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1. შესავალი
ქ. მარნეულის და ქ. ბოლნისის საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის
ფუნქციონირების პროცესში ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად
ჩაშვებული დამაბინძურებელი ნივთიერებების ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ)
ნორმების  წინამდებარე პროექტი წარმოადგენს კანონმდებლობით დადგენილ გარემოსდაცვით
ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტს, რომელიც მუშავდება წყლის ობიექტის დამაბინძურებელი
ყოველი კონკრეტული საწარმოსათვის, ამ საწარმოს საქმიანობის ტექნოლოგიური პროცესების
სპეციფიკისა და შესაბამის წყლის ობიექტში დამაბინძურებელი ნივთიერებების ფონური
კონცენტრაციების გათვალისწინებით.

წყლის ობიექტში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვება (ზდჩ)
განისაზღვრება, როგორც ჩამდინარე წყლებში არსებულ ნივთიერებათა ის მაქსიმალური მასა,
რომლის ჩაშვება დროის ერთეულში წყლის ობიექტის მოცემულ კვეთში დასაშვებია
ნორმატიული ხარისხის უზრუნველყოფის გათვალისწინებით.

შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”-ს მიერ დაგეგმილი პროექტი
ითვალისწინებს ქ. ბოლნისისა და ქ. მარნეულის წყალარინების ქსელების რეაბილიტაციას,
ასევე წყალარინების გამყვანი კოლექტორისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის
მშენებლობასა და ექსპლუატაციას, რომლის საპროექტო წარმადობა იქნება: 9931 მ3/დღღ. და
მოემსახურება ქ. ბოლნისისა და ქ. მარნეულის მოსახლეობის 100%-ს. ახალი გამწმენდი ნაგებობა
განთავსდება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე, 53434.00 კვ.მ
დაზუსტებული ფართობით. მიწის ნაკვეთი (საკადასტრო კოდი: 83.03.25.406) წარმოადგენს შპს
„საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ საკუთრებას, გამწმენდი
ნაგებობის კოორდინატებია: X486932.9, Y4590229.3; X486551.8, Y4590444.8.
პროექტი ხორციელდება, ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამის
ფარგლებში, აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით

ქ. მარნეულის და ქ. ბოლნისის საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლებთან ერთად ზედაპირული
წყლის ობიექტებში ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები
ჩაშვების ნორმების (ზ.დ.ჩ) პროექტი დამუშავებულია ჩაშვების 1 წერტილისათვის. ჩამდინარე
წყლების ჩამდინარე წყლების გაწმენდა იწარმოებს აქტიური ლამის მეთოდის გამოყენებით.
გაწმენდის შემდეგ ჩამდინარე წყლები ჩაშვებული იქნება კოლექტორების საშუალებით მდ.
ალგეთში.
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2. სატიტულო ფურცლები
“ შ ე თ ა ნ ხ მე ბ უ ლ ი ა ”

საქართველოს გარემოს დაცვიასა და
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
გარემოსდაცვითი შეფასების
დეპარტამენტი

---------------------------------------------------

„--------„  “ -----------------„ 2019 წ.

ზ.დ.ჩ. შეთანხმებულია “ -------- “ “ -----------------„ 2019 წ.

“ “ “ -----------------„ წ-მდე

სარეგისტრაციო ნომერი ----------------

წყალმოსარგებლის რეკვიზიტები:

1. დასახელება: ქ. მარნეულის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგეგბობა;
2. სამინისტრო, უწყება: შპს „საქართველოს გაერთიანებული   წყალმომარაგების   კომპანია“;

3. წყალმოსარგებლის ადგილმდებარეობა: მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. საბირქენდი;

წყალსარგებლობაზე პასუხისმგებელი თანამდებობის პირის გვარი, სახელი თანამდებობა:
შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ დირექტორი
ეკატერინე გალდავა;

4. ზ.დ.ჩ. დამტკიცებულია და შეთანხმებულია: ჩამდინარე წყლების ჩაშვების 1 (ერთი)
წერტილისათვის;

5. ზ.დ.ჩ. პროექტის    დამამუშავებელი   ორგანიზაციის დასახელება და მისამართი:
შპს ,,ჯეოკონი“, ქ. თბილისი, კ.კეკელიძის ქუჩა №62-64;

ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ
ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზ.დ.ჩ.) ნორმები

1. საწარმო (ორგანიზაცია): ქ. მარნეულის  ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგეგბობა;
2. ჩაშვების წერტილის ნომერი: N#1;
3. ჩამდინარე წყლის კატეგორია: სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლები;

4. მიმღები წყლის ობიექტის დასახელება და კატეგორია : მდ. ალგეთი, სამეურნეო-
საყოფაცხოვრებო წყალსარგებლობის კატეგორია;

5. ჩამდინარე წყლის მაქსიმალური საანგარიშო ხარჯი (q): qmax= 414,0 მ3/სთ; Qწელ.= 3 624 815,0
მ3/წელ;

6. შეთანხმებული ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზ.დ.ჩ.) ნორმები (სხვა ნივთიერებების
ჩაშვება აკრძალულია):
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# ინგრედიენტები

დასაშვები
კონცენტრაცია

ჩამდინარე წყალში,
მგ/ლ

შეთანხმებული
ზ.დ.ჩ-ის ნორმა

გ/სთ ტ/წელ.
1 შეწონილი ნაწილაკები 35 14 490,0 126,869

2
ჟანგბადის ბიოლოგიური
მოთხოვნილება (ჟბმ5)

25 10 350,0 90,620

3
ჟანგბადის ბიოლოგიური
მოთხოვნილება (ჟქმ)

90 37 260,0 326,233

4 საერთო აზოტი 15 6 210,0 54,372
5 საერთო ფოსფორი 2 828,0 7,250

7. ჩამდინარე წყლის ფიზიკური თვისებების დამტკიცებული მაჩვენებლები:
ა) მოტივტივე მინარევები – 0;
ბ) შეფერილობა – უფერო;
გ) სუნი – 2 ბალი;
დ) ტემპერატურა - < 250C ზაფხულში, > 50C ზამთარში;
ე) pH - 6,5 - 8,5;

შპს „საქართველოს გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანიის“
დირექტორი ------------------------- /ე. გალდავა/

„------„   „-----------------„ 2019 წ.
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3. პროექტის მოკლე აღწერა

3.1. ზოგადი დახასიათება
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს ქ. ბოლნისში და ქ. მარნეულში წყალარინების ქსელების
მოწყობას, ჩამდინარე წყლების შეკრებისა და მისი შემდგომი  ტრანსპორტირებისთვის გამყვანი
კოლექტორების სისტემის მშენებლობას და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის
მშენებლობასა და ექსპლუატაციას  ქ. მარნეულში, რომლის საპროექტო წარმადობა იქნება: 9931
მ3/დღღ. ახალი გამწმენდი ნაგებობის განთავსება დაგეგმილია სასოფლო-სამეურნეო
ტერიტორიაზე. ტერიტორიის დაზუსტებული ფართობია 53434.00 კვმ., მიწის ნაკვეთი
(საკადასტრო კოდი: 83.03.25.406) წარმოადგენს შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანიის“ საკუთრებას, გამწმენდი ნაგებობის კოორდინატებია: X486932.9,
Y4590229.3; X486551.8, Y4590444.8 ( ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის სიტუაციური
გეგმა იხ. ნახაზზე 3.1.1, ხოლო გამწმენდი ნაგებობის სქემა იხ. ნახაზზე 3.1.2).

ნახაზი 3.1.1. ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის სიტუაციური გეგმა
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ნახაზი 3.1.2. გამწმენდი ნაგებობის სქემა

.

3.2. საპროექტო კრიტერიუმები

3.2.1. მოსახლეობის  დინამიკა

ცხრილში 3.2.1.1. წარმოდგენილია მარნეულის რაიონის მოსახლეობის დინამიკის
მაჩვენებლები, რომლის მომსახურება საერთო წყალარინების სისტემებით იწარმოებს.

როგორც მოცემული პროგნოზული მონაცემებიდან ჩანს, მარნეულის მოსახლების
მოსალოდნელი ჯამური რაოდენობა, რომელიც მიიღებს წყალარინების მომსახურებას 2044
წლისთვის მიახლოებით 37113 კაცით განისაზღვრება.
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ცხრილი 3.2.1.1. მარნეულის მოსახლეობის დინამიკა 2014-2044 წლებში

საპროექტო ტერიტორია მოსახლეობის ზრდის დინამიკა
წელი 2014 2024 2034 2044
ქალაქის მოსახლეობა 22506 24252 26134 28161
რაიონის მოსახლეობა (წყალმომარაგება) 14872 16839 19066 21588
რაიონის მოსახლეობა (კანალიზაცია) 6167 6983 7907 8952
სულ (წყალმომარაგება) 37378 41091 45200 49749
სულ (კანალიზაცია) 28673 31235 34041 37113
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3.2.2. წყალმოთხოვნილების ზრდის დინამიკა

ცხრილში 3.2.2.1. მოყვანილია მარნეულის წყალმომარაგების სისტემის ძირითადი საპროექტო
პარამეტრები 2014, 2024, 2034 და 2044 წლების მიხედვით.

ცხრილი 3.2.2.1. წყალმოთხოვნილების მონაცემები 2014-2044 წლებში

დასახელება
განზო-
მილება

წელი
2014 2024 2034 2044

წყალმომარაგება
მოსახლეობა (მარნეული) კაცი 22506 24252 26134 28161
მოსახლეობა (სოფლები) კაცი 14872 16839 19066 21588
სულ მოსახლეობა კაცი 37378 41091 45200 49749
ხვედრითი წყალმოთხოვნა (UWSCG-ის
მიხედვით) ლ/(კდ) 140 140 140 140

მცირე კომერციული ობიექტების/დაწესებულ.
წყალმოხმარება - ემატება % 10% 10% 10% 10%

არსებული ქსელის წილი % 80% 50% 25% 10%
ახალი ქსელის წილი % 20% 50% 75% 90%
დანაკარგები არსებულ ქსელში % 40% 40% 40% 40%
დანაკარგები ახალ ქსელში % 25% 25% 25% 25%
ფიზიკური დანაკარგები (გაჟონვები, არსებული
ქსელიდან) - ემატება % 37% 33% 29% 27%

გარდამავალი დანაკარგები - ემატება % 2% 2% 2% 2%

ხილული დანაკარგები - ემატება % 0% 0% 0% 0%
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ტექნიკური მოხმარება წყლის გაწმენდისთვის -
ემატება % 8% 8% 8% 8%

სულ ხვედრითი წყალმოთხოვნა ლ/(კდ) 209 202 197 205
ქვეჯამი – დღიური წყალმოთხოვნა
მოსახლეობაზე (მოსახლეობა) მ3/დღ 7797 8313 8907 9646

სამრეწველო საწარმოების და მსხვილი
მომხმარებლების წყალმოთხოვნა მ3/დღ 2420 3236 4051 4867

დღიური მუშაობის საათების რაოდენობა სთ/დღ 14 14 14 14
ქვეჯამი – დღიური წყალმოთხოვნა
მოსახლეობაზე (საწარმოები) მ3/დღ 2420 3236 4051 4867

სულ წყალმოთხოვნა (საშუალო) მ3/დღ 10217 11548 12958 14513

პიკური დღიური მოხმარების კოეფიციენტი 1.8 1.8 1.8 1.8
პიკური საათობრივი მოხმარების კოეფიციენტი 3.0 3.0 3.0 3.0

მაქსიმალური დღიური წყალმოთხოვნა
მ3/დღ 14906 16703 18628 20754
ლ/წმ 173 193 216 240

მაქს. საათობრივი წყალმოთხოვნა მ3/სთ 1,493 1,732 1,981 2,249

ლ/წმ 415 481 550 625

საშუალო საათობრივი წყალმოთხოვნა მ3/სთ 639 722 810 907

3.2.3. ჩამდინარე წყლების ხარჯი

დასაპროექტებელი წყალარინების ქსელის ჰიდრავლიკური გაანგარიშებისთვის საჭირო
ჩამდინარე წყლის ხარჯები დამოკიდებულია წყალმოთხოვნილების მონაცემებზე, მილების
ზომების დადგენისთვის ნაგულისხმევია, რომ ფარდობა ჩამდინარე წყლების მოცულობა
მოხმარებული წყლის მოცულობის 90%-ს შეადგენს. დღის მანძილზე ჩამდინარე წყლების
ნაკადის ცვალებადობის გათვალისწინების მიზნით, ჰიდრავლიკური გაანგარიშებისას
გამოყენებულ იქნა 3,0-ის ტოლი პიკური დატვირთვის კოეფიციენტი.

საბაზისო დამოკიდებულება ჩამდინარე წყლების ხარჯისთვის ასე გამოიყურება:

Qdw = Qd + Qc + Qiw (ლ/წმ),
სადაც:

Qd - საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლის ხარჯი;
Qc - კომერციული ობიექტების ჩამდინარე წყლის ხარჯი;
Qiw - ფილტრაციული (სისტემაში შემოღწეული) წყლის ხარჯი.

ჩამდინარე წყლის ხარჯის გაანგარიშებისას გამოყენებულ იქნა შემდეგი პარამეტრები:
კუთრი წყალმოთხოვნილება 140,00 (ლ/კაც/დღ)
ტურისტების წყალმოთხოვნილება 170,00 (ლ/კაც/დღ)
დაწესებულებები 10,00 %
მსხვილი მომხმარებლები: 0,00 %
ფიზიკური დანაკარგები: 0,00 %
დანაკარგები სადაწნეო სისტემაში 2,00 %
კომერციული დანაკარგები 0,00 %
ტექნიკური წყალმოხმარება 8,00 %
მიერთებებით დაფარვა 95,00 %
პიკური დატვირთვის კოეფიციენტი 3,00

ცხრილში 3.2.3.1. მოცემულია მარნეულის ჩამდინარე წყლების დინამიკა 2014-2044 წლებში.
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ცხრილი 3.2.3.1. მარნეულის ჩამდინარე წყლების დინამიკა 2014-2044 წლებში

დასახელება
განზო-
მილება

წელი
2014 2024 2034 2044

ჩამდინარე წყლები
(დამოუკიდებელი საკანალიზაციო
ქსელი)
მოსახლეობა (მარნეული)
მოსახლეობა
(სოფლები) სულ
მოსახლეობა

კაცი
კაცი
კაცი

22506
6167
28673

24252
6983
31235

26134
7907

34041

28161
8952

37113

მიერთებებით დაფარვის მაჩვენებელი % 95% 95% 95% 95%
ჩამდინარე / მოხმარებული წყლების
რაოდენობების ფარდობა % 90% 90% 90% 90%

ჩამდინარე წყლის მოცულობა (საშუალო) მ³/დღე 3775 4113 4482 5242
სამრეწველო ჩამდინარე წყლების მოცულობა მ³/დღე 2178 2912 3646 4380
მოსახლეობის ექვივალენტი (რიცხოვნება) PE 10890 14561 18231 21902
პიკური დატვირთვის ხანგრძლივობა სთ/დღე 16 16 16 16
სულ ჩამდინარე წყლების მოცულობა მ³/დღე 5953 7025 8128 9267
ფილტრაცია (0,5 მ³/(დღე*ჭა)

ჭების მიახლ. რაოდენობა ც
პიკური დატვირთვის კოეფიციენტი - 3,0 3,0 3,0 3,0
დღიური ხარჯი (საშუალო) მ³/დღე 5953 7025 8128 9267
ხარჯი (საშუალო) მ³/სთ 248 293 339 386
ხარჯი მშრალ ამინდში (მაქს.) მ³/სთ 372 439 508 579
ხარჯი (მაქს,), მხოლოდ ჰიდრავლიკური
გაანგარიშებისთვის მ³/სთ 744 956 1094 1236

ჟბმ5 დატვირთვა – გადაუმუშ. საყოფაც. ჩამდ.
წყლები

გ/(კდღ) 60 60 60 60

ჟბმ5– საცხოვრებელი სახლები/სასტუმროები კგ/დღე 1720 1874 2042 2227
ჟბმ5– სამრეწველო ობიექტები კგ/დღე 653 874 1094 1314
საერთო დატვირთვა ჟბმ5– ს მიხედვით კგ/დღე 2374 2748 3136 3541
ჟბმ5– საშუალო კონცენტრაცია მგ/ლ 399 391 386 382
SS დაბინძურება - გადაუმუშ. საყოფაცხ. ჩამდ.
წყლები

გ/(კდღ) 70 70 70 70

SS - საცხ. სახლები/სასტუმროები კგ/დღე 2007 2186 2383 2598
SS - სამრეწველო ობიექტები კგ/დღე 762 1019 1276 1533
საერთო დატვირთვა SS-ით კგ/დღე 2769 3206 3659 4131
SS-ის საშუალო კონცენტრაცია მგ/ლ 465 456 450 446
TKN დატვირთვა - გადაუმუშ. საყოფაცხ, ჩამდ,
წყლები

გ/(კდღ) 11 11 11 11

TKN - საცხოვრებელი სახლები / სასტუმროები კგ/დღე 315 344 374 408
TKN - სამრეწველო ობიექტები კგ/დღე 120 160 201 241
საერთო დატვირთვა TKN-ით კგ/დღე 435 504 575 649
TKN-ის საშუალო კონცენტრაცია მგ/ლ 73 72 71 70
P დატვირთვა - გადაუმუშ. საყოფაცხ, ჩამდ.
წყლები

გ/(კდღ) 1,8 1,8 1,8 1,8

P - საცხოვრებელი სახლები / სასტუმროები კგ/დღე 52 56 61 67
P - სამრეწველო ობიექტები კგ/დღე 20 26 33 39
საერთო დატვირთვა P-ით კგ/დღე 71 82 94 106
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P-ს საშუალო კონცენტრაცია მგ/ლ 12 12 11 11

შენიშვნა: ჟბმ5– ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნა 5 დღის პერიოდისთვის; DS – შეწონილი მყარი
ნივთიერებები; TKN - საერთო აზოტი კეიდალის მიხედვით; P - ფოსფორი.
.

3.2.4. საანგარიშო დატვირთვები
ცხრილში 3.2.4.1. მოცემულია საყოფაცხოვრებო ნედლი წყლისთვის განსაზღვრული
საანგარიშო დატვირთვების მონაცემები. ცხრილში მოცემული სიდიდეები განსაზღვრულია
მრავალჯერადი გაზომვების შედეგად, აღიარებულია საერთაშორისო მასშტაბით და ბევრ
ქვეყანაში გამოიყენება ნორმატიული სიდიდეების სახით.

ცხრილი 3.2.4.1. საანგარიშო დატვირთვები საყოფაცხოვრებო ნედლი წყლისთვის

პარამეტრი განზო-მილება სიდიდე
BOD5 (ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნა) გრ/(კაც/დღ) 60
შეწონილი მყარი ნივთიერებები გრ/(კაც/დღ) 70
საერთო აზოტის შემცველობა კელდალის მიხედვით გრ/(კაც/დღ) 11
ფოსფორი გრ/(კაც/დღ) 1,8

3.2.5. ჩამდინარე წყლებში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ნორმები
ცხრილში 3.2.5.1. წარმოდგენილია წყლის ობიექტებში წყალჩაშვებისთვის ევროკავშირის
სტანდარტებით დადგენილი ნორმები. ბოლო სვეტში წარმოდგენილია საპროექტო გამწმენდი
ნაგებობის ეფექტურობა.

ცხრილი 3.2.5.1. წყალჩაშვების ნორმები და საპროექტო ეფექტურობა

პარამეტრები

წყალჩაშვების
ზღვრ. ნორმა

ევროკავშირის
სტანდარტებით

საპროექტო

წყალჩაშვების ნორმები
BOD5, ნიტრიფიკაციის გარეშე 25 მგ/ლ O2 25 მგ/ლ

COD (ჟანგბადის ქიმ, მოთხოვნა) 90 მგ/ლ 90 მგ/ლ

შეწონილი მყარი ნივთიერებები 35 მგ/ლ 30 მგ/ლ

დამატებითი ნორ-მები
სენსიტიურ წყლის

ობიექტებ-ში
ჩაშვებისთვის

საერთო
აზოტი

< 100,000 PE* 15 მგ/ლ N 15 მგ/ლ N
> 100,000 PE 10 მგ/ლ N 10 მგ/ლ N

საერთო
ფოსფორი

< 100,000 PE 2 მგ/ლ P 2 მგ/ლ P

> 100,000 PE 1 მგ/ლ P 1 მგ/ლ P

3.2.6. წყალარინების ქსელები

ქ. ბოლნისისა და ქ. მარნეულის წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი მოიცავს
არსებული ჩამდინარე წყლების ქსელის სრულ რეაბილიტაცია/მშენებლობას და მაგისტრალურ
კოლექტორზე დაერთებას.

ქ. მარნეულისა და ქ. ბოლნისის წყალარინების ქსელი უზრუნველყოფს ორივე ქალაქის
მოსახლეობის წყალარინებით 100%-იან მომსახურებას.
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ნახაზი 3.2.6.1. ქ. ბოლნისის შიდა ქსელის და კოლექტორის გეგმა

.
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.ნახაზი 3.2.6.2. ქ. მარნეულის შიდა ქსელის გეგმა
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3.2.7. ჩამდინარე წყლების მაგისტრალური კოლექტორი
საპროექტო გამყვანი კოლექტორის მიზანია ბოლნისის საყოფაცხოვრებო წყალარინების წყლის
გაყვანა მარნეულის საპროექტო გამწმენდ ნაგებობამდე. კოლექტორის საერთო სიგრძე შეადგენს
დაახლოებით 27.2კმ.

მარნეულის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის განთავსება დაგეგმილია ქალაქის დასავლეთ
მხარეს, ხოლო ქალაქ ბოლნისის მდებარეობს ქალაქ მარნეულის აღმოსავლეთით, აქედან
გამომდინარე ბოლნისის საპროექტო გამყვანი კოლექტორის ჩართვა გათვალისწინებულია
ქალაქ მარნეულის საპროექტო წყალარინების შემკრებ სისტემაში, რომელიც საბოლოო ჯამში
საყოფაცხოვრებო წყალარინების წყალს აწვდის დაგეგმილი გამწმენდი ნაგებობის
ტერიტორიაზე.
გამყვანი კოლექტორზე გეზნიშნის გასწვრივ არსებული ტოპოგრაფიული პირობების
გათვალისწინებით ეწყობა 2 სატუმბი სადგური.

გამყვანი კოლექტორით მდინარის გადაკვეთა ხდება 8 ადგილზე, ამათგან 7 ადგილზე იკვეთება
მდინარე მაშავერა, ხოლო 1 ადგილზე მდინარე ხრამი:

1. მდინარე მაშავერას გადაკვეთა სიფონით, მუშა მილი - 2xDN200; PE100; PN10; SDR17,
სიგრძე 136.2 მეტრი, აქედან 30 მეტრი ეწყობა ღია წესით, ხოლო 106.2 მეტრი დახურული
წესით (HDD), გარცმის მილი 2xDN300; PE100; PN10; SDR, სიგრძე 106.2 მ;

2. მდინარე მაშავერას გადაკვეთა სიფონით, მუშა მილი - 2xDN200; PE100; PN10; SDR17,
სიგრძე 242.5 მეტრი, აქედან 140 მეტრი ეწყობა ღია წესით, ხოლო 102.5 მეტრი
დახურული წესით (HDD), გარცმის მილი 2xDN300; PE100; PN10; SDR17, სიგრძე 102.5 მ;

3. მდინარე მაშავერას გადაკვეთა არსებულ მილზე შეკიდებით, მუშა მილი DN200; PE100;
PN10; SDR17, სიგრძე 50 მ. გარცმის მილი ფოლადის DN325x4 მმ, სიგრძე 35 მ;

4. მდინარე მაშავერას გადაკვეთა სიფონით, მუშა მილი - 2xDN200; PE100; PN10; SDR17,
სიგრძე 203.2 მეტრი, აქედან 140 მეტრი ეწყობა ღია წესით, ხოლო 63.2 მეტრი დახურული
წესით (HDD), გარცმის მილი 2xDN300; PE100; PN10; SDR17, სიგრძე 63.2 მ;

5. მინარე მაშავერას გადაკვეთა, მუშა მილი - თვითდენითი DN400, სიგრძე 70 მ. გარცმის
მილი DN600 მმ, სიგრძე 70 მ. დახურული წესით (დაჭირხვნის მეთოდით) გადაკვეთა;

6. ნახაზი MAR-01-WW-7.6, მინარე მაშავერას გადაკვეთა, მუშა მილი - თვითდენითი
DN400, სიგრძე 76 მ. გარცმის მილი DN600 მმ, სიგრძე 76 მ. დახურული წესით
(დაჭირხვნის მეთოდით) გადაკვეთა;

7. მდინარე მაშავერას გადაკვეთა აკვედუკით, მუშა მილი - თვითდენითი DN400, სიგრძე 60
მ. გარცმის მილი ფოლადის DN630x7 მმ, სიგრძე 19.5 მ;

8. მდინარე ხრამის გადაკვეთა აკვედუკით, მუშა მილი თვითდენითი DN400, სიგრძე 64 მ.
გარცმის მილი ფოლადის DN630x7 მმ, სიგრძე 57.5 მ;

ცხრილი 3.2.7.1. კოლექტორის სიგრძე, დიამეტრი, დინების ტიპი და კვეთის მეთოდოლოგია

დიამეტრი,
მმ

სიგრძე,
მ

დინების ტიპი კვეთის მეთოდოლოგია

DN200 334 თვითდინება

DN225
1164 დიუკერი მდინარის კვეთა
50 თვითდინება ხიდზე შეკიდება

DN300 1744 თვითდინება

DN315 564 წნევა
სატუმბი სადგურის
მეშვეობით

DN355 3627 წნევა
სატუმბი სადგურის
მეშვეობით

DN400
20658 თვითდინება
538 თვითდინება

DN500 22 თვითდინება
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ქვემოთ მოცემულ ნახაზზე წარმოდგენილია ქ. ბოლნისისა და ქ. მარნეულის ჩამდინარე
წყლების გამყვანი კოლექტორის ერთიანი რუქა, რომელზეც დატანილია მდინარის კვეთის
წერტილები.
..
.

..ნახაზი 3.2.7.1. კოლექტორის საერთო გეგმა

3.3. ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის საპროექტო გადაწყვეტები და გაწმენდის
პროცესი

3.3.1. ზოგადი აღწერა

გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა განხორციელდება ერთ ეტაპად. გამწმენდი ნაგებობის
მშენებლობა განხორციელდება ერთ ეტაპად. მშენებლობა უნდა განხორციელდეს 2044 წლის
მონაცემების გათვალისწინებით. მშენებლობა უნდა განხორციელდეს იმგვარად, რომ
შესაძლებელი იქნეს გამწმენდი ნაგებობის გაფართოვება 2044 წლისთვის, მითითებული
წარმადობის მიხედვით (2044 წლისთვბის).

საპროექტო გამწმენდი ნაგებობის გენ.გეგმა  წარმოდგენილია ნახაზზე 3.3.1.
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ნახაზი 3.3.1. საპროექტო გამწმენდი ნაგებობის გენ-გეგმა
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იმ საპროექტო ქალაქების, რომელთა მოსახლეობის ექვივალენტი (PE)  30 000-ს
აღემატება, მარნეულის ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ნაგებობაზეც გათვალისწინებულია
აქტიური ლამის მეთოდის გამოყენება ნალექის ცალკე ანაერობულ დაშლასთან
(დუღილთან) ერთად. ძირითადად აღნიშნული პროცესი გაწმენდის შემდეგ ელემენტებს
მოიცავს, შემდეგი საპროექტო განჭვრეტით:

გისოსიანი ფილტრები (2044)
აერაციული ქვიშადამჭერი კამერები (2044)
პირველადი სალექარი ავზები (2044)
აეროტენკები (2044)
დამყვანი (საბოლოო) სალექარი ავზები (2044)
ჩამდინარე წყლების ნალექის (ლამის) შემამჭირდოებელი (ლამგამკვრივებელი) (2044)
ლამის გაუწყლოვნების ნაგებობა (2044)
გაზის საცავი (2044)
ჩირაღდნის დგარი (სანთელი)  (2044)

ჩამდინარე წყლების გაწმენდის პირველ საფეხურზე წარმოებს წყლის გატარება გისოსებში
უხეში მასალების მოცილების მიზნით, რომელთაც შეუძლიათ დააზიანონ მოწყობილობა და
გამოიწვიონ პროცესის ეფექტიანობის დაქვეითება. ზოგადად, უხეში და წმინდა გისოსიანი
ფილტრები (შესაბამისად, “მსხვილი” და “წვრილი” გისოსები) განთავსებულია ქვიშის
დამჭერი კვანძების წინ. ქვიშადამჭერი კამერები დაპროექტებულია ჩამდინარე წყლიდან
მყარი გრანულირებული მასალების მოსაცილებლად, როგორებიცაა ქვიშა, ხრეში და
სხვა მძიმე მყარი მასალები, რომელთა დაძირვის სიჩქარეები და კუთრი წონები
მნიშვნელოვნად აღემატება ლპობადი ორგანული მყარი ნარჩენების ანალოგიურ
პარამეტრებს.

პირველადი სალექარის დანიშნულებაა ჩამდინარე წყლიდან გაუხსნელი ორგანული
მასალების მოცილება, რის შედეგადაც მცირდება დაბინძურებითი დატვირთვები
მომდევნო ბიოლოგიური გაწმენდის საფეხურებზე. მოცილებული ორგანული მასალა,
რომელსაც პირველადი ლამი (ნალექი) ეწოდება, ძირითადად შეიცავს ბიოლოგიურად
მარტივად დეგრადირებად ნაერთებს და ძალზედ კარგად ექვემდებარება შემდგომ
ანაერობულ დაშლას მეთანის მაღალი გამოსავლიანობით.

გამწმენდ ნაგებობაზე წარმოებული ტექნოლოგიური გადამუშავების მეორე ეტაპია ჩამდინარე
წყლის გაწმენდა აქტიური ლამის მეთოდით. ეს პროცესი გაწმენდის გავრცელებულ მეთოდს
წარმოადგენს და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში გამოიყენება. აეროტენკების
ზომები ისე შეირჩევა, რომ უზრუნველყოფილ იქნას ნახშირბადშემცველი ორგანული
ნაერთების შემცველობით განპირობებული ჟანგბადის ბიოქიმიური და ქიმიური მოთხოვნების
(ჟბმ და ჟქმ) მინიმიზირება (90-95 პროცენტით შემცირება) და ნიტრიფიკაცია.

ექსპლუატაციის სიმარტივის გარდა, ამ მეთოდის გამოყენების კიდევ ერთ
უპირატესობას ნალექის ანაერობულ დაშლასთან შედარებით მიწის ფართობზე მცირე
მოთხოვნილება შეადგენს. ამასთან, მხედველობაშია მისაღები, რომ მცირე სიმძლავრის
გამწმენდ ნაგებობაზე ნალექის დაშლით მიღებული ბიოგაზის გამოსავალი დაბალია და
ვერ ამართლებს გაზის პროდუქტიული გამოყენებისთვის საჭირო მაღალ
საინვესტიციო ხარჯებს. ზემოაღნიშნული პროცესის ძირითადი თანმხლები შედეგებია
ფოსფორის მოცილება და მიკრობული დენიტრიფიკაცია...
.
.
.
.
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.

.
აეროტენკში გაწმენდილი წყლის და აქტიური ლამის ნარევი შემდეგი დალექვისათვის
აეროტენკიდან გადადის დამყვან სალექარ ავზში, საიდანაც დალექილი ლამის პროექტით
გათვალისწინებული გარკვეული ნაწილი დაბრუნდება აეროტენკში მიკროორგანიზმების
სასურველი კონცნეტრაციის შენარჩუნების მიზნით. დარჩენილი ჭარბი ლამი გამოიდევნება
სისტემიდან, მისი შემდგომი გადამუშავებისათვის.

დამყვანი სალექარი ავზის დაპროექტებისას გათვალისწინებული იქნება შემდეგი
პირობები:

- აეროტენკის აუზიდან გამოდევნილი გაწმენდილი წყლიდან გამოსაყოფი აქტიური ლამის
მაღალი გამოსავლიანობის უზრუნველყოფა
- აეროტენკში ნაწილობრივ დასაბრუნებელი აქტიური ლამის საპროექტო კონცენტრაციამდე
დაყვანა.

ლამის გადამუშავების საფეხურებია:
პირველადი და ჭარბი ლამის საწყისი გამკვრივება (შემჭიდროვება)
ლამის ანაერობული სტაბილიზაცია
კონდიციამდე მიყვანა და ცენტრიფუგაზე გაუწყლოვნება.
გაუწყლოვნებული ლამი გაიტანება ნაგავსაყრელზე.

3.3.2. წყალმიმღები

დაბინძურებული წყლის პირველადი დამუშავების კვანძის შემადგენლობაში შედის
წყალმიმღები კამერა, მსხვილი გისოსი, წვრილი გისოსი, წყალმიმღები სატუმბი სადგური,
აერაციული ქვიშის დამჭერი კამერა და პირველადი სალექარი ავზი.

მსხვილი გისოსი

მსხვილი გისოსის წინ მდებარე არხი მართხუთხა განივკვეთის იქნება. არხში გამავალი წყლის
ნაკადის სიღრმე და სიგანე შესაბამისად 0,55 მ და 0,85 მ შეადგენენ. არხის გასწვრივ
მოეწყობა ავარიული წყალსაშვის (ასაქცევი) არხი.

მსხვილი გისოსის მექანიკური გაწმენდა იწარმოებს ავტომატურად, გისოსის წინ და უკან
წყლის დონეებს შორის სხვაობის გაკონტროლების საშუალებით. გისოსში შეკავებული
ნარჩენები გასატანად შეგროვდება მსხვილი გისოსის წინ განთავსებულ ბუნკერებში.

ძირითადი საანგარიშო პარამეტრები:

ნაკადის საანგარიშო ხარჯი 1236 მ3/სთ ნაკადის
მინიმალური ხარჯი მშრალ პერიოდში 386 მ3/სთ ნაკადის
სიჩქარე გისოსის კვეთში 0,80 მ/წმ
წყლის სიღრმე 0,55 მ

გისოსის თითოეული სექციის სიგანე 0,85 მ გისოსის
ღრეჩოს ზომა 20 მმ გისოსის ღეროს
სიგანე 10 მმ
მსხვილი მინარევების შკავების მახასიათებელი 30%



გვ. 19

შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "

გისოსების რაოდენობა 2 გისოსებით
შეკავებული ნარჩენების საანგარიშო დღიური რაოდენობა 1,30 მ3

წყალმიმღები სატუმბი სადგური

წყალმიმღები სატუმბი სადგური აშენდება უშუალოდ მსხვილი გისოსის უკან, ღია
ჭაში. ჭა დაიხურება სამოძრაო ცხაურებით და ჰიდროიზოლირდება. ტუმბოების ამოღების
გასაადვილებლად შენობაში დამონტაჟდება ამწე. მსხვილ და წვრილ გისოსებში გასული
წყლის ასაწევად ჭაში დამონტაჟდება ოთხი ჩაძირული ტუმბო (მათ შორის ერთი
სარეზერვო).

თითოეული ტუმბოზე საყრდენიანი მილტუჩა მუხლით მიერთდება ცალკე სადაწნეო
მილსადენი. ტუმბოების ჩაშვება და ამოღება იწარმოებს მუდმივად ჩამაგრებული
რელსის გასწვრივ.

ძირითადი საანგარიშო პარამეტრები:

ნაკადის საანგარიშო ხარჯი 1236 მ3/სთ

ტუმბოების რაოდენობა (1 სათადარიგო აგრეგატის ჩათვლით)        5

თითოეული ტუმბოს წარმადობა (პარალელურ რეჟიმში)                   320 მ3/სთ

სტატიკური დაწნევა მიახ. 10 მ

წვრილი გისოსი

წვრილი გისოსი უშუალოდ მსხვილი გისოსის უკან მოეწყობა და მისი კვანძის
საერთო სქემა მსხვილი გისოსის მსგავსი იქნება. წვრილი გისოსის მართხკუთხა განიკვეთიან
არხში წყლის ნაკადის სიღრმე და სიგანე შესაბამისად 0,55 მ და 0,85 მ შეადგენენ. არხის
გვერდზე მოეწყობა ავარიული წყალსაშვის (ასაქცევი).

წვრილი გისოსი ავტომატურად გაიწმინდება მექანიკური ფოცხით, რომლის მართვაც
იწარმოებს გისოსის წინ და უკან წყლის დონეებს შორის სხვაობის მიხედვით.
გისოსში შეკავებული ნარჩენები გატანამდე წვრილ გისოსთან განთავსებულ ბუნკერებში
შეგროვდება.

ძირითადი საანგარიშო პარამეტრები:

ნაკადის საანგარიშო ხარჯი 1236 მ3/სთ ნაკადის

მინიმალური ხარჯი მშრალ პერიოდში 386 მ3/სთ ნაკადის სიჩქარე

გისოსის კვეთში 0,80 მ/წმ წყლის სიღრმე

0,55 მ გისოსის თითოეული სექციის სიგანე 0,85 მ

გისოსის ღრეჩოს ზომა 6 მმ გისოსის

ღეროს სიგანე 3 მმ გაჭედვის
მახასიათებელი 30% გისოსების რაოდენობა

2 გისოსებით შეკავებული ნარჩენების საანგარიშო დღიური რაოდენობა 1 მ3
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აერაციული ქვიშადამჭერი კამერა

ქვიშადამჭერი კამერის ფუნქციას შეასრულებს მართკუთხა რეზერვუარი, რომელშიც
დაჭირხნილი ჰაერის მიშვების საშუალებით, განივი ნაკადი გარდაიქმნება
სპირალურად. ქვიშა (წვრილი მყარი ფრაქცია), წყალთან შედარებით ნაკლები
სიჩქარით მოძრაობის შედეგად, რეზერვუარის ფსკერზე მოწყობილ ჩაღრმავებაში დაილექება,
ხოლო ორგანული ნივთიერებები წყალში შეწონილ (შეტივტივებულ) მდგომარეობაში
დარჩება.

ქვიშადამჭერი კამერის სიგანე 2,50 მეტრი, სიგრძე – 16 მეტრი, ხოლო წყლის სიღრმე კამერაში –
3,10 მეტრი იქნება. ორგანული ნივთიერებების შეწონილ მდგომარეობაში შენარჩუნების
მიზნით, იწარმოებს კამერაში გამავალი წყლის აერაცია ჰაერშემბერების საშუალებით.

ქვიშის და წვრილი მყარი ფრაქციის ავტომატური მოცილება იწარმოებს ტუმბოთი
აღჭურვილი, მოძრავ ხიდურზე დამაგრებული საფხეკით. ქვიშის გამოსადევნი წყლის
ნაკადი გაივლის კამერის გვერდზე გაყვანილ ღია არხს, რომელიც უერთდება ტუმბოს
კოლექტორს, საიდანაც გამოდევნილი მასალა ქვიშის დასახარისხებელ მოედანზე
გადავა.

ძირითადი საანგარიშო პარამეტრები:

ნაკადის საანგარიშო ხარჯი 1236მ3/სთ ჰიდრავლიკური
დაყოვნების დრო 10 წთ
კამერების რაოდენობა 2
თითოეული კამერის მოცულობა 101 მ3
სიგანე 2,50 მ წყლის მუშა
სიღრმე 3,10 მ
მუშა განიკვეთის ფართი 6,3 მ2
ჰორიზონტალური სიჩქარე საანგარიშო ხარჯის დროს 2.7 სმ/წმ სიგრძე
16 მ აერაციის სიღრმე 2,20 მ
ჰაერის საერთო მოხმარება 202 სტანდ. მ3/სთ
ჰაერშემბერების რაოდენობა (1+1) 2
გენერირებული ქვიშის ხვედრითი რაოდენობა (წლიური) 9 ლ/(PEხწ)
გენერირ. ქვიშის საშ. წლიური რაოდ.  (12579 PE* 9 ლ/(PE*წ)):       531 მ3/წ ანუ 1.5 მ3/დღ
ქვიშის (წვრილი მყარი ფრაქციის) მოცილების რეჟიმი: უწყვეტი

პირველადი სალექარი ავზი

პირველადი სალექარი დაპროექტდება ორ ხაზად. სალექარში მოხდება ჩამდინარე
წყალში გაუხსნელად არსებული ორგანული ნაერთების დალექვა. დალექილი მყარი მასა
(პირველადი ლამი/ნალექი) ლამის საფხეკით გადაადგილდება ლამის ძაბრში, სადაც
მოხდება მისი შემჭიდროება. ძაბრიდან პირველადი ლამი მიეწოდება
მეთანტენკის მკვებავ სატუმბ სადგურს. პირველად სალექარში ზემოაღნიშნული სახით
გაწმენდილი ჩამდინარე წყალი ვ-სებრად დაკბილულ ზღურბლების გავლით გადავა
პირველადი სალექარის გამომყვან არხში.

ძირითადი საანგარიშო პარამეტრები:

ნაკადის საანგარიშო ხარჯი 579 მ3/სთ
ჰიდრავლიკური დაყოვნების დრო 0.75 სთ ავზების
რაოდენობა 2
ავზების სრული საჭირო მოცულობა 434 მ3
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წყლის სიღრმე 3,00 მ
სიგრძე 24,00 მ
სიგანე 4,00 მ სიგრძის და
სიღრმის ფარდობა 8
სიგრძის და სიგანის ფარდობა 6

პირველად სალექარში ჩამდინარე წყლის დაბინძურების შემცირების მახასიათებლები:

ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნა (ჟბმ5/BOD5) 25%
ჟანგბადის ქიმიური მოთხოვნა 25%
შეწონილი მყარი ნაწილაკები (SS) 50% საერთო აზოტი
კელდალის მიხედვითი (TKN) 9% ფოსფორი (P) 10%

3.3.3. ჩამდინარე  წყლების  გაწმენდა

3.3.3.1. ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგია

გაწმენდის პროცესში მონაწილეობას ღებულობენ აეროტენკები, დამყვანი სალექარი
რეზერვუარები, დაბრუნებული ლამის სატუმბი სადგური, ჰაერშემბერი სადგური და
ვენტურის ხარჯმზომი.

აეროტენკები

ჩამდინარე წყლების ბიოლოგიური გაწმენდისთვის აშენდება სამი აეროტენკი. ეს ნაგებობები
დაპროექტება მართკუთხა აუზების სახით, რომელთა აერაციული უბნები შეასრულებენ
ნახშირბადის მოსაცილებელი უბნების ფუნქციას, ხოლო არააერაციულ უბნებზე მოხდება
აზოტის მოშორება. აუზების გაბარიტული ზომებია 12,0 ხ 44,0 მ, ხოლო წყლის სიღრმე –
6,0 მ.

აერაცია განხორციელდება აეროტენკის ძირში განთავსებული ჰაერშემბერი დისკებიდან
გამომავალი ჰაერის წვრილი ბუშტუკებით, რაც უზრუნველყოფილია მემბრანული
დიფუზორით. ჰაერის მიწოდების მართვა იწარმოებს ჟანგბადის კონცენტრაციის გამზომი
ხელსაწყოების გამოყენებით.

აეროტენკში წყლის განუწყვეტელ ბრუნვას უზრუნველყოფენ ბეტონის ხიდურებზე
დაკიდული შეყურსული ამრევები.

ძირითადი საანგარიშო პარამეტრები:

დამაბინძურებელი ნივთიერებებით დატვირთვა ჟბმ5-ის მიხედვით 2788 კგ/დღ
დატვირთვა ჟქმ-ის მიხედვით 5577 კგ/დღ
დატვირთვა შეწონილი მყარი ნივთიერებებით (SS) 2169 კგ/დღ
დატვირთვა საერთო აზოტით (N) 649 კგ/დღ
დატვირთვა TKN -ით (საერთო აზოტი კეიდალის მიხედვით) 649 კგ/დღ
დატვირთვა NH4-N -ით 454 კგ/დღ
დატვირთვა ორგანული აზოტით (N-organuli) 195 კგ/დღ

დატვირთვა საერთო ფოსფორით (TP)                                                               100 კგ/დღ შეწონილი
ნივთიერებების კონცენტრაცია ლამიან ნარევში (MLSS)          3,15 კგ/მ3 საანგარიშო
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ტემპერატურა 12°ჩ აქტიური ლამის
საჭირო ასაკი დენიტრიფიკაციისთვის 13.03 დღე ლამის დატვირთვა
(ორგანული ნივთიერებების რაოდენობის
ფარდობა მიკროორგანიზმების რაოდენობასთან - F/M):0,072კგ ჟბმ5/(კგ MLშშ *დღ)
რეზერვუარების რაოდენობა 4 სიგრძე
44,0 მ სიგანე 12,0 მ
სიღრმე 6,0 მ
სრული მოცულობა 12,672 მ3 ერთი
რეზერვუარის მოცულობა 3,168 მ
ჰიდრავლიკური დაყოვნების დრო საშუალო დღიური ნაკადისთვის (DWF)  32,8 სთ

აერაციის საანგარიშო პარამეტრები: ჟანგბადის გადაცემის მაჩვენებელი აერაციის
ერთეულოვანი სიღრმისთვის: 15 გ O2/(სტანდ. მ3 ხ მ)
გადაცემის კოეფიციენტი α 0,6
აერაციის სიღრმე 5,60 მ
მარაგის კოეფიციენტი 1,2 საჭირო ჰაერის
ხარჯი (საშუალო)                                                                                                      4,408 სტანდ. მ3/სთ
საჭირო ჰაერის ხარჯი (პიკური)                                                                           6,555 სტანდ. მ3/სთ
ჰაერდამბერების რაოდენობა 5

დამყვანი სალექარი რეზერვუარები

დამყვანი სალექარი რეზერვუარები იქნება წრიული ფორმის, ხოლო აეროტენკში გაწმენდილი
ჩამდინარე წყალი მათში გამანაწილებელი ჭიდან მიეწოდება. პირველადი სალექარების
მსგავსად, აქაც დალექილი ლამი უწყვეტად გადაადგილდება რეზერვუარების შუაში მდებარე
ტუმბოს წყალმიმღები კამერისკენ, საიდანაც იტუმბება დაბრუნებული ლამის
სატუმბ სადგურში. მბრუნავი ლამსაფხეკი მოტივტივე ლამს შეიყვანს ლექის შემკრებ ჭაში,
საიდანაც იგი გადავა ეროტენკში.

ძირითადი საპროექტო სიდიდეები:

ჩამდინარე წყლების მაქსიმალური დღიური ხარჯი (DWF)                           579 ლ/წმ
შეწონილი ნივთიერებების კონცენტრაცია ლამიან ნარევში (MLSS)           3,15 კგ/მ3 ლამის
მოცულობის ინდექსი 120 მლ/გ ლამის
მოცულობითი დატვირთვა ზედაპირზე 350 ლ/მ2სთ
დაბრუნებული ლამის პროცენტული წილი 0,75
დაბრუნებული ლამის MLSS 7,35 გ/ლ წყლის
სიღრმე 3.80 მ რეზერვუარის
დიამეტრი 21,00 მ სერთო ზედაპირის
ნეტო ფართობი 1,372 მ2

სრული მოცულობა 5,214 მ2
ჰიდრავლიკური დაყოვნების დრო (მაქს. ხარჯის დროს) 2 სთ
რეზერვუარების რაოდენობა 4

დაბრუნებული ლამის სატუმბი სადგური

დაბრუნებული ლამის სატუმბი სადგური მდებარეობს დამყვან სალექარ რეზერვუარებს
შორის. აქ დამონტაჟდება ოთხი ჩაძირული ტუმბო (მათ შორის ერთი ცხელი
რეზერვის), რომლებითაც დაბრუნებული ლამი მიეწოდება აეროტენკების წყალმიმღებებში.
თითოეული ტუმბო მიერთდება განცალკევებულ ვერტიკალურ შემკრებ ჭაში
ჩაშვებულ ცალ-ცალკე ვერტიკალურ სადაწნეო მილსადენებთან.
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ძირითადი საანგარიშო პარამეტრები:

საანგარიშო ხარჯი (დაბრუნებული ლამი)                                                        927 მ3³/სთ

ტუმბოების რაოდენობა (მათ შორის 1 სარეზერვო) 4
თითოეული ტუმბოს წარმადობა 310 მ3/სთ

სტატიკური დაწნევა მიახ.  5 მ

ჰაერშემბერი სადგური

ჰაერშემბერი სადგური მოეწყობა აეროტენკების წინა მხარეს, საექსპლუატაციო
შენობის გვერდზე. აქ აეროტენკებში დაჭირხნილი ჰაერი მიწოდებისთვის
დამონტაჟდება ხუთი ჰაერშემბერი აგრეგატი.

ძირითადი საანგარიშო პარამეტრები:

ჟანგბადის საშუალო მოთხოვნილება 5290 სტანდ. მ3/სთ
ჟანგბადის მაქსიმალური მოთხოვნილება 7865 სტანდ. მ3/სთ
აგრეგატების რაოდენობა (მათ შორის 1 სარეზერვო) თითოეული აგრეგატის წარმადობა

2027 4 სტანდ. მ3/სთ

ვენტურის ხარჯმზომი

ჩამდინარე წყლების შემომავალი ნაკადის გასაზომად მოეწყობა ვენტურის ხარჯმზომი არხის
სექცია სალექარი ავზის უკან. ამ სექციაში შესაძლებელი იქნება 1236-მდე მ3/სთ ხარჯების
გაზომვა. სექციაში დამონტაჟდება წყლის დონის დეტექტორი-გადამწოდი მონაცემების
გამწმენდი ნაგებობის მართვის ოთახში (საოპერატოროში) გადაცემისთვის.

3.3.4. ლამის  დამუშავება

ლამის (ნალექის) დამუშავების პროცესში მონაწილეობენ:

პირველადი ლამის სატუმბი სადგური
ჭარბი ლამის სატუმბი სადგური (
ლამის წინასწარი გრავიტაციული გამკვრივების (შემჭიდროების) უბანი
ლამის წინასწარი მექანიკური გამკვრივების უბანი
მეთანტენკი
ლამსაცავი ავზი
ლამის მექანიკური გაუწყლოვნების სადგური.

პირველადი ლამის სატუმბი სადგური

პირველადი ლამის სატუმბი სადგური განთავსდება პირველადი სალექარი ავზების გვერდზე.
პირველადი ლამი გადაიტუმბება წინასწარი გამკვრივების უბანზე. სადგურზე დამონტაჟდება
სამი ტუმბო (მათ შორის ერთი სარეზერვო).

ძირითადი საანგარიშო პარამეტრები:
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ტუმბოების რაოდენობა (მათ შორის 1 სარეზერვო) 2 დღიური
მუშაობის ხანგრძლივობა 4 სთ/დღ თითოეული
ტუმბოს წარმადობა მიახ. 18 მ3/სთ სტატიკური დაწნევა
მიახ. 10 მ პირველადი ლამის გამოსავლიანობა 2169 კგ/დღ
მყარი ნივთიერებების მშრალი მასის შემცველობა 3,0  % ლამის
მოცულობა 72 მ3/დღ

ჭარბი ლამის სატუმბი სადგური

ჭარბი ლამის სატუმბი სადგური განთავსდება დაბრუნებული ლამის სატუმბ სადგურთან.
ჭარბი ლამი გადაიტუმბება ლამის პირველადი მექანიკური გამკვრივების უბანზე. სადგურზე
დამონტაჟდება ორი ტუმბო (მათ შორის ერთი სარეზერვო).

ძირითადი საანგარიშო პარამეტრები:

ტუმბოების რაოდენობა (მათ შორის 1 სარეზერვო)                                                       2 დღიური
მუშაობის ხანგრძლივობა 12 სთ/დღ თითოეული
ტუმბოს წარმადობა მიახ. 31 მ3/სთ სტატიკური დაწნევა
მიახ. 10 მ ჭარბი ლამის გამოსავლიანობა 2739 კგ/დღ
მყარი ნივთიერებების მშრალი მასის შემცველობა 0,73  % ლამის
მოცულობა 386 მ3/დღ

ლამის წინასწარი გამკვრივების უბანი

პირველადი სალექარიდან გამოსული პირველადი ლამი გამკვრივდება
(შემჭიდროვდება) წრიული განიკვეთის მქონე გრავიტაციულ წინასწარ ლამგამკვრივებელ
ავზში, რომელიც აღჭურვილია მესრის ტიპის ლამის გისოსებით ხსნარიდან მყარი
მასალების გამოცალკევებისთვის. ლამგამკვრივებელი აშენდება ლამის მექანიკური
გაუწყლოვნების სადგურის სამხრეთით. ლამის (ნალექის) თავზე მოქცეული სითხე სხვა
ტურბულენტური პროცესების შედეგად გენერირებულ წყლებთან ერთად
გადაადგილდება ლამის გადამუშავების სადგურის

წყალმიმღებისკენ. შემჭიდროებული ლამის სატუმბი სადგური გადატუმბავს
შესქელებულ ლამს მეთანტენკის მკვებავი ტუმბოების შემწოვ კამერაში.

ძირითადი საანგარიშო პარამეტრები:

პირველადი ლამის გამოსავლიანობა 2169 კგ/დღ მყარი
ნივთიერებების კონცენტრაცია შემჭიდროებამდე 3,00% მყარი
ნივთიერებების კონცენტრაცია შემჭიდროების შემდეგ 5,00% ლამის
მოცულობა შემჭიდროებამდე 72 მ3/დღ ლამის
მოცულობა შემჭიდროების შემდეგ 43 მ3/დღ ლამის თავზე
მოქცეული სითხის მოცულობა მია.  29 მ3/დღ ფაქტიური დატვირთვა
ავზის ზედაპირზე 56.44 კგ შშ/მ2დღ ავზების რაოდენობა
1 დიამეტრი 7 მ
ზედაპირის სრული ფართობი 38.5 მ2 წყლის
ფაქტიური სიღრმე (საშუალო) 4,00 მ
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შემჭიდროებული ლამის სატუმბი სადგური

შემჭიდროებული ლამის სატუმბი სადგური შედგება ორი ექსცენტრულ შნეკიანი
ტუმბოსგან (1 მუშა, 1 სათადარიგო). ტუმბოები დამონტაჟდება ლამის გაუწყლოვნების
შენობაში, ლამგამკვრივებელი უბნის შემდეგ.

ძირითადი საანგარიშო პარამეტრები:

ლამის მოცულობა 34 მ3/დღ მყარი
ნივთიერებების კონცენტრაცია შემჭიდროების შემდეგ 5,00% ტუმბოების
რაოდენობა (მათ შორის ერთი სათადარიგო)                                            2 დღიური მუშაობის
ხანგრძლივობა 1.40 სთ/დღ თითოეული ტუმბოს
წარმადობა 31.1 მ3/დღ სტატიკური დაწნევა
მიახ. 25 მ

ლამის მექანიკური გამკვრივების უბანი

ჭარბი ლამის შემჭიდროების (გამკვრივების) მოწყობილობა დამონტაჟდება ლამის
გაუწყლოვნების შენობაში. შემჭიდროების (გამკვრივების) სისტემაში შედის წინასწარი
შემჭიდროვების აპარატი. სისტემა იმუშვებს კვირის ყველა დღეს, ყოველდღიურად 9
საათის განმავლობაში. გამოშვებულ ლამში მშრალი მყარი ნივთიერებების კონცენტრაცია
მინიმუმ 6 პროცენტი იქნება.

შემამჭიდროებელ დანადგარებზე ლამი მიეწოდება ლამის გაუწყლოვნების სადგურზე
დამონტაჟებული ექსცენტრულ შნეკიანი მკვვებავი ტუმბოებით.

ძირითადი საანგარიშო პარამეტრები:
მყარი ნივთიერებების საერთო რაოდენობა 2739 კგ/დღ მყარი
ნივთიერებების კონცენტრაცია გაუწყლოვნებამდე 0,73% ლამის სრული
მოცულობა შემჭიდროებამდე 373 მ3/დღ მყარი ნივთიერებების
კონცენტრაცია შემჭიდროების შემდეგ 6% ლამის მოცულობა შემჭიდროების
შემდეგ 46 მ3/დღ დანადგარების რაოდენობა (მათ შორის
ერთი სარეზერვო)                                         1 დღიური მუშაობის ხანგრძლივობა
9 სთ თითოეული დანადგარის წარმადობა 50 მ3/სთ
მუშაობის დღეების რაოდენობა კვირაში 7
გამოწურული ხსნარის მოცულობა მიახ. 327 მ3/დღ

მეთანტენკი და გაზის უტილიზაცია

როგორც წინასწარ შემჭიდროებული (გამკვრივებული), ასევე ჭარბი ლამი საბოლოოდ
მოხვდებიან მეთანტენკში, სადაც მოხდება მათი ანაერობული დაშლა 35  0ჩ
ტემპერატურაზე. ლამი მეთანტენკში გადაიტუმბება თბოგამცვლელის გავლით.
მეთანტენკში ლამი მუდმივად აირევა მკვებავი და საცირკულაციო ტუმბოებით.
მეთანტენკში დაშლის პროცესში ლამში ორგანული ნაერთების შემცველობა მიახლოებით
40%-ით შემცირდება.

ძირითადი საპროექტო პარამეტრები:

მყარი ნივთიერებების საერთო რაოდენობა ანაერობულ დაშლამდე 4907 მ3/დღ
ორგანული მყარი ნივთიერებების საერთო რაოდენობა დაშლამდე 3435 კგ/დღ
მინერალური მყარი ნივთიერებების საერთო რაოდენობა დაშლამდე 1472 კგ/დღ
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ანაერობული დაშლის (დაყოვნების) დრო 35 0ჩ-ზე 20 დღე
მეთანტენკის საჭირო ტევადობა 1780 მ3
მეთანტენკის დიამეტრი 13,0 მ
მეთანტენკის სრული სიმაღლე 18.59 მ
ორგანული მყარი ნივთიერებების კონცენტრაციის კლება 40%
ორგანული ნარჩენები გადამუშავებიუს შემდგომ 2061 კგ/დღ
ანაერობული დაშლის შემდეგ დარჩენილი მყარი ნივთიერებები 3533 კგ/დღ
ანაერობული დაშლის შემდეგ დარჩენილი ლამი (ნალექი)                            89 მ3/დღ ბიოგაზის
კუთრი გამოსავლიანობა (აირის რაოდენობა მყარი
შეწონილი ორგანული ნივთიერებების ყოველ კილოგრამზე)                           340 ლ/კგ ორგ. შშ

ლამის მიმწოდებელი ტუმბოები:

- აგრეგატების რაოდენობა (მათ შორის ერთი სათადარიგო)                                           2
- თითოეული ტუმბოს წარმადობა 30 მ3/სთ

- სტატიკური დაწნევა 30,0 მ
ლამის საცირკულაციო ტუმბოები

- აგრეგატების რაოდენობა (მათ შორის ერთი სათადარიგო)                                           2
- თითოეული ტუმბოს წარმადობა 120 მ3/სთ

- სტატიკური დაწნევა 5,0 მ

ლამის დაშლის პროცესში წარმოიქმნება ბიოგაზი, რომელიც გამოიყენება დაშლის პროცესის
ხელშემწყობ გათბობის სისტემაში და კომბინირებულ ციკლიან (სითბოს და
ელექტროენერგიის მაგენერირებელ) ელექტროსადგურზე. ბიოგაზის მარაგის შესაქმნელად
აშენდება ერთი გაზსაცავი რეზერვუარი. ავარიულ შემთხვევებში ბიოგაზი საქრევ
სანთელში დაიწვება.

ძირითადი საანგარიშო პარამეტრები:

გაზის საშუალო დღიური წარმადობა 1  168 მ3/დღეში გაზსაცავი
რეზერვუარების რაოდენობა 1 გაზსაცავის
დიამეტრი 8 მ გაზსაცავის სიმაღლე
15 მ გაზსაცავის მოცულობა 754 მ3 გაზის
(აირის) წვის კუთრი სითბო 6,4 კვტ.სთ/მ3 სრული
ენერგეტიკული წარმადობა 7  475 კვტ.სთ/დღეში დღიური
მუშაობის ხანგრძლივობა 24 სთ მარგი ქმედების
კოეფიციენტი (ელექტროენერგიის წარმოების) მინიმუმ 33% ჯამური მარგი ქმედების
კოეფიციენტი (კომბინირებული ციკლის) მინიმუმ 80% აგრეგატების რაოდენობა
2 მუშაობის რეჟიმი 1+1

კომბინირებულ ციკლიანი თბოელექტროსადგური – ერთი აგრეგატის მონაცემები გაზის
საშუალო საათობრივი წარმოება 49 მ3/სთ საშუალო
ენერგეტიკული სიმძლავრე 311 კვტ ნომინალური
სიმძლავრე >  350 კვტ ელექტროენერგიის
წარმოების მ.ქ.კ.  (კომბ. ციკლი) მინიმუმ 33% საერთო მარგი ქმედების
კოეფიციენტი (კომბ. ციკლი) მინიმუმ 80% აგრეგატების რაოდენობა
2 მუშაობის რეჟიმი 1  + 1
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- NOx <500 მგ/ნმ3 O2-ის 5%-იანი შემცველობისას
- CO <650 მგ/ნმ3                                                                                 O2-ის 5%-იანი შემცველობისას
- NMHC <150 მგ/ნმ3 მშრალი მასა
- (NMHC = არამეთანური ნახშირწყალბადები)
ელექტრული სიმძლავრის კოეფიციენტი (ცოს Φ):                                                    0,8

ძაბვა: 400/230 ვ
სიხშირე: 50 ჰც
ნომინალური პარამეტრები: DIN 6280-ის
შესაბამისი ან ექვივალენტური დაცვის კლასი:
IP 23
ძაბვის რეგულირების შუალედი: ± 5 % ძაბვის
სტატიკური სიზუსტე:                                                                                         ± 1 % დატვირთვის
პირობები: DIN 6280-ის შესაბამისად ჩამოყალიბებული
მოკლე ჩართვის დენი: მიახ.   3.5 *
Iნომ

სითბოს დისიპაცია უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ავარიული გაცივების სისტემით,
რომელიც ჩაირთვება მაშინ, როდესაც ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ნაგებობაზე
მოხმარებული სითბოს რაოდენობა კომბინირებულ ციკლიანი ელექტროსადგურის მიერ
გამომუშავებულ სითბურ ენერგიაზე ნაკლებია.

3.3.5. გაზის  ბოილერი:

გაზის საშუალო საათობრივი წარმოება 49 მ3/სთ

საშუალო ენერგეტიკული სიმძლავრე 311 კვტ

ნომინალური სიმძლავრე >  350 კვტ

საერთო მარგი ქმედების კოეფიციენტი (კომბ. ციკლი) მინიმუმ 90%

აგრეგატების რაოდენობა 2

მუშაობის რეჟიმი 1  + 1

ლამსაცავი ავზი

მეთანტენკიდან გამოსული ლამი დროებით უნდა შეგროვდეს ლამსაცავ ავზში, რომელიც
აშენდება წინასწარ ლამგამკვრივებელ ავზთან ახლოს. ლამსაცავი აღჭურვილი იქნება
ამრევით.

ძირითადი საპროექტო პარამეტრები:

მყარი ნივთიერებები ანაერობული დაშლის შემდეგ 3533 მ3/დღ მყარი

ნივთიერებების კონცენტრაცია გაუწყლოვნებამდე 3,97% ლამის სრული

რაოდენობა გაუწყლოვნებამდე 89 მ3/დღ ლამსაცავ ავზში
დაყოვნების დრო 12 სთ ლამსაცავი ავზის საჭირო
ტევადობა 160 მ3 ავზის დიამეტრი
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7,00 მ ავზის სიღრმე 4.35 მ

ლამის მექანიკური გაუწყლოვნების უბანი

მეთანტენკში ანაერობული დაშლის შემდეგ ლამი კიდევ ერთხელ შემჭიდროვდება
დაშლისშემდგომ ლამგამკვრივებელში. ამის შემდეგ, ანაერობულად სტაბილიზირებული
ნალექი გაივლის მექანიკური გაუწყლოვნების პროცესს, რომლის შედეგადაც მშრალი მასის
შემცველობა ლამში 20%-ს მიაღწევს. გაუწყლოვნებული ლამი გატანილ იქნება
ნაგავსაყრელზე.

ძირითადი საანგარიშო პარამეტრები:

საერთო მყარი ნივთიერებები ანაერობული დაშლის შემდეგ 3533 კგ/დღ

მყარი ნივთიერებების კონცენტრაცია გაუწყლოვნებამდე 3,97  %

ლამის სრული მოცულობა გაუწყლოვნებამდე 89 მ3/დღ მყარი

ნივთიერებების კონცენტრაცია გაუწყლოვნების შემდეგ 20% ლამის სრული

მოცულობა გაუწყლოვნებამდე 17.7 მ3 გაუწყლოვნების

დანადგარის დღიური მუშაობის ხანგრძლივობა 8,0 სთ ლამის მოცულობა

დანადგარის ყოველ ნამუშევარ საათზე 11 მ3/სთ თითოეული გაუწყლოვნების

დანადგარის წარმადობა 25 მ3/სთ დანადგარების ფაქტიური რაოდენობა
(მ.შ. ერთი სათადარიგო)                                2 პროცესის შედეგად გენერირებული ლამიანი

ხსნარის მოცულობა 71 მ3/დღ

ლამის ავარიული დასაწყობების უბანი

საგანგებო სიტუაციებში სტაბილიზებული და გამშრალი ლამის დროებითი შენახვისთვის
გათვალისწინებულია ლამის ავარიული შენახვის უბნის მოწყობა. აღნიშნული უბნის
ტევადობა საკმარისი უნდა იყოს ობიექტზე 30 დღის განმავლობაში გენერირებული
გადამუშავებული ლამის განსათავსებლად.

ლამის გატანა და განთავსება

გადამუშავების პროცესის დასრულების შემდეგ, ლამი სტაბილიზდება, მეტად აღარ
იშლება და, აგრეთვე, მშრალია. ასეთი ხარისხის ლამი შეიძლება განთავსდეს ნაგავსაყრელზე
ან გამოყენებულ იქნას სოფლის მეურნეობაში.

მარნეულის ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ნაგებობაზე გენერირებული ლამი გატანილ იქნება
მარნეულის ნაგავსაყრელზე.

ზოგადად, ლამი აგრეთვე შეიძლება გამოყენებულ იქნას სოფლის მეურნეობაში. ასეთ
შემთხვევაში აუცილებელია წინასწარ გაანალიზდეს მიმღები ნიადაგის pH და ლამში
მძიმე მეტალების შემცველობა ადგილზე ლამის ოპტიმალური პროპორციით შეტანის მიზნით.
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4. ჩამდინარე წყლების მიმღები ზედაპირული წყლის მდ. ალგეთის ჰიდროლოგიური და
ხარისხობრივი დახასიათება

მდ. ალგეთი სათავეს იღებს 1900 მ-ზე თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთ კალთაზე. მდინარის
სიგრძე 118კმ-ია, საერთო ვარდნა 1625მ, საშუალო ქანობი 14,5 0/00, წყალგდების ფართობი 763
კმ2, საშუალო სიმაღლე 1000მ. აუზი მოიცავს 188 მდინარეს, საერთო სიგრძით 508 კმ. ძირითად
შენაკადებს წარმოადგენს: ბზისხალი (სიგრძე 15 კმ), უსახელო (სიგრძე 11 კმ), ასურეთი
(სიგრძე 15 კმ) და ნალაბისხევი ( სიგრძე 11 კმ). მდინარეული ქსელის საშუალო სიხშირე 0,66
კმ/კმ2-ზე. სათავიდან ს. ფარცხისამდე მდინარის ხეობას უპირატესად V- სებრი ფორმა აქვს,
შემდეგ მარნეულამდე ფართოვდება და იძენს ყუთისებურ ფორმას. მარნეული კესალოს
უბანზე მკაფიოდ გამოხატული ფორმა არ აქვს. ხეობის ძირი ვიწროა, 5-20 მ-მდე სიგანით.
კალთების ციცაბოვნება 20-250. შუა წელში კალთების საშუალო დახრილობა კლებულობს 5-80
მდე. ს. ფარცხისიდან შესართავამდე განვითარებულია წყვეტილი ორმხრივი ტერასები,
მარნეულამდე 50-80 მ-დან 300-350 მ-მდე სიგანით, ხოლო მარნეულის ვაკეზე ადგილებში 2 კმ-
მდე სიგანით. ტერასებს აქვს სწორი ზედაპირი, შედგენილია უმთავრესად თიხნარი
გრუნტებით. ტერასის საფეხური ჩვეულებრივ ფრიალოა, 2-5 მ სიმაღლით. ჭალა ძირითადში
ჩნდება ს. მარაბდის შემდეგ მდინარის ორივე ნაპირის გაყოლებაზე და აქვს სწორი ან
ამობურცული ზედაპირი, შედგენილია კენჭნარით. ჭალის სიგანე ძირითადად მერყეობს 15-20
მ ფარგლებში, ვაკეზე იგი რამდენადმე ფართოვდება და ზოგ ადგილას აღწევს 40-50მ სიგანეს.
წყალდიდობის და

გაზაფხულის წყალუხვობისას ჭალები მთლიანად იფარება წყლით 0,3-0,4 მ სიმაღლეზე.
მდინარის კალაპოტი ზომიერად დაკლაკნილია, განშტოებების გარეშე. ქვიანი ჭორომები და
მოკლე წყალმარჩხი ნატბორები მონაცვლეობს 30-40 მ-ზე სათავის რაიონში, 100-150 მ-ზე
მარნეულთან. მდინარის სიგანე მერყეობს 2 მ-დან (ს.არხოტი) 12 მ-მდე (ს. კოტიში),
უმთავრესად ზემო და შუა დინებაში შეადგენს 4 მ-ს, ქვემო დინებაში 8 მ-ს. სიღრმე
ცვალებადობს 0,1-0,5 მ ფარგლებში. მდინარის დინების სიჩქარე შესართავის მიმართულებით
კლებულობს 0,7-1,6 მ/წმ-დან 0,4-0,8 მ/წმ-მდე. მდინარის ფსკერი სათავეში კლდოვანია, ქვემო
წელში სწორია, კენჭნარ-ქვიშოვანი. ნაპირების სიმაღლე ზემო დინებაში 3-4 მ-ია, ვაკეზე 1,2-2 მ
ფარგლებში. დონეების რეჟიმში გამოიყოფა სამი ძირითადი ფაზა: გაზაფხულის წყალუხვობის,
ზაფხულ-შემოდგომის წყალმოვარდნების და ზამთრის წყალმცირობის. უმაღლეს დონეს
აღწევს მაისში - წყალმცირობის დონიდან სიმაღლე შეადგენს 1,0-1,2 მ-ს. ცალკეულ წლებში
ინტენსიური ხანმოკლე კოკისპირული წვიმების და თოვლის მაქსიმალური დნობის
პერიოდების დამთხვევისას წარმოიქმნება ძალზედ მაღალი პიკები 3,5-4 მ სიმაღლით
არსებული დონის მაღლა. ზაფხულ-შემოდგომის პერიოდი ხანგძლივი წვიმების შემთხვევაში
ხასიათდება წყლის დონის ხელახალი აწევებით, რომლებიც არცთუ იშვიათად გაზაფხულის
წყალუხვობის მაქსიმუმებს უტოლდება, ცალკეულ წლებში კი კიდევაც აჭარბებს მას.
წყალმოვარდნები ასეთ პერიოდში მეორდება 5-9 ჯერ, მათი სიმაღლე წყალმცირობის დონის
მაღლა ს. ფარცხისთან და მარნეულთან შეადგენს 0,8-0,9 მ-ს და 1,1-1,2 მ-ს ს. შავსაყდართან.
ყველაზე დიდი მდგრადობით და დაბალი დონით გამოირჩევა ზამთრის წყალმცირობის
პერიოდი. წყლის დონის მრავალწლიური ამპლიტუდა ს. ფარცხისთან შეადგენს 3,2 მ-ს. ზემო
დინებაში, შევიწროების ადგილებში - 4-5მ-ს.

მდინარის კვება ძირითადად ხდება თოვლის დნობის და წვიმის წყლებით, გრუნტის წყლების
მნიშვნელობა ჩამონადენში მეტად უმნიშვნელოა. მდინარე ყველაზე წყალუხვია ჩვეულებრივ
მაისში, ზოგჯერ ივნისში. საშუალო წლიური ხარჯი ს. ფარცხისთან შეადგენს 2,58 მ3/წმ,
მაქსიმალური 186 მ3/წმ. მდინარე წყალმცირეა უმეტესად ზაფხულობით ან ზამთარში. მყარი
ჩამონადენის შესახებ ინფორმაცია არ მოიპოვება. მდინარე ალგეთის ძირითადი
ჰიდროლოგიური მახასიათებლები მოყვანილია ცხრილში 4.1.
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ცხრილი 4.1. მდინარე ალგეთის ძირითადი ჰიდროლოგიური მახასიათებლები

დახასიათება

საანგარიშო გასწორები
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წყალშეკრების ფართობი, კმ2 38,3 121 180 359 474
აუზის საშუალო სიმაღლე, მ 1600 1370 1560 1320 1180
წყლის საშუალო ხარჯი, მ3/წმ:
საშუალო მრავალწლიური
75% უზრუნველყოფით
97% უზრუნველყოფით

0,43
0,28
0,13

0,98
0,64
0,30

1,94
1,26
0,60

2,58
1,65
0,80

2,75
1,78
0,85

წყლის მაქსიმალური ხარჯი, მ3/წმ:
საშუალო მრავალწლიური
1% უზრუნველყოფით
2% უზრუნველყოფით
5% უზრუნველყოფით
10% უზრუნველყოფით

-
- 61,3
51,7
38,3
32,6

-
116
98,0
72,6
61,7

-
147
124
91,8
78

58,0
218
184
136
117

-
250
211
156
133

წყლის მინიმალური საშუალო
ზამთრის თვიური ხარჯი, მ3/წმ:
საშუალო მრავალწლიური
75% უზრუნველყოფით
97% უზრუნველყოფით

-
0,095
0,063

-
0,20
0,13

-
0,43
0,28

-
0,49
0,32

-
0,49
0,32

დონის რყევის მრავალწლიური
ამპლიტუდა, მ
(საშუალო/უდიდესი) - - - - /3,17 -

საშუალო ჩამონადენი წელიწადში,
კგ/წმ - - - - -

ყინულოვანი მოვლენების პერიოდის
ხანგრძლივობა, დღე
(საშუალო/უდიდესი)

- - - 48/108 -

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროდ გარემოს ეროვნული
სააგენტოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის ლაბორატორიების მიერ 2017 წელს
მდ. ალგეთის წყლის ხარისხის შეფასება წარმოებდა 1 კვეთზე ს. ქესალოსთან. სულ აღებული
იქნა 4 სინჯი ( „საქართველოს ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლების ხარისხის
წელიწდეული“, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროდ გარემოს
ეროვნული სააგენტოს საინფორმაციო ბიულეტენი, თბილისი 2018.
http://nea.gov.ge/ge/service/garemos-dabindzureba/7/biuleteni/

მდ. ალგეთი - მდ. ალგეთის წყლის ხარისხის შეფასება წარმოებდა 1 კვეთზე ს. ქესალოსთან.
სულ აღებული იქნა 4 სინჯი.

ჟანგბადის შემცველობა იყო დამაკმაყოფილებელი. ჟბმ5 იცვლებოდა 1.0-2.26 მგ/ლ-ის
ფარგლებში. ამონიუმის აზოტის შემცველობა მერყეობდა 0.264-0.762 მგ/ლ-ის ფარგლებში. მისი
მნიშვნელობა ორ სინჯში აღემატებოდა ზღვრულად დასაშვებს. მაქსიმალური მნიშვნელობა
0.762 მგN/ლ (2.0 ზდკ) აღინიშნა ივნისში. მინერალიზაცია იყო მომატებული და მერყეობდა
1644.99-2441.88 მგ/ლ-ის ფარგლებში. მაქსიმალური მნიშვნელობა 2441.88 მგ/ლ აღინიშნა
დეკემბრის თვეში. სულფატების შემცველობა მერყეობდა 1011.67-1514.05 მგ/ლ-ის ფარგლებში.
მისმა საშუალო წლიურმა კონცენტრაციამ შეადგინა 1284.39 მგ/ლ (2.6 ზდკ). მაქსიმალური
მნიშვნელობა 1514.05 მგ/ლ (3.0 ზდკ) აღინიშნა დეკემბერში.
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ნიტრიტისა და ნიტრატის აზოტის, ფოსფატების, ქლორიდების, რკინის, თუთიის, სპილენძის,
ტყვიისა და მანგანუმის კონცენტრაციები არ აღემატებოდა ზღვრულად დასაშვებ
კონცენტრაციებს.

5. ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმატივების გაანგარიშება

5.1. ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ემისიის) ნორმების გაანგარიშების მეთოდიკა
ცალკეული დამაბინძურებელი ნივთიერებისათვის

ცალკეული დამაბინძურებელი ნივთიერების ზ.დ.ჩ-ის ნორმა წყლის ობიექტის ყველა
კატეგორიისათვის განისაზღვრება ფორმულით:

ზ.დ.ჩ. = q Cზ.დ.ჩ. (5.1.1)

სადაც:
q - ჩამდინარე წყლის დამტკიცებული ხარჯია მ3/სთ-ში;
Cზ.დ.ჩ.- ჩამდინარე წყალში დამაბინძურებელი ნივთიერების კონცენტრაცია  მგ/ლ (გ/მ3).

5.2. ჩამდინარე წყალში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა დასაშვები კონცენტრაციების
(ზ.დ.ჩ.) განსაზღვრა

ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმები დგინდება თითოეულ მაჩვენებელზე მიმღებ წყლის
ობიექტში არსებული ფონური კონცენტრაციის, წყლის ობიექტის კატეგორიის, წყალში
ნივთიერებების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების და მათი ასიმილაციის
უნარიანობის გათვალისწინებით.

ამ შემთხვევაში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კონცენტრაციები ჩამდინარე წყალში Cზ.დ.ჩ.-

იანგარიშება წყლის ობიექტში ჩამდინარე წყლის ჩაშვების შემდეგ განზავების
გათვალისწინებით.

ჩამდინარე წყალში Cზ.დ.ჩ.- ის ანგარიშისათვის გამოიყენება შემდეგი ფორმულები:

 შეწონილი ნაწილაკებისათვის:

სადაც;
a - კოეფიციენტი, რომელიც გვიჩვენებს ჩამდინარე და მდინარის    წყლების შერევისა და

განზავების დონეს (განზავების უზრუნველყოფის კოეფიციენტი).
Q - მდინარეში საანგარიშო ხარჯია მ3/წმ (მიიღება მდინარის საშუალო წლიური

წყლიანობის 95%-იანი უზრუნველყოფის შესაბამისი  წლის უმცირესი
საშუალოთვიური ხარჯი).

q - ჩამდინარე წყლის მაქსიმალური ხარჯია მ3/წმ-ში.
P- მდინარეში შეწონილი ნაწილაკების კონცენტრაციის შესაძლებელი ზრდა ჩამდინარე

წყლების ჩაშვების შემდეგ მგ/ლ-ში დადგენილია'"ზედაპირული წყლების
დაბინძურებისაგან დაცვის წესებით".

Cფ - მდინარეში შეწონილი ნაწილაკების ფონური კონცენტრაციაა მგ/ლ-ში.

 ჟანგბადის ბიოლოგიური მოთხოვნილებისათვის (ჟბმსრ):
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სადაც:
Ct- მდინარის წყალთან ჩამდინარე წყლის შერევის შემდეგ საანგარიშო კვეთში ჟბმსრ-ის

ზღვრულად დასაშვები მაჩვენებელია მგ/ლ-ში.
Cr- მდინარეში ჟბმსრ-ის ფონური მაჩვენებელია მგ/ლ-ში.
10-kt- კოეფიციენტია, რომელიც განსაზღვრავს წყლის ობიექტში ორგანული

ნივთიერებების დაჟანგვის სიჩქარეს.

 სხვა დამაბინძურებელი ნივთიერებებისათვის:

სადაც:
Cზ.დ.კ - წყლის ობიექტის კატეგორიის მიხედვით დადგენილი დამაბინძურებელი

ნივთიერების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციაა მგ/ლ-ში.
Cფ - წყლის ობიექტში არსებული დამაბინძურებელი ნივთიერების ფონური

კონცენტრაცია მგ/ლ-ში.
ი. როძილერის ფორმულის მიხედვით:

სადაც:
- შუალედური კოეფიციენტია და განისაზღვრება ფორმულით:

L - მანძილია ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილიდან საანგარიშო კვეთამდე
მდინარის

დინების მიმართულებით მეტრებში.
- კოეფიციენტია. რომელიც ითვალისწინებს შერევის ჰიდრავლიკურ ფაქტორებს და
განისაზღვრება შემდეგი ფორმულით:

 = i

- კოეფიციენტია, რომელიც არის დამოკიდებული მდინარეში ჩამდინარე წყლების
ჩაშვების

ადგილისაგან. ნაპირთან ჩაშვებისას იგი უდრის 1.0-ს, ხოლო წყლის მაქსიმალური
სიჩქარეების ადგილას ჩაშვებისას-1.5-ს.

i - მდინარის სიმრუდის კოეფიციენტია და უდრის:
i = Lფ/ Lსწ

Lფ- მანძილია ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ადგილიდან საანგარიშო კვეთამდე
მდინარის   დინების მიმართულებით მეტრებში.

Lსწ - უმოკლესი მანძილი ამ ორ პუნქტს შორის (სწორის მიხედვით).
E- არის ტურბულენტური დიფუზიის კოეფიციენტი, რომელიც უდრის:

E = Vსაშ Hსაშ/200        (5.2.8)
Vსაშ, Hსაშ - საანგარიშო მონაკვეთზე მდინარის საშუალო სიჩქარე და სიღრმეა.
n – მდინარეში ჩამდინარე წყლების განზავების ჯერადობაა  და განისაზღვრება

ფორმულით:

სადაც:
a - განზავების უზრუნველყოფის კოეფიციენტია.
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Q- მდინარის საანგარიშო ხარჯია მ3/წმ-ში (მიიღება მდინარის საშუალო წლიური
წყლიანობის 95%-იანი უზრუნველყოფის შესაბამისი წლის უმცირესი
საშუალოთვიური ხარჯი).

q - ჩამდინარე წყლების ხარჯია მ3/წმ-ში.

იმ შემთხვევაში, როდესაც წყლის ობიექთში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ფონური
კონცენტრაციები აღემატება ზედაპირული წყლის ობიექტებისთვის დადგენილ ზღვრულად
დასაშვებ კონცენტრაციებს, ზ.დ.ჩ-ის ნორმები დგინდება აღნიშნული ზღვრულად დასაშვები
კონცენტრაციების დონეზე.

თუ წყალსარგებლობის ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ
ნივთიერებათა ფაქტიური რაოდენობა ნაკლებია გაანგარიშებულ ზ.დ.ჩ-ზე, მაშინ ზ.დ.ჩ-ის
ნორმად მიიღება ფაქტიური ჩაშვება.

დასახლებული პუნქტების ფარგლებში ჩამდინარე წყლების ჩაშვების დროს დამაბინძურებელ
ნივთიერებათა კონცენტრაციები ჩამდინარე წყლებში არ უნდა აღემატებოდეს
წყალსარგებლობის შესაბამისი კატეგორიის წყალსატევისათვის დადგენილ ზღვრულად
დასაშვებ კონცენტრაციებს, ზ.დ.ჩ-ის ნორმები დგინდება აღნიშნული მოთხოვნებიდან
გამომდინარე.

მდინარე ფარავანი მიეკუთვნება სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო წყალსარგებლობის
კატეგორიის წყლის ობიექტს.  ამ კატეგორიის წყლის ობიექტებისათვის საქართველოს
მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბერის №425 დადგენილებით დამტკიცებული საქართველოს
ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის
(სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.017650) შესაბამისად დადგენილია ზედაპირული
წყალსატევების წყლის ხარისხისადმი შემდეგი  მოთხოვნები:

 შეწონილი ნაწილაკების შემცველობა ჩამდინარე წყლების ჩაშვების შემდეგ არ უნდა
გაიზარდოს 0.75 მგ/ლ-ზე მეტად;

 მცურავი მინარევები - წყლის ზედაპირზე არ უნდა შეინიშნებოდეს
ნავთობპროდუქტების, ზეთების და ცხიმების აფსკები, აგრეთვე სხვა მინარევები;

 შეფერილობა - სვეტში არ უნდა შეიმჩნეოდეს 10 სმ;
 სუნი, გემო - წყალმა არ უნდა მიიღოს 1 ბალზე მეტი ინტენსიურობის სუნი და გემო,

რომელიც შეინიშნება უშუალოდ;
 ტემპერატურა - წყლის ზაფხულის ტემპერატურამ ჩამდინარე წყლების ჩაშვების

შემდეგ არ უნდა მოიმატოს 300C მეტად ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე ცხელი
თვის წყლის საშუალოთვიურ ტემპერატურასთან შედარებით წყლის ტემპერატურამ არ
უნდა მოიმატოს 50 0C მეტად წყალსატევის ბუნებრივ ტემპერეტურასთან შედარებით;

 რეაქცია (PH) არ უნდა სცილდებოდეს 6,5 – 8,5;
 წყალში გახსნილი ჟანგბადი - წლის ნებისმიერ პერიოდში, დღის 12 საათამდე აღებულ

სინჯში არ უნდა იყოს 4 მგ/ლ-ზე ნაკლები;
 ჟბმ (ჟანგბადის ბიოლოგიური მოხმარება) - არ უნდა აღემატებოდეს 200C -ზე 6.0 მგ

02/ლ;
 ჟქმ (ჟანგბადის  ქიმიური მოხმარება) - არ უნდა აღემატებოდეს 30.0 მგ 02/ლ;
 დაავადებათა გამომწვევები - წყალი არ უნდა შეიცავდეს დაავადებათა გამომწვევებს,

მათ შორის სიცოცხლისუნარიან ჰელმინტების კვერცხებს, ტენიების ონკოსფეროებს და
სიცოცხლისუნარიან პათოგენურ ნაწლავის უმარტივესთა ცისტებს;

 ლაქტოზა დადებითი ნაწლავის ჩხირები არაუმეტესი 5000 ლიტრში;
 კოლიფაგები - არა უმეტეს 100 ლ-ში;
 ქიმიური ნივთიერებები - არ უნდა შეიცავდეს კონცენტრაციებით, რომელიც აღემატება

ზდკ ან სდდ.

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა დასაშვები კონცენტრაციები ჩამდინარე წყალში
ევროკავშირის რეკომენდაციების შესაბამისად (ევროკავშირის დირექტივა 91/271/ EEC)
შემდეგია:
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პარამეტრები კონცენტრაცია

შემცირების
მინიმალური
პროცენტული

შეფარდება

გაზომვის მეთოდი

ჟანგბადის
ბიოქიმიური
მოთხოვნილება (ჟბმ5

200C)
ნიტრიფიცირების
გარეშე2

25 მგ O2/ლ 70-90 ჰომოგენური, გაუფილტრავი, გაუწურავი
(სხვა ჭურჭელში გადაუსხმელი) ნიმუში.
გახსნილი ჟანგბადის განსაზღვრა 5 დღიან
ინკუბაციის შემდეგ 200C-ისა და სრული
სიბნელის პირობებში. ნიტრირების
შემჩერებლის დამატება.

ჟანგბადის ქიმიური
მოთხოვნილება (ჟქმ)

90 მგ O2/ლ 75
ჰომოგენური, გაუფილტრავი, გაუწურავი
ნიმუში. კალიუმის ბიქრომატი

შეწონილი ნაწილაკები 35 მგ/ლ
30 მე- 4

(მ.ე. 10 000-ზე
მეტი)*
60 მე- 4

(მ.ე. 2 000-დან
10 000-მდე)*

90 (არასავალდებულო
რეკომენდირებულია)

90 (მ.ე.>10000)

70 (მ.ე. 2000-10000)

- წარმომადგენლობითი ნიმუშის გაფილტვრა
0.45 µm ფილტრის მემბრანით. 1050 C-ზე
გაშრობა და აწონვა.
- წარმომადგენლობითი ნიმუშის
ცენტრიფუგირება (სულ ცოტა ხუთი წუთით
საშუალო დაჩქარებით 2 800 დან 3 200 გ-
მდე), 1050 C-ზე გაშრობა და აწონვა.

საერთო ფოსფორი 2 მგ/ლ P
(10 000 -100 000 მ.ე.)

1 მგ/ლ P
(მ.ე. 100 000-ზე

მეტი)

80

მოლეკულის შთანთქმის
სპექტროფოტომეტრია

საერთო აზოტი** 15 მგ/ლ N
(10 000-100 000 მ.ე.)

10 მგ/ლ N
(მ.ე. 100 000-ზე

მეტი)

70-80
მოლეკულის შთანთქმის
სპექტროფოტომეტრია

შენიშვნები: * - 1 მ.ე. (მოსახლეობის ექვივალენტი)" ნიშნავს ორგანული ნივთიერებებით დატვირთვას, რომელსაც
გააჩნია ჟანგბადის ხუთ დღიანი ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნა (ჟბმ5) 60 გ/დღეში;
** - საერთო აზოტი ნიშნავს: აზოტის (ორგანული N + NH3), ნიტრატის (NO3) აზოტისა და ნიტრიტის (NO2) აზოტის
ჯამს.

იმ შემთხვევაში, თუ ჩამდინარე წყლების ჩაშვება ხდება ზედაპირული წყლის ობიექტის იმ
მონაკვეთზე, რომელიც ევროპარლამენტის და ევროგაერთიანების საბჭოს 2000 წლის 23
ოქტომბრის №2000/60/EC დირექტივით ევროგაერთიანების წყლის პოლიტიკის შესახებ
განსაზღვრულია როგორც დაცული ზონა, ანუ:

ა) განკუთვნილია წყალაღებისათვის მოსახლეობის წყალმომარაგების მიზნით;
ბ) განკუთვნილია ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი წყლის მობინადრე სახეობების

დასაცავად;
გ)  განკუთვნილია მოსახლეობის დასვენებისათვის.

ნორმატიული დოკუმენტის [6] მე-3 მუხლის  პუნქტი 6-ის შესაბამისად "იმ შემთხვევაში,
როდესაც წყლის ობიექტში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ფონური კონცენტრაციები
აღემატება ზედაპირული წყლის ობიექტებისთვის დადგენილ ზღვრულად დასაშვებ
კონცენტრაციებს, ზ.დ.ჩ-ის ნორმები დგინდება აღნიშნული ზღვრულად დასაშვები
კონცენტრაციების დონეზე".

ნორმატიული დოკუმენტის [6] მე-3 მუხლის  პუნქტი 7-ის შესაბამისად "თუ  ჩამდინარე
წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ფაქტობრივი რაოდენობა
ნაკლებია გაანგარიშებულ ზ.დ.ჩ-ზე, მაშინ ზ.დ.ჩ-ის ნორმად მიიღება ფაქტიური ჩაშვება".
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5.3. ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმების  გაანგარიშება
ახალქალაქის რკინიგზის სადგურის ოპერირების ეტაპზე წარმოქმნილი სამეურნეო-
ფეკალური ჩამდინარე წყლები გაწმენდის შემდეგ ჩაედინება მდ. ფარავანში, 1 წერტილში

ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად
დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმატივების გაანგარიშება საჭიროა ჩატარდეს 1 წერტილისათვის.
 ჩაშვების წერტილი №1
 ოპერირების ეტაპი, სამეურნეო–ფეკალური ჩამდინარე წყლები;
 (qmax= 9,43 მ3/სთ.,Qწელ.= 27507,25 მ3/წელ.)

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების
(Cზ.დ.ჩ.) მნიშვნელობები რკინიგზის სადგურისათვის როგორც მშენებლობის, ისე ოპერირების
ეტაპისათვის დგინდება 1991 წლის 21 მაისის «91/271/EEC ევროდირექტივის მოთხოვნების
„ურბანული (სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო) ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ“
მიხედვით, კერძოდ, შემდეგ ნივთიერებებზე:

 შეწონილ ნაწილაკები;
 ჟბმ;
 საერთო აზოტი;
 საერთო ფოსფორი.

ცალკეული დამაბინძურებელი ნივთიერებისათვის ზ.დ.ჩ.-ის ნორმატივი წყალსარგებლობის
ყველა კატეგორიისთვის განისაზღვრება ფორმულით:

ზ.დ.ჩ. = q . Cზ.დ.ჩ.

სადაც:
 q– ჩამდინარე წყლის დამტკიცებული ხარჯია, მ3/სთ-ში.
 Cზ.დ.ჩ. – ჩამდინარე წყალში დამაბინძურებელ ნივთიერებების კონცენტრაციაა, მგ/ლ-ში

(გ/მ3-ში).
5.3.1. ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმების  გაანგარიშება შეწონილი ნაწილაკებისათვის

შეწონილ ნაწილაკებისათვის Cშეწ. ნაწ.= 35,0 მგ/ლ (გ/მ3).

არსებული მონაცემების 6.1.1 ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ:

ზ.დ.ჩ.სთ = 35 მგ/ლ x 414,0 მ3/სთ. = 14 490,0 გ/სთ.

შესაბამისად შეწონილი ნაწილაკების ჩაშვების წლიური ლიმიტი იქნება:

ზ.დ.ჩ.წელ = (35 მგ/ლ x 3 624 815,0 მ3/წელ.) x 10-6 = 126,869 ტ/წელ;

5.3.2. ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმების  გაანგარიშება ორგანული

ნივთიერებებისათვის - ჟბმ5

ჟბმ5- სათვის Cნავთ.= 25,0 მგ/ლ (გ/მ3).

არსებული მონაცემების 6.1.1 ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ:

ზ.დ.ჩ.სთ = 25 მგ/ლ x 414,0 მ3/სთ. = 10350,0 გ/სთ.

შესაბამისად ნავთობპროდუქტების ჩაშვების წლიური ლიმიტი იქნება:

ზ.დ.ჩ.წელ = (25 მგ/ლ x 3 624 815,0 მ3/წელ.) x 10-6 = 90,620 ტ/წელ;
5.3.3. ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმების  გაანგარიშება არაორგანული

ნივთიერებებისათვის - ჟქმ

ჟქმ- სათვის Cნავთ.= 90,0 მგ/ლ (გ/მ3).
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არსებული მონაცემების 6.1.1 ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ:

ზ.დ.ჩ.სთ = 90 მგ/ლ x 414,0 მ3/სთ. = 37 260,0 გ/სთ.

შესაბამისად ნავთობპროდუქტების ჩაშვების წლიური ლიმიტი იქნება:

ზ.დ.ჩ.წელ = (90 მგ/ლ x 3 624 815,0 მ3/წელ.) x 10-6 = 326,233 ტ/წელ;

5.3.4. ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმების  გაანგარიშება საერთო აზოტისათვის

საერთო აზოტისათვის Cნავთ.= 15,0 მგ/ლ (გ/მ3).

არსებული მონაცემების 6.1.1 ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ:

ზ.დ.ჩ.სთ = 15 მგ/ლ x 414,0 მ3/სთ. = 6210,0 გ/სთ.

შესაბამისად ნავთობპროდუქტების ჩაშვების წლიური ლიმიტი იქნება:

ზ.დ.ჩ.წელ = (15 მგ/ლ x 3 624 815,0 მ3/წელ.) x 10-6 = 54,372 ტ/წელ;

5.3.5. ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმების  გაანგარიშება საერთო ფოსფორისათვის

საერთო ფოსფორისათვის Cნავთ.= 2,0 მგ/ლ (გ/მ3).

არსებული მონაცემების 6.1.1 ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ:

ზ.დ.ჩ.სთ = 2 მგ/ლ x 414,0 მ3/სთ. = 828,0 გ/სთ.

შესაბამისად ნავთობპროდუქტების ჩაშვების წლიური ლიმიტი იქნება:

ზ.დ.ჩ.წელ = (2 მგ/ლ x 3 624 815,0 მ3/წელ.) x 10-6 = 7,250 ტ/წელ;

6. ჩამდინარე წყლების ჩაშვების მონიტორინგი
„საქართველოს ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის წესები“-ს [7] შესაბამისად
ზედაპირული წყლების დაცვაზე ზედამხედველობას ახორციელებს საქართველოს გარემოსა
და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და თვით წყალმოსარგებლე (თვითმონიტორინგი).

წყალმოსარგებლე ვალდებულია გააკონტროლოს:
 აღებული, გამოყენებული და წყლის ობიეტში ჩაშვებული წყლის მოცულობები;
 ჩამდინარე წყლების შემადგენლობა და თვისებები.

ჩამდინარე წყლების და ჩამდინარე წყლების მიმღები ზედაპირული წყლის ობიექტის – მდ.
ალგეთის წყლის ხარისხის კონტროლი განხორციელდება გამწმენდი ნაგებობის საწარმოო
ლაბორატორის მიერ ან/და ხელშეკრულების საფუძველზე, ამ საქმიანობაზე სათანადო
აკრედიტაციის მქონე ლაბორატორიის მიერ.

ლაბორატორიული გამოკვლევები უნდა ჩატარდებს დადგენილი წესით, საქართველოს
გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შეთანხმებული მეთოდიკების
გამოყენებით. საანალიზო სინჯების აღება უნდა მოხდეს პერსონალის მიერ, რომელთაც
გავლილი ექნებათ სპეციალური მომზადება. წყლის სინჯების კვლევა საჭიროა ჩატარდეს ამ
საქმიანობაზე აკრედიტაციის მქონე ლაბორატორიის მიერ.

ყოველდღიურად ჩატარდება ანალიზები შემდეგ ინგრედიენტებზე:
 შეწონილი ნაწილაკები;
 PH.

კვირაში ერთხელ ჩატარდება სრული ქიმიური ანალიზები შემდეგ ინგრედიენტებზე:
 ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნილება (ჟბმ);
 ჟანგბადის ქიმიური მოთხოვნილება (ჟქმ);
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შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "

 საერთო აზოტი;
 საერთო ფოსფორი.

გამწმენდი ნაგებობის ოპერატორი კომპანია ვალდებულია:
 დადგენილი წესით აწარმოოს წყალმოხმარება/წყალჩაშვების აღრიცხვა (იხ. დანართები

9.1-9.3) ;
 წარუდგინოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის  სამინისტროს

ზუსტი ინფორმაცია ჩამდინარე წყლების რაოდენობისა და შემადგენლობის შესახებ;
 ჩამდინარე წყლების დასაშვები ჩაშვებების დონის გადაჭარბების შემთხვევების შესახებ

მდგომარეობის გამოსასწორებლად გატარებულ ღონისძიებებთან პარალელურად
გამწმენდი ნაგებობის კოორდინატორმა გარემოს დაცვის სფეროში (პასუხისმგებელმა
პირმა) დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის. ინფორმაციაში აღინიშნება დარღვევის მიზეზები და მათ აღსაკვეთად
ჩატარებული ღონისძიებები, აგრეთვე ავარიული სიტუაციების და მათთან
დაკავშირებული წყლის ობიექტის დაბინძურების ექსტრემალური დონეები.

..

7. ზდჩ-ის ნორმატივების დასაცავად და წყლის ობიექტების ჩამდინარე წყლებით
დაბინძურების მინიმუმამდე დასაყვანად აუცილებელი ღონისძიებები

ზ.დ.ჩ.–ის ნორმატივების დასაცავად მდ. ალგეთის ჩამდინარე წყლებით გაბიძურების
მინიმუმამდე შემცირებისათვის საჭირო ღონისძიებები მოცემულია ცხრილში 7.1.
.
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7. ზდჩ-ის ნორმების დასაცავად და წყლის ობიექტების ჩამდინარე წყლებით დაბინძურების მინიმუმამდე დასაყვანად აუცილებელი

ღონისძიებები

# ღონისძიებების დასახელება
რეალიზაციის

ვადები
შემსრულებელი ორგანიზაცია

მიღწეული წყალდაცვითი
შედეგი (ეფექტი)

0 1 2 3 4
1 თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი

ლაბორატორიის მოწყობა და წყლის
მონიტორინგის თანამედროვე მეთოდების
დანერგვა ან ხელშეკრულების გაფორმება
შესაბამის სერტიფიცირებულ
ლაბორატორიასთან

პროექტირების
დამთავრების ვადებში

დამპროექტებელი
ორგანიზაცია

წყლის მონიტორინგის სისტემის
ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა

2 დაპროექტებისას გათვალისწინებული იქნას
როგორც შემავალი ჩამდინარე წყლების, ასევე
გაწმენდილი წყლის მდინარეში მოხვედრამდე
სინჯების აღების შესაძლებლობა

პროექტირების
დამთავრების ვადებში

დამპროექტებელი
ორგანიზაცია

წყლის მონიტორინგის სისტემის
ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა

3 გამწმენდი ნაგებობის და გამყვანი მილსადენის
მუშაობის უზრუნველყოფა და მათი
პერიოდული ტექმომსახურება;

სისტემატურად ოპერატორი კომპანია
გამწმენდი ნაგებობის

შეუფერხებელი მუშაობის
უზრუნველყოფა

შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანიის“
დირექტორი ------------------------- /ე. გალდავა/

„------„   „-----------------„ 2019 წ.
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8. გამოყენებული ლიტერატურა
1. საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“, 1996 (შესწ. 2000, 2003, 2007);
2. საქართველოს კანონი „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“, 1997;
3. საქართველოს კანონი „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ”, 2007;
4. საქართველოს კანონი „წყლის შესახებ“, 1997 (შესწ. 2003, 2004, 2005, 2006);
5. საქართველოს კანონის "გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ", 2007;
6. საქართველოს მთავრობის 31.12.2013წ. №414 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური
რეგლამენტი - „ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების
გაანგარიშების მეთოდიკა”(სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.017621);
7. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბერის №425 დადგენილებით დამტკიცებული
ტექნიკური რეგლამენტი "საქართველოს ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის
ტექნიკური რეგლამენტი" (სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.017650);
8. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2008 წლის 13
ნოემბრის №745 ბრძანებით დამტკიცებული „საწარმოო და არასაწარმოო ობიექტების
ჩამდინარე წყლების ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩაშვების ტექნიკური რეგლამენტი“;
9. “სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 17 დეკემბრის №349/ნ
ბრძანებით დამტკიცებული “სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტი”;
10. ევროკავშირის დირექტივა 91/271/EEC "ურბანული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შესახებ";
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9. დანართები
დანართი 9.1. წყალმზომი ხელსაწყოებით და მოწყობილობებით წყალმოხმარების (წყალჩაშვების) აღრიცხვის ჟურნალი ფორმა №პად-4

საწარმო (ორგანიზაცია) ...................................................................................................

საამქრო (უბანი) ................................................................................................................

წყლის აღრიცხვის პუნქტის დასახელება და მისი ადგილმდებარეობა ..............................

წყლის წყაროს (მიმღების) დასახელება და სახეობა .........................................................

წყალმზომი ხელსაწყოებით და მოწყობილობებით წყალმოხმარების (წყალჩაშვების) აღრიცხვის ჟურნალი

გახსნილია ‘..........” ...................... 200 წ.
დახურულია ‘.........”..................... 200 წ.
ჟურნალი შედგება...........ფურცლისაგან

მოცემული ნიმუშის მიხედვით იბეჭდება ჟურნალის ყველა გვერდი

ხარჯის
გაზომვის
თარიღი

ხარჯმზომის
ახალი

მაჩვენებლები

ხარჯმზომის ძველი
მაჩვენებელი

წყლის ხარჯი,
მ3/დღ, ათასი

მ3/თვე

აღრიცხვის
განმახორციელებელი

პირის ხელმოწერა
1 2 3 4 5

შეამოწმა .................... ............................. ..................................
(თანამდებობა)             (ხელმოწერა) (სახელი, გვარი)

‘..........” ...................... 200 წ.
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დანართი 9.2. არაინსტრუმენტული მეთოდების გამოყენებით წყალმოხმარების (წყალჩაშვების) აღრიცხვის ჟურნალი ფორმა №პად-5

საწარმო (ორგანიზაცია) ...................................................................................................

საამქრო (უბანი) ................................................................................................................

წყლის აღრიცხვის პუნქტის დასახელება და მისი ადგილმდებარეობა ..............................

წყლის წყაროს (მიმღების) დასახელება და სახეობა .........................................................

არაინსტრუმენტული მეთოდების გამოყენებით წყალმოხმარების (წყალჩაშვების) აღრიცხვის ჟურნალი

გახსნილია "..........” ...................... 200 წ.
დახურულია ".........”..................... 200 წ.
ჟურნალი შედგება...........ფურცლისაგან

მოცემული ნიმუშის მიხედვით იბეჭდება ჟურნალის ყველა გვერდი

რიცხვი,
თვე

წყლის ხვედრითი ხარჯი პროდუქციის
ერთეულზე (მ3), ელექტრო- ენერგიის

ხვედრითი ხარჯი (კვტ.სთ/მ3), ტუმბოების
წარმადობა (მ3/სთ)

გამოშვებული პროდუქციის
მოცულობა (ტ,ც,მ3), საანგარიშო
პერიოდში ელ.ენერგიის ხარჯი
(ათ.კვტ.სთ), ტუმბოს მუშაობის

ხანგრძლივობა (დღ,სთ)

წყლის ხარჯი
საანგარიშო
პერიოდში

ათას მ3

აღრიცხვის
განმახორციელებელი

პირის ხელმოწერა

1 2 3 4 5

შეამოწმა ....................          .............................               ..................................
(თანამდებობა)             (ხელმოწერა)                     (სახელი, გვარი)

‘..........” ...................... 200 წ.



გვ. 42

დანართი 9.3. ჩაშვებული ჩამდინარე წყლების ხარისხის აღრიცხვის ჟურნალი ფორმა №პად-6

საწარმო (ორგანიზაცია) ...................................................................................................

საამქრო (უბანი) ................................................................................................................

წყლის აღრიცხვის პუნქტის დასახელება და მისი ადგილმდებარეობა ...........................................................................................................................

წყლის წყაროს (მიმღების) დასახელება და სახეობა ........................................................ ................. .................................. ..................

ჩაშვებული ჩამდინარე წყლების ხარისხის აღრიცხვის ჟურნალი

გახსნილია "..........” ...................... 200 წ.
დახურულია ".........”..................... 199 წ.
ჟურნალი შედგება...........ფურცლისაგან

მოცემული ნიმუშის მიხედვით იბეჭდება ჟურნალის ყველა გვერდი

თარიღი და
სინჯის
აღების

ადგილი

ინგრედიენტის
დასახელება

ინგრედიენტის
კონცენტრაცია

მგ/ლ

ჩამდინარე
წყლების

ხარჯი ათას
მ3/დღ

ჩაშვებული
ინგრედი-
ენტების

რაოდენობა კგ

აღრიცხვის
განმახორციელებელი

პირის ხელმოწერა

1 2 3 4 5 6

შეამოწმა ....................          .............................               ..................................
(თანამდებობა)             (ხელმოწერა)                     (სახელი, გვარი)

‘..........” ...................... 200 წ.


