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დროებითი (სეზონური) მოქმედების მშრალ ხევებსა და ხრამებზე,  წვიმის მოსვლისა და 
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საპროექტო გზის მოცემული მონაკვეთი კვეთს მდ. ლაილაჭალაში (სვანეთის ქედის 

ჩრდილოეთი კალთა) ჩამდინარე მშრალ ხევებსა და მუდმივ მდინარეებს, რომელთა 

წყალშემკრები აუზის ფართობი (0.37-9.41) კმ2-ია და ჩამონადენი  წყალი საბოლოოდ თავს 

იყრის მდ. ლაილაჭალაში. სვანეთის ქედის ჩრდილოეთი კალთა (ზემო სვანეთის 

ქვაბული-მდინარე ენგურის აუზი) სოფელ იენაშამდე, გამოირჩევა მთიანი რელიეფით, 

რის გამოც მოცემულ ტერიტორიაზე აღინიშნება მდინარის დონის სწრაფი ზრდა. მცირე 

აუზების მქონე, განსახილველი მდინარეების წყლის რეჟიმი, მთელი წლის განმავლობაში 

ხასიათდება სეზონური წყალმოვარდნითა და წყალდიდობით, რაც გამოწვეულია წვიმის, 

თოვლისა და ყინულის დნობით. წყალდიდობისა და წყალმოვარდნის მაქსიმალური 

მაჩვენებლები ფიქსირდება გაზაფხულ-ზაფხულის თვეებში, ხოლო მინიმალური 

შემოდგომა-ზამთარში. 

საპროექტო გზის განსახილველი ნაწილი მიუყვება მდ. ლაილაჭალას მარჯვენა მხრიდან, 

სადაც გზა კვეთს ოთხ  მშრალ  ხევს ნიშნულებით:   პკ19+51, პკ28+60, პკ57+24, პკ62+09 

მ.ზ.დ),  რომელთა წყალშემკრები აუზის უმაღლესი წერტილის ნიშნული 2020-2480 მ-ის 

ფარგლებში მერყეობს, უმეტესი ნაწილი ტყიანია, რაც ხელს უწყობს წყლის მაქსიმალური 

ჩამონადენის შენელებას. 
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2. კლიმატი

გზის განსახილველ ნაწილზე მდინარეების და მშრალი ხევების წყალშემკრები აუზი 

მიეკუთვნება  ზღვის  სუბტროპიკული ნოტიო ჰავის ოლქს, მაღალი მთის ნოტიო ჰავიდან 

(მუდმივი უხვი თოვლით და მყინვარებით) ნოტიო ჰავამდე (ზომიერად ცივი ზამთრით 

და ხანგრძლივი თბილი ზაფხულით).  

ჩრდილოეთ პორტალის გზის მონაკვეთის კლიმატური დახასიათებისთვის 

გამოყენებულია მესტიის დაკვირვებული მონაცემები, რომელიც მოცემულია ცხრილ 2.1-

ში. 

კლიმატური ელემენტების მონაცემები აღებულია მსოფლიო კლიმატური ორგანიზაციის 

ვებ-გვერდიდან (https://en.climate-data.org). 

მესტიაში ზომიერად ცივი კლიმატია, რომელსაც გააჩნია მნიშვნელოვანი რაოდენობის 

ნალექი წელიწადის განმავლობაში. ნალექის რაოდენობა დიდია ყველაზე მშრალ 

თვეებშიც კი. ეს კლიმატი კეპენ-გეიერის კლიმატის კლასიფიკაციის თანახმად ეკუთვნის  

Dfb-ს. წლიური საშუალო ტემპერატურა შეადგენს 5.9хC-ს, ხოლო ნალექის საშუალო 

რაოდენობა წელიწადში 1003 მმ-ს. 

ხრილი 2.1 კლიმატის დაკვირვებული მონაცემები 

 დასახელება/თვე I  II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  

საშ. ტემპერატურა (°C) -4 -3.4 0.2 5.1 9.6 12.7 15.3 15.6 11.8 7.6 2.4 -1.6 

მინ. ტემპერატურა (°C) -8.4 -7.8 -4.5 -0.7 3.7 6.6 9.3 9.5 5.5 1.9 -2 -6 

მაქს. ტემპერატურა (°C) 0.5 1 5 10.9 15.6 18.8 21.4 21.8 18.2 13.4 6.8 2.8 

საშ. ტემპერატურა (°F) 24.8 25.9 32.4 41.2 49.3 54.9 59.5 60.1 53.2 45.7 36.3 29.1 

მინ. ტემპერატურა (°F) 16.9 18 23.9 30.7 38.7 43.9 48.7 49.1 41.9 35.4 28.4 21.2 

მაქს. ტემპერატურა (°F) 32.9 33.8 41 51.6 60.1 65.8 70.5 71.2 64.8 56.1 44.2 37 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჰიდროლოგიური კვლევის ანგარიში  

მდ.ლაილაჭალას  შენაკადებზე 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ჰიდროლოგიური კვლევის ანგარიში  

მდ.ენგურზე 

 


