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    პროექტი წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ემ ინვესტი“-ს 

ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელი  და ბეტონის  წარმოების დაგეგმილი საქმიანობის 

“გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშ”-ს. იგი  დამუშავებულია  საქართველოს კანონის 

“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი”-ს შესაბამისად და  საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი დამასაბუთებელი იმ დოკუმენტაციის შემადგენელ 

ნაწილია, რომელიც საჭიროა დაგეგმილი საქმიანობისათვის გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილების მისაღებად.   

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში (შემდგომში 

სამინისტრო)  შპს „ემ ინვესტის“-ს მიერ წარდგენილი სკრინინგის განცხადებების 

საფუძველზე, ზემოხსენებული საქმიანობა დაექვემდებარა გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილების მიღებას. გაიცა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

მინისტრის ბრძანებაით  N 2-115 (06.02.2020 წ)  გაიცა სკოპინგის დასკვნა #13 (04.02.2020 წ) 

წინამდებარე გზშ-ს ანგარიში მომზადებული იქნა საქართველოს კანონის 

„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-10 მუხლის და აღნიშნული სკოპინგის დასკვნის 

მოთხოვნების გათვალისწინებით .  

წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში შეფასებულია  დაგეგმილი საქმიანობის შედეგად 

წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებების ემისიების დასაშვები საპროექტო ნორმატივები – 

ბუნებრივი გარემოს მდგომარეობის ქვეყანაში მიღებული ხარისხობრივი ნორმების, 

სანიტარიულ – ჰიგიენური მოთხოვნების, საწარმოო ობიექტის განლაგების რაიონის 

ეკოლოგიური და კლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობების, ემისიების პარამეტრებისა და 

სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით.  

წინამდებარე დოკუმენტაციაში, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების 

ოდენობისა და ხასიათის განსაზღვრის მიზნით, დადგენილია ზემოქმედების ფაქტორები, 

ძირითადი ობიექტები, გავრცელების მასშტაბი, შეფასებულია ზემოქმედების სახეები, მათი 

წარმოქმნის ალბათობა და მოცემულია ზემოქმედებით გამოწვეული ახალი მდგომარეობის 

ანალიზი, გამოვლენილია ზემოქმედების შემცირების შესაძლებლობები, ყველა სახის 

ემისიებისა და ნარჩენების მინიმიზაციის, მართვისა და უტილიზაციის საშუალებები, 

საწარმოს ფუნქციონირების შესაძლო შედეგები საზოგადოების სოციალურ – ეკონომიკურ 

მდგომარეობაზე, მოსახლეობის საცხოვრებელ გარემოსა და ჯანმრთელობაზე, აგრეთვე 

გარემოს ცალკეულ კომპონენტებზე და კომპლექსებზე.  

          დოკუმენტაციაში განსაზღვრულია ზემოქმედების კონტროლისა და მონიტორინგის 

მეთოდები, გარემოზე ზემოქმედების დადგენილი და შესაძლო უაარყოფითი გავლენის 

თავიდან აცილების ან შერბილების ღონისძიებები, ქვეყანაში მიღებული, საკანონმდებლო და 

ნორმატიული ბაზის მოთხოვნების შესაბამისად. 
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 გამოყენებულ ტერმინთა  განმარტებები  

 

“ატმოსფეროს დაბინძურების პოტენციალი (ადპ)” – მეტეოროლოგიური ფაქტორების 

კომპლექსი, რომელიც განაპირობებს ატმოსფეროს უნარს, განაზავოს ჰაერში არსებული 

მინარევები;  

“ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია (ზდკ)” – 

მავნე ნივთიერების მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეულ მონაკვეთში(20-30 წთ, 24 

სთ), რომელიც არ ახდენს არც უშუალო და არც რაიმენაირ ზეგავლენას ადამიანის ორგანიზმზე, 

მის აწმყო და მომავალ თაობებზე შორეული შედეგების ჩათვლით, არ აქვეითებს შრომის 

უნარიანობას და არ აუარესებს მათ თვითშეგრძნებებს;  

“გარემოს დაბინძურება (მავნე ნივთიერებების ემისია)” – გარემოს კომპონენტებში 

შენარევების არსებობა, ან მათ შემადგენლობაში მუდმივად არსებული ნივთიერებების 

ნორმალური თანაფარდობის შეცვლა, რომელმაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს 

მოსახლეობის ცხოვრების პირობებზე და ჯანმრთელობაზე, აგრეთვე გარემო ფაქტორებზე;  

„გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა” – საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამინისტროს მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და 

ფორმით, განუსაზღვრელი ვადით მინიჭებული უფლება, რომელიც გაიცემა საქმიანობის 

განმახორციელებელზე და საქმიანობის დაწყების სამართლებრივი საფუძველია;  

“გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (გზშ)” – დაგეგმილი საქმიანობის შესწავლისა და 

გამოკვლევის პროცედურა, რომლის მიზანია გარემოს ცალკეული ელემენტების, ადამიანის, 

ასევე ლანშაფტის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადამიანის ჯანმრთელობაზე და 

უსაფრთხოებაზე, მცენარეულ საფარსა და ცხოველთა სამყაროზე, ნიადაგზე, ატმოსფერულ 

ჰაერზე, წყლის ობიექტებზე, კლიმატზე, ეკოსისტემებზე და ისტორიულ – კულტურულ 

ძეგლებზე ან ყველა ჩამოთვლილი ფაქტორების ერთიანობაზე (მათ შორის, ამ ფაქტორების 

ზეგავლენა კულტურულ მემკვიდრეობაზე და სოციალურ-ეკონომიკურ ფასეულობებზე) 

პირდაპირი და არაპირდაპირი (პოტენციური) მოსალოდნელი ზემოქმედების შესწავლა, 

გამოვლენა, აღწერა და გარემოს ახალი მდგომარეობის ანალიზი;  

“გარემო” – ბუნებრივი გარემოსა და ადამიანის მიერ სახეცვლილი (კულტურული) გარემოს 

ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს ურთიერთდამოკიდებულებაში მყოფ ცოცხალ და არაცოცხალ, 

შენარჩუნებულ და ადამიანის მიერ სახეცვლილ ბუნებრივ ელემენტებს;  

“გარემოს დაცვის სამენეჯმენტო სისტემა” – საქმიანობის ობიექტის მართვის სისტემისა 

და ბიზნეს-სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც მოიცავს გარემოზე ზემოქმედების 

სააკითხებთან პირდაპირ და არაპირდაპირ დაკავშირებულ, ობიექტის ფუნქციონირების 

ყველა ასპექტს (გარემოს დაცვის სამენეჯმენტო გეგმის, გარემოსდაცვითი პოლიტიკის, 

ორგანიზაციისა და საკადრო უზრუნვეელყოფის ჩათვლით);  

“გარემოს დაცვის ნორმები” – გარემოზე საქმიანობის ზემოქმედების ისეთი ნორმები, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ გარემოს ეკოლოგიურ წონასწორობას. ამ მიზნით დაწესებული 

გარემოს მდგომარეობის ხარისხობრივი ნორმები – ატმოსფერულ ჰაერში, წყალში და ნიადაგში 

ადამიანის ჯანმრთელობისა და ბუნებრივი გარემოსათვის მავნე ნივთიერებათა 

კონცენტრაციებისა და მიკროორგანიზმების რაოდენობათა ზღვრულად დასაშვები ნორმები, 
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ხმაურის, ვიბრაციის, ულტრაბგერებისა და სხვა სახის ფიზიკური ზემოქმედების ზღვრულად 

დასაშვები ნორმები, რადიაციული ზემოქმედების ზღვრულად დასაშვები ნორმები, გარემოში 

მავნე ნივთიერებათა ემისიისა და მიკროორგანიზმებით გარემოს დაბინძურების ზღვრულად 

დასაშვები ნორმები, გარემოში ქიმიურ საშუალებათა გამოყენების ნორმები, ეკოლოგიური 

მოთხოვნები პროდუქციისადმი, გარემოზე დატვირთვის ნორმები;  

“საქმიანობის ლიცენზია” - ლიცენზიის სახეობა, რომლითაც პირს ენიჭება განსაზღვრული 

კონკრეტული ლიცენზირებადი საქმიანობის განხორციელების უფლება;  

“მდგრადი განვითარება” – საზოგადოების განვითარების ისეთი სისტემა, რომელიც 

საზოგადოების ეკონომიკური განვითარებისა და გარემოს დაცვის ინტერესებით 

უზრუნველყოფს ადამიანის ცხოვრების დონის ხარისხის ზრდას და მომავალი თაობების 

უფლებას – ისარგებლონ შეუქცევადი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ცვლილებებისაგან 

მაქსიმალურად დაცული ბუნებრივი რესურსებითა და გარემოთი;  

“მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქცია, ტექნიკური და ტექნოლოგიური განახლება” – ისეთი 

რეკონსტრუქცია, ტექნიკური ძირეულადდ ცვლის საქმიანობის პარამეტრებს და რომელთა 

განსახორციელებლად საჭიროა ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების პროექტის დამუშავება;  

“ნებართვა” – კანონით გათვალისწინებული, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ვადით 

ქმედების განხორციელება, რომელიც უკავშირდება ობიექტს და ადასტურებს ამ განზრახვის 

კანონით დადგენილ პირობებთან შესაბამისობას;  

“სანებართვო მოწმობა” – ნებართვის ფლობის დამადასტურებელი საბუთი;  

“საკონსულტაციო ფირმა” – იურიდიული პირი, რომელსაც თავისი წესდების შესაბამისად 

უფლება აქვს გასწიოს კონსულტაცია გარემოსდაცვითი საქმიანობის სფეროში (მათ შორის, 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოსდაცვითი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების პროექტების 

დამუშავებაში);  

“საუკეთესო ტექნოლოგია” – გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით საუკეთესო, გამოყენებადი 

და ეკონომიკურად ხელმისაწვდომი ტექნოლოგია, რომელიც ყველაზე უფრო ეფექტურია 

გარემოზე მავნე ზემოქმედების თავიდან აცილების, მინიმუმამდე შემცირების, ან გარდაქმნის 

თვალსაზრისით, შესაძლოა არ იყოს ფართოდ დანერგილი და გავრცელებული, მაგრამ მისი 

ათვისება, დანერგვა და გამოყენება შესაძლებელია ტექნიკური თვალსაზრისით, შესაძლოა 

ეკონომიკურად არ განაპირობებდეს მნიშვნელოვნად მაღალი ღირებულების ხარჯზე ზღვრული 

გარემოსდაცვითი სარგებლის მიღების მიზანშეწონილობას, მაგრამ იგი, ამავე დროს, 

ეკონომიკური თვალსაზრისით ხელმისაწვდომია საქმიანობის სუბიექტისათვის;  

“საქმიანობა” – სამეწარმეო, სამეურნეო ან ყველა სხვაგვარი საქმიანობა, განსახლებისა და 

განვითარების გეგმებისა და პროექტების განხორციელება, ინფრასტრუქტურული პროექტების, 

განაშენიანებისა და სექტორული განვითარების გეგმების, საქართველოს ტერიტორიაზე 

არსებული წყლის, ტყის, მიწის, წიაღისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების დაცვის, გამოყენებისა 

და სარგებლობის პროექტებისა და პროგრამების განხორციელების ჩათვლით, ასევე არსებული 

საწარმოების მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქცია და ტექნიკურ-ტექნოლოგიური განახლება;  

“საქმიანობის განმახორციელებელი” – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, აგრეთვე კანონით 

გათვალისწინებული სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნი (რომელიც არ არის იურიდიული 

პირი), რომელიც არის ეკოლოგიური ექსპერტიზისადმი დაქვემდებარებული საქმიანობის 
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განხორციელების ინიციატორი და მიმართავს შესაბამის ორგანოს ეკოლოგიური 

ექსპერტიზისადმი დაქვემდებარებული საქმიანობის განხორციელების უფლების მისაღებად;  

“ფონური დაბინძურება” – გარემოს კომპონენტების დაბინძურების ყველა არსებული 

წყაროების ერთობლივი მოქმედება, რომელიც ჩამოყალიბდა გარკვეულ რაიონში, ახალი 

ობიექტის მშენებლობისას ან არსებული წყაროების სავარაუდო გაფართოების მომენტისათვის; 

და ტექნოლოგიური განახლება, რომელიც ჩამოყალიბდა გარკვეულ რაიონში, ახალი ობიექტის 

მშენებლობისას ან არსებული წყაროების სავარაუდო გაფართოების მომენტისთვის. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

შესავალი 

 

    შპს „ემ ინვესტი“-ს ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელი  და ბეტონის  წარმოების   

“გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში” წარმოადგენს საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი დამასაბუთებელი დოკუმენტაციის 

შემადგენელ ნაწილს, რომელიც მუშავდება “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი”-ს 

საქართველოს კანონით, აგრეთვე გარემოსდაცვითი საკანონმდებლო და ნორმატიული 

აქტებით დადგენილი მოთხოვნებიდან გამომდინარე - დაგეგმილი საქმიანობისათვის 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო პროცედურების გასავლელად.  

    დოკუმენტაციის მიზანია, არსებული საქმიანობისათვის გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილების მისაღებად დამუშავებული გარემოსდაცვითი ტექნიკურ-ეკონომიკური 

დასაბუთება - საწარმოო ობიექტის პროექტირებისა და ოპერირების პირობების სპეციფიკის 

გათვალისწინებით, რისთვისაც აუცილებელია ობიექტურად განისაზღვროს გარემოზე 

მოსალოდნელი ზემოქმედების ძირითადი ასპექტები, შესწავლილ იქნეს საწარმოს განლაგების 

რაიონის ბუნებრივი და სოციალური გარემოს არსებული მდგომარეობა, შეფასდეს ამ 

გარემოზე დაგეგმილი საქმიანობის საწარმოო ობიექტის გავლენის მასშტაბები და 

წარმოდგენილ იქნეს მოსაზრებები უარყოფითი ზემოქმედების პარამეტრების რეგულირების 

მისაღწევად.  

აღნიშნული საქმიანობის სპეციფიკაზე დაყრდნობით, წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში, 

საწარმოო ობიექტის განლაგების რაიონისათვის დამახასიათებელი მეტეოროლოგიურ-

კლიმატური და არსებული ეკოლოგიური პირობების გათვალისწინებით, საფუძვლიანი 

ანალიზია ჩატარებული ბუნებრივი და სოციალური გარემოს ცალკეული კომპონენტების 

დაცვის უზრუნველსაყოფად.  

 

 

1. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შინაარსი 

 

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია შედგება თავფურცლის, ანოტაციის, სარჩევის, 

გამოყენებულ ცნებათა განმარტებების და შინაარსობრივი თავებისაგან, აგრეთვე 

გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალისა და დანართებისაგან.  

კერძოდ:  

1. საქმიანობის განხორციელების ადგილის აღწერას, GIS (გეოინფორმაციული სისტემები) 

კოორდინატების მითითებით (shp-ფაილთან ერთად), აგრეთვე დაგეგმილი საქმიანობისთვის 

გარემოს არსებული მდგომარეობის აღწერას;  

- ინფორმაციას მიწის კატეგორიისა და მიწათსარგებლობის ფორმის შესახებ, როგორც 

მშენებლობის, ისე ექსპლუატაციის ეტაპზე;  

- ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის ფიზიკური მახასიათებლების (სიმძლავრე, 

მასშტაბი და საწარმოო პროცესი, მათ შორის, შესაძლო საწარმოებელი პროდუქციის ოდენობა, 

მოთხოვნილი ენერგია, წარმოებისას გამოსაყენებელი მასალა და ბუნებრივი რესურსები და 

სხვა) შესახებ;  

- ინფორმაციას სადემონტაჟო სამუშაოებისა და მეთოდების შესახებ (საჭიროების 

შემთხვევაში);  
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- ინფორმაციას მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე შესაძლო უარყოფითი შედეგების 

და ემისიების (როგორებიცაა წყლის, ჰაერის, მიწის და წიაღისეულის დაბინძურება, 

ხმაური, ვიბრაცია, ელექტრომაგნიტური გამოსხივება, სითბური გამოსხივება, რადიაცია) 

შესახებ;  

- ინფორმაციას იმ ნარჩენების სახეების, მახასიათებლებისა და რაოდენობის შესახებ, 

რომლებიც შესაძლოა წარმოიქმნას მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე, აგრეთვე, 

საჭიროების შემთხვევაში, ნარჩენების მართვის სფეროში მოქმედი ნორმატიული აქტებით 

განსაზღვრულ დამატებით ინფორმაციას;  

2. ინფორმაციას გ 

ემოს დაცვის მიზნით შემოთავაზებული დაგეგმილი საქმიანობისა და მისი 

განხორციელების ადგილის ყველა გონივრული ალტერნატივის შესახებ, შესაბამისი 

დასაბუთებით, მათ შორის, უმოქმედობის (ნულოვანი) ალტერნატივის შესახებ, რომელიც 

გულისხმობს საქმიანობის განუხორციელებლობის შემთხვევაში გარემოს არსებული 

მდგომარეობის ბუნებრივად განვითარების აღწერას, რომლის შეფასებაც შესაძლებელია 

არსებული ინფორმაციის გამოყენებით და მეცნიერულ ცოდნაზე დაყრდნობით;  

3. ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებისას გარემოზე შესაძლო 

მნიშვნელოვანი ზემოქმედების შესახებ, მათ შორის, მოსახლეობაზე, ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე, ბიომრავალფეროვნებაზე (მათ შორის, მცენარეთა და ცხოველთა სახეობები, 

ჰაბიტატები, ეკოსისტემები), წყალზე (მათ შორის, ჰიდრომორფოლოგიური ცვლილებები, 

რაოდენობა, ხარისხი), ჰაერზე, ნიადაგზე (მათ შორის, ნიადაგის მოხსნა), მიწაზე (მათ შორის, 

ორგანული ნივთიერებები, ეროზია, დატკეპნა, დეგრადაცია), კლიმატზე (მათ შორის, 

სათბურის გაზების ემისია), ლანდშაფტზე, კულტურულ მემკვიდრეობაზე (მათ შორის, 

არქიტექტურული და არქეოლოგიური ასპექტები) და მატერიალურ ფასეულობებზე 

ზემოქმედების შესახებ;  

4. ინფორმაციას ამ ნაწილის „3“-ე  მუხლით გათვალისწინებულ კომპონენტებსა და მათ 

ურთიერთქმედებაზე დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით შესაძლო პირდაპირი და 

არაპირდაპირი, კუმულაციური, ტრანსსასაზღვრო, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი, 

პოზიტიური და ნეგატიური ზემოქმედების შესახებ, რომელიც გამოწვეულია:  

- დაგეგმილი საქმიანობისთვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოებით, მათ შორის, 

საჭიროების შემთხვევაში, სადემონტაჟო სამუშაოებით;  

- ბუნებრივი რესურსების (განსაკუთრებით – წყლის, ნიადაგის, მიწის, 

ბიომრავალფეროვნების) გამოყენებით, ამ რესურსების ხელმისაწვდომობის 

გათვალისწინებით;  

- გარემოს დამაბინძურებელი ფაქტორების ემისიით, ხმაურით, ვიბრაციით, რადიაციით, 

ნარჩენების განთავსებითა და აღდგენით;  

- გარემოზე, ადამიანის ჯანმრთელობაზე ან კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების 

რისკებით (მაგალითად, ავარიის ან კატასტროფის შემთხვევაში);  

- სხვა, არსებულ საქმიანობასთან ან დაგეგმილ საქმიანობასთან კუმულაციური 

ზემოქმედებით;  

- საქმიანობის კლიმატზე ზემოქმედებით და კლიმატის ცვლილებით განპირობებული 

საქმიანობის მოწყვლადობით;  

- გამოყენებული ტექნოლოგიით, მასალით ან/და ნივთიერებით;  

5. ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების შედეგად შესაძლო 

ინციდენტების განსაზღვრისა და მათი შედეგების შეფასების შესახებ, მათ შორის, ავარიულ 

სიტუაციებზე რეაგირების სამოქმედო გეგმას;  

6. სამოქმედო გეგმას დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით გამოწვეული გარემოსა 

და ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზემოქმედების შედეგების, მათი თავიდან 
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აცილების, შემცირების, შერბილებისა და კომპენსაციის ღონისძიებათა შესახებ. ინფორმაცია 

უნდა მოიცავდეს როგორც საქმიანობის განხორციელების, ისე შემდგომი ექსპლუატაციის 

ეტაპებს;  

7. გარემოზე შეუქცევი ზემოქმედების შეფასებას და მისი აუცილებლობის დასაბუთებას, 

რაც გულისხმობს გარემოზე შეუქცევი ზემოქმედებით გამოწვეული დანაკარგისა და 

მიღებული სარგებლის ურთიერთშეწონას გარემოსდაცვით, კულტურულ, ეკონომიკურ და 

სოციალურ ჭრილში;  

8. ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში ამ საქმიანობის 

დაწყებამდე არსებული გარემოს მდგომარეობის აღდგენის საშუალებების შესახებ;  

9. დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით გამოწვეული გარემოზე მნიშვნელოვანი 

ზემოქმედების აღწერას, რომელიც განპირობებულია ავარიისა და კატასტროფის რისკის 

მიმართ საქმიანობის მოწყვლადობით;  

10. სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მის მიერ წარმოდგენილი 

მოსაზრებებისა და შენიშვნების შეფასებას;  

11. ინფორმაციას კვლევების მეთოდოლოგიის და გარემოს შესახებ ინფორმაციის 

წყაროების თაობაზე;  

12. ამ ნაწილის „1“–„11“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ინფორმაციის მოკლე 

არატექნიკურ რეზიუმეს, საზოგადოების ინფორმირებისა და მონაწილეობის 

უზრუნველსაყოფად.  

 

 

1.2. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნორმატიული და სამართლებრივი ასპექტები  

 

საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალის ამღლება არ უნდა განხორციელდეს გარემოზე 

უარყოფითი და შეუქცევადი ზემოქმედების ხარჯზე. სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტების 

აგების დროსაც კი აუცილებელია გარემოს დაცვის, გარემოსდაცვითი ღონისძიებების 

გათვალისწინება და ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება.  

ადამიანთა ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების გარანტიას იძლევა საქართველოს კონსტიტუცია 

(მუხლი 37). ამ უფლებათა დაცვა გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით. 

შესაბამისი კანონები ასახავენ სახელმწიფოს პოზიციას ამ სფეროში, ითვალისწინებენ 

საერთაშორისო რიგი კონვენციების მოთხოვნებს და მოიცავენ გარემოს დაცვის ღონისძიებათა 

მთელ კომპლექსს.  

ქვემოთ მითითებულია საქართველოს კანონები და საერთაშორისო კონვენციები, 

რომლებიც უშუალოდ დაკავშირებულია გარემოზე ზემოქმედების წინასწარი შეფასების 

ამოცანასთან:  

1. კონვენცია `გარემოსდცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის 

ხელმისაწვლომობის, გადაწყვეტილების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ 

სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვლომობის შესახებ~ ორჰუსი, დანია, 23–

25 ივნისი 1998 წ.  

2. სახიფათო ნარენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვასა და მათ განთავსებაზე 

კონტროლის შესახებ, ბაზელი, 1989 წ.  

3. კონვენცია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ ;  

4. კონვენცია ცხოველთა მიგრირებადი სახეობების დაცვაზე  

5. კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობათა 

საერთაშორისო ვაჭრობის თაობაზე;  

6. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია;  
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7. გაეროს კონვენცია გაუდაბნოებასთან ბრძოლის შესახებ იმ ქვეყანაში, რომლებიც 

განიცდიან სერიოზულ გვალვას და/ან გაუდაბნოებას, განსაკუთრებით აფრიკაში;  

8. კონვენცია შორ მანძილზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების შესახებ;  

9. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის 

კიოტოს ოქმი;  

10. 1987 წლის მონრეალის ოქმი ოზონის შრის დამშლელი ნივთიერებების შესახებ:  

11. კონვენცია `საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი, განსაკუთრებით წყლის 

ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი, ტერიტორიების შესახებ,  რამსარი, 02.02.1971წ  

12. შავი ზღვის დაცვის კონვენცია;  

13. 1985 წლის ვენის კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ. 

 

          გარემოსდაცვის სფეროში საქართველო  კანონმდებლობა: 

ცხრილი#1 

წელი 
კანონისდასახელება სარეგისტრაციოკოდი 

საბოლოოვა

რიანტი 

1994 
საქართველოს კანონი ნიადაგისდაცვი 

სშესახებ 
370.010.000.05.001.000.080 14/06/2011 

1994 
საქართველოს კანონი საავტომობილო 

გზების შესახებ 
310.090.000.05.001.000.089 24/12/2013 

1995 საქართველოს კონსტიტუცია 010.010.000.01.001.000.116 04/10/2013 

1996 
საქართველოს კანონი gარემოსდაცვის 

შესახებ 
360.000.000.05.001.000.184 06/09/2013 

1996 საქართველოს კანონი წიაღისშესახებ 380.000.000.05.001.000.140 21/03/2014 

1997 
საქართველოს კანონიცხოველთა სამყაროს 

შესახებ 
410.000.000.05.001.000.186 06/09/2013 

1997 საქართველოს კანონი წყლის შესახებ  400.000.000.05.00.000.253   
 

06/09/2013 

1999 
საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის 

დაცვის შესახებ  

 

 

420.000.000.05.001.000.595 
 

05/02/2014  
 

1999 საქართველოს ტყის კოდექსი  390.000.000.05.001.000.599  
 

06/09/2013  
 

   1999 

საქართველოს კანონი საშიში 

ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის 

ანაზღაურების შესახებ  
 

040.160.050.05.001.000.671  

 
 

06/06/2003  

 
 

 2003 

 

საქართველოს წითელი 

ნუსხის და წითელი 

წიგნის შესახებ  

 06/09/2013  

 

 360.060.000.05.001.001.297 
 

06/09/2013  

 
 

 2003 

 

საქართველოს კანონი ნიადაგების 

კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-

გაუმჯობესების შესახებ  

 

 

370.010.000.05.001.001.274  
 

19/04/2013 

    2005 

საქართველოს კანონი ნიადაგების 

კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-

გაუმჯობესების შესახებ  

370.010.000.05.001.001.274  19/04/2013  

  2006 

 

კანონი ზღვისა და მდინარეთა ნაპირების 

რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის 

შესახებ  

330.130.000.11.116.005.130  27/12/2006  
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   2007 
საქართველოს კანონი ეკოლოგიური 

ექსპერტიზის შესახებ  

360.130.000.05.001.003.079  25/03/2 013 

2007 
საქართველოს კანონი გარემოზე 

ზემოქმედების ნებართვის შესახებ  

360.160.000.05.001.003.078  06/02/2014  

2007 
საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის შესახებ  

470.000.000.05.001.002.920  13/12/2013  

2007 
საქართველოს კანონი კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ  

450.030.000.05.001.002.815  25/09/2013  

2014 
საქართველოს კანონი “სამოქალაქო 

უსაფრთხოების შესახებ”  

140070000.05.001.017468  01/07/2014  

2014 ნარჩენების მართვის კოდექსი  360160000.05.001.017608  12/01/2015  

2017 გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი  360160000.05.001.018605  07/12/2017  
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საქართველოს გარემოსდაცვითი სტანდარტები 

 

წინამდებარე ანგარიშის დამუშავების პროცესში გარემო ობიექტების (ნიადაგი, წყალი, 

ჰაერი) ხარისხის შეფასებისათვის გამოყენებული შემდეგი გარემოსდაცვითი სტანდარტები 

ცხრილი #2   

თარიღი ნორმატიული დოკუმენტის დასახელება  სარეგისტრაციო კოდი  

 

2013 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის მინისტრის 2013 წლის 15 მაისის N31 ბრძანებით 

დამტკიცებული დებულება „გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების შესახებ“.  

360160000.22.023.016156  

2013 ტექნიკური რეგლამენტი -„დაბინძურების სტაციონარული 

წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული 

მეთოდის, დაბინძურების  სტაციონარული წყაროებიდან 

ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი 

რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-

საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული 

ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული 

წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით 

ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი 

რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკა“, დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის №435 დადგენილებით  

300160070.10.003.017660  

 

300160070.10.003.017660  

2013 ტექნიკური რეგლამენტი -„ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 

ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის 

ნორმების გაანგარიშების მეთოდიკა“, დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის №408 დადგენილებით.  

300160070.10.003.017622  

2014 ტექნიკური რეგლამენტი -„ზედაპირული წყლის 

ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები 

ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების შესახებ 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“, 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №414 

დადგენილებით.  

300160070.10.003.017621  

2014 ტექნიკური რეგლამენტი -„არახელსაყრელ 

მეტეოროლოგიურ პირობებში ატმოსფერული ჰაერის 

დაცვის შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს 

მთავრობის №8 დადგენილებით.  

300160070.10.003.017603  

2014 გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტი -

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №17 

დადგენილებით.  

300160070.10.003.017608  

2014 ტექნიკური რეგლამენტი -„საქართველოს ტერიტორიაზე 

რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების შესახებ“, 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №28 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017585 
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2014 ტექნიკური რეგლამენტი -„წყლის სინჯის აღების 

სანიტარიული წესების მეთოდიკა“ დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის №26 დადგენილებით. 

300160070.10.003.017615  

2014 ტექნიკური რეგლამენტი -„ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროების 

ინვენტარიზაციის მეთოდიკა“, დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის №42 დადგენილებით.  

300160070.10.003.017588  

 300160070.10.003.017588  
  

300160070.10.003.017588  

2014 ტექნიკური რეგლამენტის -„გარემოსთვის მიყენებული 

ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“, 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №54 

დადგენილებით.  

300160070.10.003.017673  

2014 ტექნიკური რეგლამენტი -„სამუშაო ზონის ჰაერში მავნე 

ნივთიერებების შემცველობის ზღვრულად დასაშვები 

კონცენტრაციების შესახებ“, დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის №70 დადგენილებით.  

300160070.10.003.017688  

2014 ტექნიკური რეგლამენტი -სასმელი წყლის შესახებ 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №58 

დადგენილებით.  

300160070.10.003.017676  

2014 პროფილაქტიკური დაწესებულებების ნარჩენების 

შეგროვების, შენახვისა და გაუვნებელების სანიტარიული 

წესები და ნორმები“, დამტკიცებულია საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის №64 დადგენილებით.  

300160070.10.003.017682  

2015 ტექნიკური რეგლამენტი -„კომპანიის ნარჩენების მართვის 

გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესი“. 

დამტკიცებულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის მინისტრის №211 ბრძანებით  

360160000.22.023.016334  

2015 ტექნიკური რეგლამენტი -„ნაგავსაყრელების მოწყობის 

ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“. 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N421 

დადგენილებით.  

300160070.10.003.018807  

2015 ტექნიკური რეგლამენტი -„სახეობებისა და 

მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის 

განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“. 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N426 

დადგენილებით.  

300230000.10.003.018812  

2016 საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს #422 

დადგენილება „ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, 

ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის 

შესახებ“.  

3601  

 

360100000.10.003.018808  

2017 ტექნიკური რეგლამენტი – „საცხოვრებელი სახლებისა და 

საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების 

სათავსებში და ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის 

ნორმების შესახებ  

300160070.10.003.020107  
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2.  პროექტის ალტერნატიული ვარიანტები  

 

2.1.პროექტის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი 

 

                საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შესწავლისა და შესაძლო გავლენის 

შეფასებისათვის აუცილებელია დეტალურად იქნეს განხილული ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული გარემოს არსებული მდგომარეობა. აღნიშნული მოთხოვნა  უნდა 

განხორციელდეს ნორმატიული და საკანონმდებლო ბაზის საფუძველზე და ეყრდნობოდეს 

სარწმუნო (რეპრეზეტატულ) მონაცემებს. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია 

მრავალმხრივი და ერთმანეთთან დაკავშირებული ეკოლოგიური ფაქტორების ანალიზის 

ჩატარება, ამასთან ერთად, “გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ” დებულების 

თანახმად, შესაძლებელია პროექტის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების 

ანალიზი, ვარიანტების შერჩევისა და ახალი ვარიანტების ფორმირების აღწერა. ამ პროცესში 

გამოიყენება გადაწყვეტილების მიღების თეორიისა და სისტემური ანალიზის ზოგადი სქემა, 

რაც გულისხმობს შემდეგი თანმიმდევრული ეტაპების განხორციელებას. 

ალტერნატიული ვარიანტების სისტემური ანალიზის ზოგადი სქემა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პრობლემის განსაზღვრა 

 

ვარიანტების სიმრავლის განსაზღვრის 

მახასიათებელი ნიშნების გამოყოფა 

 

 

შესაძლო საპროექტო გადაწყვეტილებათა  

სიმრავლის დადგენა 

 

 
ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევის 

კრიტერიუმების განსაზღვრა 

 

პრაქტიკულად მიზანშეწონილი რამდენიმე 

მთავარი ვარიანტის შერჩევა 

 

ვარიანტების შეფასება დადგენილი 

კრიტერიუმების მიხედვით 

 

მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანის 

გადაწყვეტა 

 

ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევა და 

დასკვნები 
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პროექტის ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზი, როგორც წესი, გულისხმობს:  

ა) ეგრეთწოდებული “ნულოვანი ვარიანტის” (სცენარი პროექტის გარეშე) შეფასებას;  

ბ) ძირითადი ვარიანტის აღწერას;  

გ) ერთი ან რამდენიმე ალტერნატიული ვარიანტის აღწერას.  

        ვარიანტების სიმრავლის დასადგენად გამოიყენება ალტერნატივების შემდეგი 

დამახასიათებელი ნიშნები:  

- პროექტის ადგილმდებარეობა;  

- ტექნოლოგიური პროცესი და გამოყენებული დანადგარების ტიპი.  

           ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევის კრიტერიუმად მიღებულია:  

ა) გარემოსდაცვით სტანდარტებთან შესაბამისობის მახასიათებლები;  

ბ) ტექნიკურად განხორციელებადობის კრიტერიუმები;  

გ) სოციალური და ეკონომიკური მახასიათებლები.  

         ამრიგად, დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების 

შერჩევის ზოგადი მოთხოვნები და კრიტერიუმები საკმაოდ მრავალფეროვანია და 

გარკვეულწილად დამოკიდებულია ინვესტორის მიერ ჩატარებულ ორგანიზაციულ 

ღონისძიებებზე.  

2.2. არაქმედების ალტერნატიული ვარიანტი 

 

            ეკონომიკური თვალსაზრისით საქმიანობა განეკუთვნება ქვეყნისათვის მნიშვნელოვან 

მიმართულებას.  

            პროექტის არ განხორციელება თავიდან აგვაცილებდა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე 

ყველა შესაძლო ზემოქმედებას, რომელიც დაკავშირებულია ზემოხსენებული საწარმოს 

მუშაობასთაან, მაგრამ ეს დაკავშირებული იქნება ქვეყნის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ 

მიმართულების სარეწველო და სმოქალაქო მშენებლობის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, 

უარის თქმა ან შეჩერება, რადგან ქვიშა-რორღი და ბეტონი წარმოადგენს ყველანაირი  

მშენებლობისათვის მთავარ პროდუქტს. გარდა აღნიშნულისა არ მოხდება ქვეყანაში ახალი 

სამუშაო ადგილების შექმნა, რაც მეტად არასასურველი შედეგის მომტანია, რამდენადაც ახალი 

სამუშაო ადგილების შექმნა ქვეყნისთვის წარმოადგენს ერთ-ერთ პრიორიტეტულ 

მიმართულებას. შესაბამისად არაქმედების ალტერნატივა მიუღებელია.  

             აღნიშნული ტიპის საწარმოსათვის შერჩეული ტერიტორია წარმოადგენს ხელსაყრელ 

ადგილს სამშენებლო მასალების წარმოებისათვის, ახლო აკვატორიაში არ არის მსგავსი 

პროფილის საწარმოები, სიახლოვესაა ნედეულის შემოზიდვის წყარო-მოქმედი, 

ლიცენზირებული ქვისა-ხრეშის კარიერი. აღნიშნულ ტერიტორიის მიდებარედ არსებობს ყველა 

ის ინფრასტრუქტურა (დენი, წყალი, გზა), რაც საჭიროა მისი ფუნქციონირებისთვის. საწარმოს 

განთავსების ტერიტორიის ადგილმდებარეობა განსაზღვრავს ნედლეულის, საწარმოო 

ნარჩენების და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირების ხარჯების ოპტიმიზაციის შესაძლებლობას. 

საწარმოსათვის შერჩეული ტერიტორია წარმოადგენს შპს „ემ ინვესტი“-ს საკუთრებას, იგი 

შეძენილია პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში. მისი საზღვრიდან უახლოესი 

დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 130 მეტრით. ყოველივე აქედან გამომდინარე, არ 

მომხდარა სხვა ალტერნატიული ადგილების შერჩევა.  

         სამშენებლო მასალების  საწარმოს არაქმედების ალტერნატივა, გულისხმობს საწარმოს 

ამოქმედების გადაწყვეტილების გაუქმებას ან მის ლიკვიდაციას, რითაც თავიდან 



18 
 

ავიცილებთ საწარმოს მოწყობითა და ფუნქციონირებით გამოწვეულ გარემოზე 

მოსალოდნელ ყველა ნეგატიურ ზემოქმედებას.  

      ამავე დროს, საწარმოს გაუქმებას მოჰყვება ბევრი არასასურველი უარყოფითი შედეგი:  

საწარმოს ბიზნეს-გეგმის გათვალისწინებით მოხდება 20-25 ადამიანის დასაქმება. 

წარმოებული პროდუქციის შემდგომ გამოყენებაზე დასაქმდება 3-4 ჯერ მეტი ადამიანი. 

რაიონიში საკმაოდ მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა და სამუშაო ადგილების მწვავე 

დეფიციტია, არაქმედების ალტერნატივის შემთხვევაში აღარ შეიქმნება ადგილობრივი 

მოსახლეობისთვის სამუშაო ადგილები რაც უარყოფითად აისახება რეგიონის 

მაცხოვრებლების ეკონომიკური მდგომარეობაზე;  

      ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ დამახარისხებელი და ბეტონის საწარმო, მისი ადგილმდებარეობის 

გამო, სტრატეგიულ ობიექტად ითვლება. პროექტის განუხორციელებლობის შემთხვევაში 

ნეგატიურ გავლენას იქონიებს რაიონში მშენებლობის პროცესზე. 

      შემცირდება შემოსავლები ადგილობრივ და რესპუბლიკურ ბიუჯეტში. 

     არ იქნება გამოყენებული რაიონში არსებული ბუნებრივი რესურსები (სასარგებლო 

წიაღისეული) 

       ზემოთხსენებულიდან ჩანს, რომ საწარმოს ამუშავებას ბევრი დადებითი ზემოქმედება 

მოყვება და უარყოფითად არ უნდა შეფასდეს. 

 

 

2.3.  ტერიტორიის შერჩევის ალტერნატივები 

 

        აღნიშნული ტერიტორიაზე საწარმოს მონტაჟის უპირატესობა განაპირობა იმ ფაქტებმა, 

რომ შპს „ემ ინვესტი“ საპოექტო ტერიტორიის სიახლოვეს ფლობს ქვიშა-ხრეშის 

ლიცენზირებულ კარიერს. ასევე აღნიშნულ ტერიტორიის სიახლოვეს არის მაგისტრალური 

ავტოგზა, მაღალი ძაბვის (10 კილოვოლტი) ელ. გაყვანილობა,  საწარმოო დანიშნულების 

წყლის აღების საშუალება. მიწის ნაკვეთი არის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების. 

ასევე რაიონის სოციალურ ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება. 

         დასკვნა-საწარმოს სხვა ტერიტორიაზე განთავსება მიზანშეწონილი არ არის და 

განთავსების უკეთესი ალტერნეტივა არ გააჩნია. 

 

 

2.4. საწარმოს ფუნქციონირების საფუძვლები  

 

საპროექტო ტერიტორია წარმოადგენს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, სოფელ 

ლესიჭინეს მიმდებარედ, არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 35000 კვ.მ-ის 

მიწის ნაკვეთს, მისი საკადასტრო კოდია 46.04.40.101. მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს შპს „ემ 

ინვესტი“-ს საკუთრებას. ტერიტორიის GPS კოორდინატები  1 მეტრამდე სიზუსტოთ 

მოცემულია ცხრილში (#3).  
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                                        ცხრილი#3 

# X Y 

1 258603 4704692 

2 258639 4704741 

3 258706 4704666 

4 258736 4704643 

5 258695 4704507 

6 258681 4704471 

7 258688 4704442 

8 258697 4704416 

9 258699 4704384 

10 258583 4704387 

11 258591 4704404 

12 258604 4704476 

13 258599 4704492 

14 258592 4704499 

 

  საპროექტო ტერიტორიის საზღვრიდან აღმოსავლეთით 130 მეტრში  ფიქსირდება 

უახლოესი საცხოვრებელი სახლი (ს.კ. 46.04.49.047); მისი დაშორება სამსხვრევ-

დამახარისხებელი და ბეტონშმრევი დანადგარების განთავსების ადგილიდან შეადგენს 240 

მეტრს. საწარმოს ტერირტორიის საზღვრიდან დასავლეთით 65 მეტრში მიედინება მდ. 

ხობისწყალი, რომლისგანაც საწარმოს ტერიტორიას ყოფს სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული მიწის ნაკვეთები (ს.კ 46.04.40.123 და 46.04.40.123),  ჩრდილოეთის მხრიდან 

ნაკვეთს ესაზღვრება ხობი-საჯიჯაო-ლესიჭინეს საავტომობილო გზა, სამხრეთიდან ასევე 

სახელმწიფო საკუთებაში არსებული მიწა (ს.კ 46.04.40.102).  საწარმოს ექსპლუატაციაში 

შესვლა იგეგმება 2020 წელის. საპროექტო ტერიტორიის სიახლოვეს 500 მეტრის რადიუსში 

მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებია, სხვა სამრეწველო საწარმოები არ არის.  
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ორთოფოტო და ტოპორუკა ტერიტორიის ჩვენებით 

 

 

 

საპროექტო ტერიტორია 

130 მ უახლოესი საცხოვრებელი სახლი 
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K-38-49-B-B 

nomenklaturis 1:25 000 masStabis 

topografiuli rukis nawili 

 

samsxvrev-damaxarisxebeli  

da betonis warmoeba 
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საპროექტო ტერიტორიის ფოტოსურათები 
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3. ძირითადი მონაცემები საწარმოს შესახებ 

   

 

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

1 2 3 

1. ობიექტის დასახელება შპს „ემ ინვესტი“-ს ქვიშა-ხრეშის 

სამსხვრევ დამახარისხებელი  და 

ბეტონის წარმოება 

2. ობიექტის მისამართი: 

ფაქტიური 

იურიდიული 

M 

ჩხოროწყუ, სოფ. ლესიჭინეს მიმდ. 

ტერიტორია. 

 

თბილისი, ბ. კვერნაძის #13, კ-5, ბ-88.  

 

3. საიდენტიფიკაციო კოდი 401 986 909 

4. GPS კოორდინატები X_ 258650 

Y_ 4704500 

5. ობიექტის ხელმძღვანელი: 

გვარი სახელი  

ტელეფონი 

ელ. ფოსტა 

 

უჩა ექიზაშვილი 

5 55 04 00 44 

uekizasvili@yahoo.com 

6. ეკონომიკური საქმიანობის სახე სამშენებლო მასალების წარმოება 

7. გამოშვებული პროდუქციის სახეობა ქვიშა-ღორღი, ბეტონი 

8. საპროექტო წარმადობა ქვიშა-ღორღი- 200 000 მ3 /წელ 

 ბეტონი – 80 000 მ3/წელ. 

   

9. ნედლეულის სახელობა და ხარჯი ქვიშა-ხრეში - 200 000  მ3/წელ 

ცემენტი - 32 000 ტ. წელ 

10. სამუშაო დღეების (საათების) რაოდენობა 

წელიწადში 

300 (10) 
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                                                 3.1. საწარმოს ტექნოლოგია  

წარმოებაში იმუშავებს ქვიშა-ხრეშის გადამამუშავებელი ერთი ხაზი. საპროექტო 

წარმადობით წელიწადში 200 000 მ3 ქვიშა-ღორღი. 

სასარგებლო წიაღისეული (ქვიშა-ხრეში) საწარმოში შემოიზიდება ავტოტრანსპორტით, მის 

განსათავსებლად   ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია 8000 მ2  ღია სასაწყობო ფართი. 

სამსხვრევ-დამახარისხებელი დანადგარი. 

სამსხვრევ-დამახარისხებელი დანადაგრი აერთიანებს:  1 ერთეულ ყბებიან სამსხვრევს, 1 

ერთეულ კონუსურ სამსხვრევს და 1 ერთეულ როტორულ სამსახვრევს. ტექნოლოგიურ ციკლში 

ასევე გამოყენებულია საცერი-3 ერთეული, ქვიშის კლასიფიკატორი 1 ერთეული და ლენტური 

კონვეირები. მათი განლაგება მოცემულია საწარმოს ტექნოლოგიურ სქემაზე. 

ქვიშა-ხრეში საწყობიდან (1)  ბულდოზერის საშუალებით იყრება მკვებავ ბუნკერში (2), 

საიდანაც იგი მიეწოდება საცერს (3), საცერზე წყლის საშუალებით ხდება ბუნებრივი ქვიშის 

(ფრაქცია 0-5 მმ) გამოცალეკევება  და მისი მიწოდება კლასიფიკატორზე (6). კლასიფიკატორიდან  

გამდიდრებული (გარეცხილი) ქვიშა იყრება პროდუქციის საწყობში. 

საცერიდან (3)   40  მმ-ზე მეტი ზომის  ფრაქცია გადადის ყბებიან სამსხვრევში (4), ხოლო 

ფრაქცია 6-40 მმ კონუსურ სამსხვრევში. ყბებიანი სამსხვრევიდან (4) დამუშავებული მასალა 

გადადის საცერზე (7), საიდანც ხელოვნურად მიღებული ქვიშა (0-5 მმ) მიეწოდება 

კლასიფიკატორს (6), ხოლო 5 მმ-ზე მეტი ფრაქცია იტვირთება როტორულ სამსხვრევში (8). 

როტორული სამსხვრევიდან დამუშავებული მასალა გადადის საცერზე (9) საიდანაც მიღებული 

ფრაქციები 5-12; 12-16 და 16-20 მმ იყრება პროდუქციის საწყობში, ფრაქცია 0-5 მმ მიეწოდება 

კლასიფიკატორს (6), ხოლო 20 მმ-ზე მეტი ზომის მასალა შემდგომი დამუშავებისთვის  გადადის 

კონუსურ სამსხვრევში (5). ნედლეულის მსხვრევისა და გაცრის პროცედურა მიმდინარეობს სველი 

მეთოდით. 

პროდუქციის საწყობიდან (ფართი 2000 მ2) მიღებული მასალა იტვირთება 

ავტოთვითმცლელებზე და ტოვებს ქარხნის ტერიტორიას, პროდუქციის ნაწილი გამოიყენება 

ბეტონის კვანძში. 

ბეტონის კვანძი. 

ბეტონის კვანძს ცემენტის მისაღებად გააჩნია 4 ერთეული ფოლადის სილოსი (2), 

თითოეული 75 ტ ტევადობის. ბეტონშემრევს აქვს საკუთარი ქვიშა-ღორღის საწყობი (5), 100 მ2 

ფართის, საიდანაც მასალა იტვირთება ბეტონის კვანძის მიმღებ ბუნკერში (3), ბუნკერიდან მასალა 

ლენტური კონვეირით (4) მიეწოდება ბეტონშემრევს (1), აქვე სილოსებიდან დახურული 

ფოლადის მილით შედის ცემენტი. მასალების დოზირების შემდეგ ისინი იყრება ბეტონშემრევში 

(1), მიღებული ბეტონის ხსნარი იტვირთება ავტობეტონმზიდებში. ბეტონშემრევის წლიური 

საპროექტო მაქსიმალური წარმადობა შეადგენს  80 000 მ3 ბეტონს. რისთვისაც იგი გამოიყენებს 

104000 მ3 ქვიშა-ღორღს და 32000 ტ.  ცემენტს. 

დიზელის საწვავით გასამართი სადგური. 

საწარმოს ტერიტორიაზე, შიდა მოხმარებისთვის ფუნქციონირებს დიზელით გასამართი 

წერტლი 15 მ3 მოცულობის ფოლადის ავზით, აქედან ხდება საკუთარი ტექნიკის და 

ავტოტრანსპორტის გამართვა დიზელის საწვავით. დიზელის საწვავის საპროექტო ხარჯი 

წელიწადში შეადგენს   300 000 ლ-ს. 
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     4. garemos arsebuli mdgomareobis analizi 

 

  Ggaremoze zemoqmedebis Seswavlisa da SesaZlo gavlenis SefasebisTvis 

aucilebelia sawarmos ganlagebis teritoriisTvis Bbunebriv-ekologiuri 

analizis Catareba. m.S. garemos komponentebis-atmosferuli haeris, wylis 

obieqtebis, niadagis sawyisi mdgomareobis, agreTve garemoze fizikuri 

zemoqmedebis xarisxobrivi maCveneblebis Sefaseba. 

am analizis Semadgeneli nawilebia: 

c) saproeqto teritoriis adgilmdebareoba, 

d) geologiuri mdgomareobis Sefaseba, 

g) klimatur-meteorologiuri pirobebi, 

d) hidrologiuri qselis daxasiaTeba, 

e) gavrcelebuli fauna da flora. 

ვ) daculi teritoriebis adgilmdebareoba, 

   z) istoriul- arqeologiuri Zeglebi Sefaseba. 

      თ) raionis socialur –ekonomiukuri mdgomareoba. 

CamoTvlili ekologiuri faqtorebis garda dagegmili saqmianobis yvela 

konkretuli SemTxvevisTvis SesaZlebelia gansakuTrebuli mniSvnelobis sxva 

faqtorebis arsebobac. razedac saWiroa yuradRebis gamaxvileba garemosdacviTi 

damasabuTebeli dokumentaciss  momzadebis procesSi. 

saproeqto obiqtis dagegmili saqmianobis ganxorcielebis SemTxvevaSi, 

bunebrivi garemos arsebuli mdgomareobis mosalodneli zegavlenis qveS 

moqceuli calkeuli komponentrbis zogado xarisxobrivi da raodenobrivi 

maxasiaTeblebi aRwerilia konkretul TavebSi. 

 

          4.1 sakvlevi teritoriis geologiuri pirobebi 

 

raionis teritoriis samxreTi naxevari kolxeTis baris farglebSia (100-500 

m-ze), igi warmoadgens sustad danawevrebul vakesa da mTiswineTs, vake agebulia 

meoTxeuli (riynari, qviSebi, Tixebi) da mesameuli (oligocenuri da neogenuri) 

danaleqi wyebebiT – Tixebi, qviSaqvebiT, kirqvebiT, konglomeratebiT, 

mergelebiT. mTiswineTis zona ZiriTadad agebulia carculi kirqvebiT, 

mergelebiT, qviSaqvebiT. CrdiloeT naxevarSi mTagoriani reliefia. CrdiloeTiT 

aRmarTulia egrisis qedi, r-is samxr, kalTa agebulia Suaiuruli porfiritebiT 

da maTi tufebiT, tuf-breqCiebiT,  tuf-qviSaqvebiT, fiqlebiT, qviSaqvebiT, 
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Txemuri nawili – qveda iuruli TixafiqlebiT, qviSa-qvebiT, kirqvebiT. igi 

danawevrebulia md. xobiswylisa da misi Senakadebis Rrma eroziuli xeobebiT 

umaRlesi adgilia mTa omaWirxole (3166 m). r-nis teritoriazea garaxis, 

nazodelavos, savekuos, yaliConis klastokarstuli mRvimeebi da karstuli 

mRvime Serubumu (myudro adgili). 

saqarTvelos geomorfologiuri daraionebis sqematuri rukis mixedviT 

sakvlevi  teritioria ganlagebulia samegrelos SemaRlebuli sinklinuri vake-

zeganis eroziul-denudaciur reliefze. 

saqarTvelos hidrogeologiuri daraionebis mixedviT sakvlevi raioni 

miekuTvneba ponturi da meoturi asakis lagunis da zRviuri naleqebis 

wyalSemcvel kompleqss. saqarTvelos mTaTaSua depresiis hidrologiur olqis, 

II14 odiSis arteziul auzs. kolxeTis arteziuli auzis hidrogeologiuri 

Wrilis zeda sarTuli warmodgenilia Tanamedrove da meoTxeuli periodis 

(aluviuri, zRviuri, Waobis, deluviur-proluviuri, kontinentur-zRviuri) 

fxvieri qanebiT (qviSebi, kaWar-kenWnari, torfi, Tixnari, konglomeratebi). es 

naleqebi gavrcelebulia didi mdinareebis terasebze, mTis kalTebis ZirSi da 

agreTve zRvis sanapiro zolis gaswvriv. maTi sisqe meryeobs did diapazonSi da 

30-250 m-s aRwevs. zeda da Suamiocenuri zRviuri naleqebis sporadulad 

gawylianebuli kompleqsi farTodaa gavrcelebuli saqarTvelos dasavleT 

nawilSi, gansakuTrebiT raWa-leCxumis, samegrelosa da sxva qvabulebSi, sadac 

igi agebulia TixebiT, wvril da saSualomarcvlovani qviSaqvebiT, agreTve 

uxeSmarcvlovani qviSebisa da ooliTuri kirqvebis dastebiT. kompleqsSi 

gvxvdeba konglomeratebis SuaSreebi da linzebi. kompleqsis sisqe umTavresad 

550-dan 900 m-mdea. afxazeTsa da nawilobriv, samegreloSi 1500 m sisqis 

sarmatuli naleqebi warmodgenilia ZiriTadad uxeSmarcvlovani qviSaqvebiT, 

wvril da msxvilxvinWiani konglomeratebiT.  

   karstuli wylebis qimiuri Sedgeniloba HCO3-Ca -iania, mineralizacia 0.1-0.3 

g/l. wyalSemcveli kompleqsi uxvadaa gawylianebuli siRrmeSic, sadac 

ganviTarebulia dawneviTi napralur-fenebrivi miwisqveSa wylebi, romelTa 

qimiuri Sedgeniloba ZiriTadad Cl-Na_iania, mineralizacia 3.3-7.3 g/l. 

wyalSemcveli kompleqsis daZirvasTan erTad, miwisqveSa wylebis temperatura 20  

0C-dan 75  0C-mde matulobs.  

sakvlevi teritoria ZiriTadad agebulia meoTxeuli da ZiriTadi 

warmoSobis qanebiთ: xreSi, xvinWa, Tixebi, qviშebi da konglomeratebi, romlebic 

gadafarulia meoTxeuli askis aluviuri neleqebiT.  saproeqto teritoriis 
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farglebSi da mis uSualo siaxloveSi ZiriTadi qanebi zedapirze ar gamodian. aq 

isini  gadafarulia wylismieri akumulaciis (aluviuri da deluviuri 

procesebis) produqtebiT da warmodgenilia Tanamedrove asakis deluviuri 

TixnarebiT (dQIV) da zeda pleistocenuri (aQIII) aluviuri kenWnariT Tixa-

Tixnarovani SemavsebliT.  

  Tanamedrove geodinamikuri procesebi. ubanze da mis mimdebare 

teritoriaze saSiSi geodinamikuri procesebis Casaxva–ganviTarebis kvali ar 

aRiniSneba, ubani mdgradia da sawarmos montaJisTvis "karg" sainJinro- 

geologiur  pirobebSi imyofeba, xolo  geologiuri, hidrogeologiuri da 

sainJinro-geologiuri pirobebidan gamomdinare moqmedi normatiuli 

dokumentebis Tanaxmad, ganekuTvneba I (martivi) sirTulis kategorias. 

sayuradReboa, rom momavlisTvisac aq ar arsebobs raime bunebrivi winapiroba 

dReisaTvis Camoyalibebuli mdgradobis dasarRvevad.     sawarmos saqmiani ezos 

zedapiri momavalSic SeinarCunebs am mdgomareobas.  

     gruntebis fizikur-meqanikuri Tvisebebi. teritoriis savele daTvalierebiT  

regionSi adre Catarebuli gamokvlevebis ganzogadebiT irkveva, rom aq SeiZleba 

gamoiyos amgebi gruntebis sami erTmaneTisagan gansxvavebuli sainJinro-

geologiuri elementi. 

zedapiridan pirvelia 0-1.0 metramde simZlavris teqnogenuri grunti,  

meორეა pleistocenuri aluviuri naleqebi, xolo meსამე _ mTlianad meoTxeuli 

safari qanebis qveS ganlagebuli zeda eocenuri asakis qanebi. Ees ukanaskneli 

SedarebiT nakleb rols TamaSobs teritoriis Tanamedrove geoekologiuri 

pirobebis gansazRvraSi. 

pirveli sainJinro-geologiuri elementi warmoadgens cvladi 

Semadgenlobis da simZlavris teqtogenur naleqebs. igi zedapiridan pirvelia da 

gavrcelebulia wyvetilad, did farTobebze zvinulebis da miwayrilebis saxiT 

an mimofantulia cvladi simZlavris fenad. liTologiurad elementi umetesad 

warmodgenilia RorRis, kenWnarisis an moyviTalo feris Tixnaris minareviT. 

gruntis simkvrive  1.6-1.7 t/m3 farglebSia, xolo pirobiTi saangariSo winaRoba 

1.8 kgZ/sm2-s Seadgens. fenis simZlavre Zlier cvladia da 0.3-1.0 metris 

farglebSia. 

meore sainJinro-geologiuri elementia aluviuri kenWnari, romelic 

gvxvdeba  nayari gruntebis da Tixnarebis Sreebis qveS. isini ganlagebulia 3-8 m 
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siRrmidan 2-4 m simZlavris fenis saxiT. natexi masala kargadaa damuSavebuli da 

Sedgeba vulkanogenur-danaleqi da efuzuri qanebis jgufebisagan. Semavsebeli 

moyviTalo-moyavisfro Tixnar-qviSnaria myari konsistenciiT. aluviuri naleqebis 

simkvrive 1,85-1,95 m/sm3 farglebSia, Sinagani xaxunis kuTxe 400, xolo pirobiTi 

saangariSo winaRoba 4.5 kgZ/sm2-mdea. igi mTlianad akmayofilebs pirobebs masze 

nebismieri nagebobebis dasafuZneblad.  

mesame sainJinro-geologiuri elementi ganlagebulia yvelaze Rrmad, 

savaraudod - 8-12 m-mde siRrmidan da warmodgenilia zeda eocenis qviSaqvebisagan 

Tixebis da Tixovani mergelebis SuaSreebiT, romlebic zeda nawilSi 

gamofituli da dezintegrirebulebia. 

 

4.2 terititoriis geoteqtonikuri probebi 

 
saqarTvelosteritoriis teqtonikuri daraionebis sqemis mixedviT 

sakvlevi ubani miekuTvneba kavkasionis naoWa (naoWa-sariaJuli) sistemas. gagra-

javis zonis (naoWa) amzara-muxuris qvezonas (kidura dilokaciebi). 

raionis geologiur ageblebaSi monawileoben qveda da Sua sarmatuli 

sarTulis (N1s1+2) zRviuri molas: Tixebi, qviSaqvebi, konglomeratebi, 

mergelebi da kirqvebi. aseve aluviuri naleqebi  

saqmiani ezos farglebSi da mis mimdebared, sawarmos mSeneblobis an 

eqsploataciაში შეsvlis Semdeg, raime geodinamikuri procesebis Casaxva-

ganviTarebis SesaZlebloba praqtikulad gamoricxulia. ubani gamoirCeva 

mdgradobis maRali xarisxiT da ar arsebobs raime winapiroba, ramac SeiZleba 

gamoiwvios garemos cvlilebebi mdgradobis dasarRvevad. dadgenili wesebiT 

eqsploataciis pirobebSi saqmiani ezos teritoria momavalSic SeinarCunebs am 

mdgradobas.  

4.3. seismuroba. 

saqarTvelos teritoriis seismuri daraionebis sqemis mixedviT (pn 01.01-09 

`seismomedegi mSenebloba~), raionis teritoriis amgebi gruntebi sof. 

lesiWinestan amave dokumentis  #1 cxriliT seismuri Tvisebebis mixedviT 

ganekuTvnebian II kategorias. aqedan Ggamomdinare teritoriis seismurobad 

miRebul iqnes 8 bali. 
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saqarTvelos seismuri daraioneba 

 

4.4. klimaturi pirobebi 

 

       Cxorowyus municipalitetSi hava notion-subtropikulia. barSi icis 

rbili zamTari da xangrZlivi cxeli zafxuli naleqebis maqsimumi Semodgoma-

zamTarSi, mTiswineTSi –zomierad civi zamTari da xangrZlivad Tbilizafxuli, 

dabal mTian zonaSi – zomierad civi zamTari da xangrZlivad grili zafxuli, 

saSualo mTian zonaSi icis SedarebiT xangrZlivi civizamTari da grili 

moklezafxuli. egrisis qedis maRalmTian zonaSi namdvil zafxuls moklebuli 

mkacri havaa. barSi ianv. saS. temperatura 3.5 c, saSualo mTian zonaSi – 4 c, 

Sesabamisad, ivl. saS. temp-ra 23-12 c. wlis saSualo temperatura 13.4 4 c. 

         barSi weliwadSi saS. 1400-1600 mm naleqi modis. igi simaRlis mixedviT 

matulobs da aRwevs 2600 mm-s. saSualo 2053 mm, maqsimaluri dRe-Ramuri 173 mm. 

Tovlis safaris udidesi saSuali simaRle aRwevs 34 sm, dReTa raodenoba 

aRweva 45-s weliwadSi. wona 0.50 kpa. 

      saqarTvelos samSeneblo klimaturi daraionebis rukis mixedviT raioni 

miekiTvneba III-e klimatur da III-b qveraions. 

saproeqto 
teritoria 
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sawarmo ganTavsdeba Cxorowyus municipalitetSi, sof. lesiWines 

mimdebare teritoriaze. qvemoT warmodgenil 5-7 cxrilebSi warmodgenilia 

mikroregionis  maxasiaTebeli meteorologiuri parametrebis mniSvnelobebi. 

cxril 5-Si mocemulia haeris saSualo-Tviuri, cxril 6-Si _ haeris 

saSualo-minimaluri, xolo cxril 7-Si _ haeris saSualo-maqsimaluri 

temperaturebi. 

haeris saSualo-Tviuri temperaturebi                                                                                                                                                                   

cxrili 5 

Tvee

bi 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII wli

s 

t0C 3,8 4.8 8.0 12.3 18.9 20.2 22.5 23 19.3 14.9 10 5.6 13.4 

 

haeris saSualo-minimaluri temperaturebi 

cxrili 6 

Tvee

bi 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII wlis 

t0C 0.0 1.0 3.0 6.4 11.5 15.2 17.9 17.8 13.8 9.7 4.8 1.8 8.6 

 

haeris saSualo-maqsimaluri temperaturebi 

cxrili 7 

Tvee

bi 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII wlis 

t0C 9.0 10.1 14.0 18.8 23.5 25.7 27.7 28.4 25.7 21.6 16.9 11.2 19.4 

 

cxrilebis analiziT Cans, rom haeris mravalwliuri saSualo-Tviuri 

temperatura 3,8 0C-ze  (ianvari) dabla ar Camodis, xolo maqsimumi ar aRemateba 

23,0 0C-s (agvisto). aRsaniSnavia, rom haeris saSualo-minimaluri temperatura -0 0C-

ze  (ianvari) dabali ar aris, xolo haeris saSualo-maqsimaluri temperature 

agvistoSi aRwevs 28,4 0C-s . 

qaris mimarTulebebis ganmeoradoba mocemulia cxril 8-Si. 
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qaris mimarTulebebis ganmeoradoba                                                                                                                           

cxrili 8. 

C Ca a sa s sd d Cd Stili 

13 15 5 12 8 23 4 20 9 

 

rogorc cxrili 8-dan Cans, gabatonebulia CrdiloeTis (20%), samxreT-

dasavleTis (23%), CrdiloeTis (13%) da Crdilo-aRmosavleTis (15%) qarebi, 

romelic Seadgens mTel dakvirvebaTa 71 %-s.  

qarebis saSualo-Tviuri siCqaris mniSvnelobebi mocemulia cxril 9-Si. 

qarebis saSualo-Tviuri siCqareebi                                                                                                                                                         

cxrili 9. 

Tvee

bi 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII wli

s 

m/wm 3.0 3.2 3.4 3.6 3.3 3.3 3.0 3.1 2.8 3.1 3.0 2.7 3.1 

 

cxrili 9-dan Cans, rom qarebis saSualo wliuri siCqare Seadgens 3.1 m/wm-s, 

xolo qarebis Tviuri siCqareebi icvleba 2.8-dan (noemberi, dekemberi) 3.6 m/wm-mde 

(aprili). 

4.5. zedapiruli wylebis zogadi daxasiaTeba 

sakvlevi teritoriidan dasavleTiT 65 metrSi miedineba md. xobiswyali. igi 

mTel sigrZeze kveTs Cxorowyus raions. mdinare saTaves iRebs egrisis qedis 

samxreT ferdobze, 2326 metris simaRleze, erTvis Sav zRvas sof. yulevTan. misi 

sigrZe Seadgens 150 kilomets. auzis farTi 1340 kv. kilometrs. xobiswyalis 

mTavari Senakadebia - oCxomuri, zana, Waniswyali, civi. mdinare  

zonis geologa warmodgenilia  kirqvebiT, qveda nawili ki 

konglomeratebiT. sazrdoobs Tovlis, wvimis da miwisqveSa wylebiT. xSirad icis 

wyalmovardnebi, gazafxulis wyaldidoba sustad aris gamoxatuli.  
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wylis saSualo wliuri xarji SesarTavTan Seadgens 50 m3/wm. SesarTavidan 

30 kilometrSi 44 m3/wm, maqsimaluri 333 m3/wm. მდინარე dinebis qvemo welSi aCens 

meandrebs. 

sakvlevi teritoria mdebareobs mdinaris marcxena tersaze, misi simaRle 

icvleba 3-4 metris, sigane 160-240 metris farglebSi. wyalmovardnebisas da 

wyaldidobisas ar itboreba. 

saproeqto teritoriidan samxreTiT 700 metrSi md. xobiswyals uerTdeba 

md. oCxamuri. igi saTaves iRebs samegrelos qedis samxreT–dasavleT kalTebze, 

1950 metris simaRleze. mTliani sigrZe Seadgens 47 kilometrs. wyalSemkrebi 

auzis farTi 159 kv. kilometrs. saerTo vardna 1760 metria. 

4.6. niadagebi 

municipalitetis dablobze subtropikuli eweri da aluviur-karbonatuli 

niadagebia, mTiswineTSi gavrcelebulia yviTelmiwebi da wiTelmiwebi, zogan 

gaewerebuli. didi farTobi ukavia mTis tyisa da mTis mdelos niadagebis 

nairsaxeobebs: tyis yomral da kordian-karbonatul, saSualo da mcire sisqis 

yomral, mdelos kordian da kordian-torfian  da mTis mdelos primitiul mcire 

sisqis kodian –torfian niadagebs.  

sakvlevi teritoria gadafarulia TixnariT, qviSis, xreSisa da kenWis 

მაღალი SemcvelobiT, balaxovan mcenareTa fesvebis CanarTebiT. maTi 

ეrTmaneTisgan gamocalkeveba SeuZlebelia. igi warmoadgens arsasoflo-

sameurneo daniSnulebis miwas da masze niadagis nayofieri feni aris. 

4.7.Mmcenareuli safari 

raionSi kargad aris gamoxatuli mcenareulobis simaRlebrivi 

sartyeluroba. dablobisTvisdamaxasiaTebelia maradmwvane qvetyianityeebi 

(kolxurida imeruli muxa, rcxila, Zelqva). mTiswineTSi –muxnarebi da wiflnar-

rcxilnarebi (muxa, wifeli, rcxila, wabli da sxva). dabalmtiani da 

saSualomTiani tertoria ukaviamTis tyeebs-wiflnarebs da muqwiwvianebs. (naZvnar 

–soWnari) maRalmTian zonaSigavrcelebulia subalpurityeebi (aryi,maralmTis 

muxa, da sxva) da subalpuri da alpuri tyebi. 

sakvlevi teritoria da misi mimdebare farTobebi warmodgenilia 

anTropogenuli zemoqmedebis qveS myofi mdeloebiT da agrolandSaftebiT. 
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teritoriis irgvliv gvxvdeba cruakaciis, glediCiis, amorfas buCqnarebi. aseve 

gavrcelebulia yvavilwvrila, ambrozia, Salafa da sxva balaxovani mcenareebi. 

 სaqmianobis ganxorcielebis adgilze mravalwliani xe-mcenareebiარ  ar 

gvxvdeba da Sesabamisad ar aris maTi moWris saWiroeba.  

4.8. cxovelTa samyaro 

raionSi metwilad gvxvdeba barisa da tyeebis binadrebi. mtaceblebidan 

gavrcelebulia mgeli, mela, tura, focxveri, TeTrgula kverna, dedofala, 

gvxvdeba mura daTvic. 

balaxismWamelebidan aris arCvi, kurdReli, maCvi, zRarbi, Cveulebrivi 

memindvria da sxva.  

frinvelebidan  gavrcelebulia mwyeri, xoxobi, kavkasiuri roWo, beRura, 

SaSvi, yviTeli boloqanqara, skvinCa, didi wivwiva, kaWkaWi da sxva. 

mdinareebSi gvxvdeba qaSapi, kalmaxi, oraguli, wvera, Rorjo, Wanari, 

xramuli, kolxuri tobi, TeTrula, vimba  da sxva. maT aq samrewvelo 

mniSvneloba ar gaaCniaT. 

რeptiliebidan gvxvdeba balaxis gveli, yviTelmucela, kavkasiuri 

gvelgesla, xvliki. amfibiebidan bayayi, Waobis bayayi, Cveulebrivi xis bayayi da 

sxva. 

saproeqto teritoriaze gavrcelebul faunis saxeobebze mosalodneli 

zewola iqneba arapirdapiri an droebiTi. arapirdapir zewolaSi igulisxmeba 

ekosistemis im nawilis dazianeba saidanac cxovelebi iReben sakvebs. aseve 

migraciis derefnebSi gadaadgileba, rasac SeuZlia gazardos fonuri stresi 

sakvlevi teritoriis mimdebare habitatebSi. igive iTqmis migraciis derefnebSi 

gadaadgilebaze. sakvlev farTSi maTi sabinadro adgilebi ar gamovlenila. 

D4.9. daculi teritoriebi 

sakvlevi teritoriidan samxreT–dasavleTiT 30 kilometrSi mdebareobs 

kolxeTis erovnუli parki. parki Seiqmna 1998 wels da 5 xvadasxva 

municipalitetis teritoriazea ganlagebuli. igi moicavs Savi zRvis aRmosavleT 

sanapiro zols da paliastomis tbis auzs. erovnuli parki kolxeTis 



35 
 

saerTaSoriso mniSvnelobis mqone Warbteniani ekosistemebis dacvisa da 

SenarCunebis mizniT aris Seqmnili. 

სaproeto teritoriidan Crdilo-aRmosavleTiT 8 kilometrSi, sof axuTis 

(lemamfore) mimdebared mdebareobs nazodelavos mRvimis bunebis Zegli. igi 

meoteur konglomeratebSi  gamomuSavebuli udidesi klastokarstuli da 

fsedokarstuli mRvimea, sigrZiT 600 metri.  

isini didi manZiliT arian daSorebuli sakvlev teritorias da maTze 

zemoqmedeba ar ganixileba. 

4.10. landSaftebi 

Mmunicipalitetis teritoriaze gamixatulia landSaftebis simaRlebrivi 

zonaluroba. kerZod ganviTarebulia Semdegi formebi: 

- notio subtropikuli, daxrili vake-dablobebi kolxuri mcenareulobiT. 

- notio subtropikebis borcvian-beqobiani mTiswineTi kolxuri 

mcenareulobiT. yviTelmiwa, wiTelmiwa, eweri da kordian–karbonatuli 

niadagebiT. 

- notio haviani karstuli dabali mTebi rcxilnar-muxnariT da kordian-

karbonatuli niadagebiT. 

- notio haviani saSualo mTebi wiflis tyeebiTa tyis yomrali niadagebiT. 

- notiohaviani saSualo mTebi wiflnar muqwiwviani tyeebiT da tipiuri 

gaewerebuli tyis yomrali niadagebiT. 

- subalpuri tyeebi da mdeloebi mTis tyis da mTis mdelos niadagebiT. 

- alpuri mdeloebi mTis mdelos niadagebiT. 

- subnivaluri Tovl-myinvarebisa da kldeebi lanSafti sustad 

ganviTarebuli niadag-mcenareuli safariT. 

 

                             4.11. mosaxleoba 

2014 wlis aRweris mixedviT Cxorowyus municipalitetSi cxovrobs 22309 

adamiani. maTgan 11037 qalia, 11272 mamaკaci. Cxorowyus municipalitetis meriis 

oficialuri saitis monacemebiT 2015 wlis ianvrisTvis raionis mosaxleoba 

Seadgenda 33931 adamians. 2019 wlis oqtombris monacemebiT pensiis mimRebia 5171 

piri, maთ Soris 2845 iZulebiT gadadgilebuli piri. 
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municipalitetSi erTi dabaa – Cxorowyu da 12 teritoriuli erTeuli, 

romlebic aerTianeben 30 sofels.  mosaxleobis umetesoba cxovrobs soflad da 

dakavebulia soflis meurneobis produqciis warmoebiT. 

 

4.12. ისტორიულ-კულტურული და არქეოლოგიული ძეგლები 

არქეოლოგიური აღმოჩენები ცხადყოფს, რომ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორია ჯერ კიდევ პალეოლითის ხანიდან არის ათვისებული.  სოფელ ოჩხომურში 

შემთხვევით აღმოჩნდა გვიან-ბრინჯაო და ადრე-რკინის ხანის კოლხური ბრინჯაოს 

ნაკეთობათა განძი 140-მდე ბრინჯაოს ნივთით. განძი თარიღდება ძვ. წ. I ათასწლეული 

დასაწყისით, რომელიც გამოიკვლია სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმის 

არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ. 

სოფელ ჭოღაში 1972 წელს პროფესორ დავით ხახუტაიშვილის მეთაურობით 

დადასტურდა ქურა-სახელოსნოს ნაშთების, რკინის იარაღების, საშენი მასალების, რკინის 

მადანის, ნაღვენთების და წიდების არსებობა, რომლებიც ქრონოლოგიურად ძვ. წ. VIII-IV 

საუკუნეებით თარიღდება. 

ანტიკური ხანის კოლხეთის მატერიალური კულტურის ისტორიაში ერთ-ერთი 

ძირითადი წყარო სამარხთა ინვენტარია. აღსანიშნავია, დერგისებრი ფორმის 

დასაკრძალავი ურნები ს. ნაკიანიდან, რომელშიც მიცვალებულის ნეშტს კრემაციის შემდეგ 

ინახავდნენ. ლეახალეს უბანში ადამიანის ჩონჩხთან ერთად აღმოჩნდა მდიდარი მასალა: 

მრინჯაოს სამაჯურები, სეგმენტური იარაღები, ოქროსა და ვერცხლის ყელსაბამები და 

ბეჭდები. არქეოლოგიური გამოკვლევებით დასტურდება ადრეანტიკური ხანის 

ნამოსახლარი, მათ შორის აღმოჩენილია უცხოურიმასალებიც, ნაჯაგუს (გარახის) ციხის 

ქვემოთ, მდ. ოჩხომურის მარჯვენა ნაპირზე. განსაკუთრებით მთაგორიან ადგილებში 

მობინადრე მოსახლეობასთან უცხოელი ვაჭრები აღწევდნენ პატარა ნავების მეშვეობით, 

მდინარეების ოჩხომურისა და ხობისწყლის გავლით. არქანჯელო ლამბერტი «სამეგრელოს 

აღწერაში» წერს - «ტეხურას მოსდევს ხოფი (ხობისწყალი), ეს მდინარე მეტად მდიდარია 

ნაირნაირი თევზებით და ნავებით სავალია». 

თანდათანობით, როცა ჩხოროწყუში მოსახლეობა მომრავლდა იგი ადმინისტრაციულ 

ერთეულად იქცა. ეს ტერიტორია 1917 წლამდე ქუთაისის გუბერნიის ზუგდიდის მაზრაში 
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შედიოდა. 1929 წლიდან კი ჩხოროწყუ ცალკე ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული 

დანაყოფია. 

არქეოლოგიური ობიექტების და კულტურული ფენების მოძიების მიზნით როგორც 

საპროექტო ისე მიმდებარე ტერიტორია ვიზუალურად იქნა შესწავლილი, რის შემდეგაც 

დადგინდა, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე, ზედაპირულად ვიზუალურად არ შეინიშნება 

რაიმე არქეოლოგიური ობიექტი ან კულტურული ფენა. 

 

5.  ეკოლოგიური მდგომარეობის ანალიზი  

             საქართველოს მსხვილ ინდუსტრიულ ცენტრებში, სხვადასხვა პერიოდებში 

ფუნქციონირებდა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე რეგულარულ დაკვირვებათა 

ქსელის საგუშაგოები (პოსტები) და მათზე წარმოებდა რიგი მავნე ნივთიერებების 

ატმოსფერული კონცენტრაციების ყოველდღიური სამჯერადი გაზომვა, ხოლო იმ 

დასახლებული პუნქტებისათვის, სადაც აღნიშნული მიმართულებით გაზომვები არ 

ტარდებოდა, დაბინძურების შესაბამისი მონაცემების დადგენა ხორციელდებოდა 

მოსახლეობის რაოდენობაზე დაყრდნობის საფუძველზე, ქვეყანაში მიღებული მეთოდური 

რეკომენდაციების შესაბამისად. უკანასკნელ წლებში მნიშვნელოვნად შეიზღუდა 

სრულყოფილი დაკვირვებების წარმოების შესაძლებლობა. ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ 

ქვეყანაში საგრძნობლად დაეცა ადგილობრივი სამრეწველო პოტენციალი და შესაბამისად, 

ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების ჯამური მახასიათებლების მნიშვნელობებიც. აქედან 

გამომდინარე, გარკვეულწილად, მიზანშეწონილია ადრინდელი რეკომენდაციებით 

განსაზღვრული მონაცემებით სარგებლობა, გარემოს პოტენციური დაბინძურების 

მახასიათებლების დასადგენად – დასახლებული პუნქტის ინფრასტრუქტურის არსებული 

მდგომარეობის განვითარების პერსპექტივით, იმაზე გაანგარიშებით, რომ რეალურად 

შესაძლებელია ადრინდელი პერიოდისათვის უკვე მიღწეული გარემოს დაბინძურების 

მაჩვენებლების მიღება – შეჩერებული ან უმოქმედო საწარმოო პოტენციალის სრული 

ამოქმედების შემთხვევისათვის.  

ჰაერის დაბინძურებაზე გავლენის მქონე მეტეოპარამეტრებისა და სხვა ძირითადი 

მახასიათებლების მნიშვნელობები მოცემულია ცხრილში (10).  
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                                                                                                                              cxrili 10  

 

# 

 

 

Mmeteorologiuri maxasiaTeblebis dasaxeleba 

 

mniSvnelobebi 

1. atmosferos temperaturuli stratifikaciiskoeficienti 200 

2. adgilis reliefis gavlenis amsaxveli koeficienti 1,0 

3. wlis yvelaze cxeli Tvis haeris saSualo temperatura, 0C 23,0 

4. wlis yvelaze civi Tvis haeris saSualo temperatura, 0C 3,8 

 

 

 

 

5. 

qarebis mimarTulebis wliuri ganmeoradoba, %  

_ CrdiloeTi 13 

_ Crdilo-aRmosavleTi 15 

_ aRmosavleTi 5 

_ samxreT-aRmosavleTi 12 

_ samxreTi 8 

_ samxreT-dasavleTi 23 

_ dasavleTi 4 

_ Crdolo-dasavleTi 20 

6. _ qaris siCqare (mravalwliuri monacemebis mixedviT), romlis 

gadametebis ganmeoradobaa 5% 

13.4 

 

აღსანიშნავია, რომ მავნე ნივთიერებების საშუალო კონცენტრაციების 

მნიშვნელობებთან ერთად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის დახასიათების 

მიზნით გამოიყენება კონკრეტული ადგილმდებარეობის ატმოსფეროში მავნე 

ნივთიერებების ფონური კონცენტრაციები – დამაბინძურებელი ნივთიერებების 

კონცენტრაციათა ის მაქსიმალური მნიშვნელობები, რომელზე გადამეტებათა 

დაკვირვებების რაოდენობა არის მრავალწლიანი(არანაკლებ 5 წლის პერიოდის) 



39 
 

რეგულარული დაკვირვებების მთლიანი რაოდენობის 5%-ის ფარგლებში. ფონური 

კონცენტრაციების მნიშვნელობები განისაზღვრება ცალ-ცალკე შტილისათვის (ქარის 

სიჩქარის მნიშვნელობა დიაპაზონში 0-2 მ/წმ, რომელიც ხასიათდება დაბინძურების ერთ-

ერთი ყველაზე არასასურვეელი ეფექტით) და ქარის სხვადასხვა გაბატონებული 

მიმართულებებისათვის. სამწუხაროდ, ყველა დასახლებულ ტერიტორიებზე არ ხერხდება 

სრულფასოვანი რეგულარული დაკვირვებების ორგანიზაცია და შესაბამისად, 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონის ფაქტობრივი მნიშვნელობების განსაზღვრა. 

იმის გამო, რომ როგორც წესი, შედარებით პატარა ქალაქებში და მცირემოსახლეობიან 

დასახლებულ პუნქტებში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაზე დაკვირვებები 

პრაქტიკულად არ ტარდება. ასეთი ტერიტორიებისათვის, მავნე ნივთიერებებით 

ადგილმდებარეობის ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების მახასიათებლების 

დადგენა ხდება ქვეყანაში მიღებული წესით, რომელიც ეფუძნება დასახლებულ 

ტერიტორიაზე მოსახლეობის საერთო რაოდენობის მაჩვენებელს და ითვალისწინებს იმ 

ზოგად საწარმოო და საყოფაცხოვრებო მომსახურების ინფრასტრუქტურას, რომლის 

ფუნქციონირებაც მეტ-ნაკლებად დამახასიათებელია შესაბამისი დასახლებებისათვის 

(ცხრილი 11). 

ცხრილი 11 

მოსახლეობის 

რიცხვი (ათასი 

მოსახლე) 
 

მავნე ნივთიერება  
 

მტვერი გოგირდის 

ორჟანგი 

აზოტის 

ორჟანგი 

ნახშირჟანგი 

ნაკლები 10-

ათასზე  
0  0  0  0  

 

0 0 0 0 

10-50 0.1 0.2 0.8 0.4 

50-125 0.15 0.5 0.15 0.8 

125 -250 0.2 0.5 0.3 1.5 

 

დაგეგმილი საწარმოო საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, კონკრეტულ საწარმოო 

მაჩვენებლებზე დაყრდნობით, მოცემული ობიექტისათვის, გარემოში მავნე ნივთიერებათა 

გამოყოფის (ატმოსფეროში გამოფრქვევის) ზღვრულად დასაშვები ნორმატივების(შესაბამისად – 

ზდგ) პროექტების დამუშავება საშუალებას იძლევა დაბინძურების ყოველი კონკრეტული 

წყაროსათვის დადგინდეს მავნე ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობა და ინტენსივობა. 
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დაგეგმილი საქმიანობის საწარმოო ციკლის შესაბამისად, საჭიროა შეფასებული იქნას 

საქმიანობის ობიექტისაგან მავნე ნივთიერებათა ატმოსფერულ ჰაერში გამოფრქვევა.  

       აქედან გამომდინარე, მავნე ნივთიერებათა ატმოსფერულ ჰაერში ზღვრულად დასაშვები 

გამოფრქვევების პროექტების დამუშავება საშუალებას იძლევა განხორციელდეს დაგეგმილი 

საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შედეგად ბუნებრივი გარემოს ხარისხობრივი ნორმების 

დაცვის შეფასება. 

          ჩვენს  შემთხვევაში (ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლესიჭინე) გამოყენებული იქნება 

ცხრილის პირველ  რიგში (<10ათ.კაცი) მოცემული მნიშვნელობები 

 

5.1. წყლის ობიექტების დაბინძურების მდგომარეობა 

        საპროექტო  ტერიტორის     უახლოესი  მდინარეა  ხობისწყალი.   

       მდ. ხობისწყალი  მიეკუთვნება სამეურნეო-საყოფაცხოვრები წყალსარგებლობის კატეგორიის 

წყლის ობიექტს, რომლისთვისაც საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს “ზედაპირული წყლების გაბინძურებისაგან დაცვის სანიტარიული 

წესებითა და ნორმებით” (16.08.2001 წ.), აგრეთვე საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 

დეკემბრის №425 დადგენილებით დამტკიცებული ”საქართველოს ზედაპირული წყლების 

დაბინძურებისაგან დაცვის ტექნიკური რეგლამენტით” დადგენილია შემდეგი მოთხოვნები:  

ცხრილი 12 

# ნივთიერების დასახელება კონცენტრაცია 

1 ჟბმ  6 მგ 0ლ 
2
/ 

 

6 მგ /ლ 

2 ნიტრატენი 45.0 მგ /ლ 

3 ქლორიდები 350 მგ /ლ 

4 ნიტრიტები 3.3 მგ /ლ 

5 ნავთობპროდუქტები 0.3 მგ /ლ 

6 გახსნილი ჟანგბადი >4 მგ /ლ 

7 პოლიფოსფატები 3.5 მგ /ლ 

8 pH 6.5-8.5 

9 შეწონილი ნაწილაკები ფონურთან მატება არაუმეტეს 0,75 მგ/ლ  
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    5.2. რადიაციული ფონის შეფასება 

  

საკვლევ  ტერიტორიზე  ჩატარდა  რადიაციული კვლევა (გამა გამოსხივება) ДБГ -01Н 

ტიპის მიკრორენდგენომეტრის გამოყენებით, რომელიც საშუალებას იძლევა 

დაფიქსირდეს ჯამური რადიაციული გამოსხივება. 

ჩატარებული გამოკვლევით დადგინდა რომ საპროექტო ტერიტორიაზე რადიაციული 

ფონი შეადგენს 15-17 მკრ/საათში, რაც ბევრად ნაკლებია დასაშვებ სიდიდეზე - 30  მკრ/სთ. 

ზემოაღნიშნულის შედეგად, ზოგადად შეიძლება დავასკვნათ, რომ საკვლევ 

ტერიტორიაზე დადგენილი რადიაციული ფონი უმნიშვნელოა და აქ მომუშავე თუ 

მცხოვრებ ადამიანებს არავითარ საფრთხეს არ უქმნის. 

ამავე დროს განხილვას დაქვემდებარებულ საწარმოში არ იგეგმება ისეთი 

მოწყობილობა-დანადგარების გამოყენება, რომლებიც შეიძლება წარმოადგენდეს 

რადიაციული გამოსხივების წყაროს. 

 

 

5.3. გარემოზე ფიზიკური ზემოქმედების ფაქტორები 

5.3.1. ხმაური 

      მშენებლობის ეტაპი  

      დაგეგმილი სამუშაოების ხანგრძლივობის, სპეციფიკის, მასშტაბის და შემარბილებელი 

ღონისძიებების  გათვალისწინებით ზემოქმედება ჩაითვალა ხანმოკლე, დაბალი დონის 

ზემოქმედებად. ვიბრაციები და ელ. მაგნიტური გამოსხივება მშენებლობისას 

გამოყენებული მანქანა-დანადგარების გათვალისწინებით ასევე არ აღემატება დასაშვებ 

ნორმებს. 

       ექსპლუატაციის ეტაპი  

       თავში მოცემულია ხმაურის, ვიბრაციის, ელექტრომაგნიტ ური ველებისა და სხვა სახის 

ფიზიკური ზემოქმედების ანალიზი.  

       ხმაურის დონის ნორმების დაცვა რეგულირდება ტექნიკური რეგლამენტით 

„საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების 

სათავსებში და ტერიტორიებზე“  

      ეს ტექნიკური რეგლამენტი ადგენს აკუსტიკური ხმაურის დასაშვებ ნორმებს 

საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების 
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სათავსებში და განაშენიანების ტერიტორიაზე, ხმაურის არახელსაყრელი ზემოქმედებისაგან 

ადამიანების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით.  

       ტექნიკური მოთხოვნები  

      1. ამ დოკუმენტით განსაზღვრული მიზნიდან გამომდინარე (ხმაურის დონის 

ექსპერტული შეფასება), ნორმირებადი პარამეტრია ხმაურმზომის A სკალით გაზომილი 

ბგერის დონე LA დბ A მუდმივი ხმაურის, ხოლო ბგერის ეკვივალენტური დონე LA  ეკვ. 

დბ A – არამუდმივი (ცვლადი) ხმაურის შემთხვევაში.  

       2. საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების 

შენობების სათავსებში და განაშენიანების ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის 

დასაშვები ნორმები (ბგერის დონეები) განსაზღვრულია №1 დანართით.  

      3. აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმები განსხვავებულია დღის (08:00 სთ-დან 

23:00 სთ-მდე) და ღამის (23:00 სთ-დან 08:00 სთ-მდე) პერიოდებისათვის.  

 

ხმაურის მაჩვენებლები საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო 

დაწესებულებების შენობების სათავსებში და განაშენიანების ტერიტორიებზე 

 

        1. აკუსტიკური ხმაურის დონის გაზომვის შედეგების ჰიგიენური შეფასება 

(სანიტარიულ-ჰიგიენური ექსპერტიზა) ტარდება ამ დოკუმენტის საფუძველზე, რომელიც 

ემყარება საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებს (მაგ., ISO 1996-1: 2003.“ აკუსტიკა. 

გარემოს ხმაურის დახასიათება, გაზომვა და შეფასება“, ნაწილი 1. „შეფასების ძირითადი 

სიდიდეები და პროცედურები“; ISO 1996-2: 2007“ აკუსტიკა. გარემოს ხმაურის 

დახასიათება და გაზომვა“, ნაწილი 2).  

       2. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები უფლებამოსილნი არიან, განსაზღვრონ 

სპეციალური ზონები (მაგ.: ტურისტულად აქტიური ზონები და გასართობი ზონები, 

სადაც განთავსებულია რესტორნები, კაფეები, ბარები, ღამის კლუბები და ა.შ.), რომელთა 

მიმართ შეუძლიათ დააწესონ ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებისაგან 

განსხვავებული რეჟიმი.  

          3. საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების 

შენობების სათავსებში და მათი განაშენიანების ტერიტორიაზე აკუსტიკური ხმაურის 

დასაშვები ნორმების დაცვის ზედამხედველობას ახორციელებს კანონმდებლობით 

განსზღვრული შესაბამისი კომპეტენციის მქონე სახელმწიფო ან/და მუნიციპალური ორგნო.  

         4. აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებაზე პასუხისმგებელია ის 
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ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობის შედეგად საცხოვრებელი სახლებისა 

და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და მათი 

განაშენიანების ტერიტორიაზე ხმაურის დონე აღემატება №1 დანართით დადგენილ 

ნორმებს.  

5. თუ საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების 

შენობების სათავსებში და მათი განაშენიანების ტერიტორიებზე ფიქსირდება ან 

მოსალოდნელია ხმაურის მაჩვენებლები, რომლებიც აღემატება (მოსალოდნელია 

აღემატებოდეს) №1 დანართით განსაზღვრულ მნიშვნელობებს, მაშინ ფიზიკურმა ან 

იურიდიულმა პირებმა, რომელთა საქმიანობის შედეგად წარმოიქმნება ხმაური, უნდა 

უზრუნველყონ ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-5 მუხლით განსაზღვრული ხმაურის 

საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებების განხორციელება.  

            ხმაურის არახელსაყრელი ზემოქმედების პროფილაქტიკის ღონისძიებები 

          1. ხმაურის საწინააღმდეგო ღონისძიებათა ძირითადი მიმართულებებია:  

ა) ხმაურის წყაროში – საინჟინრო-ტექნიკური და ადმინისტრაციულ-

ორგანიზაციული ღონისძიებები;  

ბ) ხმაურის გავრცელების გზაზე (ხმაურის წყაროდან ობიექტამდე) – 

ქალაქთმშენებლობისა და სამშენებლო-აკუსტიკური მეთოდები;  

გ) ხმაურისაგან დასაცავ ობიექტზე – შენობის კონსტრუქციების ხმაურსაიზოლაციო 

და ხმაურმშთანთქმელი თვისებების გაზრდის კონსტრუქციულ-სამშენებლო მეთოდები 

და არქიტექტურულ-გეგმარებითი მეთოდები.  

2. აკუსტიკური ხმაურის მავნე მოქმედებისაგან მოსახლეობის დაცვა ხორციელდება 

საინჟინრო-ტექნიკური, არქიტექტურულ-გეგმარებითი და ადმინისტრაციულ-

ორგანიზაციული ღონისძიებებით.  

3. ხმაურის საწინააღმდეგო საინჟინრო-ტექნიკური ღონისძიებებია: ბგერის 

იზოლაცია, შენობების აკუსტიკურად რაციონალური მოცულობით-გეგმარებითი 

გადაწყვეტა, ჰაერის ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემებში ჩამხშობების 

გამოყენება, სათავსების აკუსტიკური დამუშავება, ხმაურის შემცირება ობიექტებზე 

სპეციალური ეკრანებითა და მწვანე ნარგავებით და ა.შ..  

4. ხმაურის საწინააღმდეგო არქიტექტურულ-გეგმარებითი ღონისძიებებია: 

საცხოვრებელი განაშენიანებისაგან ხმაურის წყაროს დაცილება, ხმაურის წყაროსა და 

საცხოვრებელ განაშენიანებას შორის ხმაურდამცავი ეკრანების განთავსება, 

საცხოვრებელი სახლების დაჯგუფების რაციონალური სქემის გამოყენება (ხმაურის 
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წყაროსაგან დახურული ან ნახევრად დახურული შიდა სივრცის შექმნა) და ა.შ..  

5. ხმაურისაგან დაცვის ადმინისტრაციულ-ორგანიზაციული ღონისძიებებია, 

მაგალითად, ტრანსპორტის ხმაურიანი სახეების მაგისტრალებზე ღამის საათებში 

ექსპლოატაციის შეზღუდვა, ხმაურიანი რეაქტიული თვითმფრინავების (რომლებიც 

ქმნიან 80 დბA-ზე მეტ ხმაურს) უპირატესად დღისით ექსპლოატაცია.  

ხმაური არის სხვადასხვა სიხშირის და ინტენსივობის ბგერების მოუწესრიგებელი 

ერთობლიობა, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს მავნე ზემოქმედება ადამიანის 

ორგანიზმზე. ხმაურის წყარო შეიძლება იყოს ნებისმიერი პროცესი, რომელსაც მყარ, 

თხევად ან აიროვან გარემოში შეუძლია გამოიწვიოს წნევა ან მექანიკური რხევები. 

ხმაურს გააჩნია განსაზღვრული სიხშირე ან სპექტრი, რომელიც გამოისახება ჰერცებში 

და ბგერითი წნევის დონის ინტენსივობა, რომელიც იზომება დეციბელებში. ადამიანის 

სმენას შეუძლია გაარჩიოს ბგერის ის სიხშირეები, რომლებიც იცვლებიან 16-დან 20000 

ჰერცის ფარგლებში. 

ხმაურის გაზომვა, ანალიზი და სპექტრის რეგისტრაცია ხდება სპეციალური 

იარაღებით, როგორიცაა: ხმაურმზომი და დამხმარე ხელსაწყოები (ხმაურის დონის 

თვითმწერი მაგნიტოფონი, ოსცილოგრაფი, სტატისტიკური გამანაწილებლების 

ანალიზატორი, დოზიმეტრი და სხვა).  

ხმაურის ინტენსივობის (დონის) გასაზომად უფრო ხშირად იყენებენ ლოგარითმულ 

სკალას, რომელშიც ყოველი საფეხური 10-ჯერ მეტია წინანდელზე. ხმაურის ორი დონის 

ასეთ თანაფარდობას უწოდებენ ბელს (ბ). ის განისაზღვრება ფორმულით:  

I
b
=lg(I/I

0
)  

სადაც I _ ბგერითი წნევის განსახილველი დონეა, პა;  

I  ადამიანის ყურის სმენადობის ზღვარია და უდრის 2.10 -5    პა. 
 
 

ერთიანი და თანაბრადდაშორებული წერტილებისათვის ხმაურის ჯამური (Lჯ) დონე 

გამოითვლება ფორმულით:  

L დბ (2.1) 
j
= L

1
+10lgn,  

სადაც L
1 
ერთი წყაროდან ხმაურის დონეა, დბ (1დბ=10ბ) _  

n – ხმაურის წყაროს რიცხვია.  

10 lgn არის ხმაურის ერთი წყაროს დონის დანამატი სიდუდე.  

საწარმოში დამონტაჟებული დანადგარები, ასევე მის უშუალო სიახლოვეს არსებული 

ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამახარისხებელი დანადგარისა და სასაქონლო  

 

 

ბეტონის წარმოების დანადგარის, რომლებიც წარმოადგენენ ხმაურის წყაროს, 

თითოეული მათგანისათვის არ აღემატება 85 დეციბელს. მაშინ ხმაურის ჯამური დონე 

იქნება:  
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Lj = 85 + 10 lg 5 = 90 db. 

ხმაური ინტენსივობის მიხედვით იყოფა სამ ჯგუფად:  

პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება ისეთი ხმაური, რომლის ინტენსივობა აღწევს 80 დბ-ს. 

ასეთი ინტენსივობის ხმაური ადამიანის ჯანმრთელობისათვის სახიფათო არ არის.  

მეორე ჯგუფს მიაკუთვნებენ ისეთ ხმაურს, რომლის ინტენსივობა მერყეობს 80-დან 

135 დბ. ერთი დღეღამის და მეტი დროის განმავლობაში, ასეთი ხმაუ¬რის ზემოქმედება 

იწვევს ადამიანის სმენის დაქვეითებას, ასევე შრომის-უნარიანობის დაწე¬ვას 10-30%-ით.  

ხმაური, რომლის ინტენსივობა მეტია 135 დბ მიეკუთვნება მესამე ჯგუფს და ყველაზე 

სახიფათოა. ასეთ ხმაურს იწვევს აირტურბინული გენერატორები (კონტეინერების 

გარეშე). 135 დბ-ზე მეტი ხმაურის სისტემატური ზემოქმედება (8-12 საათის 

განმავლობაში) იწვევს ადამიანის ჯანმრთელობის გაუარესებას, შრომის ნაყოფიერების 

მკვეთრ შემცირებას. ასეთ ხმაურს შეუძლია გამოიწვიოს ლეტალური შემთხვევებიც. 

დანადგარების მიერ შექმნილი ბგერითი წნევის დონეები (L) განისაზღვრება ფორმულით:  

 

L=L 
p
-20lgr –β

a
r/1000-8 

სადაც:L  

L. 
p 

არის კომპრესორისა და სხვა მოწყობილობების მიერ გამოწვეული ბგერითი 

წნევის დონე, დბ. საწარმოს პირობებისათვის ის შეადგენს 90დბ-ს. 

r _ მანძილია წყაროდან მოცემულ ადგილამდე  

β 
a 
_ ატმოსფეროში ხმის ჩახშობის სიდიდეა დბ/კმ და მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ  

ცხრილში 13. 

                                    

 

 

 

 

 ატმოსფეროში ხმის ჩახშობის სიდიდე 

ცხრილი 13 
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oqtanuri zolebis 

saSualo geometriuli 

sixSire, hc 

 

63 

 

125 

 

250 
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8000 

xmisdaxSoba, db/km. 0 0.7 1.5 3 6 12 24 48 

 

ფორმულა მნიშვნელობების ჩასმის შემდეგ r – მანძილისათვის მიიღება ბგერითი 

სიმძლავრის დონეები იხ. ცხრილ 14-ში .  

                                               ბგერითი სიმძლავრის დონეები 

cxrili #14  

oqtavuri zolebis 

saSualo geometriuli 

sixSire, hc 

bgeriTi wnevis doneebi decibelebSi, sawarmodan r manZilze (m) 

100 200 300 400 500 600 700 800 900  

63 42.00 35.98 33.70 29.96 28.02 26.44 25.10 23.94 22.92 

125 41.93 35.84 33.52 29.68 27.67 26.02 24.61 23.38 22.29 

250 41.85 35.68 33.31 29.36 27.27 25.54 24.05 22.74 21.57 

500 41.70 35.38 32.92 28.76 26.52 24.64 23.00 21.54 20.22 

1000 41.40 34.78 32.14 27.56 25.02 22.84 20.90 19.14 17.52 

2000 40.80 33.58 30.58 25.16 22.02 19.24 16.70 0.00 0.00 

4000 39.60 31.18 27.46  20.36 16.02 0.00 0.00 0.00 0.00 

8000 37.20 26.38 21.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

          გარდა ზემოხსენებულისა ბგერის გავრცელების სიჩქარე დამოკიდებულია 

ჰაერის ტემპერატურასა და ქარის სიჩქარეზე, ხოლო ბგერის ჩახშობა განისაზღვრება 

ადგილის რელიეფით და ჰაერის ტენიანობით. ყოველივე აღნიშნული გათვალისწინებული 

იქნება აკუსტიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის საჭირო ღონისძიებების 

შემუშავების დროს.  

ტექნოლოგიიდან გამომდინარე წინასწარი შეფასებით, საწარმოო ობიექტისაგან 

მოსალოდნელი ხმაური არ აღემატებოდეს დასაშვებ ნორმატივებს ახლომდებარე 

მოსახლეობისათვის, რადგან ხმაურის გამომწვევი დანადგარებსა და უახლოესი  

 

დასახლებული პუნქტის მიმართულებით ასევე არსებული ნარგავები, რელიეფის 

ამაღლებული ნაწილი აღმოსავლეთის მხრიდან, ასევე წარმოადგენს ბარიერს მის 

შემცირებისათვის. როგორც ცხრილი 14-დან ჩანს, ხმაურის დონე საწარმოდან 300 მეტრში 



47 
 

ნორმაზე ნაკლებია, ხოლო 200 მეტრში უახლოვდება დასაშვებ სიდიდეს უახლოესი 

საცხოვრებელ  სახლთან (240 მ) იგი დააკმაყოფილებს დადგენილ ნორმებს. 

გასათვალისწინებელია, რომ საწარმო იმუშავებს  დღის სათებში. ხმაურის შემარბილებელი 

ფაქტორი ასევე იქნება საწარმოსა და უახლოეს დასახლებულ პუნქტს შორის არსებული ხე-

მცენარეები. 

  

  

  

 5.3.2. ვიბრაცია 

ვიბრაცია არის დრეკადი რხევები და ტალღები მყარ სხეულში. ვიბრაცია 

წარმოადგენს მავნე საწარმოო ფაქტორს, რომლის ზღვრულად დასაშვებ დონეებზე 

მაღალი მაჩვენებლების ზემოქმედება ადამიანში იწვევს უსიამოვნო შეგრძნებებს, ხოლო 

ხანგრძლივი ზემოქმედების შემთხვევაში ვითარდება პათოლოგიური ცვლილებები.  

ვიბრაციის ზღვრულად დასაშვები დონე (ზდდ) არის ვიბრაციის ფაქტორის დონე, 

რომელიც ყოველდღიური (გარდა დასვენების დღეებისა) მუშაობისას,მაგრამ არა უმეტეს 

40 სთ-ისა კვირაში, მთელი სამუშაო სტაჟის განმავლობაში არ უნდა იწვევდეს 

დაავადებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობაში რაიმე ისეთ გადახრას, რომელიც 

გამოვლინდება თანამედროვე კვლევის მეთოდებით მუშაობის პერიოდში, ან 

მოგვიანებით, ან მომდევნო თაობის სიცოცხლის გ ანმავლობაში. ვიბრაციის ზდდ-ს 

დაცვა არ გამორიცხავს ზემგრძნობიარე პირებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

მოშლას.  

ვიბრაციის დასაშვები დონე საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში არის 

ვიბრაციის ფაქტორის დონე, რომელიც არ არის შემაწუხებელი ადამიანისათვის და არ 

იწვევს ვიბრაციული ზემოქმედებისადმი მგრძნობიარე სისტემებისა და 

ანალიზატორების ფუნქციური მდგომარეობის მაჩვენებლების მნიშვნელოვან 

ცვლილებებს.  

საქართველოში ვიბრაციის საკითხები რეგულირდება ნორმატიული დოკუმენტით. 

ვიბრაცია შეიძლება იყოს:  

- ზოგადი ვიბრაცია, რომელიც საყრდენი ზედაპირიდან გადაეცემა მჯდომარე ან 

ფეხზე მდგომი ადამიანის სხეულს;  

- ლოკალური ვიბრაცია, რომელიც ხელებიდან გადაეცემა ადამიანს.  
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ლოკალურ ვიბრაციას ზემოქმედება ექნება მოსამსახურე პერსონალზე, ხოლო 

ზოგადი ვიბრაცია შესაძლებელია გავრცელდეს ობიექტის ტერიტორიაზე.  

საწარმოში არსებული დანადგარები, რომლებიც წარმოადგენენ ვიბრაციის 

გამომწვევ წყაროს, არ აჭარბებენ დასაშვებ ნორმებს.  

 

5.3.3. ელექტომაგნიტური გამოსხივება 

  

საქართველოში ატმოსფერულ ჰაერზე ელექტომაგნიტური გამოსხივების მავნე 

ფიზიკური ზემოქმედების საკითხების რეგლამენტირება ხორციელდება საქართველოს 

კანონებით და კანონქვემდებარე ნორმატიული დოკუმენტებით.  

უახლოესი პერიოდის მონაცემების მიხედვით არცერთი კომპეტენტური 

(პრაქტიკული თუ სამეცნიერო პროფილის) ორგანიზაციის მიერ არ განხორციელებულა 

დაკვირვებები, რომელიც რეპრეზენტატიული იქნებოდა საკვლევ ტერიტორიაზე 

ელექტომაგნიტური გამოსხივების ფონის დადგენისათვის. საწარმოში არსებული 

დანადგარების შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ რადიოსიხშირის დიაპაზონის 

ელექტომაგნიტური გამოსხივების ინტენსივობის ფონური (ფაქტიური) დონეები არ 

აღემატება ზღვრულად დასაშვებ დონეებს (10 მკვტ/სმ
2
).  

         ზემოთაღნიშნულის შედეგად შეიძლება დავასკვნათ, რომ საწარმოსა და მის 

მიმდებარედ სელიტებურ ტერიტორიაზე ელექტომაგნიტური გამოსხივების 

ინტენსივობის ფონი უმნიშვნელოა და აქ მომუშავე, თუ მცხოვრებ ადამიანებს არავითარ 

საფრთხეს არ უქმნის. 

 

 

 

   5.4. ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე 

 

        მშენებლობის ეტაპი 

        დაგეგმილი სამუშაოების ხანგრძლივობის და მასშტაბის, აგრეთვე იმ ფაქტის 

გათვალისწინებით, რომ მშენებლობაში გამოყენებული მასალები (სველი ღორღი, 

ბეტონი, ფუჭი ქანები, ფოლადის კონსტრუქციები) არ წარმოადგენენ მტვრის 

წარმომქმნელ წყაროებს, აგრეთვე არ შეიქმნება სამშენებლო ბანაკები, შემარბილებელი 
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ღონისძიებების გათვალისწინებით ზემოქმედება ჩაითვალა ხანმოკლე, დაბალი 

ინტენსივობის ზემოქმედებად.  

 

        Eeqspluataciis etapi 

      atmosferul haerSi gamoyofili mavne nivTierebebi, gafrqvevis wyaroebi 

      sawarmos saqmianobis Sedegad atmosferul haerSi gamoiyofa inertili masalebis 

da cementis mtveri, agreTve naxSirwyalbadebi.  

cxril 15-Si warmodgenilia am mavne nivTierebaTa zRvrulad dasaSvebi 

koncentraciis sididebi. 

mavne nivTierebaTa zRvrulad dasaSvebi koncentraciis sidideebi                      

     cxrili 15 

 

 

 

kodi 

 

 

 

mavne nivTierebaTa 

.dasaxeleba 

zRvrulad dasaSvebi 

koncentracia, mg/m3 

 

 

mavne 

nivTierebaTa 

saSiSroebis 

klasi 

 

maqsimaluri   

erTjeradi 

 

 

saSualo 

dRe-

Ramuri 

 

 

2909 

 

in. masalis mtveri 

 

0,5 

 

0,05 

 

3 

2908 

 

cementis mtveri 

 

0,3 

 

0,1 

 

3 

 

2754 

 

naxSirwyalbadebi 

 

1 

 

1,5 

 

4 

 

 sawarmoSi atmosferuli haeris damabinZurebeli wyaroebia: 

a) samsxrevi danadgari (g-1); 

b) qviSa-xreSis samsxvrevis bunkerSi Cayra (g-2); 

g) inertuli masalebis (qviSa, RorRi) sawyobi (g-3); 

d) inertuli masalebis (qviSa, RorRi) lenturi transportioriT gadaadgileba  

(g-4); 
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e) nedleulis (qviSa-xreSis) sawyobi (g-5); 

v) nedleulis (qviSa-xreSis) sawyobSi Camocla (g-6); 

z) inertuli masalebis betonis kvanZis bunkerSi CatvirTva (g-7); 

T) silosebSi cementis CatvirTva (g-8); 

i) inertuli masalebis lenturi transportioriT gadaadgileba (g-9); 

k) cementis da inertuli masalebis betonSemrevSi CatvirTva (g-10); 

l) inertuli masalebis (qviSa, RorRi) sawyobi (g-11); 

m) inertuli masalebis (qviSa, RorRi) sawyobSi Camocla (g-12); 

n) avtiteqnikis dizelis sawvaviT gamarTvis adgili (g-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.4.1. atmosferul haerSi mavne nivTierebaTa gafrqvevebis raodenobaTa angariSi 
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 sawarmos funqcionirebis Sedegad atmosferul haerSi gafrqveul mavne nivTierebaTa 

angariSi ganxorcielda asfaltbetonis warmoebis dargobrivi meTodikis safuZvelze 

saangariSo meTodebis gamoyenebiT [5, 7]. angariSi Sesrulebulia sawarmos maqsimaluri 

datvirTvis pirobebisTvis. 

1) mtvris gafrqvevis angariSi samsxvrevi danadgaridan (gafrqvevis wyaro g-1) 

 

sawarmoSi xorcieldeba qviSa-xreSis samjeradi msxvreva sveli meTodiT. 

Ppirvelad da meorad msxvrevas saproeqto 200000m3-dan gaivlis 160000m3 

(256000t)qviSa-xreSi, xolo 40000m3 qviSa, miRebuli pirveli saceridan, damuSavebis 

gareSe gadadis klasifikatorSi, xolo mesameul msxvrevas gadis 160000m3-is 25%, e.i. 

40000m3 (64000t). qviSa-xreSis orjeradi msxvrevisas TiToeul damsxvreul tonaze 

atmosferul haerSi gamoiyofa 0,009kg mtveri [5]. Mmtvris gafrqvevebis 

gaangariSebisas, am da sxva gafrqvevis wyaroebisTvis, gaTvaliswinebul iqna gafrqvevebis 

mniSvnelobebis Semasworebeli mtvris daleqvis maxasiaTebeli koeficienti, toli 0,4-is [4], 

maSin wliurad gadasamuSavebeli qviSa-xreSis raodenobis gaTvaliswinebiT, atmosferul haerSi 

wliurad gafrqveuli mtvris raodenoba toli iqneba: 

Gmtv. = 256000 x 0,009 x 0,4/103 = 0,922 t/weli 

xolo wamuri gafrqvevis raodenoba toli iqneba: 

Mmtv. = 0,922 x 106/3000 x 3600 = 0,085 g/wm 

qviSa-xreSis mesameuli msxvrevisas TiToeul damsxvreul tonaze atmosferul haerSi 

gamoiyofa 0,06kg mtveri [4], maSin wliurad gadasamuSavebeli qviSa-xreSis raodenobis 

gaTvaliswinebiT, atmosferul haerSi wliurad gafrqveuli mtvris raodenoba toli iqneba: 

Gmtv. = 64000 x 0,06 x 0,4/103 = 1,536 t/weli 

xolo wamuri gafrqvevis raodenoba toli iqneba: 

Mmtv. = 1,536 x 106/3000 x 3600 = 0,142 g/wm 

sul samsxvrevi danadgarebidan gafrqveuli mtvris raodenoba Seadgens: 

Gmtv. = 2,458 t/weli 

Mmtv. =0,227 g/wm 
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2. mtvris gafrqvevis angariSi qviSa-xreSis samsxvrevis bunkerSi  Cayrisas (gafrqvevis 

wyaro g-2) 

qviSa-xreSis samsxvrevis bunkerSi  Cayrisas gamoyofili mtvris raodenoba 

iangariSeba formuliT:  

Mmtv. = К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К7 x G x B х 106 /3600  g/wm, 

sadac: 

  K 1 -  masalaSi mtvris fraqciis wilia; 

  K2 - mtvris mTliani masidan aerozolSi gadasuli mtvris wilia;   

  K3 -  mtvris warmoqmnaze qaris siCqaris gavlenis maxasiaTebeli    

koeficientia;  

   K4 - gareSe zemoqmedebisagan sawyobis  dacviTunarianobis maxasiaTebeli 

koeficientia; 

   K5 - mtvris warmoqmnaze masalis sinotivis gavlenis maxasiaTebeli koeficientia;

   K7 - gadasamuSavebeli masalis zomebis maxasiaTebeli koeficientia;     

B - gadatvirTvis simaRleze damokidebulebis koeicientia; 

   G – gadasamuSavebeli masalis raodenobaa, t/sT; 

    zemoaRniSnuli koeficientebis mniSvnelobebi sawarmos konkretuli 

pirobebisTvis warmodgenilia cxril 16-Si.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი 16           
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zemoaRniSnul formulaSi saTanado mniSvnelobebis CasmiT miviRebT: 

Mmtv.= 0,03 х 0,04 х 1,2 х 0,1 х 0,01 х 0,5 x 0,5 x 106,7 х 0,4 х 10
6
 /3600 = 0,0042 g/wm 

Gmtv.= 0,0042 х 3000 х 3600 /10
6
 = 0,045 t/weli 

 

3. mtvris gafrqvevis angariSi inertuli masalebis sawyobidan (gafrqvevis wyaro g-3). 

inertuli masalebis (qviSa, RorRi) sawyobidan gamoyofili mtvris raodenoba 

iangariSeba formuliT:  

Mmtv. = К3 х К5 х К6 х К7 x q x f  g/wm, 

 sadac:  

  K3 -  mtvris warmoqmnaze qaris siCqaris gavlenis maCvenebeli    koeficientia;  

    K5 - mtvris warmoqmnaze masalis sinotivis gavlenis maCvenebeli koeficientia;  

    K6 - dasasawyobebeli masalis zedapiris profilis maCvenebeli    koeficientia, 

meryeobs 1,3-dan 1,6-mde; 

  K7 - gadasamuSavebeli masalis zomebis maxasiaTebeli koeficientia;     

       

        parametris dasaxeleba 

 

 

aRniSvna 

parametris 

mniSvneloba 

qviSa-xreSi 

masalaSi mtvris fraqciis wili K1 0,03 

mtvris mTliani masidan aerozolSi 

gadasuli mtvris wili    
K2 0,04 

mtvris warmoqmnaze qaris siCqaris 

gavlenis maxasiaTebeli koeficienti 
K3 1,2 

gareSe zemoqmedebisagan sawyobis  

dacviTunarianobis maxasiaTebeli 

koeficienti  

K4 0,1 

mtvris warmoqmnaze masalis sinotivis 

gavlenis maxasiaTebeli koeficienti 
K5 0,01 

gadasamuSavebeli masalis zomebis 

maxasiaTebeli koeficienti 
K7 0,5 

gadatvirTvis simaRleze 

damokidebulebis koeficienti 
B 0,5 

gadasamuSavebeli masalis raodenobaa, 

t/sT 
G 106,7 
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    q  - mtvris watacebis intensivobaa 1 m2 faqtiuri zedapiris farTobidan, g/m2 wm; 

    f - amtverebis zedapiria, m2.    

    aRniSnuli koeficientebis mniSvnelobebi sawarmos konkretuli pirobebisTvis 

warmodgenilia cxril 17-Si.                                                                                                                                           

   cxrili 17 

       

        parametris dasaxeleba 

 

aRniSvna 

parametris 

mniSvneloba 

qviSa RorRi 

mtvris warmoqmnaze qaris siCqaris 

gavlenis maxasiaTebeli koeficienti 
K3 1,2 1,2 

mtvris warmoqmnaze masalis sinotivis 

gavlenis maxasiaTebeli koeficienti 
K5 0,01 0,01 

dasasawyobebeli masalis zedapiris 

profilis maxasiaTebeli    

koeficienti 

K6 1,45 1,45 

gadasamuSavebeli masalis zomebis 

maxasiaTebeli koeficienti 
K7 0,8 0,6 

mtvris watacebis intensivobaa 1 m2 

faqtiuri zedapiris farTobidan, g/m2 

wm 

q 0,002 0,002 

amtverebis zedapiria, m2 f 500 1500 

 

zemoaRniSnul formulaSi saTanado mniSvnelobebis CasmiT miviRebT: 

qviSisTvs 

Mmtv.= 1,2 х 0,01 х 1,45 х 0,8 х 0,002 х 500 х 0,4 = 0,0056 g/wm 

Gmtv.= 0,0056 х 8760 х 3600 /10
6
 = 0,177 t/weli 

RorRisTvis 

Mmtv.= 1,2 х 0,01 х 1,45 х 0,6 х 0,002 х 1500 х 0,4 = 0,0125 g/wm 

Gmtv.= 0,0125 х 8760 х 3600 /10
6
 = 0,394t/weli 

sul 

Mmtv.= 0,0181 g/wm 

Gmtv.= 0,571 t/weli 
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3. mtvris gafrqvevis angariSi inertuli masalebis lenturi transportioriT 

gadaadgilebisas (gafrqvevis wyaro g-4). 

inertuli masalebis lenturi transportioriT gadaadgilebisas mtvris 

gafrqvevebi iangariSeba formuliT: 

Mmtv.= WSeb. x Kdaq. x  B x L x 10
3
   g/wm, 

sadac 

WSeb – haeris SeberviT gamowveuli mtvris xvedriTi gafrqvevaa da tolia 3 

x 10-5 kg/m2 wm; 

Kdaq. _ nedleulis daqucmacebis koeficientia da tolia 0,1m-is; 

B _ lentis siganea, m; 

L _ lentis jamuri sigrZea, m. 

am formulaSi saTanado mniSvnelobebis CasmiT miviRebT: 

Mmtv.= 3 x 10
-5 x 0,1 x  0,8 x 130 x 0,4 x 10

3
 = 0,125  g/wm 

  Gmtv.= 0,125 х 3000 х 3600 /10
6
 = 1,350 t/weli 

 

5.ris gafrqvevis angariSi  nedleulis - qviSa-xreSis sawyobidan (gafrqvevis wyaro g-5) 

mtvris gafrqveva qvi|Sa-xreSis sawyobidan iangariSeba analogiurad g-3 gafrqvevis 

wyarosi. sawarmos pirobebisTvis: 

         K3=1,2; K5=0,01; K6=1,45; K7=0,5; q=0,002; f=8000, maSin: 

Mmtv.= 1,2 х 0,01 х 1,45 х 0,5 х 0,002 х 8000 х 0,4 = 0,0557 g/wm 

Gmtv.= 0,0557 х 8760 х 3600 /10
6
 = 1,756 t/weli 

 

6.მtvris gafrqvevis angariSi qviSa-xreSis nedleulis sawyobSi Camoclisas (gafrqvevis 

wyaro g-6) 

mtvris gafrqveva qviSa-xreSis nedleulis sawyobSi Camoclisas iangariSeba 

analogiurad g-2 gafrqvevis wyarosi. sawarmos pirobebisTvis: 

K1= 0,03; K2= 0,04; K3=1,2; K4=1,0;  K5= 0,01; K7=0,5; B=0,5;  G=106,7, maSin: 

Mmtv.= 0,03 х 0,04 х 1,2 х 1,0 х 0,01 х 0,5 x 0,5 x 106,7 х 0,4 x 10
6
 /3600 = 0,0427 g/wm 

Gmtv.= 0,0427х 3000 х 3600 /10
6
 = 0,461 t/weli 
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7.mtvris gafrqvevis angariSi inertuli masalebis betonis kvanZis bunkerSi  Cayrisas 

(gafrqvevis wyaro g-7) 

mtvris gafrqveva inertuli masalebis betonis kvanZis bunkerSi Cayrisas 

iangariSeba analogiurad g-2 gafrqvevis wyarosi. sawarmos pirobebisTvis qviSis da 

RorRis maxasiaTebeli sidideebi warmodgenilia 18 cxrilSi. 

cxrili18 

       

        parametris dasaxeleba 

 

aRniSvna 

parametris 

mniSvneloba 

qviSa RorRi 

masalaSi mtvris fraqciis wili K1 0,05 0,04 

mtvris mTliani masidan aerozolSi 

gadasuli mtvris wili    
K2 0,03 0,02 

mtvris warmoqmnaze qaris siCqaris 

gavlenis maxasiaTebeli koeficienti 
K3 1,2 1,2 

gareSe zemoqmedebisagan sawyobis  

dacviTunarianobis maxasiaTebeli 

koeficienti  

K4 0,1 0,1 

mtvris warmoqmnaze masalis sinotivis 

gavlenis maxasiaTebeli koeficienti 
K5 0,01 0,01 

gadasamuSavebeli masalis zomebis 

maxasiaTebeli koeficienti 
K7 0,8 0,6 

gadatvirTvis simaRleze 

damokidebulebis koeficienti 
B 0,5 0,5 

gadasamuSavebeli masalis jamuri 

raodenoba, t/sT 
G 20,7 20,0 

 zemoaRniSnul formulaSi saTanado mniSvnelobebis CasmiT saTanado    

mniSvnelobebis CasmiT miviRebT: 

qviSisTvis 

Mmtv.= 0,05 х 0,03 х 1,2 х 0,1 х 0,01 х 0,8 x 0,5 x 20,7 х 0,4 х 10
6
 /3600 = 0,0017 g/wm 

 

Gmtv.= 0,0017 х 3000 х 3600 /10
6
 = 0,018t/weli 

RorRisTvis 

Mmtv.= 0,04 х 0,02 х 1,2 х 0,1 х 0,01 х 0,6 x 0,5 x 20,0 х 0,4 х 10
6
 /3600 = 0,0006 g/wm 
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Gmtv.= 0,0006 х 3000 х 3600 /10
6
 = 0,006 t/weli 

sul 

Mmtv.= 0,0023 g/wm 

Gmtv.= 0,024 t/weli 

 

8.mtvris gafrqvevis angariSi silosებSi cementis CatvirTvisas (g-8). 

 

cementis misaRebad betonis kvanZs gaaCnia 4 silosi, TiToeuli 75 t 

tevadobis. oTxive silosi erTnairi parametrebis mqonea (tevadoba, simaRle, 

diametri, 98% mtvris daWeris qsoviliani filtri), ganTavsebulia erTmaneTis 

siaxloves (gverdigverd) da muSaoben monacvleobiT, e.i. roca erTi silosi ivseba 

cementiT, danarCeni sami silosi umoqmedodaa, amitom isini SeiZleba gaerTiandes 

erT gafrqvevis g-8 wyarod. 

pnevmotransportiT yoveli 1 tona cementis gadatvirTvisas silosebSi 

gawmendis gareSe gamoiyofa 0,8kg mtveri, amitom wliurad 32000t cementis 

gadatvirTvis gaTvaliswinebiT, mtvris wliuri gafrqveva gawmendis gareSe toli 

iqneba: 

GC{Y{ = 32000 x 0,8 / 103 = 25,6 t/weli 

xolo 98%-iani gawmendis Semdeg: 

Gmtv. = 25,6 x 0,02 = 0,512t/weli 

Ppnevmotransportidan gamosuli airhaermtvernarevis moculoba Seadgens 0,5 

m3/wm-s, xolo airhaermtvernarevis nakadSi mtvris saSualo koncentraciaa 8,2 g/m3, 

maSin mtvris wamuri gafrqvevis intensivoba gawmendis gareSe tolia: 

Mmtv. = 8,2 x 0,5 = 4,1 g/wm 

xolo 98%-iani gawmendis Semdeg: 

Gmtv. = 4,1 x 0,02 = 0,082 g/wm 
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9. mtvris gafrqvevis angariSi inertuli masalebis lenturi transportioriT 

gadaadgilebisas (gafrqvevis wyaro g-9) 

inertuli masalebis lenturi transportioriT gadaadgilebisas mtvris 

gafrqvevebi iangariSeba analogiurad g-4 gafrqvevis wyarosi.  

saTanado mniSvnelobebis CasmiT miviRebT: 

Mmtv.= 3 x 10
-5 x 0,1 x  1,0 x 25 x 0,4 x 10

3
 = 0,030  g/wm 

  Gmtv.= 0,030 х 3000 х 3600 /10
6
 = 0,324 t/weli 

 

 10. mtvris gafrqvevis angariSi cementis da inertuli masalebis betonSemrevSi 

CatvirTvisas (gafrqvevis wyaro g-10) 

mtvris gafrqveva cementis da inertuli masalebis betonSemrevSi 

CatvirTvisas iangariSeba analogiurad g-2 gafrqvevis wyarosi. sawarmos 

pirobebisTvis: 

cementisTvis 

K1= 0,04; K2= 0,03; K3=1,2; K4=0,01;  K5= 1,0; K7=1,0; B=0,7;  G=10,67, maSin: 

Mmtv.= 0,04 х 0,03 х 1,2 х 0,01 х 1,0 х 1,0 x 0,7 x 10,67 х 0,4 х 10
6
 /3600 = 0,012 g/wm 

Gmtv.= 0,012х 3000 х 3600 /10
6
 = 0,130 t/weli 

QqviSisTvis 

K1= 0,05; K2= 0,03; K3=1,2; K4=0, 1;  K5= 0,01; K7=0,7; B=0,5;  G=20,7, maSin: 

Mmtv.= 0,05х 0,03 х 1,2 х 0,1 х 0,01 х 0,7 x 0,5 x 20,7 х 0,4 х 10
6
 /3600 = 0,0014 g/wm 

Gmtv.= 0,0014х 3000 х 3600 /10
6
 = 0,015 t/weli 

RorRisTvis 

K1= 0,04; K2= 0,02; K3=1,2; K4=0,1;  K5= 0,01; K7=0,6; B=0,5;  G=20,0, maSin: 

Mmtv.= 0,04 х 0,02 х 1,2 х 0,1 х 0,01 х 0,6 x 0,5 x 20,0 х 0,4 х 10
6
 /3600 = 0,0006 g/wm 

Gmtv.= 0,0006х 3000 х 3600 /10
6
 = 0,006 t/weli 

 

sul qviSa da RorRi 

 

Mmtv.= 0,002 g/wm 

Gmtv.= 0,021 t/weli 
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11.mtvris gafrqvevis angariSi  inertuli masalebis (qviSa, RorRi) sawyobidan (gafrqvevis 

wyaro g-11) 

mtvris gafrqveva inerrtuli masalebis sawyobidan iangariSeba analogiurad g-3 

gafrqvevis wyarosi. sawarmos pirobebisTvis: 

qviSisTvis 

K3=1,2; K5=0,01; K6=1,45; K7=0,8; q=0,002; f=100, maSin: 

Mmtv.= 1,2 х 0,01 х 1,45 х 0,8 х 0,002 х 100 х 0,4 = 0,0011 g/wm 

Gmtv.= 0,0011 х 8760 х 3600 /10
6
 = 0,035 t/weli 

RorRisTvis 

K3=1,2; K5=0,01; K6=1,45; K7=0,6; q=0,002; f=100, maSin: 

Mmtv.= 1,2 х 0,01 х 1,45 х 0,6 х 0,002 х 100 х 0,4 = 0,0008 g/wm 

Gmtv.= 0,0008 х 8760 х 3600 /10
6
 = 0,025t/weli 

sul 

Mmtv.= 0,0019 g/wm 

Gmtv.= 0,060 t/weli 

 

 

12.mtvris gafrqvevis angariSi inertuli masalebis (qviSa, RorRi) sawyobSi Camoclisas 

(gafrqvevis wyaro g-12) 

mtvris gafrqveva inertuli masalebis sawyobSi Camoclisas iangariSeba 

analogiurad g-2 gafrqvevis wyarosi. sawarmos pirobebisTvis: 

qviSisTvis 

K1= 0,05; K2= 0,03; K3=1,2; K4=1,0;  K5= 0,01; K7=0,8; B=0,5;  G=20.7, maSin: 

Mmtv.= 0,05 х 0,03 х 1,2 х 1,0 х 0,01 х 0,8 x 0,5 x 20,7 х 0,4 x 10
6
 /3600 = 0,017 g/wm 

Gmtv.= 0,017х 3000 х 3600 /10
6
 = 0,362 t/weli 

RorRisTvis 

K1= 0,04; K2= 0,02; K3=1,2; K4=1,0;  K5= 0,01; K7=0,6; B=0,5;  G=20,0, maSin: 

Mmtv.= 0,04 х 0,02 х 1,2 х 1,0 х 0,01 х 0,6 x 0,5 x 20,0 х 0,4 x 10
6
 /3600 = 0,0064 g/wm 

Gmtv.= 0,0064 х 3000 х 3600 /10
6
 = 0,069 t/weli 

 

sul 

Mmtv.= 0,0234 g/wm 

Gmtv.= 0,431 t/weli 
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13.ნaxSirwyalbadebis gafrqvevis angariSi avtoteqnikis dizelis sawvaviT gamarTvis 

adilidan (g-13). 

Aavtoteqnikis dizelis sawvaviT gamarTvisTvis sawarmos gaaCnia 15 m3 

tevadobis avzi. 1 litri dizelis sawvavis realizebisas gafrqveuli 

naxSirwyalbadebis raodenoba Seadgens 0,0025 grams [5]. wliurad realizebuli 

dizelis sawvavis raodenobis gaTvaliswinebiT (300000 litri), atmosferoSi 

gafrqveul naxSirwyalbadebis raodenoba toliiqneba: 

G nax. wy = 300000 x 0,0025/106 = 0,00075 t/weli  

M nax. wy = 0,00075 x 106/8760 x 3600 = 0,000024g/wm 

 

5.4.2. atmosferul haerSi mavne nivTierebaTa gafrqvevebis parametrebi 

atmosferul haerSi mavne nivTierebaTa gafrqvevebis parametrebi 

warmodgenilia 20,21,22 და 23 cxrilebSi. 



 mavne nivTierebaTa gamoyofis wyaroebis daxasiaTeba (cxrili #20) 

warmoebis, 

saamqros, 

ubnis 

dasaxeleba 

mavne nivTierebaTa gafrqvevis 

wyaros 
mavne nivTierebaTa gamoyofis wyaros 

mavne nivTierebaTa 

gamoyofis wyaros 

muSaobis dro,  sT 

mavne nivTierebaTa 
gamoyofis wyarodan 

gafrqveul mavne nivTierebaTa 

raodenoba, t/weli 
nomeri dasaxeleba 

raoden

oba, 

cali 

nome-

ri 
dasaxeleba 

raode-

noba, 

cali 

dRe-

RameSi 

weli- 

wadSi 
dasaxeleba kodi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

samSeneblo 

masalebis 

warmoeba 

g-1 araorganiz. 1 500

-502 

samsxvrevi 3 10 3000 in. masalis mtveri 2909 2,458 

g-2 araorganiz. 1 503 qviSa-xreSis 

samsxvrevis bunkerSi 

Cayra 

1 10 3000 in. masalis mtveri 2909 0,045 

g-3 araorganiz. 1 504 inertuli masalis 

sawyobi 

1 24 8760 in. masalis mtveri 2909 0,571 

g-4 araorganiz. 1 505-

515 

in. masalis lenturi 

transport. 

gadaadgileba 

11 10 3000 in. masalis mtveri 2909 1,350 

g-5 araorganiz. 1 516 nedleulis sawyobi 1 24 8760 in. masalis mtveri 2909 1,756 

g-6 araorganiz. 1 517 Nnedleulis sawyobSi 

Camocla 

1 10 3000 in. masalis mtveri 2909 0,461 

g-7 araorganiz. 1 518 in. masalis betonis 

kvanZis bunkerSi Cayra 

1 10 3000 in. masalis mtveri 2909 0,024 

g-8 mili 1 519-

522 

silosSi cementis Cayra 3 10 3000 cementis mtveri 2908 25,6 

g-9 araorganiz. 1 523-

524 

in. masalis lenturi 

transport. 

gadaadgileba 

2 10 3000 in. masalis mtveri 2909 0,324 

g-10 araorganiz. 1 525 cementis da in. masalis 

betonSemrevSi 

CatvirTva 

1 10 3000 in. masalis mtveri 

cementis mtveri 

2909 

2908 

0,021 

0,130 

g-11 araorganiz. 1 526 in. masalis sawyobi 1 24 8760 in. masalis mtveri 2909 0,060 

g-12 araorganiz. 1 527 in. masalis sawyobSi 

Camocla 

1 10 3000 in. masalis mtveri 2909 0,431 

 g-13 mili  528 Aavtoteqnikis dizelis 

sawvaviT gamarTva 

1 24 8760 cementis mtveri 2754 0,00075 
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 mavne nivTierebaTa gafrqvevis wyaroebis daxasiaTeba (cxrili#21)                                                                                                                                                                             

mavne nivTierebaTa 

gafrqvevis wyaros 

nomeri 

mavne nivTierebaTa gafrqvevis 

wyaros parametrebi, m 

airhaerovani narevis parametrebi 

mavne nivTierebaTa 

gafrqvevis wyaros 

gamosvlis 

adgilas mavne 

nivTierebis kodi 

atmosferul haerSi gafrqveul 

mavne 

nivTierebaTa raodenoba 

mavne nivTierebaTa gafrqvevis wyaros 

koordinatebi sawarmos koordinatTa 

sistemaSi, m. 

wertilovani 

wyarosTvis 
xazovani wyaros 

siCqare, 

m/wm 
moculoba 

m3/wm 
temperatura, 

t0C 
maqsimaluri, 

g/wm 
jamuri,  

t/weli 
X Y 

erTi 

bolosTvis 

meore 

bolosTvis 

simaRle diametri X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

g-1 3,0 0,5 1,5 0,294 23 2909 0,227 2,458 0 0     

g-2 2,0 0,5 1,5 0,294 23 2909 0,0042 0,045 5 -10     

g-3 4,0 0,5 1,5 0,294 23 2909 0,0181 0,571 10 55     

g-4 4,0 0,5 1,5 0,294 23 2909 0,125 1,350 25 35     

g-5 4,0 0,5 1,5 0,294 23 2909 0,0557 1,756 5 -95     

g-6 4,0 0,5 1,5 0,294 23 2909 0,0427 0,461 10 -105     

g-7 4,0 0,5 1,5 0,294 23 2909 0,0023 0,024 20 150     

g-8 18 0,3 4,29 0,303 23 2908 0,082 0,512 30 140     

g-9 3,0 0,5 1,5 0,294 23 2909 0,030 0,324 35 135     

g-10 5,0 0,5 1,5 0,294 23 
2909 

2908 

0,002 

0,012 

0,021 

0,130 
25 140 

    

g-11 
4,0 0,5 1,5 0,294 23 2909 0,0019 0,060 20 90     

g-12 2,0 0,5 1,5 0,294 23 2909 0,0234 0,431 30 85     

g-13 2,0 0,5 1,5 0,294 23 2754 0,000024 0,00075 -30 30     
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 airmtverdamWeri mowyobilobebis muSaobis maCveneblebi (cxrili #22) 

 

mavne nivTierebaTa 

 

 

airmtverdamWeri mowyobilobis 

mavne nivTierebaTa 

koncentracia, g/m3 

airmtverdamWeri 

mowyobilobis 

gawmendis xarisxi 

gamoyo

fis 

wyaros 

nomeri 

gafrqvev

is 

wyaros 

nomeri 

 

kodi 

dasaxeleba da tipi raodenoba, 

cali 

gawmenda-

mde 

gawmendis 

Semdeg 

 

 

saproeqto 

 

faqtiuri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

519-

522 

g-8 2908 saxeloiani filtri 4 8,2 0,162 98 98 
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 atmosferul haerSi mavne nivTierebaTa gafrqveva, maTi gawmenda da utilizireba, t/weli  (cxrili #23) 

 

 

mavne nivTierebaTa 

gamoyofis 

wyaroebid

an 

warmoqmni

li 

mavne 

nivTiereba

Ta 

raodenoba, 

(sv.4+sv.6) 

maT Soris 

gasawmendad 

Sesulidan 

daWerili da 

gauvnebelyofilia 

sul 

atmosferul     

haerSi 

gafrqveul 

mavne 

nivTierebaTa 

raodenoba,  

(sv.3-sv.7) 

mavne 

nivTierebaTa 

daWeris 

procenti 

gamoyofilT

an 

SedarebiT, 

(sv.7/sv.3)1

00 

 

kodi 
dasaxeleba 

gafrqveulia gawmendis 

gareSe 
sul 

moxvda 

gamwmend 

mowyobil

obaSi 

sul 

maT 

Soris 

utilizi

rebulia 

 

sul 

maT Soris 

organizebuli 

gamoyofis 

wyaroebidan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2909 in. masalis 

mtveri 

7,5-1 7,501 - - - - 7,501 - 

2908 cementis mtveri 25,73 0,130 - 25,6 25,088 25,088 0,642 97,50 

2754 naxSirwyalbadebi 0,00075 0,00075 - - - - 0,00075 - 



5.4.3. atmosferul haerSi mavne nivTierebaTa gabnevis angariSi  

atmosferul haerSi mavne nivTierebaTa gabnevis angariSi ganxorcielda 

avtomatizebuli kompiuteruli programa `Эколог~-is gamoyenebiT, romelic 

akmayofilebs mavne nivTierebaTa gabnevis normebis saTanado moTxovnebs. 

mavne nivTierebaTa gabnevis angariSisTvis saWiro sawyis monacemebs warmoadgens: 

- sawarmos gengegma maszed gafrqvevis wyaroTa CvenebiT; 

- sawarmos ganlagebis situaciuri ruka-sqema; 

- sawarmos ganlagebis raionis klimatur da fizikur-geografiuli 

maxasiaTeblebi; 

- sawarmodan atmosferul haerSi mavne nivTierebaTa gafrqvevis parametrebi; 

- dasaxlebuli punqtisTvis atmosferuli haeris mavne nivTierebaTa zRvrulad 

dasaSvebi koncentraciis normebi. 

atmosferul haerSi mavne nivTierebaTa gabnevis angariSi iwarmoeba mavne 

nivTierebaTa gabnevis sxvadasxva parametrebisTvis, airCeva ra am pirobebidan gabnevis 

araxelsayreli da swored aseTi SemTxvevisTvis iangariSeba mavne nivTierebis SesaZlo 

maqsimaluri koncentracia atmosferul haerSi. manqanuri angariSisas igi 

ganisazRvreba specialurad SerCeul wertilebSi da, agreTve, saangariSo badis 

kvanZebSi. saangariSo baded miRebulia kvadratuli formis teritoria 1000m x 1000m 

bijiT 100m. moqmedi kanonmdeblobis Tanaxmad, gabnevis angariSi Catarda mavne 

nivTierebaTa fonuri koncentraciebis gauTvaliswineblad, radgan sof. lesiWines 

mosaxleoba ar aWarbebs 10 aT. adamians [3].  

manqanuri damuSavebis kompiuteruli sistema iZleva mTliani sawyisi 

monacemebis warmodgenas da yoveli mavne nivTierebisTvis Sesrulebuli angariSis 

Sedegebs. 

atmosferul haerSi mavne nivTierebaTa gabnevis angariSis Sedegebi 

warmodgenilia danarT 3-Si manqanuri angariSis amonabeWdis saxiT da maTSi asaxulia: 

- mavne nivTierebaTa gafrqvevis wyaros parametrebi; 

- sawarmos ganTavsebis raionis maxasiaTebeli klimatur da meteorologiuri 

parametrebi, qaris sxvadasxva saangariSo siCqareebi; 

- mavne nivTierebaTa jamuri gafrqvevebi wyaroebidan; 

- mavne nivTierebaTa maqsimaluri koncentraciebi saangariSo badis yoveli x  da 

y  wertilebisTvis; 

- mavne nivTierebaTa maqsimaluri koncentraciebis wertilebi       

zafxulisTvis; 

- mavne nivTierebaTa gabnevis rukebi. 
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5.4.4. atmosferul haerSi mavne nivTierebaTa gabnevis angariSis Sedegebis analizi 

sawarmos teritoriis sazRvridan (Robidan) uaxloesi mosaxle 

daSorebulia aRmosavleTis mimarTulebiT 130 m-is manZiliT, xolo sxva 

mimarTulebiT (CrdiloeTiT, dasavleTiT, samxreTiT) uaxloesi mosaxle 

daSorebulia 500 metrze meti radiusis manZilze, amitom moqmedi haerdacviTi 

kanonmdeblobis Tanaxmad, mavne nivTierebaTa zRvrulad dasaSvebi gafrqvevis 

normebi dgindeba sawarmos ZiriTadi gafrqvevis wyaros nulovani wertilidan 

aRmosavleTis mimarTulebiT uaxloes mosaxlemde koordinatebiT X=200 m da Y=60 m 

manZilze da CrdiloeTis, dasavleTis da samxreTis mimarTulebiT koordinatebiT 

X=0 da Y=500 m, X=-500 m da Y=0 da  X=0 da Y=-500 m manZilze. 

mavne nivTierebaTa gabnevis angariSma aCvena, rom arcerTi mavne 

nivTierebisaTvis faqtiuri koncentraciis mniSvneloba sawarmodan daSorebul 

uaxloes mosaxlemde (240 m) TviT koordinatebiT X=200m da Y=60m manZilzc ki da 

miT umetes, sawarmodan daSorebul 500 metri radiusis manZilze ar aRemateba 

zRvrulad dasaSvebi koncentraciis normatiul mniSvnelobas, amitom mavne 

nivTierebaTa gafrqvevebis raodenobis miRebuli sidideebi SeiZleba CaiTvalos 

zRvrulad dasaSveb gafrqvevis normebad. mavne nivTierebaTa gabnevis angariSis 

ZiriTadi Sedegebi warmodgenilia cxril 24-Si. 

mavne nivTierebaTa gabnevis angariSis ZiriTadi Sedegebi 

cxrili 24 

mavne nivTierebaTa 

dasaxeleba 

 

mavne nivTierebaTa zdk-is wili 

X=200m; 

Y=60m 

X=0; 

Y=500m 

X=-500m; 

Y=0 

X=0; 

Y=-500m 

mtveri (inertuli 

masalis)  

0,73 0,36 0,26 0,35 

mtveri (cementis)  0,08 0,04 0,02 0,02 

naxSirwyalbadebi gabnevis programam ar gaTvala gafrqvevis simciris 

gamo 
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5.4.5. atmosferul haerSi mavne nivTierebaTa zRvrulad dasaSvebi gafrqvevis normebi  

atmosferul haerSi mavne nivTierebaTa zRvrulad dasaSvebi gafrqvevis normebi 

xuTwlian periodSi TiToeuli gafrqvevis wyarosTvis da TiToeuli mavne 

nivTierebisTvis warmodgenilia cxril 25-Si, xolo mTlianad sawarmosTvis 

warmodgenilia cxril 26-Si.  

zRvrulad dasaSvebi gafrqvevis normebi xuTwlian periodSi TiToeuli 

gafrqvevis wyarosTvis da TiToeuli mavne nivTierebisaTvis 

cxrili 25. 

 

gamoyofis wyaros dasaxeleba 

gafrqvevis 

wyaros 

nomeri 

zdg-is normebi 2020-

2025 wlebisTvis 

g/wm t/weli 

inertuli masalis mtveri 

samsxvrevi g-1 0,227 2,458 

qviSa-xreSis samsxvrevis bunkerSi Cayra g-2 0,0042 0,045 

inertuli masalebis sawyobi g-3 0,0181 0,571 

in. masalebis lent. transp. gadaadgileba g-4 0,125 1,350 

nedleulis (qviSa-xreSis) sawyobi g-5 0,0557 1,756 

nedleulis (qviSa-xreSis) sawyobSi 

Camocla 

g-6 
0,0427 

0,461 

in. masalebis betonis kvanZis bunkerSi 

CatvirTva 

g-7 
0,0023 

0,024 

in. masalebis lent. transp. gadaadgileba g-9 0,030 0,324 

inert. masalebis betonSemrevSi CatvirTva g-10 0,002 0,021 

inertuli masalebis sawyobi g-11 0,0019 0,060 

inertuli masalebis sawyobSi Camocla g-12 0,0234 0,431 

cementis mtveri 

silosebSi cementis CatvirTva g-8 0,082 0,512 

cementis betonSemrevSi CatvirTva g-10 0,012 0,130 

naxSirwyalbadebi 

Aavtoteqnikis dizelis sawvaviT gamarTva g-13 0,000024 0,00075 
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zRvrulad dasaSvebi gafrqvevis normebi xuTwlian periodSi mTlianad sawarmosTvis 

cxrili 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. ზემოქმედება წყლის ხარისხზე  

5.5.1. მშენებლობის ეტაპი  

 

         მშენებლობის ეტაპზე სამუშაოების წარმოებისას არ მოხდება წყლის გამოყენება, 

შესაბამისად საწარმოო ჩამდინარე წყლების წარმოქმნას ადგილი არ ექნება.  

         აღნიშნულ ეტაპზე მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება შესაძლებელია ტერიტორიაზე 

მოქმედი სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან ზეთის ან ნავთობპროდუქტების 

ავარიული დაღვრის შემთხვევაში, ასევე ნარჩენების, სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ან 

სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების მართვის წესების დარღვევის დროს.  

        მშენებლობის ეტაპზე ტერიტორიაზე მოქმედი სატრანსპორტო საშუალებების და 

ტექნიკის საწვავით გამართვა ან სარემონტო სამუშაოები არ შესრულდება, ამიტომ 

ნავთობპროდუქტების ან ზეთის ავარიულ დაღვრას ადგილი არ ექნება. სატრანსპორტო 

საშუალებებიდან და ტექნიკიდან საწვავის ან ზეთის გაჟონვით გამოწვეული დაბინძურების 

თავიდან აცილების მიმართულებით გატარებული იქნება შემდეგი ღონისძიებები: 

საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ განხორციელდება მკაცრი კონტროლი, რათა ადგილი არ 

 

mavne nivTierebaTa 

dasaxeleba 

 

 

zdg-is normebi 2020-2025 wlebisTvis 

 

g/wm t/weli 

inertuli masalis 

mtveri  

0,5323 7,501 

cementis mtveri 0,094 0,642 

naxSirwyalbadebi 0,000024 0,00075 
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ჰქონდეს ტექნიკურად გაუმართვი ტრანსპორტის მოხვედრას საწარმოს ტერიტორიაზე, 

ხოლო ასეთი ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში მოიხსნება დაბინძურებული ნიადაგის 

ფენა და დროებით განთავსდება სახიფათო ნარჩენებისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე 

შესაბამის კონტეინერში, რის შემდგომ გადაეცემა იმ კომპანიებს რომლებიც 

უფლებამოსილნი არიან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად აწარმოონ სახიფათო 

ქიმიური ნარჩენების გადამუშავება, აღდგენა ან უტილიზაცია.  

         საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება მოხდება სპეციალურ კონტეინერებში, ხოლო 

ტერიტორიიდან გატანა განხორციელდება ხელშეკრულების საფუძველზე დასუფთავების 

სამსახურის მიერ.  

        ყველა სამუშაო შესრულდება მშრალ ამინდში, რათა არ მოხდეს სანიაღვრე ჩამდინარე 

წყლებით მდინარეების დაბინძურება.  

        სწორი ოპერირების და ზემო აღნიშნული შემარბილებელი ღონისძიებების 

გათვალისწინებით მშენებლობის ეტაპზე ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლების ხარისხზე 

ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი დონის ზემოქმედება. 

 

          5.5.2. ექსპლუატაციის ეტაპი.  

        საპროექტო ტერიტორია წარმოადგენს არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთს, რომლის უმეტესი ნაწილი გადაფარულია თიხნარით, ქვიშის, ხრეშისა და კენჭის 

შემცველობით, ბალახოვან მცენარეთა ფესვების ჩანართებით. მათი გამოცალკევება 

შეუძლებელია. 

         საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში ადგილი ექნება წყლის გამოყენებას როგორც 

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო, ასევე საწარმოო მიზნებისათვის, რის შედეგად მოხდება 

ჩამდინარე წყლების წარმოშობა სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო, საწარმოო და სანიაღვრე 

წყლების სახით. აღნიშნული წყლები დაბინძურებული იქნება შეწონილი ნაწილაკებით. იმ 

ფაქტის გათვალისწინებით, რომ საპროექტო ტერიტორია განთავსებულია კარგად 

განვითარებული ჰიდროლოგიური ქსელის არეალში, ჩამდინარე წყლების მართვას 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა. საწარმოს მოწყობის ეტაპზე 

განსახორციელებელი სამუშაოების სწორი ოპერირება საშუალებას იძლევა ვივარაუდოთ, 

რომ როგორც ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებზე, ასევე გრუნტზე ზემოქმედება 

          წყალი საწარმოში გამოიყენება:  

- საწარმოო მიზნებისათვის (სამხსხვრევ-დამახარისხებელ დანადგარზე, ბეტონის კვანძზე)  

- სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის (სასმელი წყალი).  
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           საწარმოო მიზნებისათვის საწარმო წყალს აიღებს, საკუტარ ტერიტორიაზე შპს „ემ 

ინვესტის“-ს მიერ მოწყობილი 2 ტბორიდან, რომელიც იკვებება ტერიტორიის სიახლოვეს 

არსებული მდ. ხობისწყალის ფილტრატებით. ხოლო სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის 

გამოიყენება ადგილობრივი წყალმომარაგების სისტემიდან შემოტანილი წყალი.  

 

                5.5.3. წყლის ხარჯი სასმელ-სამეურნეო  მიზნებისათვის  

 

              სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყალი გამოიყენება საოფისე შენობაში და 

სანიტარულ კვანძებში მოსამსახურეთა მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. სასმელ 

სამეურნეო მიზნებისათვის წყლის ხარჯი გაანგარიშებულია ”კომუნალური 

წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემებით სარგებლობის წესების” მიხედვით 

(დამტკიცებულია საქართველოს ურბანიზციისა და მშენებლობის მინისტრის 21.10.1998 წ., 

№81 ბრძანებით).  

              სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყლის რაოდენობას ვანგარიშობთ შემდეგი 

ფორმულით:  

Q = (A × N) მ
3
/დღ-ში;  

სადაც:  

Q - დღეღამეში სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საჭირო წყლის ხარჯი;  

A – მუშაკთა საერთო რაოდენობა დღეღამის განმავლობაში, ჩვენ შემთხვევაში A = 8 მუშაკი 

(მუდმივად მომუშავე წარმოებაში);  

ხოლო N- წყლის ნორმა სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის ერთ მუშაკზე დღის 

განმავლობაში, ჩვენ შემთხვევაში N = 0.045 მ
3
/დღ.;  

აქედან გამომდინარე, დღეღამეში სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საჭირო წყლის ხარჯი 

იქნება:  

Q = (8 × 0.045) = 0.36 მ
3
/დღ-ში, ხოლო წლიური რაოდენობა იქნება 0.36 x 300=108 მ

3
/წელ-ში  

ქვემოთ მოცემულ ცხრილ 4.1.6-ში მოყვანილია სამეურნეო-ფეკალურ ჩამდინარე წყალში 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მასა მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის 

მონაცემებით (Rapid Assessment of Air, Water and Land Pollution Sourses, WHO, 1982).  

ცხრილი 27  
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ჩამდინარე წყლებში ერთი ადამიანის მიერ დღეღამეში გამოყოფილი დამაბინძურებელი 

ნივთიერებების მასა 

ცხრილი 27  

დამაბინძურებელი ნივთიერება  

 

 

 

დატვირთვის ფაქტორი,  

გ/1 ადამიანზე დღეღამეში  

1 2 

ჟბმ5   45-54 

ჟქმ (ბიქრომატი)  1,6 ჟბმ5  -1.9  ჟბმ5  

საერთო ორგანული ნახშირბადი  0,6 ჟბმ5 -1.0 ჟბმ5  

საერთო აზოტი (N)  

ორგანული აზოტი  

თავისუფალი ამონიუმი 

ნიტრატი  

6 - 12  

0,4 X საერთო N  

0,6 X საერთო N  

0-დან 0,5-მდე X საერთო N  

საერთო ფოსფორი (P)  

ორგანული ფოსფორი  

არაორგანული ფოსფორი  

(ორტო- და პოლიფოსფატი)  

0,6 - 4,5  

0,3 X საერთო P  

0,7 X საერთო P  

კალიუმი (K
2
0)  2-6 

შეწონილი ნაწილაკები 70-145 

 

            სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების შემადგენლობაში - როგორც წესი, შედის:  

- გაუხსნელი მინარევები, რომლებიც წყალში მსხვილ შეწონილ მდგომარეობაში 

იმყოფებიან და არაორგანული წარმოშობის არიან;  

- კოლოიდური ნივთიერებები, რომლებიც შედგებიან მინერალური და ორგანული 

ნაწილაკებისაგან;  

- გახსნილი ნივთიერებები, რომლებიც წყალში იმყოფებიან მოლეკულურ- დისპერსული 

ნაწილაკების სახით.  

             სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების დაბინძურების ძირითადი 

მახასიათებელი ნივთიერებები არიან: შეწონილი ნაწილაკები, ორგანული ნივთიერებები, 

აზოტის ნაერთები, პოლიფოსფატები, ცხიმები, ქლორიდები, კალიუმი.  
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                5.5.4. წყლის   ხარჯი  საწარმოო   მიზნებისათვის  

             საწარმოო მიზნებისათვის წყალი გამოიყენება სამსხვრევ-დამახარისხებელ 

დანადგარზე ინერტული მასალის  გარეცხვის პროცესში და ბეტონის კვანძზე, ბეტონის 

ხსნარის მომზადებისას.  

          სამსხვრევ-დამახარისხებელ დანადგარზე წყლის მაქსიმალურმა ხარჯმა შეიძლება 

შედგინოს დღეში 1000 მ3 (1.5 მ3 წყალი 1 მ3 ინერტული მასალის გარეცხვაზე). ხოლო 

ბეტონის კვანძზე 53 მ3  (0.2 მ3 წყალი 1 მ3 ბეტონზე). შესაბამისად წელიწადში  300000  და  

16000 მ3. 

           წყლის აღება მოხდება ხელოვნური ორი ტბორიდან. ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ 

დამახარისხევბელი დანადგარისთვის წყლის აღების წერტილის კოორდინატია: 

                                                      X-258596,  Y-4704507,  

ხოლო ბეტონის კვანძისთვის:  

                                                X -258608, Y-4704688. 

          საწარმოო დანიშნულების წყლის ასაღებად მოეწყობა ორი ერთეული ხელოვნური 

ტბორი.  მათგან ერთი (#1) მოემსახურება სამსხვრევ-დამახარისხებელ დანადგარს, ხოლო  

მეორე (#2) ბეტონის კვანძს. 

         პირველი ტბორის ფართობი შეადგენს 20 მ2-ს, მთლიანი მოცულობა 80 მ3, 

სასარგებლო მოცულობა 30 მ3. მისი ზომებია: სიგრძე 5 მ, სიგანე 4, მეტრი, სიღრმე 4  მ;  

წყლის შედგომის  სიმაღლე ძირიდან არაუმეტეს 1.5 მ.  

         მეორე ტბორის ფართობი შეადგენს 9 მ2-ს, მთლიანი მოცულობა 36 მ3, სასარგებლო 

მოცულობა 13.5 მ3. მისი ზომებია: სიგრძე 3 მ, სიგანე 3 მეტრი, სიღრმე 4  მ;  წყლის 

შედგომის  სიმაღლე ძირიდან არაუმეტეს 1.5 მ.  

        ტბორები მოეწყობა არსებულ გრუნტში, ფირმის საკუთრებაში არსებულ 

ტერიტორიაზე, გეგმაზე მითითებულ ადგილებზე.  წყლის ფილტრატის სტაბილური 

შემოდინების უზრუნველსაყოფად  მათი მობეტონება ან მოპირკეთება სხვა მასალით არ 

მოხდება. უსაფრთხოების დაცვის  მიზნით  ტბორები შემოიღობება. 

        კლიმატური პირობების მკვეთრი ცვალებადობის გამო, წარმოების წყლით 

მომარაგების უზრუნველსაყოფად, საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მოხდეს 
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ხელოვნული ტბორების გაბარიტების ცვლილება (ფართობის გაზრდა) 30-50 %-ს 

ფარგლებში, საპროექტო  პარამეტრებთან  შედარებით. 

        ნახაზზე მოცემულია ტბორiს სქემატური ჭრილი. 

 

                                                                            0.00  მ 

 

                 4.0 მ                                                  -0.2.5 მ (წყლის დგომის დონე) 

                                                  

                                                                            -4.00 მ 

 

 

         5.5.5. წყლის გამოყენება ტერიტორიის მოსარწყავად  

 

           ტერიტორიის მოსარწყავად  მოხდება გაწმენდილი წყლის აღება მექანიკური 

ჰორიზონტალური სალექარიდან, საორიენტაციო  რაოდენობით 70-150  მ3/წელი. 

 

        5.5.6.  ჩამდინარე წყლები 

   ჩამდინარე წყლების კატეგორია შემდეგია:  

 -სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები  

- საწარმოო ჩამდინარე წყლები  

 -სანიაღვრე ჩამდინარე წყლები  

 

       5.5.7. სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები  

       საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯს ვიღებთ მოხმარებული წყლის 90%-ს, 

შესაბამისად საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯი შეადგენს:  

წლიური ხარჯი - 108 x 0.9 = 97.2 მ3/წელ.  

      საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლის ჩაშვება მოხდება საასენიზაციო ჰერმეტულ ორმოში, 

რომელიც მოეწყობა ტერიტორიის აღმოსავლეთ-ცენტრალურ   ნაწილში, ზომებით; სიგრძე 

2.5 მ, სიგანე 2,0 მ. სიღრმე 2,0 მ. იგი პერიოდულად დაიცლება სპეც. ტექნიკის საშუალებით.  
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    5.5.8.    საწარმოო ჩამდინარე წყლები  

      ინერტული მასალის რეცხვისას და სამსხვრევ-დამხარისხებელ დანადგარში სველი 

წესით მსხვრევისას გამოყენებული წყლის მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს  300 000 

მ3/წელ. მისი გამოყენების შემდეგ, აღებული წყლის  75% ჩამდინარე წყალია, რაც წლიურად 

შეადგენს;  

300 000 x 0,75 = 225 000 მ3/წელ-ს.  

საათური ხარჯი ტოლია: 

225000/ 5120 = 75.0  მ3/სთ;  

დღე-ღამური ხარჯი;  

75.0  x 10 = 750.0 მ3/დღ;  

        აღნიშნული ჩამდინარე წყლები დაბინძურებულია მხოლოდ შეწონილი ნაწილაკებით.  

        საწარმოო ჩამდინარე წყლის ჩაშვება ხორციელდება მდ. ხობისწყალში, ტერიტორიაზე 

მოწყობილ სამ სექციიან სალექარში დაწმენდის შემდეგ. დაწმენდილი წყალი წყალშემკრები 

მილით თავდაპირვალად ჩაედინება ხელოვნურ არხში, რომლის საშუალებითაც 

წყალჩაშვება განხორციელდება მდინარე ხობისწყალში. წყალჩაშვების წერტილის 

კოორდინატებია:  

             X -258619, Y -4703964.  

 

        5.5.9. სანიაღვრე ჩამდინარე წყლები  

       ქარხნის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლები მიერთებულია არსებულ 

მექანიკურ სალექართან. სანიაღვრე წყლების რაოდენობა გაანგარიშდება შემდეგი 

თანმიმდევრობით:  

     ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემების მიხედვით („სამშენებლო კლიმატოლოგია“)  

ჩხოროწყუში ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობაა  2053 მმ, ნალექების დღე-ღამური 

მაქსიმუმი – 173  მმ. 

სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების ხარჯი იანგარიშებაა ფორმულით:  

Q=10 x F x H x K, სადაც: 

Q - სანიაღვრე წყლების მოცულობა;  

F - ტერიტორიის ფართობი ჰა-ში (ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოსალოდნელია 

დაბინძურებული სანიაღვრე წყლების წარმოქმნა). საპროექტო ტერიტორიაზე 

დაბინძურებული სანიაღვრე წყლის წარმოქმნას ადგილი ექნება შემდეგი 

ტერიტორიებიდან: 1. ინერტული მასალების სამსხვრევი დანადგარის მიმდებარედ 
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არსებულ ქვიშა-ხრეშის საწყობი, ფართობით 8000 კვ.მ;  2. სამსხვრევ დანადგართან 

არსებული პროდუქციის (ქვიშა-ღორღი) საწყობი 2000 კვ.მ. ბეტონის მწარმოებელი 

დანადაგრის  ქვიშა-ღორღის საწყობი, ფართობით - 100კვ.მ;.  სულ ტერიტორიის ფართობი 

(F) უდრის 1.01 ჰა-ს.  

H - ნალექების მაქსიმალური რაოდენობა;  

K - კოეფიციენტი, რომელიც დამოკიდებულია საფარის ტიპზე. იმ ფაქტის 

გათვალისწინებით, რომ საპროექტო ტერიტორის ზედაპირი დაფარულია ქვიშა -ხრეშოვანი 

ბუნებრივი გრუნტით, საფარის ტიპზე დამოკიდებულების კოეფიციენტის მნიშვნელობა 

მიღებული იქნება 0,3-ის ტოლად. აღნიშნული მონაცემების გათვალისწინებით:  

Q წელ = 10 x  1.01 x 2053 x 0,3 =   6220.6 მ3/წელ  

Q დღღ = 10 x 1.01 x 173 x 0,3 =  524.2 მ3/დღ  

Q სთ = 524.2: 24 =  21.8 მ3/სთ  

      სანიაღვრე წყლები, რომელიც დაბინძურებულია შეწონილი ნაწილაკებით შემკრები 

არხის გავლით გროვდება არსებულ  ჰორიზონტალურ სალექარში (ქვიშის დამჭერში) 

საიდანაც დაწმენდის და დალექვის შემდეგ ჩაედინება მდ. ხობისწყალში.  

      სულ საწარმოო და სანიაღვრე ჩამდინარე წყლის  მოცულობა ტოლია:  

Q წელ = 225 000 + 6220.6 = 231220.6  მ3/წელ;  

Q დღღ = 750 + 524.2 = 1274.2  მ3/დღღ;  

Q სთ = 75 + 21.8 = 96.8 მ3/სთ.  

 

      5.5.10. წყალსადინარში ჩაშვებულ მავნე ნივთირეებების  გაანგარიშება 

 

           საწარმოს ტექნოლოგიიდან გამომდინარე, ჩამდინარე წყალთან ერთად ჩაშვებულ 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ნორმები (ზ.დ.ჩ) იანგარიშება 

მოხოლოდ შეწონილ ნაწილაკებზე. 

          მექანიკური გაწმენდის შემდეგ ნაწილაკების კონცენტრაცია ჩამდინარე წყალში უნდა 

იყოს 60 მგ/ლ-დე. მდინარის წყალში მისი არსებული ფაქტიური რაოდენობა უცნობია. 

„წყალსატევში ჩამდინარე წყალთან ერთად ჩაშვებულ (ზ.დ.ჩ) ნორმატივების გაანგარიშების 

მეთიდიკის“ შესაბამისად ზ.დ.ჩ. -ს ნორმატივი დგინდება  ზემოთ მოყვანილი ჩამდინარე 

წყლის ხარისხის ტიპიური მაჩვენებლის მიხედვით. 

ზ.დ.ჩ. =  60  × 75 = 4500   გრ/სთ. 

ზ.დ.ჩ. =  60  × 225 000/ 10-6 = 13.5 ტ/წელ 
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სანიაღვრე წყლებისთვის 

ზ.დ.ჩ. =  60  × 21.8 = 1308   გრ/სთ. 

ზ.დ.ჩ. =  60  × 6220.6/ 10-6 = 0.372 ტ/წელ 

სულ  ჩაშვებული შეწონილი  ნაწილაკების  რაოდენობა  შეადგენს  13.872 ტ/წელ. 

 

                5.5.11.  სალექარის დახასიათება  

          საწარმოში შეწონილი ნაწილაკებით დაბინძურებული წყლის გაწმენდის მიზნით  

გათვალისწინებულია მექანიკური ჰორიზონტალური სალექარი მოწყობა. 

         ჰორიზონტალური სალექრები გამოიყენება კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო და 

სამრეწველო ჩამდინარე წყლების გასაწმენდად. იგი წარმოადგენს სწორკუთხა, 

წაგრძელებულ რკინაბეტონის რეზერვუარს, რომელიც სიგრძეზე გაყოფილია ტიხრებით 

რამოდენიმე განყოფილებად. სალექარი შედგება ორი ან მეტი დამოუკიდებლად მომუშავე 

ნაწილისაგან, რათა რომელიმე მათგანის მწყობრიდან გამოსვლის ან გეგმიური შეკეთების 

შემთხვევაში არ გამოირთოს მთლიანი დანადგარი.  

        ჰორიზონტალურ სალექარებს იყენებენ 100000 მ3/დ.ღ-მდე წარმადობის გამწმენდ 

სადგურებზე. პირველადი ჰორიზონტალური სალექარების პროექტირებისას [12,13] 

რეკომენდირებულია გამდინარე ნაწილის საანგარიში სიღრმე მიღებული იქნეს 1,5-დან 4 

მეტრამდე, ნაკადის საანგარიშო ჰორიზონტალური სიჩქარე - 5-7 მ/წმ, სალექარის სიგანის 

განსაზღვრისათვის აუცილებელია სალექრიდან ნალექის მოშორების წესის განსაზღვრა. 

სალექრის ზემოთ აღნიშნული პარამეტრების პირობებით გაწმენდის საპროექტო სიდიდედ 

მიღებულია 50-60%.  

         ჰორიზონტალურ სალექრებს, შედარებით სრულყოფილი ჰიდრავლიკის გამო, 

ფართოდ იყენებენ როგორც მცირე, ისე დიდი ზომის გამწმენდ სადგურებზე.  

          საპროექტო საწარმოში ექსპლუატაციაში შევა ერთი სალექარი - ქვიშის დამჭერი. 

პირველი სალექრის მოწყობა იგეგმება საწარმოს აღმოსავლეთ ნაწილში, სამსხვრევ-

დამხარისხებელი დანადგარების მიმდებარედ. სალექარი სამსექციანია, თითოეული 

სექციის ზომები (სასარგებლო ფართის გაბარიტები) შემდეგია: სიგრძე 4 მ, სიგანე 3 მ., 

სიღრმე 2,2 მ, მთლიანი (26.4 მ3, მთლიანი მოცულობა 79.2 მ3). სამსხვრევ დანადგარს წყალი 

მიეწოდება ხელოვნური ტბორიდან,  ელ. ტუმბოს საშუალებით, მილსადენის გავლით, 

ხოლო აღნიშნულ სალექარში ჩაედინება ინერტული მასალების რეცხვის შედეგად 

წარმოქმნილი წყალი თვითდინებით, შემკრები არხის გავლით, რომელიც დაბინძურებული 
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იქნება მხოლოდ შეწონილი ნაწილაკებით. გაწმენდილი წყალი ჩაედინება  - მდინარე 

ხობისწყალში ღია არხის საშუალებით.      სამსექციანი სალექრის ტიპიური სქემატური 

გამოსახულება მოცემულია  ნახაზზე  
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2                                                                                                                                                                           4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - ჩამდინარე წყლის მილსადენში მიწოდების წერტილით ; 2. დიუკერები (წნევის ძალით 

წყლის გამტარი მილი) და ფარსაკეტები; 4. ქვიშის დამჭერის კორპუსი; 5. მილსადენი 

გაწმენდილი წყლის გასაშვებად.  

 

 

          შეწონილი ნაწილაკების გრავიტაციულ დალექვას ხელს უწყობს ჩამდინარე წყლის 

სიჩქარის მკვეთრი შენელება მიმწოდებელ არხში სიჩქარესთან შედარებით, რაც 

დამოკიდებულია სალექრის სიგრძეზე.  

         საწარმოს ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ, ჩატარდება ჩაშვებული საწარმოო წყლის 

ლაბორატორიული გამოკვლევა, საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია სალექარის 

მეოთხე სექციის დამატება. 
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5.6.  ზემოქმედება  მიწისქვეშა წყლებზე  

 

 მშენებლობის ეტაპი  

 

        მშენებლობის ეტაპზე სამუშაოების წარმოებისას არ მოხდება წყლის გამოყენება, 

შესაბამისად საწარმოო ჩამდინარე წყლების წარმოქმნას ადგილი არ ექნება.  

        ამ ეტაპზე მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება შესაძლებელია ტერიტორიაზე მოქმედი 

სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან ზეთის ან ნავთობპროდუქტების 

ავარიული დაღვრის შემთხვევაში, ასევე ნარჩენების, სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ან 

სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების მართვის წესების დარღვევის დროს.  

      მშენებლობის ეტაპზე ტერიტორიაზე მოქმედი სატრანსპორტო საშუალებების და 

ტექნიკის საწვავით გამართვა ან სარემონტო სამუშაოები არ შესრულდება, ამიტომ 

ნავთობპროდუქტების ან ზეთის ავარიულ დაღვრას ადგილი არ ექნება. სატრანსპორტო 

საშუალებებიდან და ტექნიკიდან საწვავის ან ზეთის გაჟონვით გამოწვეული 

დაბინძურების თავიდან აცილების მიმართულებით გატარებული იქნება შემდეგი 

ღონისძიებები: საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ განხორციელდება მკაცრი კონტროლი, 

რათა ადგილი არ ჰქონდეს ტექნიკურად გაუმართვი ტრანსპორტის მოხვედრას საწარმოს 

ტერიტორიაზე, ხოლო ასეთი ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში მოიხსნება 

დაბინძურებული ნიადაგის ფენა და დროებით განთავსდება სახიფათო ნარჩენებისათვის 

გამოყოფილ ტერიტორიაზე შესაბამის კონტეინერში, რის შემდგომ გადაეცემა იმ 

კომპანიებს რომლებიც უფლებამოსილნი არიან მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად 

აწარმოონ სახიფათო ქიმიური ნარჩენების გადამუშავება, აღდგენა ან უტილიზაცია.  

          საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება მოხდება სპეციალურ კონტეინერებში, 

ხოლო ტერიტორიიდან გატანა განხორციელდება ხელშეკრულების საფუძველზე 

დასუფთავების სამსახურის მიერ.  

          ყველა სამუშაო შესრულდება მშრალ ამინდში, რათა არ მოხდეს სანიაღვრე 

ჩამდინარე წყლებით მდინარეების დაბინძურება.  

          სწორი ოპერირების და ზემო აღნიშნული შემარბილებელი ღონისძიებების 

გათვალისწინებით მშენებლობის ეტაპზე ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლების ხარისხზე 

ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი დონის ზემოქმედება.  

 ექსპლუატაციის ეტაპი  

            საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში ადგილი ექნება წყლის გამოყენებას როგორც 

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო, ასევე საწარმოო მიზნებისათვის, რის შედეგად მოხდება 

ჩამდინარე წყლების წარმოშობა სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო, საწარმოო და სანიაღვრე 

წყლების სახით. აღნიშნული წყლები დაბინძურებული იქნება შეწონილი ნაწილაკებით. იმ 

ფაქტის გათვალისწინებით, რომ საპროექტო ტერიტორია განთავსებულია კარგად 

განვითარებული ჰიდროლოგიური ქსელის არეალში, ჩამდინარე წყლების მართვას 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა. საწარმოს მოწყობის ეტაპზე 

განსახორციელებელი სამუშაოების სწორი ოპერირება საშუალებას იძლევა ვივარაუდოთ, 
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რომ როგორც ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებზე, ასევე გრუნტზე ზემოქმედება 

მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი.  

        საწარმოს საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მიწისქვეშა წყლების 

დაბინძურებას შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს მასთან წვიმის დროს წარმოშობილი 

დაბინძურებული სანიაღვრე წყლების შერევით. აღნიშნული დაბინძურების თავიდან 

აცილების მიმართულებით საწარმოს მიერ გატარდება ღონისძიებები ხოლო 

დამაბინძურებელ მასალას წარმოადგენს ქვიშა, რომელსაც მოცილებული აქვს შლამი.  

         საწარმოო ჩამდინარე წყლების დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით საწარმოს 

ტერიტორიაზე დაგეგმილი სალექრის(ქვიშის დამჭერი) ფუნქციონირება შესაბამისი 

ჰიდრავლიკური და სამშენებლო პარამეტრებით  რომელთა სწორი ოპერირების პირობებში 

ზედაპირული წყლების დაბინძურება მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი.  

         საწარმოს საქმიანობის პროცესში მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება შესაძლებელია 

ტერიტორიაზე მოქმედი სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან ზეთის 

დაღვრის ან ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრის შემთხვევაში, ასევე ნარჩენების, 

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ან სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების მართვის წესების 

დარღვევის დროს.  

         საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ განხორციელდება მკაცრი კონტროლი, რათა 

ადგილი არ ჰქონდეს ტექნიკურად გაუმართვი ტრანსპორტის მოხვედრას საწარმოს 

ტერიტორიაზე. სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან საწვავის ან ზეთების 

გაჟონვის ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში გატარდება შემდეგი ღონისძიებები: 

მოიხსნება დაბინძურებული ნიადაგის ფენა და დროებით განთავსდება სახიფათო 

ნარჩენებისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე მისთვის გამოყოფილ კონტეინერში, რის 

შემდგომ გადაეცემა იმ კომპანიებს რომლებიც უფლებამოსილნი არიან მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად, აწარმოონ სახიფათო ქიმიური ნარჩენების გადამუშავება, 

აღდგენა ან უტილიზაცია.  

       დიზელის საწვავის რეზერვუარი იქნება კონტეინერული ტიპის ან განთავსდება 

სახურავის ქვეშ. იგი დამონტაჯდება  ბეტონის ტენშეუღწევად ზედაპირზე მეორად 

შემაკავებელში, რომლის მოცულობა ტოლი იქნება რეზერვუარის მოცულობის 110%-ის, 

ხოლო პერიმეტრზე მოეწყობა საწრეტი ღარი რომელიც გაიხსნება მეორად რეზერვუარში.  

      ტერიტორიაზე წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების შეგროვებისათვის 

მოწყობილია ჰერმეტული ორმო, რომლის გაწმენდაც პერიოდულად მოხდება შესაბამისი 

სამასახურის მიერ ხელშეკრულების საფუძველზე. 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება მოხდება სპეციალურ კონტეინერებში, ხოლო 

ტერიტორიიდან გატანა განხორციელდება შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე, 

დასუფთავების სამსახურის მიერ. სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსებისათვის კი 

დაგეგმილია შესაბამისი სასაწყობო სათავსის მოწყობა.  

სახიფათო ნარჩენები გადაეცემა იმ კომპანიებს რომლებიც უფლებამოსილნი არიან 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, აწარმოონ სახიფათო ქიმიური ნარჩენების 

გადამუშავება, აღდგენა ან უტილიზაცია.  
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          სწორი მართვისა და  შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით ქარხნის 

ოპერირების პროცესში ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლების ხარისხზე ზემოქმედება, 

შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი დონის ზემოქმედება. 

 

 

 5.7. ნიადაგების / გრუნტის ხარისხობრივი მდგომარეობის  შეფასება და  გრუნტის 

დაბინძურების ფაქტორი  

        ნიადაგი რთული შედგენილობის ფაქიზი სისტემაა, რომელიც ძალზე მგრძნობიარეა 

ეგზოგენური ნივთიერებების მიმართ. მისი თავისებურებაა ტექნოგენური ნივთიერებების 

კონცენტრირება და ფიქსაცია. ნიადაგში მოხვედრილი ნივთიერებების დიდი ნაწილი 

სორბციის გამო გადადიან უძრავ ფორმაში. ნორმირებული ნივთიერებების გავლენით 

იცვლება ნიადაგის ბუნება, დეგრადირდება მიკროფლორა და ნელდება მცენარის 

განვითარება. აღნიშნული საქმიანობის სპეციფიკაციის გამო ძირითად დამაბინძურებელ 

ფაქტორს წარმოადგენს მტვერი . 

       ნარჩენების მართვის წესების დარღვევა უარყოფით გავლენას ახდენს გარემოს 

სხვადასხვა რეცეპტორებზე, როგორიც არის: ნიადაგის საფარი, მიწისქვეშა წყლები, 

მცენარეული საფარი. შესაბამისად, აღნიშნული საქმიანობით ბუნების სხვადასხვა 

რეცეპტორებზე ზეგავლენის თავიდან ასარიდებლად, მნიშვნელოვანია კომპანიამ 

უზრუნველყოს ნარჩენების მართვა კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნებით.  

       ნავთობპროდუქტების ნიადაგში მოხვედრა პირველ რიგში იწვევს მასში ჟანგბადის 

განახლების შეფერხებას და მიკროფლორის განადგურებას. ამის შემდეგ მცირდება ნიადაგის 

ბუნებრივი გაფხვიერების ხარისხი და ჰუმუსის ფენა კარგავს ნაყოფიერებას. მეორეს მხრივ 

შესაძლებელია ნავთობპროდუქტების მცენარეებში მოხვედრა, რაც თავის მხრივ 

მცენარეული საფარის მომხმარებელ სხვა რეცეპტორებზე ახდენს მავნე ზეგავლენას.  

         გარემოზე შესაძლო ზემოქმედებების ანალიზისას გასათვალისწინებელია საწარმოსში 

მიწის ზედაპირის ხარისხის გაუარესების რისკები და ასეთი რისკების მინიმიზაციისათვის 

საჭირო ღონისძიებების შემუშავება.  

       საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში ნიადაგის/გრუნტის ხარისხის გაუარესების 

რისკები შიძლება გამოიწვიოს:  

- საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის წესების დარღვევა;  

- ავტოტრანსპორტიდან ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრა;  

- მოძველებული და ამორტიზებული საწარმოო-სანიაღვრე შიდა კანალიზაციის 

სისტემების ექსპლუატაცია;                

        ნიადაგის და გრუნტების დაბინძურების რისკები მინიმუმამდეა დაყვანილი, რადგან 

საწარმოო პროცესშ თხევადი საწვავი არ გამიყენება, რჩება ნხოლოდ დიზელის 

რეზერვუარიდან ავარიული დაღვრის რისკი. რომელიც პრაქტიკულად გამორიცხავს 

ნიადაგისა და გრუნტის დაბინძურებას.  

        ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში დროულად უნდა მოიხსნას 

ნიადაგის/გრუნტის დაბინძურებული ფენა და გადაეცეს სპეციალური ნებართვის მქონე 

კომპანიას შემდგომირემედიაციის მიზნით.  
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         სხვა მხრივ,  გრუნტის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად არ დაიშვება 

ტერიტორიის ჩახერგვა ლითონის ჯართით, საყოფაცხოვრებო და სხვა ნარჩენებით. 

აუცილებელია ტერიტორიის სანიტარიული პირობების დაცვა. 

         

 

       5.7.1. ზემოქმედება ნიადაგზე/გრუნტზე. 

 

       ქარხნის ტერიტორიაზე მიწის ნაყოფიერი ფენი არ არის. იგი წარმოადგენს  

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს, რომლის უმეტესი ნაწილი 

დაფარულია  თიხნარით, ქვიშის, ხრეშისა და კენჭის შემცველობით, ბალახოვან მცენარეთა 

ფესვების ჩანართებით. მათი ერთმანეთისგან    გამოცალკევება შეუძლებელია. 

           საპროექტო ტერიტორიის ძირითად ნაწილზე შენარჩუნდება არსებული გრუნტი.  

მიწის სამუშაოები ითვალისწინებს საწარმოო დანადგარებისთვის საძირკვლების 

მოწყობას, ამ დროს წარმოქმნილი მოჭრილი გრუნტის მოცულობა აღწევს 500 მ3-ს, 

რამდენადაც იგი უმეტესად  შედგება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისგან, მისი გამოყენება 

მოხდება შიდა სამეურნეო გზების, მ.შ. არსებულის მოწყობისა და შეკეთების მიზნით  და 

ინ. მასალების საწყობის ტერიტორიის მოსაშანდაკებლად. მოჭრილი გრუნტის გატანა 

საწარმოს ტერიტორიიდან არ მოხდება. 

 

      5.8. ზემოქმედება ფაუნასა და ფლორაზე  

 

        საწარმოს  ტერიტორიაზე მრავალწლიანი ნარგაობა არ არის, მის სიახლოვეს არ 

ფიქსირდება ტყით დაფარული ფართობები, დაცული მცენარეების ნუსხაში შემავალი 

მცენარეთა სახეობები. ფრაგმენტულად გვხვდება ჭალისთვის დამახასიათებელი ხე-

მცენარეები და ხელოვნურად გაშენებული კულტურული ნარგაობანი.  

     საქმიანობის განხორციელებისას მშენებლობის ეტაპზე, მასშტაბების და სპეციფიკის 

გათვალისწინებით, ფლორაზე რაიმე უარყოფით ანთროპოგენულ ზეგავლენას ადგილი არ 

ექნება.  

        საწარმომ ექსპლუატაციის ეტაპზე ცხოველთა სამყაროზე შეიძლება შემდეგნაირად 

იმოქმედოს:  

    - ოპერირებისას და მშენებლობისას ადგილი ექნება მანქანა-დანადგარების ხმაურს, რაც 

დააფრთხობს მიმდებარედ მობინადრეთა სახეობებს;  

    - ცხოველთა გარკვეული სახეობებისთვის ნეგატიური ზემოქმედება ექნება 

ავტოტრანსპორტს, ნედლეულის და პროდუქციის ტრანსპორტირებისას;  

    - ზემოქმედება ძირითადად მოსალოდნელია საპროექტო ტერიტორიაზე გავრცელებულ 

სინანტროპულ სახეობებზე და შემთხვევით მოხვედრილ ფრინველებზე.  

       მხედველობაშია მისაღები, რომ კომპიუტერული გათვლით უკვე 200 მეტრის რადიუსში 

მიღწეულია ჰაერში  მტვრის შემცველობა 0.73 ზდკ-ს მოცულობით, ხოლო 

ნახშირწყალბადების შემცველობა თითქმის არ გამოვლინდა.        საერთო ჯამში ცხოველთა 

სამყაროზე ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს, როგორც ძალიან დაბალი.  
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5.9 .სოციალურ ფაქტორებზე ზემოქმედების შეფასება  

ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება . 

 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განმარტებით ჯანმრთელობის რისკი არის 

არასასურველი მავნე ეფექტების მოსალოდნელი სიხშირე, რომლებიც წარმოიქმნება მავნე 

ფაქტორების ზემოქმედებისას. თავისი ბუნებით, რისკი არ შეიძლება აბსოლუტურად 

ზუსტად შეფასდეს, რადგან უმრავლეს შემთხვევაში არ არსებობს საკმარისი ინფორმაცია 

მისი განსაზღვრის ყველა კომპონენტისათვის. რისკი ხასიათდება სამი ასპექტით: 

ალბათობა, რისკის რეალიზაციის შედეგები და შედეგების მნიშვნელობა.  

ადამიანის ჯანმრთელობის რისკის შეფასება წარმოადგენს რისკის ანალიზის 

მეთოდოლოგიის ერთ-ერთ ელემენტს, რომელიც მოიცავს თავისთავში რისკის შეფასებას, 

რისკის მართვას და რისკის შესახებ ინფორმირებას. მეცნიერული შეფასებით 

ჯანმრთელობის რისკის შეფასება ეს არის თანამიმდევრული, სისტემური განხილვა 

საანალიზო ფაქტორების ზემოქმედების ყველა ასპექტების შეფასებისა ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე, ზემოქმედების დასაშვები დონის დასაბუთების ჩათვლით.  

პრაქტიკული გამოყენების თვალსაზრისით რისკის შეფასების ძირითად ამოცანას 

წარმოადგენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე გარემო ფაქტორების შესაძლო ზემოქმედების 

შესახებ ინფორმაციის მიღება და განზოგადოება, რომელიც საჭირო და საკმარისია 

ოპტიმალური მმართველობითი გადაწყვეტილების მისაღებად რისკის დონის 

შესამცირებლად ან აღსაკვეთად.  

რისკის ფაქტორები ხასიათდება ე.წ. ~მისაღები –(დასაშვები)” რისკის 

სიდიდეების საფუძველზე, რომლებიც ასახავენ რისკის ისეთ დონეს, რომლებიც არ 

მოითხოვენ დამატებით ღონისძიებებს მათ შესამცირებლად და უმნიშვნელოა იმ რისკებთან 

შედარებით, რაც არსებობს ადამიანების ყოველდღიურ საქმიანობაში და ცხოვრებაში.  

მიმდინარე საქმიანობის პროცესში მომსახურე პერსონალის ჯანმრთელობაზე მოქმედი 

რისკ ფაქტორებია:  

 - საწარმოს ოპერირების პროცესში სამუშაო ზონის ჰაერშიმავნე ნივთიერებების 

გავრცელებით გამოწვეული ზემოქმედება;  

 - საწარმოო ტრავმატიზმი;  

- მწვავე და ქრონიკული მოწამვლის შესაძლებლობა;  

- ავარიულ სიტუაციებთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის რისკები და სხვა.  

- ჯანმრთელობის დაცვის და საწარმოო ტრავმატიზმის პრევენციის ღონისძიებები 

ტარდება ჯანდაცვის, პროფეიული უსართხოების და გარემოს დაცვის (HSSE) 

მენეჯმენტის გეგმის შესდაბამისად, რომელიც დადგენილი წესით შეთანხმებულია 

საქართველოს კანონმდებლობით უფლებამოსილ სახელმწიფო ორგანოებთან;  

- ორგანიზებულია მომსახურე პერსონალის წინასწარი და პერიოდული სამედიცინო 

შემოწმება;  

- საწარმოო უბნებზე დასაქმებული მუშები უზრუნველყოფილია შესასრულებელი 

სამუშაოს შესაბამისი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და სპეცტანსაცმლით;  
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- მომსახურე პერსონალისათვის ორგანიზებულია წინასწარი-სამუშაოზე მიღებისას და 

პერიოდული ტრენინგები პროფესიული უსაფრთხოების და გარემის დაცვის საკითხებზე. 

გარდა ამისა დანერგილია ინსტრუქტაჟის ჩატარება ყოველი კონკრეტული სამუშაოს 

დაწყების წინ;  

- მომსახურე პერსონალისათვის მოწყობილია საყოფაცხოვრებო და დასასვენებელი 

სათავსები და სხვა.  

პერსპექტიული გარემოსდაცვთი გეგმები ითვალისწინებს მიმდებარე საცხოვრებელი 

ზონების მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ნეგატიური ზემოქმედბის 

რისკების მინიმიზაციისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას.  

საწარმოდ მუშაობა და სპეციფიკა უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილებზე 

სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების შექმნას და უსაფრთხოების ტექნიკური ნორმების 

დაცვას. მშრომელთა უსაფრთხო მუშაობა უზრუნველყოფილია საპროექტო 

გადაწყვეტილებებით  მოქმედი ნორმებისა და წესების საფუძველზე.  

 

5.9.1. დასაქმება და ეკონომიკური კეთილდღეობა  

 

მიმდინარე საქმიანობის პროცესში მუდმივად დასაქმებული იქნება 8-მდე კაცი, 

რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა ადგილობრივი იქნება. ზემოქმედება დადებითი 

ხასდიათისაა ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივი მოსახლეობის მუდმივი 

სამუშაო ადგილებით უზრუნველყოფისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის ამაღლების 

საქმეში. გარდა საწარმოში დასაქმებული თანამშრომლებისა ქარხნის ფუნქციონირება 

დაასაქმებს კიდევ 20-25 ადამანს (კარიერზე მომუშავენი, მძღოლები, მექანიკოსებიი და 

სხვა).თ 

 

  

6. საქმიანობის  შედეგად  შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების ალბათობა და მათი 

მოსალოდნელი შედეგების თავიდან აცილება. 

     ტექნოლოგიური ავარიების შესაძლებლობის დაშვების შეფასებისათვის 

აუცილებელია სრული ტექნოლოგიური ციკლის თითეული ეტაპის ექსტრემალური 

პირობების დეტალური განხილვა. განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს ხანძარ-

საწინააღმდეგო, წყალმომარაგების და ელექტრომომარაგების უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა.  

     საწარმოო ობიექტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის 

გათვალისწინებულია ხანძარსაწინააღმდეგო, წყალმომარაგების და 

ელექტრომომარაგების უსაფრთხოების საერთო დანიშნულების, აგრეთვე 

კონკრეტული პირობებისათვის განსაზღვრული ღონისძიებები, რომელთა დაცვაზე 

კონტროლს ახორციელებს დასახლებული პუნქტის მმართველობის შესაბამისი 

სამსახურები. იმ შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების თავის არიდება, რომელიც 

მოსალოდნელია ელექტროსადენებზე ხანძრის გავრცელებით, ელ. ენერგიის 

მიწოდების შეწყვეტით – ხორციელდება საწარმოს ხელმძღვანელობის პირადი 
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პასუხისმგებლობით, ინვესტორის მიერ დამტკიცებული სპეციალური 

პროფილაქტიკური ღონისძიებების დაცვის უზრუნველყოფით.  

       საწარმო პროცესის ყველა უბანი ტექნიკურად უზრუნველყოფილია ავარიების 

პრევენციის საშუალებებით. ამიტომ ნებისმიერი ინციდენტი საწყის სტადიაშივე 

ისპობა მოწყობილობის ავარიული გამორთვის და შედეგების ლოკალიზაციით.  

       მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციები აღნიშნული ტიპის საწარმოებისათვის 

პრაქტიკაში იშვიათია და უმეტესად დაკავშირებულია ტექნოლოგიური 

მოწყობილობის დაზიანებასთან.  

      ატმოსფერული ელექტრული მოვლენებისაგან, აგრეთვე სტატიკური 

დენებისაგან დაცვის მიზნით საწარმოო ობიექტზე მონტაჟდება შესაბამისი ლითონის 

ხელოვნური დამიწების კონტურები.  

        საწარმოში ლოკალური ხანძრების გაჩენის შემთხვევისათვის იგეგმება 

სპეციალური ცეცხლსაქრობი საშუალებები.  

 

6.1.პროფილაქტიკური ღონისძიებები  

1. ყველა მექანიზმის სისტემური პროფილაქტიკური შემოწმება მათი მოქმედების 

არეალის შემოსაზღვრა თავად ტექნოლოგიური რეგლამენტის ნაწილია და მისი 

შესრულება სავალდებულოა.  

2. საწარმოს ყველა უბანზე ჩატარდება სისტემატიური პერიოდულობით 

უსაფრთხოების დაცვის ინსპექტირება, რომელიც ადგენს მოწყობილობის და 

პრევენციის საშუალებების ტექნიკურ გამართულობას.  

3. გაუმართაობის შემთხვევაში უნდა მოახდეს მყისიერი რეაგირებას.  

4. საწარმოში სისტემატურად ჩატარდება პერსონალის ინსტრუქტაჟი 

უსაფრთხოების ტექნიკაში.  

 

6.2. ავარიულ სიტუაცებში საკონტროლო ღონისძიებათა ჩამონათვალი  

საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში შესაძლო ავარიული სიტუაციების 

თავიდან აცილების ღონისძიებების შემუშავებამდე უნდა მოხდეს ავარიული რისკ-

ფაქტორების შეფასება, რომლის მიზანია ერთი მხრივ ხელი შეუწყოს გადაწყვეტილების 

მიღებას ობიექტის ფუნქციონირების მიზანშეწონილების თვალსაზრისით, მეორეს 

მხრივ შექმნას საფუძველი გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების თავიდან 

ასაცილებელი ან მნიშვნელოვნად შემარბილებელი ღონისძიებების დასადგენად.  

        ამასთან არსებითია ის გარემოება, რომ რისკის შეფასება პირდაპირ არის 

დამოკიდებული ამ ღონისძიებების კომპლექსის შემადგენლობაზე.  

        გარემოსდაცვითი მიმართულების რეცეპტორებზე ზემოქმედების მოხდენა 

წარმოადგენს მიზეზ-შედეგობრივი ჯაჭვის ბოლო რგოლს, რომლის ძირითადი 

კომპონენტებია:  

- ტექნოლოგიური სქემით გათვალისწინებული ცალკეულ სამუშაოებთან 

დაკავშირებული რისკის შემცველი სიტუაციების წარმოქმნა (ხანძარი, სატრანსპორტო 

საშუალებებიდან)  

- მგრძნობიარე რეცეპტორებზე (ატმოსფერული ჰაერი, ნიადაგი, გრუნტი ან 
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ზედაპირული წყლები, ჰაბიტატების ზოგიერთი სახეობები) ნეგატიური ზემოქმედება.  

       ნეგატიური ზემოქმედების მახასიათებლებია დამაბინძურებელი წყაროების 

ალბათობა, ხარისხი და მოცულობა (შესაძლებელია ზემოქმედების წყაროს ალბათობა 

იყოს მაღალი, მაგრამ ზემოქმედების სიდიდე საშუალო).  

      ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში 

ავარიების თავიდან აცილების მიზნით, დაცული უნდა იქნას საქართველოში მოქმედი 

უსაფრთხოების სტანდარტების მოთხოვნები. გათვალისწინებული უნდა იქნას 

ზოგადი და სპეციალური მოთხოვნები მავნე ნივთიერებების მიმართ, კერძოდ: 

ფეთქებუსაფრთხოება, ბიოლოგიური უსაფრთხოება. ელექტროუსაფრთხოება, 

უსაფრთხოების მოთხოვნები სატრანსპორტო საშუალებების და ტექნიკის მიმართ, 

უსაფრთხოების მოთხოვნები ჩასატვირთ-გადმოსატვირთი სამუშაოების ჩატარებისა 

და ტვირთების გადაადგილების დროს.  

         ავარიის პირველი აღმომჩენი პირი (ბლანკზე აფიქსირებს თვითოეული 

ქვემოთ ჩამოთვლილი მოქმედების დასრულების დროს);  

- აფრთხილებს ტექნიკურ პერსონალს საფრთხის შესახებ და ამზადებს 

ტერიტორიას ავარიული ღონისძიებების ლიკვიდაციის ჩატარებისთვის;  

- პირველ რიგში ხორციელდება ელექტროენერგიისა გათიშვა; 

- ახდენს აალების ყველა წყაროს გატანას და გამორთვას;  

- გამორთავს ან კეტავს ტერიტორიაზე განლაგებული ტუმბოებისა და მოწყობილობების 

სარქველებს, ძრავებს.  

- ამოწმებს ტერიტორიას აფეთქებისა და ცეცხლის გაჩენის პოტენციური საშიშროების 

გამოვლენის მიზნით;  

- დაზარალებულებს უტარებს პირველად სამედიცინო დახმარებას და საჭიროების 

შემთხვევაში გამოიძახებს სამედიცინო დახმარებას; 

       საწარმოში წარმოქმნილი ავარიის შესახებ აცნობებს ობიექტის ზედამხედველ 

ხელმძღვანელს;  

- განსაზღვრავს ავარიის მოცულობას, ავარიის წყაროს და დაუყოვნებლივ ღებულობს 

ზომებს მათი შესაწყვეტადად. დანადგარის დაზიანებისას სასწრაფოდ გამორთავს 

დანადგარის ელმომარაგებას.  

ობიექტის ზედამხედველი ხელმძღვანელი:  

(ბლანკზე აფიქსირებს თვითოეულ ქვემოთჩამოთვლილი მოქმედების დასრულების 

დროს);  

- რწმუნდება მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოებაში;  

 - საჭიროების შემთხვევაში ახდენს სახიფათო ზონიდან ხალხის ევაკუაციას;  

 - გამოიძახებს სახანძრო რაზმს, პოლიციას ან სამედიცინო დახმარებას;  

 - ქმნის უსაფრთხოების ზონას ავარიის წყაროს გარშემო;  

 - შეძლებისდაგვარად აჩერებს და აკონტროლებს ავარიის პროცესს;  

 - საჭიროების შემთხვევაში ატყობინებს საწარმოს ჯანმრთელობის უსაფრთხოების და 

გარემოს დაცვის ზედამხედველს.  
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      სხვა ავარიული შემთხვევები მოწყობილომის მწყობრიდან გამოსვლა, ელსადენების 

დაზიანება და ა.შ. აღმოიფხვრება შესაბამისი ინსტრუქციის თანახმად.  

 

 

 6.3 შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების ალბათობის განსაზღვრა და მათი 

მოსალოდნელი შედეგების შეფასება  

 

საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში მოსალოდნელი ავარიული 

სიტუაციებია:  

- საწარმოო დანადგარების ან დიზელი საცავის დაზიანება;  

- ხანძარის წარმოქმნა და გავრცელება;  

- რომელიმე ნაგებობის ან შენობის ავარიული დანგრევა;  

საწარმო მომარაგებული ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებით, კერძოდ: გააჩნიათ 

ცეცხლმაქრების საკმარისი მარაგი და ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი. საწარმოში 

ხანძრის აღმოჩენების შემთხვევაში გათვალისწინებულია ადგილობრივი სახანძრო რაზმის 

შესაძლებლობების გამოყენება.  

საწარმოს მთავარი ინჟინერი ვალდებულია მუდმივად გააკონტროლოს 

დანადგარების მუშაობის გამართულობა.  

 რომელიმე ნაგებობის ან შენობის ავარიული დანგრევის ალბათობა მცირეა. ასეთი 

ავარიის შემთხვევაში საწარმოს ხელმძღვანელობა ვალდებულია პირველ რიგში 

მოახდინოს საწარმოს უბანზე ელექტროენერგიის გამორთვა, ავარიის უბნიდან 

თანამშრომლების გამოყვანა, ადამიანების რაიმე დაზიანების შემთხვევაში სასწრაფო-

სამედიცინო პერსონალის გამოძახება და მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებისათვის 

ყველა ზომების ჩატარება. შემდგომ ეტაპზე უნდა განხორციელდეს ავარიული უბნის 

შემოსაზღვრა, კონკრეტული გეგმის შემუშავება ავარიული სიტუაციების 

აღმოსაფხვრელად და ღონისძიებების გატარება მათი აღმოფხვრისათვის. 

 ავარიის შესახებ შეტყობინება 

ავარიულ სიტუაციაზე რეაგირებისა და მოქმედების გეგმაში მნიშვნელოვანია:  

 ავარიის შესახებ შეტყობინების ქსელის შექმნა:  

- სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის შეტყობინება (საქართველოს გარემოს დაცვისა 

და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო);  

- მოსახლეობისათვის შეტყობინება;  

- მომიჯნავე ობიექტის სამსახურების შეტყობინებას.  

 საკონტაქტო ინფორმაციის ფორმების დამუშავება, რომელიც უნდა 

ითვალისწინებდეს;  

- ავარიის შედეგად შექმნილი სიტუაციის შეფასებას და რეაგირების ღონისძიებათა 

დაწყებას;  

- რეაგირების კატეგორიის განსაზღვრას;  

- ავარიული შემთხვევის შედეგების ლიკვიდაციის სამსახურის მობილიზებას და 

მზადყოფნაში მოყვანას;  
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- ავარიული შემთხვევის (გარემოს შესაძლებელი დაბინძურების) 

ადგილმდებარეობის სიტუაციური სქემის შედგენას;  

- გარემოს შესაძლებელი დაბინძურების რაოდენობრივ შეფასებას და შესაძლებელი 

გავრცელების განსაზღვრას;  

- ავარიულ შემთხვევასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების მოთხოვნების შეფასებას;  

- რეაგირების სტრატეგიის შემუშავებას;  

- არსებული რესურსების შეფასებას და მობილიზებას;  

- რეაგირების სამუშაოთა ხელმძღვანელობის;  

- სალიკვიდაციო სამუშაოთა დამთავრების პირობების განსაზღვრას;  

- სალიკვიდაციო სამსახურის მოქმედების შეწყვეტას;  

- მობილიზებული რესურსების მდგომარეობის შემოწმებას;  

- სამთავრობო და დაინტერესებული ორგანოების და პირების შეტყობინებას 

სალიკვიდაციო სამუშაოების დასრულების შესახებ.  

ავარიული სიტუაციის დოკუმენტირება:  

- ავარიული შემთხვევის თარიღი, დრო და კლასი (გარემოს 

შესაძლებელი/აღმოჩენილი დაბინძურების მიხედვით);  

- გამომვლენის/ინფორმაციის მომწოდებლის ვინაობა;  

- გარემოს დაბინძურების მდგომარეობა, მისი გავრცელება და დაბინძურებული 

ტერიტორიის ზომები;  

- მეტეოპირობები (ქარის სიჩქარე და მიმართულება, და სხვა);  

- დაბინძურების დახასიათება ტიპის მიხედვით;  

- დაბინძურების წყარო; 

- სხვა დამკვირვებლების მონაცემები.  

        საწარმოო ობიექტზე მომსახურე ან ობიექტის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული 

პირები გადიან სავალდებულო ინსტრუქტაჟს, რომელიც მიზნად ისახავს ავარიული 

სიტუაციების თავიდან აცილების შესაძლებლობათა ცოდნას, აგრეთვე ავარიულ 

სიტუაციაში მოქმედების წესებს. ინსტრუქტაჟის ჩატარება და მის განხორციელებაზე 

პერსონალური პასუხისმგებლობა ეკისრება საწარმოს ხელმძღვანელს.  

        საწარმოო ობიექტზე წარმოქმნილი ავარიული სიტუაციის აღმომჩენი პირი 

ვალდებულია უპირველესი ყურადღება გამოიჩინოს პოტენციურ საშიშროების ქვეშ მყოფ 

ადამიანთა უსაფრთხო ადგილას გარიდების, საჭიროების შემთხვევაში, ყველა 

შესაძლებელი ღონისძიებების მიღებისათვის სიცოცხლის ხელმყოფი მოვლენების 

თავიდან ასაცილებლად და საწარმოო ობიექტის ხელმძღვანელობამდე სათანადო 

შეტყობინების დაყვანისათვის.  

          საწარმოო ობიექტის ხელმძღვანელობა და ავარიულ სიტუაციებზე ზედამხედველი 

აპარატი ვალდებულია :  

    - უზრუნველყოს ავარიულ სიტუაციასთან შეხებაში მყოფი მომსახურე პერსონალის და 

სხვა პირების უსაფრთხოება, საჭიროების შემთხვევაში მოახდინოს სახიფათო ზონიდან 

ხალხის ევაკუაცია;  
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    - გამოიძახოს ავარიისა და მისი შედეგების სალიკვიდაციო სპეციალური სამსახურების 

წარმომადგენლები, საჭიროების მიხედვით (სამედიცინო დახმარება, სახანძრო რაზმი, 

პატრული და ა.შ.)  

     - შექმნას უსაფრთხოების ზონა ავარიის წყაროს გარშემო;  

- განახორციელოს ქმედითი ღონისძიებები ოპერატიული სიტუაციის განმუხტვისა და 

შესაბამისად საწარმოო ტექნოლოგიური ციკლის მიმდინარე პროცესების 

დასარეგულირებლად;  

    - უზრუნველყოს ავარიის ფაქტებისა და მისი შედეგების დაუყოვნებელი დაყვანა-

შეტყობინება საქართველოს გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსადმი – 

დაზარალებულ პირთა არსებობისა და ავარიასთან დაკავშირებული ადგილმდებარეობის, 

წარმოქმნილი ეკოლოგიური და სხვა ხასიათის პრობლემების აუცილებელი მითითებით.  

შემდგომში, ოპერატიული სიტუაციის განმუხტვის კვალობაზე, ინფორმაცია – ავარიული 

სიტუაციებით გამოწვეული საშიში ნივთიერებების გარემოში გამოყოფისა და 

გარემოსათვის მიყენებული ზარალის ანგარიშის სახით წარედგინება საქართველოს 

გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.  

 

6.4. ხანძარსაწინააღმდეგო      ღონისძიებები  

საწარმოს ხანძარსაწინააღმდეგო მეურნეობის შემადგენლობაში როგორც წესი 

შედის:  

         - ცეცხლსაქრობი 2- ცალი;  

         - ყუთი ქვიშით – 2 ცალი;  

         - სახანძრო ვედრო – 2 ცალი;  

- წერაქვი – 1 ცალი;  

  - ნიჩაბი – 1 ცალი; 

- სახანძრო ბარჯი – 1 ცალი.  

საწარმოს ხანძარსაწინააღმდეგო მეურნეობის ობიექტები, მოწყობილობები და 

ინვენტარი უნდა იყოს მუდმივ მზადყოფნაში. საწარმოს შემადგენლობაში შემავალი 

შენობები და ნაგებობები მოსახლეობისაგან დაშორებულია სათანადო მანძილით. 

სახანძრო ინვენტარზე და მათ პერიოდულ განახლებაზე პასუხისმგებელი პირია საწარმოს 

მთავარი ინჟინერი.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.0.  საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ფიზიკურ და სოციალურ გარემოზე ნეგატური ზემოქმედების შერბილების                                              

ღონისძიებათა გეგმა                                  ცხრილი 33 

მშენებლობის ეტაპი 

ნეგატიური ზემოქმედება შემარბილებელი ზომები 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 

ნივთიერებების გავრცელება  

 

 
 

ზემოქმედების მცირე ხასიათის გათვალისწინებით შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება მიზანშეუწონლად ჩაითვალა.  

 

ხმაურის გავრცელება  
 

 ზემოქმედების მცირე ხასიათის გათვალისწინებით შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება მიზანშეუწონლად 

ჩაითვალა.  
 

ნიადაგის/გრუნტის ხარისხის 

გაუარესება  
 
 

 

- მასალების ტერიტორიაზე მიმოფანტვისაგან თავიდან აცილების მიმართულებით უზრუნველყოფილ იქნა ტერიტორიის 

სანიტარიული პირობების მკაცრი დაცვა;  

- წარმოებულ იქნა ნებისმიერი სახის ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი;  
ზემოქმედება ზედაპირული 

წყლების ხარისხზე  
 
 

 

-კატეგორიულად აიკრძალა ნებისმიერი სახის მასალის წყალში გადაყრა;  

-სამუშაოების წარმოება მოხდება მხოლოდ მშრალ ამინდში.  

მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების 

რისკი  
 
 

 

-ზემოქმედებისმცირე ხასიათის გათვალისწინებით შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება მიზანშეუწონლად ჩაითვალა. 

ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე  
 

- ბუნებრივი ფონი ადასტურებს, რომ საქმიანობისთვის შერჩეული ტერიტორია უკვე ათვისებულია, არ აქვს დიდი 

საკონსერვაციო მნიშვნელობა და სპეციფიური შემარბილებელი ზომების გატარება ბიოლოგიური გარემოს დაცვის 

თვალსაზრისით აუცილებელი არ არის.  

 
არქეოლოგიური ძეგლების 

დაზიანება  

 

 

- დაგეგმილი მიწის სამუშაოების განხორციელებულ იქნა მონიტორინგის პირობებში, რათა არქეოლოგიური ძეგლების 

გვიანი გამოვლინების შემთხვევაში ადგილი არ ჰქონოდა მათ დაზიანებას  

 
 

ნარჩენების წარმოქმნა  

 

- ნარჩენების სეგრეგაცია და მათთვის სათანადო სასაწყობო ტერიტორიის უზრუნველყოფა, რომელიც დაცული იქნება 

ამინდის ზემოქმედებისგან, უბნის ტრანსპორტის შემთხვევითი დაჯახებისგან და სხვა;  

- შეძლებისდაგვარად ნარჩენების ხელმეორედ გამოყენება;  

- ტრანსპორტირებისას განსაზღვრული წესების დაცვა; - 

- ნარჩენების წინასწარ განსაზღვრულ ტერიტორიებზე საბოლოო განთავსება (ნარჩენების სახეების მიხედვით), მოქმედი 

ნორმებისა და წესების დაცვით;  
 

ზემოქმედება სატრანსპორტო 

ნაკადებზე  
 
  

 
 

 

-ზემოქმედებისმცირე ხასიათის გათვალისწინებით შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება მიზანშეუწონლად ჩაითვალა. 

 

ადგილობრივი მაცხოვრებლების 

ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი 

ზემოქმედება; მოსახლეობის შეწუხება 

 

-მინიმუმამდე იქნა შეზღუდული დასახლებულ პუნქტებში გამავალი გზებით სარგებლობა;  
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ექსპლუატაციის ეტაპი 

ნეგატიური ზემოქმედება შემარბილებელი ზომები 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 

ნივთიერებების გავრცელება  
- 

 

 

- ექსპლუატაციის ეტაპზე გამოყენებული ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს 

დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს;  

- მტვრის დონეების აქტიური შემცირება (განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში) მანქანების მოძრაობის სიჩქარის შემცირების, 

გზების მორწყვის ან მტვრის შემამცირებელი სხვა საშუალებებით;  

- ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას დასახლებული პუნქტების 

შემოვლითი მარშრუტები;  

-ტრანსპორტირებისას მანქანებზე განთავსებული ნაყარი ტვირთების სპეციალური საფარით დაფარვა;  

- ტერიტორიაზე შემოტანილი ნედლეულის გადმოტვირთვის, მათი მიმღებ ბუნკერებში მიწოდების და მზა პროდუქციის 

სატვირთო ავტომანქანებში ჩატვირთვისას ვარდნის სიმაღლის შეძლებისდაგვარად შემცირება;  

- ტერიტორიაზე დასაწყობებული ინერტული მასალების საწყობების ფართობების შეძლებისდაგვარად შემცირება;  

-ატმოსფერულ ჰაერში მტვრის ავარიული გაფრქვევის რისკების მინიმიზაციის მიზნით, სისტემატიურად მოხდეს ქარხნის 

მტვერდამჭერი მოწყობილობის და ტექნოლოგიური დანადგარების ტექნიკურ მდომარეობის კონტროლი. მტვერდამჭერი 

მოწყობილობის გაუმართაობის შემთხვევაში საქმიანობის დაუყოვნებელი შეჩერება სარემონტო-პროფილაქტიკური 

სამუშაოების ჩატარებამდე. 
ხმაურის გავრცელება  

- 

- ქარხნის ტერიტორიის სამხრეთ ნაწილში, არსებული მწვანე ნარგაობა შეივსოს ახალი მრავალწლიანი ხე-მცენარეებით,  

- ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას ადგილობრივი მოსახლეობის ღამის საათებში შეწუხების 

გამორიცხვის მიზნით ნებისმიერი სახის ტრანსპორტირება მოხდეს მხოლოდ დღის საათებში;  

- ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისას მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას დასახლებული პუნქტების 

შემოვლითი მარშრუტები;  

- -საწარმოში დასაქმებულთა ინდივიდუალური დამცავი საშუალებებით - სპეციალური ყურსაცმებით აღჭურვა და მათთვის 

შესაბამისი ინსტრუქტაჟის პერიოდული ჩატარება  

- -ქარხნის დირექცია მოვალეა განახორციელოს ხმაურის დონის ინსტრუმენტალური გაზომვა მომსახურე პერსონალის ან 

მმოსახლეობის მხრიდან საჩივრების არსებობის შემთხვევაშიდა. კანონით დადგენილი ზღვრული ნორმების გადაჭარბების 

შშემთხვევაში განახორციელოს ხმაურის გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებები.. 
 

ნიადაგის/გრუნტის ხარისხის 

გაუარესება  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 - გზის და საწარმოო მოედნის საზღვრების მკაცრი დაცვა ნიადაგის ზედმეტად დაზიანების თავიდანაცილების მიზნით;  

- წარმოებაში გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური 

უსაფრთხოების მოთხოვნებს, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს სატრანსპორტო საშუალებებიდან საწვავისა და ზეთის 

დაღვრის რისკები;  

- საწარმოო ტერიტორიაზე სანიტარიული პირობების დაცვა – უნდა აიკრძალოს ნედლეულის, მზა პროდუქციის ან სხვა 

მასალების ტერიტორიაზე მიმოფანტვა;  

- ნებისმიერი სახის ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი;  

- წარმოებაში გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური 

უსაფრთხოების  მოთხოვნებს, რათა მასიმალურად შეიზღუდოს სატრანსპორტო საშუალებებიდან 

საწვავისა და ზეთის დაღვრის რისკები;  

- საწარმოო  ტერიტორიაზე სანიტარიული პირობების დაცვა – უნდა აიკრძალოს ნედლეულის, მზა პროდუქციის ან სხვა 
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მასალების  მიმოფანტვა ტერიტორიაზე;  

- ნებისმიერი სახის ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი;  

-სანიაღვრე წყლების წყალარინების სიტემის ტექნიკური გამართულობის კონტროლი და დაზიანების შემთხვევაში მისი 

დროული აღდგენა;  

- ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში, ნიადაგის დაბინძურებული ფენის მოხსნა და რემედიაცია (სპეციალური 

ნებართვის მქონე კონტრაქტორის მიერ).  
ზემოქმედება ზედაპირული წყლების 

ხარისხზე  

 

-წარმოებაში გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური 

უსაფრთხოების მოთხოვნებს, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს სატრანსპორტო საშუალებებიდან საწვავისა და ზეთის 

დაღვრის რისკები;  

- სანიაღვრე წყლების წყალარინების სიტემის ტექნიკური გამართულობის კონტროლი და დაზიანების შემთხვევაში მისი 

დროული აღდგენა;  

-ნებისმიერი სახის ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი და სანიტარიული პირობების მკაცრი დაცვა – ნებისმიერი სახის 

მასალის წყალში გადაყრა კატეგორიულად დაუშვებელია;  

-სალექარის ექსპლუატაციის პირობების დაცვა.  
მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების 

რისკი  

 

დიზელის საწვავის და ბიტუმის რეზერვუარების ტექნიკურ გამართულობაზე მუდმივი მეთვალყურეობა და მისი 

ჰერმეტულობის დარღვევის შემთხვევაში სათანადო ზომების დროული მიღება 

 

ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე  დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში მცენარეულ და ცხოველურ სამყაროზე უარყოფითი ზემოქმედების ალბათობა მცირეა, 

შესაბამისად სპეციფიური შემარბილებელი ზომების გატარება ბიოლოგიური გარემოს დაცვის თვალსაზრისით 

აუცილებელი არ არის.  

 

არქეოლოგიური ძეგლების დაზიანება  

 

ქარხნის ექსპლუატაციის ეტაპზე რაიმე სახის მიწის სამუშაოები არ იგეგმება. ამ ეტაპზე შემარბილებელი ზომების გატარება 

არქეოლოგიური ძეგლების დაზიანების რისკების შემცირების თვალსაზრისით აუცილებელი არ არის.  

 

ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე  

 

-ზემოქმედების მცირე ხასიათის გათვალისწინებით შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება მიზანშეუწონლად 

ჩაითვალა.  

 

ადგილობრივი გზების საფარის 

დაზიანება  

 

-ქარხნის დირექცია მოვალეა უზრუნველყოს ყველა იმ ადგილობრივი გზის უსაფრთხოება, რომელსაც გამოიყენებს 

ნედლეულის, დამხმარე მასალების და პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის და იქონიოს ისინი სამოძრაოდ ვარგის 

მდგომარეობაში, ისე, რომ ხელი არ შეეშალოს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მის გამოყენებას და არ დაზიანდეს 

ინფრასტრუქტურა ან საკუთრება;  

- სატრანსპორტო მარშრუტების მკაცრი დაცვა.  

 

ნარჩენების წარმოქმნა  

 

- ნარჩენების სეგრეგაცია, აკრძალულია ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ნარჩენების ერთმანეთში არევა;  

- ნარჩენების სახეობების მიხედვით, დროებითი დასაწყობების მიზნით სათანადო სასაწყობო ტერიტორიის 

უზრუნველყოფა, რომელიც დაცული იქნება ამინდის ზემოქმედებისგან, უბნის ტრანსპორტის შემთხვევითი დაჯახებისგან 

და სხვა;  
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- სასაწყობო ტერიტორიაზე სპეციალური გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა განთავსებული ნარჩენის სახეობის 

მითითებით;  

-ტრანსპორტირებისას განსაზღვრული წესების დაცვა (ნარჩენების ჩატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებში მათი 

ტევადობის შესაბამისი რაოდენობით; ტრანსპორტირებისას მანქანების ძარის სათანადო გადაფარვის უზრუნველყოფა);  

- შეძლებისდაგვარად ნარჩენების ხელმეორედ გამოყენება;  

- ნარჩენების გადაცემა მხოლოდ შესაბამისი ნებართვის მქონე კონტრაქტორისათვის. 

ადგილობრივი მაცხოვრებლების 

ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი 

ზემოქმედება; მოსახლეობის 

შეწუხება  

 
 

 

- მტვრის დონეების აქტიური შემცირება (განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში) მანქანების მოძრაობის სიჩქარის შემცირების 

საშუალებით;  

-საწარმოს დირექცია ვალდებულია მინიმუმამდე შეზღუდოს დასახლებულ პუნქტებში გამავალი გზებით სარგებლობა;  

- საწარმოს დირექცია მოვალეა რეგულარულად ჩაატაროს რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის კონკრეტული 

რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით;  

- ქარხნის სიახლოვეს (ჯანმრთელობისათვის საშიშ უბნებში) შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება;  

მომსახურე პერსონალის 

ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი 

ზემოქმედება; შრომის 

უსაფრთხოება  

 
 

 

- შრომის უსაფრთოხების მოთხოვნების დაცვა;  

- პერსონალის სწავლება/ინსტრუქტაჟი;  

- პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;  

- ჯანმრთელობისთვის სახიფათო სამუშაო ზონებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება;  

- ავარიული სიტუაციების რისკების შემცირების და მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით საწარმოს დირექცია 

ვალდებულია წარმოებაში გამოყენებული დანადგარ-მექანიზმები იქონიოს ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში  

 

სანიტარიულ-ჰიგიენურ 

მდგომარეობაზე მოსალოდნელი 

ზემოქმედება  

 
 

 

-გარემოზე ისეთი არასასურველი ფაქტორების, როგორებიცაა მტვერი, მავნე აირები, ხმაური ზემოქმედების შემცირების 

მიზნით მწვანე ნარგავების გამოყენება;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. საქმიანობის ეკოლოგიური, სოციალური და ეკონომიკური შედეგების შეფასება  

 

8.1.  ატმოსფერული ჰაერის და წყლის რესურსების დაბინძურების რეგულირების 

მოთხოვნები  

 

ატმოსფერული ჰაერის შესაძლო დაბინძურების საკითხები დეტალურადაა 

გაანალიზებული წარმოდგენილ გარემოსდაცვით დოკუმენტაციაში, რის საფუძველზეც 

შესაძლებელია სათანადო დასკვნების გაკეთება დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე 

ზემოქმედების შესაფასებლად და გარემოსდაცვითი კანონმდებლობით დადგენილი 

მოთხოვნების დაცვის უზრუნველსაყოფად იმ ღონისძიებათა შესამუშავებლად, რომელთა 

გატარებაც აუცილებელია გარემოზე მავნე ზემოქმედების რეგულირებისათვის.  

ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ღონისძიებები იგეგმება ,,გარემოს დაცვის შესახებ’’ 

საქართველოს კანონით დაწესებული მოთხოვნების საფუძველზე. საქართველოს 

მთავრობის დადგენილება #21-ის თანახმსად «აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის 

ექსპლუატაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე ». არახელსაყრელი 

მეტეოროლოგიური პირობების დროს საწარმოს პერსონალი ვალდებულია იმოქმედოს 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება #8-ის თანახმად. არახელსაყრელ 

მეტეოროლოგიურ პირობებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის წესები განისაზღვრება 

ტექნიკური რეგლამენტით "არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში ატმოსფერული 

ჰაერის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე".  

 

8.2. ზემოქმედების შეფასების მეთოდები.  

საქართველოს კანონები ,,გარემოს დაცვის შესახებ’’, ,,წყლის შესახებ’’, 

,,ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ’’ და საქართველოს მთავრობის დადგენილება #413, 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების 

თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების 

თაობაზე სხვა, აწესებენ შესაბამის მოთხოვნებს დაბინძურების წყაროებიდან მავნე 

ნივთიერებათა თვითმონიტორინგის წარმოებაზე, რომლის მიხედვითაც ამ ნაწილში, 

საწარმოო ობიექტის მიერ გარემოში გამოყოფილი მავნე ნივთიერებების მახასიათებელთა 

გაზომვის (შეფასების), აღრიცხვის და ანგარიშგების წარმოების ვალდებულებები 

დაკისრებული აქვს საქმიანობის სუბიექტს.  

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მეთოდები მჭიდრო 

კავშირშია საწარმოო ობიექტის განლაგების ადგილმდებარეობის პარამეტრებთან და 

ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ღონისძიებათა შემუშავებისათვის საწყისი მონაცემების 

დადგენასთან (მათ შორის სამშენებლო მოედნის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და 

კლიმატოლოგიური პარამეტრები. ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევების საპროექტო 

ნორმატივები და სხვა).  

            დამაბინძურებელი ნივთიერებების მიწისპირა კონცენტრაციის მაქსიმალური 

მნიშვნელობა C
m 

(მგ/მ
3
), რომელიც მიიღწევა არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ პირობებში. 

მავნე ნივთიერებებით ატმოსფეროს დაბინძურების მახასიათებელთა გამოთვლა ხდება 

კომპიუტერული პროგრამა `ეკოლოგი~-ს საშუალებით, რომელიც დაფუძნებულია 
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ნორმატიულ დოკუმენტებში აღწერილი მოთხოვნებით დადგენილ ალგორითმებზე და 

ითვალისწინებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისათვის საჭირო მრავალი სხვა 

პარამეტრის გათვლას, რომელთაგან აღსანიშნავია:  

- დაბინძურების წყაროდან დაშორებული მანძილი X
m 
(მ), რომელზეც არახელსაყრელი 

მეტეოროლოგიური პირობების შემთხვევაში მიწისპირა კონცენტრაცია C (მგ/მ
3
) აღწევს 

მაქსიმალურ მნიშვნელობას (C
m
);  

- ქარის სახიფათო სიჩქარე u
m 
(მ/წმ) ფლუგერის დონეზე (მიწიდან 10მ-ის სიმაღლეზე), 

სადაც მიიღწევა დამაბინძურებელი ნივთიერებების მაქსიმალური კონცენტრაცია (C
m
);  

- დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მიწისპირა კონცენტრაცია C (მგ/მ
3
) ადგილის 

ნებისმიერ წერტილში მრავალი დაბინძურების წყაროების არსებობისას;  

- დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ჯამური მაქსიმალური კონცენტრაციის მნიშვნელობა, 

წარმოშობილი მოცემულ ფართობზე განლაგებული ერთმანეთთან ახლოს მდებარე N 

ცალკეული დაბინძურების წყაროებიდან, რომლებსაც გააჩნიათ ერთნაირი სიმაღლე.  

wylis obieqtSi damabinZurebel nivTierebaTa zRvrulad dasaSvebi CaSveba 

ganisazRvreba, rogorc Camdinare wyalebSi arsebul nivTierebaTa is maqsimaluri 

masa, romlis CaSveba drois erTeulSi wyalsatevis mocemul kveTSi dasaSvebia 

wylis obieqtis dadgenili reJimis da wylis normatiuli xarisxis uzrunvelyofis 

gaTvaliswinebiT.   

sakontrolo zRvrulad dasaSvebi CaSvebis normativi dgindeba TiToeul 

maCvenebelze, mimReb wylis obieqtSi arsebuli fonuri koncentraciis, wylis 

obieqtis kategoriis, wyalSi nivTierebebis zRvrulad dasaSvebi koncentraciebis da 

maTi asimilaciis unarianobis gaTvaliswinebiT. 

wylis obieqtSi nivTierebis fonuri koncentracia aris maCvenebeli, romelic 

asaxavs wylis obieqtze, konkretuli wyalmosargeblis  zemoqmedebamde, masSi 

arsebul wylis mdgomareobas. 

z.d.C. normativebis proeqti muSavdeba wyalsargeblobis calkeuli 

obieqtebisTvis, maTTvis dadgenili wyaldacviTi moTxovnebis uzrunvelsayofad. 

im SemTxvevaSi, Tu wylis obieqtSi damabinZurebel nivTierebaTa fonuri 

koncentraciebi aRemateba zRvrulad dasaSveb koncentraciebs, z.d.C. normativebi 

dgindeba zRvrulad dasaSvebi koncentraciebis doneze. 

Tu wyalmosargeblis Camdinare wylebTan erTad CaSvebuli damabinZurebel 

nivTierebaTa faqtiuri raodenoba naklebia gaangariSebul z.d.C. –ze, maSin 

normativad miiReba faqtiuri CaSveba.  

Ddasaxlebuli punqtebis farglebSi Camdinare wylebis CaSvebis dros, 

damabinZurebel nivTierebaTa koncentraciebi Camdinare wylebSi ar unda 
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aRematebodes, wyalsargeblobis Sesabamisi kategoriis wyalsatevisTvis dadgenil 

zRvrulad dasaSveb koncentraciebs, z.d.C.-s normativebi dgindeba aRniSnuli 

moTxovnebis Sesabamisad.  

calkeuli damabinZurebeli nivTierebebis z.d.C. normativebi wylis obieqtis 

yvela kategoriisTvis dgindeba formuliT: 

z.d.C. = qC z.d.C.            

sadac _ q  - Camdinare wylis damtkicebuli xarjia m³/sT. 

         C z.d.C. -  Camdinare wyalSi damabinZurebeli nivTierebaTa        

koncentracia mg/l-Si (g/ m3³). 

Camdinare wyalSi damabinZurebeli nivTierebaTa dasaSvebi    koncentraciebis ( 

C z.d.C.) gansazRvra: 

C z.d.C.  iangariSeba wylis obieqtSi Camdinare wylis CaSvebis Semdeg, 

ganzavebis gaTvaliswinebiT. risTvisac gamoiyeneba Semdegi formulebi: 

1. Sewonili nawilakebisTvis: 

C z.d.C.  =  p((α·Q):q+1)+Cf     

sadac   α - aris koeficienti, romelic gviCvenebs Camdinare da mdinaris 

(arxis) wylebis Serevisa da ganzavebis dones (ganzavebis uzrunvelyofis 

koeficienti). 

 Q _ mdinareSi (arxSi) saangariSo xarjia m³./wm-Si. (miReba mdinaris saSualo 

wliuri  wylianobis 95%-iani uzrunvelyofis Sesabamisi wlis umciresi 

saSualoTviuri xarji).GQ 

 q -  Camdinare wylis maqsimaluri xarjia m³/wm-Si. 

 p _ mdinareSi (arxSi) Sewonili nawilakebis koncentraciis SesaZlebeli zrda 

Camdinare wylebis CaSvebis Semdeg mg/l-Si, dadgenilia "zedapiruli wylebis 

dabinZurebisagan dacvis wesebiT". 

 Cf - mdinareSi (arxSi) Sewonili nawilakebis  fonuri koncentraciaa mg/l-Si. 

8.3. გარემოში   მავნე ნივთიერებათა   გამოყოფის შემცირების ტექნიკური საშუალებები  

 

  შეზღუდული პასუხისმგებლოვის საზოგადოება „ემ ინვესტის“ ბეტონის კვანძი  

უზრუნველყოფილია ქსოვილის მტვერდამჭერი  გამწმენდი სისტემით. ეფექტურობა 

ტოლია აღემატება  98 %-ს. დაჭერილი ცემენტის მტვერი ბრუნდება სილოსში და 

მონაწილეობს ტექნოლოგიურ პროცესში 
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  მტვერდამჭერის სისტემიდან გამოსული აირის  გაფრქვევა ხდება 18 მ-სიმაღლის და 

400 მმ დიამეტრის მილის საშუალებით, მოცულობითი სიჩქარით 0.303 მ
3
/წმ–ში, ხაზობრივი 

სიჩქარე 4.29  მ/წმ, ტემპერატურა 20 გრადუსი.  

მტვერშემკრები სისტემა დაცული უნდა იყოს მასში სხვა ნივთიერებების 

მოხვედრისაგან.  

საწარმოო   გამოყენებული   და სანიაღვრე წყლების  დამუშავება ხდება  მექანიკურ 

ჰორიზონტალურ სალექარში, სადაც ხდება შეწონილი ნაწილაკების შეკავება და 

წყალსადინარში  გადადის დაწმენდილი, ზდჩ  ნორმების შესაბამისი წყალი. 

გრუნტის  და გრუნტის წყლების თავიდან ასაცილებლად საწარმოში 

არსებულიდიზელის რეზერვუარის სადგამი მობეტონდება და აღიჭურვება 

ნავთობმიმღებით. 

           ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებები და ღონისძიებები გათვლილია „სააშენებლო 

ნორმებია და წესების“ – 11-106-79 და 11-01-77 თანახმად. ხანძარქრობა ასევე 

გათვალისწინებულია რეგიონის მობილური სახანძრო საშუალებებით, რისთვისაც 

უზრინველყოფილი იქნება მისასვლელი ავტოგზა. 

 

 

 

9. ნარჩენების მართვის გეგმა  

       9.1 საკანონმდებლო საფუძველი  

 

               წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებლი 

და ბეტონის კვანძის ექსპლუატაციის პროექტის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების 

მართვის გეგმას. გეგმა წარმოადგენს მუშა დოკუმენტს და შესაძლებელია საჭიროების 

მიხედვით მისი კორექტირება.  

        ვინაიდან დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელია 

არასახიფათო და ინერტული ნარჩენების, ასევე სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა, 

შემუშავებულია საწარმოში  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის გეგმა, რომელიც მოიცავს:  

-  ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნების და ამოცანების შესახებ;  

-  ინფორმაციას წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ;  

-  ინფორმაციას ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული 

ღონისძიებების შესახებ;  

- წარმოქმნილი ნარჩენების სეპარირების მეთოდების აღწერას;  

-  ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდებსა და პირობებს;  

- ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობებს;  

-  ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებულ მეთოდებს. ამ ეტაპზე არსებული 

შესაძლებლობების მიხედვით იმ პირის/ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაციას, 

რომელსაც ნარჩენები შემდგომი დამუშავებისთვის გადაეცემა;  

-  ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის მოთხოვნებს;  

   -  ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდებს.  
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     9.2.ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნები და ამოცანები  

 

      წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა ადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება „ემ ინვესტ“-ის ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებლი და ბეტონის 

კვანძის  ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი საწარმოო და საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, განთავსების, გაუვნებლობისა და 

უტილიზაციის წესებს, გარემოსდაცვითი, სანიტარიულ–ჰიგიენური და 

ეპიდემიოლოგიური ნორმების და წესების მოთხოვნების დაცვით. ნარჩენების მართვის 

პროცესის ძირითადი ამოცანები:  

          - ნარჩენების იდენტიფიკაციის უზრუნველყოფა, მათი სახეების მიხედვით; 

- ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების უზრუნველყოფა, მათი დროებითი 

განთავსებისათვის საჭირო პირობების დაცვა, რათა გამოირიცხოს ნარჩენების მავნე 

ზემოქმედება გარემოზე და ადამიანთა ჯანმრთელობაზე;  

- ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობების უზრუნველყოფა, რომლის დროსაც 

გამორიცხული უნდა იქნას ნარჩენების გაფანტვა, დაკარგვა, ავარიული სიტუაციების 

შექმნა, გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენება;  

- გაუვნებლობის, გადამუშავების ან უტილიზაციის დროს გარემოს და ადამიანის 

ჯანმრთელობისათვის უვნებელი მეთოდების გამოყენება;  

-  ნარჩენების რაოდენობის შემცირება;  

-  ნარჩენების მეორადი გამოყენება;  

-  ნარჩენების მართვაზე პერსონალის პასუხისმგებლობის განსაზღვრა;  

-  საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების აღრიცხვის უზრუნველყოფა.  

- წინამდებარე გეგმა მოიცავს დაგეგმილი საქმიანობის ყველა სახეს, რომლის დროს 

წარმოიქმნება ნარჩენები, მათ შორის:  

-  საქმიანობა ნორმალურ საექსპლუატაციო პირობებში;  

- საქმიანობა არა ნორმალურ საექსპლუატაციო პირობებში (მაგ. სარემონტო–სამშენებლო 

სამუშაოების ჩატარების დროს);  

- საქმიანობა ავარიული სიტუაციის დროს. გეგმაში მოცემული მითითებების შესრულება 

სავალდებულოა საქმიანობის განმახორციელებელი ყველა სტრუქტურული ერთეულის და 

კონტრაქტორისათვის.  

 

9.3.  ნარჩენების მართვის იერარქია და პრინციპები  

 

საქართველოში ნარჩენების მართვის პოლიტიკა და ნარჩენების მართვის სფეროში 

საქართველოს კანონმდებლობა ეფუძნება ნარჩენების მართვის შემდეგ იერარქიას:  

-  პრევენცია;  

-  ხელახალი გამოყენებისთვის მომზადება;  

-  რეციკლირება;  

-  სხვა სახის აღდგენა, მათ შორის, ენერგიის აღდგენა;  

-  განთავსება.  
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ნარჩენების მართვის იერარქიასთან მიმართებით კონკრეტული ვალდებულებების 

განსაზღვრისას მხედველობაშიუნდა იქნეს მიღებული:  

-  ეკოლოგიური სარგებელი;  

-  შესაბამისი საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკის გამოყენებით ტექნიკური 

განხორციელებადობა;  

-  ეკონომიკური მიზანშეწონილობა. 

         ნარჩენების მართვა უნდა განხორციელდეს გარემოსა და ადამიანის 

ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნის გარეშე, კერძოდ, ისე, რომ ნარჩენების მართვამ: 

-   საფრთხე არ შეუქმნას წყალს, ჰაერს, ნიადაგს, ფლორას და ფაუნას;  

-   არ გამოიწვიოს ზიანი ხმაურითა და სუნით;  

-  არ მოახდინოს უარყოფითი გავლენა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, 

განსაკუთრებით დაცულ ტერიტორიებზე და კულტურულ მემკვიდრეობაზე.  

       ნარჩენების მართვა ხორციელდება შემდეგი პრინციპების გათვალისწინებით:  

-  „უსაფრთხოების წინასწარი ზომების მიღების პრინციპი“ – მიღებული უნდა იქნეს 

ზომები გარემოსთვის ნარჩენებით გამოწვეული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, 

მაშინაც კი, თუ არ არსებობს მეცნიერულად დადასტურებული მონაცემები;  

-  პრინციპი „დამბინძურებელი იხდის“ – ნარჩენების წარმომქმნელი ან ნარჩენების 

მფლობელი ვალდებულია გაიღოს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული 

ხარჯები;  

-  „სიახლოვის პრინციპი“ – ნარჩენები უნდა დამუშავდეს ყველაზე ახლოს მდებარე 

ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური 

ეფექტიანობის გათვალისწინებით;  

   -  „თვითუზრუნველყოფის პრინციპი“ – უნდა ჩამოყალიბდეს და ფუნქციონირებდეს 

მუნიციპალური ნარჩენების განთავსებისა და აღდგენის ობიექტების ინტეგრირებული 

და ადეკვატური ქსელი.  

 

9.4. საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობები და 

მიახლოებითი რაოდენობები  

 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი ნარჩენების სახეები 

და მიახლოებითი რაოდენობები მოცემულია ცხრილში -34 . 



ცხრილი 34 

# ნარჩენის 

კოდი 

ნარცენის დასახელება სახიფაა

რა/ 

დიახ 

სახოფათ

ოობის 

მახასიათ

ებელი 

ექსპლუატაციის პერიოდში ტექნიკური მომსახურების 

პრცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მიახლოებითი 

რაოდენობს წლების მიხედვით 

განთავსების/ 

აღდგნის ოპერაციები 

ბაზელის 

კონვენციის 

კოდი 

2020 2021 2022 

1 16 01 17 

16 01 18 

შავი ლითონები  

ფერადი ლითონები  
არა - დამოკიდებულია ჩატარებული სარემონტო და აღდგენითი 

სამუშაოების მოცულობაზე.  
მეორადი გამოყენება 

ჩაბარდება ჯართის 

მიმღებ პუნქტებში  

Y17 

2 20 03 01 შერეული 

მუნიციპალური 

ნარჩენები  

არა - 6.0 მ3 6.0 მ3 6.0 მ3  მუნიციპალური 

ნაგავსაყრელი  
- 

3 15 02 02 საწმენდი ნაჭრები და 

დამცავი ტანისამოსი, 

რომელიც 

დაბინძურებულია 

საშიში ქიმიური 

ნივთიერებებით  

დიახ H6 0.03 ტ 0.03 ტ 0.03 ტ შემდგომი 

მართვისთვის 

გადაეცემა შპს 

უფლებამოსილ ფირმას 

 

Y9 

4 12 01 13 შედუღებისას 

წარმოქმნილი ნარჩენი 
არა - დამოკიდებულია შედუღების სამუშაოების მოცულობაზე 

 
მეორადი გამოყენება 

ჩაბარდება ჯართის 

მიმღებ პუნქტებს 

- 

5 16 01 03 განადგურებას 

დაქვემდებარებული 

საბურავები  

არა - 1.2 ტ 1.2 ტ 1.2 ტ შემდგომი 

მართვისთვის 

გადაეცემა შპს 

უფლებამოსილ ფირმას 

- 

6 13 02 06 ძრავისა და კბილანური 

გადაცემის კოლოფის 

სინთეტიკური ზეთები 

და სხვა ზეთოვანი 

ლუბრიკანტები 

დიახ H6 0.03 ტ 0.03 ტ 0.03 ტ შემდგომი 

მართვისთვის 

გადაეცემა შპს 

უფლებამოსილ ფირმას 

- 

7 18 01 03 ნარჩენები, რომელთა 

შეგროვება და 

განადგურება 

ექვემდებარება 

სპეციალურ მოთხოვნებს 

ინფექციების 

გავრცელების პრევენციის 

მიზნით  

დიახ H6 2 კგ 2 კგ 2 კგ შემდგომი 

მართვისთვის 

გადაეცემა შპს 

უფლებამოსილ ფირმას 

- 

 



9.5. ნარჩენების მართვის პროცესის აღწერა  

 

 ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები  

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში გათვალისწინებული იქნება 

ნარჩენების პრევენციის და აღდგენის შემდეგი სახის ღონისძიებები:  

სადემონტაჟო და სამშენებლო სამუშაოების შესრულებისას:  

- ნებისმიერი სახის სამშენებლო მასალა, ნივთები ან ნივთიერება ობიექტის 

ტერიტორიაზე შემოტანილი იქნება იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა სამშენებლო 

სამუშაოების/ ტექნოლოგიური პროცესის სრულყოფილად წარმართვისათვის. 

ტერიტორიებზე მასალების ხანგრძლივი დროით დასაწყობება არ მოხდება;  

- სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო 

ნივთების დიდი ნაწილი შემოტანილი იქნება მზა სახით (მაგ. ინერტული მასალები, 

ბეტონის ნარევი, ხე-ტყის მასალა და სხვ.);  

- სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო 

ნივთების და ნივთიერებების შესყიდვისას უპირატესობა მიენიჭება გარემოსთვის 

უსაფრთხო და ხარისხიან პროდუქციას. გადამოწმდება პროდუქციის საერთაშორისო 

სტანდარტებთან შესაბამისობა (მაგ. გაკონტროლდება შემოსატან ნავთობპროდუქტებში 

მდგრადი ორგანულ დამაბინძურებლების PCB. არსებობა);  

- უპირატესობა მიენიჭება ხელმეორედ გამოყენებად ან გადამუშავებად, 

ბიოლოგიურად დეგრადირებად ან გარემოსათვის უვნებლად დაშლად ნივთიერებებს, 

მასალებს და ქიმიურ ნაერთებს;  

- მკაცრად გაკონტროლდება სამშენებლო დერეფნის საზღვრები, რათა სამუშაოები არ 

გაცდეს მონიშნულ ზონებს და ადგილი არ ქონდეს ინერტული და მცენარეული ნარჩენების 

დამატებით წარმოქმნას;  

- წარმოქმნილი ნარჩენები შესაძლებლობისამებრ გამოყენებული იქნება ხელმეორედ 

(მაგ. ლითონის კონტრუქციები, ტერიტორიაზე არსებული ნაყარი გრუნტი, პოლიეთილენის 

მასალები და სხვ.).  

 

 

9.6.  ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება 

 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში ორგანიზებული და დანერგილი იქნება 

ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, მათი სახეობის და საშიშროების ტიპის 

მიხედვით:  

- სამშენებლო მოედნებზე, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე გამწმენდი ნაგებობის 

ტერიტორიაზე, შესაბამის უბანზე დაიდგმება ორ-ორი განსხვავებული ფერის პლასტმასის 

კონტეინერები, შესაბამისი წარწერებით:  

- ერთი მათგანი განკუთვნილი იქნება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებლად;  

- მეორე - ისეთი მყარი სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებლად როგორიცაა: საწმენდი 

საშუალებები, თხევადი მასისგან თავისუფალი წებოვანი მასალის ტარა, შედუღების 

ელექტროდები;  
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- ვადაგასული და მწყობრიდან გამოსული აკუმულატორები (ელექტროლიტისაგან• 

ფერადი და შავი ლითონების ჯართი დაგროვდება ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე 

სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე;  

- პოლიეთილენის ნარჩენები (შესაფუთი, ჰერმეტიზაციის მასალა, მილები და სხვ.). 

დაგროვდება წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე;  

აკრძალული იქნება:  

- ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე ხანგრძლივი დაგროვება (1 კვირაზე მეტი ვადით);  

- მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის განკუთვნილ კონტეინერებში სახიფათო 

ნარჩენების მოთავსება;  

- თხევადი სახიფათო ნარჩენების შეგროვება და დასაწყობება ღია, ატმოსფერული 

ნალექებისგან დაუცველ ტერიტორიაზე;  

- რეზინის ან სხვა ნარჩენების დაწვა;  

- ზეთების, საპოხი მასალების, ელექტროლიტის გადაღვრა მდინარეში ან 

კანალიზაციის სისტემებში ჩაშვება;  

 

9.7.  ნარჩენების ტრანსპორტირების წესები  

 

ნარჩენების ტრანსპორტირება განხორციელდება სანიტარიული და გარემოსდაცვითი 

წესების სრული დაცვით:  

- ნარჩენების ჩატვირთვა/გადმოტვირთვა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული 

ყველა ოპერაცია მაქსიმალურად იქნება მექანიზირებული და ჰერმეტული;  

- ნარჩენების ჩატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებში მოხდება მათი ძარების 

ტევადობის შესაბამისად;  

- დაუშვებელია ნარჩენების დაკარგვა და გაფანტვა ტრანსპორტირების დროს;  

- ტრანსპორტირების დროს, თანმხლებ პირს ექნება შესაბამისი დოკუმენტი – 

„სახიფათო ნარჩენის გატანის მოთხოვნა“, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს 

ხელმძღვანელობის მიერ.  

- სატრანსპორტო ოპერაციის დასრულებისთანავე ჩატარდება ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების გაწმენდა, გარეცხვა და გაუვნებლობა (სატრანსპორტო საშუალებების გარეცხვა 

უნდა მოხდეს რეგიონში არსებულ ავტოსამრეცხაოებში, აკრძალულია მანქანების გარეცხვა 

მდინარეთა კალაპოტებში);  

- ნარჩენების გადასატანად გამოყენებულ სატრანსპორტო საშუალებას უნდა ქონდეს 

გამაფრთხილებელი ნიშანი.  

 

 

9.8  ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდები და პირობები  

        საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების დროებითი 

დასაწყობების უბნებისთვისგათვალისწინებული იქნება შემდეგი პირობების დაცვა: 

- როგორც მონტაჟის, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე სახიფათო ნარჩენების განთავსებისთვის 

მოეწყობა სასაწყობე სათავსი (კონტეინერული ტიპის), შემდეგი მოთხოვნების დაცვით:  
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- სათავსს ექნება სათანადო აღნიშვნა და დაცული იქნება ატმოსფერული ნალექების 

ზემოქმედებისა და უცხო პირების ხელყოფისაგან;  

- სათავსის იატაკი და კედლები მოპირკეთებული იქნება მყარი საფარით;  

- სათავსის ჭერი მოეწყობა ტენმედეგი მასალით;  

- სათავსი აღჭურვილი იქნება ხელსაბანით და ონკანით, წყალმიმღები ტრაპით;  

- ნარჩენების განთავსებისათვის მოეწყობა სტელაჟები და თაროები;  

- ნარჩენების განთავსდება მხოლოდ ჰერმეტულ ტარაში შეფუთულ მდგომარეობაში, 

რომელსაც ექნება სათანადო მარკირება.  

ობიექტის ტერიტორიაზე ნარჩენების დროებითი დასაწყობების მოედნები შესაბამისობაში 

იქნება შემდეგ მოთხოვნებთან:  

- მოედნის საფარი იქნება მყარი;  

- მოედნის მთელ პერიმეტრზე მოეწყობა შემოღობვა და შემოზვინვა, რათა 

გამოირიცხოს მავნე ნივთიერებების მოხვედრა მდინარეში ან ნიადაგზე;  

- მოედანს ექნება მოსახერხებელი მისასვლელი ავტოტრანსპორტისათვის;  

- ნარჩენების ატმოსფერული ნალექების და ქარის ზემოქმედებისაგან დასაცავად 

გათვალისწინებული იქნება ეფექტური დაცვა (ფარდული, ნარჩენების განთავსება ტარაში, 

კონტეინერები და ა.შ.).;  

- მოედნების პერიმეტრზე გაკეთდება შესაბამისი აღნიშვნები და დაცული იქნება უცხო 

პირობის ხელყოფისაგან.  

 

9.9 .  დამუშავება/საბოლოო განთავსება  

 

ცხრილში 35-ში მოცემული მონაცემები მოცემულია ნარჩენების მართვის კოდექსის I და II 

დანართების მიხედვით. 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

ცხრილი 35 

 

 

 

# ნარჩენის 

კოდი 

ნარჩენის დასახელება სახიფათო 

დიახ/არა 

აღდგენის ოპერაციის 

კოდი 

განთავსების 

ოპერაციის კოდი 

1 2 3 4 5 6 

1 16 01 03 განადგურებას დაქვემდებარებული საბურავები  დიახ R1 - 

2 16 01 17 

16 01 18 

შავი ლითონები  

ფერადი ლითონები  

დიახ R4 - 

3 20 03 01 შერეული მუნიციპალური ნარჩენები  არა - D1 

4 15 02 02 აბსორბენტები, ფილტრის მასალები (ზეთის ფილტრების 

ჩათვლით, რომელიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში ), 

საწმენდი ნაჭრები და დამცავი ტანისამოსი, რომელიც 

დაბინძურებულია საშიში ქიმიური ნივთიერებებით  

 

დიახ R9 D10 

5 12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი არა - D1 

6 13 02 06 ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის სინთეტიკური 

ზეთები და სხვა ზეთოვანი ლუბრიკანტები  

დიახ R9 - 

7 18 01 03 ნარჩენები, რომელთა შეგროვება და განადგურება ექვემდებარება 

სპეციალურ მოთხოვნებს ინფექციების გავრცელების პრევენციის 

მიზნით  

დიახ R9 - 
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 9.10. ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის ზოგადი მოთხოვნები  

 

- პერსონალს, რომელიც დაკავებულია ნარჩენების მართვის სფეროში (შეგროვება, 

შენახვა, ტრანსპორტირება, მიღება/ჩაბარება) გავლილი ექნება შესაბამისი სწავლება 

შრომის დაცვის და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებში;  

- პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სპეცტანსაცმლით, ფეხსაცმლით და 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. საჭიროების შემთხვევაში პერსონალის 

ტანსაცმელი ექვემდებარება სპეციალურ დამუშავებას, განსაკუთრებით სახიფათო 

ნარჩენებთან დაკავშირებულ ოპერაციების შესრულების შემდეგ;  

- პერსონალს უნდა შეეძლოს პირველადი დახმარების აღმოჩენა მოწამვლის ან 

ტრავმირების შემთხვევაში ნარჩენებთან მუშაობის დროს;  

- სამუშაოზე არ დაიშვება პირი, რომელსაც არ აქვს გავლილი შესაბამისი მომზადება, არა 

აქვს სპეცტანსაცმელი, ასევე ავადმყოფობის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში;  

- ნარჩენების შეგროვების ადგილზე დაუშვებელია დადგენილ ნორმაზე მეტი 

რაოდენობის ნარჩენების განთავსება. დაუშვებელია ნარჩენების განთავსება ნაპერწკალ– 

და სითბო წარმომქმნელ წყაროებთან ახლოს;  

- ნარჩენების რამდენიმე სახის ერთად განთავსების დროს გათვალისწინებული იქნება 

მათი შეთავსებადობა;  

- ნარჩენების დაგროვების ადგილებში დაუშვებელია უცხო საგნების, პირადი 

ტანსაცმლის, სპეცტანსაცმლის, ინდ. დაცვის საშუალებების შენახვა, ასევე სასტიკად 

იკრძალება საკვების მიღება;  

- ნარჩენებთან მუშაობის დროს საჭიროა პირადი ჰიგიენის წესების მკაცრი დაცვა, 

მუშაობის დასრულების შემდეგ აუცილებელია ხელების დაბანვა;  

- მოწამვლის ნიშნების შემთხვევაში, სამუშაო უნდა შეწყდეს და პირმა უნდა მიმართოს 

უახლოეს სამედიცინო პუნქტს და შეატყობინოს ამ შემთხვევაზე სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელობას.  

- ხანძარსახიფათო ნარჩენების შეგროვების ადგილები იქნება ხანძარქრობის 

საშუალებებით. ამ სახის ნარჩენების განთავსების ადგილებში სასტიკად იკრძალება 

მოწევა და ღია ცეცხლით სარგებლობა;  

- პერსონალმა უნდა იცოდეს ნარჩენების თვისებები და ხანძარქრობის წესები. 

ცეცხლმოკიდებული ადვილად აალებადი ან საწვავი სითხეების ჩაქრობა შესაძლებელია 

ცეცხლსაქრობის, ქვიშის ან აზბესტის ქსოვილის საშუალებით;  

        - ცეცხლმოკიდებული გამხსნელების ჩაქრობა წყლით დაუშვებელია. 

 
9.11.  ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდები  

 

 როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე გამოყოფილი იქნება 

სათანადო მომზადების მქონე პერსონალი, რომელსაც პერიოდულად ჩაუტარდება 

სწავლება და ტესტირება. აღნიშნული პერსონალი აწარმოებს შესაბამის ჟურნალს, სადაც 

გაკეთდება შესაბამისი ჩანაწერები. წარმოქმნილი, დაგროვილი და გატანილი 

ნარჩენების                       მოცულობა დოკუმენტურად იქნება დადასტურებული.  
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         ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირის სისტემატურად გააკონტროლებს:  

- ნარჩენების შესაგროვებელი ტარის ვარგისიანობას;  

-  ტარაზე მარკირების არსებობას;  

-  ნარჩენების დროებითი განთავსების მოედნების/სათავსის მდგომარეობას;  

-  დაგროვილი ნარჩენების რაოდენობას და დადგენილი ნორმატივთან შესაბამისობას;  

-  ნარჩენების სტრუქტურული ერთეულის ტერიტორიიდან გატანის პერიოდულობის 

დაცვას;  

- ეკოლოგიური უსაფრთხოების და უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის მოთხოვნების 

შესრულებას.  

„სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და 

კლასიფიკაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების მიხედვით - 

ნარჩენების წარმომქმნელი ვალდებულია, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტროში წარადგინოს ნარჩენების პირველადი 

ინვენტარიზაციის დოკუმენტი ელექტრონული ფორმით, სამინისტროს ოფიციალური 

ვებგვერდის mepa.gov.ge მეშვეობით. გამომდინარე აღნიშნულიდან ნარჩენების 

მართვაზე პასუხისმგებელი პირი ნარჩენების პირველადი ინვენტარიზაციის 

დოკუმენტს წარადგენს  კანონმდებლობით დადგენილი  ფორმით: 

 

 

 



106 
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10. ნარჩენი (კუმულატიური) ზეგავლენის კონტროლისა და მონიტორინგის 

მეთოდები  

 

       კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების მთავარი მიზანია, პროექტის 

განხორციელებით მოსალოდნელი ზემოქმედების ისეთი სახეების იდენტიფიცირება, 

რომლებიც როგორც ცალკე აღებული, არ იქნება მასშტაბური ხასიათის, მაგრამ სხვა - 

არსებული, მიმდინარე თუ პერსპექტიული პროექტების განხორციელებით 

მოსალოდნელ, მსგავსი სახის       ზემოქმედებასთან ერთად, გაცილებით მაღალი და 

საგულისხმო კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების მთავარი მიზანია, პროექტის 

განხორციელებით მოსალოდნელი ზემოქმედების ისეთი სახეების იდენტიფიცირება, 

რომლებიც როგორც ცალკე აღებული, არ იქნება მასშტაბური ხასიათის, მაგრამ სხვა - 

არსებული, მიმდინარე თუ პერსპექტიული პროექტების განხორციელებით 

მოსალოდნელ, მსგავსი სახის ზემოქმედებასთან ერთად, გაცილებით მაღალი და 

საგულისხმო უარყოფითი ან დადებითი შედეგების მომტანია.  

         საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში, საქმიანობის სპეციფიკიდან და განთავსების 

ადგილიდან გამომდინარე, კუმულაციური ზემოქმედების ერთადერთ საგულისხმო 

სახედ უნდა მივიჩნიოთ ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედება და ხმაურის გავრცელება. 

საწარმოს სიახლოვეს სამრეწველო საწარმოები არ არის, განხილული შეიძლება იყოს 

საწარმოს და მის მიმდებარედ არსებული ავტომაგიტალზე ერთდროული 

ფუნქციონირების შედეგად გამოწვეული ხმაურის ჯამური ზეგავლენა გარემოს 

სხვადასხვა რეცეპტორებზე.  

        როგორც აღნიშნულია, საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარეობს შპს „ემ 

ინვესტის“-ს საკუთრებაში არსებული ინერტული მასალების სამსხვრევ-

დამახარისხებელი დანადგარი და სასაქონლო ბეტონის წარმოების დანადგარი და 

აქედან გამომდინარე კუმულაციური ზემოქმედება ხმაურის დონეზე მათი 

გათვალისწინებით არ იქნება დასაშვებ დონეზე მაღალი.  

         ასევე გარემოს სხვა კომპონენტების მიმართ, კერძოდ ატმოსფერულ ჰაერზე, 

კუმულაციური ზემოქმედება მოსალოდნელია მიმდებარედ არსებული საავტომობილო 

გზიდან ავტოტრანსპორტის მოძრაობით გამოწვეული ხმაური. 

       ატმოსფერული ჰარში მავნე ნივთიერებების მიწისპირა კონცენტრაციების 

ანგარიშისას გამოყენებული იქნა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფონური 

მახასიათებლები რომელიც  შეესაბამება 0-10 ათასი მოსახლეობის რიცხოვნობის 

სიდიდეს. 

 

11. გარემოზე დადგენილ ზემოქმედებათა ფაქტორების შედეგად მიღებული 

“გარემოს მოსალოდნელი მდგომარეობის” პროგნოზი  

მოცემული გარემოსდაცვითი დამასაბუთებელი დოკუმენტაციის შედგენისას 

შესწავლილია, გამოვლენილია და აღწერილია ინვესტორის მიერ დაგეგმილი 

საქმიანობის პირდაპირი და არაპირდაპირი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე და 

მისი საქმიანობის უსაფრთხოებაზე. აგრეთვე გარემოს ძირითად კომპონენტებზე - 
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ატმოსფერულ ჰაერზე, ნიადაგზე, წყლის ობიექტებზე, კლიმატზე, მინიშნებულია 

განხილული საკითხის დამოკიდებულება სოციალურ და ეკონომიკურ ფაქტორებზე. 

საქმიანობა მიეკუთვნა იმ კატეგორიას, რომლებიც საჭიროებენ გარემოზე ზემოქმედების 

ნებართვას. განხილული საწარმოო ობიექტის საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების 

ხარისხობრივი შეფასება სხვადასხვა კატეგორიის რეცეპტორებზე და ეკოსისტემის 

კომპონეტებზე მოცემულია ცხრილ 36-ში  

წარმოდგენილი მასალები მიუთითებენ, რომ განხილული საწარმოო ობიექტის 

მუშაობისას, ემისიის წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა 

გამოფრქვევის შედეგად მათი გაბნევით დამყარებული მავნე ნივთიერებათა 

ატმოსფერული კონცენტრაციები ნაკლებია მათსავე სანიტარული ნორმებით დასაშვებ 

კონცენტრაციებზე, ამიტომ ამ წყაროებიდან ატმოსფერულ გაფრქვევათა შემდგომი 

შემცირება არაა აუცილებლობით ნაკარნახევი.  

 

ცხრილი 36.  

გზშ-ს ხარისხობრივი მახასიათებლები 

 

# გარემოს ცალკეული კომპონენტები, ფაქტორები 

 
გავლენის მასშტაბი 

1 ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება   
 

უმნიშვნელო 

2 ეკოსისტემები  - 

3 ცხოველთა სამყარო - 

4 ნიადაგი  - 

5 ატმოსფერული ჰაერი უმნიშვნელო 

6 წყლის ობიექტები  უმნიშვნელო 

7 კლიმატი უმნიშვნელო 

8 მცენარეული საფარი - 

9 ლანდშაფტი უმნიშვნელო 

10 ისტორიული ძეგლები  - 

11 სოციალური და ეკონომიკური  დადებითი 

 

 

 

12. საქმიანობის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმა  

 

         როგორც გზშ-ის ანგარიშის წინა თავებშია აღნიშნული, საქმიანობის პროცესში 

არსებობს გარკვეული სახის ზემოქმედების რისკები გარემოს ზოგიერთ რეცეპტორზე. 

უარყოფითი ზემოქმედებების ხასიათის და მნიშვნელოვნების შემცირების ერთერთი 

წინაპირობაა მიმდინარე სამუშაოების სწორი მართვა (მენეჯმენტი) მკაცრი 

მეთვალყურეობის (მონიტორინგის) პირობებში.  
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         გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმის მიზანია უზრუნველყოს დაგეგმილი 

საქმიანობის შესაბამისობა გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნებთან. გეგმა 

განსაზღვრავს შემარბილებელ, მონიტორინგის და ინსტიტუციონალურ ღონისძიებებს, 

რომელიც უნდა გატარდეს საქმიანობის გარემოზე მოსალოდნელი უარყოფითი 

ზემოქმედების თავიდან აცილების ან შესუსტებისთვის და განსაზღვრავს შესაბამისი 

ღონისძიებების გატარებისთვის საჭირო ქმედებებს.  

 

      12.1. გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ორგანიზაცია 

  

      გარემოსდაცვითი საქმიანობის ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებას 

განეკუთვნება გარემოს მდგომარეობის მონიტორინგი, რომელიც ითვალისწინებს  

გარემოს მდგომარეობაზე დაკვირვებას და მოპოვებული მონაცემების ანალიზს, რაც 

საშუალებას იძლევა პროგნოზირებადი გახდეს გარემოს ცვლილება ნებისმიერი 

სამეურნეო საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში. გარემოს მდგომარეობის 

მონიტორინგი გულისხმობს გარემოს დაბინძურების წყაროთა დადგენას და ამ 

წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გარემოში გამოყოფის მახასიათებლების 

განსაზღვრას. აგრეთვე პროექტით გათვალისწინებული, მავნე ნივთიერებების გარემოში 

ზღვრულად დასაშვები გამოყოფის (ატმოსფეროში გამოფრქვევის, წყლის ობიექტებში 

ჩაშვების) გადამეტების შემთხვევაში - გაფრთხილებას და სათანადო ორგანიზაციული 

ღონისძიებების გატარების რეკომენდაციების შემუშავებას. ქვეყანაში ატმოსფერული 

ჰაერის მდგომარეობის შეფასება ქვეყანაში დანერგილი დაკვირვებების სისტემის 

მეშვეობით. ამ სისტემის სტაციონალური პოსტის დანიშნულებაა – რეგულარული, 

უწყვეტი რეგისტრაცია აწარმოოს ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის შესახებ, 

აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში - სინჯების აღებით სხვა მავნე ნივთიერებათა 

რაოდენობრივი სიდიდეების ატმოსფერულ ჰაერში განსასაზღვრავად).  

      მონიტორინგის სისტემაში განსაკუთრებული როლი ენიჭება თვითმონიტორინგის 

ორგანიზაციას. განხილული საწარმოო ობიექტის დაბინძურების გამოყოფის წყაროებზე 

განხორციელდეს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროებზე სისტემატური 

კონტროლის უზრუნველყოფა. თვითმონიტორინგის ასეთი სისტემა საშუალებას იძლევა 

ოპერატიულად განისაზღვროს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიის 

მოცულობები და სახეები.  

       მოცემულ დოკუმენტაციაში დადგენილი, საწარმოო ობიექტის ფუნქციონირებით 

გარემოს დამაბინძურებელი ნივთიერებების ჩამონათვალის გათვალისწინებით, 

თვითმონიტორინგულ ქსელში ჩართვას ექვემდებარება: არაორგანული და ცემენტის 

მტვერი,  ნახშირწყალბადები.  

          მონიტორინგის გეგმაში ასევე სასურველია, რომ მავნე ნივთიერებათა ემისიების 

განსაზღვრის ერთ-ერთ წერტილად აღებულ იქნეს უახლოესი დასახლებული პუნქტი. 

         გარემოს მდგომარეობის თვითმონიტორინგი და ზემოქმედების შეფასების 

მეთოდები  
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      საქართველოს კანონები "გარემოს დაცვის წესახებ”, "წყლის დაცვის ჩესახებ” 

"ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” და საქართველოს მთავრობის დადგენილება 

#413 - დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა 

გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე აწესებენ შესაბამის მოთხოვნებს დაბინძურების 

წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა თვითმონიტორინგის წარმოებაზე, რომლის 

მიხედვითაც ამ ნაწილში, საწარმოო ობიექტის მიერ გარემოში გამოყოფილი მავნე 

ნივ.იერებების მახასიათებელთა გაზომვის (შეფასების), აღრიცხვის და ანგარიშგების 

წარმოების ვალდებულებები დაკისრებული აქვს საქმიანობის სუბიექტს.  

 

12.2. საწარმოში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ღონისძიებათა დაგეგმვა და 

მონიტორინგის ორგანიზაცია  

 

   ატმოსფერული ჰაერის დაცვის თვითმონიტორინგის რეგლამენტის სამართლებრივი 

საფუძველია საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული ინსტრუქცია 

"დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებების გაფრქვევების 

თვითმონიტორიგის და ანგარიშების წარმოების წესების შესახებ”. ეს ინსტრუქცია 

არეგულირებს სამართლებრივ ურთიერთობებს საქართველოს გარემოს დაცვის 

სამინისტროსა ფიზიკურ და იურიდიულ (საკუთრების და ორგანიზაციულ 

სამართლებრივი ფორმის მიუხედავად) პირებს შორის. ინსტრუქციის მიზანია ფიზიკურ 

და იურიდიულ პირთა საქმიანობისას დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან 

მავნე ნივთიერებების გაფრქვევების აღრიცხვისა და ანგარიშგების წესის დადგენა. 

ხოლო ამ ინსტრუქციის ამოცანას წარმოადგენს ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა მიერ 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 

ნივ.იერებების გაფრქვევების აღრიცხვა და მათი წარმოება პირველადი აღრიცხვის 

დოკუმენტაციის შესაბამისად. პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტაციის(პად) ფორმები 

განკუ.ვნილია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების და 

მათი მახასიათებლების (ცხრილი 12.2, ფორმა # პად-1). აირმტვერდამჭერი 

დანადგარების მუშაობის (ცხრილი 12.3 ფორმა # პად-2) და ატმოსფერული ჰაერის 

დაცვის ღონისძიებების შესრულების (ცხრილი 12.4, ფორმა # პად-3) აღრიცხვისათვის.  

      პად-ის ფორმების საწარმოებლად საწარმოს უნდა გააჩნდეს მავნე ნივთიერებათა 

გამოყოფის და გაფრქვევის წყაროების განლაგების სქემა მასზე წარმოების (საამქროს, 

უბნის) მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის და გაფრქვევის წყაროების ნომრების ჩვენები.. 

მათ წარმოებას ყოველკვარტალურად ახორციელებს საქარმო ან მისი დამკვეთი. 

ფიზიკური ან იურიდიული პირი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მათი 

შევსების სიზუსტეს ხელმოწერი. ადასტურებს საწარმოს ხელმძღვანელის მიერ 

უფლებამოსილი პირი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის საკითხებზე პასუხისმგებლობა 

ინსტრუქციის მოთხოვნათა დარღვევისათვის განისაზღვრება საქართველოს 

კანონმდებლობი..  
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პად-ის ფორმები წარმოადგენს მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო 

აღრიცხვის საფუძველს, რომელსაც აწარმოებს საქართველოს გარემოს დაცვის 

სამინისტრო თანახმად "ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის 

37-ე მუხლის მე-4 პუნქტისა.  

       ფორმა # პად-1 არის საწარმოში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების და 

მათი მახასიათებლების აღრიცხვიანობის დამადასტურებელი პირველადი დოკუმენტი. 

ფორმა # პად-1-ში ჩანაწერები წარმოებს დაბინძურების წყაროების პარამეტრების 

გაზომვების მონაცემების და აღებული სინჯების ლაბორატორული ანალიზების 

დეტალური დამუშავების საფუძველზე. თუ მოცემულ ეტაპზე რომელიმე მავნე 

ნივთიერების პარამეტრების განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდიკის არაარსებობის 

ან რაიმე სხვა ობიექტური მიზეზების გამო შეუძლებელია ინსტრუმენტალური 

მეთოდები. მავნე ნივ.იერებათა ფაქტიური გაფრქვევების ინტენსიობების დადგენა. ამ 

შემ.ხვევაში დასაშვებია დასადგენ პარამეტრთა დადგენა თეორიული გაანგარიშებების 

საფუძველზე სააღრიცხვო დოკუმენტაციის, მატერიალური ბალანსის მეთოდებისა და 

სპეციალური დარგობრივი მეთოდიკების გამოყენები.  

       ფორმა # პად-2-ის შევსება ხდება ყველა იმ საწარმოში, რომლებსაც გააჩნია 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებისაგან დამცავი აირმტვერდამჭერი 

მოწყობილობები.  

       ფორმა # პად-3 ივსება საწარმოების მიერ იმ ღონისძიებების შესრულების 

აღრიცხვისათვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე 

ნივთიერებათა რაოდენობის შემცირებას.  

       თვითმონიტორინგის წარმოებასთან ერთად მნიშვნელოვან გარემოსდაცვით 

ღონისძიებად ითვლება და საწარმოო ობიექტის გარემოზე ზემოქმედების უშუალო 

შეფასება დიდადაა დამოკიდებული სრული ტექნოლოგიური დატვირთვის პირობებში 

ჩატარებული გარემოში მავნე ნივთიერებების გამოყოფის აღრიცხვიანობის შედეგებზე.  

        ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეულ 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა აღრიცხვიანობის მიზანს წარმოადგენს საწყისი 

მონაცემების დადგენა ისეთი საკითხების გადასაწყვეტად, როგორიცაა:  

  -ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების შედეგად 

გარემოზე ზემოქმედების ხარისხის შეფასება;  

      -ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების 

ნორმატივების    დადგენა, როგორც ცალკეული წყაროსთვის, ისე მთლიანად 

საწარმოსათვის; 

- ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების შეზღუდვის 

მიზნით დადგენილი ნორმატივების დაცვის კონტროლის ორგანიზაცია;  

- საწარმოში არსებული აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების ტექნიკური 

მდგომარეობის შეფასება;  

- საწარმოში გამოყენებული ტექნოლოგიური პროცესების ეკოლოგიური 

მახასიათებლების შეფასება;  



112 
 

- საწარმოში გამოყენებული ნედლეულისა და რესურსების ნარჩენების უტილიზაციის 

ეფექტურობის შეფასება; 

- საწარმოში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ღონისძიებათა დაგეგმვა.  

        მოქმედ საწარმოებში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის მონიტორინგის 

ჩატარების ორგანიზაციისა და მისი შედეგების დოკუმენტალურად გაფორმების 

ძირითადი მოთხოვნები და მითითებები დადგენილია საქართველოს გარემოსა და 

ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ^ რომელთა დეტალური გადმოცემა 

განხორციელებულია მოცემული დოკუმენტის მეორე თავში. ეს მოთხოვნები და 

მითითებები განკუთვნილია საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებულ სამრეწველო, 

სატრანსპორტო, სასოფლო – სამეურნეო და სხვა დანიშნულების ობიექტებისა და 

საწარმოებისათვის, რომელთაც გააჩნიათ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 

სტაციონალური წყაროები.  

        საკანონმდებლო მოთხოვნების გათვალისწინებით, დაბინძურების სტაციონარული 

წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობა დგინდება 

ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების კონტროლისათვის 

დადგენილი გამოყენებითი მეთოდების საშუალებით (საქართველოს კანონი 

“ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ”, მუხლი 42).  

    გამოყენებით მეთოდებს განეკუთვნება: 

ა) დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

ფაქტობრივი რაოდენობის დადგენის ინსტრუმენტული მეთოდი, რომლის საფუძველია 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

ფაქტობრივი რაოდენობის დადგენა სპეციალური გამზომ – საკონტროლო აპარატურის 

გამოყენებით;  

ბ) დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის საანგარიშო მეთოდი. საანგარიშო მეთოდების 

საფუძველია დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში 

გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დადგენა სპეციალური დარგობრივი 

საანგარიშო მეთოდიკების გამოყენებით.  

        აღნიშნულიდან გამომდინარე, ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ 

ნივთიერებათა გამოფრქვევების მონიტორინგის ჩატარებისას, საჭიროების მიხედვით 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს გაზომვების პირდაპირი მეთოდები, დამყარებული 

უშუალოდ ინსტრუმენტალურ გაზომვებზე, აგრეთვე დასადგენი პარამეტრების 

თეორიული გაანგარიშებები, სპეციალური დარგობრივი მეთოდიკების გამოყენებით. 

აღნიშნული მეთოდების გამოყენების მიზანშეწონილებისა და რეგულირების მიზნით, 

კანონმდებლობით დადგენილია გარემოსდაცვით ორგანოებთან შესაბამისი 

შეთანხმებების პროცედურების ჩატარება. დარგობრივი, საწარმო ობიექტთაგან 

ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელ გამოფრქვევათა მონიტორინგის არსებული 

მეთოდებიდან (ანალიზურ-ექსპერიმენტული, ბალანსური და ხვედრითი გაფრქვევის 

კოეფიციენტების გამოყენებით)ბალანსურ მეთოდს იმ შემთხვევაში ეძლევა 

უპირატესობა, როცა არ არის ანალიზურ-ექსპერიმენტული მეთოდით გამოფრქვევათა 



113 
 

აღრიცხვის პრაქტიკული შესაძლებლობა. ამის გამო, განხილული საწარმოსათვის 

ჰაერის დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ატმოსფერული გაფრქვევების 

მონიტორინგული მაჩვენებლების დასადგენად რეკომენდებულია საანგარიშო მეთოდის 

გამოყენება. 

  

            12.3. მონიტორინგის უბნები და საკონტროლო წერტილები 

  

            ატმოსფეროს მდგომარეობის მონიტორინგის ჩატარებისათვის აუცილებელია 

ატმოსფეროზე ზემოქმედების უბნების ფუნქციონირებისა და მავნე ნივთიერებათა 

ატმოსფეროში გამომფრქვევი დანადგარების ექსპლუატაციის პირობების სრულად 

ასახვა, მონიტორინგის ჩატარების ძირითადი პრინციპების გასახორციელებლად 

აუცილებელია საკონტროლო წერტილების ისე შერჩევა, რომ გათვალისწინებული იქნეს 

მონიტორინგული დაკვირვებები შემდეგ საწარმოო უბნებზე:  

a) samsxrevi danadgari (g-1); 

b) qviSa-xreSis samsxvrevis bunkerSi Cayra (g-2); 

g) inertuli masalebis (qviSa, RorRi) sawyobi (g-3); 

d) inertuli masalebis (qviSa, RorRi) lenturi transportioriT gadaadgileba 

(g-4); 

e) nedleulis (qviSa-xreSis) sawyobi (g-5); 

v) nedleulis (qviSa-xreSis) sawyobSi Camocla (g-6); 

z) inertuli masalebis betonis kvanZis bunkerSi CatvirTva (g-7); 

T) silosebSi cementis CatvirTva (g-8); 

i) inertuli masalebis lenturi transportioriT gadaadgileba (g-9); 

k) cementis da inertuli masalebis betonSemrevSi CatvirTva (g-10); 

l) inertuli masalebis (qviSa, RorRi) sawyobi (g-11); 

m) inertuli masalebis (qviSa, RorRi) sawyobSi Camocla (g-12); 

n) avtოteqnikis dizelis sawvaviT gamarTvis adgili (g-13). 

      მონიტორინგის შედეგების ფიქსირების ფორმები და დაბინძურების სტაციონარული 

წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის 

შესატყვისი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა დარეგულირებულია 

საქართველოს კანონმდებლობი. ნორმატიული საკანონმდებლო მოთხოვნების 

გათვალისწინებით მონიტორინგის მახასიათებლები და ჩატარების პერიოდულობა 

ასახულია ცხრილში 12.6.  

რეგულარულად, კვარტალური პერიოდულობით მონიტორინგული მასალები 

ანალიზდება და ივსება დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან, აგრეთვე 

მობილური წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი 

რაოდენობის საანგარიშგებო ფორმებიK ფორმა Îპად-1, ფორმა პად-2 და ფორმა პად-3.  
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 მონიტორინგის გეგმის პერიოდულობა და სტრატეგია  

 

მონიტორინგის გეგმის პერიოდულობა მოცემულია ცხრილში 37  

მონიტორინგის გეგმის განხორციელებასთან დაკავშირებული პერიოდულობა და 

სტრატეგია 

 

ცხილი 37.  

ატმოსფერულ ჰაერში 

ემისიის შეფასებისათვის 

შერჩეული წერტილი 

სინჯების აღების პერიოდუ- 

ლობა 
ატმოსფერული ჰაერის 

დამაბინძურებელი 

ნივთიერებები 

ინ. მასლის და ცემენტის 

მტვერი, ნახშირწყალბადები 

კვარტალში ერთხელ + 

 

შენიშვნა:  

   1.ავარიული გაფრქვევების (ზალპური) შემთხვევაში სინჯების აღება მოხდება 

ყოველდღიურად.  

2. კონკრეტული გეგმის დამტკიცება საწარმოს მიერ უნდა მოხდეს გეგმის 

განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ფიზიკური, ან იურიდიული პირების 

მითითებით. 

 

 

12.4. ხმაურის  მონიტორინგი  და  მისი  განხორციელების  გეგმა 

მონიტორინგის  ჩატარების  პირობები, მოთხოვნები  და  მეთოდიკა: ხმაურის 

მონიტორინგი განხორციელდება საწარმოს სრული დატვირთვით ამოქმედების შემდეგ - 

მის ჩატარებაზე კომპეტენტური სპეციალიზებული ორგანოს ან სპეციალისტის მიერ. 

შემდგომი გაზომვები ჩატარდება ქარხანაში მნიშვნელოვანი კვანძების შეცვლის ან 

რემონტის  შემდეგ,  მაგრამ  არანაკლებ  წელიწადში ერთხელ 

  მონიტორინგის ჩატარების პირობები, მოთხოვნები და მეთოდიკა განისაზღვრება 

სათანადო  საკანონმდებლო  და  ნორმატიული  აქტების  საფუძველზე.  

მონიტორინგის  უბნები  და  საკონტროლო  წერტილები 

ხმაურის მონიტორინგის ჩატარებისათვის აუცილებელია შეირჩეს ამ 

მახასიათებლით განსაკუთრებით გამორჩეული საწარმოო უბნები, ასეთ  უბნებად 

ითვლება: 

- ინერტული   მასალების   სამსხვრევი დანადგარი 

- ბეტონშემრევი  ბლოკი 



115 
 

 

 12.5. წყლის  მდგომარეობის  მონიტორინგი  და მისი  განხორციელების  გეგმა 

ჩამდინარე  წყლების  მონიტორინგი. 

საწარმო ახდენს ზედაპირული წყლის აღებას, წყლის მისაღებად გამოიყენება  

ტბორები.   საწარმო ჩამდინარე წყლები წყალსადინარში ჩაედინება მექანიკური 

ჰორიზონტალური სალექარის გავლით.  საყოფაცხოვრებო-ფეკალური წყლების 

მისაღებად გათვალისწინებულია ამოსაწმენდი ორმოს მოწყობა. შესაბამისად ობიექტის 

ესპლუატაციის პერიოდში მოხდება “პად-4”, “პად-5” და “პად-6” ფორმების შევსება. 6 

თვეში ერთხელ ჩამდინარე წყალში შეწონილი ნაწილაკების შემცველობის 

ლაბირატორიული გამოკვლევა.  

მონიტორინგის  უბნები  და  საკონტროლო  წერტილები 

ჩამდინარე წყლის მონიტორინგის ჩატარებისათვის აუცილებელია შეირჩეს ამ 

მახასიათებლით განსაკუთრებით გამორჩეული საწარმოო უბნები, ასეთ  უბნებად 

ითვლება: 

- ჩამდინარე წყლის წყალსადინარში ჩაშვების წერტილი. 

 

ცხრლი 38 

წყალსადინარში საწარმოო 

გამოყენებული წყლის 

ჩაშვებისთვის შერჩეული 

წერტილი 

სინჯების აღების პერიოდუ- 

ლობა 
დამაბინძურებელი 

ნივთიერებები 

შეწონილი ნაწილაკები 

3 თვეში ერთხელ + 

 

შენიშვნა:    1.ავარიული ჩაშვების (ზალპური) შემთხვევაში სინჯების აღება მოხდება 

ყოველდღიურად.  

2. კონკრეტული გეგმის დამტკიცება საწარმოს მიერ უნდა მოხდეს გეგმის 

განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ფიზიკური, ან იურიდიული პირების 

მითითებით. 

 

 

 12.6. ნარჩენების მონიტორინგი  და მისი  განხორციელების  გეგმა 

მონიტორინგის  ჩატარების  პირობები, მოთხოვნები  და  მეთოდიკა 

 ნარჩენების საკითხებთან მიმართებაში, თვითმონიტორინგის ჩატარების 

მდგომარეობა უკავშირდება საწარმოო ობიექტის საქმიანობისათვის დამახასიათებელი 

ტექნოლოგიური ციკლის კონკრეტულ ეტაპებს, როგორც ზემოთ აღინიშნა, საქმიანობის 
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დასახული მიზნის მიღწევისათვის საწარმო სარგებლობს რეგიონის ცენტრალური 

კომუნალური და სხვა სამსახურების შესაძლებლობებით. ამის გათვალისწინებით 

შესაბამისი სამსახურების უფლებამოსილების ფარგლებში ყალიბდება საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების საწარმოო ობიექტიდან გატანის პრობლემის გადაწყვეტა. განსაკუთრებით 

უნდა აღინიშნოს, რომ საწარმოო ობიექტზე წარმოიქმნება ისეთი ნარჩენებიც, რომელთა 

ასიათი პირდაპირ უკავშირდება საწარმოს საქმიანობის თავისებურებებს და აქედან 

გამომდინარე, აუცილებელია ასეთი ნარჩენების საწარმოს ტერიტორიიდან გატანის და 

შემდგომი უტილიზაციის პრობლემები გადაწყვეტილ იქნას გარემოსდაცვით და 

კომუნალური მომსახურების კომპეტეტურ  ორგანოებთან  შეთანხმებით.  

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები განთავსდება საწარმოს ტერიტორიაზე დადგმულ 

კონტეინერებში და ხელშეკრულების საფუძველზე პერიოდულად გატანილ იქნება 

რეგიონის  კომუნალური  დასუფთავების  სამსახურის  მიერმუნიციპალურ 

ნაგავსაყრელზე. 

 

სამრეწველო   ნარჩენები 

საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში  წარმოიქმნილი სამრეწველო 

ნარჩენები, მ.შ სახიფათო. განთავსდება საწარმოს ტერიტორიაზე    ან   შესაბამის 

კონტეინერებში,  კანონმდებლობით დადგენილი წესით მათი   შემდგომი მართვის 

მიზნით. 

 

მონიტორინგისუბნები და საკონტროლოწერტილები 

ნარჩენების  მონიტორინგისთვის  მიზანშეწონილია  შეირჩეს შემდეგი  საწარმოო 

უბნები:K 

- საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო  ნარჩენების  წარმოქმნის  უბანი. 

- ტარის, მეტალური (ჯართი)  და სხვა არასახიფათო  ნარჩენების  დროებითი  

დასაწყოების  უბანი; 

- საშიში  ნარჩენების   დროებითი  დასაწყობების  უბანი. 

 

12.7. ბიომრავალფეროვნებაზე   მონიტორინგი  და  მისი  განხორციელების  გეგმა. 

 საწარმოს  გავლენის სფეროში არ შეინიშნება ბიომრავალფეროვნების ის 

სახეობები, რომლებიც მოითხოვენ მონიტორინგს და აქედან გამომდინარე მათი 

მონიტორინგი და მისი განხორციელების  გეგმის  შემუშავებაის  საჭიროებას არ არის. 
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12.8. ნიადაგის/გრუნტის  დაბინძურებაზე  მონიტორინგი  და  მისი  

განხორციელების  გეგმა. 

 საწარმოს გავლენის სფეროში, საწარმოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, ნიადაგის 

დაბინძურების ალბათობა პრაქტიკულად არ არსებობს, აქედან გამომდინარე მისი 

მონიტორინგის  საჭიროება  არ  არსებობს. 

 

12.9. გრუნტის წყლების  დაბინძურებაზე   მონიტორინგი  და  მისი 

განხორციელების  გეგმა. 

 საწარმოს გავლენის სფეროში, საწარმოს პეციფიკიდან გამომდინარე, გრუნტის 

წყლების დაბინძურების ალბათობა პრაქტიკულად არ არსებობს, აქედან გამომდინარე 

მისიმონიტორინგის საჭიროება  არ  არსებობს. 

 

 

13. საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში გარემოს პირვანდელ მდგომარეობამდე 

აღდგენის პირობები  

 

13.1 მოკლევადიანი გაჩერება ან რემონტი 

  

საპროექტო საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების დროებითი გაჩერების ან 

შეკეთების (მიმდინარე და კაპიტალური) შემთხვევაში, ობიექტის საექსპლუატაციო 

სამსახური ვალდებულია შეიმუშავოს საქმიანობის დროებით შეჩერებასთან ან 

შეკეთებასთან დაკავშირებული ოპერატიული გეგმა, რომელიც პირველ რიგში უნდა 

მოიცავდეს უსაფრთხოების მოთხოვნებს და საჭიროების შემთხვევაში შეთანხმებული 

უნდა იყოს ყველა დაინტერესებულ იურიდიულ პირთან.  

ექსპლუატაციის დროებითი შეწყვეტის შემთხვევაში აუცილებელია საწარმოს 

ნარჩენების მართვის გეგმით გათვალისწინებული პროცედურების კორექტირება და 

წარმოქმნილი ნარჩენების დასაწყობებისთვის დროებითი ალტერნატიული 

ტერიტორიის გამოყენება.  

დროებით შეჩერებული უბანი ან მთლიანად საწარმო, გამოთავისუფლებული 

უნდა იყოს დასაწყობებული ნარჩენებისგან.  

ოპერატიული გეგმა შეთანხმებული უნდა იყოს ყველა დაინტერესებულ 

იურიდიულ პირთან.  

 

13.2 ექსპლუატაციის  ხანგრძლივი შეწყვეტა  ან  კონსერვაცია 

 საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნების ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტის ან 

კონსერვაციის შემთხვევაში, მეწარმე ვალდებულია შექმნას ჯგუფი, რომელიც 

დაამუშავებს ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტის ან კონსერვაციის გეგმას. 

ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტის ან კონსერვაციის გეგმა შეთანხმებული უნდა 



118 
 

იყოს რეგიონის უფლებამოსილ ორგანოებთან. გეგმის ძირითად შინაარსს წარმოადგენს 

უსაფრთხოების მოთხოვნები.  

     საქმიანობის შეწყვეტამდე საჭიროა გატარდეს შემდეგი სახის ღონისძიებები:  

- საწარმოს შიდა აუდიტის ჩატარება – ინფრასტრუქტურის ტექნიკური მდგომარეობის 

დაფიქსირება, ავარიული რისკების და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით 

პრობლემატური უბნების გამოვლენა და პრობლემის გადაწყვეტა;  

- დამხმარე ინფრასტრუქტურის დროებითი დემობილიზაცია - საწარმოს 

გამოთავისუფლება დასაწყობებული ნარჩენებისგან;  

- ტერიტორიის პერიმეტრის გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნებით 

უზრუნველყოფა. 

 

 

13.3.  ობიექტის ლიკვიდაცია  

საწარმოს ან მისი ცალკეული უბნის გაუქმების შემთხვევაში, გარემოს წინანდელ 

მდგომარეობამდე აღდგენის გზებისა და საშუალებების განსაზღვრისათვის 

გათვალისწინებული უნდა იყოს სპეციალური პროექტის დამუშავება.  

აღნიშნული პროექტის დამუშავებაზე პასუხისმგებელია საწარმოს 

ადმინისტრაცია. არსებული წესის მიხედვით საწარმოს გაუქმების სპეციალური 

პროექტი შეთანხმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი ორგანოების მიერ და ინფორმაცია 

უნდა მიეწოდოს ყველა დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიული პირს.  

        პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს ტექნოლოგიური პროცესების შეწყვეტის 

წესებს და რიგითობას, შენობა-ნაგებობების და მოწყობილობების დემონტაჟს, 

სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარების წესებს და პირობებს, უსაფრთხოების დაცვის და 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებებს. 

 

14. სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მათ მიერ 

წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და შენიშვნების შეფასება  

 

საქართველოს კონსტიტუციის 37 მუხლის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეს 

აქვს შემდეგი ხელშეუვალი უფლებები:  

- საქართველოს ყველა მოქალაქეს უფლება აქვს ცხოვრობდეს 

ჯანმრთელობისათვის უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და 

კულტურული გარემოთი. ყველა ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ და 

კულტურულ გარემოს;  

- ადამიანს უფლება აქვს მიიღოს სრული, ობიექტური და დროული ინფორმაცია 

მისი სამუშაო და საცხოვრებელი გარემოს მდგომარეობის შესახებ.  

საქართველოს  „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“ განსაზღვრავს, რომ 

სკოპინგისა და გზშ-ს ანგარიშის საჯარო განხილვის პროცესში სამინისტრო 

უზრუნველყოფს საზოგადოების ჩართულობას და ინფორმირებას. მასალების თავის 

ოფიციალურ ვებგვერდზე ატვირთვასა და შესაბამისი მუნიციპალიტეტის 

აღმასრულებელი ორგანოს საინფორმაციო დაფაზე განთავსების.  
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ამ მოთხოვნათა დაკმაყოფილების მიზნით, ჩატარდა რიგი ღონისძიებები, 

რომელთა მიზანს წარმოადგენდა რეალური სურათის დადგენა დაგეგმილი საქმიანობის 

მიმართ, საწარმოო ობიექტის განლაგების ტერიტორიის მახლობელი უბნების, 

მოსახლეობის დამოკიდებულების მხრივ.  

ამ ღონისძიებებმა ძირითადად გამოავლინა მოსახლეობის დაინტერესება 

შესაძლებელი დასაქმების თვალსაზრისით, რაც მიანიშნებს იმ გარემოებაზე, რომ 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის თანამედროვე ეტაპზე მოსახლეობისათვის 

დასაქმების პრობლემების გადაწყვეტა უფრო პრიორიტეტულია, ვიდრე 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების უზრუნველყოფა.  

       მიუხედავად ამისა, სათანადო ინფორმაციის გამოქვეყნებას მოსალოდნელია 

მოყვეს საზოგადოებიდან რეაგირება - დაინტერესებული წარმომადგენლების 

მონაწილეობის მიღებით გარემოსდაცვითი დამასაბუთებელი დოკუმენტაციის საჯარო 

განხილვის პროცესში და შესაბამისი წინადადებების წარმოდგენით გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დროს. ასეთი შესაძლებლობის 

გამოჩენა, აგრეთვე დამოუკიდებელი ექსპერტების წინადადებებისა და შენიშვნების 

გათვალისწინება უდაოდ შეასრულებს დადებით როლს დაგეგმილი საქმიანობის 

საწარმოო ობიექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის სრულყოფის, 

აგრეთვე საძიებელი ნებართვის სანებართვო პირობების ქმედითი ღონისძიებების 

ჩამოყალიბების მიმართულებით. 

 

15. ძირითადი შედეგები და დასკვნები  

 

საწარმოს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

წინამდებარე ანაგრიშის მომზადების პროცესში შემუშავებული იქნა დასკვნები და 

რეკომენდაციები.  

დასკვნები:  

- საწარმოს მიმდინარე საქმიანობა დადებით ზემოქმედებას ახდენს ადგილობრივი 

მოსახლეობის დასაქმებაზე;  

- ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის 

პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციების მნიშვნელობები 

დაგეგმილი მტვერდამჭერი სისტემების გამართულად მუშაობის შემთხვევაში 

კანონმდებლობით დადგენილ მაჩვენებლებზე გადაჭარბებას ადგილი არ აქვს;  

- საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის შედეგად ხმაურის გავრცელებით გამოწვეული 

ზემოქმედება არ არის მნიშვნელოვანი; საწარმოო გამოყენებული წყლიბის ცაშვება 

წყალსადინარში ხდება შესაბამისი დამუშავების შემდეგ. 

- საწარმოს განთავსების რაიონის შესწავლისას ვერ იქნა გამოვლენილი რომელიმე 

მნიშვნელოვანი ფლორის ან ფაუნის სახეობა, რომელსაც სჭირდება განსაკუთრებული 

დამცავი ღონისძიებების გატარება;  

- საწარმოში მოხდება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება, გამოყოფილია ცალკე 

სათავსო ნარჩენების განთავსებისათვის;  
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- დამუშავებულია გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გეგმა, ნარჩენების მართვის 

გეგმა, გარემოსდაცვითი მონიტორინგის სქემა და ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების 

გეგმა. აღნიშნული შეტანილია წინამდებარე ანგარიშში სარეკომენდაციო (სანიმუშო) 

ფორმით.  

- წინამდებარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში მოცემული 

შემარბილებელ ღონისძიებათა გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების 

შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნება საწარმოს მიმდინარე საქმიანობით 

გამოწვეული გარემოზე ნეგატიური ზემოქმდების მინიმიზაცია.  

 

რეკომენდაციები:  

ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, მიმდინარე საქმიანობის გარემოზე 

ზემოქმდების შემცირების მიზნით რეკომენდებულია გატარდეს შემდეგი 

ღონისძიებები:  

 

1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გავრცელების შემცირების მიზნით 

უზრუნველყოფილი იქნას:  

- ცემენტის სილოსებზე გათვალისწინებული მტვერდამჭერი სისტემის 

(მტვერდამჭერი ფილტრი) გამართულობაზე მუდმივი კონტროლ ;  

- ჩატარდეს ჩამდინარე წყლებში შეწონილი ნაწილაკების შემცველობის და 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის მონიტორინგი გეგმის 

შესაბამისად;  

  -  ტექნოლოგიური დანადგარები უნდა აკმაყოფილებდნენ ჯანმრთელობის დაცვისა 

და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს. 

 

           2. წყლის დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით საჭიროა: 

- დიზელის  საწვავის ავზის ტერიტორიის მობეტონება და ნავთობდამჭერით 

არჭურვა; 

- მექანიკური გამწმენდი გამწნედი ნაგებობის ექსპლუატაციის წესების დაცვა;-

ნარჩენების მართვის წესები მკაცრი დაცვა. 

 

3. გრუნტის  დაბინძურების რისკის მინიმიზაციის მიზნით: 

- საწარმოს ტერიტორიაზე მოქმედი ტექნიკა-დანადგარების ექასპლუატაციის 

დროს ნავთობპროდუქტების დაღვრის პრევენცია;  

- ნარჩენების მართვის წესების მკაცრი დაცვა.  

 

     

 

 

  4. ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით:  
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- საწარმოში დანერგილი იქნას ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, 

რისთვისაც ყველა უბანი უზრუნველყოფილი იქნას სათანადო მარკირების და ფერის, 

საჭირო რაოდენობის ჰერმეტულსახურავიანი კონტეინერებით;  

- სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებლად გამოყოფილი სპეციალური სათავსი 

დაცული იქნას. სახიფათო ნარჩენების საწარმოს ტერიტორიიდან გატანა და მუდმივი 

განთავსება მოხდეს ამ საქმიანობაზე სათანადო ლიცენზიის მქონე კონტრაქტორის მიერ;  

 

5. მომსახურე პერსონალის პროფესიული უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით  

- საწარმოს მომსახურე პერსონალის საყოფაცხოვრებო სათავსების მოწყობა და 

საჭირო ინვენტარ-მოწყობილობით უზრუნველყოფა;  

- მომსახურე პერსონალის საჭიროების შემთხვევაში მომარაგება სპეცტანსაცმლით 

და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;  

- ყველა სამუშაო ადგილზე საჭიროების შემთხვევაში პროფესიული 

უსაფრთხოების გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება;  

- მომსახურე პერსონალის წინასწარი და პერიოდული სამედიცინო შემოწმების 

ორგანიზაციის უზრუნველყოფა;  

 

ამრიგად, რეალურ მონაცემებზე, აგრეთვე საპროექტო მახასიათებლებზე 

დაყრდნობით, აღნიშნული საწარმოო ობიექტისათვის, იმ შემთხვევაში, თუ დაგეგმილი 

საქმიანობის განხორციელებისას საწარმო დაიცავს ტექნოლოგიური რეგლამენტის 

მოთხოვნებს, გაატარებს დასახულ ღონისძიებებს და იხელმძღვანელებს წარმოდგენილ 

გარემოსდაცვით დოკუმენტში მოყვანილი რეკომენდაციებით - გარემოსდაცვითი 

ნებართვის პროცედურის გავლის მიზნით შესაძლებელია გაკეთდეს გარემოზე 

ზემოქმედების, როგორც ხარისხობრივი, ისე რაოდენობრივი მნიშვნელობის შეფასებები, 

რომელთა თანახმადაც:  

- არ დაირღვევა საქართველოს კანონმდებლოა;  

             - არ დაირღვევა საქართველოში მოქმედი გარემოს დაცვის ნორმები;  

            - საქმიანობის განხორციელება მიზანშეწონილი იქნება მისი განლაგების, 

შინაარსისა და მასშტაბის გამო; 
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    დანართები  

 

- საწარმოს გენ-გეგმა.  

-  გზშ-ს მომზადებაში მონაწილეობა-მიღებულ ექსპერტთა სია. 

- საკვლევი ტერიტორიის ისტორიულ-არქეოლოფიური გამოკვლევა  

- სკოპინგის ანგარიშის საზოგადოებრივი განხილვაში  

   მონაწილეთა შენიშვნებზე       პასუხები 

        - კომპიუტერული გათვლების შედეგები 
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tbori #2 

tbori #1 

betonis kvanZi  

samsxvrev-damaxarisxebeli 
danadgari 

qviSa-RorRis sawyobi 

qviSa-xreSis sawyobi 

dizelis avzi 

avtomagistrali 

saleqari 
wyalCamSvebi arxiT 

 

 

g-12 

g-118 

g-9 

g-108 

g-8 

g-7 

g-13 

g-3 

g-4 

g-1 

g-2 

g-5 

g-6 წყლის ჩაშვების 
წერტილი 

X -258619, Y -4703964 



126 
 

დანართი 4. სკოპინგის ანგარიშის  საზოგადოებრივი  განხილვაში  მონაწილეთა შენიშვნებზე 

პასუხები 

 

ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე 2020 წლის 13  იანვარს, ცორიწყუს 

მუნიციპელიტეტში, სოფ. ლესიჭინეში  საჯარო რეესტრის შენობაში გაიმართა 

აღნიშნული პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვას 

ესწრებოდნენ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

წარმომადგენლები, შპს “ემ ინვესტი“-ს და შპს „სამთავრო“-ს წარმომადგენლები, 

სოფელი ლესიჭინეს  მცხოვრებლები, ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის  მერიის 

წარმომადგენელები.  

მოსახლეობის მხრიდან პრობლემური საკითხები არ წამოჭრილა, მათი 

დაინტერესება გამოიწვია საწარმოს ტექნიკურმა პარამეტრებმა და დასაქმების 

საკითხეებმა.  

დასაქმებასთან დაკავშირებით შპს „ემ ინვესტი“-ს წარმომადგენელმა აღინიშნა, რომ 

საწარმოში სულ მუდმივად 8 კაცი დასაქმდება, თუმცა წარმოებასატ დაკვშირებული 

სხვა საქმიანობა დაასაქმებს კიდევ 20-25 კაცს. 

          რაც შეეხება განხილვაში მონაწილეთა გამოთქმულიმა შეკითხვებმა, ატმოსფერული 

ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებით, გზშ-ს ანგარიშში ასახულმა გათვლებმა, 

აჩვენა, რომ ნორმები ატმოსფერულ ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებით უახლოეს 

დასახლებულ პუნქტთან დადგენილი ნორმებს არ აჭარბებს. 
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ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის  სოფ. ლესიჭინეს  მიმდებარე 

ტერიტორიაზე  ჩატარებული ვიზუალური დაზვერვის  
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ისტორიული ცნობა. არქეოლოგიური აღმოჩენები ცხადყოფს, რომ ჩხოროწყუს 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ჯერ კიდევ პალეოლითის ხანიდან არის ათვისებული.  

სოფელ ოჩხომურში შემთხვევით აღმოჩნდა გვიან-ბრინჯაო და ადრე-რკინის ხანის 

კოლხური ბრინჯაოს ნაკეთობათა განძი 140-მდე ბრინჯაოს ნივთით. განძი თარიღდება ძვ. 

წ. I ათასწლეული დასაწყისით, რომელიც გამოიკვლია სიმონ ჯანაშიას სახელობის 

სახელმწიფო მუზეუმის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ. 

სოფელ ჭოღაში 1972 წელს პროფესორ დავით ხახუტაიშვილის მეთაურობით 

დადასტურდა ქურა-სახელოსნოს ნაშთების, რკინის იარაღების, საშენი მასალების, რკინის 

მადანის, ნაღვენთების და წიდების არსებობა, რომლებიც ქრონოლოგიურად ძვ. წ. VIII-IV 

საუკუნეებით თარიღდება. 

ანტიკური ხანის კოლხეთის მატერიალური კულტურის ისტორიაში ერთ-ერთი 

ძირითადი წყარო სამარხთა ინვენტარია. აღსანიშნავია, დერგისებრი ფორმის დასაკრძალავი 

ურნები ს. ნაკიანიდან, რომელშიც მიცვალებულის ნეშტს კრემაციის შემდეგ ინახავდნენ. 

ლეახალეს უბანში ადამიანის ჩონჩხთან ერთად აღმოჩნდა მდიდარი მასალა: მრინჯაოს 

სამაჯურები, სეგმენტური იარაღები, ოქროსა და ვერცხლის ყელსაბამები და ბეჭდები. 

არქეოლოგიური გამოკვლევებით დასტურდება ადრეანტიკური ხანის ნამოსახლარი, მათ 

შორის აღმოჩენილია უცხოური მასალებიც, ნაჯაგუს (გარახის) ციხის ქვემოთ, მდ. 

ოჩხომურის მარჯვენა ნაპირზე. განსაკუთრებით მთაგორიან ადგილებში მობინადრე 

მოსახლეობასთან უცხოელი ვაჭრები აღწევდნენ პატარა ნავების მეშვეობით, მდინარეების 

ოჩხომურისა და ხობისწყლის გავლით. არქანჯელო ლამბერტი «სამეგრელოს აღწერაში» 

წერს - «ტეხურას მოსდევს ხოფი (ხობისწყალი), ეს მდინარე მეტად მდიდარია ნაირნაირი 

თევზებით და ნავებით სავალია». 

თანდათანობით, როცა ჩხოროწყუში მოსახლეობა მომრავლდა იგი ადმინისტრაციულ 

ერთეულად იქცა. ეს ტერიტორია 1917 წლამდე ქუთაისის გუბერნიის ზუგდიდის მაზრაში 

შედიოდა. 1929 წლიდან კი ჩხოროწყუ ცალკე ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული 

დანაყოფია. 
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ბიბლიოგრაფია 

 

1.  არქანჯელო ლამბერტი - სამეგრელოსაღწერა. 1938 წელი. 

2.  კ. ბოროსდინი - სამეგრელოდასვანეთი. 1934 წელი. 

3.  გივი ელიავა. გივი ფარულავა. გრიგოლ შენგელია - ჩხოროწყუს რაიონის 

ტოპონიმიკის კატალოგი. თბილისი, 1983 წელი. 

4.  ზუგდიდის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის შრომები. 1947 წელი. 

5.   ჩხოროწყუს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის სამეცნიერო სესიებისთეზისები და 

მოხსენებები. მუზეუმისარქივი. 

6.  მარტვილის ეროვნული მუზეუმის სამეცნიეროს ესიების თეზისები და მოხსენებები. 
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ფ. № 1 
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ფ. № 2 
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ფ. № 4 
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ატმოსფეროში მავნე ნივთიერებათა გაფერქვევის 

კომპიუტერული გაანაგარიშება 
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УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00 

Copyright © 1990-2009 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 

 

სერიული ნომერი 01-15-0276, Институт Гидрометеорологии Грузии 

 

საწარმოს ნომერი ; შპს "ემინვესტი" 

ქალაქი ჩხოროწყუYU 

შეიმუშავა Фирма "ИНТЕГРАЛ" 

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი 

გაანგარიშების ვარიანტი: გაანგარიშების ახალი ვარიანტი 

გაანგარიშება შესრულებულია: ზაფხულისთვის 

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86" 

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 კვ.კმ. 

მეტეოროლოგიური პარამეტრები 

ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 23° C 

ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 3,8° C 

ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, 

A 

200 

ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისტთვის (გადამეტების 

განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) 

13,4 მ/წმ 

 

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქრო) 

 

ნომერი მოედნის (საამქროს) დასახელება 
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გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები 

 
აღრიცხვა: წყაროთა ტიპები: 

"%"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; 1 - წერტილოვანი; 

"+"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; 2 - წრფივი; 

"-"  - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. 3 - არაორგანიზებული; 

ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; 

 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 

 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; 

 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; 

 8 - ავტომაგისტრალი. 

აღრიც

ხვა 

ანგარი

შისას 

მოედ.

№ 

საამქ. 

№ 

წყაროს 

№ 

წყაროს დასახელება ვარი-

ანტი 

ტიპი წყაროს 

სიმაღლე 

(მ) 

დიამეტრი 

(მ) 

აირ-

ჰაეროვანი 

ნარევის 

მოცულ. 

(მ3/წმ) 

აირ-

ჰაეროვანი 

ნარევის 

წიჩქარე 

(მ/წმ) 

აირ-

ჰაეროვანი 

ნარევის 

ტემპერატ. 
(°C) 

რელიე

ფის 

კოეფ. 

კოორდ. X1 

ღერძი (მ) 

კოორდ. Y1 

ღერძი (მ) 

კოორდ. X2 

ღერძი (მ) 

კოორდ. Y2 

ღერძი (მ) 

წყაროს 

სიგანე (მ) 

% 0 0 1 სამსხვრევი 1 1 3,0 0,50 0,29452 1,50000 23 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

2909 არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 0,2270000 2,4580000 1  6,296 17,1 0,5  6,399 18,2 0,8 

% 0 0 2 ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევის 

ბუნკერში ჩაყრა 

1 1 2,0 0,50 0,29452 1,50000 23 1,0 5,0 -10,0 5,0 -10,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

2909 არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 0,0042000 0,0450000 1  0,300 11,4 0,5  0,203 15,3 0,9 

% 0 0 3 ინერტ. მასალის საწყობი 1 1 4,0 0,50 0,29452 1,50000 23 1,0 10,0 55,0 10,0 55,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

2909 არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 0,0181000 0,5710000 1  0,257 22,8 0,5  0,341 20,7 0,7 

% 0 0 4 ინ. მასალის ლენტური 

ტრანსპორ. გადაადგილება 

1 1 4,0 0,50 0,29452 1,50000 23 1,0 25,0 35,0 25,0 35,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

2909 არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 0,1250000 1,3500000 1  1,772 22,8 0,5  2,354 20,7 0,7 

% 0 0 5 ნედლეულის საწყობი 1 1 4,0 0,50 0,29452 1,50000 23 1,0 5,0 -95,0 5,0 -95,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

2909 არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 0,0557000 1,7560000 1  0,789 22,8 0,5  1,049 20,7 0,7 

% 0 0 6 ქვიშა-ხრეშის ნედლეულის 

საწყობში ჩამოცლა 

1 1 4,0 0,50 0,29452 1,50000 23 1,0 10,0 -105,0 10,0 -105,0 0,00 
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აღრიც

ხვა 

ანგარი

შისას 

მოედ.

№ 

საამქ. 

№ 

წყაროს 

№ 

წყაროს დასახელება ვარი-

ანტი 

ტიპი წყაროს 

სიმაღლე 

(მ) 

დიამეტრი 

(მ) 

აირ-

ჰაეროვანი 

ნარევის 

მოცულ. 

(მ3/წმ) 

აირ-

ჰაეროვანი 

ნარევის 

წიჩქარე 

(მ/წმ) 

აირ-

ჰაეროვანი 

ნარევის 

ტემპერატ. 
(°C) 

რელიე

ფის 

კოეფ. 

კოორდ. X1 

ღერძი (მ) 

კოორდ. Y1 

ღერძი (მ) 

კოორდ. X2 

ღერძი (მ) 

კოორდ. Y2 

ღერძი (მ) 

წყაროს 

სიგანე (მ) 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

2909 არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 0,0427000 0,4610000 1  0,605 22,8 0,5  0,804 20,7 0,7 

% 0 0 7 ინ. მასალის ბეტონის 

კვანძის ბუნკერში ჩაყრა 

1 1 4,0 0,50 0,29452 1,50000 23 1,0 20,0 150,0 20,0 150,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

2909 არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 0,0023000 0,0240000 1  0,033 22,8 0,5  0,043 20,7 0,7 

% 0 0 8 სილოსებში ცემენტის ჩაყრა 1 1 18,0 0,30 0,303 4,28657 23 1,0 30,0 140,0 30,0 140,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

2908 არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 0,0820000 0,5120000 1  0,058 102,6 0,5  0,177 55,4 0,5 

% 0 0 9 ინ. მასალის ლენტური 

ტრანსპორ. გადაადგილება 

1 1 3,0 0,50 0,29452 1,50000 23 1,0 35,0 135,0 35,0 135,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

2909 არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 0,0300000 0,3240000 1  0,832 17,1 0,5  0,846 18,2 0,8 

% 0 0 10 ცემ. ინ. მასალის 

ბეტონშემრევში ჩაყრა 

1 1 5,0 0,50 0,29452 1,50000 23 1,0 25,0 140,0 25,0 140,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

2908 არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 0,0120000 0,1300000 1  0,168 28,5 0,5  0,272 23 0,7 

2909 არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 0,0020000 0,0210000 1  0,017 28,5 0,5  0,027 23 0,7 

% 0 0 11 ინ. მასალის საწყობი 1 1 4,0 0,50 0,29452 1,50000 23 1,0 20,0 90,0 20,0 90,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

2909 არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 0,0019000 0,0600000 1  0,027 22,8 0,5  0,036 20,7 0,7 

% 0 0 12 ინ. მასალის საწყობში 

ჩამოცლა 

1 1 2,0 0,50 0,29452 1,50000 23 1,0 30,0 85,0 30,0 85,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

2909 არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 0,0234000 0,4310000 1  1,672 11,4 0,5  1,130 15,3 0,9 

% 0 0 13 ავტოტექნიკის დიზელის 

საწვავით გამართვა 

1 1 2,0 0,50 0,29452 1,50000 23 1,0 -30,0 30,0 -30,0 30,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0,0000240 0,0007500 1  0,001 11,4 0,5  0,001 15,3 0,9 
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ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით 

 

აღრიცხვა: წყაროთა ტიპები: 

"%"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; 1 - წერტილოვანი; 

"+"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; 2 - წრფივი; 

"-"  - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა 

შეტანილი ფონში. 

3 - არაორგანიზებული; 

ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ 

სიბრტყულად გათვლისთვის; 

(-) ნიშნით აღნიშნული ან აღუნიშნავი () წყაროები საერთო ჯამში 

გათვალისწინებული არ არის 

5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 

 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური 

გაფრქვევით; 

 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი 

წყაროების ერთობლიობა; 

 8 - ავტომაგისტრალი. 

ნივთიერება: 2754   ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 13 1 % 0,0000240 1 0,0009 11,40 0,5000 0,0006 15,33 0,9191 

სულ: 0,0000240  0,0009  0,0006  

 

ნივთიერება: 2908   არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 

 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 8 1 % 0,0820000 1 0,0579 102,60 0,5000 0,1765 55,42 0,5000 

0 0 10 1 % 0,0120000 1 0,1684 28,50 0,5000 0,2722 23,00 0,6772 

სულ: 0,0940000  0,2264  0,4487  
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ნივთიერება: 2909   არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 

 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 1 1 % 0,2270000 1 6,2957 17,10 0,5000 6,3987 18,16 0,8029 

0 0 2 1 % 0,0042000 1 0,3000 11,40 0,5000 0,2029 15,33 0,9191 

0 0 3 1 % 0,0181000 1 0,2566 22,80 0,5000 0,3409 20,68 0,7295 

0 0 4 1 % 0,1250000 1 1,7718 22,80 0,5000 2,3539 20,68 0,7295 

0 0 5 1 % 0,0557000 1 0,7895 22,80 0,5000 1,0489 20,68 0,7295 

0 0 6 1 % 0,0427000 1 0,6052 22,80 0,5000 0,8041 20,68 0,7295 

0 0 7 1 % 0,0023000 1 0,0326 22,80 0,5000 0,0433 20,68 0,7295 

0 0 9 1 % 0,0300000 1 0,8320 17,10 0,5000 0,8456 18,16 0,8029 

0 0 10 1 % 0,0020000 1 0,0168 28,50 0,5000 0,0272 23,00 0,6772 

0 0 11 1 % 0,0019000 1 0,0269 22,80 0,5000 0,0358 20,68 0,7295 

0 0 12 1 % 0,0234000 1 1,6715 11,40 0,5000 1,1302 15,33 0,9191 

სულ: 0,5323000  12,5987  13,2315  

 

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით) 

კოდი ნივთიერება ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია *ზდკ-ს 

შესწორების 

კოეფიციენ

ტი 

  

/საორ. 

უსაფრ. 

ზემოქ. 

დონე 

ფონური 

კონცენტრ. 

  

  ტიპი საცნობარო 

მნიშვნელობა 

ანგარიშში 

გამოყენებ. 

აღრიცხ

ვა 

ინტერპ. 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები 

C12-C19 

მაქს. ერთ. 1,0000000 1,0000000 1 არა არა 

2908 არაოგანული მტვერი: 70-20% 

SiO2 

მაქს. ერთ. 0,3000000 0,3000000 1 არა არა 

2909 არაორგანული მტვერი: 20%-

მდე SiO2 

მაქს. ერთ. 0,5000000 0,5000000 1 არა არა 

*გამოიყენება განსაკუტრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "შესწორების 

კოეფიციენტი/საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე", მნიშვნელობის ცვლილების შემტხვევაში, რომელის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, 

მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვენლობას, არამედ 1-ს. 
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საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა 

ავტომატური გადარჩევა 

 

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად 

 

ქარის მიმართულება 

 

სექტორის დასაწისი სექტორის დასასრული ქარის გადარჩევის ბიჯი 

0 360 1 

 

საანგარიშო არეალი 

 

საანგარიშო მოედნები 

 

№ ტიპი მოედნის სრული აღწერა სიგანე 

(მ) 

ბიჯი 

(მ) 

სიმაღლ. 

(მ) 

კომენტარი 

  შუა წერტილის 

კოორდინატები, 

I მხარე (მ) 

შუა წერტილის 

კოორდინატები, 

II მხარე (მ) 

    

  X Y X Y  X Y   

1 მოცემული -500 0 500 0 1000 100 100 0  

 

საანგარიშო წერტილები 

 

№ წერტილის 

კოორდინატები (მ) 

სიმაღლ. 

(მ) 

წერტილ. ტიპი კომენტარი 

 X Y    

1 0,00 500,00 2 მომხმარებლის წერტილი  

2 0,00 -500,00 2 მომხმარებლის წერტილი  

3 200,00 60,00 2 მომხმარებლის წერტილი  

4 -500,00 0,00 2 მომხმარებლის წერტილი  
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ნივთიერებები, რომელთა ანგარიშც არამიზანშეწონილია 

ანგარიშის მიზანშეწონილობის კრიტერიუმები E3=0,01 

კოდი დასახელება ჯამი 

Cm/ზდკ 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0,0008572 

 

გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით 

(საანგარიშო წერტილები) 

წერტილთა ტიპები: 

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი 

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე 

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე 

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე 

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე 

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე 

ნივთიერება: 2908  არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 

 

№ კოორდ 

X(მ) 

კოორდ 

Y(მ) 

სიმაღლ. 

(მ) 

კონცენტრ. 

(ზდკ-ს 

წილი) 

ქარის 

მიმართ. 

ქარის სიჩქ. ფონი 

(ზდკ-ს 

წილი) 

ფონი 

გამორი-

ცხვამდე 

წერტილ. 

ტიპი 

3 200 60 2 0,08 295 0,75 0,000 0,000 0 

1 0 500 2 0,04 175 0,75 0,000 0,000 0 

4 -500 0 2 0,02 75 1,14 0,000 0,000 0 

2 0 -500 2 0,02 3 1,14 0,000 0,000 0 

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 

 

№ კოორდ 

X(მ) 

კოორდ 

Y(მ) 

სიმაღლ. 

(მ) 

კონცენტრ. 

(ზდკ-ს 

წილი) 

ქარის 

მიმართ. 

ქარის სიჩქ. ფონი 

(ზდკ-ს 

წილი) 

ფონი 

გამორი-

ცხვამდე 

წერტილ. 

ტიპი 

3 200 60 2 0,73 257 0,75 0,000 0,000 0 

1 0 500 2 0,36 179 13,40 0,000 0,000 0 

2 0 -500 2 0,35 1 13,40 0,000 0,000 0 

4 -500 0 2 0,26 89 13,40 0,000 0,000 0 
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გაანგარიშების შედეგები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით 

(საანგარიშო მოედნები) 

 

ნივთიერება: 2908  არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 
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მოედანი: 1 

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი 

კოორდ X(მ) კოორდ Y(მ) კონცენტრ. 

(ზდკ-ს წილი) 

ქარის მიმართ. ქარის სიჩქ. ფონი (ზდკ-ს 

წილი) 

ფონი 

გამორიცხვამდე 

-500 -500 0,01 40 1,14 0,000 0,000 

-500 -400 0,01 44 1,14 0,000 0,000 

-500 -300 0,01 50 1,14 0,000 0,000 

-500 -200 0,02 57 1,14 0,000 0,000 

-500 -100 0,02 66 1,14 0,000 0,000 

-500 0 0,02 75 1,14 0,000 0,000 

-500 100 0,02 86 0,75 0,000 0,000 

-500 200 0,02 96 0,75 0,000 0,000 

-500 300 0,02 107 1,14 0,000 0,000 

-500 400 0,02 116 1,14 0,000 0,000 

-500 500 0,02 124 1,14 0,000 0,000 

-400 -500 0,01 34 1,14 0,000 0,000 

-400 -400 0,01 38 1,14 0,000 0,000 

-400 -300 0,02 44 1,14 0,000 0,000 

-400 -200 0,02 52 0,75 0,000 0,000 

-400 -100 0,02 61 0,75 0,000 0,000 

-400 0 0,03 72 0,75 0,000 0,000 

-400 100 0,03 85 0,75 0,000 0,000 

-400 200 0,03 98 0,75 0,000 0,000 

-400 300 0,03 110 0,75 0,000 0,000 

-400 400 0,02 121 0,75 0,000 0,000 

-400 500 0,02 130 1,14 0,000 0,000 

-300 -500 0,01 27 1,14 0,000 0,000 

-300 -400 0,02 31 1,14 0,000 0,000 

-300 -300 0,02 37 1,14 0,000 0,000 

-300 -200 0,03 44 0,75 0,000 0,000 

-300 -100 0,03 54 0,75 0,000 0,000 

-300 0 0,04 67 0,75 0,000 0,000 
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-300 100 0,04 83 0,75 0,000 0,000 

-300 200 0,04 100 0,75 0,000 0,000 

-300 300 0,04 116 0,75 0,000 0,000 

-300 400 0,03 128 0,75 0,000 0,000 

-300 500 0,02 138 0,75 0,000 0,000 

-200 -500 0,01 20 1,14 0,000 0,000 

-200 -400 0,02 23 1,14 0,000 0,000 

-200 -300 0,02 27 0,75 0,000 0,000 

-200 -200 0,03 34 0,75 0,000 0,000 

-200 -100 0,04 44 0,75 0,000 0,000 

-200 0 0,05 58 0,75 0,000 0,000 

-200 100 0,06 80 0,75 0,000 0,000 

-200 200 0,06 105 0,75 0,000 0,000 

-200 300 0,05 125 0,75 0,000 0,000 

-200 400 0,04 139 0,75 0,000 0,000 

-200 500 0,03 148 0,75 0,000 0,000 

-100 -500 0,02 11 1,14 0,000 0,000 

-100 -400 0,02 13 1,14 0,000 0,000 

-100 -300 0,03 16 0,75 0,000 0,000 

-100 -200 0,04 21 0,75 0,000 0,000 

-100 -100 0,05 28 0,75 0,000 0,000 

-100 0 0,08 42 0,75 0,000 0,000 

-100 100 0,11 73 0,75 0,000 0,000 

-100 200 0,10 115 0,75 0,000 0,000 

-100 300 0,07 141 0,75 0,000 0,000 

-100 400 0,05 154 0,75 0,000 0,000 

-100 500 0,03 160 0,75 0,000 0,000 

0 -500 0,02 3 1,14 0,000 0,000 

0 -400 0,02 3 0,75 0,000 0,000 

0 -300 0,03 4 0,75 0,000 0,000 

0 -200 0,04 5 0,75 0,000 0,000 
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0 -100 0,06 7 0,75 0,000 0,000 

0 0 0,10 11 0,75 0,000 0,000 

0 100 0,18 33 0,50 0,000 0,000 

0 200 0,16 156 0,50 0,000 0,000 

0 300 0,09 170 0,75 0,000 0,000 

0 400 0,05 174 0,75 0,000 0,000 

0 500 0,04 175 0,75 0,000 0,000 

100 -500 0,02 354 1,14 0,000 0,000 

100 -400 0,02 352 0,75 0,000 0,000 

100 -300 0,03 351 0,75 0,000 0,000 

100 -200 0,04 348 0,75 0,000 0,000 

100 -100 0,06 343 0,75 0,000 0,000 

100 0 0,09 333 0,75 0,000 0,000 

100 100 0,14 299 0,50 0,000 0,000 

100 200 0,13 230 0,50 0,000 0,000 

100 300 0,08 204 0,75 0,000 0,000 

100 400 0,05 195 0,75 0,000 0,000 

100 500 0,04 191 0,75 0,000 0,000 

200 -500 0,02 345 1,14 0,000 0,000 

200 -400 0,02 342 1,14 0,000 0,000 

200 -300 0,03 339 0,75 0,000 0,000 

200 -200 0,03 333 0,75 0,000 0,000 

200 -100 0,05 324 0,75 0,000 0,000 

200 0 0,07 309 0,75 0,000 0,000 

200 100 0,08 283 0,75 0,000 0,000 

200 200 0,08 251 0,75 0,000 0,000 

200 300 0,06 227 0,75 0,000 0,000 

200 400 0,04 213 0,75 0,000 0,000 

200 500 0,03 205 0,75 0,000 0,000 

300 -500 0,01 337 1,14 0,000 0,000 

300 -400 0,02 333 1,14 0,000 0,000 
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300 -300 0,02 328 0,75 0,000 0,000 

300 -200 0,03 321 0,75 0,000 0,000 

300 -100 0,04 311 0,75 0,000 0,000 

300 0 0,05 297 0,75 0,000 0,000 

300 100 0,05 278 0,75 0,000 0,000 

300 200 0,05 258 0,75 0,000 0,000 

300 300 0,04 239 0,75 0,000 0,000 

300 400 0,04 226 0,75 0,000 0,000 

300 500 0,03 217 0,75 0,000 0,000 

400 -500 0,01 330 1,14 0,000 0,000 

400 -400 0,02 325 1,14 0,000 0,000 

400 -300 0,02 320 1,14 0,000 0,000 

400 -200 0,02 312 0,75 0,000 0,000 

400 -100 0,03 303 0,75 0,000 0,000 

400 0 0,03 291 0,75 0,000 0,000 

400 100 0,04 276 0,75 0,000 0,000 

400 200 0,04 261 0,75 0,000 0,000 

400 300 0,03 247 0,75 0,000 0,000 

400 400 0,03 235 0,75 0,000 0,000 

400 500 0,02 226 0,75 0,000 0,000 

500 -500 0,01 324 1,14 0,000 0,000 

500 -400 0,01 319 1,14 0,000 0,000 

500 -300 0,02 313 1,14 0,000 0,000 

500 -200 0,02 306 1,14 0,000 0,000 

500 -100 0,02 297 0,75 0,000 0,000 

500 0 0,02 287 0,75 0,000 0,000 

500 100 0,03 275 0,75 0,000 0,000 

500 200 0,03 263 0,75 0,000 0,000 

500 300 0,02 251 0,75 0,000 0,000 

500 400 0,02 241 0,75 0,000 0,000 

500 500 0,02 233 1,14 0,000 0,000 
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ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 
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მოედანი: 1 

 

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი 

 

კოორდ X(მ) კოორდ Y(მ) კონცენტრ. 

(ზდკ-ს წილი) 

ქარის მიმართ. ქარის სიჩქ. ფონი (ზდკ-ს 

წილი) 

ფონი 

გამორიცხვამდე 

-500 -500 0,21 45 13,40 0,000 0,000 

-500 -400 0,22 51 13,40 0,000 0,000 

-500 -300 0,24 59 13,40 0,000 0,000 

-500 -200 0,25 67 13,40 0,000 0,000 

-500 -100 0,26 78 13,40 0,000 0,000 

-500 0 0,26 89 13,40 0,000 0,000 

-500 100 0,25 100 13,40 0,000 0,000 

-500 200 0,24 111 13,40 0,000 0,000 

-500 300 0,23 120 13,40 0,000 0,000 

-500 400 0,21 128 13,40 0,000 0,000 

-500 500 0,20 134 13,40 0,000 0,000 

-400 -500 0,24 39 13,40 0,000 0,000 

-400 -400 0,26 45 13,40 0,000 0,000 

-400 -300 0,28 53 13,40 0,000 0,000 

-400 -200 0,30 62 13,40 0,000 0,000 

-400 -100 0,31 75 8,88 0,000 0,000 

-400 0 0,31 89 8,88 0,000 0,000 

-400 100 0,29 103 8,88 0,000 0,000 

-400 200 0,28 115 13,40 0,000 0,000 

-400 300 0,26 126 13,40 0,000 0,000 

-400 400 0,24 134 13,40 0,000 0,000 

-400 500 0,22 140 13,40 0,000 0,000 

-300 -500 0,27 31 13,40 0,000 0,000 
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-300 -400 0,30 37 13,40 0,000 0,000 

-300 -300 0,33 44 13,40 0,000 0,000 

-300 -200 0,37 55 8,88 0,000 0,000 

-300 -100 0,40 70 8,88 0,000 0,000 

-300 0 0,40 89 5,89 0,000 0,000 

-300 100 0,36 107 5,89 0,000 0,000 

-300 200 0,33 122 8,88 0,000 0,000 

-300 300 0,30 134 8,88 0,000 0,000 

-300 400 0,28 142 13,40 0,000 0,000 

-300 500 0,25 148 13,40 0,000 0,000 

-200 -500 0,30 23 13,40 0,000 0,000 

-200 -400 0,35 27 13,40 0,000 0,000 

-200 -300 0,41 34 8,88 0,000 0,000 

-200 -200 0,49 44 5,89 0,000 0,000 

-200 -100 0,60 62 3,90 0,000 0,000 

-200 0 0,67 87 1,14 0,000 0,000 

-200 100 0,58 114 1,14 0,000 0,000 

-200 200 0,43 132 1,14 0,000 0,000 

-200 300 0,36 145 8,88 0,000 0,000 

-200 400 0,32 152 13,40 0,000 0,000 

-200 500 0,29 157 13,40 0,000 0,000 

-100 -500 0,34 12 13,40 0,000 0,000 

-100 -400 0,41 15 8,88 0,000 0,000 

-100 -300 0,50 19 8,88 0,000 0,000 

-100 -200 0,70 32 0,75 0,000 0,000 

-100 -100 1,24 44 1,14 0,000 0,000 

-100 0 1,83 87 0,75 0,000 0,000 

-100 100 1,18 131 0,75 0,000 0,000 

-100 200 0,67 149 1,14 0,000 0,000 

-100 300 0,44 160 5,89 0,000 0,000 

-100 400 0,37 164 8,88 0,000 0,000 
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-100 500 0,32 167 13,40 0,000 0,000 

0 -500 0,35 1 13,40 0,000 0,000 

0 -400 0,44 1 8,88 0,000 0,000 

0 -300 0,60 2 5,89 0,000 0,000 

0 -200 1,18 3 1,14 0,000 0,000 

0 -100 2,02 3 0,75 0,000 0,000 

0 0 7,17 32 0,50 0,000 0,000 

0 100 2,32 173 0,75 0,000 0,000 

0 200 1,09 171 0,75 0,000 0,000 

0 300 0,58 177 3,90 0,000 0,000 

0 400 0,45 178 8,88 0,000 0,000 

0 500 0,36 179 13,40 0,000 0,000 

100 -500 0,33 350 13,40 0,000 0,000 

100 -400 0,39 347 8,88 0,000 0,000 

100 -300 0,46 341 2,59 0,000 0,000 

100 -200 0,73 330 0,75 0,000 0,000 

100 -100 1,15 320 0,75 0,000 0,000 

100 0 1,77 276 0,75 0,000 0,000 

100 100 1,61 228 0,75 0,000 0,000 

100 200 0,95 209 0,75 0,000 0,000 

100 300 0,62 198 5,89 0,000 0,000 

100 400 0,46 193 8,88 0,000 0,000 

100 500 0,36 190 13,40 0,000 0,000 

200 -500 0,29 339 13,40 0,000 0,000 

200 -400 0,32 334 13,40 0,000 0,000 

200 -300 0,35 328 8,88 0,000 0,000 

200 -200 0,44 315 0,75 0,000 0,000 

200 -100 0,58 301 1,14 0,000 0,000 

200 0 0,73 275 0,75 0,000 0,000 

200 100 0,70 247 1,14 0,000 0,000 

200 200 0,53 226 3,90 0,000 0,000 
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200 300 0,45 214 8,88 0,000 0,000 

200 400 0,39 207 8,88 0,000 0,000 

200 500 0,33 201 13,40 0,000 0,000 

300 -500 0,25 330 13,40 0,000 0,000 

300 -400 0,28 324 13,40 0,000 0,000 

300 -300 0,29 316 8,88 0,000 0,000 

300 -200 0,33 305 8,88 0,000 0,000 

300 -100 0,36 290 5,89 0,000 0,000 

300 0 0,39 272 5,89 0,000 0,000 

300 100 0,40 253 5,89 0,000 0,000 

300 200 0,38 237 8,88 0,000 0,000 

300 300 0,35 226 8,88 0,000 0,000 

300 400 0,33 217 13,40 0,000 0,000 

300 500 0,29 211 13,40 0,000 0,000 

400 -500 0,22 322 13,40 0,000 0,000 

400 -400 0,24 316 13,40 0,000 0,000 

400 -300 0,26 308 13,40 0,000 0,000 

400 -200 0,27 298 13,40 0,000 0,000 

400 -100 0,29 286 8,88 0,000 0,000 

400 0 0,31 272 8,88 0,000 0,000 

400 100 0,31 257 8,88 0,000 0,000 

400 200 0,30 245 8,88 0,000 0,000 

400 300 0,29 234 13,40 0,000 0,000 

400 400 0,28 225 13,40 0,000 0,000 

400 500 0,25 219 13,40 0,000 0,000 

500 -500 0,20 316 13,40 0,000 0,000 

500 -400 0,21 310 13,40 0,000 0,000 

500 -300 0,23 302 13,40 0,000 0,000 

500 -200 0,24 293 13,40 0,000 0,000 

500 -100 0,25 283 13,40 0,000 0,000 

500 0 0,26 271 13,40 0,000 0,000 
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500 100 0,26 260 13,40 0,000 0,000 

500 200 0,26 249 13,40 0,000 0,000 

500 300 0,25 240 13,40 0,000 0,000 

500 400 0,24 232 13,40 0,000 0,000 

500 500 0,22 225 13,40 0,000 0,000 

 

მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით 

(საანგარიშო მოედნები) 

ნივთიერება: 2908  არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 

მოედანი: 1 

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი 

კოორდ X(მ) კოორდ Y(მ) კონცენტრ. 

(ზდკ-ს წილი) 

ქარის მიმართ. ქარის სიჩქ. ფონი (ზდკ-ს 

წილი) 

ფონი 

გამორიცხვამდე 

0 100 0,18 33 0,50 0,000 0,000 

მოედანი საამქრო წყარო წილი ზდკ-ში წილი % 

0 0 10 0,14 78,78 

0 0 8 0,04 21,22 

0 200 0,16 156 0,50 0,000 0,000 

მოედანი საამქრო წყარო წილი ზდკ-ში წილი % 

0 0 10 0,11 69,25 

0 0 8 0,05 30,75 

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 

მოედანი: 1 

მაქსიმალური კონცენრაციების ველი 

კოორდ X(მ) კოორდ Y(მ) კონცენტრ. 

(ზდკ-ს წილი) 

ქარის მიმართ. ქარის სიჩქ. ფონი (ზდკ-ს 

წილი) 

ფონი 

გამორიცხვამდე 

0 0 7,17 32 0,50 0,000 0,000 

მოედანი საამქრო წყარო წილი ზდკ-ში წილი % 

0 0 1 5,51 76,78 

0 0 4 1,34 18,74 

0 100 2,32 173 0,75 0,000 0,000 

მოედანი საამქრო წყარო წილი ზდკ-ში წილი % 

0 0 1 1,34 58,03 

0 0 4 0,61 26,24 
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მაქსიმალური კონცენტრაციები და წილები ნივთიერებათა მიხედვით 

(საანგარიშო წერტილები) 

 

წერტილთა ტიპები: 

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი 

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე 

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე 

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე 

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე 

5 - წერტილი შენობის საზღვარზე 

ნივთიერება: 2908  არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 

№ კოორდ 

X(მ) 

კოორდ 

Y(მ) 

სიმაღლ. 

(მ) 

კონცენტრ. 

(ზდკ-ს 

წილი) 

ქარის 

მიმართ. 

ქარის სიჩქ. ფონი 

(ზდკ-ს 

წილი) 

ფონი 

გამორი-

ცხვამდე 

წერტილ. 

ტიპი 

3 200 60 2 0,08 295 0,75 0,000 0,000 0 

მოედანი საამქრო წყარო წილი ზდკ-ში წილი % 

0 0 8 0,04 58,35 

0 0 10 0,03 41,65 

1 0 500 2 0,04 175 0,75 0,000 0,000 0 

მოედანი საამქრო წყარო წილი ზდკ-ში წილი % 

0 0 8 0,03 72,46 

0 0 10 0,01 27,54 

ნივთიერება: 2909  არაორგანული მტვერი: 20%-მდე SiO2 

№ კოორდ 

X(მ) 

კოორდ 

Y(მ) 

სიმაღლ. 

(მ) 

კონცენტრ. 

(ზდკ-ს 

წილი) 

ქარის 

მიმართ. 

ქარის სიჩქ. ფონი 

(ზდკ-ს 

წილი) 

ფონი 

გამორი-

ცხვამდე 

წერტილ. 

ტიპი 

3 200 60 2 0,73 257 0,75 0,000 0,000 0 

მოედანი საამქრო წყარო წილი ზდკ-ში წილი % 

0 0 1 0,40 54,16 

0 0 4 0,25 34,39 

1 0 500 2 0,36 179 13,40 0,000 0,000 0 

მოედანი საამქრო წყარო წილი ზდკ-ში წილი % 

0 0 1 0,17 48,89 

0 0 4 0,07 18,41 

 


