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Sesavali 

 

wylis obieqtSi damabinZurebel nivTierebaTa zRvrulad dasaSvebi CaSveba (z.d.C.) 

ganisazRvreba, rogorc Camdinare wylebSi arsebul damabinZurebel nivTierebaTa is 

maqsimaluri raodenoba, romlis CaSveba drois erTeulSi, wylis obieqtis mocemul kveTSi, 

dasaSvebia misi arsebuli xarisxis SenarCunebiT. 

wylis obieqtSi damabinZurebel nivTierebaTa zRvrulad dasaSvebi CaSvebis  (z.d.C.) 

normativebis dadgena aucilebelia moqmedi, saproeqto, mSenebare da sarekonstruqcio 

obieqtebisaTvis (sakuTrebis da organizaciul-samarTeblivi formis miuxedavad), romlebic 

awarmoeben wylis obieqtSi sameurneo-sayofacxovrebo, sawarmoo, sadrenaJo da saniaRvre 

Camdinare  wylebis, agreTve samelioracio sistemebis narCeni wylebis CaSvebas. 

zRvrulad dasaSvebi CaSvebis  (z.d.C.) damuSavebisa da damtkicebis wesi ganisazRvreba 

"wyalsatevebSi Camdinare wylebTan erTad CaSvebul damabinZurebel nivTierebaTa zRvrulad 

dasaSvebi CaSvebis  (z.d.C.) normativebis gaangariSebis meTodikiT". 
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        "SeTanxmebulia"                          “vamtkiceb” 

 

        saqarTvelos garemos dacvisa da                        S.p.s. “em investi”-s 

        soflis meurneobis saministro,                            direqtori 

          garemosdacviTi Sefasebis                                

            departamentis ufrosi                               u. eqizaSvili 

 

    ------------------------------------                      ---------------------------------- u. eqizaSvili 

 

    "--------" ------------------------------ 2020 w.          "--------" ------------------------------ 2020 w    

 

 

z.d.C. SeTanxmebulia:  "-------------"-------------------------------- 20    w. 

 

                       "------------"-------------------------------- 20   w-mde. 

 

 

saregistracio nomeri:      ---------------------------------- 

 

Camdinare wylebTan erTad CaSvebul damabinZurebel nivTierebaTa 

zRvrulad dasaSvebi (z.d.C.) normebi 

 

wyalmosargeblis rekvizitebi: 

dasaxeleba _ S.p.s. “em investi” 

iuridiuli misamarTi _ ^q. Tbilisi, b. kvernaZis #13, b-88.  

z.d.C. damtkicebulia da SeTanxmebuli Camdinare wylebis CaSvebis 1 (erTi) 

wertilisaTvis. 

z.d.C. proeqtis damamuSavebeli organizacia _ S.p.s. “samTavro” 
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Camdinare wylebTan erTad CaSvebul damabinZurebel 

 nivTierebaTa zRvrulad dasaSvebi CaSvebis  (z.d.C.) 

normativebi 

1. sawarmo (organizacia) _ S.p.s. “em investi”, qviSa-xreSis samsxvrev-damaxarisxebeli 

da betonis warmoeba. 

2. CaSvebis wertilis nomeri _ #1 (X -258619, Y -4703964). 

3. Camdinare wylis kategoria _ sawarmoo, saniaRvre. 

4. mimRebi wylis obieqti da misi kategoria _ md. xobiswyali, Tevzsameurneo 

wyalsargeblobis, meore kategoria. 

5. Camdinare wylis maqsimaluri xarji _ 75 m3/sT, 225000 m3/wel (sawarmoo 

gamoyenebuli wylebisTvis); 21.8 m3/sT, 6220.6 m3/wel (saniaRvre wylebisTvis). 

6. damtkicebuli zRvrulad dasaSvebi CaSvebis (z.d.C) normativebi (sxva nivTierebebis 

CaSveba akrZalulia): 

N

# 

ingredientebi zRvrulad 

dasaSvebi 

koncentracia, 

mg/l 

damtkicebuli 

z.d.C. 

 

 

gr/sT t/wel 

1 Sewonili nawilakebi 

(sawarmoo gamoyenebuli 

wylebisTvis) 

60.0 4500 13.5 

2 Sewonili nawilakebi 

(saniaRvre wylebisTvis) 

60.0 1308 0.372 

Y 

6. Camdinare wylis fizikuri Tvisebebis damtkicebuli maCveneblebi:  

a) mcuravi minarevebi _ 0 

b) Seferiloba _ ufero 

c) suni _ usuno 

d) temperatura _  < 25º  zafxulSi, > 5º  zamTarSi 

 

   S.p.s. “em investi”-s direqtori                      u. ეqizaSvili                      

 

“---------“ ----------------------------- 2020  w. 
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zRvrulad dasaSvebi GCaSvebis (emisiis) normativebis dadgenis 

principebi da gaangariSebis meTodika calkeuli damabinZurebeli 

nivTierebisaTvis 

 

wylis obieqtSi damabinZurebel nivTierebaTa zRvrulad dasaSvebi CaSveba 

ganisazRvreba, rogorc Camdinare wyalebSi arsebul nivTierebaTa is maqsimaluri masa, 

romlis CaSveba drois erTeulSi wyalsatevis mocemul kveTSi dasaSvebia wylis 

obieqtis dadgenili reJimis da wylis normatiuli xarisxis uzrunvelyofis 

gaTvaliswinebiT.   

sakontrolo zRvrulad dasaSvebi CaSvebis normativi dgindeba TiToeul 

maCvenebelze, mimReb wylis obieqtSi arsebuli fonuri koncentraciis, wylis obieqtis 

kategoriis, wyalSi nivTierebebis zRvrulad dasaSvebi koncentraciebis da maTi 

asimilaciis unarianobis gaTvaliswinebiT. 

wylis obieqtSi nivTierebis fonuri koncentracia aris maCvenebeli, romelic 

asaxavs wylis obieqtze, konkretuli wyalmosargeblis  zemoqmedebamde, masSi arsebul 

wylis mdgomareobas. 

z.d.C. normativebis proeqti muSavdeba wyalsargeblobis calkeuli obieqtebisTvis, 

maTTvis dadgenili wyaldacviTi moTxovnebis uzrunvelsayofad. 

im SemTxvevaSi, Tu wylis obieqtSi damabinZurebel nivTierebaTa fonuri 

koncentraciebi aRemateba zRvrulad dasaSveb koncentraciebs, z.d.C. normativebi 

dgindeba zRvrulad dasaSvebi koncentraciebis doneze. 

Tu wyalmosargeblis Camdinare wylebTan erTad CaSvebuli damabinZurebel 

nivTierebaTa faqtiuri raodenoba naklebia gaangariSebul z.d.C. –ze, maSin normativad 

miiReba faqtiuri CaSveba.  

Ddasaxlebuli punqtebis farglebSi Camdinare wylebis CaSvebis dros, 

damabinZurebel nivTierebaTa koncentraciebi Camdinare wylebSi ar unda aRematebodes, 

wyalsargeblobis Sesabamisi kategoriis wyalsatevisTvis dadgenil zRvrulad dasaSveb 

koncentraciebs, z.d.C.-s normativebi dgindeba aRniSnuli moTxovnebis Sesabamisad.  

calkeuli damabinZurebeli nivTierebebis z.d.C. normativebi wylis obieqtis yvela 

kategoriisTvis dgindeba formuliT: 

 

z.d.C. = qC z.d.C.            

sadac _ q  - Camdinare wylis damtkicebuli xarjia m³/sT. 
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         C z.d.C. -  Camdinare wyalSi damabinZurebeli nivTierebaTa        

koncentracia mg/l-Si (g/ m3³). 

 

Camdinare wyalSi damabinZurebeli nivTierebaTa dasaSvebi    koncentraciebis ( C 

z.d.C.) gansazRvra: 
 

C z.d.C.  iangariSeba wylis obieqtSi Camdinare wylis CaSvebis Semdeg, ganzavebis 

gaTvaliswinebiT. risTvisac gamoiyeneba Semdegi formulebi: 

1. Sewonili nawilakebisTvis: 

 

C z.d.C.  =  p((α·Q):q+1)+Cf     

 
sadac   α - aris koeficienti, romelic gviCvenebs Camdinare da mdinaris (arxis) 

wylebis Serevisa da ganzavebis dones (ganzavebis uzrunvelyofis koeficienti). 

 Q _ mdinareSi (arxSi) saangariSo xarjia m³./wm-Si. (miReba mdinaris saSualo 

wliuri  wylianobis 95%-iani uzrunvelyofis Sesabamisi wlis umciresi 

saSualoTviuri xarji).GQ 

 q --  Camdinare wylis maqsimaluri xarjia m³/wm-Si. 

 p _ mdinareSi (arxSi) Sewonili nawilakebis koncentraciis SesaZlebeli zrda 

Camdinare wylebis CaSvebis Semdeg mg/l-Si, dadgenilia "zedapiruli wylebis 

dabinZurebisagan dacvis wesebiT". 

 Cf -- mdinareSi (arxSi) Sewonili nawilakebis  fonuri koncentraciaa mg/l-Si. 
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zogadi cnobebi sawarmos Sesaxeb 
 

შ.პ.ს. „ემ ინვესტი“-ს ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელი და ბეტონის 

წარმოება  მდებარეობს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, სოფ, ლესიჭინეს მიმდებარედ.  

საწარმოში დაგეგმილია ქვიშა-ხრეშის გადამუშავება, რის შემდეგაც მიიღება 

სამშენებლო ქვიშა და ღორღი. ასევე მოხდება ბეტონის ხსნარის წარმოება.  

საპროექტოდ საწარმო წელიწადში გადაამუშავებს 200 000 მ3 ინერტულ მასალას და 

აწარმოებს 80 000 მ3 ბეტონის ხსნარს. 

თანამშრომელთა რაოდენობა - ცვლაში 8 კაცი. 

მუშაობის რეჟიმი – ერთცვლიანი (10 სთ/დღ.ღამ.), წელიწადში 300 სამუშაო დღე.  

 

წყლის გამოყენება 

 
                            წყლის ხარჯი სასმელ-სამეურნეო  მიზნებისათვის  

              სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყალი გამოიყენება საოფისე შენობაში და 

სანიტარულ კვანძებში მოსამსახურეთა მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. სასმელ 

სამეურნეო მიზნებისათვის წყლის ხარჯი გაანგარიშებულია ”კომუნალური 

წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემებით სარგებლობის წესების” მიხედვით 

(დამტკიცებულია საქართველოს ურბანიზციისა და მშენებლობის მინისტრის 21.10.1998 

წ., №81 ბრძანებით).  

              სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყლის რაოდენობას ვანგარიშობთ შემდეგი 

ფორმულით:  

Q = (A × N) მ
3
/დღ-ში;  

სადაც:  

Q - დღეღამეში სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საჭირო წყლის ხარჯი;  

A – მუშაკთა საერთო რაოდენობა დღეღამის განმავლობაში, ჩვენ შემთხვევაში A = 8 

მუშაკი (მუდმივად მომუშავე წარმოებაში);  

ხოლო N- წყლის ნორმა სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის ერთ მუშაკზე დღის 

განმავლობაში, ჩვენ შემთხვევაში N = 0.045 მ
3
/დღ.;  
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აქედან გამომდინარე, დღეღამეში სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საჭირო წყლის 

ხარჯი იქნება:  

Q = (8 × 0.045) = 0.36 მ
3
/დღ-ში, ხოლო წლიური რაოდენობა იქნება 0.36 x 300=108 მ

3
/წელ-

ში. 

სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყლის შემოტანა საწარმოს ტერიტორიაზე ხდება 

გადასატანი ჭურჭლით, სოფლის წყალსადენიდან. 

        ქვემოთ მოცემულ ცხრილ 2-ში მოყვანილია სამეურნეო-ფეკალურ ჩამდინარე 

წყალში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მასა მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის 

მონაცემებით (Rapid Assessment of Air, Water and Land Pollution Sourses, WHO, 1982).  

ცხრილი 2 

        ჩამდინარე წყლებში ერთი ადამიანის მიერ დღეღამეში გამოყოფილი 

დამაბინძურებელი ნივთიერებების მასა 

  

დამაბინძურებელი 

ნივთიერება  

 

 

          დატვირთვის  ფაქტორი,  

გ/1 ადამიანზე დღეღამეში  

1 2 

ჟბმ5   45-54 

ჟქმ (ბიქრომატი)  1,6 ჟბმ5  -1.9  ჟბმ5  

საერთო ორგანული 

ნახშირბადი  

0,6 ჟბმ5 -1.0 ჟბმ5  

საერთო აზოტი (N)  

ორგანული აზოტი  

თავისუფალი ამონიუმი 

ნიტრატი  

6 - 12  

0,4 X საერთო N  

0,6 X საერთო N  

0-დან 0,5-მდე X საერთო N  

საერთო ფოსფორი (P)  

ორგანული ფოსფორი  

არაორგანული ფოსფორი  

(ორტო- და პოლიფოსფატი)  

0,6 - 4,5  

0,3 X საერთო P  

0,7 X საერთო P  

კალიუმი (K
2
0)  2-6 

შეწონილი ნაწილაკები 70-145 

            სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების შემადგენლობაში - როგორც წესი, 

შედის:  
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- გაუხსნელი მინარევები, რომლებიც წყალში მსხვილ შეწონილ მდგომარეობაში 

იმყოფებიან და არაორგანული წარმოშობის არიან;  

- კოლოიდური ნივთიერებები, რომლებიც შედგებიან მინერალური და ორგანული 

ნაწილაკებისაგან;  

- გახსნილი ნივთიერებები, რომლებიც წყალში იმყოფებიან მოლეკულურ- დისპერსული 

ნაწილაკების სახით.  

             სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების დაბინძურების ძირითადი 

მახასიათებელი ნივთიერებები არიან: შეწონილი ნაწილაკები, ორგანული ნივთიერებები, 

აზოტის ნაერთები, პოლიფოსფატები, ცხიმები, ქლორიდები, კალიუმი.  

 

                      წყლის   ხარჯი  საწარმოო   მიზნებისათვის  

             საწარმოო მიზნებისათვის წყალი გამოიყენება სამსხვრევ-დამახარისხებელ 

დანადგარზე ინერტული მასალის  გარეცხვის პროცესში და ბეტონის კვანძზე, ბეტონის 

ხსნარის მომზადებისას.  

          სამსხვრევ-დამახარისხებელ დანადგარზე წყლის მაქსიმალურმა ხარჯმა შეიძლება 

შედგინოს დღეში 1000 მ3 (1.5 მ3 წყალი 1 მ3 ინერტული მასალის გარეცხვაზე). ხოლო 

ბეტონის კვანძზე 53 მ3  (0.2 მ3 წყალი 1 მ3 ბეტონზე). შესაბამისად წელიწადში  300000  და  

16000 მ3. 

           წყლის აღება მოხდება ხელოვნური ორი ტბორიდან. ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ 

დამახარისხევბელი დანადგარისთვის წყლის აღების წერტილის კოორდინატია: 

                                                      X-258596,  Y-4704507,  

ხოლო ბეტონის კვანძისთვის:  

                                                X -258608, Y-4704688. 

          საწარმოო დანიშნულების წყლის ასაღებად მოეწყობა ორი ერთეული ხელოვნური 

ტბორი.  მათგან ერთი (#1) მოემსახურება სამსხვრევ-დამახარისხებელ დანადგარს, ხოლო  

მეორე (#2) ბეტონის კვანძს. 

         პირველი ტბორის ფართობი შეადგენს 20 მ2-ს, მთლიანი მოცულობა 80 მ3, 

სასარგებლო მოცულობა 30 მ3. მისი ზომებია: სიგრძე 5 მ, სიგანე 4, მეტრი, სიღრმე 4  მ;  

წყლის შედგომის  სიმაღლე ძირიდან არაუმეტეს 1.5 მ.  
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         მეორე ტბორის ფართობი შეადგენს 9 მ2-ს, მთლიანი მოცულობა 36 მ3, სასარგებლო 

მოცულობა 13.5 მ3. მისი ზომებია: სიგრძე 3 მ, სიგანე 3 მეტრი, სიღრმე 4  მ;  წყლის 

შედგომის  სიმაღლე ძირიდან არაუმეტეს 1.5 მ.  

        ტბორები მოეწყობა არსებულ გრუნტში, ფირმის საკუთრებაში არსებულ 

ტერიტორიაზე, გეგმაზე მითითებულ ადგილებზე.  წყლის ფილტრატის სტაბილური 

შემოდინების უზრუნველსაყოფად  მათი მობეტონება ან მოპირკეთება სხვა მასალით არ 

მოხდება. უსაფრთხოების დაცვის  მიზნით  ტბორები შემოიღობება. 

        კლიმატური პირობების მკვეთრი ცვალებადობის გამო, წარმოების წყლით 

მომარაგების უზრუნველსაყოფად, საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია მოხდეს 

ხელოვნული ტბორების გაბარიტების ცვლილება (ფართობის გაზრდა) 30-50 %-ს 

ფარგლებში, საპროექტო  პარამეტრებთან  შედარებით. 

        ნახაზზე მოცემულია ტბორის სქემატური ჭრილი. 

 

                                                                            0.00  მ 

 

                 4.0 მ                                                  -0.2.5 მ (წყლის დგომის დონე) 

                                                  

                                                                            -4.00 მ  

 

 

                 წყლის გამოყენება ტერიტორიის მოსარწყავად  

 

           ტერიტორიის მოსარწყავად  მოხდება გაწმენდილი წყლის აღება მექანიკური 

ჰორიზონტალური სალექარიდან, საორიენტაციო  რაოდენობით 70-150  მ3/წელი. 

 

                ჩამდინარე წყლები 

   ჩამდინარე წყლების კატეგორია შემდეგია:  

 -სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები  



 11 

- საწარმოო ჩამდინარე წყლები  

 -სანიაღვრე ჩამდინარე წყლები  

 

          სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები  

       საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯს ვიღებთ მოხმარებული წყლის 90%-ს, 

შესაბამისად საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯი შეადგენს:  

წლიური ხარჯი - 108 x 0.9 = 97.2 მ3/წელ.  

      საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლის ჩაშვება მოხდება საასენიზაციო ჰერმეტულ 

ორმოში, რომელიც მოეწყობა ტერიტორიის აღმოსავლეთ-ცენტრალურ   ნაწილში, 

ზომებით; სიგრძე 2.5 მ, სიგანე 2,0 მ. სიღრმე 2,0 მ. იგი პერიოდულად დაიცლება სპეც. 

ტექნიკის საშუალებით.  

 

           საწარმოო ჩამდინარე წყლები  

      ინერტული მასალის რეცხვისას და სამსხვრევ-დამხარისხებელ დანადგარში სველი 

წესით მსხვრევისას გამოყენებული წყლის მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს  300 000 

მ3/წელ. მისი გამოყენების შემდეგ, აღებული წყლის  75% ჩამდინარე წყალია, რაც 

წლიურად შეადგენს;  

     300 000 x 0,75 = 225 000 მ3/წელ-ს.  

საათური ხარჯი ტოლია: 

     225000/ 5120 = 75.0  მ3/სთ;  

დღე-ღამური ხარჯი;  

      75.0  x 10 = 750.0 მ3/დღ;  

        აღნიშნული ჩამდინარე წყლები დაბინძურებულია მხოლოდ შეწონილი 

ნაწილაკებით.  

        საწარმოო ჩამდინარე წყლის ჩაშვება ხორციელდება მდ. ხობისწყალში, 

ტერიტორიაზე მოწყობილ სამ სექციიან სალექარში დაწმენდის შემდეგ. დაწმენდილი 

წყალი წყალშემკრები მილით თავდაპირვალად ჩაედინება ხელოვნურ არხში, რომლის 

საშუალებითაც წყალჩაშვება განხორციელდება მდინარე ხობისწყალში. წყალჩაშვების 

წერტილის კოორდინატებია:  

             X -258619, Y -4703964.  
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        . სანიაღვრე ჩამდინარე წყლები  

       ქარხნის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლები მიერთებულია არსებულ 

მექანიკურ სალექართან. სანიაღვრე წყლების რაოდენობა გაანგარიშდება შემდეგი 

თანმიმდევრობით:  

     ჰიდრომეტეოროლოგიური მონაცემების მიხედვით („სამშენებლო კლიმატოლოგია“)  

ჩხოროწყუში ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობაა  2053 მმ, ნალექების დღე-

ღამური მაქსიმუმი – 173  მმ.  

სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების ხარჯი იანგარიშებაა ფორმულით:  

Q=10 x F x H x K, სადაც: 

Q - სანიაღვრე წყლების მოცულობა;  

F - ტერიტორიის ფართობი ჰა-ში (ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოსალოდნელია 

დაბინძურებული სანიაღვრე წყლების წარმოქმნა). საპროექტო ტერიტორიაზე 

დაბინძურებული სანიაღვრე წყლის წარმოქმნას ადგილი ექნება შემდეგი 

ტერიტორიებიდან: 1. ინერტული მასალების სამსხვრევი დანადგარის მიმდებარედ 

არსებულ ქვიშა-ხრეშის საწყობი, ფართობით 8000 კვ.მ;  2. სამსხვრევ დანადგართან 

არსებული პროდუქციის (ქვიშა-ღორღი) საწყობი 2000 კვ.მ. ბეტონის მწარმოებელი 

დანადაგრის  ქვიშა-ღორღის საწყობი, ფართობით - 100კვ.მ;.  სულ ტერიტორიის 

ფართობი (F) უდრის 1.01 ჰა-ს.  

H - ნალექების მაქსიმალური რაოდენობა;  

K - კოეფიციენტი, რომელიც დამოკიდებულია საფარის ტიპზე. იმ ფაქტის 

გათვალისწინებით, რომ საპროექტო ტერიტორის ზედაპირი დაფარულია ქვიშა -

ხრეშოვანი ბუნებრივი გრუნტით, საფარის ტიპზე დამოკიდებულების კოეფიციენტის 

მნიშვნელობა მიღებული იქნება 0,3-ის ტოლად. აღნიშნული მონაცემების 

გათვალისწინებით:  

Q წელ = 10 x  1.01 x 2053 x 0,3 =   6220.6 მ3/წელ  

Q დღღ = 10 x 1.01 x 173 x 0,3 =  524.2 მ3/დღ  

Q სთ = 524.2: 24 =  21.8 მ3/სთ  
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      სანიაღვრე წყლები, რომელიც დაბინძურებულია შეწონილი ნაწილაკებით შემკრები 

არხის გავლით გროვდება არსებულ  ჰორიზონტალურ სალექარში (ქვიშის დამჭერში) 

საიდანაც დაწმენდის და დალექვის შემდეგ ჩაედინება მდ. ხობისწყალში.  

      სულ საწარმოო და სანიაღვრე ჩამდინარე წყლის  მოცულობა ტოლია:  

Q წელ = 225 000 + 6220.6 = 231220.6  მ3/წელ;  

Q დღღ = 750 + 524.2 = 1274.2  მ3/დღღ;  

Q სთ = 75 +21.8 = 96.8  მ3/სთ.  

 

      წყალსადინარში ჩაშვებულ მავნე ნივთირეებების  გაანგარიშება 

 

           საწარმოს ტექნოლოგიიდან გამომდინარე, ჩამდინარე წყალთან ერთად ჩაშვებულ 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ნორმები (ზ.დ.ჩ) იანგარიშება 

მოხოლოდ შეწონილ ნაწილაკებზე. 

          მექანიკური გაწმენდის შემდეგ ნაწილაკების კონცენტრაცია ჩამდინარე წყალში 

უნდა იყოს 60 მგ/ლ-დე. მდინარის წყალში მისი არსებული ფაქტიური რაოდენობა 

უცნობია. „წყალსატევში ჩამდინარე წყალთან ერთად ჩაშვებულ (ზ.დ.ჩ) ნორმატივების 

გაანგარიშების მეთიდიკის“ შესაბამისად ზ.დ.ჩ. -ს ნორმატივი დგინდება ზემოთ 

მოყვანილი ჩამდინარე წყლის ხარისხის ტიპიური მაჩვენებლის მიხედვით. 

ზ.დ.ჩ. =  60  × 75 = 4500   გრ/სთ. 

ზ.დ.ჩ. =  60  × 225 000/ 10-6 = 13.5 ტ/წელ 

სანიაღვრე წყლებისთვის 

ზ.დ.ჩ. =  60  × 21.8 = 1308   გრ/სთ. 

ზ.დ.ჩ. =  60  × 6220.6/ 10-6 = 0.372 ტ/წელ 

სულ  ჩაშვებული შეწონილი  ნაწილაკების  რაოდენობა  შეადგენს  13.872 ტ/წელ. 

 

                სალექარის დახასიათება  

          საწარმოში შეწონილი ნაწილაკებით დაბინძურებული წყლის გაწმენდის მიზნით  

გათვალისწინებულია მექანიკური ჰორიზონტალური სალექარი მოწყობა. 

         ჰორიზონტალური სალექრები გამოიყენება კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო და 

სამრეწველო ჩამდინარე წყლების გასაწმენდად. იგი წარმოადგენს სწორკუთხა, 
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წაგრძელებულ რკინაბეტონის რეზერვუარს, რომელიც სიგრძეზე გაყოფილია ტიხრებით 

რამოდენიმე განყოფილებად. სალექარი შედგება ორი ან მეტი დამოუკიდებლად 

მომუშავე ნაწილისაგან, რათა რომელიმე მათგანის მწყობრიდან გამოსვლის ან გეგმიური 

შეკეთების შემთხვევაში არ გამოირთოს მთლიანი დანადგარი.  

        ჰორიზონტალურ სალექარებს იყენებენ 100000 მ3/დ.ღ-მდე წარმადობის გამწმენდ 

სადგურებზე. პირველადი ჰორიზონტალური სალექარების პროექტირებისას [12,13] 

რეკომენდირებულია გამდინარე ნაწილის საანგარიში სიღრმე მიღებული იქნეს 1,5-დან 4 

მეტრამდე, ნაკადის საანგარიშო ჰორიზონტალური სიჩქარე - 5-7 მ/წმ, სალექარის 

სიგანის განსაზღვრისათვის აუცილებელია სალექრიდან ნალექის მოშორების წესის 

განსაზღვრა. სალექრის ზემოთ აღნიშნული პარამეტრების პირობებით გაწმენდის 

საპროექტო სიდიდედ მიღებულია 50-60%.  

         ჰორიზონტალურ სალექრებს, შედარებით სრულყოფილი ჰიდრავლიკის გამო, 

ფართოდ იყენებენ როგორც მცირე, ისე დიდი ზომის გამწმენდ სადგურებზე.  

          საპროექტო საწარმოში ექსპლუატაციაში შევა ერთი სალექარი - ქვიშის დამჭერი. 

პირველი სალექრის მოწყობა იგეგმება საწარმოს აღმოსავლეთ ნაწილში, სამსხვრევ-

დამხარისხებელი დანადგარების მიმდებარედ. სალექარი სამსექციანია, თითოეული 

სექციის ზომები (სასრგებლო ფართის გაბარიტები) შემდეგია: სიგრძე 4 მ, სიგანე 3 მ., 

სიღრმე 2,2მ, მთლიანი (26.4 მ3, მთლიანი მოცულობა 79.2 მ3). სამსხვრევ დანადგარს 

წყალი მიეწოდება ხელოვნური ტბორიდან,  ელ. ტუმბოს საშუალებით, მილსადენის 

გავლით. ხოლო აღნიშნულ სალექარში ჩაედინება ინერტული მასალების რეცხვის 

შედეგად წარმოქმნილი წყალი თვითდინებით, შემკრები არხის გავლით, რომელიც 

დაბინძურებული იქნება მხოლოდ შეწონილი ნაწილაკებით. გაწმენდილი წყალი 

ჩაედინება  - მდინარე ხობისწყალში ღია არხის საშუალებით.   

              სამსექციანი სალექრის ტიპიური სქემატური გამოსახულება მოცემულია  ნახაზზე  
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1 

 

 

                          

 

 

 

 

2                                                                                                                                                                           4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - ჩამდინარე წყლის მილსადენში მიწოდების წერტილით ; 2. დიუკერები (წნევის ძალით 

წყლის გამტარი მილი) და ფარსაკეტები; 4. ქვიშის დამჭერის კორპუსი; 5. მილსადენი 

გაწმენდილი წყლის გასაშვებად.  

          შეწონილი ნაწილაკების გრავიტაციულ დალექვას ხელს უწყობს ჩამდინარე წყლის 

სიჩქარის მკვეთრი შენელება მიმწოდებელ არხში სიჩქარესთან შედარებით, რაც 

დამოკიდებულია სალექრის სიგრძეზე.  

         საწარმოს ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ, ჩატარდება ჩაშვებული საწარმოო 

წყლის ლაბორატორიული გამოკვლევა, საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია 

სალექარის მეოთხე სექციის დამატება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             3 
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                    Camdinare wylis mimRebi wylis obieqtis daxasiaTeba 

saproeqto teritoriidan dasavleTiT 65 metrSi miedineba md. xobiswyali. igi 

mTel sigrZeze kveTs Cxorowyus raions. mdinare saTaves iRebs egrisis qedis samxreT 

ferdobze, 2326 metris simaRleze, erTvis Sav zRvas sof. yulevTan. misi sigrZe 

Seadgens 150 kilomets. auzis farTi 2336 kv. kilometrs. xobiswyalis mTavari 

Senakadebia - oCxomuri, zana, Waniswyali, civi. mdinare  

sazrdoobs Tovlis, wvimis da miwisqveSa wylebiT. xSirad icis wyalmovardnebi, 

gazafxulis wyaldidoba sustad aris gamoxatuli.  

wylis saSualo wliuri xarji SesarTavTan Seadgens 50 m3/wm. SesarTavidan 30 

kilometrSi 44 m3/wm, maqsimaluri 333 m3/wm. dinebis qvemo welSi aCens meandrebs. 

sawarmos teritoria mdebareobs mdinaris marcxena tersaze, misi simaRle 

mdinareSi wylis donidan icvleba 3-4 metris, sigane 160-240 metris farglebSi. 

wyalmovardnebisas da wyaldidobisas ar itboreba. 

 sof. lesiWines siaxloves wylis xarisxze dakvirveba ar warmoebs da Sesabamisad 

ar aris wylis xarisxis monacemebi. 

 

RonisZiebebi avariuli situaciebis SemTxvevaSi 

 

samsxvrev danadgarze ar gamoiyeneba mazuTi, saSiSi qimiuri, baqterologiuri an 

sxva nivTierebebi, amitom aRniSnuli nivTierebebiT mdinaris wylis dabinZurebis 

saSiSroeba ar aris. 

arsebuli saleqarebidan da Camdinare wylis gamtari milsadenebidan Camdinare 

wylis avariuli CaSvebis Tavidan acilebis mizniT, saWiroa am nagebobebis drouli 

SekeTeba da eqspluataciis wesebis dacva. 

z.d.C. normativebis dasacavad da mdinaris Camdinare wylebiT 

dabinZurebis minimumamde dasayvanad saWiro RonisZiebebis gegma 

 

 

# 

RonisZiebis  

dasaxeleba 

realiza- 

ciis  

vada 

Semsrulebeli miRweuli wyaldacviTi 

Sedegi 

 

1 

 

 

 

  

Camdinare wylebis 

horizontaluri 

saleqarisa da 

milsadenebis 

gasawmendi da 

saremonto samuSaoebi 

 

regularulad 

 

S.p.s. “em 

investi” 

 

avariuli CaSvebebis 

Tavidan acileba 
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kontroli z.d.C.-s normativebis dacvaze  

 
kontrols wylis dacvaze axorcielebs wyalmosargeble sawarmo (TviTkontroli), 

xolo saxelmwifo kontrols saqarTvelos garemos da bunebrivi resursebis dacvis 

saministro. 

z.d.C.-s normativebis dacvaze laboratoriuli kontroli tardeba wyalmosargeblis 

laboratoriis saSualebiT an sxva kompetenturi laboratoriis ZalebiT 

(xelSekrulebis safuZvelze). 

 

kontroli moicavs damabinZurebeli nivTierebebis koncentraciebis gansazRvras 

Camdinare wyalSi Semdeg  ingredientebze: 

 

damabinZurebeli nivTiereba sinjis aRebis perioduloba 

Sewonili nawilakebi 3 TveSi erTxel 

  

 
S.p.s. “em investi” valdebulia: 

 

1. awarmoos wyalmoxmarebis pirveladi aRricxva dadgenili formiT. 

2. garemosa da bunebrivi resursebis dacvis saministros warudginos zusti 

informacia Camdinare wylebis raodenobisa da Semadgenlobis Sesaxeb. 

3. Camdinare wylebis dasaSvebi donis gadaWarbebis SemTxvevebis Sesaxeb, 

mdgomareobis gamosasworeblad Catarebul RonisZiebebis paralelurad, sawarmos 

koordinatorma garemos dacvis sferoSi, dauyonebliv unda acnobos saqarTvelos 

garemos da bunebrivi resursebis dacvis saministros. informaciaSi aRiniSneba 

darRvevis mizezebi da maT aRmosafxvrelad gatarebuli RonisZiebebi, agreTve 

avariuli situaciebis da maTTan dakavSirebuli wylis obieqtis dabinZurebis 

eqstremaluri doneebi. 

 

Pkonsultati:   

                              

       S.p.s. « samTavro »-s direqtori 
 
              z. moZmanaSvili 
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  sawarmos gengegma 

 

  

tbori #2 

tbori #1 

betonis kvanZi  

samsxvrev-damaxarisxebeli 
danadgari 

qviSa-RorRis sawyobi 

qviSa-xreSis sawyobi 

dizelis avzi 

avtomagistrali 

saleqari 
wyalCamSvebi arxiT 

 

წყლის ჩაშვების 
წერტილი 

X -258619, Y -4703964 
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