




 

 

                                                       მიწერილობა                  

                       საინჟინრი გეოლოგიური კვლევის ჩასტარებლად 

 

            ქ,ბათუმში, მაიაკოვსკის ქ.#4-ში და ბნქ-ს მიმდებარე ტერიტორ- 

      იაზე (სამშენებლო მოედანი) ჩასატარებელი ს/გ კვლევების პროგრამა  

      შედგენილია ტექნიკური დავალების საფუძველზე შეთანხმებულია  

      დამკვეთთან (შ.პ.ს.,,დუგი“). 

            აღნიშნული პროგრამა შედგენილია სნ და წ 1.02.07.-87(საინჟინრო  

        კვლევები მშენებლობებისათვის) 1.19 პუნქტის მე-2 შენიშვნის და   

        122 პუნქტის, აგრეთვე პნ02.01-08 (შენობების და ნაგებობების ფუძე- 

         ები) მოთხოვნების საფუძველზე. 

              ტექნიკური დავალების თანახმად ზემოთ აღნიშნულ ტერიტორ-   

         იებზე გათვალისწინებულია 5ც. 5000მ3-ნი ნავთობის რეზერვუარის   

         მშენებლობა, რკინიგზის ესტაკადის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია  

         და 7ც. 3000ტ.-ნი თხევადი გაზის მიწისქვეშა რეზრევუარების მოწ- 

         ყობა-მშენებლობა. 

               პირობითად სამშენებლო მოედნები შესაძლებელია დაიყოს 2 

         უბნად: უბანი-1ბათუმის ნავთობის ტერმინალის ძირითადი ტერ- 

         იტორია და უბანი-2 ბნქ-ს მიმდებარე ტერიტორია. 

                  ორივე უბანი ქ.ბათუმშია და ერთმანეთისაგან დაახლოებით 

         3კმ-ით არიან დაშორებული. უბანი-1 დაბლობშია აბსოლიტური 

         ნიშნულით +6,20-6,80მ. უბანი-2 კი შემაღლებულ ტერასაზეა და 

         +13,30-21,0მ. ნიშნულებზეა განლაგებული. 

               რელიეფი სწორია, მცირედ ზღვისკენ მიმართული ქანობით. 

               არსებულ ტერიტორიებზე წინა წლებში ჩატარებული ს/გ კვლე-  

          ვების შედეგები და მასალები მოძიებულ და გათვალისწინებულ 

          იქნა ს/გ დასკვნის შედგენისას. 

                უბნების ს/გ პირობების შესააწავლად და დაფუძნების საკი-  

          თხის გადასაწყვეტად, შესრულდეს შემდეგი მოცულობის  

          სამუშაოები: 

               1. სამშენებლო მოედნების ფარგლებში, მშრალი წესით, დიამეტ-   

                   რით 76 მმ-მდე, შემოკლებული რეისებით, კერნის უწყვეტი  

                   ამოღებით უბანი-1-ზე გაიბურღოს 5 ჭაბურღილი სიღრმით     

                   10მ. და უბანი-2-ზე ა)რკინიგზის ესტაკადაზე 5 ჭაბურღილი 

                   სიღრმით 5,0მ და ბ)მიწისქვეშა რეზერვუარებზე 6 ჭაბურღი- 



 

 

                    ლი სიღრმით 6მ.  

                2. ჭაბურღილებიდან აღებულ იქნეს ტერიტორიის ამგები გრუ- 

ნტების ნიმუშები ს.ნ. და წ. 1.02.07-87-ის პ. 3.75 მოთხოვნის 

შესაბამისად.          

                                       

                                       გეოლოგი:                       ა.პაიჭაძე  

 

 

 

 

 

                   ქ.ბათუმში შ.პ.ს.,,ბათუმის ნავთობის ტერმინალი“-ს   

              სამშენებლო მოედნებზე (უბანი-1 და უბანი-2) ჩატარებული 

 

                        საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის შედეგები 

 

             დამკვეთთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე შ.პ.ს. 

        ,,გეო- ფაზისი“-ს სპეციალისტებმა 2019 წლის დეკემბერში, ქ.ბათუ - 

        ში ზემოთ აღნიშნულ ტერიტორიებზე ჩაატარა ს/გ კვლევა, რომლის     

        მიზანს შეადგენდა: 

- დასპროექტებელი ობიექტების განთავსების უბნის ს/გ პირობებ- 

ის დახასიათება და მათი დაფუძნების საკითხის გადაწყვეტა. 

      საკვლევი ტერიტორიების ფარგლებში, წინა წლებში ჩატარებუ- 

ლი ს/გ კვლევის შესახებ, მასალები მიკვლეული და გათვალისწინე- 

ბულია. 

      მიწერილობის თანახმად საკვლევ უბნებზე გაიბურღა 5 ჭაბურღ- 

ილი, სიღრმით 10 მ, 5 ჭაბურღილი სიღრმით 5მ. და 6 ჭაბურღილი 

სიღრმით 6მ. 

      ბურღვა ჩატარდა საბურღი დანადგარით ,,უკბ 12/25“, მექანიკუ- 

რი სვეტური მეთოდით დიამეტრით 76 მმ. , მშრალი წესით, შემოკ- 

ლებული რეისებით, კერნის უწყვეტი ამოღებით. 

              შესრულებელი სამუშაოს მთლიანი მოცულობა 111 გრძ.მ-ია. 

             უბანი-1-ზე გამონამუშევრებში სხვა და სხვა სიღრმიდან, აღებუ-  

        ლია დაურღვეველი სტრუქტურის 3 და დარღვეული სტრუქტურის     

        7 ნიმუში, უბანი-2-ზე კი დაურღვეველი სტრუქტურის 6 და დარღვ- 



 

 

 

        ეული სტრუქტურის 16  ნიმუში, რომელთა გამოკვლევა ჩატადა  

        შ.პ.ს.,,ახალი საქქალაქმშენპროექტი“-ს ს/გ კვლევების განყოფილ-  

        ების გეოტექნიკურ ლაბორატორიაში. 

             გრუნტი ნიმუშების აღების კონკრეტული სიღრმეები მოცემუ-  

        ლია გამონამუშევრების ლითოლოგიურ სვეტებზე.  

             გრუნტის წყლის 1 სინჯი აღებულია უბანი-2-ზე მიწისქვეშა  

        რეზერვუარების განლაგების ადგილზე ჭაბ.#9-დან 0,4მ-ზე. 

        უბანი-1-ზე წყალი ყველა გამონამუშევარში დაბინძურებულია ნა- 

        თობპროდუქტებით და სინჯის აღება არ მიზანშეუწონელია. 

              საველე სამუშაოების დამთავრების შემდეგ გამონამუშევრები 

        ლიკვიდირებულია ამონაყარი და განაბურღი გრუნტით. 

              ჭაბურღილის სიღრმეები განპირობებულია დაფუძნების   

        პირობების მიხედვით. 

              გამონამუშევრები დატანილია: უბანი-1- 1:1000 მასშტაბის ტო- 

       პო გეგმაზე, უბანი-2 კი 1:2000 -იანზე. 

             ტოპოგეგმის მიხედვით შესრულდა გამონამუშევართა გეგმურ- 

        სიმაღლითი მიბმა და გეოლოგიურ-ლითოლოგიური ჭრილების   

        აგება. 

            საველე სამუშაოები ჩატარდა ინჟინერ-გეოლოგ ა. პაიჭაძის ხელ- 

        მძღვანელობით. 

 

             პნ 01.05-08-ის(,,სამშენებლო კლიმატოლოგია“) თანახმად  

        ქ.ბათუმის ძირითადი კლიმატური მახასიათებლები შემდეგია: 

            კლიმატი სუბტროპიკულია გაბატონებულია სამხრეთისა და 

        სამხრეთ დასავლეთის მიმართულების ქარები. 

- საშ.წლიური ტემპერატურა +14,50C; 

- აბსოლიტური მინიმუმი       -90C; 

- აბსოლიტური მაქსიმუმი     +410C; 

- ქარის უდიდესი სიჩქარე 5 წელში ერთხელ 24 მ/წმ; 

- იგივე 20 წელში ერთხელ 28 მ/წმ; 

- ქარის წნევის ნორმატ. მნიშვნ. 5 წელში ერთხელ 0,38კპა; 

- იგივე 15 წელში ერთხელ 0,48კპა; 

- ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა -წლის საშუალო 81%; 

- ნალექების საშ. წლიური რაოდენობა 2599 მმ; 



 

 

 

- ნალექების სადღეღამისო მაქს. რაოდენობა 231მმ; 

- თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი 10 დღე; 

        -  თოვლის საფარის წონა 0,50კპა; 

- გრუნტის სეზონური ჩაყინვის სიღრმე 0 მ. 

 

 საკვლევი ტერიტორიები მდებარეობს მესხეთის ქედის დასავლ- 

        ეთ ნაწილში, რომელიც მცირე კავკასიონოს შემადგენელია და ის  

        მის უკიდურეს დასავლეთ ნაწილში წყალგამყოფია. 

            ქედი უმთავრესად აგებულია ეოცენის ვულკანოგენური წყებებ- 

        ით. ქედის დასავლეთ ნაწილს ჩრდილოეთიდან ეკვრის უფრო ახა- 

        გაზრდა ქანებით აგებული გურიის სერი, ხოლო შუა ნაწილს სამხრ- 

        ეთიდან- ნეოგენური ლავებით აგებული ფერსათის პლატო. თხემ- 

        ურ ზონაში შემორჩენილია პლეისტოცენური გამყინვარების კვალი 

             იგი გამოყოფს კოლხეთის ბარს აჭარისა და ახალციხის ქვაბულე- 

        ბისაგან. ფერდობები ძლიერ არის დანაწევრებული მდინარეთა ღმა 

        ზოგჯერ კანიონისებრი ხეობებით. ზოგან შემორჩენილია მეოთხეუ- 

        ლი გამყინვარების ნაშთები.  

              კლიმატური თვალსაზრისით ქედის დასავლეთი ნაწილი საქარ- 

         თველოში ყველაზე უხვნალექიანია. ჩაქვის ქედზე მთა მტირალაზე 

         ნალექების წლიური რაოდენობა 4500 მმ.-ია.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   უბანი-1 (ძირითადი ტერიტორია) 

 

      ლოკალურად გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით უბანი-1 

მდებარეობს კახაბერის დაბლობის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილ- 

ში, რომელიც ხასიათდება მარტივი სწორი რელიეფით, რომელიც 

მცირე 0,2-0,3% დახრილობით მიმართულია ზღვისაკენ. 

       ლითოლოგიური ჭრილებიდან გამომდინარე ქალაქის ამ ნაწი- 

        ლში ახლო წარსულში 10-12მ-ის სიღრმის ზღვის ლაგუნა უნდა ყო- 

        ფილიყო, რომელიც დროთა განმავლობაში ტერიგენული მასალით 

        ივსებოდა. ჭრილში ხრეშოვან-კენჭნარი ფენის არსებობა მიანიშნებს 

        მდ.ბარცხანის ზეგავლენას. წყალდიდობისას მას ლაგუნაში საკმაო 

        მოცულობის ნატანი შემოჰქონდა. 

               უნდა აღინიშნოს, რომ რელიეფის საბოლოო ფორმირება ჯერ  

         დასრულებული არაა და ზედაპირი ახლაც განიცდის გრუნტების  

         საკუთარი წონით ჯდენას. ფონდური მასალიდნ გამომდინარე ტე- 

         რიტორიაზე არსებული ზედაპირიდან 1,2მ-ის სიღრმემდე გამოვ-  

         ლენილია ქვაფენილები სამ დონეზე. ბათუმის ნავთობტერმინალი  

        კი 150 წელზე ასაკოვანია.    

ჩატარებული საველე სამუშაოების მონაცემების მიხედვით, შედ- 

        გენილია გამონამუშევართა სვეტების და ტერიტორიის გეოლოგი- 

        ურ-ლითოლოგიური ჭრილები. 

            როგორც ჭრილებიდან ჩანს უბანზე გამოიყო გრუნტების 6 ლით-     

        ოლოგიური ტიპი -6 ფენა, რომლებიც ფენობრივად გამონამუშევრე-  

        ბში სხვადასხვა სიღრმეებზე სხვადასხვა თანმიმდევრობითაა წარმ-  

        ოდგენილი. ფაქტიურად ხუთივე ლითოლოგიური ტიპი, გარდა   

        ტექნოგენური ფენა-1-სა შესაძლოა განვიხილოთ, როგორც საინჟი-  

        ნრო გეოლოგიური ელემენტი. 

            ფენა1- ტექნოგენური გრუნტი (tQ4)-ნაყარი, წარმოდგენილი ხრე- 

        შის ბალასტით, სამშენებლო ნარჩენებით, ბეტონის დიდი ნატეხებ- 

        ის ჩანართებით,ქვიშის შემავსებლით, რომლის სიმძლავრეც 1,2-1,8  

        მ-ის ფარგლებშია მისი არაერთგვაროვნების გამო მზიდად ვერ გა- 

        ნიხილება.  

              სხვა ხუთივე ფენა ბუნებრივი მეოთხეული ასაკის ალუვიურ-  

        ზღვიური გენეზისის გრუნტებია და შესაბამისად წარმოადგენენ: 

             ფენა 2- ძნელპლასტიკური თიხები; 



 

 

             ფენა 3- რბილპლასტიკური თიხები; 

             ფენა 4- დენადი თიხები; 

             ფენა 5- პლასტიკური ქვიშნარები; 

             ფენა 6- კენჭნარი, თიხნარის შემავსებლით. 

          გამოცდების ყველა მონაცემი შეტანილია კრებსით ცხრილში. 

         მოსახერხებელი გამოყენებისათვის ქვემოთ ცხრილ 1-ში, დართუ -    

         ლი კრებსითი ცხრილიდან ამოკრებილია გრუნტების ძირითადი  

         ფიზიკური მახასიათებლების საშუალო (ნორმატიული) მნიშვნე-  

         ლობები.  

              ცხრილში მოცემული მნიშვნელობების მიხედვით გრუნტები 

         მიეკუთვნებიან წყალგაჯერებულს,რადგან ტენიანობის ხარისხი 

         0,8<   Sr <1,0;    

            ცხრილში მოცემული საშუალო (ნორმატიული) სიდიდეები საჭი- 

         როებისას, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საანგარიშოდ. 

                                                                                                 ცხრილი 1     
# 

# 

ფიზიკური 

მახასიათებლები 
განზ. 

ერთ. 

     საშუალო ( ნორმატიული ) მნიშვნელობა 

ფენა 1 ფენა 2 ფენა 3 ფენა 4 ფენა 5 ფენა 6*

1 პლასტიკ. რიცხვი Ip    - - 0,21 0,22 0,20 0,06 0,17 
2 ტენიანობა W   % 18,8 44,0 46,6 58,8 32,5 0,34 
3 სიმ- 

კვრ- 

ივე 

გრუნტის P  
 გ/სმ3 

1,93 1,78 1,68 1,72 1,89 1,73 
მშრალი გრ Pd - 1,24 1,17  1,43 1,29 
გრუნ. ნაწ. Ps - 2,71 2,71  2,68 2,70 

4 ფორიანობა n   % - 54,4 56,9  46,8 52,0 
5 ფორიან. კოეფიც. e    - - 1,19 1,32  0,88 1,09 
6 დენადობის მაჩვ. IL    - - 0,48 0,73 1,48 0,92 0,60 
7 ტენიან. ხარისხი Sr    - - 1,00 0,90  0,99 0,84 

           შენიშვნა: ფენა 6*-ში მოცემულია შემავსებლის (თიხნარი რბილოლასტიკური) მონაცემები 

             პნ 02.01-08 მუხლი 7, პ 7 დანართი 2-ის ცხრ. 2, 3-ის და დანართი 

       3-ის ცხრ.1-5-ის გამოყენებით, სიმტკიცის მახასიათებელთა ნორმატ-     

       იული მნიშვნელობები დასაშვებია განისაზღვროს მათი ფიზიკური       

       მახასიათებლების მიხედვით. 

           აღნიშნულის თანახმად, პნ 02.01-08 დანართი 2-ის და 2 და 3 ცხრ- 

      ილების მიხედვით, მეოთხეული გრუნტებისათვის მიღებულ იქნეს: 

            ფენა 1-ის (ნაყარი) გრუნტისათვის: 

                             სიმკვრივე P=1.93გ/სმ3; 



 

 

                             დეფორმაციის მოდული E=9 მპა; 

            ფენა 2-ის ძნელპლასტიკური თიხებისათვის: 

                            ხვედრითი შეჭიდულობა cn =  32 კპა; 

                            შინაგანი ხახუნის კუთხე  fn =  110; 

                            დეფორმაციის მოდული E =9 მპა. 

            ფენა 3-ის რბილპლასტიკური თიხებისათვის: 

                           ხვედრითი შეჭიდულობა cn = 29 კპა; 

                          შინაგანი ხახუნის კუთხე  fn = 70; 
                                              დეფორმაციის მოდული E =7 მპა; 

            ფენა 4-ის დენადი თიხებისათვის: 

                           ხვედრითი შეჭიდულობა cn = 18 კპა; 

                          შინაგანი ხახუნის კუთხე  fn = 40; 
                                              დეფორმაციის მოდული E =5 მპა; 

            ფენა 5-ის პლასტიკური ქვიშნარებისათვის: 

                          ხვედრითი შეჭიდულობა cn = 9 კპა; 

                          შინაგანი ხახუნის კუთხე  fn = 180; 

                          დეფორმაციის მოდული  E = 7 მპა; 

             ფენა 6-ი კენჭნარი გრუნტებისათვის თიხნარის შემავსებლით: 

                          ხვედრითი შეჭიდულობა cn =1 კპა; 

                          შინაგანი ხახუნის კუთხე  fn =400; 

                          დეფორმაციის მოდული   E  = 40 მპა. 

              გრუნტი შეიცავს გრუნტის წყალს, რომლის სტატიკური დონე  

        ჭაბურღილებში მერყეობს 1,30 – 1,75 მ-ის ფარგლებში,რაც მიწის  

        ზედაპირის აბსოლუტურ ნიშნულთა სხვადასხვაობითაა გამოწვე-  

        ული. აქვე აღსანიშნავია, რომ ჭაბურღილებში წყლის ინტენსიური  

        შემოდინება ფენა 2-ის გავლის შემდგომ გამოვლინდა.  

               ტექნოგენურ ფენაში არსებული ზედაპირული წყალი სრული-  

         ად დაბინძურებულია ნავთობპროდუქტებით, ფენა 2 კი წყალგაუმ-  

          ტარი ფენაა და ის ბუნებრივ ზღუდეს წარმოადგენს, რომელიც  

          იცავს მის ქვეშ მოქცეულ ფენებს სრული დაბინძურებისაგან.  

              გრუნტის წყლები იკვებება, ატმოსფერული ნალექებისა და მდ.    

          ბარცხანას ფილტრატებით და მისი სტატიკური დონე ნალექების   

         ინტენსივობასა და მდინარეში წყლის დონეზეა დამოკიდებული.  

          

 



                              

 

                                   დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

           1.  ს/გ თვალსაზრისით უბანი დამაკმაყოფილებელ მდგომარე- 

               ობაშია, ვინაიდან აქ  არახელსაყრელი ფიზიკურ - გეოლოგიუ -  

              რი მოვლნები (მეწყერი, კარსტი, ჩაქცევა და სხვა) არ აღინიშნება. 

                    ს/გ პირობების სირთულის მიხედვით, სნ და წ 1.02.07-87 

               მე-10 სავალდებულო დანართის თანახმად, უბანი მიეკუთვნება 

               II კატეგორიას (საშ.რთული), რადგან ტერიტორიის ამგები გრუ-  

               ნტები ხასიათდებიან მაღალი ფორიანობით, რბილპლასტიკუ-  

               რობით და წყალგაჯერებული არიან. 

            2.  უბნის ამგებ გრუნტებში გამოყოფილი ფენები წარმოადგენენ 

                 დამოუკიდებელ ს.გ.ე.-ს.  

                    ფენა 1 ნაყარი გრუნტი მზიდად ვერ განიხილება. 

            3.   ზემოთაღნიშნული პირობების გათვალისწინებით, რადგანაც 

                დაბალი მზიდუნარიანობის გრუნტები 8,0-9,0მ. და უფრო მეტი  

                სიმძლავრისაა მიზანშეწონილი იქნებოდა ხიმინჯოვანი საძირ-  

                კვლების მოწყობა კაჭარ-კენჭნაროვან მაღალი მზიდუნარიანო- 

                ბის ფენაზე დასმით, მიწის ზედაპირთან მოწყობილი როსტვე- 

                რკით ან/და ხელოვნური გრუნტის შექმნით ქვაბულში. 

                    ქვაბული სასურველია მოეწყოს სარეზერვუარო პარკისათვის  

                გამოყოფილ მთლიან ტერიტორიაზე, რადგანაც საპროექტო  

                რეზერვუარები ურთიერთმიმართ კომპაქტურადაა დასმული. 

                ქვაბულის ძირი მიზანშეწონილია ამოითხაროს 3,0-3,5მ-ის სი- 

                ღრმეზე მის ძირში პირველ ფენად სასურველია გამოყენებულ 

                იქნას ქვიშა, რათა მასზე შემდგომ მოოწყობილი მსხვილნატეხ- 

                ოვანი კლდოვანი გრუნტი ჩასოლვის შედეგად თიხოვან გრუნ- 

                ტებში სრულად არ გაიჯირჯვოს. შემდგომ შესაძლებელია ბალ- 

                ასტის ფენების მოწყობა შესაბამისი ფენორივი ვიბროდატკეპნ- 

                ით. ქვაბულში ხელოვნური გრუნტის მოწყობისას შეუწყვეტლ- 

                ივ უნდა მიმდინარეობდეს წყალქცევითი სამუშაოები.  

                      ასევე გასათვალისწინებელია, რომ მშენებლობის შემდგომ 

                საბოლოო სტაბილიზაციამდე და კონსოლიდაციამდე გარკვე- 

                ული დროის განმავლობაში განვითარდება თანაბარი ჯდენები. 

                       ჯდენები, რომ თანაბარია ამის საფუძველს იძლევა ადრე  

                გაშენებულ რეზერვუარებზე დაკვირვებებიც, რაც ვიზუალურ- 



            

 

                ადაც მკვეთრად გამოხატულია.     

                      ნაგებობების საძირკვლებიდან გადაცემული დატვირთვებ- 

                 ისაგან ფუძე გრუნტის საანგარიშო წინაღობის გადაჭარბებისას 

                 ფუძე-გრუნტებზე ხვედრითი დატვირთვის შემცირება შეიძლ- 

                 ება განხორციელდეს საძირკვლის დიამეტრის ან ხელოვნური 

                 ფუძის სიმძლავრის გაზრდით.  

                      აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საძირკვლის ამა თუ იმ ტიპისა   

                 და მათი ზომების საბოლოო შერჩევა კონსტრუქტორის კომპე-  

                 ნტენციის საგანია და იგი უნდა გაკეთდეს სათანადო სქემების  

                 და გამოთვლების საფუძველზე. 

             4.     ფუძის ანგარიშისათვის მიღებულ იქნეს შემდეგი ფიზიკურ-        

                 მექანიკური მახასიათებლების საანგარიშო მნიშვნელობები,   

              მიღებული ლაბორატორიულად განსაზღვრული ფიზიკური  

              მახასიათებლებისა და პნ 02.01-08 დანართი2-ის 2და 3 ცხრილე-   

              ბიდან და დანართი3-ის 1, 2 და 3 ცხრილებიდან ამავე დებულ-  

              ების მუხლი 7 პუნქტი 7-ის მიხედვით. 

                                                                                                    ცხრილი 2 
# 

# 

გრუნტის 

მახასიათებლები 

                 საანგარიშო  მნიშვნელობები 

 სგე 1 

 ფ- 2 

  სგე 2 

  ფ- 3 

   სგე 3 

   ფ-4 

   სგე 4 

   ფ-5 

   სგე 5 

   ფ-6 

1 სიმკვრივე   p  გ/სმ3 1,78 1,68 1,72 1,89 1,73 

2 ხვედრითი შეჭიდ.   c  კპა 48 43,5 27 13,5 1,5

3 შინაგ. ხახ. კუთხე  f 0 12,6 8,05 4,6 19,8 40

4 დეფორმაც. მოდული  E  მპა 9 7 5 7 40 

5 პირ. საანგ. წინაღობა   R 0  კპა 200 80 60 90 350 

 

           5. ხელოვნური ფუძე რეკომენდებულია სეისმური თვალსაზრის- 

                 ითაც და დრენაჟის ფუნქციასაც შეასრულებს. 

          6.  საჭიროებისას ხრეშ-კენჭნარის ბალიშზე დეფორმაციის მოდუ- 

              ლი შეიძლება მიღებულ იქნეს E = 350 მპა, პირობითი საანგარი-  

              შო წინაღობა R0 = 350 კპა. 

          7.      პნ 01.01-09-ის (,,სეისმომედეგი მშენებლობა“) თანახმად  

              ქ.ბათუმი მდებარეობს 7 ბალიანი სეისმურობის ზონაში. 

              ამავე ნორმატიული დოკუმენტის, ცხრილი 1-ის თანახმად, უბ- 

              ნის ამგები გრუნტები გარდა ფ-2 და ფ-6- სა განეკუთვნებიან III  

              კატეგორიას, რაც იძლევა ბალიანობის მომატების საფუძველს. 



 

 

                  უბნის საანგარიშო სეისმურობად განისაზღვროს 8 ბალი. 

          8.    ქვაბულის მაქსიმალური დასაშვები დახრა მიღებულ იქნეს სნ  

              და წ III-4-80-ის მე-9 თავის მოთხოვნების მიხედვით. 

          9.     წყლის დონის სიახლოვე მიწის ზედაპირთან უარყოფით ფა- 

               ქტორს წარმოადგენს მშენებლობისათვის, რაც გავლენას მოახ-  

               დენს უშუალოდ მშენებლობის პროცესზე,  რის გამოც საჭირო     

               გახდება წყალქცევითი სამუშაოების ჩატარება. წყლის მოდინება 

               ქვაბულში მიღებულ იქნას 0,005ლ/წმ  მ2-დან, რაც დაზუსტდება 

                უშუალოდ მუშა პროცესში.  

          10.    გრუნტის წყლები არ არის აგრესიული არმატურისა და მეტა- 

                ლოკონსტრუქციის მიმართ მასში მუდმივად ყოფნის დროს და 

                მცირედ აგრესიულია პერიოდული დასველების დროს ის  

                ასევე არ არის აგრესიული W4 -W20 მარკის წყალშეუღწევადი  

                ბეტონის მიმართ. 

          11.  დამუშავების სიძნელის მიხედვით, უბანზე გავრცელებული  

               გრუნტები ს.ნ. და წ 111-4-80-ის მე-9 თავის მოთხოვნების თანა- 

               ხმად მიეკუთვნებიან: 

              ა)  ტექნოგენური ფენა (ნაყარი) საშუალო სიმკვრივით 1930 კგ/მ3    

                   (რიგ.# 24ა) დამუშავების სამივე სახეობისათვის მე-2 ჯგუფს; 

               ბ) თიხოვანი გრუნტები მინარევებით, სიმკვრივით 1780 კგ/მ3   

                   (რიგ.#8ბ) დამუშავების სამივე სახეობისათვის მე-3 ჯგუფს. 
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1 tQ  76   

 

         1 

 

 

1,8 

 

 

1,8 

 

   

  4,65 

ნაყარი, ხრეშის ბა- 

ლასტი, სამშ. ნარჩე- 

ნები. 

2.0 

 

3.0 

 

4,5 

 

6.0 

 

1,75 

(4,70) 

2 alQ
4 

 

         2 
 

2,3 

 

0,5 

 

   4,15 

თიხა, მოლურჯო- 

რუხი, ძნელპლასტ. 
 

3 

 

alQ
4 
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5,0 

 

 

 

2,7 

 

 

 

   1,45 

თიხა, რუხი და შავი, 

რბილპლატიკური. 

4-4,5მ. ინტერვალში 

ქვიშის შემცველი. 

4 alQ
4 

 

          5 
 

 

6,5 

 

 

1,5 

 

 

- 0,05 

ქვიშნარი, შავი, პლ- 

ასტიკური, 6-6,5მ.  

კენჭების შემცველი. 

5 alQ4 
 

           6 
 

 

8,6 

 

 

2,1 

 

 

-2,15 

კენჭნარი, ქვიშისა 

და თიხის შემავსებ- 

ლით. 

6 alQ4  

            2 
 

 

10,0 

 

 

1.4 

 

 

-3,55 

თიხა, ყავისფერი, 

ძნელპლასტიკური. 
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         1 

 

 

1,3

 

 

1,3

 

  

  5,15

ნაყარი, ხრეშის ბა- 

ლასტი, სამშ. ნარჩე- 

ნები. 

 

 

3.0 

 

4,0 

 

6,0 

 

8,0 

 

 

 

1,30 

(5,15)

2 alQ
4 

 

         2 
 

2,0 

 

0,7 

    

4,45 

თიხა, მოლურჯო- 

რუხი, ძნელპლასტ. 
 

3 

 

alQ
4 
 

 

 

         3 

 

 

 

5,0 

 

 

 

3,0 

 

 

 

   1,45 

თიხა, ყავისფერი და 

მოლურჯო-რუხი, 

რბილპლატიკური. 

4 alQ
4 

 

           

 

 

          4 

 

 

 

 

 

 

 

8,9 

 

 

 

 

 

 

 

3,9 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,45 

თიხა, მუქი რუხი, 

დენადი, 7-8,9მ. ინ- 

ტერვალში კენჭების 

ჩანართებით. 

5 alQ4             6  

10,0

 

1,1

 

-3,55

 

კენჭნარი, 
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         1 

 

 

1,5

 

 

1,5

 

  

  4,80

ნაყარი, ხრეშის ბა- 

ლასტი, სამშ. ნარჩე- 

ნები. 

2,0 

 

3.0 

 

5,0 

 

7,0 

 

10,0 

 

 

 

1,50 

(4,80)
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         2 
 

2,2 

 

0,7 

    

   4,10 

თიხა, მოლურჯო- 

რუხი, ძნელპლასტ. 
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თიხა, რუხი და მუ- 
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სატიკური. 
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- 3,70 

თიხა, მუქი რუხი, 

დენადი, 8-10მ. ინ- 

ტერვალში ნატეხი 

კენჭების ჩანართ -

ებით. 
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         1 

 

 

1,2

 

 

1,2

 

  

  5,30

ნაყარი, ხრეშის ბა- 

ლასტი, სამშ. ნარჩე- 

ნები. 

3,0 

 

4.0 

 

6,0 

 

8,0 

 

10,0 

 

 

 

1,35 

(5,15)

2 alQ
4 

 

         2 
 

2,0 

 

0,8 

    

   4,50 

თიხა, მოლურჯო- 

რუხი, ძნელპლასტ. 
 

3 

 

alQ
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3,0 

 

 

 

    

  1,50 

თიხა, ყავისფერი და 

მოლურჯო რუხი, 

რბილპლასატიკური 
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თიხა, მუქი რუხი, 

დენადი, 8-10მ. ინ- 

ტერვალში ნატეხი 

წვრილი კენჭების 

ჩანართებით. 
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         1 

 

 

1,6

 

 

1,6

 

  

  5,15

ნაყარი, ხრეშის ბა- 

ლასტი, სამშ. ნარჩე- 

ნები. 

2,0 

 

3.0 

 

4,0 

 

5,0 

 

6,0 

 

7,0 

 

8,0 

 

9,0 

 

1,60 

(5,15)

2 alQ
4 

 

         2 
 

2,5 

 

0,9 

    

   4,25 

თიხა, მოლურჯო- 

რუხი, ძნელპლასტ. 
 

3 

 

alQ
4 
 

 

 

        

 

         3 

 

 

 

 

 

 

6,5 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

    

 

 

   0,25 

თიხა, რუხი, 

რბილპლასტიკური. 

4 alQ
4 

 

           

 

          4 

 

 

 

9,0 

 

 

 

2,5 

 

 

 

- 2,25 

თიხა, მუქი რუხი, 

დენადი, 8 - 9მ. ინ- 

ტერვალში კენჭების 

ჩანართებით. 

5 alQ4             6  

10,0 

 

1,1 

 

 -3,25 

 

კენჭნარი, 
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                     ლეგენდა : 

 
            1 

 
ტექნოგენური ფენა 

 
             2 

    
თიხა, ძნელპლასტიკური 

 
             3 

 
თიხა, რბილპლასტიკური 

 
              4 

 
თიხა, დენადი 

 
              5 

 
ქვიშნარი, პლასტიკური 

 
              6 

 
კენჭნარი 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                   უბანი - 2 

                    (რკინიგზის ესტაკადა და მიწისქვეშა რეზერვუარები) 

             

             ლოკალურად გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით უბანი მდე- 

         ბარეობს მდ.კუბასწყალსა და მდ.ყოროლისწყალს შორის მოქცეულ  

         ტერიტორიაზე. მდ.კუბასწყალი ტერიტორიას სამხრეთ დასავლე- 

         თით ჩამოედინება და საკვლევი ტერიტორია მის პირველ ტერასა- 

         ზე მდებარეობს. ტერიტორიის დახრილობა 0,2%-ს არ აღემატება 

         და მიმართულია ჩრდილოეთით. მდინარეები უშუალოდ  გამოსაკ- 

         ვლევ ს/მ-ზე გავლენას ვერ ახდენს. 

              ტერიტორიაზე არსებული რკინიგზის ესტაკადის ორივე მხარეს  

         და სხვაგანაც მოწყობილია საწრეტი არხები. ზედაპირული წყლებ- 

         ის ორგანიზებული გადაყვანა უზრუნველყოფილია და ტერიტორ- 

         ია ატმოსფერული ნალექებით არ იტბორება. 

  ჩატარებული საველე სამუშაოების მონაცემების მიხედვით შედ- 

        გენილია გამონამუშევართა სვეტების და ტერიტორიის გეოლოგი- 

        ურ-ლითოლოგიური ჭრილები. 

             როგორც ჭრილებიდან ჩანს უბანზე გამოიყო გრუნტების 6 ლით-     

        ოლოგიური ტიპი -6 ფენა, რომლებიც ფენობრივად გამონამუშევრე-  

        ბში სხვადასხვა სიღრმეებზე სხვადასხვა თანმიმდევრობითაა წარმ-  

        ოდგენილი. ფაქტიურად ხუთივე ლითოლოგიური ტიპი, გარდა   

        ტექნოგენური ფენა-tQ-სა შესაძლოა განვიხილოთ, როგორც საინჟი-  

        ნრო გეოლოგიური ელემენტი. 

            ტექნოგენური გრუნტი (tQ4)-ნაყარი, წარმოდგენილი ხრეშის      

        ბალასტით, ქვიშის შემავსებლით, რომლის სიმძლავრეც 0,3-0,8მ-ის  

        ფარგლებშია მისი არაერთგვაროვნებისა და ს/მ-ზე არათანაბარი  

        სიმძლავრის გამო მზიდად ვერ განიხილება.  

              სხვა ხუთივე ფენა ბუნებრივი მეოთხეული ასაკის ალუვიურ-  

        გენეზისის გრუნტებია და შესაბამისად წარმოადგენენ: 

          ფენა 1- ძნელპლასტიკური თიხები (ლატერატული); 

          ფენა 2- რბილპლასტიკური თიხები(ლატერატული); 

          ფენა 3 და 4- დენადპლასტ. თიხები(ლატერატული) ფ-4 ხვინჭიანი; 

          ფენა 5- კენჭნარი, თიხნარის შემავსებლით. 

          გამოცდების ყველა მონაცემი შეტანილია კრებსით ცხრილში. 

      მოსახერხებელი გამოყენებისათვის ქვემოთ ცხრილ 1-ში, დართული 



     

 

      კრებსითი ცხრილიდან ამოკრებილია გრუნტების ძირითადი ფიზიკ- 

      ური მახასიათებლების საშუალო (ნორმატიული) მნიშვნელობები.  

            ცხრილში მოცემული მნიშვნელობების მიხედვით გრუნტები 

       მიეკუთვნებიან წყალგაჯერებულს,რადგან ტენიანობის ხარისხი 

       0,8<   Sr <1,0;    

            ცხრილში მოცემული საშუალო (ნორმატიული) სიდიდეები საჭი- 

       როებისას, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საანგარიშოდ. 

                                                                                                 ცხრილი 1     
# 

# 

ფიზიკური 

მახასიათებლები 
განზ. 

ერთ. 

     საშუალო ( ნორმატიული ) მნიშვნელობა 

ფენაtQ ფენა 1 ფენა 2 ფენა 3 

ფენა 4  

ფენა 5* 

1 პლასტიკ. რიცხვი Ip    - - 0,18 0,20 0,20 0,16 
2 ტენიანობა W   % 18,8 41,5 49,3 55,9 37,0 
3 სიმ- 

კვრ- 

ივე 

გრუნტის P  
 გ/სმ3 

1,93 1,72 1,65  1,71 
მშრალი გრ Pd - 1,24 1,15  1,25 
გრუნ. ნაწ. Ps - 2,71 2,71  2,70 

4 ფორიანობა n   % - 54,3 57,5  54,0 
5 ფორიან. კოეფიც. e    - - 1,19 1,35  1,16 
6 დენადობის მაჩვ. IL    - - 0,46 0,68 0,87 0,81 
7 ტენიან. ხარისხი Sr    - - 0,90 0,86  0,86 

           შენიშვნა: ფენა 5*-ში მოცემულია შემავსებლის (თიხნარი რბილოლასტიკური) მონაცემები 

             პნ 02.01-08 მუხლი 7, პ 7 დანართი 2-ის ცხრ. 2, 3-ის და დანართი 

       3-ის ცხრ.1-5-ის გამოყენებით, სიმტკიცის მახასიათებელთა ნორმატ-     

       იული მნიშვნელობები დასაშვებია განისაზღვროს მათი ფიზიკური       

       მახასიათებლების მიხედვით. 

           აღნიშნულის თანახმად, პნ 02.01-08 დანართი 2-ის და 2 და 3 ცხრ- 

      ილების მიხედვით, მეოთხეული გრუნტებისათვის მიღებულ იქნეს: 

            ფენა tQ -ის (ნაყარი) გრუნტისათვის: 

                             სიმკვრივე P=1.93გ/სმ3; 

                             დეფორმაციის მოდული E=9 მპა; 

            ფენა 1-ის ძნელპლასტიკური თიხებისათვის: 

                            ხვედრითი შეჭიდულობა cn =  35 კპა; 

                            შინაგანი ხახუნის კუთხე  fn =  140; 

                            დეფორმაციის მოდული E =10 მპა. 

 



 

 

            ფენა 2-ის რბილპლასტიკური თიხებისათვის: 

                           ხვედრითი შეჭიდულობა cn = 20 კპა; 

                          შინაგანი ხახუნის კუთხე  fn = 100; 
                                              დეფორმაციის მოდული E =7 მპა; 

            ფენა 3 და 4-ის დენადპლასტიკური თიხებისათვის: 

                           ხვედრითი შეჭიდულობა cn = 18 კპა; 

                          შინაგანი ხახუნის კუთხე  fn = 40; 
                                              დეფორმაციის მოდული E =5 მპა; 

             ფენა 5-ი კენჭნარი გრუნტებისათვის თიხნარის შემავსებლით: 

                          ხვედრითი შეჭიდულობა cn =2 კპა; 

                          შინაგანი ხახუნის კუთხე  fn =430; 

                          დეფორმაციის მოდული   E  = 50 მპა. 

 

              გრუნტი შეიცავს გრუნტის წყალს, რომლის სტატიკური დონე  

       ჭაბურღილებში ესტაკადაზე მერყეობს 0,1–0,8 მ-ის, ხოლო მიწისქ-  

       ვეშა რეზერვუარებთან კი 0,3-1,45მ-ის ფარგლებში, რაც მიწის ზედა-  

       პირის აბსოლუტურ ნიშნულთა სხვადასხვაობითაა გამოწვეული. 

              გრუნტის წყლები იკვებება, ატმოსფერული ნალექებისა და მდ.    

        კუბასწყლის ფილტრატებით და მისი სტატიკური დონე ნალექების    

        ინტენსივობასა და მდინარეში წყლის დონეზეა დამოკიდებული.  

          

 

 

 

                                       დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

           1.  ს/გ თვალსაზრისით უბანი დამაკმაყოფილებელ მდგომარე- 

               ობაშია, ვინაიდან აქ  არახელსაყრელი ფიზიკურ - გეოლოგიუ -  

              რი მოვლნები (მეწყერი, კარსტი, ჩაქცევა და სხვა) არ აღინიშნება. 

                    ს/გ პირობების სირთულის მიხედვით, სნ და წ 1.02.07-87 

               მე-10 სავალდებულო დანართის თანახმად, უბანი მიეკუთვნება 

               II კატეგორიას (საშ.რთული), რადგან ტერიტორიის ამგები გრუ-  

               ნტები ხასიათდებიან მაღალი ფორიანობით, რბილპლასტიკუ-  

               რობით და წყალგაჯერებული არიან. 

            2.  უბნის ამგებ გრუნტებში გამოყოფილი ფენები წარმოადგენენ 



 

 

                 დამოუკიდებელ ს.გ.ე.-ს.  

                    ფენა 1 ნაყარი გრუნტი მზიდად ვერ განიხილება. 

            3.   ზემოთაღნიშნული პირობებისა და რკინიგზის ესტაკადის გრ- 

                ძივი გეოლოგიური ჭრილის გათვალისწინებით, ესტაკადის  

                გაფართოებისა და დაგრძელების სამუშაოთა საწარმოებლად  

                მიზანშეწონილია მთლიანად მოიხსნას დაბალი მზიდუნარია- 

                მქონე რბილპლასტიკური და დენადპლასტიკური თიხის ფენა. 

                     რკინიგზის ესტაკადის ვაკისი კი მოეწყოს ხრეშის ბალასტი- 

                თა და ღორღით შესაბამისი ფენობრივი დატკეპნით.  

                     ასევე საჭირო გახდება ვაკისის ორივე მხარეს არსებული  

                სადრენაჟე არხების დაგრძელება და საფუძვლიანი გაწმენდა. 

                      მიწისქვეშა რეზერვუარებისათვის კი ქვაბული სასურველია  

                მოეწყოს მისთვის გამოყოფილ მთლიან ტერიტორიაზე. რად -    

                განაც საპროექტო რეზერვუარები ურთიერთმიმართ კომპაქ-  

                ტურადაა დასმული. 

                         ქვაბულის ძირი მიზანშეწონილია ამოითხაროს მიწის   

               ზედაპირიდან 3,0-3,5მ-ის სიღრმეზე ფენა-5-მდე, რადგან ის  

               მაღალი მზიდუნარიანობით გამოირჩევა და საიმედო სარდენს 

               წარმოადგენს. ჭაბ.#6 და ჭაბ.#7-ის მიდამოებში კი, როგორც გე- 

               ოლოგიურ ჭრილებში ჩანს ფენა-5 მკვეთრად იძირება და საჭ-  

               რო გახდება ქვაბულის ძირის შესაბამისად უფრო ჩაღრმავება.     

               მის ძირში პირველ ფენად სასურველია გამოყენებუ იქნას   

               მსხვილნატეხოვანი კლდოვანი გრუნტი. ჩასოლვის შედეგად  

               თიხოვანი გრუნტები შეავსებს ფორებს, რაც პატკეპნისას დააჩ- 

               ქარებს მის სტაბილიზაციას. შემდგომ შესაძლებელია ბალსტის  

               ფენების მოწყობა შესაბამისი ფენორივი ვიბროდატკეპნით.   

                       ქვაბულში ხელოვნური გრუნტის მოწყობისას შეუწყვეტლ- 

                ივ უნდა მიმდინარეობდეს წყალქცევითი სამუშაოები.  

                      ნაგებობების საძირკვლებიდან გადაცემული დატვირთვებ- 

                 ისაგან ფუძე გრუნტის საანგარიშო წინაღობის გადაჭარბებისას 

                 ფუძე-გრუნტებზე ხვედრითი დატვირთვის შემცირება შეიძლ- 

                 ება განხორციელდეს საძირკვლის დიამეტრის ან ხელოვნური 

                 ფუძის სიმძლავრის გაზრდით.  

                      აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საძირკვლის ამა თუ იმ ტიპისა   

                 და მათი ზომების საბოლოო შერჩევა კონსტრუქტორის კომპე-  



 

 

                 ნტენციის საგანია და იგი უნდა გაკეთდეს სათანადო სქემების  

                 და გამოთვლების საფუძველზე. 

             4.     ფუძის ანგარიშისათვის მიღებულ იქნეს შემდეგი ფიზიკურ-        

                 მექანიკური მახასიათებლების საანგარიშო მნიშვნელობები,   

              მიღებული ლაბორატორიულად განსაზღვრული ფიზიკური  

              მახასიათებლებისა და პნ 02.01-08 დანართი2-ის 2და 3 ცხრილე-   

              ბიდან და დანართი3-ის 1, 2 და 3 ცხრილებიდან ამავე დებულ-  

              ების მუხლი 7 პუნქტი 7-ის მიხედვით. 

                                                                                                    ცხრილი 2 
# 

# 

გრუნტის 

მახასიათებლები 

                 საანგარიშო  მნიშვნელობები 

 სგე 1 

 ფ- 1 

  სგე 2 

  ფ- 2 

   სგე 3 და 4 

   ფ-3 და 4 

   სგე 5 

   ფ-5 

 

1 სიმკვრივე   p  გ/სმ3 1,72 1,67 1,74 2,1

2 ხვედრითი შეჭიდ.   c  კპა 52,5 30 27 3 

3 შინაგ. ხახ. კუთხე  f 0 16,1 11,5 4,6 44 

4 დეფორმაც. მოდული  E  მპა 10 7 5 50 

5 პირ. საანგ. წინაღობა   R 0  კპა 250 80 60 400

 

           5. ხელოვნური ფუძე რეკომენდებულია სეისმური თვალსაზრის- 

                 ითაც და დრენაჟის ფუნქციასაც შეასრულებს. 

          6.  საჭიროებისას ხრეშ-კენჭნარის ბალიშზე დეფორმაციის მოდუ- 

              ლი შეიძლება მიღებულ იქნეს E = 350 მპა, პირობითი საანგარი-  

              შო წინაღობა R0 = 350 კპა. 

          7.      პნ 01.01-09-ის (,,სეისმომედეგი მშენებლობა“) თანახმად  

              ქ.ბათუმი მდებარეობს 7 ბალიანი სეისმურობის ზონაში. 

              ამავე ნორმატიული დოკუმენტის, ცხრილი 1-ის თანახმად, უბ- 

              ნის ამგები გრუნტები გარდა ფ-1 და ფ-5- სა განეკუთვნებიან III  

              კატეგორიას, რაც იძლევა ბალიანობის მომატების საფუძველს. 

              უბნის საანგარიშო სეისმურობად განისაზღვროს 8 ბალი. 

          8.    ქვაბულის მაქსიმალური დასაშვები დახრა მიღებულ იქნეს სნ  

               და წ III-4-80-ის მე-9 თავის მოთხოვნების მიხედვით. 

          9.     წყლის დონის სიახლოვე მიწის ზედაპირთან უარყოფით ფა- 

               ქტორს წარმოადგენს მშენებლობისათვის, რაც გავლენას მოახ-  

               დენს უშუალოდ მშენებლობის პროცესზე,  რის გამოც საჭირო     

               გახდება წყალქცევითი სამუშაოების ჩატარება. წყლის მოდინება 

               ქვაბულში მიღებულ იქნას 0,005ლ/წმ  მ2-დან, რაც დაზუსტდება 



 

 

                უშუალოდ მუშა პროცესში.  

          10.    გრუნტის წყლები არ არის აგრესიული არმატურისა და მეტა- 

                ლოკონსტრუქციის მიმართ მასში მუდმივად ყოფნის დროს და 

                მცირედ აგრესიულია პერიოდული დასველების დროს ის  

                ასევე არ არის აგრესიული W4 -W20 მარკის წყალშეუღწევადი  

                ბეტონის მიმართ. 

          11.  დამუშავების სიძნელის მიხედვით, უბანზე გავრცელებული  

               გრუნტები ს.ნ. და წ 111-4-80-ის მე-9 თავის მოთხოვნების თანა- 

               ხმად მიეკუთვნებიან: 

              ა)  ტექნოგენური ფენა (ნაყარი) საშუალო სიმკვრივით 1930 კგ/მ3    

                   (რიგ.# 24ა) დამუშავების სამივე სახეობისათვის მე-2 ჯგუფს; 

               ბ) თიხოვანი გრუნტები მინარევებით, სიმკვრივით 1720 კგ/მ3   

                   (რიგ.#8ბ) დამუშავების სამივე სახეობისათვის მე-3 ჯგუფს. 

 

 

                     

                              იჟინერ გეოლოგი                       ა.პაიჭაძე 

 

 

    

  

                  გამოყენებული ლიტერატურა: 

 

            1. სნ და წ 1.02.-87 ,,ნშენებლობის საერთო წესები“ 

            2. სნ და წ 11-105-97 ,,სამუშაოთა წარმოების საერთო წესები“ 

            3. სახ.სტ. 25100-82 ,,გრუნტები“ 

            4.სნ და წ (პნ 02.01-08) ,,შენობების და ნაგებობების ფუძეები“. 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

                                  საინჟინრო გეოლოგიური ბარათი 
                                     (ბნქ-ის მიმდებარე ტერიტორია, თხევადი გაზის ტერმინალი, 

                                              რკინიგზის ესტაკადა 56 ერთეულ ვაგონ-ცისტერნაზე) 
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2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12 

თიხა, ყავისფერი 

და მოყვითალო 

ყავისფერი, 

ძნელპლასტიკ- 

ური. 

 

1,0 

 

2,0 

 

3,0 

 

4,0 

0,8 

(16.62) 
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alQ
4 
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3,2 

 

 

0,9 

 

 

14.22 

თიხა, მოყვითა- 

ლო ყავისფერი, 

დენადპლასტიკ. 

3 alQ
4 

 

           4 

 

 

4,0 

 

 

0,8 

 

 

13.42 

თიხა, ყავისფერი 

ხვინჭიანი, დენ- 

ადპლასტიკური. 

4 alQ4  

           5 

 

 

5,0 

 

 

1,0 

 

 

12.42 

კენჭნარი, თიხის 

შემავსებლით. 
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                                     (ბნქ-ის მიმდებარე ტერიტორია, თხევადი გაზის ტერმინალი, 

                                              რკინიგზის ესტაკადა 56 ერთეულ ვაგონ-ცისტერნაზე) 
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           1 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

15.37 

თიხა, ყავისფერი 

ძნელპლასტიკ- 

ური. 

 

1,0 

 

2,0 

 

3,0 

 

4,0 

  0,8 

(16.57) 
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4,0 
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13.37 

თიხა, ღია ყავის- 

ფერი, ხვინჭიანი, 

დენადპლასტიკ- 

ური. 

3 alQ4  

           5 

 

 

5,0 

 

 

1,0 

 

 

12.37 

კენჭნარი, თიხის 

შემავსებლით. 
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                                     (ბნქ-ის მიმდებარე ტერიტორია, თხევადი გაზის ტერმინალი, 
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13.14 

თიხა,  ყავისფე- 

რი და ღია ყავის- 

ფერი, ხვინჭიანი, 

დენადპლასტიკ- 

ური 

 

1,0 

 

2,0 
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(15.14 ) 
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კენჭნარი, თიხის 

შემავსებლით. 
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                                     (ბნქ-ის მიმდებარე ტერიტორია, თხევადი გაზის ტერმინალი, 
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        2 

 

 

 

1,2 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

13.23 

თიხა, ყავისფერი 

რბილპლასტიკ- 

ური. 

 

1,0 

 

2,5 

 

 

   0,5 

(13.93 ) 
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2,8 

 

 

 

 

1,6 

 

 

 

 

11.63 

თიხა, ღია ყავის- 

ფერი, ძნელპლა- 

სტიკური. 
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9.43 

კენჭნარი, თიხის 

შემავსებლით. 

        

 

 

 

 

 



 

 

                                  საინჟინრო გეოლოგიური ბარათი 
                                     (ბნქ-ის მიმდებარე ტერიტორია, თხევადი გაზის ტერმინალი, 

                                              რკინიგზის ესტაკადა 56 ერთეულ ვაგონ-ცისტერნაზე) 
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12.87 

თიხა, მოყვითა- 

ლო- ყავისფერი, 

რბილპლასტიკ- 

ური. 

 

1,0 

 

2,0 

 

 

   0,1 

(14,07)    
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         1 

 

 

 

2,5 

 

 

 

1,2 

 

 

 

11.67 

თიხა, მოყვითა- 

ლო- ყავისფერი, 

ძნელპლასტიკუ- 

რი, მცირედ  ხვ- 

ინჭიანი. 
3 alQ4  
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9.17 

 

კენჭნარი, თიხის 

შემავსებლით. 
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1 alQ
4 

 

 76   

 

 

 

 

           1 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

17,50 

თიხა, მუქი 

ყავისფერი 

ძნელპლასტიკ- 

ური. 

 

1,0 

 

2,0 

 

3,0 

 

4,0 

 

5,0 

 

6,0 

1,30 

(18,2) 

 

2 

 

alQ
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           2 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

15,50 

თიხა, რუხი და 

ღია ყავისფერი, 

რბილპლასტიკ- 

ური. 

3 alQ
4 

 

           3 

 

 

5,0 

 

 

1,0 

 

 

14,50 

თიხა, ყავისფერი 

დენადპლასტიკ -

ური. 

4 alQ4  

           4 

 

 

6,0 

 

 

1,0 

 

 

13,50 

თიხა, ყავისფერი 

დენადპლასტიკ. 

ხვინჭის შემცვ. 
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 76   

         1 

 

 

 

1,0 

 

 

 

1,0 

 

 

 

17,80 

თიხა, მუქი 

ყავისფერი 

ძნელპლასტიკ- 

ური. 

 

1,0 

 

2,0 

 

4,0 

 

5,0 

 

1,40 

(17,4) 

 

2 

 

alQ
4 
 

 

           

 

           2 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

15,80 

თიხა, რუხი და 

ღია ყავისფერი, 

რბილპლასტიკ- 

ური. 

3 alQ
4 

 

           3 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

13,50 

თიხა, ყავისფერი 

დენადპლასტიკ -

ური. 

4 alQ4  

           4 

 

 

6,0 

 

 

1,0 

 

 

12,50 

თიხა, ყავისფერი 

დენადპლასტიკ. 

ხვინჭის შემცვ. 
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0.4 

 

 

0.4 

 

 

17.03 

ტექნოგენ. ფენა, 

ხრეშის ბალასტი 

 

 

1,0 

 

1,8 

 

 

0,90 

(16,53) 

2 alQ
4 
 

       

        1 

 

 

1,3 

 

 

0,9 

 

 

16.13 

თიხა,ყავისფერი, 

ძნელპლასტიკ. 

 

3 

 

alQ
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         2 

 

 

 

2,5 

 

 

 

1,2 

 

 

 

14.93 

თიხა, რუხი 

რბილლპლასტი- 

კური,  კენჭების 

ჩანართებით. 

4 alQ4  

           

 

         5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 
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11.43 

 

კენჭნარი, თიხის 

შემავსებლით. 
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0.4 

 

 

0.4 

 

 

18,70 

ტექნოგენ. ფენა, 

ხრეშის ბალასტი 

 

 

1,0 

 

2,0 

 

2,5 

 

 

0,40 

(18,70) 

2 alQ
4 
 

       

        1 

 

 

0,8 

 

 

0,4 

 

 

18,30 

თიხა, მოწითა- 

ლო ყავისფერი, 

ძნელპლასტიკ. 

 

3 

 

alQ
4 
 

 

         

         2 

 

 

 

2,3 

 

 

 

1,5 

 

 

 

16,80 

თიხა, მოყვითა- 

ლო ყავისფერი 

რბილლპლასტი- 

კური. 

4 alQ4  

           

 

         5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,10 

 

კენჭნარი, თიხის 

შემავსებლით. 
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1,0 

 

 

1,0 

 

 

16,39 

ტექნოგენ. ფენა, 

ხრეშის ბალასტი 

 

 

 

2,0 

 

2,5 

 

 

0,50 

(16,89) 

2 alQ
4 
 

       

        1 

 

 

 

2,0 

 

 

 

1,0 

 

 

 

15,39 

თიხა, ყავისფე- 

რი, ძნელპლას- 

ტიკური. 

 

3 

 

alQ
4 
 

 

        2 

 

2,6 

 

1,5 

 

14,79 

თიხა, მოყვითა- 

ლო ყავისფერი 

რბილლპლასტი- 

კური. 4 alQ4  

           

 

         5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,39 

 

კენჭნარი, თიხის 

შემავსებლით. 
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0,4 

 

 

0,4 

 

 

17,17 

ტექნოგენ. ფენა, 

ხრეშის ბალასტი 

 

 

 

2,0 

 

3,5 

 

 

0,30 

(17,27) 

2 alQ
4 
 

       

        1 

 

 

1,0 

 

 

0,6 

 

 

16,57 

თიხა, მოყვითა- 

ლო ყავისფერი, 

ძნელპლასტიკ. 

 

3 

 

alQ
4 
 

 

         

         2 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

14,57 

თიხა, მოყვითა- 

ლო ყავისფერი 

რბილლპლასტი- 

კური. 

4 alQ4  

          4 

 

 

 

3,5 

 

 

0,5 

 

 

14,07 

თიხა, ყავისფერი 

დენადპლასტიკ. 

მცირედ ხვინჭი. 

5 alQ4      

 

 

         5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,17 

 

კენჭნარი, თიხის 

შემავსებლით. 
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                         ლეგენდა : 

 
 

 
ტექნოგენური  ნაყარი 

 
         1 

 
თიხა,  ძნელპლასტიკური 

 
         2 

 
თიხა,  რბილპლასტიკური 

 
          3 

 
თიხა,  დენადპლასტიკური 

 
          4 

 
თიხა,  დენადპლასტიკური 

ხვინჭის  შემცველობით 

 
           5 

 
კენჭნარი 
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