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teqnikuri davaleba 

sainJinro-geologiuri kvlevebis Casatareblad 
                                           

      “7“ ivlisi  2020w. 

o damkveTi  - S.p.s. “Georgian Bridge Construction”  

o obieqtis dasaxeleba – axali saxide gadasasvlelis mSenebloba borjomi-

bakuriani-axalqalaqis gzis 31+00 kolometrze – sainJinro-geologiuri kvleva. 

o mSeneblobis tipi (axali, rekonstruqcia, gafarToeba) – axali; 

o obieqtis misamarTi – bakuriani-axalqalaqis gzis 31+00 kolometrze axali saxide 

gadasasvlelis mSenebloba; 

o obieqtis daproeqtebis stadia – muSa proeqti; 

o obieqtis teqnikuri daxasiaTeba – axali saxide gadasasvlelis mSenebloba– 

sainJinro-geologiuri kvleva 

o savele samuSaoebi – gaiburRos ori WaburRili, 20.0m siRrmemde 

WaburRilebidan nimuSebis aRebiT, maTi SemdgomSi laboratoriuli 

kvlevebisaTvis; 

o gansakuTrebuli aRniSvnebi – kldovani (ZiriTadi) qanebis gamovlenis 

SemTxvevaSi gaiburRos sustad gamofitul qanebSi 2-3m siRrmemde. 

o SeniSvna – sainJinro-geologiuri angariSi warmodgenili iqnas qarTul enaze 

eleqtro versiiT (CD).  

 

damkveTi:  
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sarCevi: 

1. Sesavali;  

2. klimaturi pirobebi;  

3. geologiuri, geomorfologiuri da hidrogeologiuri agebuleba, 

seismuroba;  

4. saxide gadasasvlelis sainJinro-geologiuri kvleva; 

5. gruntebis laboratoriuli kvlevis Sedegebi; 

6. daskvna. 

 

  

 

naxazebi: 

naxazi 1. WaburRilebis ganlagebis gegma; 

naxazi 2 WaburRilebis Wrilebi. 

naxazi 3 liTologiuri Wrili I-I’; 

 

 

teqsturi danarTebi: 

danarTi 1 gruntebis fizikur-meqanikuri maCveneblebis jamuri cxrili; 

danarTi 2 kompresia; 

danarTi 3 Zvris maCveneblebi; 

danarTi 4 gruntebis qimiuri Semadgenloba; 

danarTi 5 gruntebis agresiuloba; 

danarTi 6 wylis qimiuri Sedgeniloba; 

danarTi 7 wylis agresiuloba; 

danarTi 8 garemos agresiuloba; 

danarTi 9 fotomasala. 
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1. Sesavali 

Sps ,,geoteqservisma” ,,Georgian Bridge Construction”-sTan 2020 wlis 7 

ivliss dadebuli #07072020 xelSekrulebis Tanaxmad miiRo teqnikuri 

davaleba Caetarebina ,,axali saxide gadasasvlelis mSenebloba md. 

wyaroze borjomi-bakuriani-axalqalaqis gzis 31 kolometrze. 

savele samuSaoebi mimdinareobda 2020 wlis 9 ivlisidan 12 ivlisamde, 

(inJ. geologi: S.p.s. ,,geoteqservisi”-s mxridan m. naCvliSvili).  

laboratoriuli kvlevebi mimdinareobda 2017 wlis 14 ivlisidan 25 

ivlisamde (g. nacvliSvili, m. nacvliSvili, i. kokolaSvili, l. minaZe). 

kameraluri samuSaoebi mimdinareobda 22 ivlisidan 31 ivlisamde (s. 

RaRaniZe, z. RaRaniZe, m. nacvliSvili). 

savele kvlevebisas WaburRilebi gayvanilia damkveTis mier 

miTiTebul wertilebSi, raodenobiT da siRrmiT - saxelmZRvanelod 

gamoyenebulia СНиП 1.02.07‐87. 

WaburRilebidan maTi Semdgomi laboratoriuli kvlevisaTvis 

aRebuli iqna daSlili da dauSleli struqturis nimuSebi. 

Sesrulebuli samuSaoebis saxeobebi da moculoba mocemulia 

cxrili 1.1. 

sainJinro-geologiuri angariSis Sedgenisas gamoyenebulia 

saqarTveloSi amJamad moqmedi standartebi: - pn 02.01-08; pn 01.01-09; СНиП 

2,02,01‐83, ГОСТ 25100‐82, BS 1377, Part 4). 
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cxrili 1.1 

samuSaos saxeoba ganzomileba raod. 

savele samuSaoebi:   

2 WaburRili 20.0m siRrmemde grZ.m. 35.0 

nimuSebis aReba nimuSi 13 

laboratoriuli kvleva   

tenianoba cda 13 

simkvrive cda 13 

mineraluri nawilis simkvrive cda 13 

plastikuroba cda 13 

kompresia cda 6 

Zvris maCveneblebi cda 7 

gruntebis qimia cda 3 

wylis qimia cda 2 

kameraluri samuSaoebi   

fonduri geologiuri, meteorologiuri da sainJinro-
geologiuri masalebis moZieba da damuSaveba 

ubani 1 

savele da laboratoriuli kvlevebis Sedegebis kompiuteruli 
damuSaveba da sainJinro-geologiuri angariSis Sedgena 
(qarTuli da inglisuri ena) 

angariSi 1 
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2. klimaturi pirobebi 

sakvlevi ubnis klimaturi pirobebis Sefaseba eyrdnoba daba 

bakurianis (#20) meteosadgurebis monacemebs. monacemebi miRebulia 

samSeneblo klimatologiis standartiT (pn 01.05-08).  

saqarTvelos samSeneblo klimaturi daraionebis rukis mixedviT 

ubani miekuTvneba I klimatur da I-g qveraions. ianvris saSualo 

temperature -40C-dan -140C-de icvleba, xolo ivlisis saSualo 

temperatura +120C-dan +210C-is farglebSia. 

horizontalur zedapirze mzis pirdapiri S da jamuri radiacia Q, kvt. 

sT/m2 TveSi.      

cxrili 2.1 

ianvari aprili ivlisi oqtomberi 

S Q S Q S Q S Q 

23 64 68 156 103 199 58 104 

 

mzis pirdapiri da jamuri radiaciis maxasiaTeblebi warmoadgenen 

saangariSo sidideebs wlis Sesabamisi drois mixedviT. 

 

haeris temperaturuli parametrebi mocemulia cxrilebSi. 

haeris temperatura - cxrili 2.2 

Tveebi 
w
l
is
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I I I III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-6.2 -5.5 -2.4 3.2 8.5 11.6 14.4 14.6 10.8 6.0 0.9 -3.4 4.4 

 
haeris temperatura - cxrili 2.3 
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-31 31 20.6 -15 -21 -6.2 -1.9 18.9 
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haeris fardobiTi tenianoba - cxrili 2.4 

Tveebi 

w
l
is

 
s
aS

u
al

o
 

I  I I I I I IV V VI VI I VI I I IX X XI XI I 

75 76 76 74 76 77 77 77 80 78 78 76 76 

 

 atmosferuli naleqebis raodenoba weliwadSi Seadgens – 2685mm; 

 naleqebis dReRamuri maqsimumi – 231mm; 

 Tovlis safaris wona – 1.44kpa; 

 Tovlis safaris dReTa ricxvi – 143; 

 Tovlis safaris wyalSemcveloba – 168; 

qaris wnevis normatiuli mniSvneloba w0 5 weliwadSi erTxel 0.38kpa; 

qaris wnevis normatiuli mniSvneloba w0 15 weliwadSi erTxel 0.48kpa; 

 

qaris mimarTulebis ganmeoradoba (%) ianvari ivlisi – cxrili 2.5 

C Ca a sa s sd d Cd 

3/7 5/11 9/41 7/3 20/1 19/4 30/24 7/9 

 

qaris saSualo udidesi da umciresi siCqare, m/wm; ianvarSi 4.6/0.6; ivlisSi 3.6/0.3; 

 

qaris mimarTulebisa da Stilis ganmeoradoba (%) weliwadSi – cxrili 2.6 

C Ca a sa s sd d Cd Stili 

6 9 22 4 9 10 30 10 48 

 

1  weliwadSi erTxel mosalodnelia qari, siCqariT 19 m/wm; 

5 weliwadSi erTxel mosalodnelia qari, siCqariT 24 m/wm; 

10 weliwadSi erTxel mosalodnelia qari, siCqariT 26 m/wm; 

15 weliwadSi erTxel mosalodnelia qari, siCqariT 27 m/wm; 

20 weliwadSi erTxel mosalodnelia qari, siCqariT 28 m/wm; 

gruntebis sezonuri gayinvis normatiuli siRrme tolia - sm; 

 Tixovani gruntebisaTvis – 96; 

 qviSa qviSnarebisaTvis – 115; 

 msxvili da saS. simsxvilis xresisebri qviSebisaTvis – 125; 

 msxvilnatexovani gruntisaTvis – 144; 
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3.  geomorfologiuri, geologiuri da hidrogeologiuri 

agebuleba, seismuroba  

Seswavlili ubani miekuTvneba samxreT saqarTvelos vulanogenur 

mTaTa sistemas. reliefi - platosmagvaria, ZiriTadad paleogenuri 

danaoWebis droindeli, zedapiridan teritoria gadafarebulia lavuri 

ganfenebiT. bakurianis raionSi ganviTarebulia aWara-TrialeTis naoWa 

sistemis zedapliocenur-meoTxeuli efuzivebi. aq Warbobs amofrqvevebis 

centraluri tipi, sadac lavebi andezituri da andezit-dacituri 

Semadgenlobisaa.  

geologiuri agebulebiT raioni miekuTvneba aWara –TrialeTis zonas. 

ubani agebula: zeda eocenuri (E23) asakis msxvilmarcvlovani kvarc 

arkozuli da grauvakuli qviSaqvebiT da maikopis tipis fiqlebrivi 

TixebiT konglomerat-breqCiebis SuaSreebiT da dastebiT, ufro iSviaTad 

mergelebi da kirqvebi, zogan subtute bazalturi, andezit-bazalturi da 

traqituli lavebi da piroklastoliTebi. mimdebare teritoriaze aseve 

gvxvdeba Sua eocenuris zeda nawilis droindeli (E22b) ZiriTadad 

subtute da kir-tute bazaltebis, ufro iSviaTad ki, andezit bazaltebis, 

andezitebis, delenitebis da traqitebis masiuri da sqelSreebrivi 

vulkanuri breqCiebi, tufebi da lavuri ganfenebi. zogan tufebi, 

gravelitebi, tufoqviSaqvebi da mergelebi (dviris wyeba). 

hidrogeologiuri daraionebis mixedviT raioni miekuTvneba aWara 

TrialeTis naoWa sistemis wneviani wylebis olqs, TrialeTis wneviani 

wylebis napralur da napralur-karstuli wylebis raions, romelsac 

miekuTvneba Suaeocenuri asakis zRviuri da vulkanogenur-danaleqi qanebis 

wyalSemcveli kompleqsi. 

geoteqtonikuri TvalsazrisiT daba bakuriani miekuTvneba aWara _ 

TrialeTis naoWa sistemis abasTuman_boSuris qvezonas. 

saqarTvelos seismuri saSiSroebis prognozuli rukis mixedviT 

bakuriani (#3271) ubani makroseismuri saSiSroebis 8 balian (samSeneblo 

normebi da wesebi ,,seismomedegi mSenebloba” – pn 01.01-09) zonaSi Sedis, 

seismurobis uganzomilebo koeficientis sidide 0.16-is tolia. 
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4. saxide gadasasvlelis sainJinro-geologiuri kvleva 

miRebuli davalebis Tanaxmad borjomi – bakuriani - axalqalaqis 

gzis 31-e kilometrze dasaproeqtebeli saxide gadsasvlelis sainJinro-

geologiuri kvlevisaTvis gaiburRa ori 15m da 20.0m siRrmis WaburRili. 

WaburRilebi gaburRulia mdinaris marjvena (Wab. 2) da marcxena (Wab. 1) 

napirze damkveTTan SeTanxmebiT mis mier miTiTebuli koordinatebiT. 

WaburRili #1 gaburRulia saproeqto marcxena napirze 1770.0m 

niSnulze, WaburRili #2 gaburRulia arxis marjvena napirze 1768.0m 

niSnulze (naxazi 1). 

naxazze 2 mocemulia WaburRilebis Wrilebi saidanac Cans, rom 

WaburRilSi #1 zedapiridan niadagis fenis Sedeg 8.4m simZlavris 

yavisferi naxevradmyari Tixebis (sge 1) qveS gvxvdeba erTi metri 

simZlavris molurjo yavisferi naxevradmyari Tixa (sge 2), xolo Semdeg 

9.6m-dan daZiebul 15.0m siRrmemde vxvdebiT moyviTalo feris naxevradmyar 

Tixebs (sge 3). 

 WaburRilSi #2 suraTi nawilobriv icvleba, niadagis fenis qveS 

19.6m siRrmemde Wrili agebulia molurjo yavisferi naxevradmyari 

TixebiT (sge 2), Semdeg daZiebul 20.0m siRrmemde WrilSi gamodis yviTeli 

naxevradmyari Tixa xvinWis da RorRis 15%-mde CanarTebiT, zogan myari 

konsistenciis lurji Tixebis linzebiT da SuaSreebiT (sge 3). 

gruntis wyali WaburRilSi #1 gamovlinda 7.0m siRrmeze, xolo misi 

damyarebuli done dafiqsirda 6.7m siRrmeze, Wab. #2 – wyali gamovlinda 

16.2m-ze xolo damyarda done 14.8m siRrmeze. WaburRilebiT gaxnil wyals 

aqvs adgilobriv doneze garkveuli wneva, rac gasaTvaliswinebelia xidis 

burjebis mowyobisas. 

Seswavlili gruntebis seismuroba dadgenili iqna samSeneblo 

obieqtis 8 balian seismurobis zonaSi mdebareobis da maTi fizikur-

meqanikuri Tvisebebis gaTvaliswinebiT. aRniSnulis Tanaxmad, seismurobis 

mixedviT sge 1 miekuTvneba III kategorias (e>0.9) sge2 da sge 3 miekuTvneba II 

kategorias. xidis burjebis sge2 sge 3 gruntebSi ganlagebis SemTxvevaSi 

samSeneblo moednis seismuroba ganisazRvreba igive 8 baliT. 

laboratoriuli kvlevisaTvis aRebulia gruntis wylis sinjebi 

orive WaburRilidan. 
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sakvlev ubanze gamoyofilia gruntebis sami saxesxvaoba sami 

sainJinro geologiuri elementi (sge). 

sge 1 - Tixa, mowiTalo-yavisferi, naxevradmyari, Jangisferi laqebiT, 

xvinWis da RorRis 25-30% CanarTebiT; 

sge 2 - Tixa, molurjo-yavisferi, naxevradmyari, xvinWisa da RorRis 

30-35% da iSviaTad lodis CanarTebiT (CanarTebi sustad damuSavebulia), 

sxvadasxva feris laqebiT, zogan mowiTalo feris Tixis 10-15 

santimetriani SuaSreebiT; 

sge 3 - Tixa, yviTeli, naxevradmyari, xvinWisa da RorRis 10-15%-mde 

CanarTebiT, zogan myari lurji Tixis SuaSreebi 

 

Seswavlili samSeneblo moednis liTologiuri Wrilis ukeT 

warmodgenis mizniT gaburRuli WaburRilebis liTologiur Wrilebze 

dayrdnobiT agebulia liTologiuri Wrili A-B  (naxazi 3). Wrilidan 

kargad Cans, rom mdinare wyaros marjvena da marcxena napirebis 

liTologiuri agebuleba gansxvavdeba erTmaneTisagan. marcxena napirze  

8.6m simZlavris sge 1 Tixebis Semdeg WrilSi gvxvdeba erTi metri 

simZlavris molurjo feris Tixebi, 9.6m-dan daZiebul 15.0m siRrmemde 

Wrili agebulia yviTeli feris sge 3 TixebiT. marcxena napirisagan 

gansxvavebiT marjvena napiri umetesad 19.6m-de agebulia sge 2 molurjo 

feris TixebiT, xolo 19.6m-dan daZiebul 20.0m siRrmemde Wrili agebulia 

moyviTalo sge 3 TixebiT.  
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5. gruntebis laboratoriuli kvlevis Sedegebi 

sakvlev teritoriaze gayvanili WaburRilebidan aRebulia 13 gruntis 

nimuSi, nimuSebze Catarda laboratoriuli kvleva saqarTveloSi moqmedi 

saxelmwifo standartebis Sesabamisad  (ГОСТ  9.015‐74,  СНиП  2.03.11‐85,  BS  1377. 

Part 4). 

laboratoriuli kvlevebi Catarda S.p.s. ,,geoteqservisi”-s kuTvnil 

geoteqnikur laboratoriaSi, damkveTis moTxovnis Sesabamisad. 

laboratoriuli kvleva moicavda 13 monoliTuri struqturis 

nimuSebis kvlevas. 

rogorc zeviT avRniSneT savele da laboratoriuli kvlevebiT 

samSeneblo ubanze gamoyo sami sainJinro-geologiuri elementi (sge). 

laboratoriuli kvlevebis Sedegebi mocemulia jamur cxrilSi. 

danarTi 1. 

danarTi 1 - gamoTvlilia Cvens mier ukve gamoyofili sainJinro 

geologiuri elementebis fizikuri da meqanikuri maCveneblebis saSualo 

mniSvnelobebi; 

danarTSi 2 mocemulia gruntebis kompresiaze gamocdis Sedegebi. 

gamoyofili Tixebi imyofebian bunebrivad wyalgajerebul mdgomareobaSi, 

amitom maTi gamocdebi kompresiaze da Wraze Catarda mxolod 

wyalgajerebuli pirobebisaTvis. samSeneblo moedanze gavrcelebuli 

Tixebi – samive sainJinro-geologiuri elementi, kumSvadobis mixedviT 

miekuTvnebian saSualod kumSvadi gruntebis jgufs (15mpa<E0<30mpa). 

danarTSi 3 mocemulia Tixebis Zvris maCveneblebi, Sinagani xaxunis 

kuTxe da SeWiduloba. miRebuli maCveneblebis mixedviT gruntebi naxevrad 

myari konsistenciis gruntebs miekuTvneba. 

samSeneblo moednis amgebi gruntebis qimiuri Sedgeniloba 

Seswavlilia 3 nimuSis laboratoriul kvlevebze dayrdnobiT. danarTSi 4 

da  danarTSi 5 mocemulia gruntebis qimiuri Sedgeniloba da maTi 

agresiuloba, sxvadasxva markis betonebis mimarT. rogorc danarTebidan 

Cans gruntebis damarilianebis tipi hidrokarbonatul kalciumiania, 

gruntebi ar arian damarilianebuli, advilad xsnadi marilebis 
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raodenoba 0.200 gr/litrs ar aRemateba. gruntebi ar avlenen 

agresiulobas arcerTi saxis betonebis mimarT. 

danarTSi 6 mocemulia WaburRilebidan aRebuli gruntis wylis 

qimiuri Semadgenloba, rogorc danarTidan Cans gruntis wylis 

damarilianebis tipi hidrokarbonatul-kalcium-natriumiania, maqsimum 0.360 

grami litrze mineralizaciiT. 

danarTSi 7 mocemulia wylebis agresiulobis xarisxi betonebis 

mimarT. £wyalebi avlenen sust da saSualo agresiulobas mxolod 

wyalbadionis maCvenebliT W4 markis betonebis mimarT. 

danarTi 8 – wylebis agresiuli zemoqmedebis xarisxi rkina-betonis 

armaturaze maTi periodulad dasvelebis SemTxvevaSi aris susti. qanebis 

agresiuli zemoqmedebis xarisxi naxSirbadian foladze, gruntis wylis 

donis dabla im qanebisaTvis romelTa filtraciis koeficienti >0.1m/dRe-

Rame aris saSualo. 

danarTi 9 mocemulia gamonamuSevrebis fotosuraTebi da samuSao 

procesis amsaxveli fotomasala; 

gruntebis (sge) normatiuli maCveneblebi mocemulia cxrilSi # 6.1 
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6. daskvna 

Catarebuli kvlevebis Sedegebis da arsebuli masalebis analizis 

Sedegad SeiZleba davaskvnaT Semdegi: 

savele da laboratoriuli kvlevebiT Seswavlil ubnze gamoiyo 

gruntebis 3 liTologiuri saxesxvaoba, 3 sainJinro-geologiuri elementi: 

sge 1 - Tixa, mowiTalo-yavisferi, naxevradmyari, Jangisferi laqebiT, 

xvinWis da RorRis 25-30% CanarTebiT; 

sge 2 - Tixa, molurjo-yavisferi, naxevradmyari, xvinWisa da RorRis 

30-35% da iSviaTad lodis CanarTebiT (CanarTebi sustad 

damuSavebulia), sxvadasxva feris laqebiT, zogan mowiTalo feris 

Tixis 10-15 santimetriani SuaSreebiT; 

sge 3 - Tixa, yviTeli, naxevradmyari, xvinWisa da RorRis 10-15%-mde 

CanarTebiT, zogan myari lurji Tixis SuaSreebi 

1. administraciulad ubani mdebareobs borjomis municipalitetSi – 

borjomi-bakuriani-axalqalaqis gzis 31-e km-ze;  

2. saqarTvelos samSeneblo klimaturi daraionebis rukis mixedviT 

raioni miekuTvneba I-b qveraions; 

3. morfologiurad Seswavlili ubani miekuTvneba samxreT saqarTvelos 

vulanogenur mTaTa sistemas. reliefi - platosmagvaria, ZiriTadad 

paleogenuri danaoWebis droindeli; 

4. bakurianis raionSi ganviTarebulia aWara-TrialeTis naoWa sistemis 

zedapliocenur-meoTxeuli efuzivebi, Warbobs amofrqvevebis 

centraluri tipi, sadac lavebi andezituri da andezit-dacituri 

Semadgenlobisaa 

5. geologiuri agebulebiT raioni miekuTvneba aWara–TrialeTis zonas; 

6. ubani agebula: zeda eocenuri (E23) asakis msxvilmarcvlovani kvarc 

arkozuli da grauvakuli qviSaqvebiT da maikopis tipis fiqlebrivi 

TixebiT konglomerat-breqCiebis SuaSreebiT da dastebiT; 

7. hidrogeologiuri daraionebis mixedviT raioni miekuTvneba aWara 

TrialeTis naoWa sistemis wneviani wylebis olqs; 

8. saqarTvelos seismuri saSiSroebis prognozuli rukis mixedviT 

bakuriani (#3271) ubani makroseismuri saSiSroebis 8 balian zonaSi 

Sedis, seismurobis uganzomilebo koeficientis sidide 0.16-is tolia; 
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9. seismurobis mixedviT Seswavlili gruntebi sge 1 miekuTvneba III 

kategorias, xolo sge 2 da sge 3 miekuTvneba II kategorias; 

10. miwisqveSa wylebi WaburRilebSi gaxsnilia 7.0m da 16.2m siRrmeze, maTi 

damyarebuli donebi 6.7-14.8m-ze fiqsirdeba; 

11. samSeneblo moednis amgebi Tixebi kumSvadobis mixedviT miekuTvnebian 

saSualod kumSvadi gruntebis jgufs; 

12. gruntebis damarilianebis tipi hidrokarbonatul kalciumiania, 

gruntebi ar arian damarilianebuli, advilad xsnadi marilebis 

raodenoba 0.200 gr/litrs ar aRemateba. gruntebi ar avlenen 

agresiulobas arcerTi saxis betonebis mimarT; 

13. mdinaris wylis da gruntis wylis damarilianebis tipi 

hidrokarbonatul-kalcium-natriumiania, 0.36 gr/l mineralizaciiT. 

14. wyalebi avlenen sust da saSualo agresiulobas mxolod 

wyalbadionis maCvenebliT W4 markis betonebis mimarT; 

15. wylebis agresiuli zemoqmedebis xarisxi rkina-betonis armaturaze 

maTi periodulad dasvelebis SemTxvevaSi aris susti; 

16. qanebis agresiuli zemoqmedebis xarisxi naxSirbadian foladze, 

gruntis wylis donis dabla im qanebisaTvis romelTa filtraciis 

koeficienti >0.1m/dRe-Rame aris saSualo. 

17. Seswavlili gruntebis sangariSo maCveneblebi mocemulia cxrilSi 6.1.  
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gruntebis saangariSo maCveneblebi cxrili 6.1 
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1 34g-III II 1:0.25 1:0.5 1:0.75 22.9 2.71 1.86 4.9 32.8 10.86 30.2 15.8 210 

2 6b-IV II 1:0.5 1:0.67 1:1 17.8 2.65 1.84 - >50 50.00 43.0 7.0 500 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 1 1.1 3.4-3.6 m 1 29.7 48.1 24.8 23.3 2.71 1.82 1.40 48.2 0.931 34.4 0.86 0.21 15094 40.1 16.8

2 1 1.2 7.8-8.0 m 1 31.4 47.8 23.9 23.9 2.72 1.84 1.40 48.5 0.942 34.6 0.91 0.31 16495 39.8 16.8

30.6 48.0 24.4 23.6 2.72 1.83 1.40 48.4 0.937 34.5 0.89 0.26 15795 40.0 16.8

3 1 1.3 8.8-9.0 m 2 30.7 45.3 26.7 18.6 2.72 1.88 1.44 47.1 0.891 32.8 0.94 0.22 17978 - -

4 2 2.1 2.8-3.0 m 2 28.3 47.2 24.3 22.9 2.73 1.85 1.44 47.2 0.893 32.7 0.86 0.17 - 44.5 17.6

5 2 2.2 4.8-5.0 m 2 29.3 46.2 23.8 22.4 2.71 1.88 1.45 46.3 0.864 31.9 0.92 0.25 16522 - -

6 2 2.3 6.8-7.0 m 2 28.4 46.7 23.4 23.3 2.72 1.86 1.45 46.7 0.878 32.3 0.88 0.21 - 43.6 17.1

7 2 2.4 11.8-12.0 m 2 28.7 46.1 24.1 22.0 2.71 1.87 1.45 46.4 0.865 31.9 0.90 0.21 - - -

8 2 2.5 14.8-15.0 m 2 27.5 45.4 23.2 22.2 2.71 1.86 1.46 46.2 0.858 31.6 0.87 0.19 17471 - -

9 2 2.6 17.8-18.0 m 2 30.8 47.5 25.1 22.4 2.73 1.88 1.44 47.4 0.899 32.9 0.93 0.25 - - -

10 1 1.4 10.3-10.5 m 3 27.7 45.2 23.7 21.5 2.71 1.86 1.46 46.3 0.861 31.8 0.87 0.19 - 43.5 17.4

28.9 46.2 24.3 21.9 2.72 1.87 1.45 46.7 0.876 32.2 0.90 0.21 17324 43.9 17.4

11 1 1.5 12.8-13.0 m 3 31.2 51.2 24.7 26.5 2.73 1.92 1.46 46.4 0.866 31.7 0.98 0.25 - 45.7 17.8

12 1 1.6 14.8-15.0 m 3 30.4 50.3 23.7 26.6 2.73 1.90 1.46 46.6 0.874 32.0 0.95 0.25 18605 - -

13 1 2.7 19.8-20.0 m 3 29.1 49.1 22.9 26.2 2.72 1.91 1.48 45.6 0.838 30.8 0.94 0.24 - 47.2 18.1

30.2 50.2 23.8 26.4 2.73 1.91 1.47 46.2 0.859 31.5 0.96 0.24 18605 46.5 17.9saSualo

sge 2 - Tixa, molurjo-yavisferi, naxevradmyari, xvinWisa da RorRis 30-35% da iSviaTad lodis CanarTebiT (CanarTebi sustad damuSavebulia), 
sxvadasxva feris laqebiT, zogan mowiTalo feris Tixis 10-15 santimetriani SuaSreebiT

sge 3 - Tixa, yviTeli, naxevradmyari, xvinWisa da RorRis 10-15%-mde CanarTebiT, zogan myari lurji Tixis SuaSreebi
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48.1

24.8

23.3

0.0 0.000 0.000 0.000 0.931 1.40 - - - 2.71
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Testing   Laboratory   of   GeoTechService 

აკრედიტაციის მოწმობის №    GAC-TL-0227
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სიმკვრივე,  ρ  გ/სმ 3

ჩონჩხის სიმკვრივე,  ρ d  გ/სმ 3

ფორიანობა, n  %

ფორიანობის კოეფიციენტი, e

48.1

24.8

23.3

შეასრულა

თედლიაშვილი

0.40

რგოლი № 1 - წყალგაჯერებული, თავისუფალი გაჯირჯვების შესაძლებლობითგამოცდის პირობები:

 თავისუფალი გაჯირჯვება, ε swo  %

 გაჯირჯვების წნევა, P sw   კპა

წყალგაჯერების ხარისხი, S r

კონსისტენციის მაჩვენებელი,  I L
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3.4-3.6

ნიმუშის №

ცდის თარიღი

1.1

13.07.2020

საწყისი

50.0

რგოლი № 1

ГОСТ 12248-10

ადგილმდებარეობა:

ცდის მეთოდი
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ცდამდე ცდის შემდეგ

20.00 19.52

141.96 141.96

124.69

31.4 31.4 31.4

47.8

23.9

23.9

0.0 0.000 0.000 0.000 0.942 1.40 - - - 2.72

100.0 0.372 0.294 0.015 0.914 1.42 0.0003 6803 2721 1.84 1.84 1.89

200.0 0.515 0.391 0.020 0.904 1.43 0.0001 20619 8247 16495 1.40 1.40 1.44

300.0 0.642 0.484 0.024 0.895 1.44 0.0001 21505 8602 48.52 48.52 47.24

0.942 0.942 0.895

0.91 0.91 0.93

0.31 0.31 0.31

- -

-

3

1

69.7

2.72

1

7.8-8.0

ნიმუშის №

ცდის თარიღი

1.2

13.07.2020

საწყისი

50.0

რგოლი № 2

ГОСТ 12248-10

ადგილმდებარეობა:

ცდის მეთოდი
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შეასრულა

თედლიაშვილი

0.40

რგოლი № 2 - წყალგაჯერებული, თავისუფალი გაჯირჯვების შესაძლებლობითგამოცდის პირობები:

 თავისუფალი გაჯირჯვება, ε swo  %

 გაჯირჯვების წნევა, P sw   კპა

წყალგაჯერების ხარისხი, S r

კონსისტენციის მაჩვენებელი,  I L

სიღრმე, მ

 დაჯდ. საწყისი დაწნევა, P s კპა
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ტენიანობა დენადობის ზღვარზე,  W L  %

ტენიანობა პლასტიკურ. ზღვარზე,  W P  %

პლასტიკურობის რიცხვი,  I P

მინერალური ნაწ. სიმკვრივე,  ρ s  გ/სმ 3

სიმკვრივე,  ρ  გ/სმ 3

ჩონჩხის სიმკვრივე,  ρ d  გ/სმ 3

ფორიანობა, n  %

ფორიანობის კოეფიციენტი, e
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გეოტექსერვისის საგამოცდო ლაბორატორია

Testing   Laboratory   of   GeoTechService 

აკრედიტაციის მოწმობის №    GAC-TL-0227

აკრედიტაციის მოქმედების ვადა    13.12.2022წ .

პროექტი: ბაკურიანი, მდ. წყარო, ახალი სახიდე გადასასვლელი

ქანის აღწერა: თიხა, მოწითალო-ყავისფერი, ნახევრადმყარი, ჟანგისფერი ლაქებით, ხვინჭის და ღორღის 25-30% 

ჩანართებით

ქანების კომპრესიაზე გამოცდის შედეგები

გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები

რგოლის სიმაღლე,  H  მმ 20.0

ჭაბურღილი № ნიმუშის სიმაღლე,  H 0  მმ

ნაცვლიშვილი

კომპრესიული გამოცდის შედეგები

დაამტკიცა

ხატიაშვილი

რგოლის დიამეტრი,  D  მმ

რგოლის წონა,  Q  გრ

წონა რგოლი + გრუნტი,  Q 1  გრ

წონა რგოლი + მშრალი გრუნტი,  Q 2  გრ

შენიშვნა:
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EOTECHSERVICE



ცდამდე ცდის შემდეგ

20.00 19.49

143.33 143.33

125.99

30.7 30.7 30.7

45.3

26.7

18.6

0.0 0.000 0.000 0.000 0.891 1.44 - - - 2.72

100.0 0.599 0.349 0.017 0.858 1.46 0.0003 5731 2292 1.88 1.88 1.93

200.0 0.728 0.438 0.022 0.850 1.47 0.0001 22472 8989 17978 1.44 1.44 1.48

300.0 0.840 0.514 0.026 0.842 1.48 0.0001 26316 10526 47.12 47.12 45.72

0.891 0.891 0.842

0.94 0.94 0.96

0.22 0.22 0.22

- -

-

3

1

ნიმუშის სიმაღლე,  H 0  მმ

ნაცვლიშვილი

კომპრესიული გამოცდის შედეგები

დაამტკიცა

ხატიაშვილი

რგოლის დიამეტრი,  D  მმ

რგოლის წონა,  Q  გრ

წონა რგოლი + გრუნტი,  Q 1  გრ

წონა რგოლი + მშრალი გრუნტი,  Q 2  გრ

შენიშვნა:

3 3 2.00
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გეოტექსერვისის საგამოცდო ლაბორატორია

Testing   Laboratory   of   GeoTechService 

აკრედიტაციის მოწმობის №    GAC-TL-0227

აკრედიტაციის მოქმედების ვადა    13.12.2022წ .

პროექტი: ბაკურიანი, მდ. წყარო, ახალი სახიდე გადასასვლელი

ქანის აღწერა: თიხა, მოლურჯო-ყავისფერი, ნახევრადმყარი, ხვინჭისა და ღორღის 30-35% და იშვიათად ლოდის 

ჩანართებით (ჩანართები სუსტად დამუშავებულია), სხვადასხვა ფერის ლაქებით, ზოგან მოწითალო 

ქანების კომპრესიაზე გამოცდის შედეგები

გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები

რგოლის სიმაღლე,  H  მმ 20.0
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ტენიანობა,  W   %

ტენიანობა დენადობის ზღვარზე,  W L  %

ტენიანობა პლასტიკურ. ზღვარზე,  W P  %

პლასტიკურობის რიცხვი,  I P

მინერალური ნაწ. სიმკვრივე,  ρ s  გ/სმ 3

სიმკვრივე,  ρ  გ/სმ 3

ჩონჩხის სიმკვრივე,  ρ d  გ/სმ 3

ფორიანობა, n  %

ფორიანობის კოეფიციენტი, e

45.3

26.7

18.6

შეასრულა

თედლიაშვილი

0.40

რგოლი № 3 - წყალგაჯერებული, თავისუფალი გაჯირჯვების შესაძლებლობითგამოცდის პირობები:

 თავისუფალი გაჯირჯვება, ε swo  %

 გაჯირჯვების წნევა, P sw   კპა

წყალგაჯერების ხარისხი, S r

კონსისტენციის მაჩვენებელი,  I L
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8.8-9.0

ნიმუშის №

ცდის თარიღი

1.3

13.07.2020

საწყისი

50.0

რგოლი № 3

ГОСТ 12248-10

ადგილმდებარეობა:

ცდის მეთოდი
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კომპრესიის მრუდი
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ცდამდე ცდის შემდეგ

20.00 19.62

279.18 279.18

240.04

30.4 30.4 30.4

50.3

23.7

26.6

0.0 0.000 0.000 0.000 0.874 1.46 - - - 2.73

100.0 0.396 0.228 0.011 0.852 1.47 0.0002 8772 3509 1.90 1.90 1.94

200.0 0.544 0.314 0.016 0.844 1.48 0.0001 23256 9302 18605 1.46 1.46 1.49

300.0 0.646 0.382 0.019 0.838 1.49 0.0001 29412 11765 46.63 46.63 45.59

0.874 0.874 0.838

0.95 0.95 0.97

0.25 0.25 0.25

- -

-

3

1

ნიმუშის სიმაღლე,  H 0  მმ

ნაცვლიშვილი

კომპრესიული გამოცდის შედეგები

დაამტკიცა

ხატიაშვილი

რგოლის დიამეტრი,  D  მმ

რგოლის წონა,  Q  გრ

წონა რგოლი + გრუნტი,  Q 1  გრ

წონა რგოლი + მშრალი გრუნტი,  Q 2  გრ

შენიშვნა:

6 6 2.00
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გეოტექსერვისის საგამოცდო ლაბორატორია

Testing   Laboratory   of   GeoTechService 

აკრედიტაციის მოწმობის №    GAC-TL-0227

აკრედიტაციის მოქმედების ვადა    13.12.2022წ .

პროექტი: ბაკურიანი, მდ. წყარო, ახალი სახიდე გადასასვლელი

ქანის აღწერა: თიხა, ყვითელი, ნახევრადმყარი, ხვინჭისა და ღორღის 10-15%-მდე ჩანართებით, ზოგან მყარი 

ლურჯი თიხის შუაშრეები

ქანების კომპრესიაზე გამოცდის შედეგები

გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები

რგოლის სიმაღლე,  H  მმ 20.0
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ტენიანობა დენადობის ზღვარზე,  W L  %

ტენიანობა პლასტიკურ. ზღვარზე,  W P  %

პლასტიკურობის რიცხვი,  I P

მინერალური ნაწ. სიმკვრივე,  ρ s  გ/სმ 3

სიმკვრივე,  ρ  გ/სმ 3

ჩონჩხის სიმკვრივე,  ρ d  გ/სმ 3

ფორიანობა, n  %

ფორიანობის კოეფიციენტი, e

50.3

23.7

26.6

შეასრულა

თედლიაშვილი

0.40

რგოლი № 6 - წყალგაჯერებული, თავისუფალი გაჯირჯვების შესაძლებლობითგამოცდის პირობები:

 თავისუფალი გაჯირჯვება, ε swo  %

 გაჯირჯვების წნევა, P sw   კპა

წყალგაჯერების ხარისხი, S r

კონსისტენციის მაჩვენებელი,  I L
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1.6

13.07.2020

საწყისი

75.0

რგოლი № 6

ГОСТ 12248-10

ადგილმდებარეობა:
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ცდამდე ცდის შემდეგ

19.00 18.52

264.31 264.31

228.55

29.3 29.3 29.3

46.2

23.8

22.4

0.0 0.000 0.000 0.000 0.864 1.45 - - - 2.71

100.0 0.505 0.317 0.017 0.833 1.48 0.0003 5994 2397 1.88 1.88 1.93

200.0 0.649 0.409 0.022 0.824 1.49 0.0001 20652 8261 16522 1.45 1.45 1.49

300.0 0.761 0.483 0.025 0.816 1.49 0.0001 25676 10270 46.35 46.35 44.95

0.864 0.864 0.816

0.92 0.92 0.93

0.25 0.25 0.25

- -

-

3

1

ნიმუშის სიმაღლე,  H 0  მმ

ნაცვლიშვილი

კომპრესიული გამოცდის შედეგები

დაამტკიცა

ხატიაშვილი

რგოლის დიამეტრი,  D  მმ

რგოლის წონა,  Q  გრ

წონა რგოლი + გრუნტი,  Q 1  გრ

წონა რგოლი + მშრალი გრუნტი,  Q 2  გრ

შენიშვნა:

4 4 2.00
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გეოტექსერვისის საგამოცდო ლაბორატორია

Testing   Laboratory   of   GeoTechService 

აკრედიტაციის მოწმობის №    GAC-TL-0227

აკრედიტაციის მოქმედების ვადა    13.12.2022წ .

პროექტი: ბაკურიანი, მდ. წყარო, ახალი სახიდე გადასასვლელი

ქანის აღწერა: თიხა, მოლურჯო-ყავისფერი, ნახევრადმყარი, ხვინჭისა და ღორღის 30-35% და იშვიათად ლოდის 

ჩანართებით (ჩანართები სუსტად დამუშავებულია), სხვადასხვა ფერის ლაქებით, ზოგან მოწითალო 

ქანების კომპრესიაზე გამოცდის შედეგები

გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები

რგოლის სიმაღლე,  H  მმ 19.0
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ტენიანობა,  W   %

ტენიანობა დენადობის ზღვარზე,  W L  %

ტენიანობა პლასტიკურ. ზღვარზე,  W P  %

პლასტიკურობის რიცხვი,  I P

მინერალური ნაწ. სიმკვრივე,  ρ s  გ/სმ 3

სიმკვრივე,  ρ  გ/სმ 3

ჩონჩხის სიმკვრივე,  ρ d  გ/სმ 3

ფორიანობა, n  %

ფორიანობის კოეფიციენტი, e

46.2

23.8

22.4

შეასრულა

თედლიაშვილი

0.40

რგოლი № 4 - წყალგაჯერებული, თავისუფალი გაჯირჯვების შესაძლებლობითგამოცდის პირობები:

 თავისუფალი გაჯირჯვება, ε swo  %

 გაჯირჯვების წნევა, P sw   კპა

წყალგაჯერების ხარისხი, S r

კონსისტენციის მაჩვენებელი,  I L
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4.8-5.0
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ცდის თარიღი
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13.07.2020

საწყისი

75.0

რგოლი № 4

ГОСТ 12248-10

ადგილმდებარეობა:

ცდის მეთოდი
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EOTECHSERVICE



ცდამდე ცდის შემდეგ

19.00 18.57

263.03 263.03

229.35

27.5 27.5 27.5

45.4

23.2

22.2

0.0 0.000 0.000 0.000 0.858 1.46 - - - 2.71

100.0 0.365 0.275 0.014 0.831 1.48 0.0003 6909 2764 1.86 1.86 1.90

200.0 0.490 0.362 0.019 0.822 1.49 0.0001 21839 8736 17471 1.46 1.46 1.49

300.0 0.587 0.431 0.023 0.816 1.49 0.0001 27536 11014 46.17 46.17 44.92

0.858 0.858 0.816

0.87 0.87 0.90

0.19 0.19 0.19

- -
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106.9
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2

14.8-15.0

ნიმუშის №

ცდის თარიღი

2.5

13.07.2020

საწყისი

75.0

რგოლი № 5

ГОСТ 12248-10

ადგილმდებარეობა:

ცდის მეთოდი
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თედლიაშვილი

0.40

რგოლი № 5 - წყალგაჯერებული, თავისუფალი გაჯირჯვების შესაძლებლობითგამოცდის პირობები:

 თავისუფალი გაჯირჯვება, ε swo  %

 გაჯირჯვების წნევა, P sw   კპა

წყალგაჯერების ხარისხი, S r

კონსისტენციის მაჩვენებელი,  I L

სიღრმე, მ

 დაჯდ. საწყისი დაწნევა, P s კპა
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ტენიანობა დენადობის ზღვარზე,  W L  %

ტენიანობა პლასტიკურ. ზღვარზე,  W P  %

პლასტიკურობის რიცხვი,  I P

მინერალური ნაწ. სიმკვრივე,  ρ s  გ/სმ 3

სიმკვრივე,  ρ  გ/სმ 3

ჩონჩხის სიმკვრივე,  ρ d  გ/სმ 3

ფორიანობა, n  %

ფორიანობის კოეფიციენტი, e
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გეოტექსერვისის საგამოცდო ლაბორატორია

Testing   Laboratory   of   GeoTechService 

აკრედიტაციის მოწმობის №    GAC-TL-0227

აკრედიტაციის მოქმედების ვადა    13.12.2022წ .

პროექტი: ბაკურიანი, მდ. წყარო, ახალი სახიდე გადასასვლელი

ქანის აღწერა: თიხა, მოლურჯო-ყავისფერი, ნახევრადმყარი, ხვინჭისა და ღორღის 30-35% და იშვიათად ლოდის 

ჩანართებით (ჩანართები სუსტად დამუშავებულია), სხვადასხვა ფერის ლაქებით, ზოგან მოწითალო 

ქანების კომპრესიაზე გამოცდის შედეგები

გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები

რგოლის სიმაღლე,  H  მმ 19.0

ჭაბურღილი № ნიმუშის სიმაღლე,  H 0  მმ

ნაცვლიშვილი

კომპრესიული გამოცდის შედეგები

დაამტკიცა

ხატიაშვილი

რგოლის დიამეტრი,  D  მმ

რგოლის წონა,  Q  გრ

წონა რგოლი + გრუნტი,  Q 1  გრ

წონა რგოლი + მშრალი გრუნტი,  Q 2  გრ

შენიშვნა:
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EOTECHSERVICE



 

 

 

 

 

 

 

danarTi 3 



2.0 1.124

1 60.0 36.0 20.0

2 60.0 36.0 20.0

3 60.0 36.0 20.0

4 60.0 36.0 20.0

5 60.0 36.0 20.0

6 60.0 36.0 20.0 1

2

1 100.0 65.16 73.25

2 200.0 85.55 96.17

3 400.0 144.52 162.47

g e o t e q s e r v i s i

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

გამოცდის რეჟიმი: არაკონსოლიდირებული-არადრენირებული ჭრა

ГОСТ 12248-78 პლასტიკურობის ქვედა ზღვარი, W P  %

gruntebis Zvraze gamocdis laboratoriuli Sedegebi

29.70 30.58

1.83

პარამეტრები

ჩაბარების თარიღი

კოკოლაშვილი

რგოლის №

ცდის შედეგები

რ
გო

ლ
ი

ს 
№

 

შენიშვნა:

780260-00592 ფორიანობის კოეფიცინტი,   e4.047

0.89

0.25

წყალგაჯერების ხარისხი,   S r

0.48

0.931

0.48

40.1

0.86

0.21

მტვერი

დაწნევა დანაყოფზე,  კპა/დან.

კონსისტენციის მაჩვებელი,   I L

0.005-0.05

<0.005

წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში

0.302

დაამტკიცა

ნაცვლიშვილი

შეამოწმა

თედლიაშვილი

თიხა

რგოლის 

მხარის 

სიგრძე,   მმ

რგოლის 

ფართობი,  A   

სმ²

-

-

შეასრულა

ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში

ხრეში

ქვიშა

ძალოვანი რგოლის № დანაყოფის ფასი,  ნ/დან.

შ
ი

ნ
აგ

ან
ი
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ახ

უ
ნ

ი
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კო
ეფ

ი
ც
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ენ

ტ
ი
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g
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⁰

რგოლის 

სიმაღლე,  h  
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ი
ს 

წნ
ევ

ა,
   

τ 
კპ

ა

შ
ეჭ

ი
დ

უ
ლ

ო
ბ

ა,
 C

 კ
პა

16.8

0.931

1.82

1.40

ტენიანობა,  W   %

პროექტი:

ქანის აღწერა:

ნიმ. აღების თარიღი

ცდის თარიღი

ადგილმდებარეობა:

ჩონჩხის სიმკვრივე,  ρ d  გ/სმ 3

24.8

3.4-3.6

გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები

24.07.2020

ბუნებრივი 

ტენიანობის
წყალგაჯერებული

-

ბაკურიანი, მდ. წყარო, ახალი სახიდე გადასასვლელი

დეფორმაციის სიზქარე, მმ/წუთ.

გამოყენებული სტანდარტი:

ან
ათ

ვა
ლ

ი
 ძ

ალ
ო

ვა
ნ

 

რ
გო

ლ
ზ

ე,
 დ

ან
აყ

.
10.07.2020

14.07.2020

თიხა, მოწითალო-ყავისფერი, ნახევრადმყარი, ჟანგისფერი ლაქებით, ხვინჭის და ღორღის 25-30% 

ჩანართებით 48.1

ნიმუშის №

ნიმუშის მომზადება:

პლასტიკურობის ზედა ზღვარი, W L  %

2.71

სიღრმე,  მ

მინერალური ნაწ. სიმკვრივე,  ρ s  გ/სმ 3

სიმკვრივე,  ρ  გ/სმ 3

1.1

პლასტიკურობის რიცხვი,  I P

ნორმალურად გამკვრივებული ნიმუშები ფორიანობა,     n
შ

ი
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ვა

,  
   

  P
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პა

1ჭაბურღილი №

-

გრანულომეტრიული შედგენილობა,  %

>2.0

0.05-2.0

23.3

1.40
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ბუნებრივი ტენიანობა წყალგაჯერებული

EOTECHSERVICE



2.0 1.124

1 60.0 36.0 20.0

2 60.0 36.0 20.0

3 60.0 36.0 20.0

4 60.0 36.0 20.0

5 60.0 36.0 20.0

6 60.0 36.0 20.0 1

2

1 100.0 59.76 67.18

2 200.0 93.12 104.68

3 400.0 141.83 159.44

g e o t e q s e r v i s i

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

გამოცდის რეჟიმი: არაკონსოლიდირებული-არადრენირებული ჭრა

ГОСТ 12248-78 პლასტიკურობის ქვედა ზღვარი, W P  %

gruntebis Zvraze gamocdis laboratoriuli Sedegebi

31.40 31.88

1.85

პარამეტრები

ჩაბარების თარიღი

კოკოლაშვილი

რგოლის №

ცდის შედეგები

რ
გო

ლ
ი

ს 
№

 

შენიშვნა:

780260-00592 ფორიანობის კოეფიცინტი,   e4.047

0.92

0.33

წყალგაჯერების ხარისხი,   S r

0.49

0.942

0.49

39.8

0.91

0.31

მტვერი

დაწნევა დანაყოფზე,  კპა/დან.

კონსისტენციის მაჩვებელი,   I L

0.005-0.05

<0.005

წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში

0.303

დაამტკიცა

ნაცვლიშვილი

შეამოწმა

თედლიაშვილი

თიხა

რგოლის 

მხარის 

სიგრძე,   მმ

რგოლის 

ფართობი,  A   

სმ²

-

-

შეასრულა

ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში

ხრეში

ქვიშა

ძალოვანი რგოლის № დანაყოფის ფასი,  ნ/დან.

შ
ი

ნ
აგ
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ეფ
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ენ
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⁰

რგოლის 

სიმაღლე,  h  
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ა,
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ა,
 C

 კ
პა

16.8

0.942

1.84

1.40

ტენიანობა,  W   %

პროექტი:

ქანის აღწერა:

ნიმ. აღების თარიღი

ცდის თარიღი

ადგილმდებარეობა:

ჩონჩხის სიმკვრივე,  ρ d  გ/სმ 3

23.9

7.8-8.0

გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები

24.07.2020

ბუნებრივი 

ტენიანობის
წყალგაჯერებული

-

ბაკურიანი, მდ. წყარო, ახალი სახიდე გადასასვლელი

დეფორმაციის სიზქარე, მმ/წუთ.

გამოყენებული სტანდარტი:

ან
ათ

ვა
ლ

ი
 ძ

ალ
ო

ვა
ნ

 

რ
გო

ლ
ზ

ე,
 დ

ან
აყ

.
10.07.2020

14.07.2020

თიხა, მოწითალო-ყავისფერი, ნახევრადმყარი, ჟანგისფერი ლაქებით, ხვინჭის და ღორღის 25-30% 

ჩანართებით 47.8

ნიმუშის №

ნიმუშის მომზადება:

პლასტიკურობის ზედა ზღვარი, W L  %

2.72

სიღრმე,  მ

მინერალური ნაწ. სიმკვრივე,  ρ s  გ/სმ 3

სიმკვრივე,  ρ  გ/სმ 3

1.2

პლასტიკურობის რიცხვი,  I P

ნორმალურად გამკვრივებული ნიმუშები ფორიანობა,     n
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1ჭაბურღილი №

-

გრანულომეტრიული შედგენილობა,  %

>2.0

0.05-2.0

23.9

1.40
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ბუნებრივი ტენიანობა წყალგაჯერებული

EOTECHSERVICE



2.0 1.124

1 60.0 36.0 20.0

2 60.0 36.0 20.0

3 60.0 36.0 20.0

4 60.0 36.0 20.0

5 60.0 36.0 20.0

6 60.0 36.0 20.0 1

2

1 100.0 68.24 76.72

2 200.0 91.79 103.19

3 400.0 150.89 169.62

g e o t e q s e r v i s i

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

გამოცდის რეჟიმი: არაკონსოლიდირებული-არადრენირებული ჭრა

ГОСТ 12248-78 პლასტიკურობის ქვედა ზღვარი, W P  %

gruntebis Zvraze gamocdis laboratoriuli Sedegebi

27.70 29.22

1.88

პარამეტრები

ჩაბარების თარიღი

კოკოლაშვილი

რგოლის №

ცდის შედეგები

რ
გო

ლ
ი

ს 
№

 

შენიშვნა:

780260-00592 ფორიანობის კოეფიცინტი,   e4.047

0.92

0.26

წყალგაჯერების ხარისხი,   S r

0.46

0.861

0.46

43.5

0.87

0.19

მტვერი

დაწნევა დანაყოფზე,  კპა/დან.

კონსისტენციის მაჩვებელი,   I L

0.005-0.05

<0.005

წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში

0.313

დაამტკიცა

ნაცვლიშვილი

შეამოწმა

თედლიაშვილი

თიხა

რგოლის 

მხარის 

სიგრძე,   მმ

რგოლის 

ფართობი,  A   

სმ²

-

-

შეასრულა

ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში

ხრეში

ქვიშა

ძალოვანი რგოლის № დანაყოფის ფასი,  ნ/დან.

შ
ი
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17.4

0.861

1.86

1.46

ტენიანობა,  W   %

პროექტი:

ქანის აღწერა:

ნიმ. აღების თარიღი

ცდის თარიღი

ადგილმდებარეობა:

ჩონჩხის სიმკვრივე,  ρ d  გ/სმ 3

23.7

10.3-10.5

გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები

24.07.2020

ბუნებრივი 

ტენიანობის
წყალგაჯერებული

-

ბაკურიანი, მდ. წყარო, ახალი სახიდე გადასასვლელი

დეფორმაციის სიზქარე, მმ/წუთ.

გამოყენებული სტანდარტი:

ან
ათ
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ი
 ძ
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ვა
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რ
გო

ლ
ზ

ე,
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ან
აყ

.
10.07.2020

14.07.2020

თიხა, მოლურჯო-ყავისფერი, ნახევრადმყარი, ხვინჭისა და ღორღის 30-35% და იშვიათად ლოდის 

ჩანართებით (ჩანართები სუსტად დამუშავებულია), სხვადასხვა ფერის ლაქებით, ზოგან მოწითალო 

ფერის თიხის 10-15 სანტიმეტრიანი შუაშრეებით 45.2

ნიმუშის №

ნიმუშის მომზადება:

პლასტიკურობის ზედა ზღვარი, W L  %

2.71

სიღრმე,  მ

მინერალური ნაწ. სიმკვრივე,  ρ s  გ/სმ 3

სიმკვრივე,  ρ  გ/სმ 3

1.4

პლასტიკურობის რიცხვი,  I P

ნორმალურად გამკვრივებული ნიმუშები ფორიანობა,     n
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1ჭაბურღილი №

-

გრანულომეტრიული შედგენილობა,  %

>2.0

0.05-2.0

21.5

1.46
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ბუნებრივი ტენიანობა წყალგაჯერებული

EOTECHSERVICE



2.0 1.124

1 60.0 36.0 20.0

2 60.0 36.0 20.0

3 60.0 36.0 20.0

4 60.0 36.0 20.0

5 60.0 36.0 20.0

6 60.0 36.0 20.0 1

2

1 100.0 70.89 79.69

2 200.0 94.95 106.74

3 400.0 155.47 174.78

g e o t e q s e r v i s i

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

გამოცდის რეჟიმი: არაკონსოლიდირებული-არადრენირებული ჭრა

ГОСТ 12248-78 პლასტიკურობის ქვედა ზღვარი, W P  %

gruntebis Zvraze gamocdis laboratoriuli Sedegebi

31.20 31.39

1.92

პარამეტრები

ჩაბარების თარიღი

კოკოლაშვილი

რგოლის №

ცდის შედეგები

რ
გო

ლ
ი

ს 
№

 

შენიშვნა:

780260-00592 ფორიანობის კოეფიცინტი,   e4.047

0.99

0.25

წყალგაჯერების ხარისხი,   S r

0.46

0.866

0.46

45.7

0.98

0.25

მტვერი

დაწნევა დანაყოფზე,  კპა/დან.

კონსისტენციის მაჩვებელი,   I L

0.005-0.05

<0.005

წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში

0.320

დაამტკიცა

ნაცვლიშვილი

შეამოწმა

თედლიაშვილი

თიხა

რგოლის 

მხარის 

სიგრძე,   მმ

რგოლის 

ფართობი,  A   

სმ²

-

-

შეასრულა

ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში

ხრეში

ქვიშა

ძალოვანი რგოლის № დანაყოფის ფასი,  ნ/დან.

შ
ი

ნ
აგ

ან
ი

 ხ
ახ

უ
ნ

ი
ს 

კო
ეფ

ი
ც

ი
ენ

ტ
ი

, t
g

φ
⁰

რგოლის 

სიმაღლე,  h  

მმ

ძვ
რ

ი
ს 

წნ
ევ

ა,
   

τ 
კპ

ა

შ
ეჭ

ი
დ

უ
ლ

ო
ბ

ა,
 C

 კ
პა

17.8

0.866

1.92

1.46

ტენიანობა,  W   %

პროექტი:

ქანის აღწერა:

ნიმ. აღების თარიღი

ცდის თარიღი

ადგილმდებარეობა:

ჩონჩხის სიმკვრივე,  ρ d  გ/სმ 3

24.7

12.8-13.0

გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები

24.07.2020

ბუნებრივი 

ტენიანობის
წყალგაჯერებული

-

ბაკურიანი, მდ. წყარო, ახალი სახიდე გადასასვლელი

დეფორმაციის სიზქარე, მმ/წუთ.

გამოყენებული სტანდარტი:

ან
ათ

ვა
ლ

ი
 ძ

ალ
ო

ვა
ნ

 

რ
გო

ლ
ზ

ე,
 დ

ან
აყ

.
10.07.2020

14.07.2020

თიხა, ყვითელი, ნახევრადმყარი, ხვინჭისა და ღორღის 10-15%-მდე ჩანართებით, ზოგან მყარი ლურჯი 

თიხის შუაშრეები 51.2

ნიმუშის №

ნიმუშის მომზადება:

პლასტიკურობის ზედა ზღვარი, W L  %

2.73

სიღრმე,  მ

მინერალური ნაწ. სიმკვრივე,  ρ s  გ/სმ 3

სიმკვრივე,  ρ  გ/სმ 3

1.5

პლასტიკურობის რიცხვი,  I P

ნორმალურად გამკვრივებული ნიმუშები ფორიანობა,     n
შ

ი
ნ

აგ
ან

ი
 ხ

ახ
უ

ნ
ი

ს 
კუ

თ
ხ

ე,
  

φ
⁰

ვე
რ

ტ
ი

კა
ლ

უ
რ

ი
 

დ
ატ

ვი
რ

თ
ვა

,  
   

  P
 კ

პა

1ჭაბურღილი №

-

გრანულომეტრიული შედგენილობა,  %

>2.0

0.05-2.0

26.5

1.46
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ნორმალური დატვირთვა,  P

ბუნებრივი ტენიანობა წყალგაჯერებული

EOTECHSERVICE



2.0 1.124

1 60.0 36.0 20.0

2 60.0 36.0 20.0

3 60.0 36.0 20.0

4 60.0 36.0 20.0

5 60.0 36.0 20.0

6 60.0 36.0 20.0 1

2

1 100.0 66.13 74.34

2 200.0 98.68 110.93

3 400.0 151.78 170.62

g e o t e q s e r v i s i

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

გამოცდის რეჟიმი: არაკონსოლიდირებული-არადრენირებული ჭრა

ГОСТ 12248-78 პლასტიკურობის ქვედა ზღვარი, W P  %

gruntebis Zvraze gamocdis laboratoriuli Sedegebi

28.30 29.78

1.87

პარამეტრები

ჩაბარების თარიღი

კოკოლაშვილი

რგოლის №

ცდის შედეგები

რ
გო

ლ
ი

ს 
№

 

შენიშვნა:

780260-00592 ფორიანობის კოეფიცინტი,   e4.047

0.91

0.24

წყალგაჯერების ხარისხი,   S r

0.47

0.893

0.47

44.5

0.86

0.17

მტვერი

დაწნევა დანაყოფზე,  კპა/დან.

კონსისტენციის მაჩვებელი,   I L

0.005-0.05

<0.005

წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში

0.318

დაამტკიცა

ნაცვლიშვილი

შეამოწმა

თედლიაშვილი

თიხა

რგოლის 

მხარის 

სიგრძე,   მმ

რგოლის 

ფართობი,  A   

სმ²

-

-

შეასრულა

ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში

ხრეში

ქვიშა

ძალოვანი რგოლის № დანაყოფის ფასი,  ნ/დან.

შ
ი

ნ
აგ

ან
ი

 ხ
ახ

უ
ნ

ი
ს 

კო
ეფ

ი
ც

ი
ენ

ტ
ი

, t
g

φ
⁰

რგოლის 

სიმაღლე,  h  

მმ

ძვ
რ

ი
ს 

წნ
ევ

ა,
   

τ 
კპ

ა

შ
ეჭ

ი
დ

უ
ლ

ო
ბ

ა,
 C

 კ
პა

17.6

0.893

1.85

1.44

ტენიანობა,  W   %

პროექტი:

ქანის აღწერა:

ნიმ. აღების თარიღი

ცდის თარიღი

ადგილმდებარეობა:

ჩონჩხის სიმკვრივე,  ρ d  გ/სმ 3

24.3

2.8-3.0

გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები

24.07.2020

ბუნებრივი 

ტენიანობის
წყალგაჯერებული

-

ბაკურიანი, მდ. წყარო, ახალი სახიდე გადასასვლელი

დეფორმაციის სიზქარე, მმ/წუთ.

გამოყენებული სტანდარტი:

ან
ათ

ვა
ლ

ი
 ძ

ალ
ო

ვა
ნ

 

რ
გო

ლ
ზ

ე,
 დ

ან
აყ

.
11.07.2020

15.07.2020

თიხა, მოლურჯო-ყავისფერი, ნახევრადმყარი, ხვინჭისა და ღორღის 30-35% და იშვიათად ლოდის 

ჩანართებით (ჩანართები სუსტად დამუშავებულია), სხვადასხვა ფერის ლაქებით, ზოგან მოწითალო 

ფერის თიხის 10-15 სანტიმეტრიანი შუაშრეებით 47.2

ნიმუშის №

ნიმუშის მომზადება:

პლასტიკურობის ზედა ზღვარი, W L  %

2.73

სიღრმე,  მ

მინერალური ნაწ. სიმკვრივე,  ρ s  გ/სმ 3

სიმკვრივე,  ρ  გ/სმ 3

2.1

პლასტიკურობის რიცხვი,  I P

ნორმალურად გამკვრივებული ნიმუშები ფორიანობა,     n
შ

ი
ნ

აგ
ან

ი
 ხ

ახ
უ

ნ
ი

ს 
კუ

თ
ხ

ე,
  

φ
⁰

ვე
რ

ტ
ი

კა
ლ

უ
რ

ი
 

დ
ატ

ვი
რ

თ
ვა

,  
   

  P
 კ

პა

2ჭაბურღილი №

-

გრანულომეტრიული შედგენილობა,  %

>2.0

0.05-2.0

22.9

1.44
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ბუნებრივი ტენიანობა წყალგაჯერებული

EOTECHSERVICE



2.0 1.124

1 60.0 36.0 20.0

2 60.0 36.0 20.0

3 60.0 36.0 20.0

4 60.0 36.0 20.0

5 60.0 36.0 20.0

6 60.0 36.0 20.0 1

2

1 100.0 67.82 76.24

2 200.0 90.86 102.14

3 400.0 148.93 167.42

g e o t e q s e r v i s i

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

გამოცდის რეჟიმი: არაკონსოლიდირებული-არადრენირებული ჭრა

ГОСТ 12248-78 პლასტიკურობის ქვედა ზღვარი, W P  %

gruntebis Zvraze gamocdis laboratoriuli Sedegebi

28.40 29.69

1.88

პარამეტრები

ჩაბარების თარიღი

კოკოლაშვილი

რგოლის №

ცდის შედეგები

რ
გო

ლ
ი

ს 
№

 

შენიშვნა:

780260-00592 ფორიანობის კოეფიცინტი,   e4.047

0.92

0.27

წყალგაჯერების ხარისხი,   S r

0.47

0.878

0.47

43.6

0.88

0.21

მტვერი

დაწნევა დანაყოფზე,  კპა/დან.

კონსისტენციის მაჩვებელი,   I L

0.005-0.05

<0.005

წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში

0.307

დაამტკიცა

ნაცვლიშვილი

შეამოწმა

თედლიაშვილი

თიხა

რგოლის 

მხარის 

სიგრძე,   მმ

რგოლის 

ფართობი,  A   

სმ²

-

-

შეასრულა

ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში

ხრეში

ქვიშა

ძალოვანი რგოლის № დანაყოფის ფასი,  ნ/დან.

შ
ი

ნ
აგ

ან
ი

 ხ
ახ

უ
ნ

ი
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კო
ეფ

ი
ც

ი
ენ

ტ
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, t
g
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⁰

რგოლის 

სიმაღლე,  h  

მმ

ძვ
რ

ი
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წნ
ევ

ა,
   

τ 
კპ

ა

შ
ეჭ
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დ

უ
ლ

ო
ბ

ა,
 C

 კ
პა

17.1

0.878

1.86

1.45

ტენიანობა,  W   %

პროექტი:

ქანის აღწერა:

ნიმ. აღების თარიღი

ცდის თარიღი

ადგილმდებარეობა:

ჩონჩხის სიმკვრივე,  ρ d  გ/სმ 3

23.4

6.8-7.0

გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები

24.07.2020

ბუნებრივი 

ტენიანობის
წყალგაჯერებული

-

ბაკურიანი, მდ. წყარო, ახალი სახიდე გადასასვლელი

დეფორმაციის სიზქარე, მმ/წუთ.

გამოყენებული სტანდარტი:

ან
ათ

ვა
ლ

ი
 ძ

ალ
ო

ვა
ნ

 

რ
გო

ლ
ზ

ე,
 დ

ან
აყ

.
11.07.2020

15.07.2020

თიხა, მოლურჯო-ყავისფერი, ნახევრადმყარი, ხვინჭისა და ღორღის 30-35% და იშვიათად ლოდის 

ჩანართებით (ჩანართები სუსტად დამუშავებულია), სხვადასხვა ფერის ლაქებით, ზოგან მოწითალო 

ფერის თიხის 10-15 სანტიმეტრიანი შუაშრეებით 46.7

ნიმუშის №

ნიმუშის მომზადება:

პლასტიკურობის ზედა ზღვარი, W L  %

2.72

სიღრმე,  მ

მინერალური ნაწ. სიმკვრივე,  ρ s  გ/სმ 3

სიმკვრივე,  ρ  გ/სმ 3

2.3

პლასტიკურობის რიცხვი,  I P

ნორმალურად გამკვრივებული ნიმუშები ფორიანობა,     n
შ

ი
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აგ
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ი
 ხ

ახ
უ
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ი

ს 
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ე,
  

φ
⁰
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ი
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ი
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2ჭაბურღილი №

-

გრანულომეტრიული შედგენილობა,  %

>2.0

0.05-2.0

23.3

1.45
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ნორმალური დატვირთვა,  P

ბუნებრივი ტენიანობა წყალგაჯერებული

EOTECHSERVICE



2.0 1.124

1 60.0 36.0 20.0

2 60.0 36.0 20.0

3 60.0 36.0 20.0

4 60.0 36.0 20.0

5 60.0 36.0 20.0

6 60.0 36.0 20.0 1

2

1 100.0 68.56 77.07

2 200.0 104.14 117.07

3 400.0 157.29 176.82

g e o t e q s e r v i s i

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

გამოცდის რეჟიმი: არაკონსოლიდირებული-არადრენირებული ჭრა

ГОСТ 12248-78 პლასტიკურობის ქვედა ზღვარი, W P  %

gruntebis Zvraze gamocdis laboratoriuli Sedegebi

29.10 29.59

1.92

პარამეტრები

ჩაბარების თარიღი

კოკოლაშვილი

რგოლის №

ცდის შედეგები

რ
გო

ლ
ი

ს 
№

 

შენიშვნა:

780260-00592 ფორიანობის კოეფიცინტი,   e4.047

0.96

0.26

წყალგაჯერების ხარისხი,   S r

0.46

0.838

0.46

47.2

0.94

0.24

მტვერი

დაწნევა დანაყოფზე,  კპა/დან.

კონსისტენციის მაჩვებელი,   I L

0.005-0.05

<0.005

წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში

0.328

დაამტკიცა

ნაცვლიშვილი

შეამოწმა

თედლიაშვილი

თიხა

რგოლის 

მხარის 

სიგრძე,   მმ

რგოლის 

ფართობი,  A   

სმ²

-

-

შეასრულა

ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში

ხრეში

ქვიშა

ძალოვანი რგოლის № დანაყოფის ფასი,  ნ/დან.

შ
ი

ნ
აგ

ან
ი

 ხ
ახ

უ
ნ

ი
ს 

კო
ეფ

ი
ც

ი
ენ

ტ
ი

, t
g

φ
⁰

რგოლის 

სიმაღლე,  h  

მმ

ძვ
რ

ი
ს 

წნ
ევ

ა,
   

τ 
კპ

ა

შ
ეჭ

ი
დ

უ
ლ

ო
ბ

ა,
 C

 კ
პა

18.1

0.838

1.91

1.48

ტენიანობა,  W   %

პროექტი:

ქანის აღწერა:

ნიმ. აღების თარიღი

ცდის თარიღი

ადგილმდებარეობა:

ჩონჩხის სიმკვრივე,  ρ d  გ/სმ 3

22.9

19.8-20.0

გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები

24.07.2020

ბუნებრივი 

ტენიანობის
წყალგაჯერებული

-

ბაკურიანი, მდ. წყარო, ახალი სახიდე გადასასვლელი

დეფორმაციის სიზქარე, მმ/წუთ.

გამოყენებული სტანდარტი:

ან
ათ

ვა
ლ

ი
 ძ

ალ
ო

ვა
ნ

 

რ
გო

ლ
ზ

ე,
 დ

ან
აყ

.
10.07.2020

15.07.2020

თიხა, ყვითელი, ნახევრადმყარი, ხვინჭისა და ღორღის 10-15%-მდე ჩანართებით, ზოგან მყარი ლურჯი 

თიხის შუაშრეები 49.1

ნიმუშის №

ნიმუშის მომზადება:

პლასტიკურობის ზედა ზღვარი, W L  %

2.72

სიღრმე,  მ

მინერალური ნაწ. სიმკვრივე,  ρ s  გ/სმ 3

სიმკვრივე,  ρ  გ/სმ 3

2.7

პლასტიკურობის რიცხვი,  I P

ნორმალურად გამკვრივებული ნიმუშები ფორიანობა,     n
შ

ი
ნ

აგ
ან

ი
 ხ

ახ
უ

ნ
ი

ს 
კუ

თ
ხ

ე,
  

φ
⁰

ვე
რ

ტ
ი

კა
ლ

უ
რ

ი
 

დ
ატ

ვი
რ

თ
ვა

,  
   

  P
 კ

პა

1ჭაბურღილი №

-

გრანულომეტრიული შედგენილობა,  %

>2.0

0.05-2.0

26.2

1.48
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ბუნებრივი ტენიანობა წყალგაჯერებული
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მ
შ

რ
ალ

ი
 

ნ
აშ

თ
ი

CO 3
--

HCO 3
--

CL
- SO 4

--
Ca

++
Mg

++
Na

+
+K

+

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

% 0.196 0 0.234 0.003 0.000 0.064 0.005 0.007

მგ-ექვ 0 3.84 0.09 0.00 3.19 0.44 0.29

% მგ-ექვ 0 97.77 2.23 0.01 81.38 11.32 7.31

% 0.171 0 0.204 0.003 0.000 0.060 0.005 0.002

მგ-ექვ 0 3.34 0.08 0.00 2.99 0.37 0.06

% მგ-ექვ 0 97.69 2.31 0.01 87.47 10.81 1.71

% 0.155 0 0.185 0.002 1E-05 0.054 0.004 0.002

მგ-ექვ 0 3.03 0.07 0.0002 2.69 0.36 0.04

% მგ-ექვ 0 97.81 2.18 0.0067 86.92 11.67 1.41

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 
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ე

gruntis qimiuri Sedgenilobis laboratoriuli kvlevis Sedegebi

ანიონები კათიონები

წყლის გამონაწური 100 გ მშრალი გრუნტისათვის

pH
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W4 არა არა არა

W6 არა არა არა

W8 არა არა არა

W4 არა არა არა

W6 არა არა არა

W8 არა არა არა

W4 არა არა არა

W6 არა არა არა

W8 არა არა არა

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

აგრესიულობის ხარისხი ბეტონებისადმი
СНиП 2.03.11-85 (табл. 4)

სულფატები
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mSrali 
naSTi CO 3

--
HCO 3

--
CL

-
SO 4

--
Ca

++
Mg

++
Na

+
+K

+

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19

mg-l 358.50 415.30 10.50 0 75.30 12.70 52.30 6.70

mg-eqv 6.81 0.30 0.00 3.76 1.04 2.30

% mg-eqv 95.83 4.17 0.00 52.90 14.70 32.39

mg-l 288.70 332.50 9.50 0.00 62.30 9.40 41.30 6.60

mg-eqv 5.45 0.27 0.00 3.11 0.77 1.84

% mg-eqv 95.31 4.69 0.00 54.37 13.52 32.11

PH

anionebi kaTionebi

Semcveloba 1 litrSi

6.70

ni
mu

S
is

 a
R
eb

is
 

s
iR

r
me
, 
m

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gruntis wylis qimiuri Sedgenilobis laboratoriuli kvlevis Sedegebi 

2 14.80
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1 1
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#
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W4 W6 W8 W4 W6 W8

ara ara ara ara ara ara

ara ara ara susti ara ara

- - ara - - ara

ara ara ara ara ara ara

- - - - - -

ara ara ara ara ara ara

ara ara ara ara ara ara

ara ara ara ara ara ara

ara ara ara ara ara ara

          

W4 W6 W8 W4 W6 W8

ara ara ara ara ara ara

ara ara ara susti ara ara

- - ara - - ara

ara ara ara ara ara ara

- - - - - -

ara ara ara ara ara ara

ara ara ara ara ara ara

ara ara ara ara ara ara

ara ara ara ara ara ara

bikarbonatuli sixiste, 
mg_eqv/l

wyalbadionis maCvenebeli 

amoniumis marilebis 
Semcveloba, mg/l

maRali tutianobis 
Semcveloba, mg/l

sulfatebi betonebisaTvis

portlandcementi 

( ГОСТ10178-76)

widaportnaldcementi

sulfatmedego cementi

2 2

agresiuli naxSirmJavas 
Semcveloba, mg/l

portlandcementi  ( ГОСТ10178-

76)

widaportnaldcementi

14.80

6.70

bikarbonatuli sixiste, 
mg_eqv/l

wyalbadionis maCvenebeli 

agresiulobis maCveneblebi

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

magnezialuri marilebis 
Semcveloba, mg/l

ganlagebul qanebSi 

K f <0.1 m/dR.R

r
ig

iT
i 

#
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o
na

mu
S
ev
r
is

 #

ni
mu

S
eb

is
 a

R
eb

is
 

s
iR

r
me
, 
m

maRali tutianobis 
Semcveloba, mg/l

agresiulobis maCveneblebi

wylis agresiulobis xarisxi nagebobebisadmi

ganlagebul qanebSi 

K f >0.1 m/dR.R

sulfatmedego cementi

1

sulfatebi betonebisaTvis

wylis agresiulobis nagebobebisadmi

ganlagebul qanebSi 

K f >0.1 m/dR.R

1

wylis agresiulobis xarisxi betonis mimarT

r
ig

iT
i 

#

g
am
o
na

mu
S
ev
r
is

 #

ni
mu

S
eb

is
 a

R
eb

is
 

s
iR

r
me
, 
m

betonis marka wyalSeRwevadobis mixedviT

agresiuli naxSirmJavas 
Semcveloba, mg/l

magnezialuri marilebis 
Semcveloba, mg/l

ganlagebul qanebSi 

K f <0.1 m/dR.R

betonis marka wyalSeRwevadobis mixedviT

amoniumis marilebis 
Semcveloba, mg/l
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mu
d
mi
va
d
 w

ya
l
S
i

pe
r
io

d
u
l
ad

 
d
as

ve
l
eb

iT
1 1 6.7 ara susti

2 2 14.8 ara susti

garemos agresiuli zemoqmedebis xarisxi metalis konstruqciebze

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

saSualo

saSualo

qanebis agresiuli zemoqmedebis xarisxi 
naxSirbadian foladze, gruntis wylis donis 
dabla im qanebisaTvis romelTa filtraciis 

koeficienti >0.1m/dRe-Ramer
ig

iT
i 

#

g
am
o
na
mu

S
ev
r
is

 #

ni
mu

S
eb

is
 a
R
eb

is
 s

iR
r
me
, 
m wylis agresiuli 

zemoqmedebis xarisxi 
rkina-betonis armaturaze
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ფოტომასალა 
 

  
ჭაბ.-1 ჭაბ.-1, 0.0-6.0 მ 

  
ჭაბ.-1, 6.0-12.0 მ ჭაბ.-1, 6.0-15.0 მ 

  
ჭაბ.-2 ჭაბ.-2, 0.0-6.0 მ 



  
ჭაბ.-2, 6.0-12.0 მ ჭაბ.-2, 12.0-18.0 მ 

 
ჭაბ.-2, 18.0-20.0 მ 
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