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                1. რეკულტივაციის პროექტში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება 

#               ტერმინი                                      განმარტება 

1. ნიადაგი დედამიწის ფხვიერი ზედა ნაწილი, რომელიც შექმნილია 

ქანების, კლიმატის, ბიოსფეროს, რელიეფის ხნოვანების 

და ადამიანის სამეურნეო საქმიანობის ურთიერთ ქმედებ-

ით. 

 2. ნიადაგის ნაყოფიერი 

ფენა 

ნიადაგის პროფილის ზედა ჰუმუსოვანი ნაწილი, რომე-

ლიც შეიცავს ზრდა განვითარებისთვის ხელსაყრელ ქიმი-

ურ, ფიზიკურ და აგროქიმიურ თვისებებს. 

 3. დეგრადირებული 

ნიადაგი 

ნიადაგი რომლის ბიოლოგიური თვისებები გაუარესებუ-

ლია, ხოლო ეკონომიკური მაჩვენებლები დაცემულია 

სხვადასხვა ფაქტორთა ზემოქმედების შედეგად. 

 4. 

  

რეკულტივაცია სხვადასხვა ფაქტორთა ზემოქმედების შედეგად დაზიანე-

ბული (დეგრადირებული) მიწის აღდგენა პირვანდელ ან 

მიახლოვებულ პირვანდელ მდგომარეობამდე. 

 5.  ტექნიკური რეკულტი-

ვაცია 

მიწის რეკულტივაციის ეტაპი, რომელიც მოიცავს დარღვ-

ეული ზედაპირის მომზადებას ბიოლოგიური რეკულტი-

ვაციისათის. 

 6. ბიოლოგიური რეკულ-

ტივაცია 

მიწის რეკულტივაციის ეტაპი ტექნიკური რეკულტივა-

ციის შემდეგ. მოიცავს აგროტექნიკურ, ფიტომელიორაცი-

ულ და კომპლექსურ ღონისძიებება, რომელიც მიმართუ-

ლია მიწის სამეურნეო პროდუქტიულობის  აღსასდგენად. 

 

                                          2. გამოყენებული ლიტერატურა 

1.  საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ 

2.  საქართველოს კანონი ნიადაგის  დაცვის შესახებ 



3. „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის  

    შესახებ" (ტექნიკური რეგლამენტი საქართველოს მთავრობის დადგენილება #424 

    31. 12. 2013 წ.) 

4. გამოვლინების დამუშავების პროექტი 

 

                                            3. მომპოვებელი ორგანიზაცია 

 

1. სამუშოს განმხორციელებელი შპს „ლაიმსთოუნ ჯორჯია“  

 2. საიდენტიფიკაციო კოდი 400276143 

 3. დირექტორი გიორგი გაბაიძე 

 4. მისამართი ქ. თბილისი, ა. წერეთლის გამზ. #149 

 5. ინფორმაცია საქმიანობის შესახებ საამშენებლო 

 

 

                 4. მოკლე მიმოხილვა დაგეგმილი და მიმდინარე საქმიანობის შესახებ 

შპს „ლაიმსთოუნ ჯორჯია“, წიაღისეულის მოპოვებას განახორციელებს დამუშავების 

პროექტის მიხედვით, ბაგირიანი ქვის მჭრელი დაზგის გამოყენებით.  

გამარმარილოებული  კირქვის გამოვლინება წარმოდგენილია სამ უბნად, საერთო 

ფართობით 178125 მ2 (ნახ. #1),  რომელთა სამთო მინაკუთვნის კოორდინატებია: 

 

 

 



                                                           I უბანი 

odthjc x    y 

      

=     

1 2     3 

1 357984,1 4660991,6 

2 357991,3 4660995,4 

3 358009,8 4660986,3 

4 358048,6 4661015,4 

5 358046,6 4661025,1 

6 357958,9 4661039,1 

7 358036,8 4680821,7 

8 357987,5 4660839,2 

9 358001,7 4660902,6 

10 357959,9 4660926.3 

                                                                

                                                              s=12210 მ2 

 

                                                                 II უბანი 

odthjc x y 

      

=     

1 2 3 

1 358094,1 4660900,8 

2 358425,5 4660749,3 

3 358433,0 4660649,1 

4 358408,9 4660433,6 

5 358046,0 4660687,3 

                                                                        

                                                                                   s= 100445 მ2 

 

 

 

 

 



                                                       III უბანი 

 

 

              

 

 

 

 

 

                                                           s=65470 მ2 

    (კოორდინატები დამრგვალებულია მეათედი სიზუსტით), 

სამთო მინაკუთვნის ფარგლებში გამოვლინების ტერიტორია თავისუფალია ხე-

მცენარეებისგან, დაფარულია ბალახით, გვხვდება მეჩხერი ბუჩქნარი. 

ლიცენზირებული ტერიტორიის რელიეფი ტალღოვანია, ფერდობების დახრილობა 

არათანაბარია და მერყეობს 5-200 - ის ფარგლებში (ნახ. #2)  

გადახსნითი სამუშაოების ჩატარების შემდეგ მოპოვებითი სამუშაოები იწარმოებს 

საშუალოდ 5,0 მეტრიანი საფეხურებით, დახრილ  რელიეფზე ფერდობის ბუნებრივი 

მდგრადობის შენარჩუნებით.  აქედან გამომდინარე, თითოეულ  უბნებზე ვღებულობთ 

რამოდენიმე საფეხურს (ნახ. #4, ნახ. #7 და ნახ. #9). 

გამოვლინების I უბანზე მოპოვებითი სამუშაოები იწარმოებს 740 მ. ჰორიზონტს 

ზემოთ, 10755 მ2 ფართობზე, ნაცვლად ლიცენზიით გათვალისწინებული 12210 მ2-ისა. 

უბნის ჩრდილოეთ ნაწილში დარჩენილ 1455 მ2 ფართობზე მოპოვებით სამუშაოები არ 

იგეგმება, ვინაიდან უფრო ღრმა ჰორიზონტზე ჩასვლის შემთხვევაში წარმოიშობა 

ქვაბური და ატმოსფერულმა ნალექებმა შეიძლება გამოიწვიოს დატბორვა და დაჭაობება. 

უბნის ამ ნაწილში რეკულტივაციას არ ვითვალისწინებთ, ტერიტორია გამოყენებული 

odthjc x y 

      

=     

1 2 3 

1 358117,5 4660625,1 

2 358475,1 4660375,1 

3 358263,9 4660265,5 

4 358106,0 4660383,8 

5 358109,5 4660456,0 

6 358128,1 4660461,9 

7 358123,9 4660476,2 

8 358110,7 4660481,6 



იქნება მხოლოდ ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დროებით დასასაწყობებლად  (ნახ. #4  და 

ნახ. #5 ). 

გამოვლინება გეოლოგიურად შეუსწავლელია, დასადგენია მოსახსნელი ქანების 

ზუსტი სიმძლავრე და მოცულობა, ამიტომ მე- II უბანზე დამკვეთთან წერილობითი 

შეთანხმების საფუძველზე პირველ ეტაპზე მოპოვებითი სამუშაოების დაწყებას 

ვგეგმავთ უბნის ცენტრალური ნაწილიდან აღმოსავლეთი მიმართულებით, სადაც 765 მ. 

ჰორიზონტზე გაიხსნება პირველი საფეხური და რელიეფის დახრის გათვალისწინებით 

5,0 მ-იანი საფეხურების გამომუშავებით ჩავდივართ 715 მ. ჰორიზონტამდე. მოპოვებითი 

სამუშაოები იწარმოებს 57117 მ2 ფართობზე, ნაცვლად ლიცენზიით გათვალისწინებული 

100445 მ2 -სა. დარჩენილ 43328 მ2 ფართობზე ჩატარდება გეოლოგიური სამუშაოები  

შესწავლის მიზნით. 

ამ ფართობის (43328 მ2) ნაწილში დროებით მოეწყობა ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის და 

ფუჭი ქანის სანაყარო, (ნახ.#7 და ნახ. #8).  რეკულტივაციისათვის დროებითი 

სანაყარედან ეტაპობრივად მოხდება ფუჭი ქანის შეტანა და მოსწორება გამომუშავებულ 

ფართში.  

გამოვლინების  მე-III  უბანზე გადახსნითი და მოპოვებითი სამუშაოები იწარმოებს 

ლიცენზიით გამოყოფილ მთელ ფართზე - 65470 მ2 (ნახ. #9 ).   

აქედან გამომდინარე, მოპოვებითი სამუშაოები ჩატარდება ჯამურად 133342მ2 ფართ-

ობზე, ქვემოთ ცხრილში მოცემული კოორდინატების ფარგლებში:   

 

 

 

 

 



                                                           I უბანი 

odthjc x y 

      

=     

1 2 3 

1 357984 4660992 

2 357991 4660995 

3 358010 4660986 

13 358015 4660990 

12 358042 4660981 

11 358064 4660995 

7 358037 4660821 

8 357987 4660839 

9 358001 4660903 

10 357960 4660926 
 

                                                                  s=10755 მ2 

 

                                                                 II უბანი 

odthjc x y 

      

=     

1 2 3 

6 358182 4660593 

7 358292 4660811 

2 358425 4660749 

3 358433 4660649 

4 358409 4660433 
 

                                                                         s=57117 მ2 

 

 

 

 

 



                                                       III უბანი 

 

 

              

 

 

 

 

 

                                                           s=65470 მ2 

           

 პირველ ეტაპზე  სულ რეკულტივაცია ჩატარდება 133342 2 ფართობზე (I უბანი - 

10755 მ2 , II  უბანი -  57117 მ2, III უბანი - 65470 მ2), ხოლო მეორე ეტაპზე II უბნის 

დარჩენილ 43328 მ2 ფართზე, გეოლოგიური შესწავლის შედეგის ანალიზის შემდეგ. 

მოპოვებითი სამუშაოების გაგრძელების შემთხვევაში მოხდება დამუშავების და 

რეკულტივაციის პროექტის კორექტირება. 

მოცემულ უბნებზე გადახსნა წარმოდგენულია საშუალოდ 0,1 მ. სიმძლავრის ნიადა-

გის ნაყოფიერი ფენით და  0,9 მ. სიმძლავრის კირქვის ნატეხების ჩანართებიანი დელუ-

ვიური თიხით (ფუჭი ქანი). 

 ფუჭი ქანის დროებითი სანაყარე მოეწყობა II უბნის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში 

23000 მ2  ფართობზე, მოცემული კოორდინატების ფარგლებში. 

 

 

 

 

 

odthjc x y 

      

=     

1 2 3 

1 358117,5 4660625,1 

2 358475,1 4660375,1 

3 358253,6 4660265,5 

4 358106,0 4660383,8 

5 358109,5 4660456,0 

6 358128,1 4660461,9 

7 358123,9 4660476,2 

8 358110,7 4660481,6 



odthjc x y 

      

=     

1 2 3 

8 358189 4660858 

9 358286 4660813 

10 358218 4660679 

11 358156 4660710 

12 358055 4660727 

13 358076 4660820 

14 358158 4660800 

                                                     

                                                        s=23000 მ2 

                                                                 WGS-1984 

სადაც მოიხსნება მხოლოდ ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა 2300 მ3 (23000 x 0,1). 

სანაყარე მეურნეობისთვის დროებით გამოყოფილ ფართში საერთო ჯამში უნდა 

განთავსდეს I , II და III  უბნიდან მოხსნილი ფუჭი ქანი, მოცულობით:  

I უბანი - 10755 x 0,9 = 96079 მ3 

II უბანი - 57117 x 0,9 = 51405,3 მ3,  

III უბანი - 65470 x 0,9 = 58923 მ3 

სულ                                120007 მ3 

 

                          5. ლიცენზიის ნომერი და გაცემის თარიღი 

 

შპს „ლაიმსთოუნ ჯორჯია“-ზე გაიცა წიაღით სარგებლობის ლიცენზია #10001411  

2020 წლის 27 აპრილს. 

 

 

                               6. გათვალისწინებული სამუშაოების ხანგრძლივობა 



 

„ღორეშა“-ს  გამარმარილოებული (მოსაპირკეთებელი) კირქვის მოპოვების მიზნ-

ით, წიაღით სარგებლობის ლიცენზია #10001411 გაიცა 20 წლის ვადით.  

სამთო მინაკუთვნი წარმოდგენილია სამ უბნად, თითოეულზე დამოუკიდებლად 

შეიძლება  როგორც გადახსნითი, ისე  საექსპლუატაციო სამუშაოების წარმოება.  

წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში წინასწარ ძნელია 

სამუშაო გრაფიკის შედგენა, კონკრეტული პერიოდის და ვადის მითითებით, მაგრამ 

სარეკულტივაციო სამუშაოების დაწყებისას დაცული იქნება შემდეგი თანმიმდევრობა: 

1. ტექნიკური რეკულტივაცია: რელიეფის მოსწორება, სტაბილიზაცია; 

2. ბიოლოგიური რეკულტივაცია ნიადაგის ფენის გაშლა, მოსწორება; 

3. ბალახის დათესვა; 

4. მონიტორინგი. 

მეტეოროგიური და სხვა ობიექტური მიზეზების გამო, ვადების განსაზღვრაში  

შეიძლება შევიდეს ცვლილება. 

                          

                                7. მოსახსნელი  ნაყოფიერი ფენის ადგილმდებარეობა 

 

მოსახსნელი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა, მდებარეობს ხარაგაულის მუნიციპალიტ-

ეტში, სოფ. ღორეშას  მიმდებარე ტერიტორიაზე, გამარმარილოებული კირქვის გამოვ-

ლინების I, II და III  უბანზე, შპს „ლაიმსთოუნ ჯორჯია“-ს სამთო მინაკუთვნის კონტურ-

ში. 

 

               8. მოსახსნელი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოცულობა 

მოსახსნელი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოცულობა  შეადგენს 15634  მ3-ს. 

 

 

     9. ფართობი  რომელზეც განხორციელდება ნაყოფიერი ფენის მოხსნა 



ფართობი, რომელზეც მოიხსნება ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა შეადგენს: 

 I უბანი - 10755 მ2 

II უბანი - 57117 მ2,  

III უბანი - 65470 მ2 

სულ - 133342 მ2 

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა მოიხსნება ასევე II უბნის იმ ფართში (23000 მ2),  სადაც 

გათვალისწინებულია ფუჭი ქანის დროებითი სანაყარეს მოწყობა. მოხსნილი ნიადაგის 

ნაყოფიერი ფენა შეინახება გეოლოგიური სამუშაოების შედეგის განხილვამდე. 

სულ ნაყოფიერი ფენა მოიხსნება 133342 + 23000 = 156342 მ2 ფართზე, მოცულობით 

156342 მ2 x 0,1 მ = 15634 მ3 

              10.  ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დასაწყობების ადგილი 

მოხსნილი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენი დროებით შენახვისთვის დასაწყობდება 

სამთო მინაკუთვნის კონტურში  Iდა II უბანზე (იხ. ნახაზი #4, #7) მოცემული კოორდინა-

ტების ფარგლებში.  

                                                                I უბანი  

odthjc x y 

      

=     

1 2 3 

4 358048 4661015 

5 358046 4661025 

6 358073 4661039 

11 358065 4660995 

12 358042 4660981 

13 358014 4660990 

                                                                          s= 1455 მ2 

                                                                 WGS-1984 

                                                                        II უბანი 



 

 

 

 

 

                                                                               s= 6200 მ2 

                                                                       WGS-1984 

 

                                      11. დასაწყობების მეთოდი 

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა დასაწყობდება შრეებრივად, ერთ საფეხურად ისე, რომ 

არ მოხდეს მისი დეგრადირება, არ ჩაიჟონოს წვიმის წყალი, არ მოხდეს გადარეცხვა 

ქარის,  ატმოსფერული ნალექების ან სხვა ფაქტორების მიერ. დაცული უნდა იქნას ადამ-

იანების და  ცხოველების ზემოქმედებისგან.   

 

                     12. ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის გამოყენება 

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენი გამოყენებული იქნება მხოლოდ გამომუშავებული 

ფართობის ბიოლოგიური რეკულტივაციისათვის. 

 

                13. სარეკულტივაციო სამუშაოების პერიოდი და მეთოდი 

„ღორეშა“-ს  გამარმარილოებული (მოსაპირკეთებელი) კირქვის გამოვლინებაზე, 

სამთო მინაკუთვნით გამოყოფილი  ობიექტი წარმოდგენილია სამ უბნად. წიაღით 

სარგებლობისთვის გამოყოფილი პერიოდის - 20 წლის განმავლობაში შესაძლებელია 

თითოეულ უბანზე  დამოუკიდებლად ჩატარდეს გამომუშავებული  ფართის რეკულტ-

ივაცია. 

odthjc 

= 

x y 

1 2 3 

1 358094 4660900 

15 358185 4660858 

16 358158 4660805 

17 358077 4660824 



სამუშაოები ჩატარდება ორ ეტაპად - ტექნიკური რეკულტივაცია და ბიოლოგიუ-

რი რეკულტივაცია. 

                                 - ტექნიკური რეკულტივაცია  

პირველ რიგში ჩატარდება ტექნიკური რეკულტივაცია, რომლის მიზანია  გამარმ-

არილოებული კირქვის მოპოვების დროს დარღვეული ტერიტორიის სტაბილიზაცია და 

არსებულ  ლანდშაფტურ ელემენტებთან შერწყმა. მოპოვების პირველი ეტაპის დამთავ-

რების შემდეგ, სრულ გამომუშავებამდე ტექნიკური რეკულტივაცია იწარმოებს მოპოვე-

ბის პარალელურად. 

ტექნიკური რეკულტივაციით გათვალისწინებული სამუშაოებია: 

- ტერიტორიის მოსწორება, 

- ფართობის ერთიანი რელიეფის ფორმის მიცემა. 

ტერიტორიის მოსწორებისთვის გამოყენებული იქნება გამარმარილოებული კირ-

ქვის   მოპოვებისას მოხსნილი ფუჭი ქანი 120007 მ3. მოსწორება და დატკეპნა მოხდება  

0,9 მ.  სისქეზე ბულდოზერით.  

                          - ბიოლოგიური რეკულტივაცია 

ბიოლოგიური რეკულტივაციის მიზანია: 

- ნიადაგის საფარის პირვანდელი ან მიახლოებით პირვანდელ მდგომარეობამდე  

  აღდგენა, 

- მცენარეული საფარის აღდგენა, 

- ლანდშაფტის ვიზუალურ ესთეტიკური მხარის გაუმჯობესება 

ბიოლოგიური რეკულტივაცია ჩატარდება კონკრეტულ უბანზე, ტექნიკური რეკ-

ულტივაციის დამთავრების შემდეგ. 



მოხდება  ნიადაგის  ნაყოფიერი  ფენის გაშლა, მოსწორება და  დატკეპნა 0,1 მ. 

სისქეზე. შემდეგ მოხდება ბალახის დათესვა  და მორწყვა. 

 

              14.  აღდგენილი ტერიტორიის საფარის დაცვა და მართვა 

სარეკულტივაციო სამუშაოები ჩატარდება ტექნიკური და ბიოლოგიური რეკულ-

ტივაციის ღონისძიებების სრული ციკლის და მცენარეთა სავეგეტაციო პერიოდის გათვ-

ალისწინებით. 

შპს „ლაიმსთოუნ ჯორჯია“ იღებს ვალდებულებას აღდგენილ ფართობს მოუარ-

ოს, მონიტორინგი გაუწიოს ერთი წლის განმავლობაში. ბალახის დაზიანების ან გახმობ-

ის შემთხვევაში უზრუნველყოს ახლით ჩანაცვლება. 

 

                                    15.  სარეკულტივაციო სამუშაოების შედეგი 

 

სამუშაოების დასრულების შემდეგ მივიღებთ ტექნიკურად და ბიოლოგიურად 

აღდგენილ მიწის ფართობს, რომელიც შერწყმული იქნება ადგილობრივ ლანდშაფტთან. 

გამოვლინება და მიმდებარე ტერიტორია თავისუფალია ხე-მცენარეებისაგან, დაფარულ-

ია ბალახით და მეჩხერი ბუჩქნარით. 

აღდგენილი ფართობი გამოყენებული იქნება როგორც სამეურნეო, ისე სხვა დანი-

შნულებით. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                             

                                  ტ ე ქ ს ტ უ რ ი     დ ა ნ ა რ თ ი 

 

1. წიაღით სარგებლობის ლიცენზია #10001411. 

2. სსიპ „წიაღის ეროვნული სააგენტოს ბრძანება #447/ს ლიცენზიის გაცემის 

შესახებ. 

3. გეოსაინფორმაციო პაკეტი. 

4. წერილი შპს „ლაიმსთოუნ ჯორჯია“-ს დირექტორს 

5. წერილის პასუხი 
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                          ფ ო ტ ო       მ ა ს ა ლ ა 

 

სურათი #1 - I უბნი,  ხედი დასავლეთიდან 

სურათი #2 - II უბანი,  ბუნებრივი გაშიშვლება 

 სურათი #3 - III უბანი,  ბუნებრივი გაშიშვლება  

 სურათი #4 - I უბანი,  ხელოვნური გაშიშვლება ცენტრალურ  ნაწილში 

 სურათი #5 - I უბანი,  ხელოვნური გაშიშვლება დასავლეთ  ნაწილში 

სურათი #6 - II უბანი,  სამხრეთი ნაწილი 

 სურათი #7 - II უბანი,  ჩრდილო - აღმოსავლეთი ნაწილი ხელოვნური    

                        გაშიშვლება 

 სურათი #8 - III უბანი,  ჩრდილო - აღმოსავლეთი ნაწილი ხელოვნური  

                       გაშიშვლება 
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                                           გ რ ა  ფ ი კ უ ლ ი       დ ა  ნ ა  რ თ ი 

 

 #                            დ ა  ს ა  ხ ე ლ ე ბ ა    რაოდენობა         მასშტაბი 

 1. ნახ. #1  ტოპო რუკა   კოორდინატებით          1   1:10000 

 2. გამოვლინების  ტოპოგრაფიული გეგმა                           1   1:2000 

 3.  I, II და   III  უბნის ლითოლოგიური ჭრილები          3   1:1000   

  1:2000 

 4. I  უბნის მდგომარეობა  სრული გამომუშავების 

მომენტისათვის 

         1   1:2000 

 5. I  უბნის ჭრილები  სრული გამომუშავების მომენტისათვის          1   1:1000 

 6. II  უბნის მდგომარეობა  მუშაობის დაწყების მომენტ-

ისათვის 

         1   1:2000 

 7. II  უბნის მდგომარეობაპირველი ეტაპის სამუშაოების 

დამთავრების შემდეგ 

         1   1:2000 

 8. II  უბნის  ჭრილები პირველი ეტაპის სამუშაოების 

დამთავრების შემდეგ 

         1   1:2000 

 9. III უბნის მდგომარეობა   სრული გამომუშავების 

მომენტისათვის 

 

         1   1:2000 

10.  III უბნის ჭრილები  სრული გამომუშავების მომენტისათვის 

 

         1   1:2000 

11. ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დასაწყობების ადგილი          1   1:2000 

 12. რეკულტივაციის გეგმა           1   1:2000 
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