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1. შესავალი 

 

წინამდებარე ანგარიში მომზადებულია საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების 

კოდექსი“-ს შესაბამისად და წარმოადგენს ქ. თბილისის ტერიტორიაზე „ქვესადგურის 

„საბულთალო-3“-დან (ს.კ. 01.14.15.003.004) შპს „ჯავას“ სამშენებლო ობიექტზე, (ს.კ. N 

01.10.11.001.072.) 35 კილოვოლტი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანის პროექტთან“ 

დაკავშირებით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 

წარსადგენი სკრინინგის განაცხადის ძირითად დანართს. 

შპს „ჯავას“ მიერ დაგეგმილი საქმიანობა მიეკუთვნება საქართველოს კანონის 

,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი’’-ს II დანართის 3.4 პუნქტით გათვალისწინებულ 

საქმიანობას (35 კილოვოლტი ან მეტი ძაბვის მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა 

ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა, 110 კილოვოლტი ან მეტი ძაბვის ქვესადგურის 

განთავსება) და შესაბამისად იგი ექვემდებარება სკრინინგის პროცედურას. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე და საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების 

კოდექსი“-ს მე-7 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად „ქვესადგურის „საბულთალო-3“-დან 

(ს.კ. 01.14.15.003.004) შპს „ჯავას“ სამშენებლო ობიექტზე, (ს.კ. N 01.10.11.001.072.) 35 

კილოვოლტი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანის პროექტი“-ს გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით, მომზადდა სკრინინგის 

განცხადება და სკრინინგის ანგარიში სკრინინგის განცხადების ძირითადი დანართის სახით. 

სკრინინგის განცხადება და სკრინინგის ანგარიში, საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის გარდა, 

მოიცავს: 

ა) მოკლე ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ; 

ბ) ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის მახასიათებლების, განხორციელების 

ადგილისა და შესაძლო ზემოქმედების ხასიათის შესახებ. 

პროექტს ახორციელებს შპს ჯავა. წინამდებარე სკრინინგის ანგარიში მომზადებულია 

აღნიშნული კომპანიის მიერ.  
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2. ინფორმაცია რაიონის კლიმატური, გეოგრაფიული დახასიათების შესახებ 

საპროექტო 35 კვ-ის ელექტროგადამცემი ხაზი წარმოადგენს ორ ჯაჭვიან საკაბელო 

ხაზს, რომელიც იწყება ქვესადგურის „საბულთალო-3“, მდებარე ქ. თბილისი, ნოშრევან 

ჯიშკარიანის ქუჩა #1 (ს.კ. 01.14.15.003.004), 35 კვ-ის ღია გამანაწილებლიდან და 

მთავრდება შპს „ჯავას“ სამშენებლო ობიექტზე, მდებარე მისამართზე ქ. თბილისში, 

საბურთალოს რაიონი, გელოვანის გამზირი, ინდუსტრიული ტექნიკუმის უკან მხარეს 

არსებულ ფერდობი (ნაკ. 1/72), ს.კ. N 01.10.11.001.072. 

საკაბელო ტრასა გადის ბორცვიან რელიეფზე. ტერიტორია, რომელზეც გადის ტრასა  

შედგება თიხნარის, ხრეშიანი გრუნტისაგან. რაიონის სეისმიურობა შეადგენს 8 ბალს.   

კლიმატის ფორმირება ხდება ჰაერის დინებების  ცვლის გავლენით, ტემპერატურული  

კონტრასტების შედეგად.  მისთვის დამახასიათებელია ზაფხული ჰაერი მაღალი 

ტენიანობით, ნისლით და სიგრილით ზაფხულის  პირველ ნახევარში და მაღალი 

ტემპერატურა, ტროპიკული ხასიათის ნალექები მეორე ნახევარში, ზამთარი მოკლე, 

ნაკლები თოვლით, დაბალი ტემპერატურით და მცირე ღრუბლიანობით. სტაბილური 

თოვლის საფარი ფიქსირდება დეკემბრის პირველ დეკადაში და მცირდება მარტის 

პირველ დეკადაში.  

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა  12.6 C შეადგენს,  

მინიმალური – მინუს 24 С ,  

მაქსიმალური + პლიუს 40 С. 

ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა 560 მმ,  ამ დროს მათი 66%-მდე   წელიწადის 

თბილ დროს ჩამოდის. 

ნიადაგების თოვლის საფარის სიმაღლე   0. 4 -0.50 მმ.. 

გაყინვის სიღრმე 0 სმ-ს შეადგენს.  

ქარი 5 წელიწადში ერთხელ 0,73 კპა 

ქარის15 წელიწადში ერთხელ 0,85 კპა. 
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3. დაგეგმილი საქმიანობის აღწერა 

3.1 მონაცემები ხაზოვანი ობიექტის შესახებ. 

ქვესადგური „საბურთალო-3“-ის სამონტაჟო 35 კვ-ის გამანაწილებლის სახაზო 

უჯრედებიდან შპს ჯავას ტერიტორიაზე ელექტრომომარაგებისათვის გათვალისწინებულია 

ცალფაზა 35 კვ-იანი NA2XS(FL)2Y 1X240 RM/25 მარკის მშრალი შეკერილი პოლიეთილენის 

იზოლაციის         მქონე საკაბელო ხაზის გაყვანა. 

 

3.2 საპროექტო ელექტროგადამცემი საკაბელო ხაზის ტრასის მოკლე აღწერა. 

საპროექტო 35 კვ-ის ელექტროგადამცემი ხაზი წარმოადგენს ორ ჯაჭვიან საკაბელო 

ხაზს, რომელიც იწყება ქვესადგურის „საბულთალო-3“, მდებარე ქ. თბილისი, ნოშრევან 

ჯიშკარიანის ქუჩა #1 (ს.კ. 01.14.15.003.004), 35 კვ-ის ღია გამანაწილებლიდან და 

მთავრდება შპს „ჯავას“ სამშენებლო ობიექტზე, მდებარე მისამართზე ქ. თბილისში, 

საბურთალოს რაიონი, გელოვანის გამზირი, ინდუსტრიული ტექნიკუმის უკან მხარეს 

არსებულ ფერდობი (ნაკ. 1/72), ს.კ. N 01.10.11.001.072. 

საკაბელო ხაზი გადის ივანე ბერიტაშვილის ქუჩის გასწვრივ, ნუცუბიძე 

ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელ გზამდე, შემდგომ კი მიყვება მუხრან მაჭავარიანის ქუჩას. 

კაბელი მთელი გზის პერიმეტრზე გადის ტროტუარის გასწვრივ, გრუნტიან ნაწილში. 

ივანე ბერიტაშვილის ქუჩის კვეთა ხდება ნახაზზე წარმოდგენილ ადგილებში 

გვირაბული მეთოდით. 

საკაბელო ხაზის სამონტაჟოდ მიწის თხრის დამუშავება ხდება ხელით 1000 მმ 

სიღმეზე, სიგანით 600 მმ. თხრილში მონტაჟდება ბეტონის საკაბელო არხები თითოული 

ჯაჭვისათვის ინდივიდუალურად. კაბელი იდება ბეტონის საკაბელო არხებში 

სამკუთხედად და იფარება ბეტონის დამცავი ფილით. სამანქანო გზის გადაკვეტებზე, 

რომელიც ითხრება გვირაბული მეთოდით, კაბელი იდება პლასტმასის სქელკედლიან 

მილებში. მიწისქვეშა კომულიკაციებიდან და მწვანე ნარგავებიდან საკაბელო ხაზის 

დაცილება გათვალისწინებულია ელექტროდანადგართა მოწყობის წესებით 

დადგენილი ნორმების შესაბამისად.  

პროექტი დამუშავებულია საქართველოში მოქმედი ტექნიკური და სამშენებლო 

მოთხოვნების გათვალისწინებით, კერძოდ: 

• ედმწ (ПУЭ)-ს მე-7-ე გამოშვება  2003წ 

• ГОСТ 32144-2013. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжениа обшего 

• назначения2014г. 

• ГОСТ Р 55025-12 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 

• номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические 
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• условия. 

• СТО 70238424.29.240.20.009-2009 Силовые кабельные линии 

• напряжением 0,4-35 кВ. Организация эксплуатации и технического 

• обслуживания. Нормы и требования. 

• СТО 34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования. 

• ტექნიკური ექპლოატაციისა და უსაფრთხოების წესები (მოქმედი გამომცემლობა); 

• ელდანადგარების მოწყობის წესები (მოქმედი გამომცემლობა); 

• РД.34,35,310-97 დაცვისა და ავტომატიკის მიკროპროცესორული 

მოწყობილობის საეთო ტექნიკური მოთხოვნების შესახებ, ГОСТ Р 52565-

2006Ж 

• 37-750კვ-ის ცვლადი დენის ქვესადგურების ტექნიკური პროექტირების 

ნომრები СТО 56947007-29.240.10.028-2009; 

• СНиП 12-01-2004г მშენებლობის ორგანიზება; 

• СТО 3401-3,1-002-2016 6-110კვ-ის ქვესადგურების ტიპიური ტექნიკური 

გადაწყვეტილება; 

• ГОСТ Р 21.11.01-2009  

• სხვადასხვა ნორმატიული ნორმები, რომლებიც მოქმედებენ საქართველოს 

ტერიტორიაზე. 

 

3.3. ძირითადი ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები 

3.3.1 ელექტრული დატვირთვების ანგარიში 

 

დასახელება დატვირთვა სიმძლავრის 

კოეფიციენტი აქტიური, კვტ რეაქტიული, კვარ სრული, კვა 

T1-T2-T3-T4 16000 7750 17778 0.9 

ცხრ. 3.3.1.1- ელექტრული დატვირთვების უწყისი 

საპროექტო 35 კვ ძაბვის საკაბელო ელ.გადამცემი ხაზის მაქსიმალური აქტიური დატვირთვა 

შეადგენს 16000კვტ-ს, ხოლო დადგმული სრული სიმძლავრე შეადგენს 17778 კვა-ს. 

დადგმული სრული სიმძლავრის მიხედვით შესაბამისი დატვირთვის დენი: 

Iსაან. =
Sსაან.

n ∗  √3 ∗ Uნომ.

=
17778

1 ∗ 1.73 ∗ 35
=

17778

60.55
= 293.6 ა 

დენის ანგარიში ხორციელდება მხოლოდ ნორმალური რეჟიმის შემთხვევაში ავარიული 

რეჟიმი გათვალისწინება არ ხორციელდება, ვინაიდან ორივვე ხაზი არის გათვლილი 

მაქსიმალურ სიმძლავრეზე. 
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იმის დაშვებით, რომ წლის განმავლობაში ობიექტზე მოსალოდნელი მაქსიმალური 

დატვირთვა შეიძლება მერყეობდეს 1000 – 3000 სთ-ს ფარგლებში, დატვირთვის მაქსიმუმის 

გამოყენების ხანგრძლივობის მიხედვით ПУЭ 1.3.36 ცხრილიდან ვიღებთ დენის ეკონომიურ 

სიმკვრივეს 𝐽ეკ =1.6  

კაბელის კვეთი დენის ეკონომიკური სიმკვრივის მიხედვით: 

S = 
𝐼საან.

𝐽ეკ
 =

293.6

1.6
 = 183.5 მმ2 

საპროექტო მაგისტრალისთვის ვირჩევთ 240 მმ2 კვეთის კაბელს, NA2XS(FL)2Y 1X240 RM/25 

ცალფაზა დაჯავშნული კაბელი შეკერილი პოლიეთილენის (XLPE)  იზოლაციით. ერთი 

კაბელის მაქსიმალური დასაშვები დენი მიწაში ტოლია 457 ამპერის. საპროექტო ტრასის 

სიგრძე შეადგენს 2803 მ. ვინაიდან  ელ.მომარაგება უნდა განხორციელდეს 7 ხაზით, 

საპროექტო სეგხ-ის სამივე ფაზის ჯამური სიგრძე შეადგენს 2950 X 6 = 17 700 მ. სადაც 

გათვალისწინებულია კაბელის სიგრძის 5% ნამატი. 

კაბელის შემოწმება ძაბვის დანაკარგებზე: 

∆Uნ1 = √3 ∗ Iსაან. ∗ L ∗ (r ∗ COSɸ + x ∗ SiNɸ)=1.73*293.6*2803*(0.121*0.9+0.32 *0.44) = 354.4 ვ 

ძაბვის დანაკარგების ანგარიში %-ში: 

∆U%=∆U * 100%/ 35000 =354.4 * 100/ 35000 =1.01 % 

𝑆𝑖𝑁ɸ- ს განსაზღვრვა, როცა გვაქვს 𝐶𝑂𝑆ɸ-ს მნიშვნელობა. 

𝐶𝑂𝑆ɸ2+𝑆𝐼𝑁ɸ2=1 

𝑆𝑖𝑁ɸ=√1 − 𝐶𝑂𝑆ɸ2= √1 − 0.92=0.44 

ქვესადგური საბურთალო 3 - ში საკაბელო ხაზის ანგარიში. 

მოცემული ქვესადგურიდან ობიექტის კვება ხორციელდება ორი ტრანსფორმატორით. 

შესაბამისად ელ.ენერგიის განაწილების საწყის ეტაპზე, ტრანსფორმატორების 35 კვ ძაბვის 

გამომყვანებზე უნდა დაერთდეს არაიზოლირებული AC 1X150/19 ტიპის კაბელი, რომელიც 

ორი პორტალის გავლით დაერთდება საყრდენ იზოლატორზე, რომელზეც ამავდროულად 

დაერთდება NA2XS(FL)2Y 1X240 RM/25 ტიპის კაბელი და ამ კაბელის დახმარებით 

ელ.ენერგიის განაწილება მოხდება დახურულ გამანაწილებელ მოწყობილობაში. 

ვინაიდან დატვირთვები უკვე გამოთვლილია წინამდებარე გამოსახულებებში, მხოლოდ 

შევამოწმებთ კაბელებს ძაბვის დანაკარგებზე. 

NA2XS(FL)2Y 1X240 RM/25 ტიპის კაბელისთვის: 

∆Uნ2 = √3 ∗ Iსაან. ∗ L ∗ (r ∗ COSɸ + x ∗ SiNɸ)=1.73*293.6*0.015*(0.121*0.9+0.32 *0.44) = 1.9 ვ 

ძაბვის დანაკარგების ანგარიში %-ში: 

∆U%=∆U * 100%/ 35000 =1.9 * 100/ 35000=0.0054 % 

𝑆𝑖𝑁ɸ- ს განსაზღვრვა, როცა გვაქვს 𝐶𝑂𝑆ɸ-ს მნიშვნელობა. 
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𝐶𝑂𝑆ɸ2+𝑆𝐼𝑁ɸ2=1 

𝑆𝑖𝑁ɸ=√1 − 𝐶𝑂𝑆ɸ2= √1 − 0.92=0.44 

AC 1X150/19 ტიპის კაბელისთვის: 

∆Uნ3 = √3 ∗ Iსაან. ∗ L ∗ (r ∗ COSɸ + x ∗ SiNɸ)=1.73*293.6*0.038*(0.204 * 0.9 + 0.358 * 0.44) = 7.20 ვ 

ძაბვის დანაკარგების ანგარიში %-ში: 

∆U%=∆U * 100%/ 35000 = 7.20 * 100/ 35000=0.02 % 

𝑆𝑖𝑁ɸ- ს განსაზღვრვა, როცა გვაქვს 𝐶𝑂𝑆ɸ-ს მნიშვნელობა. 

𝐶𝑂𝑆ɸ2+𝑆𝐼𝑁ɸ2=1 

𝑆𝑖𝑁ɸ=√1 − 𝐶𝑂𝑆ɸ2= √1 − 0.92=0.44 

საპროექტო 35 კვ ძაბვის ერთი ცალი სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მაქსიმალური 

დატვირთვა შეადგენს 3600 კვტ-ს, რომლის დადგმული სრული სიმძლავრე შეადგენს 4000 

კვა-ს. 

მაქსიმალური დატვირთვის დენი: 

Iსაან. =
Sსაან.

n ∗ √3 ∗ Uნომ.

=
4000

1 ∗ 1.73 ∗ 35
=

4000

60.55
= 66.1 ა 

კაბელის კვეთი დენის ეკონომიური სიმკვრივის შესაბამისად: 

S = 
𝐼საან.

𝐽ეკ
 =

66.1

1.2
 = 55.1 მმ2 

              შერჩეულმა კაბელმა უნდა შეძლოს როგორც საკუთარი დატვირთვის ასევე მეორე 

ტრანსფორმატორის (მისი ავარიული გათიშვის შემთხვევაში) საკუთარ თავზე აღება, 

შესაბამისად ვინჩევთ NA2XS(FL)2Y 1X95 RM/16 ტიპის კაბელს. 

კაბელის შემოწმება ძაბვის დანაკარგებზე: 

∆Uნ4 = √3 ∗ Iსაან. ∗ L ∗ (r ∗ COSɸ + x ∗ SiNɸ)=1.73*66.1*0.02*(0.320*0.9+0.121*0.44) = 0.78 ვ 

 

 
 

3.3.2 ძაბვის კარგვების  ანგარიში 

 

∆U%=∆U * 100%/ 35000 =0.78* 100/ 35000=0.002 % 

𝑆𝑖𝑁ɸ- ს განსაზღვრვა, როცა გვაქვს 𝐶𝑂𝑆ɸ-ს მნიშვნელობა. 

𝐶𝑂𝑆ɸ2+𝑆𝐼𝑁ɸ2=1 

𝑆𝑖𝑁ɸ=√1 − 𝐶𝑂𝑆ɸ2= √1 − 0.92=0.44 

თითოეულ ძალოვანი ტრანსფორმატორისათვის ვირჩევთ 95 მმ2 კვეთის კაბელს,  

NA2XS(FL)2Y 1X95 RM/16 ცალფაზა დაჯავშნული კაბელი შეკერილი პოლიეთილენის 

(XLPE)  იზოლაციით. ერთი კაბელის მაქსიმალური დასაშვები დენი მიწაში ტოლია 263 

ამპერის. 

ჯამური ძაბვის დანაკარგი სრული საპროექტო მანძილის გათვალისწინებით: 
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∆Uჯ =  ∆Uნ1 +  ∆Uნ2 +  ∆Uნ3 + ∆Uნ4 = 354.4 + 1.9 + 7.2 + 0.78 = 364.3 ვ 

ჯამური ძაბვის დანაკარგების ანგარიში %-ში: 

∆U%=∆Uჯ * 100%/ 35000 =364.3 * 100/ 35000 = 1.04 % 

 

𝑆𝑖𝑁ɸ- ს განსაზღვრვა, როცა გვაქვს 𝐶𝑂𝑆ɸ-ს მნიშვნელობა. 

𝐶𝑂𝑆ɸ2+𝑆𝐼𝑁ɸ2=1 

𝑆𝑖𝑁ɸ=√1 − 𝐶𝑂𝑆ɸ2= √1 − 0.92=0.44 

ჯამური დანაკარგები ხაზში შეადგენს 1.03%, რაც სავსებით აკმაყოფილებს პირობებს. 

აბელის ტექნიკური მახასიათებლები 

საპროექტო 35 კვ ძაბვის სეგხ-თვის გათვალისწინებულია ალუმინის ცალფაზა კაბელებით 

შეკერილი პოლიეთილენის (XLPE) იზოლაციით, ბრონირებული და გაძლიერებული 

მექანიკური დაცვით. 

   სტანდარტი: DIN VDE 0276-620; IEC 60502 

 

ნახ.1 - ალუმინის ცალფაზა კაბელის კონსტრუქცია: 1 - უჟანგავი ალუმინის გამტარი, 2 - 

შიდა ნახევრადგამტარი ფენა, 3 – XLPE იზოლაცია (შეკერილი პოლიეთილენის), 4 - გარე 

ნახევრადგამტარი ფენა, 5 - ნახევრადგამტარი ფირფიტა, 6 - სპილენძის მავთულის ეკრანი, 

7 - გაჟღენთილი ფირფიტა, 8 - პოლიეთილენით დაფარული ალუმინის ფირფიტა, 9 - 

პოლიეთილენის გარე გარსაცმი. 

 

კვეთი 

მმ2 

კვეთი, 

მმ2 

გარე დიამეტრი, მმ  

წონა, კგ/კმ 

 

 მაქსიმუმი მიწაში ჰაერში 

NA2XS(FL)2Y ალუმინი 20,3/35 kV - NA2XS(FL)2Y 
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1x240 RM/25 25 44 49 2235 457 573 

ცხრ. 3.3.1..2 - კაბელის ტექნიკური პარამეტრები 

 

 

 

 

Um, კვ 

 

 

35 42 198 

ცხრ. 3.3.1.3 -  კაბელის მაქსიმალური დასაშვები ძაბვა 

 

 

 

3.3.3. კაბელის პარამეტრების ანგარიში-შერჩევა 

 

ცალფაზა პოლიმერული (XLPE) იზოლაციით შეკერილი კაბელის გაღუნვის რადიუსი: 

R=15XD 

გაღუნვისას კაბელის გასაღუნი მონაკვეთი უნდა გათბეს 300 °C - მდე. კაბელის ჩადებისას 

სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს  

კაბელის დასაშვებ დაჭიმულობის ძალას. ცალფაზა კაბელების ჩადებისას, დამჭიმავი 

მოწყობილობის საშუალებით, დაჭიმულობის საერთო ძალა ტოლი უნდა იყოს ერთი 

კაბელის დაჭიმულობის ძალის. 

P=Sx3ნ/მმ2 

სადაც, S არის ძარღვის კვეთი მმ-ში, ეკრანის გარეშე. 

 

 

კაბელის მონტაჟის მაქსიმალური ტემპერატურა: 

 

 (XLPE) იზოლაციით შეკერილი კაბელების ჩადებისას, კაბელის ტემპერატურა უნდა 

იყოს არანაკლებ -5 °C.უფრო დაბალი ტემპერატურის შემთხვევაში კაბელი 24 საათით 

უნდა მოთავსდეს 20° C ტემპერატურის სათავსოში ან მოხდეს მისი გათბობა სპეციალური 

მოწყობილობით. პროექტში გათვალისწინებულია ორჯაჭვა სამ-სამი კაბელის (ფაზის) 

სამკუთხა განლაგება. კაბელების მიწაში ჯგუფურმა განლაგებამ, დამცავმა 

გადახურვამ და გარემოს ტემპერატურის ცვალებადობამ შეიძლება საგრძნობლად 

იმოქმედოს ნომინალური დენის სიდიდეზე, ქვემოთ მოცემულია 

მაკორექტირებელი კოეფიციენტების ცხრილი. 

კაბელების ჩადების (მონტაჟის) პირობები: 
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• გრუნტის ტემპერატურა - 20C; 

• გრუნტის თერმული წინაღობა - 1.0 KK*m/vt; 

• კაბელებს შორის მანძილი 25 სმ; 

• კაბელების განლაგების ფორმა - სამკუთხედი; 

დატვირთვის კოეფიციენტი 1.0 (100%-იანი დატვირთვა) 

 

 

იზოლაცია 

 

კაბელის ტიპი და ნომინალური 

ძაბვა, კვ 

საკაბელო სისტემის 

რაოდენობა 

1 

XLPE იზოლაციით შეკერილი ცალფაზა, 35 კვ 0,81 

ცხრ.3.3.3.1 - კაბელის საიზოლაციო მახასიათბლები 

 

 

ტემპერატურა, C 1 0 5 10 15 20 25 30 

XLPE იზოლაციით შეკერილი 1,11 1,09 1,07 1,05 1,02 1,00 0,98 0,95 

ცხრ.3.3.3.2 - გარემოს ტემპერატურაზე დამოკიდებული დატვირთვის 

მაკორექტირებელი კოეფიციენტი 

 

 

 

3.3.4 საჰაერო კაბელის შერჩევა 

საჰაერო სადენი საჭიროა ქს „საბურთალოს 3“-ის ტერიტორიაზე განთავსებული 

ძალოვანი ტ1 და ტ2 ტრანსფორმატორების 35 კვ-ის გამომყვანებიდან ახალ დახურულ 

გამანაწილებელ მოწყობილობასთან დასაკავშირებლად. ამისათვის საჰაერო სადენი უნდა 

დაერთდეს ტ1 და ტ2 ტრანსფორმატორის 35 კვ-ის მომჭერებზე შემდეგ დაერთდეს 

ტრანსფორმატორებთან არსებულ პორტალზე და საჰაერო გზით დაუკავშირდეს დაბალი 

ძაბვის გამანაწილებელ მოწყობილობასთან არსებულ პორტალს, საიდანაც საჰაერო ხაზი 

უნდა ჩამოვიდეს საყრდენ იზოლატორზე. ამავე იზოლატორზე საჰაერო სადენი 

დაერთდება საკაბელო ელ.გადამცემ ხაზთან და საკაბელო არხის საშუალებით 

დაუკავშირდება კომპლექტურ გამანაწილებელ მოწყობილობას. საყრდენი იზოლატორის 

დასამონტაჟებლად აუცილებელია მოხდეს კომპლეტურ გამანაწილებელ 

მოწყობილობასთან მდგარი პორტალის ქვემოთ არსებული უფუნქციო რეაქტორების 

დემონტაჟი.  

ACSR 1X150/19 ტიპის სადენი მზადდება ფოლადის გულარისა და ალუმინის 

მავთულებისგან. კონსტრუქციიდან გამომდინარე ფოლადის გულარა ერთძარღვაა ან 

მრავალძარღვა. ფენებად განთავსების შემთხვევაში დაგრეხვა წარმოებს 

ურთიერთსაწინააღმდეგო მიმართულებით. გარე ფენის ნახვევი მარჯვენა 
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მიმართულებისაა. 

 

 

ნახ.3.3.4.1 - საჰაერო კაბელის კონსტრუქცია: 1 - უჟანგავი ალუმინის გამტარი, 2 -  

ფოლადის გულარა 

 

 ძარღვის რიცხვის ნომინალური კვეთი 150/19 

 კაბელის გარე დიამეტრი საცნობარო 16.75 

 1კმ კაბელის წონა საცნობარო 554 

 1კმ კაბელის ელექტრული წინაღობა 20C-ზე არაუმეტეს 0.204 

 დასაშვები დენური დატვირთვა ჰაერში 450 

 დასაშვები მინიმალური ტემპერატირა  -60°C 

 დასაშვები მაქსიმალური ტემპერატურა +50°C 

 კაბელის ღუნვის რადიოუსი 168 მმ 

ცხრ.3.3.4.1 - საჰაერო კაბელის ტექნიკური პარამეტრები 

 

 

 

3.3.5 იზოლატორის შერჩევა 

 

საყრდენი იზოლატორი:  

შერჩეული პოლიმერული საყრდენი იზოლატორის არის ОСК 20-35-В-3 რომლის 

დანიშნულებაა სადენის დამაგრება და იზოლირება გამტარი ნაწილების, არადეგამტარი 

მოწყობილობებისაგან. სამუშაო ძაბვა შეადგენ 35კვ, ხოლო დასაშვები სამუშაო გარემოს 

ტემპერატურა მოქცეულია - 60°C დან +50°C ზღვრებში. 

 

 

დასახელება ОСК 20-35-В-3 

ნომინალური მსხვრევადი ძალის მნიშვნელობა, კნ 20 
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ნომინალური მსხვრევადი მაბრუნი მომენტი, კნ · მ 4.0 

სამშენებლო სიმაღლე, H, მმ 560 

საიზოლაციო მანძილი, L, მმ 405 

გაჟონვის გზა, მმ 1250 

გამოსაცდელი 

ძაბვა, კვ 

მეხის დაცემის იმპულსი 240 

50 ჰც მშრალ მდგომარეობაში 170 

50 ჰც სველ მდგომარეობაში 140 

განმუხტვის ძაბვა, მტვრის და ტენიანობის შემთხვევაში 42 

ფარდობითი გამტარობა ზედაპირე მტვრის დადების 

შემთხვევაში, მკსმ 

20 

დაბინძურების დასაშვები სიდიდე ГОСТ 9920 შესაბამისად. III 

ცხრ.3.3.5.1 - საყრდენი იზოლატორის ტექნიკური პარამეტრები 

 

 
ნახ.3.3.5.1 - საყრდენი იზოლატორი 



 
 

14 

 

 

ნახ.3.3.5.2 - საყრდენი იზოლატორის კონსტრუქციული ნახაზი 

 

 

 
ნახ.3.3.5.3 - საყრდენი იზოლატორის შემადგენელი ელემენტები 

 

 

საკიდი იზოლატორი: 

ЛК 120/35-И-2 СС ტიპის იზოლატორის დანიშნულებაა გადამცემი ხაზის არა 

იზოლირებული ნაწილის იზოლირება არადენგამტარი ნაწილისგან. სამუშაო ძაბვა შეადგენ 

35კვ, ხოლო დასაშვები სამუსაო გარემოს ტემპერატურა მოქცეულია - 60°C დან +50°C 
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ზღვრებში. 

 

დასახელება ЛК 120/35-И-2 СС 

ნომინალური ძაბვა, კვ 35 

ნომინალური მსხვრევადი ძალის მნიშვნელობა, კმ 120 

სამშენებლო სიმაღლე, H, მმ 505 

საიზოლაციო მანძილი, L, მმ 385 

გაჟონვის გზა, მმ 895 

გამოსაცდელი 

ძაბვა, კვ 

მეხის დაცემის იმპულსი 250 

50 ჰც მშრალ მდგომარეობაში 120 

50 ჰც სველ მდგომარეობაში 100 

განმუხტვის ძაბვა, მტვრის და ტენიანობის შემთხვევაში 42 

ფარდობითი გამტარობა ზედაპირე მტვრის დადების 

შემთხვევაში, მკსმ 

10 

დაბინძურების დასაშვები სიდიდე ГОСТ 9920 

შესაბამისად. 

II 

მასა, კგ 1.75 

ცხრ.3.3.5.2 - საკიდი იზოლატორის ტექნიკური პარამეტრები 

 

 
ნახ.3.3.5.4 - საკიდი იზოლატორის კონსტრუქციული ნახაზი 

 

 

 



 
 

16 

 

3.3.6 საკაბელო ტრასის სამონტაჟო მოწყობილობები 

 
შერჩეული НБ-2-6 ტიპის საჰაერო კაბელის მომჭერი გამოიყენება არაიზოლირებული 

სადენების დასამაგრებლად იზოლატორებზე. 

 
ცხრ.3.3.6.1 - სამაგრის ტექნიკური პარამეტრები 

 

დამაბოლოებელი ქუროს ტექნიკური მახასიათებლები:  

გარე დადგმულობის დამაბოლოებელი ქურო განკუთვნილია ერთძარღვა, 

ეკრანირებული, პლასტმასის იზოლაციით დამზადებული კაბელისათვის 35 კვ ძაბვაზე. 

ლენტისებური ეკრანის დამიწებისათვის გამოიყენება სპეციალური არმატურა, რომელიც 

ქუროს კომპლექტაციაში არ შედის. L12 მოდიფიკაციის კომპლექტი მოიცავს კაბელურ 

ჭანჭიკურ დამაბოლოებელს M12 დიამეტრის ჭანჭიკის შესაბამისი ხვრელით და ასევე 

შესაბამისად L16 - M16 დიამეტრის ჭანჭიკის შესაბამისი ხვრელით.  

 

ნახ.3.3.6.1  – 35 კვ-ის ძაბვის დამაბოლოებელი რეიხემის ქურო: 1-უჟანგავი ალუმინის 

გამტარი, 2-ყვითელი შემავსებელი, 3-საიზოლაციო მილი, 4-იზოლაცია, 5-დამამიწებელი 

სადენი. 

 

ნომინალური 

ძაბვა U0/U 

კვ 

კაბელისკვეთი, 

მმ2 

 

ტიპი 

კალთების 

რაოდენობა 

ზომები, 

მმ 

L D 

20/35 120 - 240 POLT-42F/1XO-L 12 - 560 135 

 

ცხრ.3.3.6.2 - დამობოლოებელი ქუროს ტექნიკური პარამეტრები 

 

 

შემაერთებელი  ქუროს ტექნიკური მახასიათებლები: 
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შემაერთებელი ქუროები გათვალისწინებულია საპროექტო კაბელების არსებულ 

კაბელებთან შესაერთებლად. შემაერთებლი რეიხემის ქურო განკუთვნილია ერთძარღვა, 

ეკრანირებული, პლასტმასის იზოლაციით დამზადებული კაბელისათვის 35 კვ ძაბვაზე. 

 

 
ნახ.3.3.6.2 – 35 კვ ძაბვის შემაერთებელი რეიხემის ქურო: 1-ელექტული ველის 

განაწილება, 2-იზოლაცია და ეკრანი, 3-ლითონის ეკრანი, 4-გარე გარსაცმის დაცვა 

 

ნომინალური ძაბვა 

U0/Uკვ 

კაბელის 

კვეთი, მმ2 

 

ტიპი 

მავთულის 

ეკრანით 

ზომები, მმ 

L D 

20/35 120-240 POLJ-42/1X120-240 - 900 85 

ცხრ.3.3.6.3 - შემაერთებელი ქუროს ტექნიკური პარამეტრები 

 

 

 

გოფრირებული მილის მახასიათებლები 

 
კაბელების მექანიკური ზემოქმედებისაგან დაცვა გათვალისწინებულია ორფენიანი 

პლასტმასის გოფრირებული ∅=175/158 მმ2 ხისტ მილის (სიხისტის კლასი SN- 8) 

საშუალებით. მისი გარე და შიდა ფენა დამზადებულია HDPE. დაცვის ხარისხია IP 67. 

 

ნახ.3.3.6.3 - ორფენიანი პლასტმასის გოფრირებული მილი 

 

 

# 

მილის გარე 

დიამეტრი, მმ2 

მილის შიდა 

დიამეტრი, მმ2 

სიხისტის 

კლასი 

ტიპი დაცვის 

ხარიცხი 

წონა 

კგ/მეტრი სიგრძე, მეტრი/ცალი 

1 175 158 SN-8 HDPE IP 67 2,5 6 

ცხრ.11 - გოფრირებული მილის ტექნიკური პარამეტრები 
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კაბელის შესაკრავი თასმა 

 

კაბელების ერთმანეთზე შესაკრავად გათვალისწინებულია მოსაჭიმი ცალუღი (L=540 

მმ, W=8 მმ) ყოველ 1 მეტრში. იგი დამზადებული უნდა იყოს მაღალხარისხოვანი 

ნეილონისაგან (პოლიამიდი 6.6). იგი უნდა იყოს ელასტიური და მტკიცე, ულტრაიისფერი 

გამოსხივებისადმი მდგრადი.  

 

 

ნახ.3.3.63.3.6.4- კაბელის შესაკრავი თასმა 

 

სიგრძე, მმ სიგანე, მმ დაცვის ხარიცხი 

540 8 IP 67 

ცხრ.12 - კაბელის შესაკრავი თასმის ტექნიკური პარამეტრები 

 

 

 

 

საკაბელო ტრანშეა 

 

ქვესადგურის გარეთ კაბელების განთავსება გათვალისწინებულია მიწისქვეშა საკაბელო 

ტრანშეაში. საკაბელო ხაზის ტრანშეა უნდა მოეწყოს შემდეგი ნორმებით (იხ. ПУЭ, პ. 2.3): 

კაბელების ჩადების სიღრმე 1000 მმ (გზის გადაკვეთაზე - 1100 მმ); კაბელები უნდა 

მოთავსდეს ტრანშეაში, რომლის ქვედა ფენა (100 მმ) იფარება ქვიშით, ან გაცრილი 

(ერთგვაროვანი) მიწით. 

მიწაში მოთავსებულ კაბელებსა და შენობის საძირკველს შორის ჰორიზონტალური 

მანძილი უნდა იყოს არა ნაკლებ 0.6 მ-სა. 

35 კვ კაბელებსა და კანალიზაციის მილებს შორის ჰორიზონტალური დაშორება უდა 

იყოს არა ნაკლებ 0,6 მ-სა, ხოლო შეზღუდულ პირობებში შესაძლებელია ამ მანძილის 

შემცირება 0.5 მ-მდე. გზისა და ინტერნეტის სისტემების გადაკვეთისას, მექანიკური 

დაცვის უზრუნველსაყოფად, კაბელი უნდა ჩაიდოს ∅=175/158 მმ2 პლასტმასის ორფენიანი 

გოფრირებულ ხისტ მილში (სიხისტის კლასი SN-8). ტრანშეაში მოთავსებული კაბელების 

დაცვა მექანიკური დაზიანებისაგან გათვალისწინებულია დამცავი რკინაბეტონის 

ანაკრეფი ფილების (1000x350x50 მმ) მოწყობა. ასევე ახალი თაობის, 250-300 მმ სიგანის 

პოლიეთილენის დამცავ-სასიგნალო წითელი ფერის ლენტის საშუალებით შესაბამისი 

წარწერით (“ATTANTION CABLE”, “ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ”), რომელიც, საიმედოობის 

გაზრდის მიზნით, უნდა განლაგდეს - კაბელიდან 250 მმ დაშორები საკაბელო ტრანშეა: 
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ტრანშეას ზედა სიგანე - 750მმ; ტრანშეას ქვედა სიგანე - 350 მმ;           ტრანშეას სიღრმე - 

1100 მმ. კაბელების განთავსების სიღრმე - 1000 მმ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ.3.3.6.5 - დამცავ-სასიგნალო წითელი ფერის ლენტი 

 

 

 

3.3.7 ეკრანის დამიწება - ზოგადი ინფორმაცია 

ეკრანის დამიწება აუცილებელია ექსპლუატაციის პირობებში ელექტრული ველისა  და 

მისი იზოლაციის სტრუქტურის შესანარჩუნებლად. თითოეული ფაზის ეკრანი უნდა იყოს 

დამიწებული, ყველაზე ცუდ შემთხვევაში ერთ წერტილში მაინც. ისეთი კაბელის 

ექსპლუატაცია, რომლის ეკრანი დამიწებული არ არის, დაუშვებელია. 

პუნქტები, რომლებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული ეკრანის დამიწებისას: 

1. კაბელის ქუროები და შესასვლელები უნდა იყოს დამიწებული, აღჭურვილობის 

მომწოდებლის ინსტრუქციების შესაბამისად; 

2. თითოეული ფაზის ერთი ან რამდენიმე კაბელის ეკრანის დამიწება უნდა 

განხორციელდეს ერთი და იგივე დამიწების ხერხით თითოეული კაბელისთვის; 

3. კაბელის ეკრანისა და დამამიწებელი გამტარების კვეთები უნდა აკმაყოფილებდნენ 

მშ დენების დონეებსა და მათი გატარების ხანრგძლივობებს. ეკრანში დენის სიმკვრივე 

არ უნდა აღემატებოდეს 𝑗ეკ ≤ 0.15 ÷ 0.17 კა/მმ2 1 წმ-ის განმავლობაში. 

 

 

კაბელის ეკრანის დამიწება და კაბელების ტრანსპოზიცია 

ორივე ბოლოდან კაბელის ეკრანის დამიწება და კაბელის ტრანპოზიცია გამოიყენება 

იმ შემთხვევაში, როდესაც საკაბელო ტრასის სიგრძე მეტია - 1 კმ-ზე (ჩვენს შემთხვევაში 

საკაბელო ტრასის სიგრძე 2.7 კმ-ია, სწორედ ამიტომ აუცილებელია ეკრანის დამიწებისა 

და კაბელის ტრასპოზიციის შესრულება)  

ტრანსპოზიციის შესრულებისას ეკრანზე ძაბვის სიდიდე არ უნდა აღემატებოდეს 100 
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ვ-ს. თუ ძაბვის სიდიდე მოცემულ მნიშვნელობაზე მეტია, აუცილებელია ტრანსპოზიციის 

რაოდენობის გაზრდა. 

ეკრანის ძაბვა, როდესაც ტრასპოზიცია გამოიყენება ტრასის მთლიანი სიგრძის 

მხოლოდ 1 წერტილში (𝑁=1), ტოლია: 

 

𝑈ეკ =
𝑋 ∙ 𝐼კვ ∙ 𝑙კ

3𝑁
= 134.03ვ 

გამოთვლიდან ჩანს, რომ აუცილებელია ტრანსპოზიციის რაოდენობის გაზრდა. 2700 

მ-ის ტრასა დაიყო სამ ტოლ მონაკვეთად: 1 მონაკვეთი - „ქს საბურთალო 3“-დან 900 მეტრის 

დაშორებით, 2 მონაკვეთი - „ქს საბურთალო 3“-დან 1800 მეტრის დაშორებით და მე-3 

მონაკვეთი - „ჯავას“ ტერიტორია (დგმ). 

ტრანსპოზიციის ჭები განთავსდება პირველ და მეორე მონაკვეთებზე. ამ შემთხვევაში 

ტრანსპოზიციის განხორცილედება ტრასის ორ წერტილში (𝑁=2), შესაბამისად, ეკრანზე 

მოდებული ძაბვა იქნება: 

𝑈ეკ =
2𝑋 ∙ 𝐼კვ ∙ 𝑙კ

9𝑁
= 44.7ვ 

ანგარიშიდან ჩანს, რომ ეკრანის ძაბვა მივიღეთ 44,7 ვ, რაც ნაკლებია დასაშვებ 

მნიშვნელობაზე (100ვ). 

 

ნახ.3.3.7.1 - ტრანსპოზიციის ჭა 
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ნახ.3.3.7.2 - ტრანსპოზიციის ჭის გაბარიტული ზომები 

 

ტრანსპოზიციის ყუთის კონსტრუქცია და მახასიათებლები 

КТ-Т/ЗЭУ/ОПН-7,2-550 წარმოადგენს ტრანსპოზიციის ყუთს, რომელშიც 

ჩამონტაჟებულია გადაძაბვისაგან შემღუდველი. შემზღუღველის მაქსიმალური სამუშაო 

ძაბვაა 7.2 კვ. და შეუძლია გაატაროს დენი 550ა. 

ტრანსპოზიციის ყუთის დანიშნულებაა საკაბელო ტრასის მთელს სიგრძეზე ერთმანეთთან 

დააკავშიროს ძალოვანი კაბელები ეკრანები 6-500 კვ ძაბვისა და 50 ჰერცის სამრეწველო 

სიხშირის პირობებში. ასევე, იგი გამოიყენება ძალოვანი კაბელების იზოლაციის დასაცავად. 

1. აგებულებით ტრანსპოზიციის ყუთი წარმოადგენს სქელ კედდლებიან მეტალის 

კორპუსს, რომელსაც ექვსი მაღალი ძაბვის იზოლატორი აქვს ყუთში დამხმარე 

სადენების შესაყვანად, რომლითაც ის ძალოვან კაბელს უკავშირდება. 

2. თითოეული დამხმარე სადენი, რომელიც დაკავშირებულია ძალოვანი კაბელის 

ეკრანის მუფტასთან, შედის ზემოთ ხსენებულ ნახვრეტებში და მაღალი ძაბვის 

იზოლატორებზე მაგრდება.  

3. რეკომენდირებულია, რომ დამხმარე სადენებად გამოყენებულ იქნას სადენი 

პოლიეთილენის იზოლაციით, რომლის იზოლაციის კლასია 10 კვ.  

4. ყუთის გარეთა ზედაპირზე გათვალისწინებულია დამიწების ელემენტები (მომჭერები, 
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სახრახნისები), რათამათი საშუალებით ის დაუკავშირდეს დამიწების კონტურს.  

5. ტრანსპოზიციის ყუთი გათვლილია ვიბრაციებზე, რყევასა და დარტყმებზე. 

შესაბამისად მისი ტრანსპორტირება არ წარმოადგენ დაბრკოლებას. 

6. გადაძაბვისაგან შემზღუდველებს, რომლებიც ჩამონტაჟებულია ტრანსპოზიციის 

ყუთში, სახიფათო ფეთქებადი განადგურების გარეშე შეუძლიათ გაატარონ  40 კა 

მოკლედ შერთვის დენი 0.2 წმ და 800 ა 2 წმ-ის განმავლობაში. 

ნახ.3.3.7.3 - КТ-Т/ЗЭУ/ОПН ტიპის ტრანსპოზიციის ყუთი 

 

ნახ.3.3.7.4 - დამხმარე სადენების ტრასპოზიციის ყუთის იზოლატორებთან მიერთების 

ინტრუქცია 
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ნახ.3.3.7.5 - КТ-Т/ЗЭУ/ОПН ტიპის ტრანსპოზიციის ყუთის საერთო ხედი და მისი 

გაბარიტები 

 

 

3.4 მშენებლობის ორგანიზება  

3.4.1 მოედნის და მშენებლობის პირობების მოკლე დახასიათება 

არსებული პროექტის მოცულობაში  შედის  შპს „ჯავას“ სამშენებლო ობიექტის 

ელექტრომომარაგების განხორციელებისათვის, მოთხოვნილი სიმძლავრით 16 მგვტ, 

ქვესადგირ „საბურათოლო-3“-ის 110/35/6 კვ-ის გამანაწილებლიდან ორჯაჭვიანი 35 კვ-ის 

საკაბელო ხაზის მშენებლობა.  

მშენებლობის რაიონი ხასიათდება შემდეგი  კლიმატური მახასიათებლებით: 

- საქარე რაიონი VII,  საქარე წნევის ნორამტიული მნიშვნელობა 36 მ/წმ. 

- მშენებლობის რაიონის სეისმურობა - 8 ბალი. 

- გრუნტის გაყინვის  სიღრმე გატიტვლებული  ზედაპირის ქვეშ  შეადგენს 1.56 მ 

ჯაჭვების რაოდენობა - ორი. 

ტრასის საერთო სიგრძე - 2,803 კმ. 
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საკაბელო ხაზის სიგრძე დოლურაზე - 1000 მ 

ქუროების შეერთების უბნები - 350-500 მ 

კაბელის გაყვანა მოხდება რკინაბეტონის რაღებში  1.1 მ. სიღრმეზე. 

შემდეგ ღარები დაიფარება  სტაბილიზაციური გრუნტით. 

თხრილში კაბელის გაყვანა  მოხდება  დაბალი წნევის პოლიეთილენის მილებში  100 მმ და 

ზემოდან დაიფარება რკინაბეტონის  ფილებით. 

საინჟინრო  მოწყობილობებთან კვეთის ადგილებში - მილებში. 

საავტომობილო გზასთან კვეთის  ადგილებში დაბალი წნევი პოლიეთილენის მილები 

დაიფარება ბეტონით - კვეთა ხორციელდება გვირაბული მეთოდით სპეციალური ტექნიკის 

გამოყენებით). 

ტერიტორია, რომელზეც საკაბელო ხაზი გადის, უმეტეს წილად შედგება  თიხნარის, 

ხრეშიანი გრუნტისაგან.  გრუნტების კატეგორია მთელი ტრასის სიგრძეზე, მათი 

ექსკავატორით, ბულდოზერით და ხელით  დამუშავების  სირთულის მიხედვით - III ჯგუფი.  

საკაბელო ხაზის მშენებლობის პირობები ფასდება როგორც არახელსაყრელი, ამიტომაც 

სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების თვალსაზრისთ მშენებლობის  ეს 

ობიექტი  კლასიფიცირდება როგორც  „რთული“. 

მასალების და მოწყობილობის მიწოდება ხორციელდება  უახლოესი მიმწოდებელი-

ქარხნებიდან (დამკვეთის გადაწყვეტილებით).  

მუშების გადაყვანა ხდება მენარდე ორგანიზაციის ტრანსპორტის მეშვეობით. 

 

 

3.4.2 ძირითადი  სამშენებლო-სამონტაჟო  სამუშაოების წარმოების მეთოდები 

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებისთვის მომზადების დროს გენმენარდე  სამშენებლო 

ორგანიზაციის მიერ  უნდა იყოს დამუშავებული და დამტკიცებული  სამუშაოების 

წარმოების პროექტი (სწპ), მიმწოდებლის მიერ უნდა იყოს მიღებული ადგილზე საკაბელო 

ხაზის ღერძების გეოდეზიური განაწილების  ნიშნები, უნდა დამუშავდეს და  

განხორციელდეს  შრომის ორგანიზების და ბრიგადების  შრომითი პროცესების რუქებით  

უზრუნველყოფის ღონისძიებები, მოხდეს  ინსტრუმენტალური უზრუნველყოფის  

ორგანიზება, გაკეთდეს  სამშენებლო კონსტრუქციების  საჭირო მარაგი, სამუშაო ადგილებში 

განთავსდეს სამშენებლო ტექნიკა და დამკვეთის მიერ მოხდეს   სამშენებლო მოედნების 

გამოყოფა.  

ყველა ძირითადი სამუშაო უნდა განხორიელდეს  ტიპიური  ტექნოლოგიური რუქების, 
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თელასის მოთხოვნების და ენერგეტიკულ მშენებლობებში მოქმედი  ტიპიური 

პროექტირების  ტექნოლოგიური რუქების  მიხედვით, ასევე სამშენებლო ნორმების და 

წესების 12-01-2004 „მშენებლობის ორგანიზება“ მიხედვით. 

ტექნოლოგიური რუქების ჩამონათვალი მოყვანილია  ქვემოთ            

ტექნოლოგიური 

რუქის ინდექსი 

დასახელება დამმუშავებელი 

01.02 

01.03 

მიწის სამუშაოები: 

ქვაბულების, თხრილების დამუშავება და 

დაფარვა 

 

01.07 დაგეგმვა  

09.01 გზების მშენებლობა  

ТК-IV-5.24 საკაბელო არხების და ღარების  

სამშენებლო სამუშაოების კომპლექსი 

 

 

 

K-V-9 

35-110 კვ კაბელის გაყვანის და მონტაჟის  

ქარხნული ინსტრუქციები. 

უსაფრთხოების ტექნიკის დამატებითი 

ღონისძიებები 

მწარმოებელი ქარხანა 

 

 

იგივე 

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ხარისხის კონტროლი უნდა განხორციელდეს  

გენმენარდე ორგანიზაციის სამსახურების, დამკვეთის და  საპროექტო ორგანიზაციის  მიერ. 

გამოწვეული ძაბვის პირობებში ყველა სამუშაო უნდა  შესრულდეს  ტიპიური 

ტექნოლოგიური რუქების  შესაბამისად,  უსაფრთხოების წესების  დამატებითი 

მოთხოვნების  დაცვით. 

35 კვ. საკაბელო ხაზებისთვის თხრილის  გაკეთების დროს გრუნტის დამუშავება  

ავტროსატრანსპორტო საშუალებაზე  ატვირთვით. თხრილის დაფარვა მოხდეს ხელით 

ღარის ნიშნამდე, შემდეგ დაფარვა გაგრძელდეს მექანიზირებული საშუალებით.  დაფარვის 

გრუნტი უნდა იყოს დატკეპნილი ფენა-ფენის დატკეპნის გზით, 15-20 სმ ფენებით და 

მიყვანილი  ბუნებრივი მდგომარეობის  სიმკვრივის 95%-მდე.  

ღარების დასაწყობებისათვის  ტრასაზე  უნდა იყოს გათვალისწინებული ღარებისა და  

ქვიშისა და  ხრეშის ნარევის დროებითი დასაწყობების მოედნები. 

შეკერილი პოლიეთილენისაგან  დამზადებული  იზოლაციის მქონე 35 კვ კაბელების გაყვანა 

უნდა შესრულდეს  მწარმოებლის მიერ დამუშავებული ინსტრუქციის თანახმად.  

ბარაბანზე კაბელის ტრანსპორტირება  და შენახვა  უნდა მოხდეს სსტ 18690-82 და კაბელის  

მწარმოებელი  საწარმოს  ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად. 

ტრასაზე ბარაბანზე კაბელის  მიწოდება რეკომენდირებულია  გაყვანამდე არაუმეტესი  ერთი 

დღისა , რომ არ მოხდეს კაბელის დაზიანება მისი ხანგრძლივი შენახვისას.  
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კაბელის მოჭრის შემდეგ მის ბოლოებზე უნდა  დამონტაჟდეს კაპები. 

საკაბელო ხაზის გაყვანისას  სამი ფაზის კაბელების გაყვანა ხდება პარალელურად და 

განლაგდება სამკუთხედად.  სამი ფაზის კაბელების  სამკუთხედად დამაგრება ხდება ხელით. 

კაბელის  გაყვანის დაწყებამდე  ტრასა  უნდა იყოს მიღებული მშენებლების მიერ აქტის 

მიხედვით მისი საპროექტო დოკუმენტაციის,  ელექტროდანადგარების დაყენების წესების 

და სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნების  შესაბამისობაზე.  

კაბელის გაყვანამდე უნდა მოხდეს: 

ა) ყველა სამშენებლო სამუშაოს დასრულება; 

ბ) საბოლოო ქუროებისათვის საყრდენების დაყენება; 

გ) გზებთან, საინჟინრო კვეთებთან, კომუნიკაციებთან  გადაკვეთა; 

დ) თხრილის ძირზე  გრუნტის  არადარღვეულ სტრუქტურაზე  ღარების დაწყობა ისე, რომ 

არ მოხდეს ღარების ერთმანეთში არევა; 

ე) თხრილიდან ამოიტუმბოს  წყალი და  მოშორებული იქნას ყველა დანარჩენი უცხო საგანი.  

ვ) ჩამატება ქვიშის ნარევის სისქით 100 მმ ღარებში; 

ზ) ტრასის სიგრძეზე  დასამონტაჟებელ  მონაკვეთებზე მომზადებულია  ქვიშისა და ხრეშის 

ნარევი; 

თ) მომზადებულია ადგილები  შემაერთებელი ქუროების და  ტრანსპოზიციის 

კარადებისთვის. 

ბარაბნები კაბელებით, გაყვანისთვის აუცილებელი  მექანიზმები და მოწყობილობები  

ყენდება ტრასაზე  სწპ-ს შესაბამისად. 

ტრასის მონაკვეთზე  ბარაბნებისა და ჯალამბარების შორის უნდა დაყენდეს გორგოლაჭები 

ისე, რომ დაჭიმვის დროს კაბელი არ ჩაიზნიქოს.  გორგოლაჭებს შორის მანძილი სწორ 

მონაკვეთზე არ უნდა აღემატებოდეს  4 მ-ს. 

მოსახვევებში უნდა დაყენდეს კუთხის გორგოლაჭები, რომლებიც უზრუნველყოფენ  

კაბელის მთავარ მოსახვევს ღუნის რადიუსით არანაკლები  15D-სა,  სადაც D- კაბელის  გარე 

დიამეტრია.  კაბელის გორგოლაჭებზე გასვლა  უნდა გაკონტროლდეს რაციებით 

აღჭურვილი მუშების მიერ. 

წევის მოწყობილობა ( ჯალამბარი) ყენდება ტრასის  ბოლოში, დოლურის განთავსების  

ადგილის უკან. 

კაბელების გაყვანის შემდეგ  აუცილებელია თხრილიდან ინსტრუმენტების და 
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მოწყობილობის მოშორება, კაბელის  ქვიშის ნარევით დაფარვა, კაბელის გარსის შემოწმება.  

გარსის შემოწმების შემდებ  ღარში გაყვანილი კაბელი უნდა დაიფაროს, დაყენდეს  

სამონტაჟო ელემენტები  ბოჭკოვან-ოპტიკური კაბელის  გასაყვანად, დაიდოს  ღარების 

გადაფარვის ფილები, რის შემდეგაც ელექტრო-სამონტაჟო ორგანიზაციის წარმომადგენლის 

და დამკვეთის წარმომადგენლის მიერ უნდა  განხორციელდეს ტრასის დათვალიერება 

შესაბამისი აქტის შედგენით, რომელიც არის ოფიციალური დოკუმენტი და იძლევა 

თხრილის გრუნტით დაფარვის ნებართავას.  

თხრილის საბოლოო დაფარვა უნდა მოხდეს შემაერთებელი ქუროების მონტაჟის, კაბელის 

ხელით დაფარვის და 35 კვ კაბელის გარსების შემოწმების შემდეგ.  

კაბელის გაყვანის  სამუშაოების წარმოების დაწყებამდე საინჟინრო მოწყობილობების 

გადასასვლელებზე  დამკვეთის მიერ  მენარდე ორგანიზაციასთან  და დაინტერესებულ 

ორგანიზაციებთან ერთად უნდე შედგეს  სამუშაოების წარმოების მეთოდების და  ვადების 

ურთიერთშეთანხმების ოქმი და დაინიშნოს პასუხისმგებელი შემსრულებლები.  

მონტაჟის დროს შემაერთებელი ქუროების  მოწყობილობების ნაკვეთები დაიფაროს 

კარვებით ბუნებრივი გარემოს  ზემოქმედებისაგან დასაცავად. 

სამუშაოების წარმოების ნაკვეთზე ყენდება საინფორმაციიო ფარები  ორგანიზაციის და  

სამუშაოებზე პასუხისმგებელი პირის გვარის  მითითებით, ასევე აუცილებელია  

სამსახურეობრივი ტელეფონის ნომრის მითითება.  ნაკვეთი, სადაც იწარმოება სამუშაოები  

აღიჭურვოს საგზაო ნიშნებით და სიგნალის ნათურებით. სიგნალის ნათურები უნდა იყოს 

წითელი ფერის. სიგნალის ნათურები ყენდება სავალი ნაწილის  1,5-2 მ სიმაღლეზე. 

საკაბელო ხაზის გაყვანის შემდეგ  ხდება ბლოკების დემონტაჟი და მათი  300 მ სიგრძის 

შემდეგ ნაკვეთზე გადატანა და ასე შემდეგ გზის გასწვრივ  საკაბელო ხაზის სრულ 

დამონტაჟებამდე. ასევე ხდება საგზაოდა გამაფრთხილებელი ნიშნების გადატანა. 

სამუშაოების დამთავრების შემდეგ აუცილებელია ყველა დროებითი საგზაო ნიშნის და 

მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებული სხვა  ტექნიკური საშუალებების  მოშორება. 

შეზღუდული ხილვადობის ნაკვეთზე სამუშაოების წარმოების დროს სამუშაოების  ზონის 

საზღვრად  უნდა ჩაითვალოს შეზღუდული ხილვადობის ნაკვეთის დასაწყისი.  დროებითი 

საგზაო ნიშნები ყენდება ამ ნაკვეთის წინ გადასატანი  საყრდენების მეშვეობით.  საგზაო 

სამუშაოების წარმოების ადგილებში  ტრანსპორტისა და ქვეითების  საგზაო მოძრაობის 

ორგანიზება უნდა შესრულდეს  „მოძრაობის ორგანიზებისა და საგზაო სამუშაოების 

წარმოების ადგილების  შემოღობვის ინსტრუქიის“ უნდ 37-84  შესაბამისად. 

პროექტში მიღებულია ძირითადი სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების შემდეგი 

მეთოდები: 

1. მიწის სამუშაოები: 
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- საკაბელო ხაზისთვის განკუთვნილ თხრილში გრუნტის დამუშავება ნაწილობრივ 

ხდება ექსკავატორით ჩამჩის ტევადიბით  0.5 კუბ.მ. 

(სამუშაოები ტარდება ფერდობების ხის  ფარებით გამაგრებით) 

2. რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების მონტაჟი ხორციელდება 5 ტ. ტვირთის ამწეობის 

მქონე  ამწეს მეშვეობით. 

3. ნაყარი და მსგავსი მასალების  მიწოდება  მოხდება   ავტოთვითმცლელის მიერ. 

4. ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოები განხორციელდება სპეციალური 

სატრანსპორტო საშუალების გამოყენებით; 

საკაბელო ხაზის მონტაჟი იწარმოება  შეზღუდულ პირობებში, რაც ხასიათდება ქვემოთ 

მითითებული ფაქტორებით: 

1. ქალაქის გაშენებულ ნაწილში, საქალაქო ტრანსპორტისა და ქვეითების მოძრაობისაგან 

სიახლოვეში; 

2. საცხოვრებო და საწარმოო შენობებთან სიახლოვეში 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 შრომის დაცვის ღონისძიებები, უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობის წარმოების     

დროს, სახანძრო უსაფრთხოება  

 

ზოგადი დებულებები 

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების დროს აუცულებელია  შემდეგი თავების 

მოთხოვნების მკაცრი დაცვა: 

- სამშენებლო ნორმები და წესები 12.03-2001 „მშენებლობაში შრომის უსაფრთხოება“ 

ნაწილი 1 

ზოგადი მოთხოვნები: 

- სამშენებლო ნორმები და წესები 12.04-2002 „მშენებლობაში შრომის უსაფრთხოება“ 

ნაწილი 2 

სამშენებლო წარმოება; 
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- უსაფრთხოების წესები10-382-00 „ტვირთის ამწეების მოწყობის წესები და 

ექსპლუატაციის უსაფრთხოება“ 

- შრომის დაცვის დარგთაშორისი წესები (უსაფრთხოების წესები)ПОТ РМ  -016-

2001,РД153-34.0-03.150-0ელექტროდანადგარების  ექსპლუატაციის დროს. 

- უსაფრთხოების წესები ინსტრუმენტთან და მოწყობილობასთან  მუშაობის დროს. 

- სახანძრო უსაფრთხოების წესები საქართველოში სუწ 01-03. 

სამშენებლო-სამონტაჟო  სამუშაოების  ცალკეული სახეობების  უსაფრთხოების ტექნიკის 

ღონისძიებები მოყვანილია  ტიპიურ ტექნოლოგიურ რუქებში. 

დროებითი  მოწყობილობები  მშენებლობის მთელი პერიოდის განმავლობაში აღჭურვილი 

უნდა იყოს ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებებით სახანძრო უსაფრთხოების  

ტიპიური წესების შესაბამისად. 

საწარმოო და ყოფითი ჩადინებები მშენებლების დროებით ბაზებზე უნდა გაიწმინდოს 

სპეციალურ მიმღეებში, ხოლო საწარმოო ნარჩენები უნდა  ჩაიყაროს შენახვის ბუნკერებში. 

მშენებლობის ყველა ნაკვეთი  დაცული უნდა იყოს საშიში და მავნე  ფაქტორების  

ზეგავლენისაგან. 

მშენებლობის ორგანიზების  დამუშავების დროს გათვალისწინებულია სანიტარულ-

საყოფაცხოვრებო შენობების მოწყობა და მათი წყლით და ელექტროენერგიით 

უზრუნველყოფა. 

მუშების შრომის დაცვის უზრუნველყოფა ხდება ადმინისტრაციის მიერ ინდივიდუალური 

დაცვის საჭირო საშუალებების  გაცემით და მუშების კოლექტიური დაცვის ღონისძიებების 

შესრულებით.  

სამშენებლო მასალების გადმოტვირთვა, ჩატვირთვა და გადაზიდვა განხორციელდეს 

მხოლოდ  მექანიზმების საშუალებით. 

ჩატვირთვა-გადმოტვირთვითი სამუშაოების შესრულების დროს გამოყენებადი ტვირთის 

ამწე მანქანები, ტვირთის ამღები მოწყობილობები, კონტეინერიზაციის და პაკეტირების 

საშუალებები უნდა შეესაბამებოდნენ  სახელმწიფო სტანდარტების და ტექნიკური 

პირობების მოთხოვნებს.  

უსაფრთხოების ტექნიკის ღონისძიებები სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების კომპლექსის 

შესრულების დროს  უნდა შემუშავდეს სამუშაოების წარმოების პროექტებში, კონკრეტული 

პირობებიდან  და მათის შესრულებიდან გამომდინარე და სამშენებლო ნორმებისა და 

წესიბის 12-03-2001 და სამშენებლო ნორმებისა და წესიბის 12-04-2002 შესაბამისად. 

რამდენიმე ორგანიზაციის ერთდროული მუშაობისას  აუცილებელია შრომის 

უსაფრთხოების ღონისძიებების გათვალისწინება „გენერალური მენარდე ორგანიზაციების 

და  სუბმენარდე ორგანიზაციების ურთიერთობების დებულების შესაბამისად. 

პასუხისმგებლობა უსაფრთხოების ტექნიკის შეთანხმებული ღონისძიებების  შესრულებაზე  

ეკისრება როგორც გენერალურ  სამშენებლო ორგანიზაციას, ასევე იმ დამკვეთის 

ადმინისტრაციას, რომლის ტერიტორიაზეც  იწარმოება სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები. 
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ბუნებრივი გარემოს დაცვის ნაწილში გათვალისწინებულია შემდეგი ღონისძიებები: 

- სამშენებლო მანქანების და მექანიზმების გავლა; 

- მანქანებისა და მექანიზმების საწვავით შევსება  ხორიელდება  ქალაქის გასამართ 

სადგურებზე ან საწვავის ჩამსხმელებთან „პისტოლეტის“ გამოყენებით, რაც გამორიცხავს 

საწვავის მიწაზე მოხვედრას; 

- პროექტით გათვალისწინებულია დროებითი სარგებლობისთვის ჩამორთმეული  

ტერიტორიების  რეკულტივაციის შესრულება 

- წყლის ჩაშვების ადგილებში ქვაბულებიდან მისი გამომყვანი შლანგებით რელიეფის  

დაბალ ადგილებში ამოტუმბრის დროს, ნიადაგის ფენის წალეკვის და მისი ეროზოოსაგან, 

ჩასადინრის ქვეშ დაიდოს ბეტონის ფილა ან მოიწყოს ხეფენილი; 

- საყოფაცხოვრებო და სასმელი წყალი არის შემოტანილი, რაც გამორიცხავს მისი 

ბუნებრივი წყაროებიდან აღებას; 

- გრუნტის და ხრეშის მიღება მშენებლობის  ზონაში მოქმედი კარიერებიდან და 

საწარმოებიდან არის დაგეგმილი.  

- მშენებლობის დროს  არ ტარდება ტექნოლოგიურო პროცესები, რომლებიც 

ახორციელებენ ატმოსფეროში, ნიადაგში და წყალსატევებში  მავნე ნივთიერებების 

გამოყოფას, შესაბამისად მათი ლოკალიზაციის ღონისძიებები პროექტით განსაზღვრული არ 

არის. 

  

სახანძრო უსაფრთხოება   

სახანძრო უსაფრთხოება  სამშენებლო  მოედანზე  უზრუნველყოფილი უნდა იყოს „სახანძრო 

უსაფრთხოების წესების“ და „სახალხო მეურნეობის ობიექტებზე შედუღების სამუშაოების 

და  სხვა საცეცხლე სამუშაოების  წარმოების დროს სახანძრო უსაფრთხოების წესების“ 

შესაბამისად. 

მშენებარე ობიექტის  ხანძრის საწინააღმდეგო  ღონისძიებებს უზრუნველყობს   გენერალური 

მენარდე ორგანიზაცია  არსებული  სახანძრო უსაფრთხოების  წესების  თანახმად. 

სახანძრო უსაფრთხოების მიზნით სამშენებლო მოედანზე  გათვალისწინებულია ხანძრის 

ჩაქრობის საშუალებების შემცველი  სახანძრე ფარების დაყენება.  

 

 

 

3.4.4 ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების  ხარისხის კონტროლი 

სამუშაოების ხარისხის კონტროლი უნდა განხორციელდეს გენმენარდის სამსახურების, 

დამკვეთის და საპროექტო ორგანიზაციის მიერ, ასევე სს „თელასის“ წარმომადგენლის 

ტექნიკური ზედამხედველობით.  

მისი დამუშავების დროს  მაკონტროლებელი მაჩვენებლების შემადგენლობა, მოცულობის 
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დასაშვები ცდომილება და ხარისხის კონტროლის მეთოდები უნდა შეესაბამებოდნენ  

სამშენებლო ნორმებსა და წესებს  3.02.01-87* „მიწის მოწყობილობები, საძირკველები და 

ფუნდამენტები“. 

დაფარვის დროს გრუნტის ხარისხის კონტროლი  განხორციელდეს  სამშენებლო ნორმები და 

წესები 3.02.01-87* თანახმად. 

საიზოლაციო შემადგენლობების  მომზადების დროს კონტროლი ხორციელდება  

სამშენებლო წესებისა და ნორმების 3.4.02-87 თანახმად „საიზოლაციო და მოსაპირკეთებელი 

საფარები“. 

იზოლაციის ელემენტების ხარისხის კონტროლი იწარმოება  სამშენებლო ნორმებისა და 

წესების 3.03.01-87* მოთხოვნების თანახმად. 

შედუღებული კავშირების ხარისხის კონტროლი იწარმოება სამშენებლო წესებისა და 

ნორმების 3.03.01-87* მოთხოვნების თანახმად.  

ბეტონის ნარევების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სსტ-ს  7473-85. 

ყალიბის  დამზადების და დაყენების კონტროლი უნდა შესრულდეს სამშენებლო წესებისა 

და ნორმების 3.03.01-87 თანახმად 

აუცილებელია საინვენტარო ყალიბის გამოყენება, რომელიც შეესაბამება  სსტ 23478-79 

მოთხოვნებს. 

 

              

3.4.5 ენერგორესურსების და წყლის საჭიროება 

 

ობიექტის მშენებლობაზე გამოიყენება  მანქანები და მექანიზმები, რომლებიც არ საჭიროებენ  

გარე ელექტრო წყაროებს.  

საკაბელო ხაზის მშენებლების და ელექტროგადამცემი ხაზის საყრდენების მონტაჟისას 

წყალმომარაგება ხორციელდება შემოტანილი წყლით. 

ხანძრის ჩაქრობა გათვალისწინებულია  ადგილობრივი ინდივიდუალური საშუალებებით 

და მშენებლების ძალებით. 

ენერგორესურსებისა და წყლის საჭიროება გათვლილია  სამშენებლო-სამონტაჟო 

სამუშაოების  მაქსიმალური მოცულობის ერთ წელიწადზე (კაბელის ღირებულების 

გამოკლებით)  კრებული „მშენებლობის  ორგანიზების პროექტების შესადგენი საანგარიშო 

ნორმატივების“ შესაბამისად 3.4.5 ცხრილში. 
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ცხრილი 3.4.5 

დასახელება  რაოდენობა 

ელექტრო სიმძლავრე, კვა  150 

საწვავი, ტ  1,5 

წყალი საწარმოო და სამეურნეო 

საჭიროებისათვის, ლ/ს 

 5 

წყალი ხანძრის ჩაქრობისათვის, ლ/ს  10 

 

 

 

3.4.6 სამშენებლო გენერალური გეგმა 

საჭიროების გათვლა დროებით  შენობებში და მოწყობილობებში წარმოებულია  

მშენებლობის ორგანიზების პროექტების შესადგენი  საანგარიშო ნორმატივების მიხედვით 

და მოყვანილია 3.4.6 ცხრილში. 

ცხრილი 3.4.6 

# 

პ/პ 

შენობის და მოწყობილობის დასახელება შესრულება, 

ტიპიური პროექტი 

რაოდენობა 

1 სამუშაოების მწარმოებლის ოფისი ОК-8 1 

2 კონტეინერის ტიპის შენობა, ც ОК-8 2 

3 სამასალო და ტექნიკური საწყობი, ც ОК-8 1 

4 ბიოტუალეტი, ც  1 

 

 

 

 

3.4.7 მშენებლობის ფიზიკური და სარესურსო მაჩვენებლები 

ძირითადი სამშენებლო  მანქანების, მექანიზმების და სატრანსპორტო საშუალებების 

საჭიროება, შესრულებადი სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების მოცულობიდან 

გამომდინარე და მექანიზმების წლიური წარმოება მოყვანილია 3.4.7 ცხრილში 
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ცხრილი 3.4.7 

მანქანების და მექანიზმების დასახელება სულ ობიექტით 

ბულდოზერები 1 

ექსკავატორი ჩამჩის  მოცულობა 0.5 კუბ.მ. 1 

ტრაქტორი ჩამოსაკიდი ჯალამბარით 1 

საავტომობილო ამწე 2 

შედუღების აგრეგატები 1 

გადასატანი კომპრესორი 1 

საბორტო მანქანები 1 

 ბეტონის შემრევი 1 

ბენზინის ტანკერი  1 

ცისტერნა წყლის გადაზიდვისათვის 1 

დაპრესვის  აგრეგატი 1 

 



 
 

 

 

4. გარემოზე შესაძლო ზემოქმედებების შეფასება 

საპროექტო 35 კვ ეგხ-ის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების შეფასება შესრულებულია 

საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-7 მუხლის, მე-6 პუნქტში მოცემული შეფასების კრიტერიუმების 

მიხედვით, რაც მოცემულია ქვემოთ: 

 

# საქმიანობის მახასიათებლები გარემოზე 

ზემოქმედების 

რისკის არსებობა 

 

მოკლე რეზიუმე 

დიახ არა 

1. საქმიანობის მასშტაბი 

1.1 არსებულ საქმიანობასთან ან/და დაგეგმილ 

საქმიანობასთან კუმულაციური ზემოქმედება 

 + საქმიანობის სპეციფიკიდან და მასშტაბებიდან გამომიდნარე 

მოცემული საკაბელო ეგხ- ს სამშენებლო სამუშაოები და მისი 

შემდგომი ექსპლუატაცია სხვა არსებულ თუ მიმდინარე 

პროექტებთან მიმართებაში მნიშვნელოვან კუმულაციურ 

ეფექტს ვერ შექმნის. 

1.2 ბუნებრივი რესურსების (განსაკუთრებით - წყლის, 

ნიადაგის, მიწის, ბიომრავალფეროვნების) 

გამოყენება 

 + პროექტის განხორციელების შედეგად გამოყენებული იქნება 

სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები. სხვა 

ბუნებრივი რესურსების გამოყენება არ ხდება. 

1.3 ნარჩენების წარმოქმნა  + დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე 

ნარჩენების წარმოქმნა მოსალოდნელია ძირითადად 

სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პერიოდში. 

მშენებლობის ეტაპზე, ადგილი ექნება მცირე რაოდენობით, 

როგორც სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წარმოქმნას, 

ასევე ინერტული ნარჩენების წარმოქმნასაც. სამშენებლო 

სამუშაოების მასშტაბიდან გამომდინარე, მშენებლობის ეტაპზე 

წარმოქმნილი სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების 

რაოდენობა არ იქნება მნიშვნელოვანი და მათი მართვა (შენახვა 

და განთავსების ან აღდგენის მიზნით შესაბამისი ნებართვის 

მქონე ორგანიზაციაზე გადაცემა) განხორციელდება კანონის 

მოთხოვნების გათვალისწინებით. შესაბამისად, ნარჩენების 



 
 

 

 

მოსალოდნელი რაოდენობებიდან და მათი მართვის 

პრინციპებიდან გამომდინარე ზემოქმედება არ იქნება 

მნიშვნელოვანი. 

1.4 გარემოს დაბინძურება და ხმაური  + დაგეგმილი საქმიანობის (როგორც მშენებლობის, ასევე 

ექსპლუატაციის ეტაპი) განხორციელების პროცესში გარემოს 

(წყალი, ნიადაგი) დაბინძურების რისკები ძირითადად 

დაკავშირებული იქნება გაუთვალისწინებელ შემთხვევებთან. 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიებს და 

ხმაურის გავრცელებას ადგილი ექნება მხოლოდ მშენებლობის 

ეტაპზე სამშენებლო ტექნიკის გამოყენების და მიწის 

სამუშაოების პროცესში.  

ემისიების სტაციონალური წყაროების გამოყენება დაგეგმილი 

არ არის.  

მოსალოდნელი ზემოქმედება იქნება დაბალი მნიშვნელობის. 

1.5 საქმიანობასთან დაკავშირებული მასშტაბური 

ავარიის ან/და კატასტროფის რისკი 

 + მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში სხვადასხვა სახის 

ავარიის რისკები არსებობს. მათ შორის შეიძლება აღინიშნოს 

საშიში ნივთიერებების დაღვრის და ხანძრის გავრცელების 

რისკები. თუმცა ესეთი სახის რისკებს კატასტროფული 

ხასიათი არ ექნება. 

2. დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი და მისი თავსებადობა 

2.1 ჭარბტენიან ტერიტორიასთან  + საპროექტო ტერიტორია არ ესაზღვრება ჭარბტენიან 

ტერიტორიებს. ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 

2.2 შავი ზღვის სანაპირო ზოლთან  + დაგეგმილი საქმიანობიდან და დაცილების მანძილებიდან 

გამომდინარე შავ ზღვაზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არ 

არის. 

2.3 ტყით მჭიდროდ დაფარულ ტერიტორიასთან, 

სადაც გაბატონებულია საქართველოს „წითელი 

ნუსხის“ სახეობები 

 + ეგხ-ს მშენებლობისთვის შემოთავაზებული საპროექტო 

დერეფნის სიახლოვეს არ არის განლაგებული ტყით მჭიდროდ 

დაფარულ ტერიტორია, სადაც გაბატონებულია საქართველოს 

„წითელი ნუსხის“ სახეობები.  

2.4 დაცულ ტერიტორიებთან  + საპროექტო ეგხ-ს დერეფნის სიახლოვეს საქართველოს 

კანონმდებლობით და საერთაშორისო კონვენციებით დაცული 

ტერიტორიები განლაგებული არ არის. პროექტის 



 
 

 

 

განხორციელების შედეგად დაცულ ტერიტორიებზე 

პირდაპირი სახის ზემოქმედება პრაქტიკულად 

გამორიცხულია. 

2.5 მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიასთან  + ეგხ-ს მშენებლობისთვის შემოთავაზებული საპროექტო 

დერეფნის მთელი მონაკვეთი გაივლის ქ.თბილისის 

ტერიტორიის ფარგლებში. თუმცა შერჩეული ტექნოლოგიიდან 

(მიწისქვეშა საკაბელო ეგხ) და ეგხ ძაბვიდან (35 კვ) 

გამომდინარე ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსალოდნელი 

ზემოქმედება იქნება დაბალი მნიშვნელობის. 

2.6 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან და სხვა 

ობიექტთან 

 + ტერიტორიის შესწავლის შედეგად ხილული ისტორიულ-

არქეოლოგიური ძეგლები არ გამოვლენილა. ტერიტორიის 

მრავალწლიანი ტექნოგენური დატვირთვიდან გამომდინარე, 

არქეოლოგიური ძეგლების გვიანი გამოვლენის 

შესაძლებლობაც ძალზედ მცირეა. ეგხ-ს მშენებლობის 

პროცესში  რაიმე არტეფაქტის გვიანი გამოვლენის შემთხვევაში 

საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია მოიწვიოს ამ 

საქმიანობაზე საქართველოს კანონმდებლობით 

უფლებამოსილი ორგანოს სპეციალისტები, არქეოლოგიური 

ძეგლის მნიშვნელობის დადგენისა და სამუშაოების 

გაგრძელების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისათვის. 

2.7 ზემოქმედება ნიადაგის ნაყოფიერ ფენასა და 

ხარისხზე 

 + სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე მიწის ნაყოფიერ ფენაზე 

და მის ხარისხზე ნეგატიური ზემოქმედება არ არის 

მოსალოდნელი. სამუშაოების დაწყებისას მოხსნილი ნიაგადის 

ფენა განთავსდება თავდაპირველ ადგილზე, კაბელის ჩადებს 

სამუშაოების დამთავრებისთანავე.  

2.8 ზემოქმედება მიწისზედა და მიწისქვეშა წყლზე  

 

 + დაგეგმილი სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე მიწისზედა 

და მიწისქვეშა წყალზე ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი 

2.9 ზემოქმედება ბიომრავალფეროვნებაზე  + საკაბელო ხაზის მოწყობა დაგეგმილია ქალაქის საცხოვრებელ 

ზონაში, საავტომობილო გზის გასწვრივ. შესაბამისად, 

აღნიშნული მარშრუტი არ ხასიათდება ბიომრავალფეროვნების 

სიუხვით, მარშრუტის გვერდით, ზოგიერთ ადგილებში 

გვხვდება ხე და ბუჩქოვანი მცენარეები. მათზე ნეგატიური 



 
 

 

 

ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი, მცენარეებისგან 

საკაბელო ხაზი დაშორებულია 2 მეტრამდე მანძილით 

3. საქმიანობის შესაძლო ზემოქმედების ხასიათი 

3.1 ზემოქმედების ტრანსსასაზღვრო ხასიათი  + საქმიანობის სპეციფიკიდან და მასშტაბებიდან გამომდინარე 

ტრანსასაზღვრო ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი. 

3.2 ზემოქმედების შესაძლო ხარისხი და 

კომპლექსურობა 

 + შესაბამისი გარემოსდაცვითი ნორმების გათვალისწინების 

პირობებში, დაგეგმილი საქმიანობა (როგორც მშენებლობის, 

ასევე ექსპლუატაციის ეტაპი) გარემოზე განსაკუთრებით 

მაღალ, შეუქცევად ზემოქმედებას არ გამოიწვევს. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. სქემები და ნახაზები 

ეხგ-ს 35 კვ ტრასა  

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

ეხგ-ს 35 კვ საკაბელო არხის განლაგება 

 

 
 



 

 

ორთო ფოტო ეხგ-ს ტრასის ჩვენებით 

 
 



 

 

საკადასტრო აგეგმვითი / აზომვითი ნახაზი 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი - საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      d a m k v e T i                    S e m s r u l e b e l i 

 

 

 

 

          Sps “java”                                                   Sps “absolut servisi” 

 

nucubiZe - vaSlijvaris damakavSirebeli gzis  

 mimdebared mSenebare mravalfunqciuri kompleqsis 

el. energiiT uzrunvelyofisaTvis  35-iani Zabvis 

qselis mowyoba 

] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sainJinro - geologiuri kvleva 

 

 

inJiner-geologi:                      /n. kalaZe////// 

 

 

T b i l i s i 

 2 0 2 1 

 



     

ტექნიკური  დავალება 

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის ჩასატარებლად 

 

 ობიექტის დასახელება  _  35-იანი ძაბვის ქსელი 

 ობიექტის მდებარეობა _ ქ. თბილისი, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვარის გზა, 

მშენებარე მრავალფუნქციური კომპლექსის ელ. ენერგიით 

უზრუნველყოფა 

 მშენებლობის ტიპი  _  ახალი მშენებლობა 

 შენობის ტიპი  _  ხაზოვანი, ძაბვის ქსელი  

 დავალების მიზანი  _  მშენებლობისათვის გამოყოფილი ტერიტორიის 

საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა 

 ჭაბურღილების სავარაუდო სიგრძე   _  18 მ 
 

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის ტექნიკური დოკუმენტაცია 

წარმოდგენილი იქნეს ერთობლივი ანგარიშის სახით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მიწერილობა 

ქ. თბილისი, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვარის დამაკავშირებელი გზის 
მიმდებარედ მშენებარე მრავალფუნქციური კომპლექსის ელ. ენერგიით 
უზრუნველყოფისათვის 35-იანი კაბელის მოსაწყობად ტერიტორიის 
შესწავლის ფარგლებში ჩასატარებელი საინჟინრო-გეოლოგიური 
კვლევებისათვის  წინამდებარე მიწერილობა შედგენილია სნ და წ 1.02.07-87 
(საინჟინრო კვლევები მშენებლობებისათვის), აგრეთვე პნ 02.01-08 
(შენობების და ნაგებობების ფუძეები), პნ 01.01-09 (სეისმომედეგი 
მშენებლობა) მოთხოვნების და რეკომენდაციების საფუძველზე.  

ჩასატარებული კვლევის მიზანი : მშენებლობისთვის გამოყოფილი 
ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური პირობების შესწავლა. 

საკვლევი არეალი ადგილი მდებარეობს ქ. თბილისში.  
მოცემული ტერიტორიის ფარგლებში, წინა წლებში ჩატარებული 

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის შესახებ, ცნობილი არ არის. ქალაქის 
ფარგლებში ჩატარებულია საინჟინრო გეოლოგიური კვლევები სხვადასხვა 
ობიექტებზე. მასალები დაცულია არქივში და საჭიროებისას, გამოყენებული 
იქნეს დასკვნის შესადგენად.  

დასახული ამოცანის გადასაწყვეტად, მშენებლობისთვის გამოყოფილი 
ტერიტორიის ფარგლებში, გაიბურღოს 9 ჭაბურღილი. კვლევის სიღრმე 
განისაზღვროს სნ და წ 2.02.03-85-ის პ.პ. 3.67 და 11.11-ის მოთხოვნის 
დაცვით (არანაკლები 2.0 მ-სა).  

ბურღვა ჩატარდეს მექანიკური სვეტური მეთოდით, (საბურღი 
დანადგარი „УРБ2Д3“,  Ø=146 მმ-მდე), მშრალი წესით, შემოკლებული 
რეისებით, კერნის უწყვეტი ამოღებით. ჭაბურღილებიდან აღებული იქნეს 
ტერიტორიაზე გავრცელებული გრუნტების ნიმუშები და 
ლაბორატორიულად განისაზღვროს აუცილებელი ფიზიკურ-მექანიკური 
მახასიათებლები.  

აღებული იქნეს გრუნტის წყლის სინჯები, სტანდარტული ქიმიური 
ანალიზებისათვის და საძირკვლის რკინაბეტონის კონსტრუქციების მიმართ 
აგრესიული თვისებების განსასაზღვრავად (სინჯების რაოდენობა 
განისაზღვროს ადგილზე, გამოვლენის შემთხვევაში).   

ჩატარებული კვლევების საფუძველზე, შედგენილი იქნას შესაბამისი 
დასკვნა. 
 
 
 

ინჟინერ-გეოლოგი                                           ნ. კალაძე 
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sainJinro geologiuri kvlevis mizani 

winamdebare geologiuri kvleva Seexeba q. TbilisSi, Sps “javas” mier 

mravalfunqciuri kompleqsis mSeneblobis farglebSi Zabvis qselis mowyobas, 

sadac Sps “absolut servisma”  ganaxorciela sainJinro-geologiuri kvleva Sps 

“javasTan” gaformebuli Sesabamisi xelSekrulebis safuZvelze. burRviTi 

samuSaoebis Sesruleba uzrunvelyo jgufma, romlis Semadgenloba da 

aRWurviloba Semdegia: 

jgufis Semadgenloba: 

 inJiner-geologi – 1 adamiani 

 burRvis ostati – 1 adamiani 

 damxmare – 2 adamiani 

 mZRoli – 1 adamiani 

 

aRWurviloba: 

 

 kompresori – 1 cali 

 maRali gamavlobis manqana  TOYOTA LAND CRUISER  - 1 cali 

 saburRi meqanizmi УРБ2Д3 , damontaJebuli maRali gamavlobis 

avtomobil УРАЛ-ze – 1 cali 

savele pirobebSi gaburRviTi samuSaoebi ganxorcielda 2021 wlis aprilis 

TveSi sveturi burRvis meTodiT УРБ2Д3 saburRi meqanizmis meSveobiT. 

gaiburRa 9 WaburRili, saerTo sigrZiT 18.0 grZ.m. aRebul iqna 7 nimuSi 

yrilovani da daurRveveli struqturiT. samTo gamonamuSevrebi adgilze 

SeifuTa wesebis sruli dacviT da gadaigzavna Sps `absolut servisi~-s 

kuTvnil akreditirebul laboratoriaSi, sadac ganxorcielda kvlevebi 

(laboratoriuli kvlevebi mimdinareobda ГОСТ, BS EN, ISO/TS da ASTM D 

standartebis Sesabamisad). WaburRilebSi gruntis wylis done ar 

gadakveTila.  
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S e s a v a l i 

q. Tbilisis teritoriis sainJinro-geologiuri Seswavlilobis 

istoria dakavSirebulia qalaqis rekonstruqciis generalur gegmasTan, 

romelic 1929 wels daiwyo. am periodamde Sesrulebuli samuSaoebis kvali 

ar Semoinaxa, Tumca, fundirebis rTuli pirobebiT Sesrulebuli 

nagebobebis arseboba mravalsarTuliani saxlebis, funikulioris, 

saniaRvre Rrma koleqtorebis da sxv. saxiT migvaniSnebs, rom calkeul 

ubnebze sainJinro-geologiuri pirobebis SefasebiTi samuSaoebi adrec 

tardeboda. 

teritoriis bunebrivi Taviseburebani 

q. Tbilisis da misi Semogarenis raioni warmoadgens danawevrebul 

mTian olqs, romelic md. mtkvris Sua dinebaSi mdebareobs. ZiriTadi 

orografiuli formebi dakavSirebulia TrialeTis qedis Crdilo-

aRmosavleT daboloebasTan, romelic mcire kavkasionis rTuli mTiani 

jaWvis erT-erTi Semadgeneli rgolia. 

am mTian olqSi Tbiliss Rrma, qvabulis magvari xeoba uWiravs. 

qvabulis sigane qalaqis samxreT-aRmosavleT nawilSi  3000-4000 metria, 

xolo metexis cixesTan _ 35-40 metramde viwrovdeba.  

md. mtkvari romelic qalaqs TiTqmis meridianuli mimarTulebiT 

hkveTs, mas  or nawilad hyofs: ufro amaRlebuli _ marjvena sanapiro da 

mniSvnelovnad dadablebuli _ marcxena sanapiro. 

marjvena sanapiro xasiaTdeba umTavresad ganeduri mimarTebis qedebis 

da depresiebiს monacvleobiT. md.  mtkvris dinebis aRma qedebs Soris 

yvelaze mniSvnelovania: TeleTis qedi, seid-abadis amaRleba, sololakis 

qedi, mamadaviTis mTa, romelic mkveTrad ecema qalaqis centrisken, wyneTis 

amaRleba da bolos, diRmis amaRleba. 

TeleTis qeds da seid-abadis amaRlebas erTmaneTisgan krwanisis 

depresia hyofs, romelzec md. tabaxmelas wyali miedineba, xolo seid-

abadis amaRlebas da sololakis qeds Soris md. dabaxanas Rrma xeoba 

mdebareobs. 

mamadaviTis da wyneTis amaRlebis mTisZirebTan md. veres Rrma xeoba 

aris CaWrili. 
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sof. diRmis amaRlebaTa sistemaSi ganviTarebulia erTmaneTis 

paraleluri saburTalos, lisis da diRmis  depresiebi, romelTa 

warmoSoba mdinareuli eroziiT aixsneba. diRmis depresia teqtonikuri 

warmoSobisaa da ar aris dakavSirebuli zemoxsenebul depresiebTan.  

md. veres zemo dinebaSi, Tbilisis qvabulis dasavleT nawilis 

adgilmdebareobis morfologia SesamCnevad icvleba da xasiaTdeba 

mkveTrad danawevrebuli mTiani landSaftiT, sadac ganviTarebulia maRali, 

cicabo- ferdobebiani amaRlebebi da Rrma xeobebi da xevebi.  

marcxena sanapiro morfologiiT mkveTrad gansxvavdeba marjvena 

sanapirosgan, xasiaTdeba ra reliefis ufro rbili, momrgvalebuli 

formebiT. aq sWarbobs borcvovani maRali xeobebi. qvabulis es nawili 

warsulSi md. mtkvris intensiuri eroziuli zemoqmedebis mkafio kvals 

atarebs. 

Crdilo aRmosavleTidan qalaqis SemomsazRvreli dabali mwvervalebis 

warmoSoba  maRali terasuli moednebis eroziul danawevrebasTan aris 

dakavSirebuli. es mwvervalebi warmodgenilia erTgvari magidisebri mTebis 

saxiT, romlebic gadafarulia aluvioniT. maT Soris yvelaze 

damaxasiaTebeli da axlos mdebare aris maxaTa, varkeTila-pirSava, 

lotkinis mTa, ZeZvi, mwara, kvirikobis mTa da sxv. 

yvela CamoTvlili amaRleba md. mtkvris kalapotis paraleluria; maTi 

ferdobebi danawevrebulia mravalricxovani xevebiT, romlebic amaRlebebs 

patara qedebis formas aZlevs, xolo es qedebi TandaTanobiT dadablebuli, 

calkeuli mwvervalebis sistemisgan Sedgeba. am patara qedebis mTisZirebi 

sami farTo dablobis saxiT aris daxrili md. mtkvrisken da erTmaneTisgan 

mxolod hifsometruli mdebareobiT gansxvavdeba. pirveli ubani _ es aris 

teritoria, romelic mdebareobs RrmaReleSi da leninis raionSi, meore _ 

didube _ pirveli maisis raionSi, nawilobriv, "peskebis" teritoria, mesame 

_ avlabari da navTluRis teritoria. 

xevebi Cveulebriv mSralia, iSviaTad maT fskerze patara nakadulebi 

miedineba, romlebic wyaroebiT ikvebeba. Tavsxma wvimebis da Tovldnobis 

periodebSi xevebi wyaluxvia da qalaqis dasaxlebul nawilSi aTasobiT 

kubometri qvis masala SemoaqvT. zog adgilas xevebis nakads seluri buneba 

aqvs. ferdobebis ZirSi aRniSnuli xevebis nakadis mitaceba bevrad 

gaaumjobesebs mdgomareobas. 
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lisis tbas uWiravs araRrma depresia lisis masivis Txemze. depresiis 

sigrZe 0.96 km-ia, sigane - 0.75 km. wylis sarkis farTobi 0.47 km2-ia, 

maqsimaluri siRrme - 2 m. wyalSemkrebi auzis farTobi - 16 km2.  

mezoreliefiT aris ganpirobebuli. qaris dasavleTi nakadi daRmavalia 

da kargad gamoxatuli mSrali efeqti aqvs, xolo aRmosavleTis nakadi 

aRmavalia da metnaklebad xels uwyobs kondensaciis movlenas. qalaqis 

farglebSi qaris siCqare mniSvnelovan sazRvrebSi icvleba. marjvena 

sanapiros mTagoriani reliefis pirobebSi qaris siCqare ramdenadme 

naklebia, radganac mTis masivi damcav zemoqmedebas axdens. qarebis yvelaze 

dabali siCqareebi aRiniSneba sololakis qedis ZirSi da Zveli Tbilisis 

raionSi.  

qaris saSualo siCqaris maqsimumi 20 m/wm Seadgens, xolo Zlieri qarebis 

ubnebze 30 m/wm da mets aRwevs. maqsimaluri siCqareebi martsa da aprilSi 

aRiniSneba. yvelaze mSvidi Tveebia noemberi da dekemberi.  

qalaqis farglebSi saSualo wliuri temperatura calkeuli ubnebis 

simaRleebis mixedviT 10.50C - dan 12.50C - mde icvleba. 

qalaqis marcxena sanapiroze temperatura ramdenadme ufro maRalia, 

vidre marjvenaze, radganac marcxena sanapiros samxreTi eqspozicia aqvs. es 

qalaqis dadablebuli zonebisTvis aris damaxasiaTebeli, agreTve, ufro 

amaRlebuli da Ria adgilebisTvis, sadac temperaturebis wliuri 

ganawilebaSi ZiriTadi faqtori absoluturi simaRlis momenti aris.  

simaRlis cvlilebasTan erTad temperaturis cvalebadoba mudmivi ar 

aris da mniSvnelovnad aris damokidebuli amindis pirobebze. zamTarSi da 

Semodgomaze qalaqis maRal zonebSi temperaturis kleba SedarebiT 

naklebia, vidre zafxulis TveebSi. am movlenis mizezi imaSi mdgomareobs, 

rom xeobis dadablebul zonebSi haeris civi masebis Sekavebas aqvs adgili, 

ris gamoc arcTu iSviaTad inversiis movlena warmoiqmneba, romlis drosac 

qvemoT ufro maRali temperatura aRiniSneba, vidre zeviT. am movlenas 

gansakuTrebiT xSirad adgili aqvs Semodgomaze, wynari Tveebis periodSi, 

saxeldobr, noemberSi.  

haeris wliuri fardobiTi tenianoba qalaqis centralur nawilSi 65% - 

ia, xolo gareubnebSi – 68%. tenianobis wliuri ganawileba qalaqis 

farglebSi daaxloebiT Tanabaria: maRali tenianoba aRiniSneba dekemberSi, 

xolo dabali – zafxulis TveebSi. 
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qalaqis raionSi atmosferuli naleqebis wliuri norma 450 – 550 

mm/weliwadSi meryeobs. wliuri ganawileba erTnairia – ormagi talRis 

formiT, mTavari Rrma minimumiT ianvarSi da mTavari, zogjer mkveTrad 

gamoxatuli maqsi-mumiT mais-ivnisSi; meore (ufro susti) minimumiT 

agvistoSi da meore (susti) maqsimumiT seqtemberSi.  

iseT ubnebze, sadac gansakuTrebiT Zlierad aris ganviTarebuli haeris 

moZraoba (marcxena sanapiros mTagoriani nawili da sof. diRmis raioni), 

SeiniSneba naleqebis klebis garkveuli tendencia. qarebisgan dacul 

ubnebze ki, naleqebis raodenoba matulobs, es gansakuTrebiT SesamCnevia 

wlis Tbil periodSi, umetesad zafxulSi. 

naleqebis yvelaze meti dReRamuri raodenoba (80 - dan 130 mm-mde) 

mravalwliuri dakvirvebebis monacemebiT, aRiniSneboda mais-ivnisSi, Semdeg 

seqtemberSi, xolo ianvar-TebervalSi saerTod ar aRiniSneboda. didi 

intensiurobis Tavsxma wvimebi Tbilisis raionSi xSiri movlenaa. 

yovelwliurad daaxloebiT 5 Tavsxma wvima aRiniSneba. yvelaze intensiuri 

Tavsxma wvimebi (2 mm/wT da meti) aRiniSneba weliwadSi saSualod orjer. 

Tavsxma wvima SesaZlebelia aprilidan oqtombramde periodSi, ufro xSirad 

ki ivnisSi. 

qalaqis raionSi Tovlis safaris warmoqmna sporadulia. Cveulebriv, 

warmoiqmneba xanmokle droiT, male qreba da xelaxla warmoiqmneba, 

zogjer zamTris ganmavlobaSi ramdenjerme. SesaZloa iseTi wlebic, 

rodesac Tovlis safaris warmoqmnas saerTod adgili ar aqvs.  

mravalwliuri dakvirvebebis mixedviT, Tovlis safaris warmoqmna 

seqtembridan dekembris CaTvliT, xolo misi gaqroba martidan aprilis 

CaTvliT xdeba. Tovlis safaris maqsimaluri simaRle 30 – 40 sm farglebSi 

aRiniSneba, saSualod ki 10 sm Seadgens.  

gansaxilvel raionSi gatenianebis wliuri balansi uaryofiTia anu 

jamSi aorTqlebis norma aRemateba atmosferuli naleqebis raodenobas.     

D 

 balansis yvelaze uaryofiTi sidide SeiniSneba qalaqis teritoriaze, 

mis dadablebul centralur zonebSi, es sidide mcirdeba simaRlesaTan 

erTad da qalaqis gareubnebSi. gatenianebis uaryofiTi balansi, 

ferdobebze mcenareuli safaris ararseboba, maTi eqspozicia, qanebis 

liTologiuri Sedgeniloba da Tavsxma wvimebi ganapirobebs denudaciuri 
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procesebis intensiurobas da gansazRvravs teritoriis hidrogeologiur 

pirobebs.  

teritoriis bunebrivi Taviseburebebi garTulebulia adamianis 

saqmianobiT, rasac anTropogenuri reliefis warmoqmna mosdevs.  

teritoriis ganaSenianebis ubnebze reliefis formirebaSi 

anTropogenur faqtors arsebiTi mniSvneloba aqvs, gansakuTrebiT 

danawevrebuli reliefis pirobebSi, sadac karnizebis, gverdiTi xevebis da 

xramwarmoqmnis procesis intensiuroba arTulebs mSeneblobisTvis vargisi 

moednebis SerCevas. amave sirTuleebs xvdeba miwiszeda da miwisqveSa 

komunikaciebis mowyoba da teritoriis keTilmowyoba. mSeneblobis 

gaSlisTvis aucilebelia winaswari zomebis gatareba – reliefis 

uaryofiTi formebis Sevseba da ferdobebis da amaRlebebis CamoWra. 

Tbilisis TandaTanobiTi ganaSenianebis kvalobaze, mosaxleoba uxsovari 

droidan iyenebda reliefis uaryofiT formebs gverdiTi Rrma xevebis 

saxiT, rogorc nagavsayrels, ris Sedegadac xevis naleqebi gadaSrevebulia 

qalaqis narCenebTan, amiT xdeboda xevebis amovseba da axali reliefis 

warmoqmna, romelic e.w. “kulturuli SriT” aris agebuli.  

teritoriis geologiuri agebulebis mokle daxasiaTeba 

q. Tbilisis raioni da misi Semogareni aWara-TrialeTis naoWa sistemis 

aRmosavleT daboloebaze mdebareobs da mniSvnelovani simZlavris 

paleogenuri danleq-fliSuri da vulkanogenuri naleqebis ganviTarebiT 

xasiaTdeba. teritoriis umetes nawilze es naleqebi gadafarulia mZlavri 

meoTxeuli warmonaqmnebiT, Tumca, reliefis mkveTri danawevrebis gamo, 

gansakuTrebiT qalaqis marjvena sanapiroze, qanebi kargad SiSvldeba 

qedebis ferdobebze, maT gamyof xevebSi da mdinareTa xeobebSi. paleogenis 

naleqebi aq zedapirze SedarebiT normalur msxvil naoWebad aris 

warmodgenili, xolo ganeduri mimarTebis damreci naoWebi erTgvarad 

CrdiloeTisken gadayiravebis tendenciis kvals atarebs.  

neogenis warmonaqmnebi Seswavlili teritoriis sazRvrebs gareT aris 

gavrcelebuli da warmodgenilia Txeli zRvis, agreTve molasuri tipis 

kontinenturi naleqebiT.  

 

 stratigrafia 
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paleogeni. imis miuxedavad, rom paleogenis naleqebi daZirvisadmi 

midrekil geosinklinur reJimSi aris warmoqmnili, isini mniSvnelovani 

facialuri cvlilebebiT gamoirCeva. amasTan dakavSirebiT, agreTve 

naleqebis simZlavreTa cvalebadobis gamo, xSirad garTulebulia maTi 

calkeul stratigrafiul horizontebad danawevrebis sakiTxi. amitom, 

stratigrafiis Sesaxeb mkvlevarTa Sexedulebebs Soris mniSvnelovani 

gansxvavebebia.  

ar SevCerdebiT dawvrilebiT calkeul avtorTa Sexedulebebze, 

gadavideT normalurad danaleqi fliSuri vulkanogenuri da fliSis-

magvari warmonaqmnebis daxasiaTebaze, romlebic Tbilisis farglebSi 

SiSvldeba. 

qveda eoceni. qveda eocens miekuTvneba aWara-TrialeTis naoWa sistemis 

zeda fliSuri (kaWaravas mixedviT, diskocikliniani) wyebis naleqebi, e.w. 

paleocen-qveda eocenis fliSisa (gamyreliZis mixedviT, borjomis fliSi). 

es naleqebi Sors, Tbilisis gareT SiSvldeba TrialeTis qedis samxreT 

periferiaze, sof. gumbaTis raionSi da md. algeTis xeobaSi – TeleTis 

qedis samxreT nawilSi.  

zog adgilas isini gaxsnilia WaburRilebiT qalaqis farglebSi.  

m. xuWuas monacemebiT, qveda eocenis Wrilis qveda nawilSi es naleqebi 

warmodgenilia TxelSreebrivi alevroliTebis, alevroliTuri Tixebis, 

mergelebis da qviSaqvebis monacvleobiT cudad damuSavebul kuTxovan 

kenWnarebTan.  

wyebis Sua nawilSi qviSaqva warmonaqmnebis roli mniSvnelovnad 

izrdeba, qanebi ZiriTadad warmodgenilia uxeSSreebrivi, msxvilmarc-

vlovani qviSaqvebis dastebiT, romlebSic konglomeratebis linzebi da 

TxelSreebrivi wvrilmarcvlovani qviSaqvebis, alevroliTebis da 

mergelebis SuaSreebi gvxvdeba. maTTan aris dakavSirebuli agreTve 

tufobreqCiebis mZlavri (50 da 100 m) ori dasta da TeTri mkvrivi 

fsamitoliTebis erTi, 25 m simZlavris dasta. 

zeda nawili ZiriTadad TxelSreebrivi alevroliTebiT da 

wvrilmarcvlovani qviSaqvebiT aris agebuli, fiqlismagvari Tixebis da 

mergelebis SuaSreebiT. 
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q. Tbilisis raionis farglebSi Sua eoceni gaxsnilia TeleTis ubanze 

gayvanili Rrma saZiebo WaburRilebiT. xsenebuli Wrilebisagan 

gansxvavebiT, aq qveda eoceni warmodgenilia pelitoliTebis, 

alevroliTebis, Tixovani da organogenuli mergelebis, sxvadasxva marc-

vlovani grauvak - plagioklaziani da kvarc-grauvakiani Sedgenilobis 

qviSaqvebis monacvleobiT. Wrilis zeda nawilSi aRiniSneba 

kristaloklasturi tufebis, ceoliTizirebuli tufoqviSaqvebis da 

karbonatuli tufitebis SuaSreebi. qveda eocenis warmonaqmnebi yvelgan 

daxasiaTebulia foraminiferebiT. qveda eocenis simZlavre farTo 

diapazonSi icvleba – 650-dan 2000 m-mde. 

Sua eoceni. q. Tbilisis farglebSi Sua eocenis qanebi kargad aris 

gaSiSvlebuli samxreT nawilSi – seid-abadis da avlabris qedebis 

ferdobebze, komkavSiris xeivnis da botanikuri baRis flateebze, md. 

dabaxanas xeobaSi, md. mtkvris marcxena cicabo ferdobze metexis cixesTan. 

qveda nawilSi wyeba warmodgenilia muqi nacrisferi fiqlebis, 

mergelebis da bitumizirebuli Tixebis monacvleobiT moyviTalo-

nacrisfer Sreebriv tufogenur qviSaqvebTan. 

normalur-danaleqi da tufogenuri qanebis es wyeba zeviT TanxmobiT 

icvleba tufobreqCiebiT da tufogenuri qviSaqvebiT, lodnari 

konglomeratebis SuaSreebiT. 

Tbilisis raionis tufogenuri wyebis mkveTrad gansxvavebuli 

liTologiuri niSan-Tvisebebis safuZvelze g. abixma pirvelma gamohyo e.w. 

“dabaxanis wyeba”, romelic warmodgenilia “porfiritismagvar qviSaqvebTan 

monacvle muqi feris Tixovan-karbonatuli fiqlebiT da konglomeratebis 

da sxvadasxvagvari kvarciani traqitebis wvrilmarcvlovani breqCiebis 

wyebiT, Zalze xlarTuli SreobriobiT”.  

rogorc horizontaluri mimarTulebiT, aseve aRmaval vertikalur 

WrilSi, Sua eocenis tufogenuri naleqebisTvis mkveTri facialuri 

cvlilebebi aris damaxasiaTebeli, rac mniSvnelovnad arTulebs calkeuli 

Wrilebis Sedarebas. 

am mizeziT, miuxedavad am naleqebis Seswavlis xangrZlivobisa (abixis 

droidan moyolebuli), dRemdis ar aris erTiani azri maTi asakis, 

simZlavris da genezisis Sesaxeb.  
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m. varencovi adarebs ra am naleqebs “mcxeTis tufogenuri wyebis” 

naleqebTan, maT qveda nawils, anu dabaxanis wyebas akuTvnebs qveda eocens, 

radganac, misi azriT, “Sua eocenis asakis aris tufogenuri wyebis zemoT 

ganlagebuli dasta”. 

bolo drois monacemebiT, m. xuWua, m. lebaniZe, t. quTaTelaZe 

petrografiul-mineralogiuri da mikrofaunisturi daxasiaTebis 

safuZvelze Sua eocens akuTvneben tufisebri pelituri mergelebis da 

tufebis gardamaval wyebas, romelic dabaxanis wyebasa da qveda eocenis 

fliSur warmonaqmnebs Soris mdebareobs. ufro zeviT, fliSuri 

warmonaqmnebis es gardamavali wyeba TanxmobiT icvleba mkvrivi, 

wvrilmarcvlovani fsamituri, alevroliTuri da pelituri tufebis gadaS-

revebiT tufisebri mergelebis damorCilebul SuaSreebTan. i. kaWarava, v. 

paxomovi, v. edilaSvili da p. gamyreliZe dabaxanis wyebas Sua eocenis 

tufogenuri wyebis qveda nawils akuTvneben. 

Sua eocenis tufogenuri wyebis zeda nawili xasiaTdeba uxeSnatexovani 

qanebis gamoCeniT, sadac natexebi mergelovani, karbonatuli da mJave 

efuziuri qanebiT aris agebuli, romlebSic kvarcis da mJave 

plagioklazebis marcvlebis CanarTebia. es qanebi warmodgenilia 

qloritizirebul masasTan monacvle aglomeratul - kristaluri tufebiT, 

romlebSic damorCilebuli raodenobiT minisebri pelituri tufebi da 

tufisebri mergelebi gvxvdeba. 

zeda eoceni. Sua eocenis tufogenuri naleqebi TanxmobiT icvleba 

zeda eocenis fliSuri tipis danaleqi warmonaqmnebiT. maT q. Tbilisis, 

Cvens mier Seswavlili teritoriis ZiriTadi nawili uWiravT da kargad 

arian gaSiSvlebuli md. mtkvris napirebze mdinareebis varazis xevis da 

veres xeobebSi, mamadaviTis mTis ferdobebze, Tbilisi-manglisis 

saavtomobilo gzis gaswvriv, md. mtkvris napirebze navTluRis raionSi, 

seid-abadis da TeleTis antiklinuri naoWebis aRmosavleT daZirvis 

monakveTebze da qalaqis sxva mravalricxovan ubnebze. 

liTologiurad qveda eoceni qveda nawilSi warmodgenilia fiqlisebri 

Tixebis wyebiT, momwvano feris tufogenuri qviSaqvebis, mergelebis da 

wvrilmarcvlovani qviSaqvebis xSiri SuaSreebiT, xolo zeda nawilSi – 

sxvadasxvagvari qviSaqvebis da Tixebis monacvleobiT, mergelebis iSviaTi 

SuaSreebiT. 
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teqtonika 

teqtonikurad q. Tbilisis raioni aWara-TrialeTis naoWa sistemis 

centraluri teqtonikuri zonis aRmosavleT nawilSi mdebareobs [18]. 

zogadad, es zona Sua da zeda carcis vulkanogenur-karbonatuli qanebis 

da eocenis mZlavri vulkanogenur-fliSuri warmonaqmnebis farTo 

gavrcelebiT xasiaTdeba. qanebi Tavmoyrilia ganeduri mimarTulebis 

maraosebr an kolofismagvar msxvil antiklinur naoWebSi. 

danarCeni nawilisgan gansxvavebiT, gansaxilveli teqtonikuri zonis 

aRmosavleTi daboloeba, romelic mTlianad aWara-TrialeTis naoWa 

sistemis aRmosavleT daZirvas Seesabameba, danaoWebis SesustebiT 

xasiaTdeba, rac sustad SekumSuli, SedarebiT damreci naoWebis 

ganviTarebaSi gamoixateba. 

amgvari struqturul-teqtonikuri, agreTve facialuri niSan-TvisebebiT, 

p. gamyreliZis mixedviT centraluri zonis aRmosavleT nawilSi diRomi-

sarTiWalas teqtonikuri qvezona gamoiyofa. 

m. rubinSteini aerTianebs ra am nawilSi aWara-TrialeTis naoWa 

sistemis aRmosavleT daZirvas mTlianad, mas “Tbilisis qvezonas” uwodebs. 

q. Tbilisis raioni am qvezonaSi mdebareobs da xasiaTdeba sustad 

SekumSuli, SedarebiT normaluri naoWebiT, CrdiloeTisken gadayiravebis 

erTgvari tendenciiT. 

    q. Tbilisis raionSi ramdenime, kargad gamoxatuli antiklinuri da 

sinklinuri naoWi mdebareobs. isini detalurad aris Seswavlili da 

aRwerili winamorbedi mkvlevarebis mier.    CrdiloeTidan Seswavlil 

teritorias xevZmara-diRmis sinklinis aRmosavleTi nawili SemosazRvravs. 

is ZiriTadad oligocenis naleqebiT aris agebuli. neogenis naleqebi 

mxolod sinklinis muldaSi aris ganviTarebuli. dasavleTiT, naoWis 

amozevebis Sedegad, md. mtkvris marjvena napirze oligocenis naleqebi 

gadarecxilia da naoWis agebulebaSi mxolod zeda eocenis qanebi 

monawileobs. 
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hidrogeologiuri pirobebi 

  q. Tbilisis teritoriis miwisqveSa wylebs ganvixilavT rogorc 

faqtors, romelic xels uSlis Senoba-nagebobebis mSeneblobas da 

eqspluatacias. q. Tbilisis teritoriis hidrogeologiuri Seswavla 

qalaqis mSeneblobasTan da rekonstruqciasTan aris dakavSirebuli. wina 

wlebSi (1932 wlidan) calkeuli obieqtebisaTvis Sesrulebul sainJinro-

geologiur angariSebSi moyvanilia garkveuli monacemebi gruntis wylebis 

Sesaxeb, ZiriTadad maTi ganlagebis siRrmis da qimiuri Sedgenilobis 

Sesaxeb. am masalebis pirveli ganzogadeba ekuTvniT i. gzeliSvils da e. 

minervinas es ganzogadebebi warmodgenas gvaZlevs meoTxeuli safaris 

hidrogeologiuri Taviseburebebis Sesaxeb. miwisqveSa wylebis reJimis 

sakiTxSi pirveli naSromi ekuTvniT i. buaCiZes da k. demanias. hidro-

geologiur SeswavlaSi gansakuTrebuli adgili Termul wylebs uWiravs, 

romlebic didi xania mkvlevarTa yuradRebas iqcevs. pirveli monacemebi 

Termuli wylebis Sesaxeb 1829 wels miekuTvneba, rodesac doqtorma 

poretim pirvelad ganaxorciela q. Tbilisis Termuli wyaroebis Seswavla. 

SemdgomSi g. abixis (1866 w.) da sxva mkvlevarTa naSromebi saqarTveloSi 

sabWoTa xelisuflebis damyarebamde, umetes SemTxvevaSi, miznad isaxavda 

gadaewyvita balneomflobelebs Soris wyaroebis gamoyenebaze wamoWrili 

dava. 

qalaqis teritoriaze gavrcelebuli qanebi maTi SedgenilobiT da 

TvisebebiT SeiZleba dajgufdes Semdegi sqemis mixedviT: 

1. gansakuTrebuli Tvisebebis gruntebi -  

a) Tanamedrove anTropogenuri warmonaqmnebi - kulturuli Sre; b) 

proluviur-deluviuri makroforovani liosismagvari da Zlier 

gaTabaSirebuli meoTxeuli naleqebi; g) tbiur-Waoburi naleqebi. 

2. SekavSirebuli gruntebi - proluviur-deluviuri da tbiur-Waoburi 

genezisis Tixebi, zogjer Tixnarebi, qviSnarebis SuaSreebiT da linzebiT. 

3. fxvieri gruntebi - md. mtkvris da      md. veres aluviuri terasebi 

_ kenWnari da xreSi, qviSiani da qviSnariani SemavsebliT. 

4. naxevradkldovani gruntebi - eroziis adgilobrivi bazisis zemoT 

ganlagebuli qviSaqvebis da fiqlebrivi Tixebis  Sreebis sxvadasxva 

TanafardobiT morigeoba, md. mtkvris da md. veres konglomeratebi. 
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5. kldovani gruntebi - eroziis adgilobrivi bazisis qveviT 

ganlagebuli qviSaqvebis da argilitebis Sreebis sxvadasxva TanafardobiT 

monacvleoba.                       

lisis da kus tbebis, “Tbilisis zRvis“ wyalsacavis mimdebare 

teritoriebi. 

Llisis tba, ZiriTadi qanebiT misi auzis Caketvis miuxedavad, mimdebare 

teritoriis mniSvnelovn gawylovanebas axdens, romlis intensiurobac 

tbaSi wylis doneze aris damokidebuli. gawylovaneba gansakuTrebiT 

saburTalos depresiaze aisaxeba, vinaidan lisis antiklinis samxreTi 

frTis zeda nawilis qanebi Zlieraa gamofituli, advilad atarebs wyals 

da saburTalos depresiis proluviur-deluviur nalqebis gawylovanebas 

axdens. bunebrivi drenaJis ararsebobis gamo, depresiaSi gruntis wylebis 

reJimis mkveTr cvalebadobas aqvs adgili. droTa ganmavlobaSi 

mosalodnelia tbidan wylis filtraciis gaZliereba, amitom lisis tbis 

mimarT gaTvaliswinebul unda iqnes saregulacio RonisZiebebi. kus tbac  

agreTve mimdebare teritoriis  gawylovanebas axdens, ZiriTadi qanebis 

gamofituli zonis gavliT. Tumca, tbas esazRvreba gamarjvebis parki, 

romelic Caketili depresiis teritoriazea ganlagebuli, saidanac md. 

vereSi miwisqveSa niaRvargamtaria mowyobili, rac gamoricxavs qalaqis 

ganaSenianebuli nawilis farglebSi gruntebis gawylovanebas.Oorive 

SemTxvevaSi, ZiriTadi qanebis Sreebi wyalsacavidan depresiis mxares ecema, 

rac filtraciis gaZlierebas uwyobs xels. 

“Tbilisis zRva“, romelic marcxena sanapiroze, qalaqis mimdebare 

nawilis umaRles wertilze mdebareobs, qalaqisken wylis filtracias ver 

SeZlebs, vinaidan argilitebis da qviSaqvebis fenebi ferdobis SigniT 

ecema. qanebis gamofituli nawili wylis doneze maRlaa ganlagebuli da 

gadafarulia Secementebuli terasuli naleqebiT. wyalsacavidan wylis 

filtracia mosalodnelia CrdiloeT da samxreT nawilebSi, sadac betonis 

zRudarebia mowyobili depresiis Caketvis uzrunvelsayofad. kaSxlebis 

saZirkvlad Tixovani da Tixnari naleqebi gvevlineba, romlebsac SeuZlia 

wyalsacavidan wylis gafiltvra. gansakuTrebuli mniSvneloba filtracias 

CrdiloeT nawilSi aqvs, radgan mimdebare teritoria agebulia jdenadi 

gruntebiT da mWidrodaa ganaSenianebuli. 
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mikroseismuri daraionebis sakiTxi 

q. Tbilisis zemoT aRwerili sainJinro-geologiuri da 

hidrogeologiuri pirobebis, agreTve reliefis da gruntebis daxasiaTeba 

safuZvels gvaZlevs mokled mimovixiloT ZiriTadi sawyisi monacemebi, 

romlebic saWiroa mikroseismuri daraionebisTvis sainJinro-geologiuri 

meTodis gamoyenebiT. 

rogorc ukve aRiniSna, gansaxilveli teritoria mTian-naoWa olqSi 

aris ganlagebuli, riTac ganpirobebulia reliefis Zlieri danawevreba, 

teqtonikis sirTule, kldovani da SekavSirebuli gruntebis karnizebis, 

agreTve Caketili depresiebis arseboba da ganamarxebuli reliefis 

(ZiriTadi qanebis warecxili zedapiri) sirTule, rac, Tavis mxrv, ganapi-

robebs safari gruntebis simZlavres. yvela zemoT CamoTvlili faqtori 

uSulao urTierTkavSirSia da warmoadgens sawyis moments teritoriis 

mikroseismuri daraionebisTvis. aseve didi mniSvneloba aqvs gruntis 

wylebs da ZiriTadi qanebis gamofitvis qerqis specifikas, imis mixedviT, 

Tu rogori warmonaqmnebiT aris isini gadafaruli. 1973 wels Sedgenili 

1:10000 masStabis sainJinro-geologiuri ruka safuZvlad daedo q. Tbilisis 

teritoriis mikroseismuri daraionebis rukas, romelic 1974 wels Sedgenil 

iqna saqarTvelos mecnierebaTa akademiis samSeneblo meqanikis da 

seismomedegobis institutis TanamSromelTa mier, ufrosi mecnier-muSakis b. 

n. samkovis xelmZRvanelobiT. am naSromSi, garda sainJinro-geologiuri 

meTodisa, gamoyenebulia agreTve, instrumentuli da ricxviTi meTodebi. q. 

Tbilisis teritoriis mikroseismuri daraionebis pirveli mcdeloba 

ekuTvniT      i. a. gZeliSvils da e. e. minervinas romlebmac q. Tbilisis 

teritoriis sainJinro-gelogiuri Seswavlilobis 1940 wlis doneze 

daamuSaves daraionebis sqema daproeqtebis maSindeli normebis Sesabamisad. 

teritoriis sainJinro-geologiuri Seswavlilobis xarisxi gansazRvravs 

praqtikuli miznebisaTvis mikroseismuri daraionebis sizustes, Tumca, 

nebismieri sainJinro-geologiuri ruka, romelic afasebs teritorias 

Seswavlilobis romelime gansazRvruli periodisTvis, ar SeiZleba CaiT-

valos zustd mikroseismuri daraionebisTvis, Tu igi ar aris aRWurvili im 

monacemebiT, romlebic saSualebas iZleva movaxdinoT im bunebrivi da 

xelovnuri procesebis prognozi, romelTac SeuZlia droTa ganmavlobaSi 

Secvalos sinJinro-geologiuri garemo. am mxriv gansaxilveli teritoria 
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TvalsaCino magaliTia, rac momaval muSaobaSi unda gaviTvaliswinoT, raTa 

Tavidan aviciloT Secdomebis gameoreba. 

seismika 

saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis ministris brZanebis №1-1/2284, 

2009 wesebis “seismomedegi mSenebloba” (pn 01.01.09) Tanaxmad: 

kldovani gruntebi gamoufitavi da sustad gamofituli: 

seismuroba-8; 

samSeneblo moednis saangariSo seismuroba- 8;  
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daskvnebi 

◊ sainJinro-geologiuri pirobebis sirTulis mixedviT gamokvleuli 

teritoria, sn da w 1.02.07-87 me-10 danarTis Tanaxmad miekuTvneba 

mesame kategorias (rTuli); 

◊ samSeneblo normebis da wesebis, seismomedegi mSenebloba „(pn 01.01-09)-

sakvlevi teritoria ganlagebulia TbilisSi , romlis balianobaa 8, 

xolo sakvlevi ubanis kodis (8 bali)  seismurobis uganzomilebo 

koeficienti (A) - 0.17; 

◊ Catarebuli savele samuSaoebis mixedviT samSeneblo ubanze, garda 

niadagis fenisa, gamoyofilia 3 saxis sainJinro-geologiuri elementi 

(sge), romelTa damuSavebis siZnele gansazRvrulia sn da w IV-5-82  

mixedviT: 

sge 1 – Tixnari myari, xvinWis SemavsebliT   _   jg. 33g , kat.  III 

sge 2 _ RorRovani grunti Tixnaris SemavsebliT _ jg. 39b,  kat.  III 

sge 3 _ susti simtkicis karbonatuli qviSaqvebi   -  jg. 28a,  kat.  V 

◊ samSeneblo obieqtis farglebSi uaryofiTi geologiuri procesebi 

ar gamovlenila da ubani vargisia mSeneblobisaTvis. 
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kldovani qanebis gamocda 

erTRerZa kumSvaze 

 



erTeuli , 

MPa

saSualo , 

MPa

saSualokvadrat
uli cdomileba

variaciis 
koeficienti

, v, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ჭ 2 h=1.5-1.8 1 13.20 24.35 96.66

ჭ 2 h=1.5-1.8 2 11.30 25.85 79.08

ჭ 2 h=1.5-1.8 3 10.60 23.92 78.67

p=2.30 გ/სმ3

erTeuli , 

MPa

saSualo , 

MPa

saSualokvadrat
uli cdomileba

variaciis 
koeficienti

, v, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ჭ 2 h=1.5-1.8 1 2.30 14.39 24.87

ჭ 2 h=1.5-1.8 2 1.80 17.75 16.68

ჭ 2 h=1.5-1.8 3 1.70 18.84 15.08

qviSaqva 
karbonatuli

84.80 10.27 12.11

გოსტ 24941-81

გოსტ 24941-81

18.88 5.25 27.82

simtkicis zRvari kumSvaze

wyalgajerebul mdgomareobaSi

nimuSis forma,
datvirTvis 

sqema

Saxta,WaburRili,
Surfi

rigiTi 
nomeri

mrRvevi Zala 

Рp, KN

rRvevis 
zedapiris 

farTobi Sp, 

sm2

qani
nimuSis forma,
datvirTvis 

sqema

qviSaqva 
karbonatuli

bunebriv mdgomareobaSi

qani

Saxta,WaburRili,
Surfi

rigiTi 
nomeri

mrRvevi Zala 

Рp, KN

simtkicis zRvari kumSvaze

rRvevis 
zedapiris 

farTobi Sp, 

sm2



erTeuli , 

MPa

saSualo , 

MPa

saSualokvadrat
uli cdomileba

variaciis 
koeficienti

, v, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ჭ 3 h=1.1-1.7 1 1.90 31.31 11.50

ჭ 3 h=1.1-1.7 2 4.60 42.67 22.10

ჭ 3 h=1.1-1.7 3 2.30 43.28 10.93

p=2.59  გ/სმ3

erTeuli , 

MPa

saSualo , 

MPa

saSualokvadrat
uli cdomileba

variaciis 
koeficienti

, v, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ჭ 3 h=1.1-1.7 1 1.10 20.43 9.20

ჭ 3 h=1.1-1.7 2 0.60 14.19 6.55

ჭ 3 h=1.1-1.7 3 1.30 17.12 12.37

qviSaqva 
karbonatuli

9.37 2.91 31.09

qani
nimuSis forma,
datvirTvis 

sqema

Saxta,WaburRili,
Surfi

rigiTi 
nomeri

mrRvevi Zala 

Рp, KN

rRvevis 
zedapiris 

farTobi Sp, 

sm2

qviSaqva 
karbonatuli

14.84 6.29 42.38

wyalgajerebul mdgomareobaSi

გოსტ 24941-81

simtkicis zRvari kumSvaze

bunebriv mdgomareobaSi

გოსტ 24941-81

qani
nimuSis forma,
datvirTvis 

sqema

Saxta,WaburRili,
Surfi

rigiTi 
nomeri

mrRvevi Zala 

Рp, KN

rRvevis 
zedapiris 

farTobi Sp, 

sm2

simtkicis zRvari kumSvaze
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gruntebis laboratoriuli 

kvlevis krebsiTi cxrili 
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WaburRilebis ganlagebis sqema 

(gadmocemulia damkveTis mier) 
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605.837
605.654

605.519

605.150

605.220

604.877

604.511

604.400

604.006

604.320

604.211

604.018

600.271

599.249

599.571

599.953

599.301

598.997

598.477

598.477

598.415

597.617

596.956

596.527

595.958

595.328

595.308

595.222

595.240

595.104

595.092

594.921

594.890

594.725

594.691

594.579

594.639

594.482

594.469

594.379

594.380

594.386

594.251

594.321

594.202

593.939

594.033

593.782

593.861

593.905

593.704

593.515

593.525

593.301

593.042

592.769

592.887

592.767

592.750

592.406

592.068

592.642

592.480

591.999

591.630

591.280

591.191

591.091

591.043

590.945

590.905

590.637

590.553

590.448

590.112

590.078

589.835

589.830

589.622

589.563

589.437

589.091

589.080

588.879

588.509

588.182

588.229

588.074

587.982

587.463

587.166

586.950

586.772

586.768

586.729

586.606

586.439

586.035

585.272

584.948

584.766

584.307

584.012

583.650

583.447

583.019

582.477

582.235

581.919

581.720

581.550

581.280

581.207

580.828

580.582

580.258

580.054

579.777

579.635

579.575

579.456

579.201

579.150

578.814

578.825

578.919

578.698

578.426

578.185

578.064

577.947

578.124

578.255

578.337

578.578

578.848

579.158

579.323

579.426

579.412

579.581

579.656

579.835

579.836

579.911

580.245

581.036

581.364

581.871

582.217

582.485

582.714

582.935

582.990

583.220

583.337

583.511

583.686

584.130

584.244
584.613

584.649

584.739

584.711

584.831

585.123

585.321

585.681

585.805

585.673

585.887

586.010

586.040

586.328

586.417

586.706

586.765

586.790

587.015

586.977

587.361

587.142

587.440

587.718

587.908

587.999

588.299

588.372

588.733

588.793

589.224

589.488

589.869

589.926

590.333

590.549

590.583

590.930

591.281

591.829

592.044

592.493

593.087

593.555

593.865

594.069

594.133

594.415

594.540

594.545

594.698

594.887

595.105

595.376

595.543

595.307

606.436

606.465

606.513

606.062

606.489

606.483

606.562

606.577

606.486

606.285

606.435

606.594

606.748

606.541

606.523

606.523

606.361

606.408

606.195

606.325

605.783

606.012

605.983

606.471

606.396

606.418
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596.624

596.671

596.720

596.819

596.940

597.094

597.191

597.422

597.476

597.659

597.690

597.778

597.891

598.030

598.108

598.286

598.377

598.453

598.543

598.937

599.203
599.353

599.647

599.933

600.148

600.339

600.651

600.988

601.386

601.716

602.085

602.368

602.700

603.041

603.374

603.780

604.128

604.525

604.897

605.183

605.377

605.582

605.756

605.909

606.003

606.032

606.044

606.105

606.176

606.241

606.303

606.409

606.436

606.377

606.310

606.289

606.254

606.189

606.135

606.091

606.054

606.074

606.029

606.037

606.026

605.929

605.868

605.841

605.761
605.733

605.597

605.425

605.305

605.097

604.881

604.718

604.446

604.399

604.115

603.907

603.589

603.590

604.036

604.075

603.645

603.470

603.701

603.475

603.328
603.160

603.130

602.787

602.369

602.289

602.179

601.943

601.759

601.671

601.458

601.177

601.183

601.188

600.791

601.130

600.761

600.514

600.470

600.103

600.475

600.222

600.178

600.012

600.030

599.615

599.495

599.183

599.056

599.054

598.906

598.669

598.336

597.126

597.063

598.132

597.979

597.398

597.805

597.722

597.682

597.637

597.393

597.381

597.084

596.949

596.790

597.041

596.818

596.843

596.590

596.776

596.490

596.193
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583.787

583.956

584.314

584.555

585.015

585.129

585.560

586.211

586.326

586.688

587.003

587.408

587.652

588.034

588.317

588.640

588.883

589.293

589.555

589.934

590.111

590.497

590.754

591.116

591.390

591.837

592.155

592.457

592.584

592.919

593.223

593.406

593.633

593.777

593.955

594.089

594.301

594.380

594.413

594.532

594.698

594.785

594.896

595.026

595.146

595.215

595.226

595.280

595.325

595.352

595.381
595.388

595.396

595.368

595.378

595.358

595.351

595.316

595.282

595.241

595.209

595.140

595.156

595.157

595.237

595.231

595.186

595.223

595.213

595.239

595.271

595.280

595.312

595.366

595.447

595.519

595.572

595.603

595.676

595.738

595.784

595.883

595.937

596.080

596.138

596.193

596.297

596.475

596.520

596.624

596.193

596.541

596.316

596.169

596.087

596.145

595.854

595.712

595.651

595.558

595.426

595.288

595.116

595.067

595.210

595.046

595.106

595.155

594.901

594.940

594.908

594.834

595.009

594.975

594.991

595.090

595.250

595.342

595.466
595.198

595.311

595.049

595.155

595.128

595.099

594.993

594.503

594.635

594.519

594.180

594.308

594.124

593.967

593.746

593.633

593.428

593.070

592.585

592.221

592.064

591.318

591.095

590.680

590.417

590.269

589.939

589.522

588.974

588.653

588.404

587.451

586.772
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582.713

580.816

580.900

579.207

578.945

578.590

578.111

577.630

577.252

577.069

576.716

576.268

576.147

575.744

575.559

575.046

574.668

573.974

573.689

573.312

573.235

572.541

572.195

571.573

571.350

569.955

570.294

570.759

571.132

571.275

571.383

569.623

567.443

567.286

567.355

565.443

565.259

565.246

565.168

564.972

564.768

564.357

564.377

563.941

563.687

563.257

562.565

562.483

562.143

562.032

562.260

562.682

563.132

563.531

563.924

564.451

564.895

565.260

565.949

566.689

567.246

567.959

568.510

569.053

569.464

569.792

570.232

570.729

571.407

571.773

572.568

572.782

573.260

573.662

574.126

574.504

574.904

575.230

575.693

576.132

576.519

576.878

577.292

577.747

578.215

578.542

578.960

579.282

579.662

579.926

580.459

580.722

581.224

581.484

581.739

582.158

582.533

582.773

583.075

583.345
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561.985

561.556

561.535

560.925

560.597

560.421

560.351

560.264

559.762

559.543

559.151

559.006

558.677

558.217

557.333

556.870

556.894

556.859

556.582

556.349

556.174

555.834

555.531

555.350

555.171

554.875

554.561

554.108

553.728

553.707

553.407

553.443

553.302

552.862

552.835

552.866

552.511

552.340

551.792

551.205

551.082

550.914

550.682

550.384

550.186

549.772

549.305

548.950

548.570

548.321

548.119

547.413

547.230

547.044

546.911

546.060

545.559

545.263

545.281

544.647

544.300

544.747

545.026
545.018

545.795

546.335

546.656

547.138

547.474

547.845

548.247

548.469

548.597

549.013

549.143

549.294

549.396

549.754

549.984

550.253

550.435

550.726

552.738

552.842

553.076

553.302

553.737

554.217

554.834

555.294

555.767

556.153

556.453

556.790

557.196

557.621

558.473

558.765

559.314

559.760

560.255

560.638

561.244

561.523

561.938

562.260

557.926
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543.414

543.039

543.108

542.648

542.600

542.192

542.085

541.670

541.078

541.173

540.714

540.423

540.255

540.307

539.439

539.137

538.871

539.093

538.448

538.183

537.891

537.417

537.030

537.102

537.563

536.799

536.373

536.402

536.563

535.870

535.437

535.315

535.368

535.393

535.179

534.974

534.927

535.292

534.906

534.496

534.405

534.224

534.201

533.997

533.656

533.499

533.127

533.131

532.950

533.127

533.377

533.214

532.850

532.662

532.714

532.272

532.504

532.642

532.396

532.418

531.993

531.839

531.941

532.188

532.181

532.215

532.325

532.484

532.596

532.955

533.284

533.738

534.126

534.434

534.496

534.928

535.206

535.563

536.067

536.384

536.846

537.159

537.784

538.223

538.750

539.330

539.933

540.465

540.978

541.373

541.869

542.375

543.093

543.510

543.808
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 Sps “absolut servisi”                                                               LLC “ABSOLUTE SERVICE” 

 

Zabvis qselis mowyoba 

 

 

 

 

 

   

 

WaburRilebis liTologiuri 

Wrilebi 

 

 

 

 

 

 



1

2

3

1

2

3

9ბ

33გ

28ა

II

III

V

0.00

0.10

0.60

0.10

0.60

2.00

-0.100

-0.600

-2.000

0.10

0.50

1.40

ნიადაგის ფენა

თიხნარი მყარი,
მარილიანი, ღორღის
ჩანართებით 5-10%,
მუქი ყავისფერი
ქვიშაქვა თხელშრეებრივი,
ძლიერ ნაპრალოვანი,
ძლიერ გამოფიტული,
სუსტი
სიმტკიცის

2

1

2

3

1

2

3

9ბ

33გ

28ა

II

III

V

0.00

0.10

1.50
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თიხნარი მყარი,
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ჩანართებით 5-10%, მუქი
ყავისფერი

ქვიშაქვა თხელშრეებრივი,
ძლიერ ნაპრალოვანი,
ძლიერ გამოფიტული,
სუსტი სიმტკიცის

1

WaburRilis nomeri: 1 adgilmdebareoba, m: qalaqi Tbilisi

WaburRilis tipi: sakvlevaZiebo saerTo siRrme, m: 2.0
burRvis meTodi: sveturi zedapiris niSnuli, m:

burRvis TariRi: 11.04.2021 koordinatebi, m: X Y Z

WaburRilis diametri, mm: 89-146 burRvis ostati: l. kvaracxelia

saburRi danadgari: УРБ2Д3 Semsrulebeli: S.p.s. "absolut servisi"
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WaburRilis nomeri: 2 adgilmdebareoba, m: qalaqi Tbilisi

WaburRilis tipi: sakvlevaZiebo saerTo siRrme, m: 2.0
burRvis meTodi: sveturi zedapiris niSnuli, m:

burRvis TariRi: 11.04.2021 koordinatebi, m: X Y Z

WaburRilis diametri, mm: 89-146 burRvis ostati: l. kvaracxelia

saburRi danadgari: УРБ2Д3 Semsrulebeli: S.p.s. "absolut servisi"
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ქვიშაქვა თხელშრეებრივი,
ძლიერ ნაპრალოვანი,
ძლიერ გამოფიტული,
სუსტი
სიმტკიცის
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ბუნ. ტენიანი
ქვიშაქვა თხელშრეებრივი,
ძლიერ ნაპრალოვანი,
ძლიერ გამოფიტული,
სუსტი
სიმტკიცის

3

WaburRilis nomeri: 3 adgilmdebareoba, m: qalaqi Tbilisi

WaburRilis tipi: sakvlevaZiebo saerTo siRrme, m: 2.0
burRvis meTodi: sveturi zedapiris niSnuli, m:

burRvis TariRi: 11.04.2021 koordinatebi, m: X Y Z

WaburRilis diametri, mm: 89-146 burRvis ostati: l. kvaracxelia

saburRi danadgari: УРБ2Д3 Semsrulebeli: S.p.s. "absolut servisi"
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WaburRilis nomeri: 4 adgilmdebareoba, m: qalaqi Tbilisi

WaburRilis tipi: sakvlevaZiebo saerTo siRrme, m: 2.0
burRvis meTodi: sveturi zedapiris niSnuli, m:

burRvis TariRi: 11.04.2021 koordinatebi, m: X Y Z

WaburRilis diametri, mm: 89-146 burRvis ostati: l. kvaracxelia

saburRi danadgari: УРБ2Д3 Semsrulebeli: S.p.s. "absolut servisi"
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1 5 39ბ III 0.00 2.00 -2.000 2.00

ნაყარი (ღორღოვანი
გრუნტი თიხნარის
შემავსებლით, მცირე
ზომის ლოდების
ჩანართებით, ბუნ.
ტენიანი)

1 5 39ბ III 0.00 2.00 -2.000 2.00

ნაყარი (ღორღოვანი
გრუნტი თიხნარის
შემავსებლით, მცირე
ზომის ლოდების
ჩანართებით, ბუნ.
ტენიანი)

5

WaburRilis nomeri: 5 adgilmdebareoba, m: qalaqi Tbilisi

WaburRilis tipi: sakvlevaZiebo saerTo siRrme, m: 2.0
burRvis meTodi: sveturi zedapiris niSnuli, m:

burRvis TariRi: 11.04.2021 koordinatebi, m: X Y Z

WaburRilis diametri, mm: 89-146 burRvis ostati: l. kvaracxelia

saburRi danadgari: УРБ2Д3 Semsrulebeli: S.p.s. "absolut servisi"
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WaburRilis nomeri: 6 adgilmdebareoba, m: qalaqi Tbilisi

WaburRilis tipi: sakvlevaZiebo saerTo siRrme, m: 2.0
burRvis meTodi: sveturi zedapiris niSnuli, m:

burRvis TariRi: 11.04.2021 koordinatebi, m: X Y Z

WaburRilis diametri, mm: 89-146 burRvis ostati: l. kvaracxelia

saburRi danadgari: УРБ2Д3 Semsrulebeli: S.p.s. "absolut servisi"
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1 5 39ბ III 0.00 2.00 -2.000 2.00

ნაყარი (ღორღოვანი
გრუნტი თიხნარის
შემავსებლით, მცირე
ზომის ლოდების
ჩანართებით, ბუნ.
ტენიანი)

1 5 39ბ III 0.00 2.00 -2.000 2.00

ნაყარი (ღორღოვანი
გრუნტი თიხნარის
შემავსებლით, მცირე
ზომის ლოდების
ჩანართებით, ბუნ.
ტენიანი) 7

WaburRilis nomeri: 7 adgilmdebareoba, m: qalaqi Tbilisi

WaburRilis tipi: sakvlevaZiebo saerTo siRrme, m: 2.0
burRvis meTodi: sveturi zedapiris niSnuli, m:

burRvis TariRi: 11.04.2021 koordinatebi, m: X Y Z

WaburRilis diametri, mm: 89-146 burRvis ostati: l. kvaracxelia

saburRi danadgari: УРБ2Д3 Semsrulebeli: S.p.s. "absolut servisi"
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WaburRilis nomeri: 8 adgilmdebareoba, m: qalaqi Tbilisi

WaburRilis tipi: sakvlevaZiebo saerTo siRrme, m: 2.0
burRvis meTodi: sveturi zedapiris niSnuli, m:

burRvis TariRi: 11.04.2021 koordinatebi, m: X Y Z

WaburRilis diametri, mm: 89-146 burRvis ostati: l. kvaracxelia

saburRi danadgari: УРБ2Д3 Semsrulebeli: S.p.s. "absolut servisi"
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1 5 39ბ III 0.00 2.00 -2.000 2.00

ნაყარი (ღორღოვანი
გრუნტი თიხნარის
შემავსებლით, მცირე
ზომის ლოდების
ჩანართებით, ბუნ.
ტენიანი)

7

WaburRilis nomeri: 9 adgilmdebareoba, m: qalaqi Tbilisi

WaburRilis tipi: sakvlevaZiebo saerTo siRrme, m: 2.0
burRvis meTodi: sveturi zedapiris niSnuli, m:

burRvis TariRi: 11.04.2021 koordinatebi, m: X Y Z

WaburRilis diametri, mm: 89-146 burRvis ostati: l. kvaracxelia

saburRi danadgari: УРБ2Д3 Semsrulebeli: S.p.s. "absolut servisi"
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 Sps “absolut servisi” LLC “ABSOLUTE SERVICE” 

Zabvis qselis mowyoba 
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