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რაფაელ ერისთავის ქუჩა #29
მრავალფუნქიური ავტოგასამართი სადგუერის ტექნოლოგიური ნაწილის

განმარტებითი ბარათი

 პროექტირებისას გამოყენებულია ამერიკის ნაციონალური სტანდარტი NFPA
30 გამოშვებული 2015 წელს, რომლის გამოყენების უფლებას გვაძლევს საქართველოს
მთავრობის დადგენილება #50 2013 წლის 7 მარტი და დადგენილება #442 2016
წლის 16 სექტემბერი.
 პროექტირება განხორციელებულია პროექტში მითითებულ მისამართზე.
 ზემოხსენებული სტანდარტიდან მანძილების განსაზღვრისათვის
გამოყენებულია თავი 23 თხევადი ნივთიერებების შენახვა რეზერვუარებში.
პ.23.3 საერთო მოთხოვნები;
პ. 23.4 მიწისქვეშა შესანახი რეზევუარების მდებარეობა;
პ. 23.5 მიწისქვეშა რეზერვუარების დამონტაჟება, გალაგების სიღრმე და საფარი;
პ. 23.5.3 მაქსიმალური განლაგების სიღრმე და საფარი.
 მრავალფუნქციური ავტოგასამართი კომპლექსის გენგეგმაზე განთავსებულია
შემდეგი შენობა-ნაგებობები:
1. ნავთობპროდუქტების მიწისქვეშა რეზერვუარების განთავსების ზონა;
2. მარიგებელი სვეტები (ბენზინი, დიზელი);
3. ავტოცისტერნის მოედანი;
4. სადგურის საოპერატორო საოფისე სათავსო;
5. ნავთობით დაბინძურებული ატმოსფერული ნალექების გამწმენდი-სალექარი;
6. მგზავრების მომსახურების სივრცე;
 წინამდებარე პროექტი შესაბამისობაშია და სრულად აკმაყოფილებს
სტანდარტის ყველა მოთხოვნებს.
 

 

      არქიტექტორი:          ლიანა ღომიძე 
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