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გვ. 3 

  შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

1. შესავალი 

 
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შ.პ.ს.  „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია”-ს 

ცემენტის საწარმოს  (კლინკერის, თაბაშირისა და დანამატების დაფქვით) მშენებლობისა და 

ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიშის არატექნიკურ 

რეზიუმეს.  
 
შ.პ.ს.  „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია”-ს დაგეგმილი აქვს ცემენტის საწარმოს  

(კლინკერის, თაბაშირისა და დანამატების დაფქვით)  მშენებლობა  და ექსპლუატაცია.  
 
საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს  II დანართის  მე-5 პუნქტის 

5.4 ქვეპუნქტის თანახმად "ცემენტის, კირის, გაჯის ან/და თაბაშირის წარმოება" მიეკუთვნება 

საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს II დანართით 

გათვალისწინებულ საქმიანობას. ამ კოდექსის მე-7 მუხლის შესაბამისად კოდექსის II 

დანართით გათვალისწინებული საქმიანობისთვის გზშ-მდე ხორციელდება სკრინინგის 

პროცედურა, გარდა ამ მუხლის მე-13 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, რომლის 

შესაბამისად "თუ საქმიანობის განმახორციელებელი გეგმავს ამ კოდექსის II დანართით 

გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელებას და მიაჩნია, რომ ამ საქმიანობისთვის 

აუცილებელია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემა, იგი უფლებამოსილია 

სამინისტროს ამ კოდექსის მე-8 მუხლით დადგენილი წესით წარუდგინოს სკოპინგის 

განცხადება (სკრინინგის ეტაპის გავლის გარეშე). ასეთ შემთხვევაში გამოიყენება 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემისთვის ამ კოდექსით დადგენილი მოთხოვნები". 
 
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების 

კოდექსი“-ს  მე-8 და მე-9  მუხლებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად 

განხორციელებული სკოპინგის პროცედურის საფუძველზე, "ქ. რუსთავში შპს „თეიმურაზ 

ჯანგულაშვილი და კომპანიას“ ცემენტის წარმოებაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ" 

საქართველოს  გარემოს  დაცვისა   და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 06 იანვრის  

#2-14 ბრძანებით გამოცემული იქნა 2020 წლის 22 დეკემბრის  #100  სკოპინგის დასკვნა.   

შესაბამისად,  წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს ამ სკოპინგის დასკვნის საფუძველზე და 

საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს  შესაბამისად მომზადებულ 

გზშ-ის ანგარიშს.  
 

შ.პ.ს.  „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია”-ს ცემენტის საწარმოს  დაგეგმილ 

საქმიანობაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად  საჭირო  დოკუმენტაციის  

პაკეტის  მომზადების  მიზნით  მოწვეულ  იქნა საკონსულტაციო ორგანიზაცია  -  შპს 

„ჯეოკონი“. 
 
საქმიანობის  განხორციელებილი  (შ.პ.ს.  „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია”-ს)  და 

გზშ-ს შემმუშავებელი  (შპს „ჯეოკონი“-ს) ორგანიზაციების საკონტაქტო ინფორმაცია 

მოცემულია ცხრილში 1.1. 
 
ცხრილი 1.1. შ.პ.ს.  „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია”-ს და შპს „ჯეოკონი“-ს შესახებ 

                            ინფორმაცია 
 

საქმიანობის განმხორციელებელი  შ.პ.ს.  „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია” 

 იურიდიული მისამართი 
ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, საქ. 

სამხ. გზის IX კმ., (ნაკვეთი N60) 

 ფაქტიური  მისამართი 
ქ. რუსთავი, ცემენტის ქარხნის და რკინიგზის ხაზის 

მიმდებარე ტერიტორია,  ს/კ N02.07.02.042 

საქმიანობის განხორციელების ადგილის 

მისამართი  

 

ქ. რუსთავი, ცემენტის ქარხნის და რკინიგზის ხაზის 

მიმდებარე ტერიტორია,  ს/კ N 02.07.02.042 

საქმიანობის სახე 
ცემენტის წარმოება (კლინკერის, თაბაშირისა და 

დანამატების დაფქვით) 



გვ. 4 

  შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

შ.პ.ს.  „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და 

კომპანია”-ს დირექტორი 
თეიმურაზ ჯანგულაშვილი 

ელექტრონული ფოსტა irakli.irakli.1983@bk.ru 

საკონტაქტო ტელეფონი (+995) 574- 40- 46 -38 

საკონსულტაციო ფირმა შპს „ჯეოკონი“ 

შპს „ჯეოკონი“-ს დირექტორი რევაზ რჩეულიშვილი 

ელექტრონული ფოსტა geocon12345@gmail.com 

 საკონტაქტო ტელეფონი (+995) 599-540-208 

  

 

 

 

2.  დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე აღწერა      

2.1.  დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა 

 

შ.პ.ს.  „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია”-ს ცემენტის საწარმოს  (კლინკერის, 

თაბაშირისა და დანამატების დაფქვით)   მშენებლობა  და ექსპლუატაცია 

გათვალისწინებულია ქ. რუსთავის სამრეწველო ზონაში, ცემენტის ქარხნის და რკინიგზის 

ხაზის მიმდებარედ,  13928.00  კვ.მ. ფართობის მქონე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების,  

შ.პ.ს.  „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია”-ს (ID ნომერი  216322619) საკუთრებაში 

არსებულ მიწის ნაკვეთზე. მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: N 02.07.02.042.  
 
მოცემულ მიწის ნაკვეთის კუთხეთა წვეროების გეოგრაფიული კოორდინატები მოცემულია 

ცხრილში 2.1.1 (იხ.  ნახაზი 2.1.1).  

 

ცხრილი 2.1.1. საპროექტო მიწის ნაკვეთის  კუთხეთა წვეროების გეოგრაფიული 

კოორდინატები 
 

წერტ.  N X Y 

1 504661,595 4595890,01 

2 504705,99 4595840,39 

3 504706,619 4595831,406 

4 504703,826 4595831,211 

5 504671,861 4595746,251 

6 504646,5565 4595715,675 

7 504554,467 4595809,135 

8 504628,674 4595872,804 

9 504637,455 4595865,778 
 

. 

. 

. 
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გვ. 5 

  შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

ნახაზი 2.1.1. საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი  

 
 

საკვლევი ტერიტორიის ადგილმდებარეობის  აეროთანამგზავრული მონაცემები 

წარმოდგენილია  ნახაზზე  2.1.2, ხოლო სიტუაციური გეგმა წარმოდგენილია  ნახაზზე 2.1.3. 



გვ. 6 

  შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

ნახაზი 2.1.2. საკვლევი ტერიტორიის ადგილმდებარეობის აეროთამგზავრული მონაცემები 

 

 

წყარო: http://maps.napr.gov.ge   

 

შ.პ.ს.  „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი 

და კომპანია”-ს  საპრექტო ცემენტის 

საწარმო   

195 მ 

უახლოესი 

დასახლებული 

პუნქტი-სოფ. 

თაზაქენდი 

 

მარინიის სარწყავი 

არხი   



გვ. 7 

  შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

ნახაზი 2.1.3. საკვლევი ტერიტორიის სიტუაციური გეგმა
 

 

 

 

 წყარო: http://mygeorgia.ge. 

შ.პ.ს.  „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი 

და კომპანია”-ს ცემენტის საწარმოს 

განთავსების რეგიონი 

 

http://mygeorgia.ge/


                                                                                                                                               გვ. 8  
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როგორც უკვე აღინიშნა, საწარმო განთავსდება ქ. რუსთავის სამრეწველო ზონაში, ცემენტის 

ქარხნის და რკინიგზის ხაზის მიმდებარედ,  13928.00  კვ.მ. ფართობის მქონე არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების,  შ.პ.ს.  „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია”-ს (ID ნომერი  

216322619)  საკუთრებაში  არსებულ  მიწის  ნაკვეთზე.  მიწის  ნაკვეთის   საკადასტრო  კოდი: 

N02.07.02.042.  
 
საპროექტო ტერიტორიიდან სამხრეთით ფიქსირდება უახლოესი დასახლებული პუნქტი, სოფ. 

თაზაქენდი  (სოფელი  ქვემო ქართლის მხარის მარნეულის მუნიციპალიტეტში, კალინინოს  

თემში). პირდაპირი მანძილი საპროექტო მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N 02.07.02.042) 

სამხრეთის საზღვრიდან უახლოეს მოსახლემდე  (საკადასტრო კოდი: N81.14.02.322)  შეადგენს 

დაახლოებით 195 მეტრს (იხ. საკვლევი ტერიტორიის ადგილმდებარეობის 

აეროთანამგზავრული მონაცემები ნახაზზე  2.1.2) საკვლევი ტერიტორიის  მოსაზღვრე  

ნაკვეთების/სივრცეების მიწათსარგებლობის  შესახებ  მოძიებული მონაცემები 

წარმოდგენილია ქვემოთ ცხრილში 2.1.2. 

საპროექტო ტერიტორიიდან უახლოესი წყალსატევია  მდ. მტკვარი, რომელიც მიედინება 

საპროექტო ტერიტორიიდან სამხრეთ-დასავლეთის  მხარეს არანაკლებ 2950 მეტრის 

დაშორებით. აღმოსავლეთით 50 მეტრში გადის მარის სარწყავი არხი. 
 
საწარმოს ტერიტორიის მომიჯნავედ გადის ქ. რუსთვის შიდა საავტომობილი გზა, ხოლო 

ჩრდილო-აღმოსავლეთით 330 მეტრში რკინიგზა.  
 
საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ აღმოსავლეთით, დასავლეთით, ჩრდილოეთით და 

სამხრეთით ესაზღვრება სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის ნაკვეთები, სადაც განთავსებულია როგორც უმოქმედო სამრეწველო საწარმოების 

ტერიტორიები, ასევე დღეისათვის მოქმედებს სხვადასხვა პროფილის საწარმოო ობიექტები. 

საკვლევი ტერიტორიის  მიმდებარე  ნაკვეთების/სივრცეების მიწათსარგებლობის შესახებ 

მონაცემები წარმოდგენილია ნახაზზე  2.1.4). 

აღნიშნული საწარმოს მიმდებარედ  აღმოსავლეთის  მხრიდან უშუალოდ ესაზღვრება 

სავტომობილო გზა,  50 მეტრში გადის მარის სარწყავი არხი და 72 მეტრში მდებარეობს 

სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი (ს/კ N02.07.02.425), ჩრდილოეთის მხრიდან  10 მეტრში ესაზღვრება ფ/პ ლევანი 

ვარსემაშვილის (პ/#:22001005466) საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთი (ს/კ N02.07.03.034) 

მასზე განთავსებული შპს „მაქს იმპორტი“-ს (ს/N405164174) ცემენტის საწარმოთი, ხოლო 30 

მეტრში მდებარეობს სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ N02.07.02.918), ჩრდილო დასავლეთის მხრიდან საპროექტო 

საწარმოს მიწის ნაკვეთის საზღვრიდან დაახლოებით 85 მეტრში   მდებარეობს  შპს 

„ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“-ს მიწის ნაკვეთი  (ს/კ N02.07.03.035),  80 მეტრში შპს „ნიკა 

2004“-ს (ს/N:216302150) საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი (ს/კ N02.07.02.516) 

ფეროშენადნობი ქარხნით, 130 მეტრში სს „რკინა-ბეტონი“-ს (ს/N:216315663) საკუთრებაში 

არსებული მიწის ნაკვეთი (ს/კ N02.07.02.517) შენობა ნაგებობებით, დასავლეთის მხრიდან  10 

მეტრში ესაზღვრება  ფ/პ გიორგი ვარსემაშვილის (პ/N: 01014005951) საკუთრებაში არსებული 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ N02.07.02.448) შენობა 

ნაგებობებით, სამხრეთის მხრიდან უშუალოდ ესაზღვრება შპს "ბუჩარდა"-ს (ს/N:216289647)  

საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 

N02.07.02.002) შენობა ნაგებობებით და  სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ N 02.07.02.948) შენობა ნაგებობებით. 
 
 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D_%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98
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ცხრილი 2.1.2.   მონაცემები საკვლევი  ტერიტორიის მიმდებარე ტერიტორიის მიწათსარგებლობის  შესახებ  

 

№ 

ნაკვეთის 

საკადასტრო 

კოდი 

ზონა სექტორი კვარტ. ნაკვეთი მისამართი 
ნაკვეთის 

დანიშნულება 

ნაკვეთის 

ფართობი, 

 კვ.მ. 

მესაკუთრე 

საპროექტო  

ტერიტორიიდან 

დაშორების 

მანძილი, მ 

აღმოსავლეთი 

01 81.14.02.425 
81 

გარდაბანი 

14 

კალინინო 
02 425 გარდაბანი, კალინინო 

სასოფლო– 

სამეურნეო 

(სახნავი) 

251717.00 სახელმწიფო 72,0  

ჩრდილოეთი 

02 02.07.02.918 
02 

რუსთავი 

07 

სამრეწველო 
02 918 

ქ.რუსთავი, მთავარი არხის 

მიმდებარედ 

არასასოფლო–

სამეურნეო 
29798.00  სახელმწიფო 30,0 

03 02.07.03.034 
02 

რუსთავი 

07 

სამრეწველო 
03 034 

ქ.რუსთავი, მარის არხის III 

დასახლება, ს.ს. რკინა-

ბეტონის მიმდებარე 

ტერიტორია 

არასასოფლო– 

სამეურნეო 
4195.00 

ლევან 

ვარსემაშვილი, 

 პ/N: 22001005466 

10,0 

დასავლეთი 

04 02.07.02.448 
02 

რუსთავი 

07 

სამრეწველო 
02 448 

ქ.რუსთავი, მარის არხის III 

დასახლება, ს.ს. რკინა-

ბეტონის მიმდებარე 

ტერიტორია 

არასასოფლო– 

სამეურნეო 
700.00 

გიორგი 

ვარსემაშვილი, 

 პ/ N: 01014005951 

10,0 

სამხრეთი 

05 02.07.02.002 
02 

რუსთავი 

07 

სამრეწველო 
02 002 

ქ.რუსთავი, მარის არხის III 

დასახლება, ს.ს. რკინა-

ბეტონის მიმდებარე 

ტერიტორია 

არასასოფლო– 

სამეურნეო 
6201.00 

შპს "ბუჩარდა" 

(ს/N:216289647 
0 

06 02.07.02.948 
02 

რუსთავი 

07 

სამრეწველო 
02 948 

ქ.რუსთავი, მარის არხის III 

დასახლება, მიმდებარედ 

არასასოფლო– 

სამეურნეო 
2932.00 სახელმწიფო 0 

 
წყარო : http://napr.gov.ge 
. 

. 

. 

 

 

. 

http://napr.gov.ge/?m=123
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.ნახაზი 2.1.4.  საკვლევი ტერიტორიის  მიმდებარე  ნაკვეთების/სივრცეების მიწათსარგებლობის შესახებ მონაცემები 

 

 
 
წყარო: http://maps.napr.gov.ge   

 

შ.პ.ს.  „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი 

და კომპანია”-ს  საპროექტო 

ცემენტის საწარმო   რკინიგზა   

მარის სარწყავი არხი  

საავტომობილო გზა  

შპს „მაქს იმპორტი“-ს 

ცემენტის საწარმო   

შპს „ნიკა 2004“-ის 

ფეროშენადნობთა ქარხანა 

 

შპს „ინდუსტრია კირი" 

შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“-

ს მიწის ნაკვეთი 

 

შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“-

ს ცემენტის ქარხანა   
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საკვლევ ტერიტორიაზე საბაზისო საველე კვლევის ფარგლებში გამოვლენილი არ ყოფილა 

არცერთი ეს მნიშვნელოვანი ჰაბიტატი ან სახეობა. უშუალოდ საკვლევ ტერიტორიაზე ხე-

მცენარეული საფარი პრაქტიკულად წარმოდგენილი არ არის. საველე კვლევამ გამოავლინა, 

რომ ობიექტის მთელი ტერიტორია და მისი შემოგარენი წარმოდგენილია არასასოფლო-

სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებით, სადაც იზრდება სხვადასხვა 

სარეველები და მარცვლოვნებთან ერთად მზარდი მცენარეები. საწარმოსათვის შერჩეული 

ტერიტორია ათეული წლების განმავლობაში განიცდიდა მაღალ ტექნოგენურ და 

ანთროპოგენურ დატვირთვას. ბოლო პერიოდში მოცემულ ტერიტორიაზე ოპერირებდა 

ბეტონის საწარმო და ამჟამადაც შემორჩენილია ზოგიერთი ინფრასტრუქტურული ელემენტი 

(ბეტონის კვანძი, სილოსები და სხვა). რის გამოც საპროექტო ტერიტორიაზე 

ჩამოყალიბებულია ტიპიური ტექნოგენური ლანდშაფტი. საკვლევი ტერიტორიის ხედები იხ. 

სურათი 2.1.1. 
  
საპროექტო ტერიტორია შემოღობილია, აქვს წყალმომარაგება-კანალიზაციის, ბუნებრივი 

აირის და ელექტრომომარაგების ქსელები.  
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სურათი 2.1.1. საკვლევი ტერიტორიის ხედები  
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2.2.  საწარმოს სამშენებლო სამუშაოების ორგანიზაცია 

2.2.1.    ზოგადი მიმოხილვა 

პროექტის მიხედვით საწარმოს ტერიტორიაზე აშენდება და მოეწყობა  საწარმოო პროცესების 

უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი ტექნოლოგიური და დამხმარე ინფრასტრუქტურის 

შემდეგი ელემენტები: 

 ნედლეულის სასაწყობო სათავსოები; 

 ასარევი მოედანი;  

 მკვებავი ბუნკერი -1 ;  

 ბურთულებიანი წისქვილი -1;  

 ლენტური ტრანსპორტიორი -1;  

 საკომპრესორო -1;  

 პნევმოტრანსპორტიორი -1;  

 ცემენტის სილოსები -6.  

 აირგამწმენდი სისტემა;  

 წყალმომარაგების და  კანალიზაციის სისტემები; 

 ადმინსტრაციული და საყოფაცხოვრებო სათავსოები. 
 
 

მშენებლობის ორგანიზაციისა და წარმოების თვალსაზრისით საწარმოს ძირითად ნაგებობებად 

განიხილება საწარმოო და დამხმარე ინფრასტრუქტურის ობიექტები. მათი კონსტრუქციული 

გადაწყვეტილებების საფუძველზე განსაზღვრულია სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები და 

მოცულობები.  
 
საწარმოს მშენებლობის ფაზა თავის მხრივ შეიძლება სამ ეტაპად დაიყოს:  

1. მოსამზადებელი სამუშაოები - საპროექტო ტერიტორიების გასუფთავება და მოწესრიგება და 

სამშენებლო მოედნების მომზადება;  

2. უშუალოდ საწარმოს შემადგენელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო- 

სამონტაჟო სამუშაოები (სამშენებლო სამუშაოების სპეციფიკა და ადგილობრივი რელიეფური 

პირობები საშუალებას იძლევა საწარმოს ძირითადი ინფრასტრუქტურული ობიექტების 

მშენებლობა პარალელურ რეჟიმში განხორციელდეს);  

3. დანადგარ-მოწყობილობის სამონტაჟო და გამშვებ-საგამმართველო სამუშაოები.  
 
აღნიშნულის გათვალისწინებით, ბიზნესგეგმის  მიხედვით, ახალი საწარმოს შემადგენელი 

ინფრასტრუქტურული ობიექტებისათვის დაგეგმილი შენობა-ნაგებობების მშენებლობისა და 

სამონტაჟო  სამუშაოების დამთავრება გათვალისწინებულია 2 თვის ვადაში, ხოლო დანადგარ-

მოწყობილობის სამონტაჟო და გამშვებ-გამმართავი სამუშაოები 1 თვის ვადაში, სადაც ასევე 

შედის საწარმოს საცდელი გაშვების ვადა. ამ ვადაში მოხდება საწარმოს მუშაობის 

დარეგულირება, დანადგარ-მოწყობილობის მახასიათებლების დადგენა, ხარვეზების 

გამოსწორება,  მომსახურე  პერსონალის მომზადება და  სხვა.  
 
საწარმოს მშენებლობისას სამუშაო დღის ხანგრძლივობა - 8 სთ. საწარმოს მშენებლობის ფაზაზე 

დასაქმდება დაახლოებით 10-15 ადამიანი, საიდანაც დაახლოებით 80-90% იქნება ადგილობრივი, 

ხოლო დანარჩენი 10-15% სხვა რეგიონებიდან მოწვეული სპეციალისტები. 

 

.. 

. 

. 
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2.2.2. მოსამზადებელი სამუშაოები 

2.2.2.1.  ტერიტორიის მომზადება 

 

მოსამზადებელი სამუშაოების მიზანია, საპროექტო ტერიტორიის მომზადება სამშენებლო- 

სამონტაჟო სამუშაოების გეგმაზომიერი წარმოებისათვის. მოსამზადებელი პერიოდის 

სამუშაოები გარესამოედნო მოსამზადებელი სამუშაოებს არ მოიცავს  იგი  ძირითდად მოიცავს   

შიდა სამოედნო მოსამზადებელ სამუშაოებს: 

 სამშენებლო მოედნის მოშანდაკება; 

 სასაწყობო მოედნების და სათავსების მოწყობა სამშენებლო მასალებისათვის, 

კონსტრუქციებისა და მოწყობილობებისათვის; 

 სამშენებლო მოედნის ხანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგებით და ინვენტარით, 

ელექტროენერგიით  და სიგნალიზაციით უზრუნველყოფა. 

 

 

2.2.2.2.  მცენარეული საფარის გაწმენდა 
 

საწარმო განთავსების ტერიტორიაზე ხე-მცენარეები ფაქტიურად არ არის წარმოდგენილი, 

შესაბამისად მშენებლობის ეტაპზე მცენარეული საფარის გასუფთავების კუთხით მნიშვნელოვანი 

სამუშაოების წარმართვა არ იქნება საჭირო. 

 

2.2.2.3.  სამშენებლო ბანაკი  

პროექტის მასშტაბებიდან გამომდინარე სამშენებლო ბანაკის მოწყობა დაგეგმილი არ არის. 

სამშენებლო მასალების და დანადგარ-მოწყობილობის დასაწყობება მოხდება სამშენებლო 

მოედანზე ცალკე გამოყოფილ უბანზე. ასეთი გადაწყვეტა გამორიცხავს საპროექტო ტერიტორიის 

გარეთ ახალი ტერიტორიის ათვისების საჭიროებას, შესაბამისად ამცირებს გარემოზე 

ზემოქმედების რისკებს.  
 

ასევე არ არის გათვალისწინებული მშენებლობაში დასაქმებული პერსონალისთვის 

საცხოვრებელი ბანაკის განთავსება, რადგანაც საწარმოს მშენებლობის ფაზაზე დასაქმებულთა 

დაახლოებით 80-90% იქნება ადგილობრივი და ეს პერსონალი ღამეს გაათევს უახლეს 

დასახლებულ პუნქტებში. რის გამოც მათი ტრანსპორტირება გათვალისწინებულია 

ორგანიზებულად, ავტობუსების მეშვეობით. 
 

სამშენებლო მოედნების მომზადების პროცედურები გულისხმობს, საწარმოს საპროექტო 

ნაგებობების ტერიტორიების გაწმენდას ძველი შენობების სამშენებლო ნარჩენებისაგან, მიწის 

მოსწორების სამუშაოებს, მოშანდაკებას, სამშენებლო ტექნიკის მობილიზებას და საჭირო 

რაოდენობის სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციებისა და მოწყობილობების დასაწყობებას, 

შემდგომ სამშენებლო სამუშაოების შეუფერხებლად წარმართვის მიზნით.  სამშენებლო მოედნის 

გეოგრაფიული კორდნატებია: X-504628,7; Y-4595872,8.   
 

სატრანსპორტო პარკის და მანქანა-მექანიზმების შემადგენლობა განსაზღვრულია სამშენებლო-

სამონტაჟო სამუშაოების სტრუქტურისა და მოცულობის მიხედვით. მათი რაოდენობები 

გაანგარიშებულია ტვირთის მოზიდვის და მიწოდების რიტმის ცვალებადობის 

გათვალისწინებით. საანგარიშო ტვირთნაკადად აღებულია დღეღამური ტვირთნაკადის 

სიდიდის სავარაუდო მაჩვენებლები. მშენებლობის პერიოდში შესაძლებელია მანქანა-

მექანიზმების მოდელების შეცვლა შეხედულებებისამებრ. 
 

სამშენებლო სამუშაოების შესრულებისათვის დაგემილი ტექნიკური საშუალებების სახეები და 

რაოდენობები მოცემულია ცხრილში 2.2.2.3.1.  
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ცხრილი 2.2.2.3.1. 

№ მანქანა-დანადგარები  რაოდენობა 

1 თვითმცლელიავტომანქანა 2 

2 ექსკავატორი  1 

3 ამწე  1 

4 ბულდოზერი 1 

5 სადემონტაჟო ვიბროჩაქუჩი 1 

 

 

სამშენებლო მოედანზე სხვა ინფრასტრუქტურის განთავსება არ იგეგმება. საჭირო ინერტული 

მასალის შემოტანა და სამშენებლო მოედანზე განთავსება მოხდება შესაბამისი ლიცენზიის მქონე 

კარიერებიდან ხელშეკრულების საფუძველზე, ხოლო სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო 

ბეტონის ნარევი ბეტონმზიდი ავტომანქანებით შემოტანილი იქნება ადგილობრივი 

საწარმოებიდან.  

ჩასატარებელი სამუშაოების მცირე მასშტაბების და სპეციფიკის გათვალისწინებით სამშენებლო 

სამუშაოებში მძიმე ტექნიკის ინტენსიური გამოყენება არ მოხდება, ამიტომ სამშენებლო 

მოედანზე საწვავის სამარაგო რეზერვუარების მოწყობა დაგეგმილი არ არის. სამშენებლო 

ტექნიკისა და ავტოტრანსპორტის გამართვა მოხდება ავტოგასამართ სადგურებზე.  

 
 

2.2.2.4 . მისასვლელი  გზების მოწესრიგება 

საწარმოს ტერიტორიამდე მისასვლელი და შიდა გზების ტექნიკური მდგომარეობა 

დამაკმაყოფილებელია. ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების შეუფერხებლად 

გადაადგილებისთვის საჭირო იქნება მცირე მასშტაბის დაზიანებების აღდგენა -  ორმოების 

ამოვსება ბალასტით. ახალი გზების გაყვანა გათვალისწინებული არ არის. 

 

 

2.2.2.5. ელექტრომომარაგება 

სამშენებლო მოედნის ელექტროენერგიით მომარაგება გათვალისწინებულია არსებული 

ქსელიდან, დროებითი სქემის გამოყენებით.  
 
 
 
2.2.2.6. წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლები 

სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პერიოდში წყლის გამოყენება საჭირო იქნება როგორც 

სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით, ასევე ტექნიკური მიზნებისათვის წყლით მომარაგება 

მოხდება არსებული წყალმომარაგების ქსელიდან წყლით,  სადაც მოეწყობა  წყლის მიწოდების 

დროებითი  სისტემა.   

სამეურნეო-ფეკალური წყლების შეგროვებისთვის გათვალისწინებულია ბიოტლუალეტები 

ან/და  1 მ3 ტევადობის ჰერმეტული საასენიზაციო რეზერვუარის მოწყობა. 

წლის განმავლობაში სამუშაო დღეთა რაოდენობის გათვალისწინებით, საასენიზაციო 

რეზერვუარის ან/და ბიოტუალეტის განტვირთვა მოხდება დაახლოებით თვეში სამჯერ. 

 

2.2.2.7 . ნიადაგის  მოხსნა-დასაწყობება 

მოსამზადებელ ეტაპზე მიწის სამუშაოების ჩატარებას საჭიროებს დანადგარების საძირკვლების 

და ადგილობრივი  წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელის მოწყობა, სხვა მიწის სამუშაოები 



                                                                                                                                               გვ. 16  

  შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

ტერიტორიაზე არ იგეგმება.  
 

დაგეგმილი ნაგებობების მშენებელობისათვის საჭირო მიწის სამუშაოების დროს ამოღებული 

ექსკავირებული ქანები არ შეიცავს ჰუმუსოვან ფენას, იგი წარმოადგენს ინერტულ სამშენებლო 

ნარჩენს (ნიადაგისადაქვების  და  ჭარბი გრუნტის  ერთობლიობას), რომელიც სრულად 

გამოყენებული იქნება თხრილის ამოსავსებად და ტერიტორიის კეთილმოწყობისას.  
 

საკვლევ  ტერიტორიაზე  ნიადაგის  ბუნებრივი  ფენა პრაქტიკულად არ არსებობს, რადგან 

საპროექტო ტერიტორიაზე წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა სხვადასხვა სამეურნეო 

საქმიანობა. როგორც აუდიტის პროცესში დადგინდა, დღეისათვის ტერიტორიის ძირითადი 

უბანი დაფარულია ხრეშით, შესაბამისად ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა პრაქტიკულად არ არსებობს. 

ამიტომ მიწის სამუშაოების დროს ამოღებული მიწის ნარჩენების უმეტესი ნაწილი 

გამოყენებული იქნება საძირკვლების შესავსებად და ასევე მისასვლელ გზებსა ტერიტორიაზე 

ღრმულების შესავსებად. 
 

თუმცა, სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე დაკვალვითი სამუშაოების დროს დასაშვებად არის 

მიჩნეული რომ აღმოჩნდეს მცირე ზომის უბნები, სადაც ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა სუსტად არის 

წარმოდგენილი,  ამიტომ იქ სადაც ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის განადგურების საფრთხე იქნება 

აუცილებელია მოიხსნას ის და დასაწყობდეს მიმდებარე ტერიტორიაზე, რათა შემდეგ 

გამოყენებული იქნეს სარეკულტივაციო სამუშაოებისათვის. ტექნოლოგიური დანადგარების 

საძირკვლების და ადგილობრივი  წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელის ტრანშეის  მოწყობის დროს 

შესასრულებელი მიწის სამუშაობის მოცულობის გათვალისწინებით მოსალოდნელია  მოიხსნას 

დაახლოებით 4-5 მ3 ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა. 
 

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენების და რეკულტივაციის სამუშაოები 

განხორციელდება „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენების და 

რეკულტივაციის შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N424 

დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული მოთხოვნების 

შესაბამისად. 
 

ძირითადი სამუშაოების დასრულების შემდგომ განხორციელდება სარეკულტივაციო 

სამუშაოები, რაც გულისხმობს მშენებლობის პროცესში დაზიანებული უბნების აღდგენას, 

დაბინძურებული ნიადაგების/გრუნტის მოხსნას და სარემედიაციოდ გატანას (არსებობის 

შემთხვევაში), სამშენებლო ნარჩენების გატანას და ა.შ. 
 

მოხსნილი ნიადაგი დასაწყობდება დროებით სამშენებლო მოედნის მიმდებარედ  და 

სამუშაოების დასრულების შემდეგ გამოყენებული იქნება რეკულტივაციისთვის დაზიანებული 

ტერიტორიების აღდგენისთვის. ძირითადად ტერიტორიის აღდგენა მოხდება ადგილობრივი  

წყალსადენ-კანალიზაციის  განთავსების ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე მოხსნილი 

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა სრულიად ათვისებული იქნება საწარმოს ექსპლუატაციაში 

გაშვებისთანავე. 

. 

. 

. 

2.2.2.8. ნარჩენების მართვის საკითხები მშენებლობის დროს 

საპროექტო საწარმოს მშენებლობის ეტაპზე მოსალოდნელია გარკვეული რაოდენობის სახიფათო 

და არა სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა. 
 

არასახიათო  ნარჩენებიდან აღსანიშნავია:  

 ინერტული და სამშენებლო მასალების ნარჩენები;  

 ლითონების ჯართი;  

 ელექტროსადენების ნარჩენები;  
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 ხის მასალების ნარჩენები;  

 მცენარეული ნარჩენები;  

 შესაფუთი მასალები;  

 საყოფაცხოვრებო ნარჩენები და სხვა.  
 

სახიფათო ნარჩენებიდან მნიშვნელოვანია:  

 ნავთობით დაბინძურებული ჩვრები და სხვა საწმენდი მასალები- 5-10 კგ;  

 საღებავების ნარჩენები და ტარა - 10-15 კგ;  

 ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი და სხვა.  
 

მიუხედავად იმისა. რომ მშენებლობის დროს დიდი რაოდენობით ნარჩენების დაგროვება არ 

არის მოსალოდნელი. მაინც საჭიროა მოხდეს ნარჩენების დახარისხება მათი სახეობის მიხედვით. 

მათი თვისობრივი და რაოდენობრივი შეფასება შემდგომი მართვის მიზნით. ნარჩენების 

დროებითი განთავსებისათვის სამშენებლო მოედნებზე დაიდგმება სათანადო მარკირების მქონე 

დახურული კონტეინერები.  
 
მიწის სამუშაოების დროს ამოღებული მიწის ნარჩენების უმეტესი ნაწილი (ძირითადად ღორღის 

შემცველი ფენა) გამოყენებული იქნება საძირკვლების შესავსებად და ასევე მისასვლელ გზებსა 

ტერიტორიაზე ღრმულების შესავსებად. ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა დასაწყობდება დროებით 

ნაყარების სახით და შემდგომ გამოყენებული იქნება სარეკულტივაციო სამუშაოების 

შესრულებისათვის. საძირკვლების შევსების შემდგომ დარჩენილი ინერტული მასალები 

უმნიშვნელო რაოდენობის იქნება და იგი გამოყენებული იქნება გზების ვაკისების 

მოსასწორებლად.  
 
სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში წარმოქმნილი, ხელმეორედ 

გამოყენებისათვის უვარგისი ლითონის ჯართი ჩაბარდება შესაბამის მიმღებ პუნქტებში.  
 
იმის გათვალისწინებით, რომ მშენებლობის დროს  გამოყენებული იქნება სხვა დაქირავებული 

კონტრაქტორის მანქანები,ამიტომ  საბურავები ზეთები და სხვა ცვეთადი ნაწილების ნარჩენების 

მოვლა პატრონობა დაქირავებული კონტრაქტორის კომპეტენციაა. 
 
მშენებლობის ეტაპზე წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების შემდგომი მართვა განხორციელდება 

ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორების საშუალებით.  
 
მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების და მცირე რაოდენობით არასახიფათო შესაფუთი მასალების 

შეგროვებისთვის გამოყენებული იქნება სახურავიანი კონტეინერები. გატანა მოხდება შესაბამისი 

ნებართვის მქონე ორგანიზაციასთან ხელშეკრულების საფუძველზე.  
 

 

.. 

. 

. 

 

2.3.  დაგეგმილი საქმიანობის ზოგადი დახასიათება 
 

საწარმოს  დაგეგმილი  საქმიანობა ძირითადად გათვლილია საქართველოს სანედლეულე 

ბაზის გამოყენებაზე.  
 
საწარმოს მიზნობრივი პროდუქციას წარმოადგენს პორტლანდცემენტი (მარკა „300“, მარკა „400“, 

მარკა „500“), რომელიც იხმარება სხვადასხვა დანიშნულების ბეტონის, შემავსებლების 

დასამზადებლად. თავის მხრივ ბეტონის შემავსებლები ფართოდ გამოიყენება ყოველგვარ 

მშენებლობაში: გზის საფარების, სამშენებლო კონსტრუქციების, ფუნდამენტების, 
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მონოლითების, რკინიგზის განძელების, ხიდებისა და გვირაბების და ა.შ. დღეს არ არსებობს 

მშენებლობა სადაც ბეტონის შემავსებლები რაიმე სახით არ გამოიყენება.  
 

პორტლანდცემენტი სამშენებლო დანიშნულების წვრილმარცლოვანი ფხვნილია, რომელიც 

მიიღება პორტლანდცემენტის კლინკერის და თაბაშირშემცველი მასალის ერთდროული 

დაფქვით. ზოგიერთი სამშენებლო-ტექნიკური თვისებების და ეკონომიურობის 

გასაუმჯობესებლად, დაფქვის პროცესში დასაშვებია კლინკერთან და თაბაშირთან 

მინერალური ან სპეციალური დანიშნულების დანამატების შერევა. 
 
აღნიშნულის გათვალისწინებით პროექტით გათვალისწინებული ობიექტის ფუნქციური 

დანიშნულებაა ცემენტის წარმოება (კლინკერის, თაბაშირისა და დანამატების დაფქვით და 

შერევით) და მიღებული პროდუქციის რეალიზაცია. 
 
სრული დატვირთვის პირობებში საწარმო წლიურად აწარმოებს დაახლოებით 79 200,0 ტ/წელ. 

ტ/წელ.  პროდუქციას (პორტლანდცემენტი: მარკა „300“, მარკა „400“, მარკა „500“).  
 
პროექტის მიხედვით საწარმოს ტერიტორიაზე აშენდება და მოეწყობა  საწარმოო პროცესების 

უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი ტექნოლოგიური და დამხმარე ინფრასტრუქტურის 

შემდეგი ელემენტები: 

 ნედლეულის სასაწყობო სათავსოები; 

 ასარევი მოედანი;  

 მკვებავი ბუნკერი -1 ;  

 ბურთულებიანი წისქვილი -1;  

 ლენტური ტრანსპორტიორი -1;  

 საკომპრესორო -1;  

 პნევმოტრანსპორტიორი -1;  

 ცემენტის სილოსები -6.  

 აირგამწმენდი სისტემა;  

 სანიაღვრე კანალიზაციის სისტემა; 

 ადმინსტრაციული და საყოფაცხოვრებო სათავსოები. 
 

საწარმოს გენერალური გეგმა წარმოდგენილია  ნახაზზე 2.3.1. 
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ნახაზი 2.3.1.  შ.პ.ს. „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია”-ს საწარმოს გენერალური გეგმა 

 

 
  

 

გ-1 
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2.4.   ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა                                                                                            

ცემენტის წარმოების (კლინკერის, თაბაშირისა და დანამატების დაფქვით)   ტექნოლოგიური 

სქემა ითვალისწინებს განსახილველი ტიპის საწარმოო ობიექტების მიმართ თანამედროვე 

მოთხოვნათა დაკმაყოფილებას, როგორც პროდუქციის უდანაკარგო ტექნოლოგიური ეტაპების 

შემოღებით, ისე გარემოში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის დამცავი თანამედროვე 

დანადგარების გამოყენებით. აღნიშნული სქემის წარმოდგენა ეფუძნება საქმიანობის ტექნიკურ 

უზრუნველყოფას, საბოლოო პროდუქტის მიღებისათვის საჭირო მოწყობილობა-დანადგარების 

განლაგებას და წარმოების ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული 

ობიექტების  შექმნას.  
 

აღნიშნულის გათვალისწინებით პროექტით გათვალისწინებული ობიექტის ფუნქციური 

დანიშნულებაა კლინკერის, თაბაშირისა და დანამატების მიღება, გადამუშავება (დაფქვა), 

ცემენტის წარმოება და რეალიზაცია. 
 

ცემენტის წარმოების (კლინკერის, თაბაშირისა და დანამატების დაფქვით)   ტექნოლოგიური 

პროცესის ტექნოლოგიური სქემა მოცემულია ნახხაზზე 2.4.1. 

ნახაზი 2.4.1. ცემენტის წარმოების ტექნოლოგიური სქემა 
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2.4.1. ტექნოლოგიური ოპერაციების მოკლე აღწერა 

2.4.1.1.  საწარმოს ნედლეულითა და დამხმარე მასალებით მომარაგება   

2.4.1.1.1. მოთხოვნები ნედლეულისადმი 

 

ცემენტის საწარმოს  (კლინკერის,  თაბაშირისა  და  დანმამატების  დაფქვით)  დაგეგმილი  

საქმიანობა გათვლილია ძირითადად საქართველოს სანედლეულე ბაზის გამოყენებაზე. 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მიზნით საჭიროა გაანგარიშებულ იქნეს ბუნებრივი და 

მატერიალური რესურსების ხარჯი, რომელიც შეიძლება იყოს მავნე ნივთიერებების 

ატმოსფერულ ჰაერში გამოფრქვევების გაანგარიშების საფუძველი. უპირველეს ყოვლისა 

დადგენას მოითხოვს ერთეული პროდუქციის მისაღებად საჭირო ნედლეულის ხვედრითი 

ხარჯების მახასიათებელი. 
 

საწარმოს მიზნობრივი პროდუქციას წარმოადგენს პორტლანდცემენტი (მარკა „300“, მარკა 

„400“, მარკა „500“), რომელიც იხმარება სხვადასხვა დანიშნულების ბეტონის, შემავსებლების 

დასამზადებლად. თავის მხრივ ბეტონის შემავსებლები ფართოდ გამოიყენება ყოველგვარ 

მშენებლობაში: გზის საფარების, სამშენებლო კონსტრუქციების, ფუნდამენტების, 

მონოლითების, რკინიგზის განძელების, ხიდებისა და გვირაბების და ა.შ. დღეს არ არსებობს 

მშენებლობა სადაც ბეტონის შემავსებლები რაიმე სახით არ გამოიყენება.  
 

პორტლანდცემენტი სამშენებლო დანიშნულების წვრილმარცლოვანი ფხვნილია, რომელიც 

მიიღება პორტლანდცემენტის კლინკერის და თაბაშირშემცველი მასალის ერთდროული 

დაფქვით. ზოგიერთი სამშენებლო-ტექნიკური თვისებების და ეკონომიურობის 

გასაუმჯობესებლად, დაფქვის პროცესში დასაშვებია კლინკერთან და თაბაშირთან 

მინერალური ან სპეციალური დანიშნულების დანამატების შერევა. 
 

პორტლანდცემენტის კლინკერი არის ცემენტის წარმოების ნახევარფაბრიკატი პროდუქტი, 

რომელიც  მიიღება  სათანადო  რაოდენობის  კარბონატ  და  თიხამიწაშემცვლელი  ერთი,  ან 

რამოდენიმე ნედლეულის ნარევის გამოწვით შეცხობამდე არაუმეტეს 14500C -ზე. კლინკერის 

მინერალოგიური შემადგენლობა განსაზღვრავს მის ძირითად თვისებებს – აქტიურობას, 

რომელიც პრაქტიკულად 450 ÷ 600 კგ/სმ2 ფარგლებშია.   საწარმოო კლინკერს არ აწარმოებს, 

მას ის შემოაქვს. 
 

ცემენტის  დაფქვის  პროცესში  აუცილებელი  დანამატია  თაბაშირშემცველი  მასალა, 

რომელიც დასაფქვავ კაზმში შეყავთ ისეთი რაოდენობით, რომ გოგირდმჟავას ანჰიდრიდის 

SO3 -ის რაოდენობა რიგით ცემენტში იყოს  1.5÷3.5%-ის ზღვრებში. თაბაშირშემცვლელის 

მასალად ცემენტის დაფქვის პროცესში დასაშვებია ან ორწყლიანი თაბაშირის ქვის, ან 

ბუნებრივი ანჰიდრიტის, ან ქიმიური წარმოების ნარჩენი – ხელოვნურად სინთეზირებული 

თაბაშირის გამოყენება. 
 

ცემენტის დაფქვის პროცესში დასაშვებია დანამატად აქტიური და შემვსები ტიპის 

მინერალური მასალების გამოყენება. ცემენტის დაფქვის პროცესში გამოყენებული 

მინერალური დანამატების რაოდენობა კონკრეტული მიზნიდან და დანამატის სახეობიდან 

გამომდინარე იცვლება 0 – 80 %-ს ფარგლებში. 
 

პრაქტიკულად საქართველოს ცემენტის საწარმოებში დანამატად მოიხმარენ ან ბრძმედის 

გრანულირებულ, ან ბრძმედის ნაყარ-მაგნიტური სეპარაციით აქტივირებულ წიდებს, ან 

ბაზალტს, ან ტუფს, ან ბეტონის შემავსებელ ღორღს. 
 

ბრძმედის გრანურილებული წიდა არის მეტალურგიულ წარმოებაში თუჯის დნობის 

პროცესში თანმდევი ნარჩენი პროდუქტი. ის შეიცავს კლინკერში არსებული მინერალების 

მსგავს და მონათესავე მინერალებს. საქართველოში წიდა არის რუსთავსა და ზესტაფონში. 
 

ბრძმედის ნაყარი – მაგნიტური სეპარაციით აქტივირებული წიდა არის მეტალურგიულ 

წარმოებაში თუჯის დნობის პროცესის თანმდევი ნარჩენი პროდუქციის ჰაერზე გაციების 
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შედეგად მიღებული ნატეხების (20-70მმ) დამსხვრევისა და მრავალჯერადი მაგნიტური 

სეპარაციის შედეგად ლითონური ჩანართებისაგან გასუფთავებული (5-30მმ) მასალა. 
 

ბაზალტი  არის  ინტრუზიული  წარმოშობის  მთის  ქანი,  რომელიც  მომატებული 

რაოდენობით შეიცავს SiO3  (47÷52%).  
 

ტუფი არის ვულკანური (ეფუზიური) წარმოშობის მთის ქანი, რომელიც მომეტებული 

რაოდენობით შეიცავს SiO3 (55÷70%).  
 

ბეტონის  შემავსებლად  გამიზნული  ღორღი  არის  ნალექი  წარმოშობის  მთის  ქანი, 

რომელიც მომეტებული რაოდენობით შეიცავს SiO3 (55÷59%) და CaO 10÷35%).  
 

საწარმოს მიერ დაგეგმილია მინერალური დანამატის სახით ძირითადად ბეტონის 

შემავსებელი ღორღის გამოყენება. 
 

საწარმოს საპროექტო წარმადობა შეადგენს 12,0 ტ/სთ, სამუშაო საათები - 20 საათი დღეში, 

წელიწადში 330 * 20 = 6000 სთ/წელ.  ამდენად,  ცემენტის წლიური მწარმოებლურობა იქნება 

6600 * 12,0 = 79 200,0 ტ/წელ. პორტლანდცემენტი (მარკა „300“, მარკა „400“, მარკა „500“). 
 

ტექნოლოგიური რეგლამენტის შესაბამისად ერთეული პროდუქციის მისაღებად საჭირო 

ნედლეულის ხვედრითი ხარჯების მახასიათებლების, საწარმოს წარმადობის და სამუშაო 

რეჟიმის გათვალისწინებით წლის განმავლობაში დაგეგმილი რაოდენობის პროდუქციის 

მისაღებად საჭირო ძირითადი ნედლეულის ხარჯების შესახებ   მონაცემები წარმოდგენილია 

ცხრილში 2.4.1.1.1.1. 

 

ცხრილი 2.4.1.1.1.1. ძირითადი ნედლეულის რაოდენობები ერთეულ პროდუქციაზე და 

                                   წლიური ხარჯი  

 

 
# 

ნედლეულის  

დასახელება 
ნტდ 

რაოდენობა, 1ტ. 

ცემენტის  

მისაღებად, ტ 

ნედლეულის 

წლიური ხარჯი, ტ 

1 კლინკერი გოსტ 10178-85 0,54 ÷ 0,96  42 768 ÷ 76032 

2 თაბაშირი გოსტ 4013-82 0,04 ÷ 0,06  3168 ÷ 4722 

3 მინერალური დანამატი  გოსტ 22263-76 0,05 ÷ 0,4 3960 ÷ 31680 

 

 

 

2.4.1.1.2. ნედლეულით მომარაგება 

პროდუქციის საწარმოებლად საჭირო ნედლეულის სავარაუდო მომწოდებლებია:  

 კლინკერი: შპს,,ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“ და სხვა;  

 თაბაშირი: შპს "თაბაშირ ინვესტი",  შპს "თემო 2017" (ამბროლაურის რაიონი) და სხვა; 

 მინერალური დანამატი: შპს,,კარიერი 2015“, შპს ,,ნიუ ჯგუფი“ და სხვა. 

 

ნედლეული მასალები-კლინკერი, თაბაშირი და მინერალური დანამატები საწარმოში 

ძირითადად შემოიზიდება საავტომობილო ტრანპორტით. ნედლეულის განთავსება მოხდება 

დახურული შენობის შიგნით ნედლეულის სასაწყობო ბეტონის მოედანზე ცალცალკე 

ნაყარების სახით.  
 

ნედლეული საწარმოს ტერიტორიაზე შემოიზიდება ავტოთვითმცლელებით და ჩამოიცლება 

ნედლეულის მიღების დახურულ საწყობში (1). საწყობიდან ისინი (კლინკერი, თაბაშირი და 

მინერალური დანამატი) დადგენილი რეცეპტის შესაბამისად ავტომტვირთავების 

საშუალებით, გადაიტანება ბეტონის მოედანზე და აირევა (2). კაზმის კომპონენტების 

დოზირება და შემდგომ მათი ერთმანეთში არევა წარმოებს ავტოჩამტვირთველების 

საშუალებით.   
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2.4.1.2.  ცემენტის წარმოების პროცესი 

როგორც უკვე ღინიშნა, მისაღები ცემენტის მარკის, ასევე კლინკერის მარკის და დანამატების 

სახეობის გათვალისწინებით გამოითვლება მასალების მატერიალური ბალანსი. კაზმის 

კომპონენტების დოზირება და შემდგომ მათი ერთმანეთში არევა წარმოებს 

ავტოჩამტვირთველების საშუალებით ნედლეულის მიმღები საწყობის წინ მდებარე კაზმის 

კომპონენტების ასარევ ბეტონის მოედანზე. 
 

შემდგომ კაზმი გადაიტანება წისქვილის მიმღებ ბუნკერებში, ხოლო აქედან ლენტური 

ტრანსპორტიორის (3) საშუალებით მიმღების (4) მეშვეობით მიეწოდება ბურთულებიან 

წისქვილს (5) კაზმის მიწოდების რეგულირება ხდება მკვებავი ბუნკერების ძირში 

განთავსებული ღიობის სიდიდისა და(ან) ლენტური კონვეიერის სიჩქარის მეშვეობით. 

კაზმით კვების რეგულირება ასევე შესაძლებელია ტრანსპორტიორის სიჩქარის ცვლილებით. 

წისქვილში კაზმის დაფქვის შემდგომ მიღებული სხვადასხვა მარკის ცემენტი  ასპირაციის 

მილით (6) მოხვდება წისქვილის სამტვერე საკანში. 
 

ნედლეულის ბურთულებიან წისქვილში დაფქვის სქემა წარმოდგენილია ნახაზზე 2.4.1.2.1. 
 

ნახაზი 2.4.1.2.1. ნედლეულის ბურთულებიან წისქვილში დაფქვის სქემა 

 

 
 

საწარმო გეგმავს ორკამერიანი ბურთულებიანი წისქვილის დამონტაჟებას, რომლის 

მაქსიმალური წარმადობაა 12,0 ტ/სთ-ში. ბარაბანის ზომებია: სიგრძე 8 085 მმ, გარე 

დიამეტრი 3318 მმ.  
 
 

ბურთულებიანი  წისქვილის სქემა წარმოდგენილია ნახაზზე 2.4.1.2.2. 
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ნახაზი 2.4.1.2.2. ბურთულებიანი  წისქვილის სქემა 
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როგორც ზემოთ აღინიშნა, წისქვილში კაზმის დაფქვის შემდგომ მიღებული სხვადასხვა მარკის 

ცემენტი  ასპირაციის მილით  მოხვდება წისქვილის სამტვერე საკანში, საიდანაც მტვრის დაჭერა 

მოხდება წისქვილზე დამონტაჟებული ციკლონის და სახელოიანი ფილტრების საშუალებით. 

სამტვერე საკნიდან ცემენტის გადატანა მოხდება ელევატორში, სადაც მას ემეტება მტვერდამჭერ 

სისტემებში დაჭერილი ცემენტი და პნევმოტრანსპორტის მილის მეშვეობით გადაიტვირთება 

ცემენტის ექვს  სილოსში (თითოეული 120 ტ ტევადობის).  

წისქვილში ჰაერის გაიშვიათება იქმნება გამწოვი ვენტილიატორის მეშვეობით. 

გასუფთავებული ჰაერი გამყვანი მილით მიიმართება ატმოსფერულ ჰაერში. 

 

2.4.1.3. ცემენტის გაცემის პროცესი 

საწარმოდან ცემენტის გაცემა მოხდება როგორც ნაყარის სახით ასევე ტომრებში 

დაფოსოებული – საავტომობილო ტრანსპორტით. ცემენტის შეფუთვა მოხდება 50 კგ-იან 

ტომრებში ჩამოყრის მეთოდით. 

ცემენტის გატანა სილოსებიდან ხდება ნაყარის სახით, კერძოდ  სილოსებიდან სპეციალურ 

ავტომანქანებში (ცემენტმზიდები) ჩატვირთვა ხდება სილოსის ქვეშ მოწყობილ სადგომზე.   

 

 

2.4.1.4.  საწარმოს აირმტვერნარევის გამწმენდი  სისტემის დახასიათება 

ცემენტის დაფქვის  წისქვილი უზრუნველყოფილია  ერთიანი გამომავალი 

აირმტვერნარევების გამწმენდი სისტემით.  

ცემენტის საფქვავი წისქვილი, ტექნიკური დოკუმენტაციის მიხედვით,  აღჭურვილია  

ეფექტური აირგამწმენდი სამსაფეხურიანი დანადგარებით. I საფეხური – მტვერდამჭერი 

საკანი 10%-იანი ეფექტურობით; II – საფეხური, ციკლონი 75 %-იანი ეფექტურობით და III 

საფეხური, სახელოებიანი ფილტრები 99.9 %-იანი ეფექტურობით. გამონაბოლქვი 

აირმტვერნარევის გაწმენდის შემდეგ დაჭერილი ცემენტის მტვერი დაუბრუნდება ცემენტის 

ელევატორს, ხოლო ცემენტის წისქვილებიდან წარმოქმნილი აირმტვერნარევი გაწმენდის 

შემდეგ გაიფრქვევა ატმოსფეროში 12 მეტრი სიმაღლის მილით, რომლის დიამეტრი იქნება 0.5 

მეტრი. 
  

წისქვილზე დამონტაჟებულია 1x2x4 მ ზომებით დამლექი კამერა, 1.20 მ დიამეტრის ციკლონი 

1 ცალი და 2.8 მ სიგრძის 54  ცალი სახელოებიანი ფილტრები. 

 

ნახაზი  2.4.1.4.1. ციკლონის მუშაობის ზოგადი ტიპიური ტექნოლოგიური ნახაზი. 
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ნახაზი  2.4.1.4.2. სახელოებიანი ფილტრების მუშაობის ზოგადი ტიპიური ტექნოლოგიური 

ნახაზი. 
 

 
 

.. 
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ნახაზი  2.4.1.4.3. სახელოებიანი ფილტრების მუშაობის ზოგადი ტიპიური ტექნოლოგიური ნახაზი 
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ცემენტის სილოსებზე ასევე დამონტაჟებული იქნება ცემენტის სილოსებზე ასევე 

დამონტაჟებული იქნება კომპანია "WAMGROUP"-ის "SILOTOP ZERO"-ს მარკის  სახელოებიანი 

ფილტრები, რომელთა ეფექტურობა ტოლი იქნება 99.9 %-ის.  

"SILOTOP ZERO"-ს მარკის  სახელოებიანი ფილტრები შექმნილია სპეციალურად 

პნევმოტრანსპორტით ჩატვირთული ცემენტის სილოსებისათვის, "POLYPLEAT ABSOLUTE"-ის 

საფილტრაციო ელემენტით.  

ქვემოთ წარმოდგენილია "SILOTOP ZERO"-ს მარკის  ფილტრების   ტიპიური სურათი და სქემა 

 

სურათი 2.4.1.4.1. სილოსებზე დასომანტეჟებელი "SILOTOP ZERO"-ს მარკის  ფილტრების   

ტიპიური სურათი 

 

  
 

 

ნახაზი 2.4.1.4.4. სილოსებზე დასამონტაჟებელი "SILOTOP ZERO"-ს მარკის  ფილტრების    სქემა 
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2.4.2.   წყალმომარაგება  და ჩამდინარე წყლების არინება 

2.4.2.1.  წყალმომარაგება  

 

საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე წყლის გამოყენება მოხდება მხოლოდ სასმელ-

სამეურნეო სახანძრო მიზნებისათვის.  

სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყალი გამოიყენება საოფისე შენობაში და სანიტარულ 

კვანძებში მოსამსახურეთა მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. სასმელ-სამეურნეო 

მიზნებისათვის წყლის რაოდენობას იანგარიშება შემდეგი ფორმულით: 
 

Q = (A × N) მ3/დღ-ში; 

სადაც: 

Q - დღეღამეში სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საჭირო წყლის ხარჯი; 

A – მუშაკთა საერთო რაოდენობა დღეღამის განმავლობაში, ჩვენ შემთხვევაში A = 50 

მუშაკი; 

N- წყლის ნორმა სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის ერთ მუშაკზე დღის განმავლობაში, 

მოცემულ შემთხვევაში N = 0,045 მ3/დღ.; 
 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, დღეღამეში სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საჭირო წყლის 

ხარჯი იქნება: 
 

Q = (50 × 0,045) = 2,25 მ3/დღ-ში, ხოლო წლიური რაოდენობა იქნება 2,25x330=742,5 მ3/წელ-ში 

სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საწარმო წყალს იღებს ქ.რუსთავის წყალმომარაგების 

სისტემიდან. 

  

2.4.2.2. ჩამდინარე წყლების არინება 

დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ობიექტზე ძირითადად წარმოიქმნება 

შემდეგი სახის ჩამდინარე წყლები: 

 სამეურნეო-ფეკალური; 

 სანიაღვრე. 
 

სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლები. სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების 

რაოდენობა განისაზღვრება  მოხმარებული  წყლების 95%-ის ოდენობით (5%-იანი 

დანაკარგის გათვალისწინებით). შესაბამისად საწარმოს  ფუნქციონირების  პროცესში  

წარმოქმნილი  სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების   რაოდენობა   იქნება  742,5 * 0,95 = 

705,375 მ
3
/წელ., რომელიც  ჩაშვებული იქნება ქ. რუსთავის საკანალიზაციო სისტემაში 

შეთანხმებული ტექნიკური პირობების შესაბამისად. 
 

სანიაღვრე ჩამდინარე წყლები. საწარმოს სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების რაოდენობა 

იანგარიშება ფორმულით: 
 

Q = 10 * F * H * K 

სადაც: 

          Q  –  სანიაღვრე წყლების მოცულობაა, მ3/დღ.ღ. (მ3/წელ);  

F –   საანგარიშო ტერიტორიის ფართობი;  

          h – ნალექების რაოდენობა (H,მმ), აიღება „დაპროექტების ნორმების-სამშენებლო  

კლიმატოლოგია“ (პნ 01.05-08) შესაბამისად;   
          K – ზედაპირის კოეფიციენტი (მყარი საფარისათვის 0,23, გრუნტის საფარისათვის 0,064);  

 
ნალექების რაოდენობა (H,მმ) მიღებულია „დაპროექტების ნორმების-სამშენებლო 

კლიმატოლოგია“ (პნ 01.05-08) მიხედვით, საკვლევი ტერიტორიისათვის უახლოესი   

მეტეოსადგურის ( რუსთავი) მონაცემების გათვალისწინებით ნალექების რაოდენობა შეადგენს: 
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# 
დასახლებული 

 პუნქტის 

 დასახელება 

ნალექების 

რაოდენობა 

წელიწადში,მმ 

ნალექების  

დღეღამური 

მაქსიმუმი,მმ 

1 2 3 4 

113 რუსთავი 382 123 

 

 

საპროექტო ტერიტორიის საერთო ფართობი შეადგენს 13928,00 მ2≈1,39 ჰა-ს, რომელიც 

წინასაპროექტო მონაცემებით ძირითადად მყარი საფარით არის დაფარული (სახურავები, 

ასფალტირებული გზები, ბეტონით დაფარული ტერიტორიები). ამიტომ, ამჟამად   

საანგარიშო ტერიტორიის ფართობის სიდიდედ აღებული იქნა F= 1,39 ჰა, ხოლო    ზედაპირის 

კოეფიციენტი (K) აღებული იქნა მყარი საფარისათვის -0,23. ეს სიდიდეები დაზუსტებული 

იქნება საწარმოს მუშა  პროექტის დასრულების შემდგომ, გზშ-ს ეტაპზე. 
 

აღნიშნული მონაცემების გამოყენებით მივიღებთ მაქსიმალურ სადღეღამისო და საშუალო 

წლიურ ხარჯებს:  

Qდღღ= 10*123*1,39*0,23 = 393,23 მ3/დღღ; 

Qწლ = 10 * 382 *1,39 *0,23 = 1221,25 მ3/წელ. 
 

გამოთვლებიდან ჩანს, რომ ტერიტორიაზე ძლიერი წვიმების დროს დღეღამის განმავლობაში 

შესაძლოა წარმოიქმნას მაქსიმუმ 393,23 მ3 სანიაღვრე წყლები, ხოლო წელიწადში საშუალოდ – 

1221,25 რაოდენობის სანიაღვრე წყლები. 
 

საწარმოს საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით და იმის  გათვალისწინებით, რომ 

საწარმოო პროცესის ძირითადი ტექნოლოგიური ოპერაციები (ნედლეულის შენახვა, კაზმის 

მომზადება, დაფაქვა და სხვ) მიმდინარეობს ზემოდან დახურულ სათავსოებში, მისი 

ფუნქციონირების პროცესში წარმოქმნილი საწარმოო-სანიაღვრე წყლების მავნე 

ნივთიერებებით დაბინძურების რისკი მინიმალურია.  
 

საწარმოში წარმოქმნილი საწარმოო-სანიაღვრე წყლები ჩაშვებული იქნება ქ.რუსთავის  

სანიაღვრე საკანალიზაციო ქსელში შეთანხმებული ტექნიკური პირობების შესაბამისად. 

 

2.4.3. ნარჩენების მართვა 

საწარმოს როგორც მშნებლობის, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე ასევე მოსალოდნელია 

გარკვეული რაოდენობის როგორც სახიფათო, ასევე არასახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა. მათი 

არასწორი მართვის შემთხვევაში მოსალოდნელია გარემოს ცალკეული რეცეპტორების 

ხარისხობრივი მდგომარეობის გაუარესება. 
 

კომპანიის  საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელია მათ ტერიტორიაზე 

შემდეგის სახის ნარჩენების წარმოქმნა:  

 საყოფაცხოვრებო  ნარჩენები;   

 საწარმოო ნაჩენები. 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. მოსალოდნელია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნა, 

ძირითადათ ესაა:  

 შერეული მუნიციპალური ნარჩენები - 20 03 01. 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას, შემდგომი მართვის მიზნით განახორციელებს 

ქ.რუსთავის  დასუფთავების სამსახური. 
 

საწარმოო ნარჩენები. მოსალოდნელია როგორც სახიფათო, ასევე არასახიფათო საწარმოო 

ნარჩენების  წარმოქმნა, ძირითადათ ესაა:  

 საღებავების და ლაქების ნარჩენები - 08 01 11* ; 

 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი - 12 01 13; 
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 აბსორბენტები, ფილტრის მასალები (ზეთის ფილტრების ჩათვლით, რომელიც არ არის 

განხილული სხვა კატეგორიაში), საწმენდი ნაჭრები და დამცავი ტანისამოსი, რომელიც 

დაბინძურებულია სახიფათო ნივთიერებებით -15 02 02*; 

 სხვადასხვა შესაფუთი მასალები-  15 01 01, 15 01 02, 15 01 03;  

 აირგამწმენდი  ფილტრები -16 02 13*; 

 ნაწილაკები და მტვერი (მტვერდამჭერში წარმოქმნილი მტვერი)-10 13 06. 

საწარმოს ძირითად ნარჩენს წარმოადგენს მტვერდამჭერ სისტემაში წარმოქმნილი მტვერი, 

რომლის დაახლოებით 99,9% ბრუნდება ტექნოლოგიურ პროცესში. 

საწარმოში დაგეგმილია სეპარირების სისტემის დანერგვა.  საწარმოში წარმოქმნილი  როგორც 

სახიფათო, ასევე არასახიფათო საწარმოო ნარჩენები სეპარირების შემდგომ, საბოლოო   

მართვის მიზნით, შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე, გადაეცემა შესაბამისი 

ნებართვის მქონე ორგანიზაციას. 

საწარმოს ნარჩენების მართვის სტრატეგია და გეგმა ითვალისწინებს საწარმოს ტექნოლოგიურ 

თავისებურებებს და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიღებული იქნება საქართველოსა და 

საერთაშორისო  გარემოსდაცვითი კანინმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დაცვით 

და ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით. 
 

წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობრივი და რაოდენობრივი აღწერა, ასევე მათი მართვის 

პირობები მოცემულია გზშ-ს ანგარიშის დანართში 13.4 -  „ნარჩენების მართვის გეგმა“ . 

2.4.4.  საწარმოს ფუნქციონირების რეჟიმი 

საწარმოს ბიზნესგეგმის მიხედვით სულ დასაქმებული იქნება 40-50 ადამიანი.  

საწარმო იმუშავებს შემდეგი რეჟიმით: 

 წელიწადში 330 სამუშაო დღე; 

 სამუშაო დღის ხანგრძლივობა- 20 სთ. 

 

2.4.5.  საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში გამოყენებული ბუნებრივი რესურსები 

 საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში გამოყენებული ბუნებრივი რესურსების შესახებ 

ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 2.4.5.1. 
 

ცხრილი 2.4.5.1. 

წარმოებული პროდუქციის 

დასახელება 

ბუნებრივი რესურსის 

დასახელება 

რესურსის დანახარჯი 

წლის განმავლობაში 

ცემენტი 

 

მიწის ნაკვეთი, ჰა 1,39 

სასმელი წყალი, მ3 742,5 

თაბაშირი, ტ 3168 ÷ 4722 

ღორღი, ტ 3960 ÷ 31680 
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3. გარემოზე ზემოქმედებების შეფასება 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისთვის გამოყენებული მიდგომები, ასევე რაოდენობრივი 

და ხარისხობრივი კრიტერიუმები შემუშავდა შეფასების სისტემის უნიფიკაციისა და 

სტანდარტიზაციისთვის, რაც უზრუნველყოფს შეფასების ობიექტურობას. ზემოქმედების 

შეფასების მეთოდოლოგია მომზადდა მსოფლიო ბანკისა და სხვა საერთაშორისო საფინანსო 

ინსტიტუტების (EBRD, IFC, ADB) რეკომენდაციებზე დაყრდნობით. 
 
რაოდენობრივი კრიტერიუმებისთვის გამოყენებულია საქართველოს, ევროკავშირისა და 

საერთაშორისო ფინანსური კორპორაციის/მსოფლიო ბანკის ნორმატიულ დოკუმენტებში 

გარემოს ობიექტების (ჰაერი, წყალი, ნიადაგი და სხვ.) ხარისხის მაჩვენებლებისთვის 

დადგენილი სიდიდეები ზემოქმედების იმ ფაქტორებისთვის, რომელთათვისაც არ დგინდება 

ხარისხობრივი   ინდიკატორები   (მაგ,   ზემოქმედება   ეკოსისტემებსა   და   მოსახლეობაზე), 
 
რაოდენობრივი კრიტერიუმები განისაზღვრა ფონური მონაცემების ანალიზის საფუძველზე, 

ზემოქმედების ობიექტის ღირებულებისა და სენსიტიურობის გათვალისწინებით. იმ 

შემთხვევებში კი, როცა ზემოქმედების შესაფასებლად შეუძლებელი იყო რაოდენობრივი 

კრიტერიუმების შემოღება, საერთაშორისოდ მიღებული მიდგომების გათვალისწინებით 

მომზადდა ხარისხობრივი კრიტერიუმები. 
 
გარემოზე ზემოქმედება შეფასდა დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად. შეფასებისას 

ყურადღება  გამახვილდა  უპირატესად  იმ ზემოქმედებაზე,  რომელიც  მოცემულ  პირობებში 

მნიშვნელოვნად იქნა მიჩნეული. 
 

ევროკავშირის  დირექტივა 97/11: „გარემოზე ზემოქმედების  შეფასებისას გათვალისწინებული  

უნდა იქნას  გარემოს ის  რეცეპტორები, რომლებზეც დაგეგმილი პროექტი სავარაუდოდ 

მნიშვნელოვან ზემოქმედებას მოახდენს“. 
 
ბუნებრივ თუ სოციალურ გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების შესაფასებლად საჭიროა 

შეგროვდეს და გაანალიზდეს ინფორმაცია პროექტის სავარაუდო ზეგავლენის არეალის 

არსებული მდგომარეობის შესახებ. მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე განისაზღვრება 

გარემოში მოსალოდნელი  ცვლილებების  სიდიდე, გამოვლინდება ამ ზემოქმედების  

მიმღები ობიექტები - რეცეპტორები და შეფასდება მათი მგრძნობელობა, რაც აუცილებელია 

ზემოქმედების მნიშვნელოვნების განსაზღვრისთვის. ზემოქმედების მნიშვნელოვნების 

განსაზღვრის შემდეგ  კი  დგინდება რამდენად  მისაღებია  იგი,  საქმიანობის  

ალტერნატიული, ნაკლები უარყოფითი ეფექტის მქონე ვარიანტები, შემარბილებელი ზომების 

საჭიროება და თავად შემარბილებელი ზომები. 
 
საპროექტო საწარმოს საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისას გამოყენებული იქნა 

შემდეგი სქემა: 
 
 საფეხური I:  ზემოქმედების ძირითადი ტიპებისა და კვლევის ფორმატის განსაზღვრა 

                         საქმიანობის ზოგადი ანალიზის საფუძველზე იმ ზემოქმედების განსაზღვრა,  

                         რომელიც შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს მოცემული ტიპის 

                         პროექტებისთვის. 
 
 საფეხური II:  გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა - არსებული ინფორმაციის მოძიება   

და ანალიზი 

იმ რეცეპტორების გამოვლენა, რომლებზედაც მოსალოდნელია დაგეგმილი   

საქმიანობის ზეგავლენა, რეცეპტორების სენსიტიურობის განსაზღვრა. 
 
   საფეხური III:  ზემოქმედების დახასიათება და შეფასება 

ზემოქმედების ხასიათის, ალბათობის, მნიშვნელოვნებისა და სხვა 

მახასიათებლების განსაზღვრა რეცეპტორის სენსიტიურობის 

გათვალისწინებით, გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების აღწერა და მათი 
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მნიშვნელოვნების შეფასება. 
 
   საფეხური IV: შემარბილებელი ზომების განსაზღვრა 

მნიშვნელოვანი ზემოქმედების შერბილების, თავიდან აცილების ან 

მაკომპენსირებელი  ზომების განსაზღვრა. 
 
   საფეხური V: ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ გარემოში 

მოსალოდნელი ცვლილების სიდიდის განსაზღვრა. 
 
   საფეხური VI: მონიტორინგის და მენეჯმენტის სტრატეგიების დამუშავება  

                           შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურობის მონიტორინგი საჭიროა იმის  

                        უზრუნველსაყოფად, რომ ზემოქმედებამ არ გადააჭარბოს წინასწარ  

                        განსაზღვრულ მნიშვნელობებს, დადასტურდეს შემარბილებელი ზომების  

                         ეფექტურობა, ან გამოვლინდეს მაკორექტირებელი ზომების საჭიროება. 

 

საწარმოს საქმიანობის   გარემოზე   შესაძლო   ზემოქმედების სახეებია: 

 ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე; 

 ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედება; 

 ზემოქმედება გეოლოგიურ გარემოზე - გეოლოგიური გარემოს სტაბილურობის 

დარღვევა, ზემოქმედება ნიადაგებზე, საშიში გეოდინამიკური პროცესების 

გააქტიურების რისკები; 

 ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე; 

 ზემოქმედება მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე; 

 ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება; 

 ზემოქმედება  ბიოლოგიურ გარემოზე (ფლორა, ფაუნა, დაცული ტერიტორიები); 

 ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება; 

 ზემოქმედება კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე; 

 ზემოქმედება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე: 

o შესაძლო დემოგრაფიული ცვლილებები; 

o ზემოქმედება მიწის საკუთრებასა და გამოყენებაზე;   

o დასაქმება და მასთან დაკავშირებული ზემოქმედებები; 

o ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე. 

 ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

რისკები. 
 

რეცეპტორის მგრძნობიარობა დაკავშირებულია ზემოქმედების სიდიდესა და რეცეპტორის 

უნართან შეეწინააღმდეგოს ცვლილებას ან აღდგეს ცვლილების შემდეგ, ასევე მის ფარდობით 

ეკოლოგიურ, სოციალურ ან ეკონომიკურ ღირებულებასთან. 
 
გარემოზე  ზემოქმედების  შესაფასებლად  დადგინდა  ძირითადი  ზემოქმედების  ფაქტორები. 
 
მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება მოხდა შემდეგი კლასიფიკაციის შესაბამისად: 

 ხასიათი - დადებითი ან უარყოფითი, პირდაპირი ან ირიბი; 

 სიდიდე - ძალიან დაბალი, დაბალი, საშუალო, მაღალი ან ძალიან მაღალი 

 მოხდენის ალბათობა - დაბალი, საშუალო ან მაღალი რისკი; 

 ზემოქმედების არეალი - სამუშაო უბანი, არეალი ან რეგიონი; 
 ხანგრძლივობა - მოკლე და გრძელვადიანი; 

 შექცევადობა - შექცევადი ან შეუქცევადი. 
 

ანუ განისაზღვრა ყოველი პოტენციური ზემოქმედების შედეგად გარემოში მოსალოდნელი 

ცვლილება და ხასიათი, ზემოქმედების არეალი და   ხანგრძლივობა, შექცევადობა და რისკის 

რეალიზაციის ალბათობა, რის საფუძველზეც დადგინდა მისი მნიშვნელოვნება. 
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ქვემოთ მოცემულია თითოეულ ბუნებრივ და სოციალურ ობიექტზე ზემოქმედების 

შესაფასებლად შემოღებული კრიტერიუმები, ზემოქმედების დახასიათება და შემოღებული 

კრიტერიუმების გამოყენებით ზემოქმედების მნიშვნელოვნების და მასშტაბების დადგენა, 

ასევე შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები და ამ შემარბილებელი ღონისძიებების 

გათვალისწინებით მოსალოდნელი ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება და მასშტაბები. 
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3.1.  ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე 

 
  საწარმოს მშენებლობის და ოპერირების ფაზებზე მისი მიმდებარე ტერიტორიების ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი საცხოვრებელი განაშენიანების 

საზღვარზე არ   გადააჭარბებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმებს 

 

ცხრილი 3.4.1. ემისიების შედეგად ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეჯამება 

 

 

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების წყაროების აღწერა 

 
ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების 

შეფასება  
ხასიათი 

მოხდენის 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 

 
ხანგრძლივობა 

 
შექცევადობა 

ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 

წვის პროდუქტების, შედუღების აეროზოლებისა და 
სხვა მავნე ნივთიერებათა ემისია ატმოსფერულ 
ჰაერში 
−     წვის პროდუქტების წყარო - სამუშაოები, 

რომელიც საჭიროებს სამშენებლო და სპეც. 

ტექნიკის გამოყენებას, მ.შ. მიწის სამუშაოები, 

სამშენებლო მასალების ტრანსპორტირება, 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა/ მშენებლობა, 

დიზელ-გენერატორი და სხვა; 

−     შედუღების აეროზოლების წყარო - ლითონის 

კონსტრუქციების სამონტაჟო სამუშაოები; 

−    სხვა მავნე ნივთიერებათა წყარო - უბანზე 

არსებული ქიმიური ნივთიერებების (საწვავ-

საპოხი მასალა, საწვავის რეზერვუარები და 

სხვ.) აირადი ემისიები. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ახლომდებარე 

დასახლებების 

მოსახლეობა, 

პროექტის მუშახელი, 

ბიოლოგიური 

გარემო 

 
 
 
 
 
 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 
 
 
 
 
 

საშუალო 

რისკი 

 
 
 

 

სამუშაო უბანი 

და მიმდებარე 

საცხოვრებელი 

ზონა 

 
 
 
 

საშუალო ვადიანი 

(დამოკიდებულია 

სამშენებლო 

სამუშაოების 

ხანგრძლივობაზე

) 

 
 
 
 
 

 

შექცევადი 

 
 
 
 

დაბალი, 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

- ძალიან დაბალი 

მტვრის გავრცელება 

−   წყარო - მიწის სამუშაოები, ტრანსპორტირება, 

ნაყარი სამშენებლო მასალების შენახვა-გამოყენება, 

ტექნიკისა და სატრანსპორტო საშუალებების 

გადაადგილება და სხვ. 
 
 

 

 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 

 

მაღალი 

რისკი 

 
სამუშაო უბანი 

და მიმდებარე 

საცხოვრებელი 

ზონა 

 
 
 

საშუალო ვადიანი 

 
 
 

შექცევადი 

საშუალო ან 

დაბალი, 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

- ძალიან დაბალი. 

ექსპლუატაციის ეტაპი: 
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მტვრის გავრცელება 

წყარო - ტექნოლოგიური დანადგარები, 

ტრანსპორტირება, ტექნიკისა და 

სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება და 

სხვ. 

მოსახლეობა, 

ტექნიკური 

პერსონალი, 

ბიოლოგიურ

ი გარემო 

 
 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 
 

დაბალი

ლი 

რისკი 

სამუშაო უბანი 

და მიმდებარე 

საცხოვრებელი 

ზონა 

 
 
 
 

მუდმივად 

 
 
 
 

შექცევადი 

 

დაბალი, 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გათვალისწინები

თ 

- ძალიან დაბალი 



. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

. 

. 

. 

 

.. 

. 

. 
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3.2.   ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედება 
 
მშენებლობა-მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე აკუსტიკური ფონის ზრდა მოსალოდნელი არ არის. 

შენებლობა-მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე მიმდებარე ტერიტორიებზე (საცხოვრებელი ზონა)  ხმაურის  დონეები არ   გადააჭარბებს 

კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.  ზემოქმედება შეიძლებაშეფასდეს,როგორც დაბალი 

 

ცხრილი 3.2.1.ხმაურისზემოქმედებისშეჯამება 
 
 

ზემოქმედებისადა 

ზემოქმედებისწყაროების 

აღწერა 

 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენიზემოქმედებისშეფასება 

 

ხასიათი 
მოხდენის 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 

 

ხანგრძლივობა 

 

შექცევადობა 
ნარჩენი 

ზემოქმედება 

 

მშნებლობის ეტაპი: 

ხმაურის გავრცელება ჰაერში 
სამონტაჟო და სარემონტო 

      ოპერაციებით გამოწვეული 

      ხმაური; 

სატრანსპორტო 

საშუალებებით 

გამოწვეული ხმაური. 

 
 
 

პროექტის მუშახელი, 

ახლომახლო 

მაცხოვრებლები 

 
 
 
 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 
 
 

 

მაღალი რისკი 

 
 
 
 

დაახლოებით0.2-

0.3კმ რადიუსში 

 
 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

 
 
 

 

შექცევადი 

 
 

დაბალი. შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით- 

ძალიან დაბალი 

 

ოპერირების ეტაპი: 

ხმაურის გავრცელება ჰაერში 
საწარმოს 

ფუნქციონირებით 

გამოწვეული ხმაური; 

სატრანსპორტო 

ოპერაციებით გამოწვეული 

ხმაური; 

ტექ.მომსახურებისას/ 
სარემონტო სამუშაოებისას 

წარმოქმნილი ხმაური. 

 
 
 

 

პროექტისმუშახელი, 

ახლომახლომაცხოვრებ

ლები 

 
 
 
 
 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 
 
 
 

 

მაღალირისკი 

 
 
 
 
 

დაახლოებით0.2-

0.3კმ რადიუსში 

 
 
 
 

 

გრძელვადიანი 

 
 
 
 

 

საშუალო 

 
 
 

საშუალო. შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით

- დაბალი 
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3.3.   ვიბრაციის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედება 
3.3.1. ზემოქმედების დახასიათება 

 

საქართველოში ვიბრაციის გავრცელების დონეები რეგულირდება ნორმატიული 

დოკუმენტით სანიტარული ნორმებით და წესებით: 

 "გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ საქართველოს 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის"  2001 წლის 16 აგვისტოს  

N 297/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სანიტარული წესები და ნორმები სნ 2.2. 4/2. 1.8. 

000-00 "საწარმოო ვიბრაცია, ვიბრაცია საცხოვრებელი და საზგადოებრივი შენობების 

სათვსებში"  (სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 03.05.47.470.230.000.11.119.004.920);  

 "მძიმე მრეწველობის ზოგიერთი ტიპის საწარმოს მოწყობის, აღჭურვისა და 

ექსპლუატაციის სანიტარიული წესების დამტკიცების შესახებ"  საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2004 წლის 14 აპრილის  №78/ნ 

ბრძანებით დამტკიცებული სანიტარული წესები და ნორმები სანწდან 2.2.3. 000-04 

"ჰიგიენური მოთხოვნები საშენ მასალათა მრეწველობის საწარმოებისადმი" 

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 470.010.000.11.119.006.467). 
 

 ვიბრაციის  დონე არ უნდა აღემატებოდეს ამ ნორმატიული აქტებით  დადგენილ 

სიდიდეებს.  ნორმირება ხდება ვიბრაციის სახეობისა (ზოგადი, ლოკალური) და 

მიმართულებათა მიხედვით ოქტავური ზოლების შესაბამისად. ნორმირება 

ვრცელდება 16 ჰც-მდე სიხშირის ინფრარხევებზეც (8, 4, 2, 1 ჰც), ანუ ისეთ 

რხევებზე, რომლებსაც ადამიანის ყური ვერ აღიქვამს, ხოლო სხეული შეიგრძნობს. 

ოქტავურ ზოლებში ნორმირების პარამეტრებია: რხევის საშუალო კვადრატული 

ვიბროსიჩქარე (მ/წმ) და ვიბროსიჩქარის ლოგარითმული დონე (დბ). 
 

ხანგრძლივი მოქმედების შემთხვევაში ვიბრაცია დიდ ზიანს აყენებს ორგანიზმს. 

ვიბრაციული დაავადების ხარისხი და სიმძიმე დამოკიდებულია ვიბრაციის 

ინტენსიურობაზე, მოქმედების ხანგრძლივობაზე, ორგანიზმზე გადაცემის ადგილზე 

და ორგანიზმში ვიბროტალღების გავრცელების მიმართულებაზე. საწყის სტადიაში 

ვიბროდაავადება კარგად ემორჩილება მკურნალობას, ორგანიზმზე ვიბრაციის 

მოქმედების შეწყვეტის შემდეგ. დაავადების მძიმე ფორმების მოსაცილებლად 

საჭიროა ხანგრძლივი მკურნალობა და ორგანიზმის ვიბრაციისაგან სრული 

იზოლირება. უყურადღებობის შემთხვევაში ვიბროდაავადებამ შესაძლებელია 

გამოიწვიოს შრომის უნარიანობის ნაწილობრივი ან მთლიანი დაკარგვა. 

 
 

3.3.2.  შემარბილებელი ღონისძიებები 

ვიბრაციისაგან დაცვის საშუალებები იყოფა დაცვის კოლექტიურ (ვიბროიზოლაციის, 

ვიბრაციის შთანთქმის) და ინდივიდუალურ საშუალებებად. 
 

ადამიანის ვიბრაციისაგან დაცვის ძირითადი მოთხოვნაა ვიბრაციისაგან უსაფრთხო 

ზონების ან ისეთი სამუშაო პირობების შექმნა, რომ ვიბრაცია ვერ ახდენდეს 

ორგანიზმზე ზეგავლენას. 
 

შრომის ვიბროუსაფრთხო პირობების შექმნა ხდება: 
 ვიბროუსაფრთხო მანქანების გამოყენებით; 

 საწარმოების შენობებისა და ტექნოლოგიური პროცესის ისეთი საპროექტო 

გადაწყვეტით, რომელიც უზრუნველყოფს ვიბრაციის ჰიგიენური ნორმების დაცვას 

სამუშაო ადგილებზე; 
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 ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიებებით, რომლებიც მიმართულია მანქანა-

დანადგარების ტექნიკური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესებისაკენ; 

 დამატებითი დემპფერების გამოყენებით, რომლებიც დამატებულია მანქანის 

კონსტრუქციაზე; 

 პასიური ანაქტიური (ენერგიის დამატებითი წყაროს მეშვეობით) ვიბროიზოლაციის, 

დინამიკური ვიბროჩაქრობის გამოყენება; 

 ლითონური, პოლიმერული, ბოჭკოვანი, პნევმატიკური, ელექტრომაგნიტური 

დემპფირების გამოყენება; 

 ინდივიდუალური (ოპერატორის ხელის, ფეხის და სხეულის) დემპფირების ან 

ვიბროიზოლაციის გამოყენება. 
 

აღნიშნული ჩამონათვალი არის ვიბრაციული დაავადებისაგან ადამიანის დასაცავად 

გამოყენებული ტექნიკური ღონისძიებების არასრული სია. მათთან ერთად 

შერწყმული უნდა იყოს ორგანიზაციულ-ტექნიკური და სამკურნალო-

პროფილაქტიკური ღონისძიებები. 
 

ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიებები გულისხმობს: 

 ნორმატიულ- ტექნიკური დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ ვადებში ტექნიკის 

პერიოდული შემოწმებას ვიბრაციის მაჩვენებლებზე, რომელიც უნდა იყოს ზოგადი 

ვიბრაციის შემთხვევაში არანაკლებ 1-ჯერ წელიწადში და ლოკალური ვიბრაციის 

შემთხვევაში არანაკლებ ორჯერ წელიწადში; 

 ახლად მიღებული მანქანებისა და მათი გეგმური რემონტის შემდეგ ვიბრაციის 

მახასიათებლების შემოწმებას; 

 მანქანების ექსპლუატაციის წესებისა და პირობების კონტროლსა და დაცვას. 
 

სამკურნალო-პროფილაქტიკუ-რი ღონისძიებებიდან აღსანიშნავია ვიბრაციულ 

სამუშაოზე მიღებული მუშების სამედიცინო შემოწმება, რომელიც პერიოდულად 

უნდა მოხდეს, წელიწადში ერთხელ მაინც. 
 

ვიბროუსაფრთხო მანქანების და პროექტებისას გამოიყენება მეთოდები, რომლებიც 

საშუალებას იძლევიან შევამციროთ ვიბრაციის პარამეტრები წარმოქმნის ადგილზე, 

ხოლო ვიბროსაშიში მანქანებისათვის ტექნოლოგიური პროცესის და პროექტებისას 

გამოიყენება მეთოდები, რომლებიც საშუალებას იძლევიან შევამციროთ ვიბრაცია 

მისი გავრცელების გზაზე. 
 

ტექნოლოგიური პროცესების, საწარმოო შენობების და ნაგებობების დაპროექტების 

დროს აუცილებლად უნდა შესრულდეს ღონისძიებები, რომლებიც შესაძლებელია 

მივიჩნიოთ ვიბრაციისაგან დაცვის კოლექტიურ საშუალებებად ან მათი მოწყობის 

წინაპირობად. ეს ღონისძიებები შემდეგია: 
 

1. სამუშაო ადგილებზე ვიბრაციის მოსალოდნელი დონის განსაზღვრის მიზნით უნდა 

ჩატარდეს სათანადო შეფასებები;  

2. უნდა დაფიქსირდეს მომეტებული ვიბრაციის შემცველი სამუშაო ადგილები; 

3. შეირჩეს დაბალი ვიბრაციის მახასიათებლის მქონე მანქანები;  

4. უნდა დამუშავდეს მანქანა მექანიზმების განლაგების სქემები იმის 

გათვალისწინებით, რომ სამუშაო ადგილებზე ვიბრაციის დონე მინიმალური იყოს;  

5. შეირჩეს მექანიზმების დასაყენებლად ისეთი საფუძველი (გადახურვა) ან 

მოთავსდეს მანქანა მექანიზმები ისეთ გარსაცმში, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს 

ვიბრაციის ჰიგიენური ნორმების დაცვა სამუშაო ადგილებზე. 
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ვიბროდაცვის კოლექტიური საშუალებების გარდა მუშები უზრუნველყოფილი უნდა 

იყვნენ ვიბროდაცვის ინდივიდუალური საშუალებებით. 

 

 

 

3.3.3.  ზემოქმედების შეჯამება 

 

საწარმოში არსებული დანადგარები, რომლებიც წარმოადგენენ ვიბრაციის გამომწვევ 

წყაროს, არ აჭარბებენ დასაშვებ ნორმებს. 
 

ვიბრაციის დონის მინიმიზაციის მიზნით დაგეგმილი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გათვალისწინებით ვიბრაციის გავრცელებით გამოწვეული 

ზემოქმედების მნიშვნელობა იქნება   დაბალი 
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3.4.   ზემოქმედება ზედაპირული წყლების ხარისხზე 

  მშენებლობის ეტაპზე: 

     ზედაპირული წყლების ხარჯი  არ იცვლება,  გავლენას არ ახდენს წყლის ჰაბიტატებზე /იქთიოფაუნაზე,. ნაპირების სტაბილურობის დარღვევა 

მოსალოდნელი არ   არის. ნარჩენი ზემოქმედება იქნება დაბალი; 

     ნივთიერებათა კონცენტრაცია ან წყლის სიმღვრივე არ იზრდება დაა ზდკ-ზე გადაჭარბება მოსალოდნელი არ არის. ნარჩენი ზემოქმედება იქნება დაბალი; 

  ექსპლუატაციის     ეტაპზე: 

     ზედაპირული  წყლების ხარჯი  არ იცვლება,  გავლენას არ ახდენს წყლის ჰაბიტატებზე /იქთიოფაუნაზე,. ნაპირების სტაბილურობის დარღვევა 

მოსალოდნელი არ   არის. ნარჩენი ზემოქმედება იქნება დაბალი; 

     ნივთიერებათა ფონური კონცენტრაცია და წყლის სიმღვრივე არ შეიცვლება. შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით ნარჩენი ზემოქმედება 

იქნება ძალიან დაბალი. 

ცხრილი 3.4.1. ზედაპირულ წყლებზე ზემოქმედების შეჯამება 

 

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების 

წყაროების აღწერა 

 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

ხასიათი 
მოხდენის 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 
ხანგრძლივობა შექცევადობა 

ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 

 

ზედაპირული წყლების ხარჯის 
ცვლილება 

ცხოველები, 

მიწისქვეშა 

წყლებიდა სხვ. 

 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 

დაბალი რისკი 

 

მდ.მტკვრის 

აუზი 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

 

შეუქცევადი 

 

დაბალი 

ზედაპირული წყლების დაბინძურება 
შეწონილი ნაწილაკებით, 
ნახშირწყალბადებითა და სხვა 
ნივთიერებებით 
    შეწონილი ნაწილაკებით 

დაბინძურების წყარო - 

დაბინძურებული ზედაპირული 

ჩამონადენი; 

    ნახშირწყალბადებით/ქიმიური 

ნივთიერებებით დაბინძურების 

წყარო - მათი დაღვრის შედეგად 

დაბინძურებული ზედაპირული 

ჩამონადენის ჩადინება, ან მათი 

უშუალოდ წყლის ობიექტში ჩაღვრა; 

   სხვა დაბინძურების წყარო - 

სამშენებლო ან საყოფაცხოვრებო 

მყარი/თხევადი ნარჩენები. 

 

 

 

 

 

 

ცხოველთა 

სამყარო, 

მიწისქვეშა 

წყლები და სხვ. 

 

 

პირდაპირი. 

ზოგიერთ 

შემთხვევაში - 

ირიბი (მაგ. 

დამაბინძურებ

ლე ბის  

დაღვრის 

შედეგად 

დაბინძურებუ

ლი 

ზედაპირული 

ჩამონადენის 

ჩადინება 

მდინარეებში). 

უარყოფითი 

 

 

 

 

 

საშუალო 

რისკი, შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებ 

ით - დაბალი 

რისკი 

 

 

 

 

 

 

 

 

მდ.მტკვრის 

აუზი 

 

 

 

 

 

 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

 

 

 

 

 

 

 

 

შექცევადი 

 

 

 

 

 

 

დაბალი, შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით - 

ძალიან დაბალი 
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(გაგრძელება) 

ოპერირების ეტაპი: 

 

 

მდინარის წყლის ხარჯის ცვლილება 

ცხოველები, 

მიწისქვეშა 

წყლები, 

ნაპირების 

სტაბილურობა 

 
 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 

 

დაბალი რისკი 

 

მდ.მტკვრის 

აუზი 

 

 

მოკლევადიანი 

 

 

შეუქცევადი 

 

 

დაბალი 

 
ზედაპირული წყლების დაბინძურება 
შეწონილი ნაწილაკებით, 
ნახშირწყალბადებითა და სხვა 
ნივთიერებებით 

 

ცხოველთა 

სამყარო, 

მიწისქვეშა 

წყლები და სხვ. 

 
პირდაპირი. 

ზოგიერთ 

შემთხვევაში - 

ირიბი 

 

 

დაბალი რისკი 

 
 
 

მდ.მტკვრის 

აუზი 

 
 
 

მოკლევადიანი 

 
 
 

შექცევადი 

 
დაბალი, შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით - 

ძალიან დაბალი 



 

. 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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3.5 .  ზემოქმედება მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე 

 
  მშენებლობის ეტაპზე არ არსებობს გრუნტის წყლის დებიტზე ზემოქმედების რისკები, მოსალოდნელია გრუნტის წყლების დაბინძურება. შემარბილებელი 

ღონისძიებების გათვალისწინებით (რომლებიც ძირითადად მიმართული იქნება ნიადაგისა და წყლის ხარისხის გაუარესების რისკების შემცირებისკენ) 

ნარჩენი ზემოქმედება იქნება დაბალი    ან   ძალიან დაბალი; 

  ექსპლუატაციის ეტაპზე არ არსებობს გრუნტის წყლის დებიტზე ზემოქმედების რისკები. გრუნტის წყლებში მავნე    ნივთიერებათა კონცენტრაციების მატება  

ნაკლებ სავარაუდოა. 
 
ცხრილი 3. 5.1. მიწისქვეშა წყლებზე ზემოქმედების შეჯამება 

 

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების 

წყაროების აღწერა 

 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

 

ხასიათი 
მოხდენის 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 

 

ხანგრძლივობა 

 

შექცევადობა 
ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 

მიწისქვეშა წყლების დებიტის 
ცვლილება 
    წყლის ათვისება და წყლების 

კვების არეს შეზღუდვა 

 

ცხოველები, მასთან 

ჰიდრავლიკური კავშირის 

მქონე ზედაპირული 

წყლები 

 

 

ირიბი 

 
 

დაბალი 

რისკი 

 

საწარმოს 

ტერიტორია და 

მიმდებარე 

უბნები 

 

 

მოკლევადიანი 

 

 

შექცევადი 

 

ძალიან დაბალი 

ან ზემოქმედება 

მოსალოდნელი 

არ არის 

 
 

გრუნტის წყლების ხარისხის 
გაუარესება 
   დამაბინძურებლების ღრმა 

ფენებში გადაადგილების გამო 

 
 

ცხოველები, მასთან 

ჰიდრავლიკური კავშირის 

მქონე ზედაპირული 

წყლები 

 
 
 

ირიბი ან 

პირდაპირი 

 
 
 

მაღალი 

რისკი 

 
 

საწარმოს 

ტერიტორია და 

მიმდებარე 

უბნები 

 
 
 
 

მოკლევადიანი 

 
 
 
 

შექცევადი 

დაბალი. 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებ 

ით - ძალიან 

დაბალი 

ექსპლუატაციის ეტაპი: 

მიწისქვეშა წყლების დებიტის 
ცვლილება 
   შემცირებული ინფილტრაცია 
   წყლის ათვისება და  

 წყლების კვების არეს 

ეზღუდვა 

 

ცხოველები, მასთან 

ჰიდრავლიკური კავშირის 

მქონე ზედაპირული 

წყლები 

 
 
 

ირიბი 

 

 

დაბალი 

რისკი 

 

საწარმოს 

ტერიტორია და 

მიმდებარე 

უბნები 

 
 
 

მოკლევადიანი 

 
 
 

შეუქცევადი 

 
 
 

ძალიან დაბალი 

გრუნტის წყლების ხარისხის 
გაუარესება 
   დამაბინძურებლების ღრმა 

ფენებში გადაადგილების გამო 

ცხოველები, მასთან 

ჰიდრავლიკური კავშირის 

მქონე ზედაპირული 

წყლები 

 

ირიბი ან 

პირდაპირი 

 

დაბალი 

რისკი 

საწარმოს 

ტერიტორია და 

მიმდებარე 

უბნები 

 
 

მოკლევადიანი 

 
 

შექცევადი 

ძალიან დაბალი 

ან ზემოქმედება 

მოსალოდნელი 

არ არის 
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3.6.   ზემოქმედება ნიადაგზე და გეოლოგიურ პირობებზე 

ცხრილი 3.6.1. ზემოქმედების შეჯამება 

 

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების 

წყაროების აღწერა 

 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

 

ხასიათი 

 

მოხდენის ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 

 

ხანგრძლივობა 

 

შექცევადობა 

ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 

ეროზიის და სხვა გეოსაფრთხეების 
გააქტიურება/ განვითარებადასხვ. 
მიწის სამუშაოები; 
სამშენებლო და სამონტაჟო 

სამუშაოები; 

სატრანსპორტო ოპერაციები, 

       მძიმე ტექნიკის გამოყენება 

 

 

მიწისა და მიწაზე 

არსებული ყველა 

რესურსი 

 

 

 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 

 

 

 

დაბალი რისკი 

სამუშაო უბნები 

და 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

სამოძრაო გზების 

დერეფნები 

 

 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

 

 

 

ძირითადად 

შექცევადი 

 

 

დაბალი.შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

- ძალიან დაბალი. 

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაკარგვა 
მანქანებისა და სამშენებლო 

    ტექნიკის გადაადგილება და სხვ. 

მცენარეული  

საფარი, ცხოველები, 

მიწისქვეშა და 

ზედაპირული 

წყლები 

 

 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 

 

დაბალი რისკი 

 

სამუშაოუბნები 

და სამოძრაო 

გზების 

დერეფნები 

 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

 

შექცევადი. 

გამონაკლის 

შემთხვევებში 

შეუქცევადი 

 

დაბალი,შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

- ძალიან დაბალი. 

ნიადაგისდაბინძურება 
ნავთობპროდუქტების ან სხვა 
  ქიმიური ნივთიერებების დაღვრა, 

ნარჩენებით დაბინძურება. 

მცენარეული საფარი, 

ცხოველები, 

მიწისქვეშა და 

ზედაპირული 

წყლები 

 

 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 

 

საშუალო რისკი 

 

მოსალოდნელია 

ძირითადად 

ლოკალური 

დაღვრები 

 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

 

 

შექცევადი 

 

დაბალი, შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

- ძალიან დაბალი. 

ექსპლუატაციის ეტაპი: 

ეროზიის და სხვა გეოსაფრთხეების  
გააქტიურება/ განვითარება და სხვ. 
სატრანსპორტო ოპერაციები. 

 

მიწისა და მიწაზე 

არსებული ყველა 

რესურსი 

 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 

 

დაბალი რისკი 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

სამოძრაო გზების 

დერეფნები 

 

 

გრძელვადიანი 

 

 

შექცევადი 

დაბალი, შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

- ძალიანდაბალი. 
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ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის 
დაზიანება: 
მანქანებისა და სამშენებლო 

ტექნიკის გადაადგილება და სხვ. 

მცენარეული საფარი, 

ცხოველები, 

მიწისქვეშა და 

ზედაპირული 

წყლები 

 

 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 

 

დაბალი რისკი 

 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

სამოძრაო გზების 

დერეფნები 

 

 

გრძელვადიანი 

 

 

შექცევადი 

 

 

დაბალიან ძალიან 

დაბალი 

ნიადაგის დაბინძურება 
ნავთობპროდუქტებისან სხვა 
    ქიმიური ნივთიერებების დაღვრა, 

ნარჩენებით დაბინძურება. 

მცენარეული საფარი, 

ცხოველები, 

მიწისქვეშა და 

ზედაპირული 

წყლებიი 

 

 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 

 

დაბალი რისკი 

 

მოსალოდნელია 

ძირითადად 

ლოკალური 

დაღვრები 

 

 

მოკლევადიანი 

 

 

შექცევადი 

 

დაბალი,შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

- ძალიან დაბალი. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

. 
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3.7.  ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება 

    მშენებლობის ეტაპზე მოსახლეობისთვის ხედის ცვლილება შეუმჩნეველია. ლანდშაფტის ცვლილება უმნიშვნელოა. ნარჩენი ზემოქმედება იქნება დაბალი. 

    ექსპლუატაციის ეტაპზე ძირითადად მოსალოდნელია დადებითი ზემოქმედება. სატრანსპორტო ოპერაციების გამო ვიზუალური ცვლილება შეიძლება 

შეფასდეს, როგორც 

დაბალი. 

 

ცხრილი 3.7.1. ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების შეჯამება 

ზემოქმედებისა და 

ზემოქმედების წყაროების 

აღწერა 

 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

 

ხასიათი 
მოხდენის 

ალბათობა 

 

ზემოქმედების არეალი 

 

ხანგრძლივობა 

 

შექცევადობა 
ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 

 ვიზუალურ-ლანდშაფტური 
ზემოქმედება 
   ნარჩენების განთავსება; 
   სამშენებლო და 

სატრანსპორტო ოპერაციები 

 

 

მახლობლად მობინადრე 

ცხოველები, 

მაცხოვრებლები  

 
 
 

 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 
 
 

 

საშუალო 

რისკი 

სამშენებლო 

მოედნების მიმდებარე 

ტერიტორიები. 

(გავრცელების არეალი 

დამოკიდებულია 

ადგილობრივ 

რელიეფზე, ანუ 

ხილვადობის 

პირობებზე) 

 
 
 
 

საშუალო 

ვადიანი 

 
 
 
 
 

შექცევადი 

 
 

 
 
 

დაბალი 

ოპერირების ეტაპი: 

 

ვიზუალურ-ლანდშაფტური 
ზემოქმედება 
   შენობა-ნაგებობების 

მშენებლობა; 
   სატრანსპორტო ოპერაციები 

 
 

მახლობლად მობინადრე 

ცხოველები, 

მაცხოვრებლები 

 

 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

და 

დადებითი 

 
 
 
 

საშუალო 

რისკი 

საწარმოს მიმდებარე 

ტერიტორიები 

(გავრცელების არეალი 

დამოკიდებულია 

ადგილობრივ 

რელიეფზე, ანუ 

ხილვადობის 

პირობებზე) 

 
 
 

 

გრძელვადიანი 
შექცევადი 

 
 

 

 

დაბალი 

 
 
 

 

. 

. 

 



                                                                                                                                                                                                                       გვ. 47  

შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

3.8.   ზემოქმედება  ბიოლოგიურ გარემოზე  

 
  მშენებლობის ეტაპზე: 

     მოსალოდნელია  შესამჩნევი ზემოქმედება დაბალი ღირებულების  ჰაბიტატის მთლიანობაზე.  შემარბილებელი  ღონისძიებების  გათვალისწინებით 

ზემოქმედება შეიძლება იყოს   დაბალი; 

     მოსალოდნელია  ცხოველთა ნაკლებად ღირებული სახეობების დაღუპვა, მოსალოდნელია  ინვაზიური სახეობების გამოჩენაც. შემარბილებელი  

ღონისძიებების ეფექტურად გატარების პირობებში ნარჩენი ზემოქმედება იქნება  დაბალი; 

     დაცულ  ტერიტორიაზე ზემოქმედება იქნება   ძალიან დაბალი. 
  ექსპლუატაციის ეტაპზე: 

     შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურად გატარების პირობებში ხე-მცენარეულ საფარზე და ჰაბიტატის მთლიანობაზე ნარჩენი ზემოქმედება 

იქნება 

ძალიან დაბალი; 

     შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით ხმელეთის ფაუნაზე ნარჩენი ზემოქმედება იქნება დაბალი; 
     დაცულ ტერიტორიაზე ზემოქმედება იქნება  ძალიან დაბალი. 

 

ცხრილი 3.8.1. ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების შეჯამება 

 

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების 

წყაროების აღწერა 

 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 
 

ხასიათი 
მოხდენის 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 

 

ხანგრძლივობა 

 

შექცევადობა 
ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 

მცენარეული საფარის 
განადგურება/დაზიანება. ჰაბიტატების 
დაკარგვა/ფრაგმენტაცია. 
    პირდაპირი ზემოქმედება: 

o ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 

    ირიბი ზემოქმედება: 

o წყლების დაბინძურება 

o ნიადაგის დაბინძურება და ეროზია 

 

 

საწარმოს 

ინფრასტრუქტური 

სთვის 

განკუთვნილი 

ტერიტორიები, 

ცხოველთა 

სამყარო 

 
 
 
 
 

პირდაპირი 

და ირიბი, 

უარყოფითი 

 
 
 
 
 
 

მაღალი რისკი 

 პირდაპირი 

ზემოქმედების 

არეალი - 

სამშენებლო 

უბნები;  

 ირიბი 

ზემოქმედების 

არეალი - სამუშაო 

უბნების მიმდებარე 

ტერიტორიები. 

 
 
 
 

 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

 
 
 
 

 

ძირითადად 

შექცევადი. 

 
 
 
 
 
 

დაბალი 

ზემოქმედება ფაუნაზე, მ.შ.: 
    პირდაპირი ზემოქმედება: 
o ტრანსპორტის დაჯახება, თხრილებში 

ჩავარდნა და სხვ. 

    ირიბი ზემოქმედება: 

o ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურება; 

 

პროექტის 

განხორციელების 

რაიონში 

მობინადრე 

ცხოველთა 

სახეობები 

 
 
 
 

პირდაპირი 

და ირიბი, 

უარყოფითი 

 
 
 
 
 

საშუალო რისკი 

 
 
 
 

საწარმოს მიმდებარე 

ტერიტორიები 0,4-0,5 

კმ-ის რადიუსში 

 
 
 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

 
 
 

 

ძირითადად 

შექცევადი 

 
 
 
 
 

დაბალი 
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o აკუსტიკური ფონის შეცვლა; 

o განათებულობის ფონის შეცვლა ღამით; 

o ზედაპირული და გრუნტის წყლების 

შესაძლო დაბინძურება; 

o ნიადაგის დაბინძურება და ეროზია; 

o ვიზუალური ზემოქმედება. 

       

ოპერირების ეტაპი: 
 
 

მცენარეული საფარის 
განადგურება/დაზიანება. ჰაბიტატების 
ფრაგმენტაცია. 

საწარმოს 

ინფრასტრუქტური 

სთვის 

განკუთვნილი 

ტერიტორიები, 

ცხოველთა 

სამყარო 

 
 
 

პირდაპირი 

უარყოფითი 

 
 
 
 

დაბალი რისკი 

 

საწარმოს მიმდებარე 

ტერიტორიები 0,4-0,5 

კმ-ის რადიუსში 

 
 
 
 

გრძელვადიანი 

 
 
 
 

შექცევადი 

 
 

 

ძალიან 

დაბალი 

ზემოქმედება ფაუნაზე, მ.შ.: 
    პირდაპირი ზემოქმედება: 
o ტრანსპორტის დაჯახება და სხვ. 

    ირიბი ზემოქმედება: 

o ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება; 

o აკუსტიკური ფონის შეცვლა; 

o განათებულობის ფონის შეცვლა ღამით; 

o ზედაპირული და გრუნტის წყლების 

შესაძლო დაბინძურება; 

o ნიადაგის დაბინძურება და ეროზია; 
o ვიზუალური ზემოქმედება. 

 
 
 
 

პროექტის 

განხორციელების 

რაიონში 

მობინადრე 

ცხოველთა 

სახეობები 

 
 
 
 

 

პირდაპირი 

და ირიბი, 

უარყოფითი 

 
 
 
 
 
 
 

დაბალი რისკი 

 
 
 
 

 

საწარმოს მიმდებარე 

ტერიტორიები 0,4-0,5 

კმ-ის რადიუსში 

 
 
 
 
 
 
 

გრძელვადიანი 

 
 
 
 
 
 

ძირითადად 

შექცევადი 

 
 

 
 
 

 
 

დაბალი 

 

 
 
 

 
 

  



                                                                                                                                                                                                                       
გვ. 49  

შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

3.9. ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება 
3.9.1. ზემოქმედების დახასიათება 

 

საწარმოს საქმიანობისას მოსალოდნელი ნარჩენების სახეობები, მათი მიახლოებითი 

რაოდენობები და მართვის პირობები მოცემულია გზშ-ს ანგარშის  დანართში 13.4. 
 

ნარჩენების მართვის პირობების დარღვევამ შესაძლოა გამოიწვიოს რიგი უარყოფითი 

ზემოქმედებები გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე, ასე მაგალითად: 

 ნარჩენების  არასწორ  მართვას  (წყალში  გადაყრა,  ტერიტორიაზე  მიმოფანტვა)  

შესაძლოა მოყვეს  წყლის  და  ნიადაგის  დაბინძურება,  ასევე  ტერიტორიის  

სანიტარული მდგომარეობის გაუარესება და უარყოფითი ვიზუალური ცვლილებები; 

 სამშენებლო ნარჩენების არასათანადო ადგილას განთავსება შესაძლოა გახდეს გზების 

ჩახერგვის მიზეზი, შესაძლოა გამოიწვიოს ეროზიული პროცესები და ა.შ. 
 

აღნიშნულიდან გამომდინარე აუცილებელია ნარჩენების მართვის პირობების უცილობელი 

დაცვა.  

 

3.9.2.  შემარბილებელი ღონისძიებები 

ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედების შერბილების 

მიზნით შესრულდება ნარჩენების მართვის გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებები. 
 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი ნარჩენების მართვის პრინციპები 

მოცემულია გზშ-ს ანგარშის  დანართში 13.4. 

. 

 

3.10.   ზემოქმედება კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე 

 

საპროექტო ტერიტორიების მიმდებარედ ხილული ისტორიულ–კულტურული ძეგლების 

არსებობა არ ფიქსირდება. ტერიტორიის მრავალწლიანი ტექნოგენური დატვირთვიდან 

გამომდინარე,   არქეოლოგიური   ძეგლების   გვიანი   გამოვლენის   შესაძლებლობაც   ძალზედ 

მცირეა.   საქმიანობის   პროცესში   რაიმე    არტეფაქტის   გვიანი   გამოვლენის   შემთხვევაში 

საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია მოიწვიოს ამ საქმიანობაზე საქართველოს 

კანონმდებლობით უფლებამოსილი ორგანოს სპეციალისტები, არქეოლოგიური ძეგლის 

მნიშვნელობის დადგენისა და სამუშაოების გაგრძელების თაობაზე გადაწყვეტილების 

მიღებისათვის. 
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3.11.   ზემოქმედება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე 

ცხრილი 3.11.1. სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედების შეჯამება 

 
 

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების 

წყაროების აღწერა 

 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

 

ხასიათი 
მოხდენის 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 

 

ხანგრძლივობა 

 

შექცევადობა 
ნარჩენი 

ზემოქმედება 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  მშენებლობის ეტაპი: 

შესაძლო დემოგრაფიული 
ცვლილებები 
   სამუშაო ადგილების შექმნის 
გამო მოსახლების მიგრაციის 
შენელება. 

 
 

ადგილობრივი 

მოსახლეობა 

 
 

პირდაპირი, 

დადებითი 

 
 

მაღალი 

ალბათობა 

 

მიმდებარე 

დასახლებული 

ზონები 

 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

 

 

შექცევადი 

 

 

საშუალო 

 

დასაქმებასთან დაკავშირებული 
დადებითი ზემოქმედებები 

 

ადგილობრივი 

მოსახლეობა 

 

პირდაპირი 

დადებითი 

 

მაღალი 

ალბათობა 

 

მიმდებარე 

დასახლებული 

ზონები 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

 
 

შექცევადი 

 
 

საშუალო 

დასაქმებასთან დაკავშირებული 
ნეგატიური ზემოქმედებები: 
   ადგილობრივი მოსახლეობის 

დასაქმების მოლოდინი და 

უკმაყოფილება; 

   დასაქმებულთა უფლებების 

დარღვევა; 

   მშენებლობის დასრულებისას 

ადგილების შემცირება და 

უკმაყოფილება; 

   უთანხმოება ადგილობრივ 

მოსახლეობასა და 

დასაქმებულთა შორის. 

 
 
 
 
 

მშენებლობაზე 

დასაქმებული 

პერსონალი და 

ადგილობრივი 

მოსახლეობა 

 
 
 
 
 

 

პირდაპირი 

უარყოფითი 

 
 
 
 
 
 

 

საშუალო რისკი 

 
 
 
 

 

მიმდებარე 

დასახლებული 

ზონები 

 
 
 
 

 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

 
 
 
 
 
 

 

შექცევადი 

 

 
 
 

 
 

 

საშუალო 
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ეკონომიკაში შეტანილი წვლილი 
   სამშენებლო ბიზნესისა და 

მისი სატელიტური ბიზნეს- 

საქმიანობის გააქტიურება - 

განვითარება; 

   სამუშაო ადგილების შექმნა; 

   საბიუჯეტო შემოსავლების 

გაზრდა. 

 

რეგიონის 

ეკონომიკური 

საქმიანობა, 

სამშენებლო და სხვა 

ბიზნეს-საქმიანობა, 

ადგილობრივი 

მოსახლეობა 

 
 
 

 

პირდაპირი, 

დადებითი 

 
 
 
 

მაღალი 

ალბათობა 

 
 
 

ზემოქმედების 

არეალი შესაძლოა 

იყოს რეგიონული 

მასშტაბის 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით. რიგი 

ზემოქმედება 

გრძელვადიანი 

იქნება (მაგ. 

ინფრასტრუქტური 

ს გაუმჯობესება) 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

 

საშუალო 

გზების საფარის დაზიანება 
   მძიმე ტექნიკის გადაადგილება 

სატრანსპორტო ნაკადების 
გადატვირთვა 

   ყველა სახის სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და ტექნიკის 

გადაადგილება 

 

 

ადგილობრივი 

ინფრასტრუქტურა, 

მოსახლეობა, 

მგზავრები 

 
 
 
 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 
 
 

 

საშუალო რისკი 

პროექტის 

ფარგლებში 

გამოყენებული 

სატრანსპორტო 

გზები, რომლებიც 

ამავე დროს 

გამოიყენება 

მოსახლეობის მიერ. 

 

 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

 
 
 

 

შექცევადი 

 
 

საშუალო. 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

– დაბალი 

ჯანმრთელობის გაუარესების და 
უსაფრთხოების რისკები: 
   პირდაპირი (მაგ: 

სატრანსპორტო საშუალებების 

დაჯახება, დენის დარტყმა, 

ტრავმატიზმი სამშენებლო 

ტექნიკასთან მუშაობისას და 

სხვ.)  

   არაპირდაპირი 
(ატმოსფერული ემისიები, 

მომატებული აკუსტიკური 

ფონი, წყლისა და ნიადაგის 

დაბინძურება). 

 
 
 
 

ძირითადად 

მშენებლობაზე 

დასაქმებული 

პერსონალი, 

ნაკლები 

ალბათობით 

ადგილობრივი 

მოსახლეობა 

 
 
 
 
 
 
 

პირდაპირი 

ან ირიბი, 

უარყოფითი 

 
 
 
 
 

საშუალო 

რისკი, შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებ 

ით - დაბალი 

რისკი 

 
 
 
 
 
 

სამშენებლო უბნები 

და მიმდებარე 

დასახლებული 

ზონები 

 
 
 
 
 
 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

 
 
 
 
 
 
 
 

შექცევადი 

 
 
 
 
 
 
 
 

დაბალი 

 ოპერირების ეტაპი: 

შესაძლო დემოგრაფიული 
ცვლილებები 
   სამუშაო ადგილების შექმნის 

გამო მოსახლების მიგრაციის 

შენელება. 

 
 

ადგილობრივი 

მოსახლეობა 

 
 

პირდაპირი, 

დადებითი 

 
 

მაღალი 

ალბათობა 

 

ზემოქმედების 

არეალი შესაძლოა 

იყოს რეგიონული 

მასშტაბის 

 

 

გრძელვადიანი 

 

 

- 

 

 

საშუალო 
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დასაქმებასთან დაკავშირებული 
დადებითი ზემოქმედებები 

 

ადგილობრივი 

მოსახლეობა 

 

პირდაპირი 

დადებითი 

 

მაღალი 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი შესაძლოა 

იყოს რეგიონული 

მასშტაბის 

 
 

გრძელვადიანი 

 
 

შექცევადი 

 
 

მაღალი 
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3.12.  კუმულაციური ზემოქმედება 

კუმულაციურ ზემოქმედებაში  იგულისხმება განსახილველი პროექტის და საკვლევი 

რეგიონის ფარგლებში სხვა პროექტების (არსებული თუ პერსპექტიული ობიექტების) 

კომპლექსური ზეგავლენა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე, რაც ქმნის კუმულაციურ 

ეფექტს. 
 

საკვლევი რეგიონის ფარგლებში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საწარმოები. ამის 

გათვალისწინებით   განიხილება კუმულაციური ზემოქმედება. 
 

განსახილველი საწარმოების სპეციფიკიდან გამომდინარე კუმულაციური ეფექტი 

შესაძლებელია განხილული იყოს შემდეგი მიმართულებებით: 

 ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიები; 

 ხმაურის გავრცელება. 

კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების მთავარი მიზანია, პროექტის განხორციელებით 

მოსალოდნელი ზემოქმედების ისეთი სახეების იდენტიფიცირება, რომლებიც როგორც 

ცალკე აღებული, არ იქნება მასშტაბური ხასიათის, მაგრამ სხვა - არსებული, მიმდინარე 

თუ პერსპექტიული პროექტების განხორციელებით მოსალოდნელ, მსგავსი სახის 

ზემოქმედებასთან ერთად, გაცილებით მაღალი და საგულისხმო უარყოფითი ან 

დადებითი შედეგების მომტანია.  

საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში, საქმიანობის სპეციფიკიდან და განთავსების 

ადგილიდან გამომდინარე, კუმულაციური ზემოქმედების ერთადერთ საგულისხმო სახედ 

უნდა მივიჩნიოთ ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედება და ხმაურის გავრცელება. კერძოდ, 

საწარმოს და მის მიმდებარედ არსებული საწარმოების ერთდროული ფუნქციონირების 

შედეგად გამოწვეული ხმაურის ჯამური ზეგავლენა გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე.  

საწარმოს შემოგარენში არსებული  ხმაურის გამომწვევი საწარმოები პროფილის, 

საპროექტო საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხმაურის ფონური მდგომარეობისა და 

დასახლებული პუნქტის დაშორების მანძილის  გათვალისწინებით ხმაურის 

კუმულაციური ზემოქმედებისას დასახლებული პუნქტის საზღვართან არ არის 

მოსალოდნელი ხმაურის ზღვრულად დასაშვებ დონეზე გადაჭარბება. 

ასევე გარემოს სხვა კომპონენტების მიმართ, კერძოდ ატმოსფერულ ჰაერზე,  

კუმულაციური ზემოქმედება მოსალოდნელია იმ საწარმოებიდან, რომელიც მდებარეობენ 

საპროექტო საწარმოს შემოგარენში, სადაც განთავსებულია სხვადასხვა სახეობის საწარმოო 

ობიექტები. 

რადგან უახლოესი დასახლებული პუნქტი საწარმოს ტერიტორიის სამხრეთის მხრის 

საზღვრიდან  დაშორებულია 195 მეტრით, რომლის კორდინატებია (0; -305), ხოლო სხვა 

მიმართულებით 500 მეტრი მანძილის რადიუსში დასახლებული პუნქტი არ ფიქსირდება. 

ამიტომ  ჰაერის ხარისხის მოდელირება  შესრულდა  ობიექტის  წყაროებიდან  შემდეგ  

კორდინატებზე:  
 
1- (0; 500);  2 – (0; -340); 3 – (500; 0). 
 
აღნიშნულის გათვალისწინებით, ატმოსფერული ჰარში მავნე ნივთიერებების მიწისპირა 

კონცენტრაციების ანგარიშისას ატმოსფერულ ჰარში მავნე ნივთიერებების ფონური 

შემცველობის განსაზღვრის მიზნით გამოყენებული იქნა  საქართველოს მთავრობის 2013 

წლის 31 დეკემბრის N408  დადგენილებით დამტკიცებული „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 

ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის  ნორმების გაანგარიშების  ტექნიკური 

რეგლამენტი"-ის  მე-5 მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული რეკომენდაციების 
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შესაბამისად  გათვალისწინებული  ფონური მახასიათებლები რომელიც ეთანადება 250-

125 ათას მოსახლეობიანი დასახლებებისთვის რეკომენდირებული სიდიდეს. 
 
გათვლები განხორციელდა იმ შემთხვევისათვის, როცა ერთდროულად აფრქვევს ყველა 

წყარო, რაც შეყვანილ იქნა კომპიუტერში, მოცემულია დანართის პირველ ფურცელზე. 

ასევე გათვალისწინებული იქნა ფონური მახასიათებლები ქალაქის მოსახლეობის 

რიცხოვნობის გათვალისწინებით (125-250 ათასი მოსახლეობა) და საწარმოს სიახლოვეს 

არსებული შპს „ინდუსტრია კირი“-ს კირის წარმოების, შპს „ნიკა 2004“-ის 

ფეროშენადნობების წარმოების და შპს „მაქს იმპორტი“-ს ცემენტის წარმოების 

ქარხნებიდან გაფრქვევის ინტენსივობები. შპს „მაქს იმპორტი“-ს მიერ დაგეგმილია 

ცემენტის საწარმოს  ექსპლუატაციის პირობეში ცვლილება, რის თაობაზეც  „ქ. რუსთავში 

შპს „მაქს იმპორტის“ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე 

სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს N2-74 (18/01/2021)  ბრძანებით გამოიცა   N4 (12/01/2021)  

სკოპინგის დასკვნა.  ფონურ წყაროდ გათვალისწინებულია შპს „მაქს იმპორტი“ ცემენტის 

საწარმოდან  გაფრქვევის ინტენსივობები ექსპლუატაციის პირობებით. რაც შეეხება შპს 

„ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“-ს ცემენტის ქარხანას, საწარმოდან 500 მეტრიან რადიუსის 

ზონაში არ ხვდება შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“-ს ცემენტის ქარხნიდან გაფრქვევის 

წყაროების წერტილები, 500 მეტრიან ზონაში ხვდება ქარხნის ის ტერიტორია, რომელშიც 

არ ფიქსირდება გაფრქვევის წყაროები გარდა შპს „ინდუსტრია კირი“-ს კირის წარმოების 

ქარხნისა, რომელიც გათვალისწინებული იქნა ფონურ წყაროდ. 
 
გაანგარიშების შედეგების მიხედვით, საშტატო რეჟიმში ფონური დაბინძურების 

გათვალისწინებით არც ერთი მავნე ნივთიერების  მიმართ დამაბინძურებელ 

ნივთიერებათა გაანგარიშებული მაქსიმალური კონცენტრაციები არ გადააჭარბებს 

ნორმებით დადგენილ შესაბამის მაჩვენებლებს უახლოესი დასახლებული პუნქტის  

მიმართ ფონის გათვალისწინებით. 

 

 

 

4.   გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები 
4.1.  ზოგადი მიმოხილვა 
 
გარემოსდაცვითი ღონისძიებების იერარქია შემდეგნაირად გამოყურება: 

 ზემოქმედების თავიდან აცილება/პრევენცია; 

 ზემოქმედების შემცირება; 

 ზემოქმედების შერბილება; 
 ზიანის კომპენსაცია. 

 
ზემოქმედების თავიდან აცილება და რისკის შემცირება შესაძლებლობისდაგვარად 

შეიძლება მიღწეულ იქნას სამშენებლო სამუშაოების წარმოების და ექსპლუატაციისას 

საუკეთესო პრაქტიკის გამოცდილების გამოყენებით. შემარბილებელი ღონისძიებების 

ნაწილი გათვალისწინებულია   პროექტის   შემუშავებისას.   თუმცა   ვინაიდან   ყველა   

ზემოქმედების თავიდან აცილება შეუძლებელია, პროექტის გარემოსადმი მაქსიმალური 

უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სასიცოცხლო ციკლის ყველა ეტაპისთვის და ყველა 

რეცეპტორისთვის განისაზღვრება შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა. 
 
გეგმა „ცოცხალი” დოკუმენტია და მისი დაზუსტება და კორექტირება მოხდება სამუშაო 

პროცესში მონიტორინგის/დაკვირვების საფუძველზე. პასუხისმგებლობა 

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის  და  მენეჯმენტის  წარმართვაზე  ეკისრება  დამკვეთის  

გარემოსდაცვით საკითხებზე პასუხისმგებელ პირს. მშენებლობის პროცესში 

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის პასუხისმგებლობა ნაწილდება მშენებელ კონტრაქტორსა 
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და დამკვეთს შორის. 

 

4.2. მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელი ზემოქმედებების 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

 

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილეში წარმოდგენილია ინფორმაცია პროექტის განხორციელების 

შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედებების შემარბილებელი ღონისძიებების და საჭირო 

მონიტორინგული სამუშაოების შესახებ, კერძოდ: 

 I. სვეტში მოცემულია: მოსალოდნელი ზემოქმედების აღწერა ცალკეული 

რეცეპტორების        მიხედვით, რა სახის სამუშაოების შედეგად არის მოსალოდნელი 

აღნიშნული ზემოქმედება და ზემოქმედების სავარაუდო მნიშვნელობა 

(ზემოქმედების სავარაუდო მნიშვნელობის შეფასება მოხდა 5 ბალიანი 

კლასიფიკაციის მიხედვით: „ძალიან დაბალი“,  „დაბალი“, „საშუალო“, „მაღალი“ ან 

„ძალიან მაღალი“); 

    II. სვეტი - გარემოზე   ზემოქმედების   შემარბილებელი   ღონისძიებების   ძირითადი  

     ამოცანების აღწერა; 

    III.  სვეტი - შემარბილებელი ღონისძიებების ჩამონათვალი,  რომლებიც  შეამცირებს ან  
აღმოფხვრის მოსალოდნელი ზემოქმედებების მნიშვნელობას (ხარისხს), ნარჩენი 

(შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების შემდგომ მოსალოდნელი) 

ზემოქმედების სავარაუდო მნიშვნელობა (ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება 

ასევე შეფასებულია ზემოთ აღნიშნული 5 ბალიანი კლასიფიკაციის მიხედვით; 

   IV.      სვეტი - 

 შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებაზე პასუხისმგებელი; 
 პროექტის განხორციელების რომელ ეტაპებზე იქნება უფრო ეფექტური  

     შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიების გატარება; 

 შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარებისთვის საჭირო ხარჯების 

შეფასება.  (ხარჯების შეფასება მოხდა მიახლოებით, 3 ბალიანი 

კლასიფიკაციის მიხედვით:  „დაბალი“ - <25000$; „საშუალო“ - 25000-100000$;  

„მაღალი“ - >100000$);  

         V.      სვეტი - საჭირო მონიტორინგული სამუშაოების ზოგადი აღწერა. 
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4.2.1.    შემარბილებელი ღონისძიებები - მშენებლობის  ეტაპი 

 ზემოქმედება/ 

ზემოქმედების 

აღწერა 

 

ამოცანა 

შემარბილებელი ღონისძიებები:  

მონიტორინგი  

დახასიათება 

 

პასუხისმგებლობა, ვადები და  ხარჯები 

1 2 3 4 5 

 

ატმოსფერულ 

ჰაერში 

არაორგანული 

მტვერის 

გავრცელება: 

   მიწის 

სამუშაოებისას 

წარმოქმნილი 

მტვერი; 

   მანქანების 

გადაადგილებისა 

ს წარმოქმნილი 

მტვერი; 

   ინერტული 

მასალების 

მართვისას 

წარმოქმნილი 

მტვერი; 

   სამშენებლო 

სამუშაოების 

დროს 

წარმოქმნილი 

მტვერი; 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

 

მტვრის გამოყოფის 

მინიმუმამდე დაყვანა. 

გარემოზე ისეთის სახის 

ზემოქმედებების 

შემცირება, როგორიცაა: 

   ადამიანის 

(ძირითადად 

მომსახურე 

პერსონალი) შეწუხება 

და მის 

ჯანმრთელობაზე 

ნეგატიური 

ზემოქმედება; 

   ცხოველების 

დაფრთხობა და 

მიგრაცია; 

   მცენარეული საფარის 

მტვრით დაფარვა და 

მათი ზრდა- 

განვითარების 

შეფერხება. 

 

ა.   ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა 

(განსაკუთრებით გრუნტიან გზებზე); 

ბ.  მაქსიმალურად შეიზღუდოს დასახლებულ პუნქტებში 

გამავალი საავტომობილო გზებით სარგებლობა; 

გ.   სიფრთხილის ზომების მიღება (მაგ. დატვირთვა 

გადმოტვირთვისას დიდი სიმაღლიდან მასალის დაყრის 

აკრძალვა); 

დ.  სამუშაო უბნების და გზის ზედაპირების მორწყვა; 

ე.   ადვილად ამტვერებადი მასალების ტრანსპორტირებისას 

მანქანების ძარის სათანადო გადაფარვა; 

ვ.   ადვილად ამტვერებადი მასალების ქარით გადატანის 

პრევენციის მიზნით, მათი დასაწყობების ადგილებში 

სპეციალური საფარის გამოყენება ან მორწყვა; 

ზ.  საჭიროებისამებრ (სპეციფიური სამუშაოების 

შესრულებისას) პერსონალის უზრუნველყოფა 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით 

(რესპირატორები); 

თ.   პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 

ი.  საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო 

რეაგირება. 

 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

 „დაბალი“ 

 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი - 

სამუშაო უბნის მენეჯერები 

 

საქმიანობის 

განმახორციელებე

ლის მიერ 

გამოყოფილი 

გარემოს დაცვისა 

და უსაფრთხოების 

მენეჯერი 

ჩაატარებს 

ყოველდღიურ 

ვიზუალურ 

შემოწმებას, 

მოახდენს 

სატრანსპორტო 

ოპერაციების 

ინსპექტირებას. 

მონიტორინგი 

დამატებით 

ხარჯებთან 

დაკავშირებული 

არ არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

ა, ბ – მუდმივად სატრანსპორტო 

ოპერაციების დროს; 

გ - მიწის სამუშაოების წარმოების და 

მასალების დატვირთვა- 

გადმოტვირთვისას; 

დ, ე, ვ- პერიოდულად, 

განსაკუთრებით მშრალ და ქარიან 

ამინდებში; 

ზ,თ – სამუშაოების დაწყებამდე 

და შემდგომ პერიოდულად; 

ი - საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

დ, ვ, ზ - პუნქტებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებების 

შესრულება დაკავშირებული იქნება 

მცირე ხარჯებთან. 

 

 

. 



                                                                                                                                                                                                                       გვ. 57  
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ცხრილი  4.2.1   (გაგრძელება) 

1 2 3 4 5 

ატმოსფერული 

ჰაერში    წვის 

პროდუქტების 

გავრცელება: 

   მანქანების, 

სამშენებლო 

ტექნიკის 

გამონაბოლქვი; 

   დანადგარ- 

მექანიზმების 

გამონაბოლქვი; 

   შედუღების 

აეროზოლები. 

მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

გამონაბოლქვის 

მინიმუმამდე დაყვანა. 

გარემოზე ისეთის სახის 

ზემოქმედებების 

შემცირება, როგორიცაა: 

   ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე 

ზემოქმედება; 

   ცხოველთა 

საცხოვრებელი 

გარემოს გაუარესება 

და მიგრაცია. 

ა.   მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის 

უზრუნველყოფა; 

ბ.  დანადგარ-მექანიზმების განლაგება მგრძნობიარე 

რეცეპტორებისგან (მუშათა მოსასვენებელი 

ოთახები, საცხოვრებელი ზონა) მოშორებით; 

გ.   მანქანების გადაადგილებისას ოპტიმალური მარშრუტის 

და სიჩქარის შერჩევა; 

დ.  მანქანების ძრავების ჩაქრობა ან მინიმალურ ბრუნზე 

მუშაობა, როცა არ ხდება მათი გამოყენება; 

ე.   პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 

ვ.   საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო 

რეაგირება. 
 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„ძალიან დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი - 

სამუშაო უბნის მენეჯერები 

გარემოს დაცვისა 

და უსაფრთხოების 

მენეჯერი 

ჩაატარებს 

მანქანების 

შემოწმებას ორ 

კვირაში ერთხელ; 

აწარმოებს 

ჩატარებული 

ტექმომსახურების 

ჩანაწერებს; 

მოახდენს 

სატრანსპორტო 

ოპერაციების 

ინსპექტირებას. 

მონიტორინგი 

ხარჯებთან 

დაკავშირებული 

არ არის. 
 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

ა, ბ – სამუშაოების დაწყებამდე - 
მოსამზადებელ ეტაპზე, პერიოდულად; 

გ, დ- მუდმივად -  

სატრანსპორტო ოპერაციების 

შესრულებისას; 

ე – სამუშაოების დაწყებამდე და 

შემდგომ პერიოდულად.; 

ვ - საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში; 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

დამატებით ხარჯებთან 

დაკავშირებული არ არის. 

ხმაურის 

გავრცელება 

სამუშაო უბნებზე, 

საცხოვრებელ  

ზონაში 

   სატრანსპორტო 
საშუალებებით 

გამოწვეული 

ხმაური და 

ვიბრაცია; 

   სამშენებლო 

ტექნიკით და  

      სამ შენებლო 

ოპერაციებით 

გამოწვეული  

   ხმაურის და ვიბრაციის 

გავრცელების 

დონეების 

მინიმუმამდე დაყვანა  

და მომსახურე 

პერსონალის 

ჯანმრთელობაზე  

ზემოქმედების 

შემცირება; 

   მოსახლეობის 

მინიმალური     

      შეშფოთება. 

ა.   მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის 

უზრუნველყოფა; 

ბ.  ხმაურ წარმომქმნელი დანადგარების განლაგება 

მგრძნობიარე რეცეპტორებისგან (მუშათა მოსასვენებელი  

ოთახები, საცხოვრებელი ზონა) მოშორებით; 

გ.   საჭიროებისამებრ აკუსტიკური დამცავი საშუალებების 

(ხმაურჩამხშობი გარსაცმი, ხის ფარები და სხვ.) გამოყენება 

ხმაურ წარმომქმნელი დანადგარებისთვის; 

დ.  შესაძლებლობისამებრ ხმაურიანი სამუშაოების 

წარმოება მხოლოდ დღის საათებში; 

ე.   ხმაურიანი სამუშაოების პერიოდის განსაზღვრა, 
ეკოლოგიური (მაგ. ცხოველთა გამრავლების სეზონი) 

საკითხების გათვალისწინებით; 

ვ.   მაღალი დონის ხმაურის წარმომქმნელი სამუშაოების 

შემსრულებელი პერსონალის ხშირი ცვლა; 
 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი - 

უბნის 
მენეჯერები 

მანქანა/ 

დანადგარების 

ტექნიკური 

გამართულობის  

კონტროლი; 

საჭიროების 

შემთხვევაში 

ინსტრუმენტალურ 

ი გაზომვები. 

მონიტორინგი 

მნიშვნელოვან 

ხარჯებთან 

დაკავშირებული 

არ არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

ა, ბ, გ– მოსამზადებელ ეტაპზე;  

დ, ე, ვ , ზ - ინტენსიური ხმაურის 

გამომწვევი სამუშაოების შესრულების 

პროცესში; 

თ, ი - ინტენსიური ხმაურის 

გამომწვევი სამუშაოების დაწყებამდე; 

კ - საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში; 
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ცხრილი  4.2.1   (გაგრძელება) 

 

1 2 3 4 5 

ხმაური და 

ვიბრაცია. 

 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

 

 
ზ.   ხმაურის დონეების მონიტორინგი; 

თ.  საჭიროებისამებრ პერსონალის უზრუნველყოფა 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (ყურთსაცმები); 

ი.   პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 
კ.   საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო 

რეაგირება. 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

გ, თ - პუნქტებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებების 

შესრულება დაკავშირებული იქნება 

„დაბალ“ ხარჯებთან. 

 

ნიადაგის/გრუნტის 

სტაბილურობის 

დარღვევა და 

ნაყოფიერი ფენის 

განადგურება: 

   სტაბილურობის 

დარღვევა 

სამშენებლო 

სამუშაოების 

დროს; 

    ნაყოფიერი ფენის 

განადგურება 

სამშენებლო 

მოედნების 

მომზადების 

ტერიტორიების 

გაწმენდის დროს. 

 

 მნიშვნელოვნება: 

„მაღალი“ 

 

   ნიადაგის ნაყოფიერი 

ფენის შენარჩუნება და 

გამოყენება 

სარეკულტივაციო 

სამუშაოებში;

   ნიადაგის/გრუნტის 

ეროზიული 

პროცესების პრევენცია. 

ა.   დაგეგმილი სამუშაოებისას დაწესებული უსაფრთხოების 

ნორმების დაცვა; 

ბ. გზების და სამშენებლო მოედნების საზღვრების მკაცრი 

დაცვა ნიადაგის ზედმეტად დაზიანების პრევენციის 

მიზნით; 

გ.  გზების ზედაპირის მთლიანობის შენარჩუნება 

ტექმომსახურების მეშვეობით; 

დ.  შეძლებისდაგვარად ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა 

და დროებითი დასაწყობება შესაბამისი წესების დაცვით: 

   ნაყარის სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს 2 მ-ს; 

   ნაყარის ფერდებს უნდა მიეცეს შესაბამისი დახრის (450) 

კუთხე; 

   ნაყარების პერიმეტრზე მოეწყოს წყალამრიდი არხები და 

დაცული უნდა იყოს ქარით გაფანტვისაგან. 

ე.  პერსონალის ინსტრუქტაჟი. 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„ძალიან   დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

ა, ბ, გ – რეგულარულად სამშენებლო 

სამუშაოებისას; 

დ - სამშენებლო მოედნების 

მომზადებისას; 

ე – სამუშაოების დაწყებამდე და 

შემდგომ პერიოდულად; 

ვ  - სამშენებლო სამუშაოების 

დასრულების შემდგომ. 

 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

დ - პუნქტით 

გათვალისწინებული 

ღონისძიებების შესრულება 

დაკავშირებული იქნება 

„დაბალ“ ხარჯებთან. 

სამშენებლო 

მოედნების, 

გზების 

ზედაპირის, 

მოხსნილი 

ნიადაგის ფენის 

სანაყაროების 

რეგულარული 

ვიზუალური 

დაკვირვება. 

მონიტორინგი 

დამატებით 

ხარჯებთან 

დაკავშირებული 

არ არის. 
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შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

ცხრილი  4.2.1   (გაგრძელება) 

1 2 3 4 5 

ნიადაგის 

დაბინძურება: 

   ნიადაგის 

დაბინძურება 

ნარჩენებით; 

   დაბინძურება 

საწვავის, 

ზეთების ან სხვა 

ნივთიერებების 

დაღვრის 

შემთხვევაში. 

 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

ნიადაგის დაბინძურების 

პრევენცია და 

შესაბამისად გარემოზე 

ისეთი სახის 

არაპირდაპირი 

ზემოქმედებების 

შემცირება, როგორიცაა: 

   ცხოველთა 

საცხოვრებელი 

გარემოს გაუარესება; 

   მცენარეულ საფარზე 

არაპირდაპირი 

ზემოქმედება; 

   მიწისქვეშა და 

ზედაპირული წყლების 

დაბინძურება; 

ა.   მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის 

უზრუნველყოფა; 

ბ.  პოტენციურად დამაბინძურებელი მასალების (ზეთები, 

საპოხი მასალების და სხვ.) უსაფრთხოდ 

შენახვა/დაბინავება; 

გ.   სამარაგო რეზერვუარის მოწყობის შემთხვევაში, საწვავის 

       სამარაგო რეზერვუარს უნდა გააჩნდეს ბეტონის 

ან თიხის შემოზღუდვა, რომლის შიდა ტევადობა არ იქნება 

რეზერვუარის მოცულობის 110%-ზე ნაკლები; 

დ.  საწვავით გამართვის უბნები დაფარული უნდა იყოს 

ხრეში ფენით; 

ე.   სამშენებლო მოედნების შესაბამისი ტექნიკური 

საშუალებებით და ინვენტარით აღჭურვა (კონტეინერები, 

დაღვრის შემკრები საშუალებები და ა.შ); 

ვ.   ნარჩენების სათანადო მართვა; 

ზ.   სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველა 

პოტენციური დამაბინძურებელი მასალის გატანა; 

თ.  საჭიროების შემთხვევაში ნიადაგის 

ხარისხის ლაბორატორიული კონტროლი; 

ი.   საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის ლოკალიზაცია 

და გაწმენდა. დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი 

შემდგომი რემედიაციისათვის  ტერიტორიიდან გატანილი 

უნდა იქნას ამ საქმიანობაზე ნებართვის მქონე 

კონტრაქტორის მიერ; 

კ.   პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი - 

უბნის მენეჯერები 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

ა, ბ, გ, დ, ე – მოსამზადებელ ეტაპზე, 

პერიოდულად; 

ვ - ნარჩენების მართვის პროცესში; 

ზ – სამუშაოების დასრულების 

შემდგომ; 

თ,ი - დაბინძურების შემთხვევაში 

უმოკლეს ვადებში; 

კ - სამუშაოების დაწყებამდე და 

შემდგომ პერიოდულად. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

გ,დ, ე, თ, ი პუნქტებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებების 

შესრულება შეიძლება დაკავშირებული 

იყოს „საშუალო“ ხარჯებთან. 

ტექნიკური 

გამართულობის 

კონტროლი; 

ნარჩენების 

მენეჯმენტის 

გეგმის 

შესრულების 

კონტროლი; 

ნიადაგის 

მდგომარეობის 

ვიზუალური 

კონტროლი და 

საჭიროების 

შემთხვევაში 

ლაბორატორიული 

კონტროლი. 

მონიტორინგის 

ხარჯები შეიძლება 

დაკავშირებული 

იყოს 

ლაბორატორიულ 

კონტროლთან. 

საშიში 

გეოდინამიკური 

პროცესების 

(ეროზია და სხვ.) 

გააქტიურება: 

   ქანების 

დესტაბილიზაცია,  

ქანების     სტაბილურობის 

შენარჩუნება. ეროზიული 

და სხვა  საშიში 

პროცესების ააქტიურების 

რისკების შემცირება. 

მშენებარე ობიექტების 

დაცვა დაზიანებისგან. 

ა.  ობიექტების მშენებლობისას საპროექტო 

დოკუმენტაციით გათვალისწინებული პირობების 

დაცვა; 

ბ.   ეროზიული პროცესების განვითარების პრევენციის 

მიზნით საპროექტო/სარეაბილიტაციო გზების გასწვრივ  

არხების (კიუვეტები) მოწყობა ; 

 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

ა, ბ,  გ, დ – მშენებლობის პროცესში; 

ე - სამშენებლო სამუშაოების 

დასრულების შემდგომ. 

მშენებლობის 

ეტაპზე ინჟინერ- 

გეოლოგის მიერ 

რეგულარული  

დაკვირვება 

ქანების  

მდგრადობაზე. 

დამატებითი 
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შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

ცხრილი  4.2.1   (გაგრძელება) 

1 2 3 4 5 

 ეროზიული 

პროცესების 

გააქტიურება 

ნაგებობების 

ფუნდამენტების 

მომზადებისას და 

სხვა საექსკავ. 

სამუშაოებისას; 

   ტერიტორიის 

დატბორვის 

რისკები. 

მნიშვნელოვნება: 
„დაბალი“ 

 გ.   დროებითი დამცავი ნაგებობის (თიხის დიაფრაგმა) 

მოწყობა; 

დ. დაჭაობების პრევენცია, ქვაბულიდან გრუნტის  

წყლების ამოტუმბვა; 

ე.   რეკულტივაციის სამუშაოების ჩატარება. 

 

 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„ძალიან   დაბალი“ 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულება შეიძლება დაკავშირებული 

იყოს „დაბალ“ ხარჯებთან. 

პერსონალის 

აყვანა 

დაკავშირებული 

იქნება მცირე 

ხარჯებთან. 

ზედაპირული 

წყლების 

დაბინძურება: 

   დაბინძურება 

მყარი და 

თხევადი 

ნარჩენების 

არასწორი 

მენეჯმენტის 

გამო; 

   დაბინძურება 

საწვავის/ზეთის 

დაღვრის 

შედეგად. 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

ზედაპირული წყლების 

დაბინძურების პრევენცია 

და შესაბამისად 

გარემოზე ისეთის სახის 

ზემოქმედებების 

შემცირება, როგორიცაა: 

   წყლის 

ბიომრავალფეროვნება 

ზე ზემოქმედება; 

   მიწისქვეშა წყლების 

დაბინძურება; 

   წყლის რესურსებზე 

დამოკიდებულ 

რეცეპტორებზე 

(ცხოველები, 

მოსახლეობა) 

ზემოქმედება. 

ა.   მანქანა/დანადგარების ტექნიკური გამართულობის 

უზრუნველყოფა; 

ბ.  მანქანა/დანადგარების და პოტენციურად 

დამაბინძურებელი მასალების განთავსება ზედაპირული 

წყლის ობიექტიდან არანაკლებ 50 მ დაშორებით (სადაც 

ამის საშუალება არსებობს). თუ ეს შეუძლებელია, მუდმივი 

კონტროლის და უსაფრთხოების ზომების გატარება წყლის 

დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად; 

გ.   პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 

დ.  წარმოქმნილი, დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების 

სათანადო მართვა-სანიაღვრე წყლების პოტენციურად 

დამაბინძურებელი უბნები დაცული უნდა იყოს 

ატმოსფერული ნალექებისგან;  

ე.   მასალების და ნარჩენების სწორი მენეჯმენტი; 

ვ.   მდინარეთა კალაპოტების სიახლოვეს მანქანების რეცხვის 

აკრძალვა; 

ზ.  სამუშაოს დასრულების შემდეგ  ყველა პოტენციური  

      დამაბინძურებელი მასალის გატანა; 

თ.  საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის შემთხვევაში 

დაღვრილი პროდუქტის ლოკალიზაცია/გაწმენდა; 

 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი 

- უბნის მენეჯერები 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

ა, ბ, გ,– სამუშაოების დაწყებამდე; 

დ - მშენებლობის საწყის 

ეტაპზე; 

ე, ვ,– სამუშაოების შესრულების 

პროცესში; 

ზ – სამუშაოების დასრულების 

შემდგომ; 

თ - დაბინძურების შემთხვევაში 

უმოკლეს ვადებში და საჭიროების 

შემთხვევაში. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

დ, თ - პუნქტებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებების 

შესრულება შეიძლება 

დაკავშირებული იყოს „საშუალო“ 

ხარჯებთან. 

ნარჩენების 

მენეჯმენტის 

გეგმის 

შესრულების 

კონტროლი; 

ნიადაგის და 

წყლის და 

ჩამდინარე წყლის 

მდგომარეობის 

კონტროლი. 
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შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

ცხრილი  4.2.1   (გაგრძელება) 

1 2 3 4 5 

ზემოქმედება 

მიწისქვეშა/გრუნტის 

წყლებზე 

   ხარისხის 

გაუარესება 

დაბინძურებული 

ზედაპირული 

წყლით ან 

ნიადაგით; 

   სამშენებლო 

სამუშაოების 

დროს 

საწვავის/საპოხი 

მასალის დაღვრის 

შედეგად. 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

მიწისქვეშა წყლის 

რესურსებზე 

დამოკიდებულ 

რეცეპტორებზე 

(ზედაპირული წყლები, 

ბიომრავალფეროვნება) 

ზემოქმედების შემცირება 

   ნიადაგის ხარისხის გაუარესების თავიდან აცილების ყველა 

ღონისძიების გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტი); 

   ზედაპირული წყლის ხარისხის გაუარესების თავიდან 

აცილების ყველა ღონისძიების გატარება (იხ. შესაბამისი 

პუნქტი). 

   შეიზღუდოს მიწის სამუშაოების შესრულების პერიოდი 

(ორმოები და ტრანშეები შეივსოს შეძლებისდაგვარად 

მოკლე ვადებში), 

 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“   

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი 

ნაგებობების 

ტექნიკური 

გამართულობის 

კონტროლი; 

ნარჩენების 

მენეჯმენტის 

გეგმის 

შესრულების 

კონტროლი; 

ნიადაგის და 

წყლის 

მდგომარეობის 

ვიზუალური 

კონტროლი; 

საჭიროების 

შემთხვევაში 

ლაბორატორიული 

კონტროლი. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

სამშენებლო სამუშაოების შესრულების 

პროცესში 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

დამატებით ხარჯებთან 
დაკავშირებული არ არის. 

ვიზუალურ- 

ლანდშაფტური 

ცვლილება: 

   სამშენებლო 

მოედნების 

არსებობის გამო. 

   სატრანსპორტო 

ნაკადის მატების 

გამო; 

   ხე-მცენარეული 

საფარის გაჩეხვის 

გამო; 

   ნარჩენების და 

მასალების 

დასაწყობების 

გამო 

მნიშვნელოვნება: 
„საშუალო“ 



   ადამიანთა 

უკმაყოფილების 

შემცირება; 



   ცხოველთა 

საცხოვრებელი 

გარემოს ცვლილების 

და ცხოველთა 

მიგრაციის პრევენცია. 

ა.   დროებითი ნაგებობების მოწყობისას შეძლებისდაგვარად 

ბუნებრივი მასალის გამოყენება, ფერების სათანადო 

შერჩევა; 

ბ.  შეძლებისდაგვარად მასალებისა და ნარჩენების 

დასაწყობება ვიზუალური რეცეპტორებისთვის 

შეუმჩნეველ ადგილებში; 

გ.   ტერიტორიის გაწმენდა და რეკულტივაცია. 

 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი 

ვიზუალური 

მონიტორინგი 

ტერიტორიის 

სანიტარულ- 

ეკოლოგიური 

მდგომარეობის 

კონტროლის 

მიზნით. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

ა, ბ - მოსამზადებელ ეტაპზე და 

შემდგომ მუშაობის პროცესში; 

გ – სამუშაოების დასრულების შემდგომ. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

დამატებით ხარჯებთან 

დაკავშირებული არ არის. 
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შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

ცხრილი  4.2.1   (გაგრძელება) 

1 2 3 4 5 

ზემოქმედება 

ფლორაზე. 

ჰაბიტატების 

დაკარგვა, 

დაზიანება, 

ფრაგმენტაცია. 

   ინფრასტრუქტურ 

ის მოწყობასთან 

დაკავშირებული  

ზემოქმედება. 

 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

   ჰაბიტატების 

დაკარგვის და 

დაზიანების რისკების 

მინიმუმამდე დაყვანა; 

   ჰაბიტატების 

კონსერვაცია და 

სათანადო მართვა. 
 

ა.   მცენარეული საფარის დაზიანებისგან დასაცავად მკაცრად 

განისაზღვროს სამშენებლო უბნების საზღვრები და 

ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტები; 

ბ.   მცენარეული საფარის დაცვის საკითხებზე 

პერსონალისათვის ინსტრუქტაჟის ჩატარება; 

გ.  არსებული გამწვანების გაზონების  მოწესრიგებისა და 

ხე-ნარგავების შენარჩუნების სამუშაოების შესრულება 

შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალის მიერ; 

დ.   მიწის სამუშაოები შესრულდეს რაც შეიძლება 

მოკლე ვადებში - მაქსიმალურად შეიზღუდოს 

თხრილების მოწყობასა და მათ შევსებას შორის 

დროის პერიოდი; 

ე.  ხელოვნური გადასასვლელების მოწყობა (მაგ. გაყვანილ 

თხრილებზე ფიცრების გადება). 

ამასთან, 

   ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილებებისკენ მიმართული 

ღონისძიებების გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტი). 

   წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 

შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება (იხ. შესაბამისი 

პუნქტები); 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი 

სამუშაო უბნების 

მცენარეული 

საფარისაგან 

გაწმენდის ეტაპზე 

ყოველდღიური 

მონიტორინგი 

სამუშაო 

საზღვრების 

დაცვის მიზნით. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

ა,ბ, - სამუშაო არეალის 

გასუფთავების სამუშაოების 

დაწყებამდე; 

გ,დ - გამწვანებისა და მიწის 

სამუშაოების შესრულებისას; 

ე -  მშენებლობის ეტაპზე, 

განსაკუთრებით ღამით. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

თ - პუნქტებით 

გათვალისწინებული ღონისძიების 

შესრულება შეიძლება 

დაკავშირებული იყოს  მცირე 

ხარჯებთნ. 

 

. 

 

. 
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შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

ცხრილი  4.2.1   (გაგრძელება) 

1 2 3 4 5 

ზემოქმედება 

სახეობათა  ქცევაზე: 

  გამრავლების 

უნარის და 

ნორმალური 

ცხოველმოქმედე 

ბის დაქვეითება. 

ცხოველთა 

მიგრაცია; 

  პირდაპირი 

ზემოქმედება - 

ცხოველთა 

დაღუპვა, 

დაზიანება. 

მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

   ცხოველთა სახეობებზე 

პირდაპირი და 

არაპირდაპირი 

ზემოქმედების 

მინიმუმამდე 

შემცირება. 

ა.   აღირიცხოს ფრინველთა ბუდეები და აიკრძალოს მათთან 

მისვლა გამრავლების პერიოდში; 

ბ.  ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტის და სამშენებლო 

უბნების საზღვრების მკაცრი დაცვა; 

გ.   მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის შერჩევა ცხოველებზე 

უშუალო ზემოქმედების ალბათობის (დაჯახება) 

შესამცირებლად; 

დ.   ორმოები, ტრანშეები და სხვა შემოზღუდულ იქნას 

რაიმე წინააღმდეგობით ცხოველების შიგ ჩავარდნის 

თავიდან ასაცილებლად; 

ე.   მიმართული შუქის მინიმალური გამოყენება სინათლის 

გავრცელების შემცირების მიზნით; 

ვ.  ისეთი სამუშაოები, რაც იწვევს ცხოველების ზედმეტად 

შეშფოთებას, უნდა განხორციელდეს რაც შეიძლება მოკლე 

ვადებში, შესაძლებლობების მიხედვით არაგამრავლების 

პერიოდში. 

ამასთან, 

   ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; 

   წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 

შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება (იხ. შესაბამისი 

პუნქტ.). 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი 

ნარჩენების 

მენეჯმენტის 

კონტროლი; 

მძღოლების 

პერიოდული 

ინსპექტირება. 

მონიტორინგი 

დამატებით 

ხარჯებთან 

დაკავშირებული არ 

არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

ა - სამუშაოების დაწყებამდე; 

ბ, გ - სატრანსპორტო ოპერაციებისას; 

დ, ე, ვ - მშენებლობის ეტაპზე 

რეგულარულად. 
შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს 

დაბალ ხარჯებთან 

ნარჩენებით გარემოს 

დაბინძურების 

რისკები: 

   სამშენებლო 

ნარჩენები, ფუჭი 

ქანები და სხვა; 

 

ნარჩენების გარემოში 

უსისტემოდ გავრცელების 

პრევენცია და 

შესაბამისად გარემოზე 

ისეთის სახის 

ზემოქმედებების 

შემცირება, როგორიცაა: 
 

ა.   სამშენებლო და სხვა საჭირო მასალების შემოტანა იმ 

რაოდენობით, რაც საჭიროა პროექტის მიზნებისათვის; 

ბ.  ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნას სათანადო 

მომზადების მქონე პერსონალი; 

გ.   ნარჩენების წარმოქმნის, დროებითი დასაწყობების და 

შემდგომი მართვის პროცესებისთვის სათანადო 

აღრიცხვის მექანიზმის შემოღება და შესაბამისი ჟურნალის 

წარმოება; 

დ.  ნარჩენების შეძლებისდაგვარად ხელმეორედ გამოყენება; 

ე.   დემონტირებული სამშენებლო ნარჩენების განთავსება 

მხოლოდ წინასწარ გამოყოფილ ტერიტორიაზე, შესაბამისი 

წესების დაცვით; 
 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი - 

სპეციალურად გამოყოფილი პერსონალი. 

ნარჩენების 

მართვისათვის 

სპეციალურად 

გამოყოფილი 

პერსონალის მიერ 

ნარჩენების 

მენეჯმენტის 

გეგმის 

შესრულების 

კონტროლი, 

ნარჩენების 

რაოდენობის და 
 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

ა, ბ, გ, ვ - მოსამზადებელ 

ეტაპზე;  

დ, ე, ზ, თ – ნარჩენების მართვის 

პროცესში; 

ი - სამუშაოების დაწყებამდე 

და შემდგომ პერიოდულად. 
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შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

ცხრილი  4.2.1   (გაგრძელება) 

1 2 3 4 5 

   სახიფათო 

ნარჩენები 

(საწვავ-საპოხი 

მასალების 

ნარჩენები და 

სხვ.); 

   საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენები. 
 

მნიშვნელოვნება: 

„მაღალი“ 

   ადამიანის 

ჯანმრთელობასა და 

უსაფრთხოებაზე 

ნეგატიური 

ზემოქმედება; 

   წყლის გარემოს 

დაბინძურება; 

   ცხოველებზე 

პირდაპირი 

უარყოფითი 

ზემოქმედება; 

   უარყოფითი 

ვიზუალურ- 

ლანდშაფტური 

ცვლილება; 

   და სხვ. 

ვ.   სახიფათო ნარჩენების დროებითი ტერიტორიაზე მოეწყოს 

სპეციალური სასაწყობო სათავსი, ხოლო სამშენებლო 

მოედნებზე განთავსდეს მარკირებული, ჰერმეტული 

კონტეინერები; 

ზ.   ნარჩენების ტრანსპორტირებისას უსაფრთხოების წესების 

მაქსიმალური დაცვა (მანქანების ძარის გადაფარვა და სხვ.); 

თ.  სახიფათო ნარჩენების გატანა შემდგომი მართვის 

მიზნით მოხდეს მხოლოდ ამ საქმიანობაზე სათანადო 

ნებართვის მქონე კონტრაქტორის საშუალებით; 

ი.   პერსონალის ინსტრუქტაჟი. 

 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

შემარბილებელი  ღონისძიებების 

შესრულება შეიძლება 

დაკავშირებული იყოს „საშუალო“ 

ხარჯებთან. 

სახეების აღრიცხვა, 

შესაბამისი 

ჟურნალის 

წარმოება. 

მონიტორინგის 

ხარჯები შეიძლება 

დაკავშირებული 

იყოს დამატებითი 

პერსონალის 

აყვანასთან. 

ზემოქმედება  

ისტორიულ- 

კულტურულ  და 

არქეოლოგიურ 

ძეგლებზე: 

•   კულტურული 

მემკვიდრეობის 

ობიექტების 

დაზიანება; 

   არქეოლოგიური 

მემკვიდრეობის 

აღურიცხავი 

ობიექტების 

დაზიანება, მიწის 

სამუშაოების 

შესრულებისას. 

 

მნიშვნელოვნება: 
„დაბალი“ 

   კულტურული და 

არქეოლოგიური 

ძეგლების 

დაზიანების/განადგურ 

ების რისკების 

მინიმუმამდე დაყვანა 

   რაიმე არტეფაქტის აღმოჩენის შემთხვევაში მშენებლობის 

პროცესის შეჩერება. აღმოჩენის შესახებ დაუყოვნებლივ 

უნდა ეცნობოს საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოს. ექსპერტ-

არქეოლოგების მიერ აღმოჩენის შესწავლა, 

კონსერვაცია/გადატანა საცავში. 

    ნებართვის მიღების შემდეგ-მუშაობის განახლება. 

 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„ძალიან   დაბალი“. 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის  განმახორციელებელი 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

რაიმე არტეფაქტის აღმოჩენის 

შემთხვევაში. 
 

მიწის 

სამუშაოების 

პროცესის 

ვიზუალური 

კონტროლი. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

ხარჯებთან დაკავშირებული არ 

არის. 
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შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

ცხრილი  4.2.1   (გაგრძელება) 

1 2 3 4 5 

დასაქმება და მასთან 

დაკავშირებული 

უარყოფითი 

ზემოქმედების 

რისკები, კერძოდ: 

   დასაქმების 

მოლოდინი და 

უკმაყოფილება; 

   დასაქმებულთა 

უფლებების 

დარღვევა; 

   მშენებლობის 

დასრულებასთან 

დაკავშირებით 

სამუშაო 

ადგილების 

შემცირება და 

უკმაყოფილება; 

   უთანხმოება 

ადგილობრივ 

მოსახლეობასა და 

დასაქმებულთა 

შორის. 

მნიშვნელოვნება: 

“ საშუალო“ 

   პროექტში 

დასაქმებული 

პერსონალის და 

ადგილობრივი 

მოსახლეობის 

უკმაყოფილების 

გამორიცხვა. 

ა.   პერსონალის აყვანის პოლიტიკის შემუშავება და 

გამოქვეყნება ადგილობრივ (ოფისში), მუნიციპალურ 

(გამგეობის შენობა და სხვ.) და რეგიონალურ დონეზე; 

ბ.  პერსონალის აყვანა შესაბამისი ტესტირების საფუძველზე; 

გ.   თითოეულ პერსონალთან ინდივიდუალური სამუშაო 

კონტრაქტის გაფორმება; 

დ.  პერსონალთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში 

მუხლების ჩართვა ყველა გეგმის, პროცედურის და 

შემარბილებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, აგრეთვე, 

იმ მუხლების ჩართვა, რომლებიც ეხება  უსაფრთხოების 

გეგმების მონიტორინგსა და უბედური შემთხვევების 

შესახებ ანგარიშებს. 

ე.   ყველა პერსონალის უზრუნველყოფა ინფორმაციით მათი 

სამსახურის შესახებ - სამუშაო ქცევის კოდექსის 

შემუშავება; 

ვ.   ყველა არა ადგილობრივი პერსონალის ინფორმირება 

ადგილობრივი უნარ-ჩვევების და კულტურის შესახებ; 

ზ.   სხვადასხვა მასალების შესყიდვისას 

უპირატესობის მინიჭება ადგილობრივი 

პროდუქციისთვის და ადგილობრივი საწარმოების 

მხარდაჭერა; 

თ.  პერსონალის საჩივრების განხილვის მექანიზმის 

შემუშავება და პრაქტიკულად გამოყენება; 

ი.   პერსონალის საჩივრების ჟურნალის წარმოება. 

 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი  

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

ა, ბ, გ, დ, ე, ვ,  - სამუშაოების 

დაწყებამდე (პერსონალის აყვანამდე და 

აყვანის პროცესში). ასევე სამუშაოების 

მიმდინარეობისას ახალი პერსონალის 

აყვანის გადაწყვეტილების მიღების 

შემთხვევაში; 

ზ, თ,  იi - სამუშაოების წარმოებისას. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

  ზ- პუნქტით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების შესრულება შეიძლება 

დაკავშირებული იყოს „დაბალ“ 

ხარჯებთან (სხვაობა ფასებში). 

საჩივრების და 

გადაჭრის 

აღრიცხვის 

სათანადო 

მექანიზმის 

შემოღება. 

დისციპლინარული 

ჩანაწერების 

წარმოება. 

ზემოქმედება 

სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურაზე 

   გზების საფარის 

დაზიანება; 

   სატრანსპორტო 

ნაკადების 

გადატვირთვა; 

 

   გზების საფარის 

შენარჩუნება და 

თავისუფალი 

გადაადგილების 

ხელშეწყობა; 

   საგზაო საფრთხეების, 

საცობების მინიმუმადე 

დაყვანა; 

ა.   უზრუნველყოფილი იქნას მოსახლეობის გადაადგილების 

მინიმალური შეფერხება; 

ბ.  საზოგადოებრივი გზებზე მუხლუხოიანი ტექნიკის 

გადაადგილების შეძლებისდაგვარად შეზღუდვა; 

გ.   საჭიროების შემთხვევაში საავტომობილო საშუალებების 

მოძრაობას უნდა აკონტროლებდეს სპეციალურად 

გამოყოფილი პერსონალი (მედროშე); 
 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

ა, ბ, გ  - სამუშაოების წარმოებისას - 

სატრანსპორტო ოპერაციებისას; 

დ - სამუშაოების დასრულების 

შემდგომ; 

გზის ხარისხის 

მუდმივი 

მონიტორინგი. 

სატრანსპორტო 

ოპერაციების 

კონტროლი. 
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შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

ცხრილი  4.2.1   (გაგრძელება) 

1 2 3 4 5 

   გადაადგილების 

შეზღუდვა. 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

   მოსახლეობის 

უკმაყოფილების 

გამორიცხვა. 

დ.  გზის ყველა დაზიანებული უბნის მაქსიმალური აღდგენა, 

რათა ხელმისაწვდომი იყოს მოსახლეობისთვის; 

ე.   საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო 

რეაგირება. 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

ე - საჩივრების შემოსვლის შემდგომ. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულება შეიძლება დაკავშირებული 

იყოს „დაბალ“ ხარჯებთან. 

 

ჯანმრთელობასა და 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული 

რისკები: 

   მოსახლეობის 

ჯანმრთელობასა 

და 

უსაფრთხოებაზე 

მოსალოდნელი 

ზემოქმედება; 

 

 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

   ადამიანის 

ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა. 

ა.   პერსონალისთვის ტრეინინგების ჩატარება 

უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის საკითხებზე; 

ბ.  პერსონალის სამედიცინო დაზღვევის უზრუნველყოფა 

(რეკომენდირებულია); 

გ.   პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით; 

დ.  ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებში და გზებზე 
შესაბამისი გამაფრთხილებელი, მიმთითებელი და 

ამკრძალავი ნიშნების დამონტაჟება; 

ე.   ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების შემოღობვა; 

ვ.   ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებზე 

სტანდარტული  სამედიცინო ყუთების არსებობა; 

ზ.   მანქანა-დანადგარების ტექნიკური 

გამართულობის უზრუნველყოფა; 

თ.  სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების 

წესების მაქსიმალური დაცვა, სიჩქარეების შეზღუდვა; 

იi.   დასახლებულ პუნქტებში გამავალი გზებით 

სარგებლობის მინიმუმამდე შეზღუდვა; 

კ.   სამუშაო უბნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან 

სპეციალური დამცავი საშუალებების გარეშე მოხვედრის 

და გადაადგილების კონტროლი; 

ლ.  რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის 

კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი 

რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით; 

მ.   სიმაღლეზე მუშაობისას პერსონალის დაზღვევა 

თოკებით და სპეციალური სამაგრებით; 

 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

ა - პერსონალის აყვანისას და შემდგომ 

წელიწადში რამდენჯერმე; 

ბ -  სამუშაოების დაწყებამდე; 

გ, დ, ე, ვ - სამუშაოების დაწყებამდე 

და მუდმივი განახლება; 

ზ, თ, ი, კ, ლ, მ, ნ  – 

მუდმივად სამუშაოების 

წარმოებისას. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

შემარბილებელი  

ღონისძიებების შესრულება 

შეიძლება დაკავშირებული 

იყოს „საშუალო“ ან „მაღალ“ 

ხარჯებთან. 

მანქანა- 

დანადგარების 

ტექნიკური 

გამართულობის 

კონტროლი. 

ინციდენტებსა და  

უბედურ 

შემთხვევებზე 

ჩანაწერების 

წარმოება. 

პერსონალის 

დაუგეგმავი 

შემოწმება - 

ინსპექტირება. 
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შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

 

ცხრილი  4.2.1   (გაგრძელება) 

1 2 3 4 5 

  ნ. ინციდენტებისა და უბედური შემთხვევების სააღრიცხვო 

ჟურნალის წარმოება. 

ამასთან, 

   ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ხარისხის 

გაუარესების თავიდან აცილების ყველა ღონისძიების 

გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტები); 

 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ 
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შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

  4.2.2.     შემარბილებელი ღონისძიებები  - ექსპლუატაციის ეტაპი 

ზემოქმედება/ 

ზემოქმედების 

აღწერა 

 

ამოცანა 

შემარბილებელი ღონისძიებები:  

მონიტორინგი  

დახასიათება 

 

პასუხისმგებლობა, ვადები და  ხარჯები 

1 2 3 4 5 

ატმოსფერულ 

ჰაერში 

არაორგანული 

მტვერის 

გავრცელება: 

   საწარმოო 

პროცესში 

წარმოქმნილი 

მტვერი; 

   მანქანების 

გადაადგილები

სას 

წარმოქმნილი 

მტვერი; 

 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

მტვრის გამოყოფის 

მინიმუმამდე დაყვანა. 

გარემოზე ისეთის სახის 

ზემოქმედებების 

შემცირება, როგორიცაა: 

   ადამიანის შეწუხება 

და მის 

ჯანმრთელობაზე 

ნეგატიური 

ზემოქმედება; 

   ცხოველების 

დაფრთხობა და 

მიგრაცია; 

   მცენარეული საფარის 

მტვრით დაფარვა და 

მათი ზრდა- 

განვითარების 

შეფერხება. 

ა.    აირგამწმენდი სისტემების დამონტაჟება, მისი ტექნიკური 

გამართულობის უზრუნველყოფა და მისი მუშაობის 

ეფექტურობის კონტროლი; 

ბ.   უწყვეტი მონიტორინგის სისტემების მოწყობა-აღჭურვა და 

ჰაერის ხარისხის უწყვეტი ავტომატური მონიტორინგის 

დანერგვა; 

გ. ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა 

(განსაკუთრებით გრუნტიან გზებზე).მაქსიმალურად 

შეიზღუდოს დასახლებულ პუნქტებში 
გამავალი საავტომობილო გზებით სარგებლობა; 

დ.  სიფრთხილის ზომების მიღება (მაგ.დატვირთვა 

გადმოტვირთვისას დიდი სიმაღლიდან მასალის 

დაყრის აკრძალვა); 

ე. სამუშაო უბნების და გზის ზედაპირების მორწყვა; 

ვ.  ადვილად ამტვერებადი მასალების ტრანსპორტირებისას 

მანქანების ძარის სათანადო გადაფარვა; 

ზ.  ადვილად ამტვერებადი მასალების ქარით გადატანის 
პრევენციის მიზნით, მათი დასაწყობების 

ადგილებში სპეციალური საფარის გამოყენება ან 

მორწყვა; 

თ.  პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 

ი. საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო 

რეაგირება. 

ნარჩენიზემოქმედებისმნიშვნელოვნება:„დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი 

ოპერატორი 

კომპანიის მიერ 

გამოყოფილი 

გარემოს დაცვისა 

და 

უსაფრთხოების 

მენეჯერი 

მოახდენს 

საწარმოო 

დანადგარების და 

სატრანსპორტო 

ოპერაციების 

ინსპექტირებას, 

ხოლო 

საჭიროებისას  

ლაბორატორიულ 

კონტროლს. 

მონიტორინგის 

ხარჯები შეიძლება 

დაკავშირებული იყოს 

ლაბორატორიულ 

კონტროლთან. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

ა,გ–მუდმივად; 
ბ–2021-2022 წწ; 
დ- მასალების/ნარჩენების 
დატვირთვა-გადმოტვირთვისას;  

ე,ვ,ზ- პერიოდულად, განსაკუთრებით 

მშრალ დ ქარიან ამინდებში; 

თ–ექსპლუატაციაში გაშვებამდე და 

შემდგომ პერიოდულად.; 

    ი-საჩივრების შემოსვლის   შემთხვევაში; 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

ა,ბ- პუნქტით გათვალისწინებული 

ღონისძიების შესრულება დაკავშირებული 

იქნება საშუალო ხარჯებთან. 

ე,ზ,თ- პუნქტებით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების შესრულება 

დაკავშირებული იქნება მცირე 

ხარჯებთან. 
ატმოსფერული 

ჰაერში მავნე 

ნივთიერებათა 

გავრცელება: 

   მანქანა-

დანადგარებიდან 

ემისია; 

 

ემისიების მინიმუმამდე 

დაყვანა. გარემოზე 

ისეთის სახის 

ზემოქმედებების 

შემცირება, როგორიცაა: 

   ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე 

ზემოქმედება; 

 

ა.   მანქანა-დანადგარების ტექნიკური 

გამართულობის უზრუნველყოფა; 

ბ.  დანადგარ-მექანიზმების განლაგება მგრძნობიარე 

რეცეპტორებისგან (მუშათა მოსასვენებელი ოთახები, 

საცხოვრებელი ზონა) მოშორებით; 

გ.   მანქანების გადაადგილებისას ოპტიმალური მარშრუტის 

და სიჩქარის შერჩევა; 

 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი 

გარემოს დაცვისა და 

უსაფრთხოების 

მენეჯერი აწარმოებს 

საწარმოო 

დანადგარებისა და 

მანქანების 

პარიოდულ  

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

ა, გ, დ- მუდმივად ; 

ბ – მშენებლობის ეტაპზე; 
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შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

ცხრილი  4.2.2   (გაგრძელება) 

1 2 3 4 5 

 

მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

   ცხოველთა 

საცხოვრებელი 

გარემოს გაუარესება 

და მიგრაცია. 

დ.  მანქანების ძრავების ჩაქრობა ან მინიმალურ ბრუნზე 

        მუშაობა, როცა არ ხდება მათი გამოყენება; 

ე.   პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 

ვ.   საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო 

       რეაგირება. 
 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:„დაბალი“ 

ბ, ე – ექსპლუატაციაში გაშვებამდე და 

შემდგომ პერიოდულად; 

ვ - საჩივრების შემოსვლის 

      შემთხვევაში; 

შემოწმებას,  

პერიოდულ 

ლაბორატორიულ 

კონტროლს. 

მონიტორინგის 

ხარჯები შეიძლება 

დაკავშირებული 

იყოს 

ლაბორატორიულ 

კონტროლთან. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: დამატებით 

ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის. 

ხმაურის 

გავრცელება 

სამუშაო ზონაში. 

ზემოქმედება სხვა 

რეცეპტორებზე 

(ცხოველთა 

სამყარო): 

   ოპერირების 

პროცესში 

ტექნოლოგიური 

დანადგარების 

მუშაობის დროს 

წარმოქმნილი 

ხმაურის 

გავრცელება; 

   სატრანსპორტო 

ოპერაციების 

შედეგად 

წარმოქმნილი 

ხმაური. 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

ხმაურის  გავრცელების 

მინიმუმამდე დაყვანა. 

გარემოზე ისეთის სახის 

ზემოქმედებების 

შემცირება, როგორიცაა: 

ადამიანის (ძირითადად 

მომსახურე პერსონალი) 

ჯანმრთელობაზე 

ზემოქმედება; 

ცხოველთა შეშფოთება და 

მიგრაცია. 

ა.   მუშათა მოსასვენებელი ოთახების მოწყობა 

სპეციალური ხმაურსაიზოლაციო მასალისგან; 

ბ.  ხმაურიანი დანადგარ-მექანიზმების 

განლაგება მგრძნობიარე რეცეპტორებისგან 

(მუშათა მოსასვენებელი ოთახები, 

საცხოვრებელი ზონა) მოშორებით; 

გ.   შესაძლებლობისამებრ მნიშვნელოვანი ხმაურის წყაროსა და 

მგრძნობიარე რეცეპტორებს (მუშათა მოსასვენებელი 

ოთახები, საცხოვრებელი ზონა) შორის ხმაურდამცავი 

ბარიერების (ეკრანების) განთავსება, გამწვანების ზოლის 

მოწყობა; 

დ.  პერსონალის უზრუნველყოფა სპეციალური ყურსაცმებით 

(საჭიროების შემთხვევაში); 

ე.   დანადგარ-მექანიზმების ტექნიკური გამართულობის 

უზრუნველყოფა; 

ვ.   ხმაურიან დანადგარებთან მომუშავე პერსონალის 

ხშირი ცვლა. 
 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი 

დანადგარების 

ტექნიკური 

მდგომარეობის 

კონტროლი. 

საჭიროების 

შემთხვევაში 

ინსტრუმენტალურ

ი გაზომვები. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

ა, ბ, გ – მშენებლობის ეტაპზე; 

დ – ექსპლუატაციაში გაშვებამდე; 

ე, ვ - ექსპლუატაციისას. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

ა, ბ, გ, დ პუნქტებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებები 

შეიძლება დაკავშირებული იყოს 

„საშუალო“ ხარჯებთან. 
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შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

ცხრილი  4.2.2   (გაგრძელება) 

1 2 3 4 5 

ნიადაგის ნაყოფიერი 

ფენის დაზიანება: 

   მანქანებისა და 

ტექნიკის 

გადაადგილება და 

სხვ. 

მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

ნიადაგის/გრუნტის 

დატკეპნის, ეროზიის 

პრევენცია. 

ა.   გზების და სამუშაო მოედნების საზღვრების მკაცრი დაცვა 

ნიადაგის ზედმეტად დაზიანების პრევენციის მიზნით; 

ბ.  გზების ზედაპირის მთლიანობის შენარჩუნება 

ტექმომსახურების მეშვეობით; 

 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ ან „ძალიან დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი 

სამუშაო 

მოედნების, 

ფერდობების, 

გზების 

ზედაპირის 

რეგულარული 

ვიზუალური 

დაკვირვება. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

მუდმივად  ექსპლუატაციისას. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის. 

ნიადაგის 

დაბინძურება: 

   ნიადაგის 

დაბინძურება 

ნარჩენებით; 

   დაბინძურება 

საწვავის, ზეთების ან 

სხვა ნივთიერებების 

დაღვრის 

შემთხვევაში. 

 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

ნიადაგის 

დაბინძურების 

პრევენცია და 

შესაბამისად გარემოზე 

ისეთის სახის 

არაპირდაპირი 

ზემოქმედებების 

შემცირება, როგორიცაა: 

ცხოველთა 

საცხოვრებელი გარემოს 

გაუარესება; 

მცენარეულ საფარზე 

არაპირდაპირი 

ზემოქმედება;  

მიწისქვეშა და 

ზედაპირული წყლების 

დაბინძურება. 

ა.   მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის 

უზრუნველყოფა; 

ბ.  პოტენციურად დამაბინძურებელი მასალების (ზეთები, 

საპოხი მასალების და სხვ.) უსაფრთხოდ შენახვა/დაბინავება; 

გ.   საწვავის სამარაგო რეზერვუარს უნდა გააჩნდეს ბეტონის ან 

თიხის შემოზღუდვა, რომლის შიდა ტევადობა არ იქნება 

რეზერვუარის მოცულობის 110%-ზე ნაკლები; 

დ.  საწვავით გამართვის უბნები დაფარული უნდა იყოს 

ხრეში ფენით; 

ე.   სამუშაო მოედნების შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით 

და ინვენტარით აღჭურვა (კონტეინერები, დაღვრის შემკრები 

საშუალებები და ა.შ); 

ვ.   ნარჩენების სათანადო მართვა; 

ზ.   საჭიროების შემთხვევაში ნიადაგის 

ხარისხის ლაბორატორიული კონტროლი; 

თ.  საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის ლოკალიზაცია და 

გაწმენდა. დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი შემდგომი 

რემედიაციისათვის  ტერიტორიიდან გატანილი უნდა იქნას 

ამ საქმიანობაზე ნებართვის მქონე კონტრაქტორის მიერ; 

ი.   პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 

 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: „დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი 

ტექნიკური 

გამართულობის 

კონტროლი; 

ნარჩენების 

მენეჯმენტის გეგმის 

შესრულების 

კონტროლი; 

ნიადაგის 

მდგომარეობის 

ვიზუალური 

კონტროლი და 

საჭიროების 

შემთხვევაში 

ლაბორატორიული 

კონტროლი. 

მონიტორინგის 

ხარჯები შეიძლება 

დაკავშირებული 

იყოს 

ლაბორატორიულ 

კონტროლთან. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულების ვადები: 

ა, ბ, ი –ექსპლუატაციაში 

გაშვებამდე და შემდგომ 

პერიოდულად; 

გ, დ, ე - მშენებლობის ეტაპზე; 

ვ - ნარჩენების მართვის პროცესში; 

– სამუშაოების დასრულების 

შემდგომ; 

    ზ, თ - დაბინძურების შემთხვევაში  

     უმოკლეს ვადებში. 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

ჩატარების ხარჯები: 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

შესრულება შეიძლება დაკავშირებული 

იყოს „საშუალო“ ხარჯებთან. 

 

. 
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შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

ცხრილი  4.2.2   (გაგრძელება) 

1 2 3 4 5 

საშიში გეოდინამიკური 

პროცესების (ეროზია 

და სხვ.) გააქტიურება: 

   მისასვლელი გზების 
და საწარმოს სხვა 

ინფრასტრუქტურუ 

ლი ობიექტების 

ფარგლებში 

ეროზიული 

პროცესების 

გააქტიურება; 

მნიშვნელოვნება: 
„მაღალი“ 

ქანების სტაბილურობის 

შენარჩუნება. ეროზიული 

პროცესების 

გააქტიურების რისკების 

შემცირება. საწარმოს 

ნაგებობების დაცვა 

დაზიანებისაგან. 

ა. საწარმოს ნაგებობების ფუნდირება უნდა მოხდეს 

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების საფუძველზე 

გაცემული რეკომენდაციების გათვალისწინებით; 

ბ. სენსიტიური უბნების გეოლოგიური მდგრადობის 

მონიტორინგი; 

გ. მონიტორინგის     შედეგებით     გამოვლენილ     სენსიტიურ 

უბნებში შესაბამისი გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება; 

 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

პასუხისმგებელი 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე:  

საქმიანობის 

განმახორციელებელი 

სენსიტიური 

უბნების 

გეოლოგიურ 

მდგრადობაზე 

სისტემატიური 

დაკვირვება. 

მონიტორინგის 

ხარჯები 

შეიძლება 

შეფასდეს, 

როგორც 

„დაბალი“. 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების შესრულების 

ვადები: 

ა – პროექტირებისა და მშენებლობის 

ეტაპებზე; 
ბ,გ - მშენებლობის დასრულების 

შემდგომ და ექსპლუატაციის ფაზაზე 

განსაკუთრებით საწყისი წლების 

განმავლობაში.   

გეოდინამიკური პროცესების 

გააქტიურების რისკის 

შემთხვევაში). 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: შემარბილებელი  

ღონისძიებების 
შესრულება შეიძლება დაკავშირებული 

იყოს „საშუალო“  ხარჯებთან. 

ზედაპირული წყლების 

დაბინძურება: 

   ზედაპირული 

წყლების  

     დაბინძურება 

ნარჩენებით, 

გაუწმენდავი 

ჩამდინარე წყლებით. 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

ზედაპირული წყლების 

დაბინძურების პრევენცია 

და შესაბამისად 

გარემოზე ისეთის სახის 

ზემოქმედებების 

შემცირება, როგორიცაა: 

მიწისქვეშა წყლების 

დაბინძურება; 

წყლის რესურსებზე 

ა.  სამეურნეო-ფეკალური და სანიაღვრე წყლების  მართვის 

კონტროლი; 

გ. საწვავის/ზეთების ავარიულ დაღვრის შემთხვევაში 

დაბინძურების ლოკალიზაცია და ზედაპირულ წყლებში 

მოხვედრის პრევენციის ღონისძიებების გატარება; 

ბ. საწვავის/ზეთების შენახვისა და გამოყენების წესების 

დაცვაზე სისტემატური ზედამხედველობა; 
 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: 

საქმიანობის განმახორციელებელი 

ნარჩენების 

მენეჯმენტის 

გეგმის 

შესრულების 

კონტროლი. 

საწვავის და 

ზეთების შენახვის 

და გამოყენების 

წესების 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების შესრულების 

ვადები: 
ა– მშენებლობის ეტაპზე; 
ბ,გ - ზეთების დაღვრის 

შემდგომ უმოკლეს ვადებში. 

 

. 
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 დამოკიდებულ 

რეცეპტორებზე 

(ცხოველები, 

მოსახლეობა) 

ზემოქმედება. 

დ.    პერსონალს ინსტრუქტაჟი გარემოს დაცვის და 

უსაფრთხოების საკითხებზე. 

ამასთან, 

 ნარჩენების მენეჯმენტის გეგმით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების შესრულების სისტემატური კონტროლი (იხ. 

შესაბ. პუნქტი).; 

 ნიადაგის დაბინძურებისაგან დაცვის მიზნით გაწერილი 

შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება (იხ. შესაბ. 

პუნქტი). 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ ან „ძალიან დაბალი“ 

დ  - ექსპლუატაციის ფაზაზე 

რეგულარულად; 

შესრულების 

კონტროლი. 

ნიადაგის და 

წყლის 

მდგომარეობის 

ვიზუალური 

კონტროლი. 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: 
ა- პუნქტებით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების შესრულება 

შეიძლება დაკავშირებული იყოს 

„საშუალო“ ხარჯებთან. 

მიწისქვეშა/გრუნტის 

წყლების დაბინძურება 

 
მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ ან 

„დაბალი“ 

მიწისქვეშა წყლის 

რესურსებზე 

დამოკიდებულ 

რეცეპტორებზე 

(მოსახლეობა, 

ბიომრავალფეროვნება) 

ზემოქმედების შემცირება 

 ნიადაგის ხარისხის გაუარესების თავიდან აცილების ყველა 

ღონისძიების გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტი); 

 ზედაპირული წყლის ხარისხის გაუარესების თავიდან 

აცილების ყველა ღონისძიების გატარება (იხ. შესაბამისი 

პუნქტი). 
 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„ძალიან დაბალი“ ან ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის 

პასუხისმგებელი 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის 

განმახორციელებელი 

ნიადაგების და 

ზედაპირული 

წყლების 

დაცვასთან 

დაკავშირებული 

შემარბ. 

ღონისძიებების 

გატარების 

მონიტორინგი. 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების შესრულების 

ვადები: 

მუდმივად ექსპლუატაციის 

ეტაპზე 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: 
დამატებით ხარჯებთან 
დაკავშირებული 
არ არის. 

ვიზუალურ- 

ლანდშაფტური 

ცვლილება: 

   სატრანსპორტო  

ოპერაციები; 
 

ცხოველთა 

საცხოვრებელი გარემოს 

ცვლილების და 

ცხოველთა მიგრაციის 

მინიმუმამდე შემცირება. 

ა.     ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი. 
 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

პასუხისმგებელი 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე:  

საქმიანობის 

განმახორციელებელი 

ნარჩენების 

მენეჯმენტის 

გეგმის 

შესრულების 

კონტროლი. 
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   ნარჩენების მართვა. 

მნიშვნელოვნება: 

 „დაბალი“ 

  შემარბილებელი 

ღონისძიებების შესრულების 

ვადები: 
ნარჩენების მართვის პროცესში 

 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: 

დამატებით ხარჯებთან 

დაკავშირებული არ არის. 

ადგილობრივი 

ჰაბიტატის 

ფრაგმენტაცია, 

ზემოქმედება 

მცენარეულ საფარზე 

 
მნიშვნელოვნება: 

 „დაბალი“ 

ჰაბიტატების 

დაკარგვის, 

დაზიანების, 

ფრაგმენტაციის 

რისკების მინიმუმამდე 

დაყვანა. 

ა. მაშტაბური სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების 

შესრულებისას მშენებლობის ეტაპისთვის შემუშავებული 

მცენარეულ საფარზე ზემოქმედების შემარბილებელი 

ღონისძიებების განხორციელება; 

 

 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„ძალიან დაბალი“ 

პასუხისმგებელი 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის 

განმახორციელებელი 

მონიტორინგი 

სამუშაო 

საზღვრების 

დაცვის 

მიზნით. 
შემარბილებელი 

ღონისძიებების შესრულების 

ვადები: 
ა – სარემონტო-პროფილაქტიკური 

სამუშაოების დროს; 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: 

დამატებით ხარჯებთან 

დაკავშირებული არ არის. 

ზემოქმედება 

სახეობათა ქცევაზე, 

სახეობათა დაღუპვა. 

 

მნიშვნელოვნება: 

 „საშუალო“ 

ცხოველთა სახეობებზე 

პირდაპირი და 

არაპირდაპირი 

ზემოქმედების 

მინიმუმამდე შემცირება. 

ა.   აღირიცხოს ფრინველთა ბუდეები და აიკრძალოს მათთან 

მისვლა გამრავლების პერიოდში; 

ბ.  ორმოები, ტრანშეები და სხვა შემოზღუდულ იქნას რაიმე 

წინააღმდეგობით ცხოველების შიგ ჩავარდნის თავიდან 

ასაცილებლად; 

გ.   ღამის განათების სიტემების ოპტიმიზაცია; 

ასევე, 

   ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; 

პასუხისმგებელი 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის 

განმახორციელებელი 

ნიადაგების და 

ზედაპირული 

წყლების 

დაცვასთან 

დაკავშირებული 

შემარბ. 

ღონისძიებების 

გატარების  

შემარბილებელი 

ღონისძიებების შესრულების 

ვადები: 
ა, ბ, გ – ექსპლუატაციის ფაზაზე. 
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     წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 

შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება (იხ. შესაბამისი 

პუნქტ.). 

 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: მნიშვნელოვან 

ხარჯებთან დაკავშირებული 

არ არის. 

მონიტორინგი. 

ნარჩენების 

მენეჯმენტის 

გეგმის 

შესრულების 

კონტროლი. 

ნარჩენებით გარემოს 

დაბინძურების 

რისკები: 

სახიფათო ნარჩენები; 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენები. 

 

მნიშვნელოვნება: 

„მაღალი“ 

ნარჩენების  გარემოში 

უსისტემოდ გავრცელების 

პრევენცია და გარემოზე 

ისეთის სახის 

ზემოქმედებების 

შემცირება, როგორიცაა: 

ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე 

ნეგატიური 

ზემოქმედება; წყლის 

გარემოს დაბინძურება; 

ცხოველებზე 

უარყოფითი 

ზემოქმედება; 

უარყოფითი ვიზუალურ- 

ლანდშაფტური 

ცვლილება და სხვ. 

ა. ნარჩენების დროებითი განთავსებისთვის საწარმოო 

ტერიტორიაზე შესაბამისი სასაწყობო ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა; 

ბ. საწარმოო ტერიტორიაზე შესაბამისი კონტეინერების 

დადგმა სახიფათო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

განთავსებისთვის; 

გ. ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნას სათანადო 

მომზადების მქონე პერსონალი, რომელსაც ჩაუტარდება 

სწავლება და ტესტირება და რომელიც აწარმოებს შესაბამის 

ჟურნალს; 

დ.    პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 

ე.     ნარჩენების შეძლებისდაგვარად ხელმეორედ გამოყენება; 

ვ. ტერიტორიებიდან სახიფათო ნარჩენების გატანა შემდგომი 

მართვის მიზნით მოხდეს მხოლოდ ამ საქმიანობაზე 

სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის საშუალებით; 

 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 
„დაბალი“ 

პასუხისმგებელი 

შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის 

განმახორციელებელი 

ნარჩენების 

მართვისათვის 

სპეციალურად 

გამოყოფილი 

პერსონალის მიერ 

ნარჩენების 

მენეჯმენტის 

გეგმის 

შესრულების 

კონტროლი, 

ნარჩენების 

რაოდენობის და 

სახეების 

აღრიცხვა, 

შესაბამისი 

ჟურნალის 

წარმოება. 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების შესრულების 

ვადები: 
ა,ბ,ც,დ – მშენებლობის ეტაპზე და 

ექსპლუატაციაში გაშვებამდე; 

ე, ვ - ექსპლუატაციის ფაზაზე 

რეგულარულად. 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: 

ა, ბ, გ, ვ- პუნქტებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებების 

შესრულება შეიძლება 

დაკავშირებული იყოს „საშუალო“ 

ხარჯებთან. 

დასაქმება და მასთან 

დაკავშირებული 

უარყოფითი 

ზემოქმედების რისკები 

მშენებლობის  ეტაპისთვის წარმოდგენილი შემარბილებელი ღონისძიებების ანალოგიურია. 

ზემოქმედება 

სატრანსპორტო 

ინფრაქტრუქტურაზე 

მშენებლობის  ეტაპისთვის წარმოდგენილი შემარბილებელი ღონისძიებების ანალოგიურია. 

ჯანმრთელობასა და 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული 
მშენებლობის ეტაპისთვის წარმოდგენილი შემარბილებელი ღონისძიებების ანალოგიურია. 
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5. გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა 

საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის განხორციელების ფარგლებში 

ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზება ითვალისწინებს შემდეგი ამოცანების გადაჭრას: 

 სამშენებლო სამუშაოების და ექსპლუატაციის დროს მოქმედი გარემოსდაცვითი 

კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების დადასტურება; 

 რისკებისა და ეკოლოგიური ზემოქმედებების კონტროლირებადობის უზრუნველყოფა; 
 დაინტერესებული პირების უზრუნველყოფა სათანადო გარემოსდაცვითი 

ინფორმაციით; 

 ნეგატიური ზემოქმედების შემამცირებელი/შემარბილებელი ღონისძიებების 

განხორციელების დადასტურება, მათი ეფექტურობის განსაზღვრა და აუცილებლობის 

შემთხვევაში მათი კორექტირება; 

 პროექტისგანხორციელების (სამშენებლო სამუშაოები და ექსპლუატაცია) პერიოდში 

პერმანენტული გარემოს დაცვითი კონტროლი. 
 

მონიტორინგის დროს შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ვიზუალური დაკვირვება, 

ინსპექტირება/შემოწმება გამოვლენილი დარღვევის დოკუმენტური დაფიქსირებით, 

კონკრეტული პარამეტრების ინსტრუმენტული გაზომვა.გაზომვების ჩასატარებლად 

გამოყენებული მოწყობილობები დაკალიბრებული უნდა იყოს და სათანადო 

ტექმომსახურებას გადიოდეს.   
 
მონიტორინგის შედეგები გამოყენებული იქნება გარემოსდაცვით გეგმაში საჭიროების 

შემთხვევაში შესწორების შესატანად და დაინტერესებული პირების მიმდინარე 

ინფორმირებისთვის. თუ მონიტორინგი განსაზღვრავს რაიმე დარღვევას, უნდა ჩატარდეს 

შესაბამისი მაკორექტირებელი ღონისძიება. 
 
საწარმოს მშენებლობის ეტაპზე მონიტორინგის გეგმა მოცემულია პარაგრაფებში 5.1. უნდა 

აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილ გეგმას ზოგადი სახე გააჩნია და საქმიანობის განხორციელების 

პროცესში შესაძლებელია მისი დეტალიზება და გარკვეული მიმართულებითკორექტირება. 
 
საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე განსახორციელებელი მონიტორინგის გეგმა მოცემულია 

წინამდებარე ანგარიშის დანართში 7.1. მონიტორინგის გეგმაში წარმოდგენილია 

ატმოსფერულ ჰაერში ემისიების დახმაურის ინსტრუმენტული მონიტორინგის საკითხები 

(სიხშირის და კოორდინატების/საკონტროლო წერტილების მითითებით). ატმოსფერული 

ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების 

თვითმონიტორინგი მოიცავს: 

ა) გაფრქვევათა გაზომვას (შეფასებას);  

ბ) გაფრქვევათა აღრიცხვის წარმოებას; 

გ) გაფრქვევათა ანგარიშგების წარმოებას. 
 
საქმიანობის განხორციელების პროცესში უარყოფითი ზემოქმედების შემცირების 

მნიშვნელოვანი წინაპირობაა დაგეგმილი საქმიანობის სწორი მართვა მკაცრი 

მეთვალყურეობის (გარემოსდაცვითი მონიტორინგის) პირობებში და მონიტორინგის 

შედეგების მიხედვით, ამიტომ საწარმოს მიერ დაგეგმილია ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის 

უწყვეტი ავტომატური მონიტორინგის დანერგვა და განხორციელება,  მონიტორინგის 

შედეგების ონლაინ რეჟიმში ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 
 
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემის დანიშნულებაა: 

 ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის  ძირითადი წყაროს (გ-1)- 

აირჰაერმტვერნარევის გამწმენდი სისტემის   მილში აირჰაერმტვერნარევის 

პარამეტრების (სიჩქარე ( მ/წმ), მოცულობა (მ3/წმ), ტემპერატურა (t0C) და  ატმოსფერულ 

ჰაერში გაფრქვეულ აეროზოლური ნაწილაკების (მტვერი) მაქსიმალური რაოდენობის 

(გ/წმ) უწყვეტი ავტომატური გაზომვები;  

 მიღებული შედეგების შეკრება, რეგისტრაცია, დამუშავება, ვიზუალიზაცია და შენახვა; 
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 დაგროვილი ინფორმაციის მოთხოვნის შესაბამისად გადაცემა უკაბელო (ტელეფონი, 

GSM-არხები, LAN და ინტერნეტი) და საკაბელო კავშირის საშუალებებით. 

 
უწყვეტი მონიტორინგის სისტემის სტრუქტურა წარმოდგენილია ქვემოთ სურათზე 5.1. 

 

სურათი 5.1. უწყვეტი მონიტორინგის სისტემის სტრუქტურა 

 
I დონე. გამზომი ხელსაწყოებიდან მონაცემთა შეგროვებისა და მართვის სისტემა.  

 
II დონე. მონაცემთა ავტონომიური რეგისტრატორი 

 
III დონე. მონაცემთა სერვერი  

 
IV დონე. მომხმარებელთა ავტონომიური სადგურები 

 
მომხმარებლების მიერ  

 მონაცემთა ნახვა 
 

 

 
მონიტორინგის სისტემა წარმოადგენს კონსტრუქციულად გაერთიანებული ტექნიკური 

საშუალებების ერთობლიობას, მათ შორის ძირითადად: ნიმუშის აღების მოწყობილობები და 

ნიმუშის მომზადების სისტემები, ავტომატურად გამზომი ხელსაწყოები,  მიღებული 

შედეგების შეკრების, რეგისტრაციის, დამუშავების, ვიზუალიზაციის და შენახვის სისტემური 

ელემენტები და სხვა. 
 
ქვემოთ სურათზე 5.2 წარმოდგენილია იაპონური კომპანია "Horiba"-ს და  ინდური კომპანია 

"INDIAMART"-ის უწყვეტი მონიტორინგის სისტემების სქემა.  
 
საწარმოს მიერ მიმდინარეობს აღნიშნული კომპანიების უწყვეტი მონიტორინგის სისტემების 

ალტერნატივების განხილვა შესაბამისი ეკოლოგიურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების 

გათვალისწინებით. ამასთანავე, საწარმო იტოვებს უფლებას განიხილოს სხვა კომპანიების 

უკეთესი ეკოლოგიურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების უწყვეტი მონიტორინგის სისტემების 

ალტერნატივები. 
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სურათი 5.2. უწყვეტი მონიტორინგის სისტემების სქემა 

 

 

 
 

 

იხილეთ:https://www.horiba.com/at/process-environmental/products/system-engineering/continuous-

emission-monitoring-system-cems/ 

. 

. 

. 
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იხილეთ:https://pdf.indiamart.com/impdf/20382629797/MY-9367383/online-continuous-emissions-

monitoring-systems-ocems.pdf 

 

 

საწარმოს მიერ დაგეგმილია უწყვეტი მონიტორინგის სისტემების მოწყობის დაწყება    

დაგეგმილია მშენებლობის ეტაპზე, რათა  აირჰაერმტვერნარევის გამწმენდი სისტემის   

მილში, მისი კონსტრუქციული თავისებურებების  გათვალისწინებით მოეწყოს და აღიჭურვოს  

ნიმუშის აღების ადგილები, ხოლო შემდგომუკვე დაგეგმილია საექსპლუატაციო პირობებში  

ჰაერის ხარისხის უწყვეტი ავტომატური მონიტორინგის დანერგვა.  
 
საწარმოს მიერ  უწყვეტი მონიტორინგის სისტემების მოწყობა-აღჭურვა და შემდგომ უკვე  

საექსპლუატაციო პირობებში  ჰაერის ხარისხის უწყვეტი ავტომატური მონიტორინგის 

დანერგვა დაგეგმილია 2021-2022 წ.წ.(იხ. წინამდებარე გზშ-ს ანგარიშის  4.2.2   

"შემარბილებელი ღონისძიებები - ექსპლუატაციის ეტაპი). 
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5.1 გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა - მშენებლობის  ეტაპი 

კონტროლის საგანი/ 

საკონტროლო ქმედება 

კონტროლის/სინჯის 

აღების წერტილი 

 
მეთოდი 

 
სიხშირე/დრო 

 
მიზანი 

პასუხისმგებელი 

პირი 

1 2 3 4 5 6 
ჰაერი (მტვერი და 

გამონაბოლქვი) 
•  სამშენებლო მოედნები; 

•  სამშენებლო 

მოედნამდე 

მისასვლელი გზები; 

•  უახლოესი რეცეპტორი 

(საცხოვრებელი ზონა). 

•  ვიზუალური; 

•  მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკური 

გამართულობის 

კონტროლი; 

•  ინსტრუმენტალური 

გაზომვა. 

•  მიწის სამუშაოების წარმოების 

პროცესში, პერიოდულად მშრალ 

ამინდში; 

•  სამშენებლო სამუშაოების დროს; 

•  ინტენსიური სატრანსპორტო 

ოპერაციებისას მშრალ ამინდში; 

•  ტექნიკის გამართულობის შემოწმება - 

სამუშაოს დაწყებამდე; 

•  გაზომვა - საჭიროების შემთხვევაში 

(საჩივრების შემოსვლის შემდეგ). 

•  ატმოსფერული ჰაერის 

ხარისხის  ნორმატიულთან 

შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა; 

•  მოსახლეობის მინიმალური 

შეშფოთება; 

•  პერსონალის 

უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა; 

•  მცენარეული 

საფარის/ფლორის და 

ფაუნის მინიმალური 

შეშფოთება. 

საქმიანობის 

განმახორციელებელი 

ხმაური და ვიბრაცია •  სამშენებლო მოედნები; 

•  უახლოესი რეცეპტორი 

(საცხოვრებელი ზონა) 

•  მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკური 

გამართულობის 

კონტროლი; 

•  ინსტრუმენტალური 

გაზომვა. 

•  ტექნიკის გამართულობის შემოწმება 

ყოველდღიურად სამუშაოს 

დაწყებამდე; 

•  ინსტრუმენტალური გაზომვა - 
პერიოდულად და/ან საჩივრების 

შემოსვლის შემდეგ. 

•  ჯანდაცვის და 

უსაფრთხოების ნორმებთან 

შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა; 

•  პერსონალისთვის 

კომფორტული სამუშაო 

პირობების შექმნა; 

•  შენობა-ნაგებობების 

მდგომარეობის 

შენარჩუნება; 

•  ფაუნის /მოსახლეობის 

მინიმალური შეშფოთება. 

საქმიანობის 

განმახორციელებელი 

ნიადაგი •  სამშენებლო მოედნები; 

•  მასალების და 

ნარჩენების 

დასაწყობების 

ადგილები; 

•  მისასვლელი გზების 

დერეფანი. 

•  კონტროლი, 

მეთვალყურეობა; 

•  მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკური 

გამართულობის 

კონტროლი; 

•  ლაბორატორიული 

კონტროლი 

•  პერიოდული შემოწმება; 

•  შემოწმება სამუშაოს დასრულების 

შემდეგ; 

•  ლაბორატორიული კვლევა 

დამაბინძურებელი ნივთიერებების 

დაღვრის შემთხვევაში. 

ნიადაგის სტაბილურობის და 

ხარისხის შენარჩუნება 
საქმიანობის 

განმახორციელებელი 
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წყალი •  სამშენებლო მოედნები •  ვიზუალური; 

•  მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკური 

გამართულობის 

კონტროლი; 

•  მყარი ნარჩენების 

მენეჯმენტის 

კონტროლი; 

•  სამეურნეო-ფეკალური 

და საწარმოო-

სანიაღვრე წყლების 

მენეჯმენტის 

კონტროლი; 

•  ლაბორატორიული 

კონტროლი. 

•  სამუშაო მოედნის მოწყობის დროს. 

•  სამუშაოების წარმოების პროცესში. 

•  მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირების/ 

დასაწყობების  დროს. 

•  ტექნიკის გამართულობის შემოწმება - 

სამუშაოს დაწყებამდე; 

•  ლაბორატორიული კვლევა - 

დამაბინძურებელი ნივთიერებების 

დაღვრის შემთხვევაში. 

წყლის ხარისხის დაცვის 

უზრუნველყოფა 
საქმიანობის 

განმახორციელებელი 

მცენარეული საფარი •  სამშენებლო მოედნების 

ტერიტორია; 

•  მიმდებარე 

ტერიტორიები; 

•  მისასვლელი გზის 

დერეფნები. 

• ვიზუალური 

კონტროლი; 

• ინსპექტირება; 

• ზედამხედველობა 

სამუშაო საზღვრების 

დაცვაზე. 

• მუდმივად - არსებული 

გამწვანების გაზონების 

მოწესრიგებისა და ხე-ნარგავების 

შენარჩუნების სამუშაოების 

შესრულებისას (შესაბამისი 

კვალიფიკაციის მქონე პერსონალის 

მიერ); 

• პერიოდული ინსპექტირება სამუშაო 

საზღვების დაცვის მიზნით. 

 

 

• მცენარეული საფარის 

ზედმეტად დაზიანების 

პრევენცია; 

• წითელ ნუსხაში შეტანილი 

სახეობების გამოვლენა, 

დაფიქსირება და მათი 

ბუნებრივი გარემოდან 

ამოღება საქართველოს 

კანონმდებლობის 

მოთხოვნების 

გათვალისწინებით; 

• შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

ეფექტურობის შეფასება. 

საქმიანობის 

განმახორციელებელი 
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ცხოველთა სამყარო •  სამშენებლო მოედნების 

მიმდებარე ტერიტორია; 

•  მისასვლელი გზის 

დერეფნები. 

• ცხოველთა სახეობებზე 

დაკვირვება და ფონურ 

მდგომარეობასთან 

შედარება; 

• საძირკვლების 

განთავსებისთვის 

მოწყობილი 

თხრილების და 

მილებისთვის  

ტრანშეას ვიზუალური 

შემოწმება. 

• ცხოველთა სახეობებზე (მ.შ. წყალთან 

ახლოს მობინადრე სახეობები) 

დაკვირვება - პერიოდილად 

სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში 

და სამუშაოების დამთავრების 

შემდგომ; 

• თხრილების და ტრანშეების შემოწმება 

- მათი ამოვსების წინ. 

• ცხოველთა სამყაროზე 

ნეგატიური ზემოქმედების 

მინიმიზაცია; 

• შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

ეფექტურობის შეფასება. 

საქმიანობის 

განმახორციელებელი 

ნარჩენები •  სამშენებლო მოედნების 

მიმდებარე 

ტერიტორია; 

•  ნარჩენების 

განთავსების 

უბნები. 

• ტერიტორიის 

ვიზუალური 

დათვალიერება; 

• ნარჩენების 

მენეჯმენტის 

კონტროლი. 

პერიოდულად, განსაკუთრებით ქარიანი 

ამინდის დროს 
ნიადაგის, წყლის ხარისხის 

დაცვა 
საქმიანობის 

განმახორციელებელი 

შრომის უსაფრთხოება სამუშაოთა წარმოების 

ტერიტორია 
ინსპექტირება პირადი 

დაცვის საშუალებების 

არსებობა და 

გამართულობის 

პერიოდული კონტროლი 

პერიოდული კონტროლი სამუშაოს 

წარმოების პერიოდში 
ჯანდაცვის და 

უსაფრთხოების ნორმებთან 

შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა 

ტრავმატიზმის თავიდან 

აცილება/მინიმიზაცია 

საქმიანობის 

განმახორციელებელი 
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6. დასკვნები და რეკომენდაციები 
 

საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პერიოდში გარემოზე მოსალოდნელი 

ზემოქმედების რისკების შეფასების წინამდებარე ანგარიშის საფუძველზე  მომზადებულია 

შემდეგი დასკვნები და რეკომენდაციები: 
 

დასკვნები:  

 საწარმოს მოწყობის საინჟინრო-ტექნიკური პროექტი გარემოსდაცვითი 

თვალსაზრისით ითვალისწინებს "საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიების" 

გამოყენებას; 

 ჩატარებული გამოთვლის და მავნე ნივთიერებათა გავრცელების მოდელირების 

შედეგების მიხედვით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საწარმოს მშენებლობისა და 

მოწყობის პერიოდში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მნიშვნელოვანი გაუარესება 

მოსალოდნელი არ არის;  

  საწარმოს ექსპლუატაციის პერიოდში მოსალოდნელი, მავნე ნივთიერებათა 

მნიშნელოვანი გაფრქვევების მინიმიზაციის მიზნით  გ-1 გაფრქვევის  ორგანიზებული 

გაფრქვევის წყაროსათვის   გათვალისწინებულია სამსაფეხურიანი   აირგამწმენდი 

სისტემის დამონტაჟება (I საფეხური – მტვერდამჭერი საკანი 10%-იანი 

ეფექტურობით; II – საფეხური, ციკლონი 75 %-იანი ეფექტურობით და III საფეხური, 

სახელოებიანი ფილტრები 99.9 %-იანი ეფექტურობით), ხოლო  გ-1, გ-7, გ-8, გ-9, გ-10, 

გ-11, გ-12 და გ-13 წყაროებისათვის გათვალისწინებულია სახელოიანი ფილტრების 

დამონტაჟება, რომელტა  ეფექტურობა  შეადგენს 99,90%-ს. აღნიშნულის 

გათვალისიწინებით ჩატარებული გამოთვლის და მავნე ნივთიერებათა გავრცელების 

მოდელირების შედეგების მიხედვით ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებით 

გამოწვეული ზემოქმედება არ იქნება მნიშვნელოვანი;  

 საწარმოს ტერიტორიის საცხოვრებელი ზონიდან დაცილების მანძილის და 

სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის და ექსპლუატაციის პერიოდში 

მოსალოდნელი ხმაურის გავრცელების გაანგარიშების შედეგების და შესაბამისი 

შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების გათავალისწინებით ხმაურის 

გავრცელებით გამოწვეული ზემოქმედება არ იქნება მნიშვნელოვანი;  

 საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპებზე დაგეგმილი შემარბილებელი 

ღონისძიებების შესრულების პირობებში ნიადაგსა და გრუნტზე, ასევე წყლის  

გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის; 

 საწარმოს განთავსების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით (მნიშნელოვანი 

ტექნოგენური დატვირთვის მქონე ტერიტორია), მშენებლობისა და ექსპლუატაციის 

ეტაპებზე ფლორასა და ფაუნაზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ 

არის;  

 საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპებზე წარმოქმნილი სამეურნეო-ფეკალური და 

სანიაღვრე ჩამდინარე  წყლების  ჩაშვება მოხდება არსებულ საკანალიზაციო 

სისტემაში. აღნიშნული ღონისძიებები მინიმუმამდე ამცირებს წყლის გარემოს 

დაბინძურების რისკებს; 

 საპროექტო   ტერიტორიებზე  ნიადაგის  ნაყოფიერი   ფენის   სიმძლავრე საკმაოდ 

სუსტია. ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის; 

 ტერიტორიის ფარგლებში საშიში პროცესების განვითარების რისკები მინიმალურია. 

ამ მხრივ მნიშვნელოვანი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება საჭირო არ არის; 

 დაცული ტერიტორიების მნიშვნელოვანი მანძილით დაშორების გამო პროექტის 

განხორციელების შედეგად მათზე უარყოფითი ზემოქმედებების რისკები დაბალია. 

შესაძლებელია ადგილი ქონდეს მხოლოდ არაპირდაპირ ზემოქმედებას, რაც არ იქნება 

მნიშნელოვანი; 

  საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის განხორციელება 

დაკავშირებული იქნება ვიზუალურ-ლანდშაფტურ ცვლილებებთან, რაც შეიძლება 

შემცირდეს დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით; 
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  საპროექტო ტერიტორიებზე და მის მიმდებარე უბნებზე რაიმე ისტორიულ- 

კულტურული ძეგლების არსებობა არ ფიქსირდება და მათზე ნეგატიური 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის; 

  საწარმოს მშენებლობისთვის გამოყოფილი ტერიტორია (ყოფილი სამრეწველო ზონა) 

წარმოადგენს კერძო  საკუთრებას. პროექტის განხორციელების შემთხვევაში ფიზიკურ 

და ეკონომიკური განსახლების რისკები არ არსებობს; 

 საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის  პერიოდშში გარემოში მოსალოდნელი 

ემისიების გაანგარიშების შედეგების მიხედვით  ადამიანის ჯანმრთელობაზე 

შესაძლო ზემოქმედების რისკი არ იქნება მნიშვნელოვანი: 

 საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პერიოდში ახალი სამუშაო ადგილების 

შექმნის და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების შესაძლებლობის 

გათვალისინებით პროექტის განხორციელების სოციალური ზემოქმედება დადებით 

ხასიათს ატარებს; 

 საპროექტო საწარმოს სამშენებლო საქმიანობის დაბალი ინტენსივობის და 

ექსპლოატაციის პირობების  გათვალისწინებით მისი განთავსების ტერიტორიის 

მომიჯნავე ადგილებში მნიშვნელოვანი კუმულაციური ზემოქმედება მოსალოდნელი 

არ არის. 

 

რეკომენდაციები: 

 წინამდებარე ანგარიშში მოცემული შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულებაზე 

მკაცრი   კონტროლი; 

 საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში წარმოქმნილი  ნარჩენების მართვის გეგმის 

მომზადება და საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტროსთან შეთანხმება; 

  მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების 

ტერიტორიიდან გატანა და შემდგომი მართვა მოხდეს ამ საქმიანობაზე სათანადო 

ნებართვის მქონე კონტრაქტორების საშუალებით; 

 მოსახლეობის შეწუხების თავიდან აცილების მიზნით სამშენებლო მასალების, 

ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს 

მხოლოდ დღის საათებში; 

 საწარმოს ხელმძღვანელობა ვალდებულია უზრუნველყოს მომსახურე პერსონალის 

წინასწარი და პერიოდული სამედიცინო შემოწმების ორგანიზება; 

 საწარმოო  ტრავმატიზმისა და უბედური შემთხვევების  რისკების მინიმიზაციის 

მიზნით აუცილებელია მომსახურე პერსონალის პერიოდული სწავლების ორგანიზება 

შრომის უსაფრთხოების და საწარმოო სანიტარიის საკითხებზე. განსაკუთრებული 

ყურადღება უნდა მიექცეს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენების 

წესების დაცვას და პირადი და პროფესიული ჰიგიენის ჩვევების გამომუშავებას. 

 

 

 

 

 
. 

. 

 

 

 

 

. 
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7. დანართი 

დანართი 7.1.  მონიტორინგის გეგმა 
 

1. თვითმონიტორინგის ორგანიზაცია  

გარემოსდაცვითი საქმიანობის ერთ-ერთ სტრატეგიულ მიმართულებას განეკუთვნება 

გარემოს მდგომარეობის მონიტორინგი, რომელიც ითვალისწინებს გარემოს მდგომარეობაზე 

დაკვირვებას და მოპოვებული მონაცემების ანალიზს, რაც საშუალებას იძლევა 

პროგნოზირებადი გახდეს გარემოს ცვლილება ნებისმიერი სამეურნეო საქმიანობის 

განხორციელების შემთხვევაში. გარემოს მდგომარეობის მონიტორინგი გულისხმობს 

გარემოს დაბინძურების წყაროთა დადგენას და ამ წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა 

გარემოში გამოყოფის მახასიათებლების განსაზღვრას. აგრეთვე პროექტით 

გათვალისწინებული, მავნე ნივთიერებების გარემოში ზღვრულად დასაშვები გამოყოფის 

გადამეტების შემთხვევაში - გაფრთხილებას და სათანადო ორგანიზაციული ღონისძიებების 

გატარების რეკომენდაციების შემუშავებას.  
 

მონიტორინგის სისტემაში განსაკუთრებული როლი ენიჭება თვითმონიტორინგის 

ორგანიზაციას. განხილული საწარმოო ობიექტის დაბინძურების გამოყოფის წყაროებზე 

განხორციელდეს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროებზე სისტემატური 

კონტროლის უზრუნველყოფა. თვითმონიტორინგის ასეთი სისტემა საშუალებას იძლევა 

ოპერატიულად განისაზღვროს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიის 

მოცულობები და სახეები.  
 

თვითმონიტორინგულ ქსელში ჩართვას ექვემდებარება საწარმოს "ზღვრულად ატმოსფერულ 

ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის  ნორმების პროექტი"-ს    

შესაბამისად, საწარმოს საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ 

ნივთიერებები, რომელთა მახასიათებლების შესახებ მონაცემები წარმოდგენილია ცხრილში 

1.1. 
 
 

ცხრილი 1.1.  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ ნივთიერებათა მახასიათებლები 

 
# 

მავნე ნივთიერებათა დასახელება 

(ფორმულა) 

 

კოდი 

ზღვრულად დასაშვები 

კონცენტრაცია (ზდკ), მგ/მ3 
საშიშროების 

კლასი მაქსიმალური 

ერთჯერადი  

საშუალო 

სადღეღამისო  

0 1  2 3 4 

1 ცემენტის მტვერი 2908 0,3  0,1  3  

2 არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2 2909 0,5  0,15  3  

 

2. თვითმონიტორინგი და ზემოქმედების შეფასების მეთოდები  

საქართველოს კანონები "გარემოს დაცვის ჰესახებ”,  "ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” 

და "დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების 

თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის შესახებ” 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის #413 დადგენილებით დამტკიცებული 

ინსტრუქცია  აწესებენ შესაბამის მოთხოვნებს დაბინძურების წყაროებიდან მავნე 

ნივთიერებათა თვითმონიტორინგის წარმოებაზე, რომლის მიხედვითაც ამ ნაწილში, 

საწარმოო ობიექტის მიერ გარემოში გამოყოფილი მავნე ნივთიერებების მახასიათებელთა 

გაზომვის (შეფასების), აღრიცხვის და ანგარიშგების წარმოების ვალდებულებები 

დაკისრებული აქვს საქმიანობის სუბიექტს.  
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2.1. საწარმოში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ღონისძიებათა დაგეგმვა და 

      თვითმონიტორინგის ორგანიზაცია  
 

საწარმოში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის თვითმონიტორინგის ორგანიზაციის 

სამართლებრივი საფუძველია "დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე 

ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური 

რეგლამენტის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის #413 

დადგენილებით დამტკიცებული ინსტრუქცია. ეს ინსტრუქცია არეგულირებს 

სამართლებრივ ურთიერთობებს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტროს, სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება გარემოსდაცვითი  

ზედამხედველობის დეპარტამენტს, აფხაზეთის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების 

შესაბამის სამსახურებსა და ფიზიკურ და იურიდიულ (საკუთრებისა და სამართლებრივი 

ფორმის მიუხედავად) პირებს შორის.  ინსტრუქციის მიზანია ფიზიკურ და იურიდიულ 

პირთა საქმიანობისას დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში 

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების წესის 

დადგენა, ხოლო ინსტრუქციის ამოცანაა ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა მიერ 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა 

გაფრქვევების თვითმონიტორინგის წარმოება და  მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების 

სახელმწიფო აღრიცხვა და მათი წარმოება.  
 

საქმიანობის სუბიექტი ვალდებულია უზრუნველყოს დაბინძურების სტაციონარული 

წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სწორი თვითმონიტორინგის წარმოება.  

დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების 

თვითმონიტორინგი მოიცავს: 

ა) გაფრქვევათა გაზომვას (შეფასებას);  

ბ) გაფრქვევათა აღრიცხვის წარმოებას; 

გ) გაფრქვევათა ანგარიშგების წარმოებას. 
 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

ფაქტობრივი რაოდენობა დგინდება ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით 

დაბინძურების კონტროლის გამოყენებითი მეთოდების საშუალებით. ატმოსფერული ჰაერის 

მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების კონტროლის გამოყენებითი მეთოდებია: 

ა) დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდი; 

ბ) დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის საანგარიშო მეთოდი. 
 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის საფუძველია 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

ფაქტობრივი რაოდენობის დადგენა სპეციალური გამზომსაკონტროლო აპარატურის 

გამოყენებით, ხოლო დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში 

გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის საანგარიშო მეთოდის საფუძველია 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით 

ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დადგენა საანგარიშო 

მეთოდიკის გამოყენებით. 
 

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგი ხორციელდება პირველადი 

აღრიცხვის დოკუმენტაციის (პად) ფორმების საფუძველზე. 
 

პად-ის ფორმები განკუთვნილია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული 

წყაროების და მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების (ფორმა №პად-1), აირმტვერდამჭერი და 

ტექნოლოგიური მოწყობილობების მუშაობის რეჟიმის (ფორმა №პად-2) და ატმოსფერული 

ჰაერის დაცვის ღონისძიებების შესრულების (ფორმა №პად-3) აღრიცხვისათვის. 
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პად-ის ფორმების წარმოებას ახორციელებს საწარმო ან მისი დაკვეთით ფიზიკური ან 

იურიდიული პირი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  
 

პად-ის  ფორმებს ყოველკვარტალურად (ყოველი კვარტალის ბოლოს) აწარმოებენ მხოლოდ 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებისადმი დაქვემდებარებული საქმიანობის 

განმახორციელებელი  ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული ობიექტები. 
 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აწარმოებს მავნე 

ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვას. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების 

სახელმწიფო აღრიცხვა ხორციელდება მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო 

აღრიცხვის ფორმების მიხედვით, რომლებსაც საქმიანობის სუბიექტები ყოველწლიურად, 

საანგარიშო წლის დასრულების შემდეგ 15 თებერვლამდე, ელექტრონული სისტემის 

(http://emoe.gov.ge/) მეშვეობით ავსებენ და შესათანხმებლად წარუდგენენ საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ხოლო აფხაზეთისა და აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე განთავსებული ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურების სტაციონარული ობიექტების შემთხვევაში – აფხაზეთისა და აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკების გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების შესაბამის 

სამსახურებს. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და 

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების შესაბამისი სამსახურები გადაწყვეტილებას წარდგენილ მავნე ნივთიერებათა 

გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის ფორმების შეთანხმების თაობაზე იღებენ 15 

მარტამდე.“ 
 

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის ფორმის შევსებას აწარმოებს 

ყველა ფიზიკური და იურიდიული (საკუთრებისა და სამართლებრივი ფორმის მიუხედავად) 

პირი, რომელთაც გააჩნიათ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროები. 
 

პად-ის და მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის ფორმებში 

წარმოდგენილი მონაცემების სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება საქმიანობის სუბიექტს. 
 

პასუხისმგებლობა ინსტრუქციის მოთხოვნათა დარღვევისათვის განისაზღვრება 

საქართველოს კანონმდებლობი. 
 

პად-ის ფორმები წარმოადგენს მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის 

საფუძველს, რომელსაც აწარმოებს საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო თანახმად 

"ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის 37-ე მუხლის მე-4 პუნქტისა.  
 

ფორმა #პად-1 (იხ. წინამდებარე მონიტორინგის გეგმის დანართი 3) არის საწარმოში 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების და მათი მახასიათებლების 

აღრიცხვიანობის დამადასტურებელი პირველადი დოკუმენტი. ფორმა #პად-1-ში 

ჩანაწერები წარმოებს დაბინძურების წყაროების პარამეტრების გაზომვების მონაცემების და 

აღებული სინჯების ლაბორატორული ანალიზების დეტალური დამუშავების საფუძველზე. 

თუ მოცემულ ეტაპზე რომელიმე მავნე ნივთიერების პარამეტრების განსაზღვრის 

ინსტრუმენტული მეთოდიკის არაარსებობის ან რაიმე სხვა ობიექტური მიზეზების გამო 

შეუძლებელია ინსტრუმენტალური მეთოდები. მავნე ნივთიერებათა ფაქტიური 

გაფრქვევების ინტენსიობების დადგენა. ამ შემთხვევაში დასაშვებია დასადგენ პარამეტრთა 

დადგენა თეორიული გაანგარიშებების საფუძველზე სააღრიცხვო დოკუმენტაციის, 

მატერიალური ბალანსის მეთოდებისა და სპეციალური დარგობრივი მეთოდიკების 

გამოყენები.  
 

ფორმა #პად-2-ის (იხ. წინამდებარე მონიტორინგის გეგმის დანართი 4)  შევსება ხდება ყველა 

იმ საწარმოში, რომლებსაც გააჩნია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებისაგან დამცავი 

აირმტვერდამჭერი მოწყობილობები.  
 

ფორმა #პად-3 (იხ. წინამდებარე მონიტორინგის გეგმის დანართი 5)   ივსება საწარმოების 

მიერ იმ ღონისძიებების შესრულების აღრიცხვისათვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის შემცირებას.  
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პად-ის ფორმების საწარმოებლად საწარმოს უნდა გააჩნდეს მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის 

და გაფრქვევის წყაროების განლაგების სქემა მასზე წარმოების (საამქროს, უბნის) მავნე 

ნივთიერებათა გამოყოფის და გაფრქვევის წყაროების ნომრების ჩვენებით (იხ. წინამდებარე 

მონიტორინგის გეგმის დანართი 2). მათ წარმოებას ყოველკვარტალურად ახორციელებს 

საწარმო ან მისი დამკვეთი. ფიზიკური ან იურიდიული პირი საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად, მათი შევსების სიზუსტეს ხელმოწერით ადასტურებს 

საწარმოს ხელმძღვანელის მიერ უფლებამოსილი პირი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის 

საკითხებზე  
 

თვითმონიტორინგის წარმოებასთან ერთად მნიშვნელოვან გარემოსდაცვით ღონისძიებად 

ითვლება და საწარმოო ობიექტის გარემოზე ზემოქმედების უშუალო შეფასება დიდადაა 

დამოკიდებული სრული ტექნოლოგიური დატვირთვის პირობებში ჩატარებული გარემოში 

მავნე ნივთიერებების გამოყოფის აღრიცხვიანობის შედეგებზე.  
 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეულ 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა აღრიცხვიანობის მიზანს წარმოადგენს საწყისი 

მონაცემების დადგენა ისეთი საკითხების გადასაწყვეტად, როგორიცაა:  

 ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების შედეგად 

გარემოზე ზემოქმედების ხარისხის შეფასება;  

 ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების 

ნორმატივების დადგენა, როგორც ცალკეული წყაროსთვის, ისე მთლიანად 

საწარმოსათვის;  

 ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების შეზღუდვის 

მიზნით დადგენილი ნორმატივების დაცვის კონტროლის ორგანიზაცია;  

 საწარმოში არსებული აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების ტექნიკური 

მდგომარეობის შეფასება;  

 საწარმოში გამოყენებული ტექნოლოგიური პროცესების ეკოლოგიური 

მახასიათებლების შეფასება;    

 საწარმოში გამოყენებული ნედლეულისა და რესურსების ნარჩენების უტილიზაციის 

ეფექტურობის შეფასება;  

 

 

 

2.2. მონიტორინგის ჩატარების პირობები, მოთხოვნები და მეთოდიკა 
  
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეულ 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მონიტორინგის მიზანს წარმოადგენს განხილული 

საწარმოს გარემომცველი ატმოსფერული ჰაერის ფაქტიური მდგომარეობის 

განსაზღვრისათვის და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების განხორციელებისათვის რეალური 

მონაცემების დადგენა. მონიტორინგის გეგმის განხორციელება ისეთი საკითხების ეფექტური 

გადაწყვეტის საშუალებას იძლევა, როგორიცაა:  

 ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების შედეგად 

გარემოზე ზემოქმედების მახასიათებელთა დადგენა;  

 ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების 

ნორმატივების შესაბამისად აუცილებლობის შემთხვევებში გარემოზე მავნე გავლენის 

შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, როგორც ცალკეული წყაროსთვის, ისე 

მთლიანად საწარმოსათვის;  

 ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოფრქვევების შეზღუდვის 

მიზნით დადგენილი ნორმატივების დაცვის კონტროლის ორგანიზაცია;  

 საწარმოში გამოყენებული ტექნოლოგიური პროცესების ეკოლოგიური 

მახასიათებლების შეფასება;  

 საწარმოში გამოყენებული ნედლეულისა და რესურსების ნარჩენების უტილიზაციის 

ეფექტურობის შეფასება;  

 საწარმოში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ღონისძიებათა დაგეგმვა.  
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მოქმედ საწარმოებში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის მონიტორინგის ჩატარების 

ორგანიზაციისა და მისი შედეგების დოკუმენტალურად გაფორმების ძირითადი 

მოთხოვნები და მითითებები დადგენილია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის  სამინისტროს მიერ, რომელთა დეტალური გადმოცემა განხორციელებულია 

მოცემული დოკუმენტის მეორე თავში. ეს მოთხოვნები და მითითებები განკუთვნილია 

საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებულ სამრეწველო, სატრანსპორტო, სასოფლო - 

სამეურნეო და სხვა დანიშნულების ობიექტებისა და საწარმოებისათვის, რომელთაც 

გააჩნიათ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონალური წყაროები.  
 

საკანონმდებლო მოთხოვნების გათვალისწინებით, დაბინძურების სტაციონარული 

წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობა დგინდება 

ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების კონტროლისათვის 

დადგენილი გამოყენებითი მეთოდების საშუალებით (საქართველოს კანონი “ატმოსფერული 

ჰაერის დაცვის შესახებ”, მუხლი 42).  
 

გამოყენებით მეთოდებს განეკუთვნება:  

    ა) დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

ფაქტობრივი რაოდენობის დადგენის ინსტრუმენტული მეთოდი, რომლის საფუძველია 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

ფაქტობრივი რაოდენობის დადგენა სპეციალური გამზომ – საკონტროლო აპარატურის 

გამოყენებით; 

    ბ) დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის საანგარიშო მეთოდი. საანგარიშო მეთოდების 

საფუძველია დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში 

გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დადგენა სპეციალური დარგობრივი 

საანგარიშო მეთოდიკების გამოყენებით.  
 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა 

გამოფრქვევების მონიტორინგის ჩატარებისას, საჭიროების მიხედვით შესაძლებელია 

გამოყენებულ იქნეს გაზომვების პირდაპირი მეთოდები, დამყარებული უშუალოდ 

ინსტრუმენტალურ გაზომვებზე, აგრეთვე დასადგენი პარამეტრების თეორიული 

გაანგარიშებები, სპეციალური დარგობრივი მეთოდიკების გამოყენებით. აღნიშნული 

მეთოდების გამოყენების მიზანშეწონილებისა და რეგულირების მიზნით, კანონმდებლობით 

დადგენილია გარემოსდაცვით ორგანოებთან შესაბამისი შეთანხმებების პროცედურების 

ჩატარება. დარგობრივი, საწარმო ობიექტთაგან ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელ 

გამოფრქვევათა მონიტორინგის არსებული მეთოდებიდან (ანალიზურ-ექსპერიმენტული, 

ბალანსური და ხვედრითი გაფრქვევის კოეფიციენტების გამოყენებით) ბალანსურ მეთოდს 

იმ შემთხვევაში ეძლევა უპირატესობა, როცა არ არის ანალიზურ-ექსპერიმენტული 

მეთოდით გამოფრქვევათა აღრიცხვის პრაქტიკული შესაძლებლობა. ამის გამო, განხილული 

საწარმოსათვის ჰაერის დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ატმოსფერული გაფრქვევების 

მონიტორინგული მაჩვენებლების დასადგენად რეკომენდებულია საანგარიშო მეთოდის 

გამოყენება (თანახმად მეორე თავში მიღებული მეთოდოლოგიისა).  

 

 

2.3. მონიტორინგის უბნები,  საკონტროლო წერტილები და კვლევის პერიოდულობა 

ატმოსფეროს მდგომარეობის მონიტორინგის ჩატარებისათვის აუცილებელია ატმოსფეროზე 

ზემოქმედების უბნების ფუნქციონირებისა და მავნე ნივთიერებათა ატმოსფეროში 

გამომფრქვევი დანადგარების ექსპლუატაციის პირობების სრულად ასახვა, მონიტორინგის 

ჩატარების ძირითადი პრინციპების გასახორციელებლად აუცილებელია საკონტროლო 

წერტილების ისე შერჩევა, რომ გათვალისწინებული იქნეს მონიტორინგული დაკვირვებები 

შემდეგ საწარმოო უბნებზე:  
 

 საწყისი ნედლეულის საწყობები; 
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 ცემენტის დაფქვის უბანი; 

 საწყისი ნედლეულის მიწოდების (ტრანსპორტირების) უბანი; 

 მზა პროდუქციის სილოსები; 

 ცემენტის სპეციალურ ავტომანქანებში ჩატვირთის უბანი; 
 ცემენტის ტომრებში დაფასოების  უბანი. 

 

მონიტორინგის გეგმაში ასევე მიზანშეწონილია, რომ მავნე ნივთიერებათა ემისიების 

განსაზღვრის ერთ-ერთ წერტილად აღებულ იქნეს უახლოესი დასახლებული პუნქტი. 
 

საწარმო ობიექტებისათის ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელ გამოფრქვევათა 

მონიტორინგის არსებული მეთოდებიდან (ანალიზურ-ექსპერიმენტული, ბალანსური და 

ხვედრითი გაფრქვევის კოეფიციენტების გამოყენებით) საწარმოსათვის ჰაერის 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ატმოსფერული გაფრქვევების მონიტორინგული 

მაჩვენებლების დასადგენად საწარმოო უბნებისათვის რეკომენდებულია საანგარიშო 

მეთოდის გამოყენება, ხოლო  უახლოესი დასახლებული პუნქტისათვის ინსტრუმენტალური 

მეთოდი. 
 

მონიტორინგის შედეგების ფიქსირების ფორმები და დაბინძურების სტაციონარული 

წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის შესატყვისი 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა დარეგულირებულია საქართველოს 

კანონმდებლობით. ნორმატიული საკანონმდებლო მოთხოვნების გათვალისწინებით 

მონიტორინგული დაკვირვებების წერტილები,  მონიტორინგის მახასიათებლები და 

ჩატარების პერიოდულობა ასახულია ცხრილში 2.3.1 და ნაჩვენებია სიტუაციური გეგმაზე - 

ნახაზი 2.3.1 და საწარმოს გენგეგმაზე- ნახაზი 2.3.2.  
 

რეგულარულად, კვარტალური პერიოდულობით მონიტორინგული მასალები ანალიზდება 

და ივსება დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან, აგრეთვე მობილური წყაროებიდან 

ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშგებო ფორმები 

ფორმა პად-1, ფორმა პად-2 და ფორმა პად-3  (იხ. დანართი 1-3). ფორმებში წარმოდგენილი 

მონაცემები წარმოადგენს საფუძველს მავნე ნივთიერებათა გარფქვევების სახელმწიფო 

აღრიცხვის ფორმის (იხ. დანართი 4) შესავსებად, რომელიც ანგარიშგების  

ელექტრონული სისტემის საშუალებით შესათანხმებლად წარდგენილი უნდა იქნეს 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის  სამინისტროში ყოველი წლის 15 

თებერვლამდე.  

 

 

ცხრილი 2.3.1. ატმოსფერულ ჰაერში ემისიების შეფასებისათვის მონიტორინგის 

მახასიათებლები და ჩატარების პერიოდულობა 

 

 

 
# 

 

ატმოსფერულ ჰაერში 

ემისიების შეფასებისათვის 

შერჩეული საკონტროლო 

წერტილები 

სინჯების 

აღების 

პერიოდულო

ბა 

ატმოსფერულ ჰაერში 

გაფრქვეული მავნე 

ნივთიერებები 

ცემენტის 

მტვერი 

არაორგანული 

მტვერი: 70-20% 

SiO2 

1 
მონიტორინგის წერტილი (ცემენტის დაფქვის 

წისქვილის  გაფრქვევის წყარო გ-1) 

კვარტალში 

ერთხელ 
+ - 

2 
მონიტორინგის წერტილი (კლინკერის საწყობიდან  

გაფრქვევის წყარო გ-2) 

კვარტალში 

ერთხელ 
+ - 

3 
მონიტორინგის წერტილი (თაბაშირის  საწყობიდან  

გაფრქვევის  წყარო გ-3) 

კვარტალში 

ერთხელ 
+ - 

4 
მონიტორინგის წერტილი (დანამატების 

საწყობიდან  გაფრქვევის  წყარო გ-4) 

კვარტალში 

ერთხელ 
- + 

5 მონიტორინგის წერტილი (კლინკერის, თაბაშირის კვარტალში + + 

http://www.cenn.org/wssl/programs/Treatment_and_use_of_air_pollutants
http://www.cenn.org/wssl/programs/Treatment_and_use_of_air_pollutants
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და დანამატების მიმღები ბუნკერიდანგაფრქვევის 

წყარო გ-5)  

ერთხელ 

6 
მონიტორინგის წერტილი (კაზმის ლენტიანი 

ტრანსპორტიორიდან გაფრქვევის წყარო გ-6) 

კვარტალში 

ერთხელ 
+ + 

7 
მონიტორინგის წერტილი (#1 სილოსიდან 

გაფრქვევის წყარო გ-7) 

კვარტალში 

ერთხელ 
+ - 

8 
მონიტორინგის წერტილი (#2 სილოსიდან 

გაფრქვევის წყარო გ-8) 

კვარტალში 

ერთხელ 
+ - 

9 
მონიტორინგის წერტილი (#3 სილოსიდან 

გაფრქვევის წყარო 9) 

კვარტალში 

ერთხელ 
+ - 

10 
მონიტორინგის წერტილი (#4 სილოსიდან 

გაფრქვევის წყარო გ-10) 

კვარტალში 

ერთხელ 
+ - 

11 
მონიტორინგის წერტილი (#5 სილოსიდან 

გაფრქვევის წყარო გ-11) 

კვარტალში 

ერთხელ 
+ - 

12 
მონიტორინგის წერტილი (#6 სილოსიდან 

გაფრქვევის წყარო გ-12) 

კვარტალში 

ერთხელ 
+ - 

13 

მონიტორინგის წერტილი (სილოსებიდან 

ავტოცემენტმზიდში ცემენტის ჩაყრის უბანი,  

გაფრქვევის წყარო გ-13) 

კვარტალში 

ერთხელ 
+ - 

14 

მონიტორინგის წერტილი (სილოსებიდან  ცემენტის 

ტომრებში (დაფასოება) ჩაყრის  უბანი,  

გაფრქვევის წყარო გ-14) 

კვარტალში 

ერთხელ 
+ - 

20 
მონიტორინგის წერტილი უახლოესი დასახლებულ 

პუნქტთან 

კვარტალში 

ერთხელ 
+ - 
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ნახაზი 2.3.1. საწარმოს ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა 

 

 

წყარო: http://maps.napr.gov.ge 

 

მონიტორინგის წერტილი N15 უახლოესი 

 საცხოვრებელი განაშენიანების 

საზღვარზე. 

 

მონიტორინგის წერტილები 

N1-N14 გაფრქვევის სტაციონარულ 

წყაროებთან (გ-1-გ-14). 
 



                                                                                                                                                         გვ. 92   

შ პ ს  " ჯ ე ო კ ო ნ ი "  

 

 

ნახაზი 2.3.2. გენერალური გეგმა მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის და გაფრქვევის წყაროების   

განლაგების ჩვენებით 

 

 
 

 

გ-1 

გ-14 

გ-13 

გ-12 
გ-7 გ-11 გ-10 გ-8 გ-9 

გ-5 

გ-6 

გ-3 

გ-2 

გ-4 
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3. ხმაურის მონიტორინგი და მისი განხორციელების გეგმა  

3.1. მონიტორინგის ჩატარების პირობები, მოთხოვნები და მეთოდიკა  
 

ხმაურის მონიტორინგი განხორციელდება კვარტალში ერთხელ, საწარმოს სრული 

დატვირთვით მოქმედების დროს - მის ჩატარებაზე უფლებამოსილი აკრედიტებული  

ორგანოს (სპეციალისტთა ჯგუფის) მიერ, რომელთანაც გაფორმდება სათანადო 

ხელშეკრულება.  
 

მონიტორინგის ჩატარების პირობები, მოთხოვნები და მეთოდიკა განისაზღვრება სათანადო 

საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე.  

  

3.2. მონიტორინგის უბნები, საკონტროლო წერტილები და კვლევის პერიოდულობა 

ხმაურის მონიტორინგის ჩატარებისათვის აუცილებელია შეირჩეს ამ მახასიათებლით 

განსაკუთრებით გამორჩეული საწარმოო უბნები, ასეთ უბნებად ითვლება:  

 ცემენტის დაფქვის უბანი (იხ. ნახაზი 3.2.1, საკონტროლო წერტილი N1); 

 საწყისი ნედლეულის მიწოდების (ტრანსპორტირების) უბანი (იხ. ნახაზი 3.2.1, 

საკონტროლო წერტილი N2); 

 ცემენტის სპეციალურ ავტომანქანებში ჩატვირთის უბანი (იხ. ნახაზი 3.2.1, 

საკონტროლო წერტილი N3); 
 ცემენტის ტომრებში დაფასოების  უბანი (იხ. ნახაზი 3.2.1, საკონტროლო წერტილი 

N4). 
 

მონიტორინგის გეგმაში ასევე მიზანშეწონილია, რომ ხმაურის გავრცელების განსაზღვრის 

საკონტროლო წერტილებად აღებულ იქნეს საწარმოს საზღვარი (იხ. ნახაზი 3.2.1, 

საკონტროლო წერტილი N5) და უახლოესი დასახლებული პუნქტი(იხ. ნახაზი 3.2.2, 

საკონტროლო წერტილი N6). 
 

მონიტორინგის წერტილების კოორდინატები და ინსტრუმენტალური გაზომვები ჩატარების 

პერიოდულობა ასახულია ცხრილში 3.2.1.მონიტორინგის წერტილები ნაჩვენებია საწარმოს  

ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმაზე - ნახაზი 3.2.1 და საწარმოს გენგეგმაზე - ნახაზი 

3.2.2. საწარმოს 
 

ცხრილი 3.2.1. ხმაურის წარმოქმნისა და გავრცელების  შეფასებისათვის შერჩეული 

მონიტორინგის წერტილები და ჩატარების პერიოდულობა 

 

 

 
# 

 

ხმაურის  წარმოქმნისა და გავრცელების  შეფასებისათვის შეფასებისათვის 

შერჩეული საკონტროლო 

წერტილები 

სინჯების აღების 

პერიოდულობა 

1 მონიტორინგის წერტილი N1 (ცემენტის დაფქვის უბანი) წელიწადში 2-ჯერ 

2 
მონიტორინგის წერტილი N2  (საწყისი ნედლეულის მიწოდების 

(ტრანსპორტირების) უბანი) 

წელიწადში 2 

3 
მონიტორინგის წერტილი N3 (ცემენტის სპეციალურ ავტომანქანებში 

ჩატვირთის უბანი) 

წელიწადში 2 

4 მონიტორინგის წერტილი N4 (ცემენტის ტომრებში დაფასოების  უბანი) წელიწადში 2 

5 მონიტორინგის წერტილი N5 (საწარმოს ტერიტორიის საზღვარი) წელიწადში 2 

6 მონიტორინგის წერტილი N6 (უახლოესი დასახლებულ პუნქტთან) წელიწადში 2 

 
შენიშვნა:  ინსტრუმენტალური გაზომვები ჩატარბა სავალდებულოა საჩივრების არსებობის 

შემთხვევაში ან სარემონტო სამუშაოების ჩატარების შემდეგ; 

 

.
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ნახაზი 2.3.1. საწარმოს ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა 

 

 

წყარო: http://maps.napr.gov.ge 

 

მონიტორინგის წერტილი N6 უახლოესი 

 საცხოვრებელი განაშენიანების 

საზღვარზე. 

 

საწარმოს ტერიტორიაზე 

მონიტორინგის წერტილები 

N1-5  
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ნახაზი 2.3.2. გენერალური გეგმა მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის და გაფრქვევის წყაროების   

განლაგების ჩვენებით 

 

 

N1 
 

N5 
 

N4 

 

N3 

 

N2 
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დანართი 1.  ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების და მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების აღრიცხვის ფორმა №პად-1 

 

წარმოების (საამქროს, უბნის) დასახელება 

 

მავნე 

ნივთიერებათა 

გამოყოფის 

წყაროს 

(წყაროების 

ჯგუფის) ნომე-

რი და 

დასახელება 

მავნე 

ნივთიერებათა 

გაფრქვევის 

წყაროს 

ნომერი და 

დასახელება 

მავნე 

ნივთიერებათა 

გაფრქვევის სახე 

(ორგანიზებული ან 

არაორგანიზებული

) 

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის 

წყაროს პარამეტრები 

 სინჯების 

(გაზომვების) 

აღების 

თარიღი 

სინჯების 

(გაზომვების) 

აღების 

ადგილი 

აირჰაერმტვერნარევის პარამეტრები მავნე 

ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს 

გამოსასვლელთან 

 

 

 

სიმაღლე, 

მ 

დიამეტრი ან კვეთის 

ზომა, ხაზობრივი 

წყაროსათვის მისი 

სიგრძე, მ 

 

ტემპერატურა

, 

tოC 

 

 

სიჩქარე, 

მ/წმ 

 

 

მოცულობა, 

მ3/სთ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

დანართი 1-ის გაგრძელება 

მავნე 

ნივთიერება

თა 

დასახელება 

მავნე 

ნივთიერება-

თა 

კონცენტრაცი

ა 

გ/მ3 

მავნე 

ნივთიერებათა 

გამოყოფის 

წყაროს 

(წყაროების 

ჯგუფის) 

მუშაობის 

დრო, 

სთ/კვარტალი 

ან ნახევარი 

წელი 

სტაციონარული 

წყაროებიდან 

გამოყოფილი 

მავნე 

ნივთიერებათა 

რაოდენობა, 

ტონა/კვარტალი 

ან ნახევარი 

წელი 

მათ შორის  

ატმოსფერულ 

ჰაერში გაფრქვეულ 

მავნე 

ნივთიერებათა 

რაოდენობა 

მავნე 

ნივთიერე-

ბათა 

გაფრქვევის 

დადგენილი 

ნორმა, 

გ/წმ 

მავნე 

ნივთიერე-

ბათა 

გაფრქვევები

ს 

განსაზღვრი

ს 

მეთოდების 

დასახელება 

№პად-1 

ფორმის 

შემვსების 

ხელმოწერ

ა და 

თარიღი 

მოხვედრილი 

გაწმენდაზე, 

ტონა/კვარტალ

ი 

ან ნახევარი 

წელი 

დაჭერილი, 

ტონა/კვარტალ

ი 

ან ნახევარი 

წელი 

გ/წმ 

ტ/კვარტა-

ლი ან 

ნახევარი 

წელი 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

           

დანართი 2. აირმტვერდამჭერი და ტექნოლოგიური მოწყობილობების მუშაობის რეჟიმის აღრიცხვის ფორმა №პად-2 
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წარმოების (საამქროს, უბნის) დასახელება 

 

აირმტვერდამ

ჭერი 

მოწყობილობი

ს დასახელება 

მავნე ნივთიერე-

ბათა გამოყო- 

ფის წყაროს (წყა-

როების ჯგუფის)  

ნომერი და 

დასახელება 

მავნე 

ნივთიერებათა 

გაფრქვევის 

წყაროს ნომერი 

და დასახელება 

ნამუშევარი საათების რაოდენობა 

კვარტალში ან ნახევარ წელში 

აირმტვერდამჭერი 

მოწყობილობის 

მოცდენის დრო 

ტექნოლოგიური 

მოწყობილობის 

მუშაობისას, 

სთ/კვარტალი ან 

ნახევარი წელი 

აირმტვერდამჭერი 

მოწყობილობის 

მუშაობისას მისი 

ცალკეული 

აპარატების 

მოცდენის დრო, 

სთ/კვარტალი ან 

ნახევარი წელი 

აირმტვერდა-

მჭერი 

მოწყობილო-

ბის (მისი 

ცალკეული 

აპარატების) 

მოცდენის 

მიზეზი 

№პად-2 

ფორმის 

შემვსების 

ხელმოწერ

ა და 

თარიღი 

აირმტვერდამ-

ჭერი 

მოწყობილობი-

სთვის 

აირმტვერდამჭერ 

მოწყობილობასთან 

დაკავშირებული 

ტექნოლოგიური 

მოწყობილობისათვის 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

დანართი 3. ატმოსფერული ჰაერის დაცვის ღონისძიებების შესრულების აღრიცხვის ფორმა №პად-3 

წარმოების 

(საამქროს, უბნის) 

და ტექნოლოგიური 

მოწყობილობის 

დასახელება 

დაგეგმილი 

ღონისძიების 

დასახელება 

ღონისძიების 

შესრულების 

ვადა 

 

 

ღონისძიების 

შესრულების 

(დანერგვის) აქტის 

ნომერი და თარიღი 

 

 

მავნე 

ნივთიერება

თა 

დასახელება 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა 

გაფრქვევების ფაქტობრივი შემცირება 

ღონისძიებების ჩატარების 

შემდგ, ტ 

 

№პად-3 

ფორმის 

შემვსების 

ხელმოწერა 

და თარიღი 
სულ 

მათ შორის კვარტლების მიხედვით 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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დანართი 4. მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის ფორმა 

 
საწარმოს დასახელება  

საიდენტიფიკაციო კოდი  

იურიდიული მისამართი, ტელეფონი  

ფაქტიური მისამართი, ტელეფონი  

GPS კოორდინატები (UTM WGS 1984 

კოორდ. სისტ.) 

 

ელექტრონული-ფოსტა  

ეკონომიკური საქმიანობის სახე  

გამოშვებული პროდუქციის სახეობა და 

რაოდენობა 

 

მოხმარებული ნედლეულის სახეობა და 

რაოდენობა 

 

მოხმარებული საწვავის სახეობა და 

რაოდენობა 

 

საწვავის ხვედრითი თბოშემცველობა  

სამუშაო საათების რაოდენობა წელიწადში  

საანგარიშო 20------   წელი 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფა, გაწმენდა და გაფრქვევა, ტონა/წელი 
 
 
 

№ 

 
 
 

მავნე ნივთიერებათა 

დასახელება 

სტაციონარულიწყაროები
დან გამოყოფილ მავნე 

ნივთიერებათა 
რაოდენობა 

მათ შორის გაფრქვეულ მავნე 
ნივთიერებათა 

რაოდენობა, სვ.3-სვ.5 

საანგარიშო წელსმავნე 
ნივთიერებათა 

გაფრქვევის ნორმა მოხვედრილი 

გამწმენდ 

მოწყობილობაში 

დაჭერილი 

1 2 3 4 5 6 7 
სულ მყარი (№1-7),    მათ შორის 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  

1 მტვერი    0,0000  
2 ჭვარტლი, C    0,0000  
3 მანგანუმის ორჟანგი, MnO2    0,000000000  
4 ვანადიუმის ხუთჟანგი, V2O5    0,000000000  
5 ბენზ(ა)პირენი, C20H12    0,000000000  
6     0,000000000  
7     0,000000000  

სულ აირადი (№8-13),    მათ შორის 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  
8 გოგირდის ორჟანგი, SO2    0,0000  
9 აზოტის ჟანგეულები, NOx    0,0000  
10 ნახშირჟანგი, CO    0,0000  
11 ნახშირწყალბადები, CxHy    0,0000  
12     0,000000000  
13     0,000000000  

სულ მძიმე ლითონები (№14-23),    მათ შორის 0,000000000 0,000000000 0,000000000 0,000000000  
14 ტყვია, Pb    0,000000000  
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15 კადმიუმი, Cd    0,000000000  
16 ვერცხლისწყალი, Hg    0,000000000  
17 დარიშხანი, As    0,000000000  
18 ქრომი, Cr    0,000000000  
19 სპილენძი, Cu    0,000000000  
20 ნიკელი, Ni    0,000000000  
21 სელენი, Se    0,000000000  
22 თუთია, Zn    0,000000000  
23     0,000000000  
24 ნახშირორჟანგი, CO2    0,000  

 

შენიშვნა: მონაცემებს საწვავის ხვედრითი თბოშემცველობის და მძიმე ლითონების გაფრქვევების შესახებ ავსებენ მხოლოდ  ელექტროსადგურები, მეტალურგიული 
საწარმოები, მინისა და მინის პროდუქციის საწარმოები, სრული ტექნოლოგიური ციკლის მქონე (კლინკერის მიღებით) ცემენტის საწარმოები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


