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1. შ ე ს ა ვ ა ლ ი

ქ. თბილისში   აეროპორტის მახლობლად № 01.19.26.004.004 ნაკვეთიზე მდებარე   მსუბუქი
საწვავის საცავი (შემდეგში საწარმო ან საცავი) ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“-ს საკუთრებაში
ფუნქციონირებს 2007 წლიდან. გზშ-ს ანგარიში და ზდგ-ს პროექტი პირველად შეთანხმებული
იყო 2014 წლის აპრილიდან.

საქრთველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ (შემდგომში
სამინისტრო) გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 48-ე მუხლის მე-4 პუნქტიდან გამომდინარე
საქართველოს გარემოს დაცვისა  და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ძალადაკარგულად
ცხადდება სამინისტროს 2014 წლის 10 აპრილის №ი-204 ბრძანება საცავის ექსპლუატაციაზე
ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ, თუმცა აღნიშნული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით
იურიდიულ ძალას ინარჩუნებს 2014 წლის №16 პროექტზე ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა
და ამ  პროექტის საფუძველზე 2019 წლის 26 დეკემბერს დაშვებულია №2-1267 ბრძანება, სადაც
წერია- საცავის ექსპლუატაციაზე  გაიცეს გარემოს დაცვის გადაწყვეტილება თანდართული
ეკოლოიური ექსპერტიზის საფუძველზე. №2-1267 ბრძანების ასლი დასკვნა №16 -თან ერთად
მოცემულია   დანართ1-ში.
საზოგადოების 2020 წლის 15 იანვრის #01129 წერილით სამისისტროს  წარედგინა სკოპინგ

ანგარიშის ახალდამუშავებული ფაქტიური მოცულობის, ტექნოლოგიის, საწვავის სახეობების,
სიმძლავრის და სხვა ტექნიკურ-ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესებებიდან გამომდინარე
სკოპინგ განცხადება საცავის ახალი სკოპინგ ანგარიშით (განცხადება მოცემულია დანართ 2-ში).
სკოპინგ განცხადებასა და ანგარიშთან დაკავშირებით 2020 წლის 12 თებერვალს ჩატარებული
საჯარო განხილვის შემდეგ სამინისტროს 11 მარტის №24 სკოპინგის დასკვნის საფუძველზე
სამინისტროს მიერ ა/წ 18 მარტს დაშვებული იქნა  № 2-260 ბრძანება - ქ. თბილისში, ს.ს, „ვისოლ
პეტროლიუმ ჯორჯიას“ მსუბუქი საწვავის საცავის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების
პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-5
მუხლის მე-12 ნაწილის შესაბამისად №24 სკოპინგის დასკვნის საფუძველზე. ბრძანება №2-260-ის
ასლი   და №24 სკოპინგის დასკვნის ნაწილი მოცემულია დანართ 3 -ში. ამასთან ერთად დანართ  4-
ში მოცემულია განმარტება საკითხების კანონმდებლობით ჩამოთვლილი და შესრულებულ
საქმიანობათა ნუსხის №24 სკოპინგის დასკვნაში მითითებული ცხრილისა და გრაფიკის სახით
განმეორებითი ფორმითაც წარმოდგენის არასავალდებულო საჭიროებაზე. საჭიროებაზე.

ამჟამად  საზოგადოებას გადაწყვეტილი აქვს საწვავის ახალი სახეობის-საავიაციო ნავთის
მიღება-რეალიზაციის დამატება და  მსუბუქი საწვავის (ბენზინი და დიზელის საწვავი) წლიური
ბრუნვის გაზრდა 100-100 მილიონ ლიტრამდე წელიწადში. ამისათვის  3000.0მ3 მოცულობის ერთი
ვერტიკალური რეზერვუარი გადაკეთდა საავიაციო ნავთის  მიმღებ-გამცემ კომპლექსად 30.0
მლნ/ლიტრი  წლიური ბრუნვით.  დაემატება ორი ჰორიზონტალური მიწისზედა 60.0-60.0მ3

მოცულობის ვაგონცისტერნის ტიპის  რეზერვუარი საცავიდან  და საკუთარი ავტოგასამართი
ქსელიდან შეგროვებული საწვავის ნარჩენი ნავთობპროდუქტების შესაგროვებლად შემდგომში
სპეციალიზირებულ ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოებისათვის ჩასაბარებლად.
დაგეგმილია ინფრასტრუქტურული  ღონისძიებების გატარება  რომლითაც უზრუნველყოფილი
იქნება ახალი ბიზნეს გეგმის განსახორციელებლად  საჭირო გარემოსდაცვითი მახასიათებლების
თანამედროვე ნორმატიულ მოთხოვნებთან  ტექნოლოგიური  და ინფრასტრუქტურული
გათანაბრება.
   1. ახალი ბიზნეს გეგმა ითვალისწინებს და გზშ-ს ანგარიშის განახლებას განაპირობებს:
ა)   საავიაციო ნავთით საბითუმო ვაჭრობის დამატება;
ბ)  დიზელის და ბენზინის საწვავის  წლიური ბრუნვის გაზრდა;
   2. ტექნიკური რეკონსტრუქცია ითვალისწინებს:
ა) საავიაციო ნავთისათვის გადაკეთდა  ერთი 3000,0მ3 მოცულობის ვერტიკალური რეზერვუარი
და მისთვის ცალკე მოეწყო მიმღები სატუმბი სადგური  და გასაცემი ესტაკადა;
ბ) საწარმოს ტერიტორიაზე საწვავის ნარჩენებისათვის მოეწყობილია ვაგონცისტერნის ტიპის
ორი  ჰორიზონტალური რეზერვუარი.
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  3. ინფრასტრუქტურულ შესაბამისობაში მოყვანა გულისხმობს:
ა) ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ნიაღვრული და ნარეცხი წყლების გამწმენდი
სისტემის გადაკეთებას;
ბ)   ნიაღვრული წყლების  შემკრები ჭების  და  არხების  მოწესრიგებას;
გ) ხანძარსაწინააღმდეგო კომპლექსის გაუმჯობესებას;
დ) ბენზინის რეზერვუარებზე დეაერაციის  სისტემის გაუმჯობესება;

ანგარიში გადმოცემულია საქართველოს გარემოსდაცვითი  შეფასების კოდექსის  შესაბამისი
თანმიმდევრობით და შინაარსის მიხედვით.
 „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” საქართველოს კანონის მიხედვით, დაგეგმილი
საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ევალება საქმიანობის განმახორციელებელ მეწარმე
სუბიექტს. ს.ს. “ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია”-მ გამოიყენა კანონით მინიჭებული უფლება და
საწარმოს  ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განმეორებით
მომზადება დაევალა საზოგადოების სპეციალისტებს  და  კონსულტანტად კვლავ მოწვეული  იქნა
შ.პ.ს. “გუკა”-ს ხელმძღვანელი.

გზშ-ის ანგარიშის შემუშავებისას  განხილული იქნა საცავის საპროექტო დოკუმენტაცია და
ექსპლუატაციის ახალი პირობები. შესწავლილია გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე
მოსალოდნელი ზემოქმედების ახალი წყაროები და სახეები, მოცემულია მათი თვისობრივი და
რაოდენობრივი დახასიათება, მოხდა გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების მასშტაბებისა და
გავრცელების არეალის დადგენა. განსაზღვრულია ნეგატიური ზემოქმედების თავიდან აცილების
ახალი გზები, შესაძლო ავარიული სიტუაციები და მათზე რეაგირების გეგმის პრინციპები.

მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
ნორმების შესაბამისად საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების წინამდებარე ანგარიში
ერთობლივად მომზადდა ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“-ს ადმინისტრაციის, საზოგადოების
სპეციალისტებისა და კონსულტანტის მონაწილეობით.

ცხრილი 1.1.

საქმიანობის განმახორციელებელი ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“
იურიდიული მისამართი ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 74 ბ.

საწარმოს მისამართი ქ. თბილისი, აეროპორტის მიმდებარე
ტერიტორია, ნაკვეთი #01.19.26.004.004

საქმიანობის სახე
1. საბითუმო ვაჭრობა: ა). ბენზინით (46.71.4);
ბ). დიზელის სათბობით (46.71.5); გ).
გ). სხვა სათბობით- საავიაციო- (46.71.9.)

  2. საცალო ვაჭრობა საავტომობილო სათბობით
სპეციალიზირებულ მაღაზიებში (47.30)

ა).  ბენზინით (47.30.1.);
ბ). დიზელის სათბობით (47.30.2.).

სს  გენერალური დირექტორი ვასილ ხორავა. ტელ: (995 32) 91 53 15;
ელექტრონული ფოსტა office@wissol,ge

წინამდებარე ანგარიშის შედგენაში მონაწილეობდნენ ხელმოწრა

#                                  2 3   4

1
სააქციო საზოგადოების თბილისის
ნავთობტერმინალის

დირექტორი

ზვიად  ჭაბუკიანი.
მობ: 577121457.
ელ/ფოსტა
chabukz@wissol.ge

2 კომპანიის აგს და აგგსს ქსელის
მართვისა და განვითარების
დეპარტამენტის, ჯანმრმრთელობის,
შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს

ზურაბ ორჯონიკიძე,
ტელ:  577998877.

ელ/ფოსტა:
  Zurab.orjonikidze@wissol.ge
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დაცვის სამსახურის უფროსი.

3 კომპანიის აგს და  აგგსს  ქსელის
მართვისა და განვითარების
დეპარტამენტის, ჯანმრთელობის,
შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს
დაცვის სამსახურის ჯანმრთელობის
დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების
სპეციალისტი.

ლევან სამხარძე,
ტელ:  598405600.

ელ/ფოსტა:
  Levan.samkharadze@wissol.ge

   4
ს.ს-ის გარემოსდაცვითი მენეჯერი,
საკონტაქტო პირი.

ანა   კვარაცხელია.
ტელ:  558658386.
ელ/ფოსტა:

  Ana.kvaratskhelia@wissol.ge

  5

საკონსულტაციო საზოგადოება
შპს „გუკა“-ს დირექტორი,

გენადი    უბირია
ტელ: 579-020-110.
ელ/ფოსტა:
ubiriagenadi@yahoo.com

1.1. ძირითად ცნებათა და ტერმინთა განმარტება
ა) „ატმოსფერული ჰაერი“–ატმოსფერული გარსის ჰაერი, შენობა-ნაგებობებში არსებული ჰაერის
გარდა;
ბ) „მავნე ნივთიერება“ – ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული

ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი
ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

გ) „ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურება“ – ადამიანის საქმიანობის შედეგად
ატმოსფერულ ჰაერში ნებისმიერი ნივთიერების გაფრქვევა, რომელიც ახდენს ან რომელმაც შეიძლება
მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ გარემოზე;

დ) „მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყარო“ – ობიექტი, რომლიდანაც ხდება მავნე ნივთიერებათა
გამოყოფა (ტექნოლოგიური დანადგარი, აპარატი და სხვა);

ე) „მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყარო“ – ობიექტი, რომლიდანაც ხდება ატმოსფერულ ჰაერში
მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა (საკვამლე მილი, სავენტილაციო შახტა და სხვა);

ვ) „დაბინძურების წყარო“ – მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის ან/და გაფრქვევის წყარო;
ზ)„მავნე ნივთიერებათა ორგანიზებული გაფრქვევა“ – მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა

სპეციალურად გაკეთებული მოწყობილობებიდან (მილი, სავენტილაციო შახტა და სხვა);
თ) „მავნე ნივთიერებათა არაორგანიზებული გაფრქვევა“ – მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა

არამიმართული ნაკადის სახით (დანადგარების ჰერმეტიულობის დარღვევის, ჩატვირთვა-
გადმოტვირთვის ადგილებში გამწოვი დანადგარების არადამაკმაყოფილებელი მუშაობის და
საერთოდ მათი არარსებობის დროს და ა.შ.);

ი) „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის ნორმა“ –
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაცია დროის გარკვეული
გასაშუალოებული პერიოდისათვის, რომელიც პერიოდული ზემოქმედებისას ან ადამიანის მთელი
ცხოვრების მანძილზე არ ახდენს მასზე და საერთოდ გარემოზე მავნე ზემოქმედებას;

კ) „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა საშუალო სადღეღამისო ზღვრულად დასაშვები
კონცენტრაცია“ – ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, რომელიც
განსაზღვრულია დღე-ღამის განმავლობაში აღებული სინჯების კონცენტრაციათა

მნიშვნელობების გასაშუალოებით; გაფრქვეული ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც ახდენს ან
რომელმაც შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და ბუნებრივ
გარემოზე;
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ლ) „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი ზღვრულად დასაშვები
კონცენტრაცია“ – ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაცია, რომელიც
განსაზღვრულია 20-30 წუთიან დროის ინტერვალში ერთჯერადად აღებული სინჯების
კონცენტრაციათა მნიშვნელობების მიხედვით.

მ) გარემოზე ზემოქმედება – საქმიანობის განხორციელებით გამოწვეული გარემოზე
ნებისმიერი ზემოქმედება, რომელიც შესაძლოა მოიცავდეს შემდეგ ფაქტორებზე
ზემოქმედებას: ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება, ბიომრავალფეროვნება და მისი
კომპონენტები, წყალი, ჰაერი, ნიადაგი, მიწა, კლიმატი, ლანდშაფტი და დაცული
ტერიტორიები. გარემოზე ზემოქმედება მოიცავს აგრეთვე კულტურულ მემკვიდრეობაზე ან
სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებზე ზემოქმედებას, რომელიც გამოწვეულია მათი
ცვლილებით;

ნ) გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა (შემდგომ – ნებართვა) – სამინისტროს მიერ
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და ფორმით, განუსაზღვრელი ვადით
მინიჭებული უფლება, რომელიც გაიცემა საქმიანობის განმახორციელებელზე და საქმიანობის
დაწყების სამართლებრივი საფუძველია;
ო) გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (შემდგომ – გზშ) – შესაბამის კვლევებზე
დაყრდნობით, გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების გამოვლენისა და შესწავლის პროცედურა იმ
დაგეგმილი საქმიანობისთვის, რომელმაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი ზემოქმედება მოახდინოს
გარემოზე და რომელიც მიეკუთვნება გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის I დანართით
გათვალისწინებულ საქმიანობას და, სკრინინგის გადაწყვეტილების შესაბამისად, ამავე
კოდექსის II დანართით გათვალისწინებულ საქმიანობას. გზშ მოიცავს სკოპინგს, გზშ-ის
ანგარიშის მომზადებას, საზოგადოების მონაწილეობას, უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ
ორგანოებთან კონსულტაციების გამართვას, მიღებული შედეგების შეფასების საფუძველზე
ექსპერტიზის დასკვნის მომზადებას და მის მხედველობაში მიღებას ამ კოდექსით
გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემისას ან/და საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრული შესაბამისი აღმჭურველი ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის გამოცემისას;
პ) გზშ-ის ანგარიში – საქმიანობის განმახორციელებლის ან/და საქმიანობის
განმახორციელებლისთვის კონსულტანტის მიერ გზშ-ის პროცესში მომზადებული
დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებულ
ინფორმაციას;
ჟ) რეზერვუარების ჯგუფი (პარკი) - ნავთობის ბაზის ტერიტორიაზე დამცავი კედლით ან
მიწაყრილით შემოზვინული რეზერვუარების ჯგუფი.;
რ) ტექნოლოგიური სისტემა - მოწყობილობა, რომელიც უზრუნველყოფს ნავთობის ბაზაში
ნავთობპროდუქტების მიღებას, შენახვას და გაცემას.
ს) დეაერაციის სისტემა - მოწყობილობის კომპლექსი, რომელიც უზრუნველყოფს რეზერვუარის
თავისუფალი სივრცის კავშირს ატმოსფეროსთან;
ტ). აირგამომყოფი - რეზერვუარში საწვავის ჩასხმისას, აგრეთვე, მარიგებელი სვეტის ტუმბოს
მუშაობისას საწვავიდან ჰაერის გამომყოფი კონსტრუქცია
უ) აირმათანაბრებელი სისტემა - მოწყობილობა, რომელიც უზრუნველყოფს დეაერაციის საერთო
სისტემით გაერთიანებულ რეზერვუარში (რეზერვუარების ჯგუფში) საწვავის ორთქლიანი ფაზის
წნევის გათანაბრებას;
ფ) დეაერაციის სისტემა - მოწყობილობის კომპლექსი, რომელიც უზრუნველყოფს რეზერვუარის
თავისუფალი სივრცის კავშირს ატმოსფეროსთან.
ქ) ნავთობის ბაზა (ნავთობის ტერმინალი) - ობიექტი, რომელიც განკუთვნილია ტრანსპორტის
ერთი სახეობიდან მეორეზე ნავთობპროდუქტების გადასატვირთად, სხავადასხვა სახის
ტრანსპორტით ნავთობპროდუქტების მისაღებად და მომხმარებლებზე გასაცემად, აგრეთვე
შესანახად.

ღ). სკრინინგი – პროცედურა, რომელიც განსაზღვრავს გზშ-ის/სტრატეგიული
გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარების საჭიროებას;
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ყ). სკოპინგი–პროცედურა, რომელიც განსაზღვრავს გზშ-ისთვის/სტრატეგიული
გარემოსდაცვითი შეფასებისთვის მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის
ჩამონათვალს და ამ ინფორმაციის გზშ-ის ანგარიშში/სტრატეგიული გარემოსდაცვითი
შეფასების ანგარიშში ასახვის საშუალებებს;
შ). რეზერვუარი- ავტოგასამართი სადგურის და ავტოგასამართი კომპლექსის ტერიტორიაზე
ნავთობპროდუქტის (ავტოგასამართი, მსუბუქი საწვავის) აგრეთვე, აირის შესანახად
განკუთვნილი სტაციონარული ჭურჭელი.

შენიშვნა: „მსუბუქი საწვავის“ და მისი „საცავის“ განმარტება გარემოსდაცვითი შეფასების
კოდექსში ან სხვა მეთოდურ და ნორმატიულ ეროვნულ დოკუმენტაციაში არ არ არის. აქ
გამოყენებულია  სხვა ქვეყნის  მეთოდური და ნორმატიული დოკუმენტაცია, სადაც ნავთობის
ცალკეული მზა პროდუქციის მიმღებ-შემნახველ-გამანაწილებელი საწარმოების (ე.ი.
არაგადამამუშავებელი) პროდუქციის შესანახი მოწყობილობების  სახელწოდება განმარტებულია
ნავთობპროდუქტების „საწყობი“-თ (Складов нефтепродуктов), „ნავთობსაცავი“-თ
(Нефтехранилище), საწვავის საცავით, „ნავთობბაზით“(ტერმინალით) და  შესანახი პროდუქტის
ნომენკლატურული კლასიფიკაციის სახელწოდების დამატებით. ამ შემთხვევაში პროდუქტის
ნომენკლატურული კლასიფიკაციაა: ა).  სხვადასხვა სახეობის საწვავი- („Светлых“,   „темных“; ბ).
მძიმე ან  მსუბუქი; გ).  წიაღისეული, თხევადი და სხვა;    დ).  ყველა სხვა ნავთობპროდუქტები-
ბიტუმი, გუდრონი, ზეთები, საპოხი და სხვა.

წინამდებარე დოკუმენტში  ტერმინები „მსუბუქი საწვავი“ და  „მსუბუქი საწვავის საცავი“ ამის
საფუძველზეა გამოყენებული, როგორც სატრანსპორტო და საავიაციო ძრავის სხვადასხვა სახეობის
„მსუბუქი საწვავი“ და ამავე სახეობის საწვავის დროებით შესანახი „მსუბუქი საწვავის საცავი“,
საიდანაც ხდება ერთი სტრანსპორტო საშუალებით დროებით შესანახად მიღებული „მსუბუქი
საწვავი“-ს მეორე  სატრანსპორტო საშუალებით  მომხმარებლისათვის მიწოდება.

2. გზშ-ს ანგარიშის სტრუქტურა

საწარმოს  ფუნქციის წარმატებით განხორციელების მიზანია:
ა) საქმიანობის პროცესში ადამიანის ჯანმრთელობის, ბუნებრივი გარემოს, ასევე
კულტურული და მატერიალური ფასეულობების დაცვა;
ბ) უზრუნველყოს სრული, ობიექტური და დროული ინფორმაცია სამუშაო, საცხოვრებელ
და გარემოსდაცვით სფეროში მდგომარეობაზე:
გ) საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესში სახელმწიფოსა და საზოგადოების ეკოლოგიური, სოციალური და
ეკონომიკური ინტერესების გათვალისწინება.
მეწარმის ამოცანებია:
ა) საქმიანობაზე ნებართვის მიღების სფეროში საქმიანობის განმახორციელებლის,
საზოგადოებისა და სახელმწიფოს უფლება-მოვალეობების ჩამოყალიბება და დაცვა;
ბ) მავნე ნივთიერებათა გამოყოფისა და გაფრქვევის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი
ცვლილებებისაგან დაცვა.
საწარმოს მიზან-ამოცანების და თხევადი საწვავის საცავის მიმდინარე საქმიანობის გარემოზე

ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი საკითხების
განხილვა:

 სამართლებრივი ასპექტები:
o საქართველოს პოლიტიკა და კანონმდებლობა გარემოს დაცვის სფეროში;
o გარემოს დაცვის სტანდარტები და ნორმატიული აქტები;
o გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მიღების პროცედურა.
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 საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის მოკლე მიმოხილვა და ეკოლოგიური შეფასება, მათ
შორის:
o საწარმოში დაგეგმილი სარეკონსტრუქციო ღონისძიებების მიმოხილვა;
o საწარმოში მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების აღწერა;
o საწარმოს  მუშაობის რეჟიმი;
o საწარმოს  და მისი დამხმარე ინფრასტრუქტურის დახასიათება;
o სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის აღწერა;
o წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლების არინება;
o საწარმოს  ტერიტორიაზე ხანძარქრობის ორგანიზაცია;
o შრომის დაცვა და უსაფრთხოების ტექნიკა;

 საწარმოს  განთავსების რაიონის გარემოს ფონური მდგომარეობა და გარემოსდაცვითი
ღონისძიებები:
o საწარმოს განთავსების რაიონის ფიზიკურ-გეოგრაფიული დახასიათება;
o გეოლოგიური პირობები;
o სეისმური პირობები;
o ნიადაგების მდგომარეობა;
o ჰიდროგეოლოგია და ჰიდროლოგია;
o კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები;
o ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი;
o ბიოლოგიოური გარემოს დახასიათება;
o ცვლილებების მიმართ მგრძნობიარე უბნების აღწერა;
o სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს ზოგადი დახასიათება.

 ზემოქმედების რეცეპტორები:
o ატმოსფერული ჰაერი (ექსპლუატაციის პირობებში მოსალოდნელი გაფრქვევები,

დონეები და გავრცელება);
o მიწისა და წყლის გარემო (ჩამდინარე წყლების არინება და გაწმენდა);
o საწარმოო ნარჩენები, როგორც გარემოს დაბინძურების ფაქტორი;
o სოციალურ-ეკონომიკური გარემო (ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე,

ინდუსტრიულსა და დასახლებულ ზონებზე, სატრანსპორტო ნაკადებსა და შრომის
უსაფრთხოებაზე).

 ზემოქმედების შეფასება ზოგადი კლასიფიკაციის მიხედვით (ექსპლუატაცია-
ფუნქციონირების პირდაპირი და არაპირდაპირი, მეორადი, კუმულაციური, მოკლე,
საშუალო და გრძელვადიანი, მუდმივი და დროებითი, დადებითი და უარყოფითი
ზემოქმედებანი).

 გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებები;
 გარემოსდაცვითი მონიტორინგის და მენეჯმენტის გეგმის პრინციპები;
 მიღებული შედეგების ანალიზი, დასკვნები და რეკომენდაციები.

2.1. საწარმოს  მიმდინარე საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშის მოსამზადებლად  გამოყენებული
საკანონმდებლო აქტები და გარემოსდაცვითი სტანდარტები

საქართველოს კონსტიტუცია განსაზღვრავს (მუხლი 37) ქვეყნის ყველა მოქალაქის უფლებას
ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისათვის უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და
კულტურული სიმდიდრით და ამავე დროს, აკისრებს ვალდებულებას დაიცვას იგი.
კონსტიტუციით, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად,
საზოგადოების ეკოლოგიური და ეკონომიკური ინტერესების შესაბამისად, ახლანდელი და მომავალი
თაობების ინტერესების გათვალისწინებით, სახელმწიფო უზრუნველყოფს გარემოს დაცვას.
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ნებისმიერი საქმიანობის დაგეგმვისა და
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განხორციელების დროს მეწარმე/საქმიანობის სუბიექტი ვალდებულია: მიიღოს სათანადო ზომები
გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მავნე ზემოქმედების რისკის თავიდან ასაცილებლად ან
შესამცირებლად; დაიცვას ბიომრავალფეროვნება შეუქცევადი დეგრადაციისგან და აღადგინოს
საქმიანობის განხორციელების შედეგად დეგრადირებული გარემო პირვანდელ მდგომარეობასთან
მაქსიმალურად მიახლოებული სახით. საქართველოში გარემოსდაცვითი მართვის სამართლებრივი
ბაზა დიდი რაოდენობის ნორმატიულ დოკუმენტებს მოიცავს. ესენია როგორც საერთაშორისო
ნორმატიული დოკუმენტები, აგრეთვე საქართველის კანონები და კანონქვემდებარე აქტები,
გარემოსდაცვითი სტანდარტები, სხვადასხვა საცნობარო და მეთოდური ლიტეტრატურა, რომელიც
ჩამოთვლილია  მე-18 თავში. დანართებში (5 და 6) მოცემულია ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან    და
ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრიდან.

2.2. გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მიღების პროცედურა

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა როგორც ნებართვის ერთ-ერთი სახე, განსაზღვრულია
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს [8] კანონით და „გარემოსდაცვითი
შეფასების კოდექსი“-თ  [7]. თუ ეკოლოგიურ ექსპერტიზას დაქვემდებარებული საქმიანობა არ
საჭიროებს მშენებლობის ნებართვას,  მასზე ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე
საქართველოს გარემოს დაცვისა და  სოფლის მეურნეობის  სამინისტროს  მიერ გაიცემა გარემოზე
ზემოქმედების ნებართვა.

ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული  ორგანო აწყობს სკრინინგის და სკოპინგის
პროცედურას, გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვას. საჯარო განხილვის მოწყობისა და მისი
შედეგების შეფასების დოკუმენტაციის საფუძველზე საქმიანობის განმახორციელებელი
ვალდებულია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად ადმინისტრაციულ ორგანოს
წარუდგინოს განცხადება გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 10-ე მუხლის   შესაბისად
შესრულებული გზშ-ს პროექტით  და   11-ე მუხლით გათვალისწინებული თანმხლები
საინფორმაციო მასალები ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსიით.

კანონის შესაბამისად სამინისტრო ნებართვის გაცემის  შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის VI თავით განსაზღვრული მარტივი
ადმინისტრაციული წარმოების წესით და „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” კანონის
შესაბამისად, ნებართვის მიღების თაობაზე განცხადების რეგისტრაციიდან 20 დღის ვადაში.
გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მისაღებად  შემუშავებული გზშ-ს წინამდებარე ანგარიშის
შესადგენად გამოყენებულია   ეროვნული და უცხო ქვეყნების ნორმატიული და     მეთოდური
დოკუმენტაცია და გათვალისწინებულია სამინისტროს   2020   წლის 11 მარტის  №24 სკოპინგის
საფუძველზე 18 მარტს  დაშვებული №2-260 ბრძანებით გათვალისწინებული ყველა მითითება.

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის შესამცირებელ ღონისძიებათ გატარების შესახებ საწარმოს
დამუშავებული  აქვს საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების რისკები და ზემოქმედების
ღონისძიებები. საქართველოში გზშ-ს პროცესის ეტაპების და გზშ-ს სისტემის ამსახველი სქემები
წარმოდგენილია ნახაზებში 2.2.1 და 2.2.2.

3. საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის ეკოლოგიური აუდიტი

3.1. საწარმოს ადგილმდებარეობა
საწარმოს  უკავია 8.1 ჰა, ქ. თბილისის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე შ.პ.ს.

„ავიასაწვავსერვისი“-სგან (ID 208145130) იჯარით სარგებლობაში აღებულ მიწის ნაკვეთზე
(მონაცემები მოცემულია დანართ 3-ში და დანართ 5-ში). მიწის ნაკვეთის # 01.19.26.004.004-
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების. ტერიტორია დაყოფილია ფუნქციონალურ-
ტექნოლოგიური ანუ სამრეწველო  დანიშნულების და ადმინისტრაციულ-სამეურნეო ანუ
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ინფრასტრუქტურული დანიშნულების -ადმინისტრაციული, ლაბოატორიული, საყოფაცხოვრებო,
დამხმარე სამეურნეო, სასაწყობე  და სხვა  დანიშნულბით (საერთოდ საწარმო და
ადმინისტრაციულ უბნებად.

უახლოესი კერძო მობინადრე  მაქსიმალური გაფრქვევის წყაროებიდან,  სარეზერვუარო
პარკიდან ან საწარმოს პერიმეტრიდან დაშორებულია სხვადასხვა მანძილებით.  პრაქტიკული
დანიშნულებისაა მოსახლეობის დაშორება  მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური გაფრქვევის
სიმძლავრის წყაროდან. პერიმეტრის  უბნის პრაქტიკული   შესწავლით დადგენილი იქნა    ადრე
აღნიშნული დაშორების მიმართულების შეცვლა დაშორების შემცირებით. საწარმოს
ადგილმდებარეობის მიმდებარე რეგიონის ადრინდელ ეტაპზე შესწავლის დროს სარეზერვუარო
პარკიდან უახლოესი საცხოვრებელი სახლის დაშორება  რეგისტრირებული იქნა  ორთოფოტოს
მარჯვენა მხარეს 278.0 მეტრით დაშორებულ ადგილზე. ამჟამად საწარმოს სარეზერვუარო
პარკიდან ორთოფოტოს ქვემო მხარეს, საწარმოს პერიმეტრის მიმდებარედ ფიქსირებულია
ახალი საცხოვრებელი სახლი, რომელიც სარეზერვუარო პარკიდან გაფრქვევის ყველაზე მაღალი
სიმძლავრის წერტილიდან დაშორებულია  180.0 მეტრით. საწარმოს პერიმეტრის  500.0 მეტრ
რადიუსიან რეგიონში სამრეწველო საქმიანობის განმახორციელებელი საწარმო მავნე
ნივთიერებათა გამოფისა და გაფრქვევის წყაროებით არ არსებობს. მთელი რეგიონი ძირითადად
შედგება სასაქონლო მასალის სასაწყობე, საბითუმო და საცალო სარეალიზაცო ობიექტები,
ავტოტრანსპორტისა და ტექნიკური პარკები, არასაყურადღებო სხვადასხვა სახელოსნოები და
ადმინისტრაციული შენობებისაგან. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევის ზღვრულად დასაშვები
ნორმების ყურადღებას იქცევს საწარმოს ჩრდილოეთით (ორთოფოტოს ზემო მხარეს)
სარკინიგზო ჩიხის, რკინირკინიგზის და კვლავ ჩიხების იქით  200,0-მდე მეტრის დაშორებით
მოფუნქციონირე  შედარებით დაბალი სიმძლავრის და მოცულობის საწვავის საცავი. რეგიონის
ფიზიკური შესწავლა და ფუნქციონალური ანალიზი ჩატარებულია და ყურადღებას არ იქცევს
ფონური კონცენტრაციული მდგომარეობისა  და სუმაციური ეფექტის არარსებობიდან
გამომდინარე.

საწარმოს  ტერიტორიის საკადასტრო გეგმა, ორთოფოტო ((ორთოფოტო GIS კოორდინატებით
თავისუფალი და მონიშნული), გაფრქვევის წყაროებით ადგილმდებარეობის სიტუაციური რუკა
(საწარმოს გენგეგმა ნახაზზე) წარმოდგენილია დანართებში   7 -10. მითითებულია ყველა
არსებული და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული ობიექტის საწარმოში განთავსების ადგილი.
ქვემოთ ნახაზებში 2.2.1. და 2.2.2. მოცემულია გზშ-ს სისტემა და პროცესის ეტაპები.

3.2. საწარმოს  მიმდინარე საქმიანობის მოკლე მიმოხილვა
საწარმო წარმოადგენს მსუბუქი საწვავის (ბენზინი,  ძრავის  დიზელი და სავიაციო საწვავი)

საცავს, რომელიც მიმდინარე საქმიანობის დროს პროდუქციას მიიღებს  დროებით შესანახად და
მის ძირითად ნაწილს ავტოცისტერნით  გასცემს   საწვავის საცალო  ვაჭრობის საკუთარ
სპეციალიზირებულ ქსელში  (აგს -ები და კომპლექსები)  და ნაწილობრივ სხვადასხვა უწყებებს.
ამისათვის საწარმოს ტერიტორიაზე განლაგებულია:

 სარეზერვუარო პარკი;
 რკინიგზის ჩიხი;
 ბენზინ-დიზელის საწვავის  მისაღები მილმდენების (Д 150,0 მმ) სისტემა;
 საწვავის  გასაცემი  სატუმბი სადგურები  მილმდენებით (Д 100,0 მმ)  და ესტაკად;
 საავიაციო საწვავისათვის გამოყოფილია ერთი 3000,0 მ3 მოცულობის რეზერვუარი

დამოუკიდებელი მიმღები სატუმბით და მიმღები მილმდენით (Д 150.0მმ). გამცემი
სატუმბი  მილმდენით  (Д 100,0 მმ)   და ესტაკდით;

 სარეზერვუარო პარკი უზრუნველყოფილია საწვავის ქვედა მიღების სისტემის  და
ნარჩენების გამტანი მილმდენების ფონური სისტემებით;

 მოწყობილია  60-60,0 კუბურ/მეტრი მოცულობის  მიწისზედა ორი   ჰორიზონტალური
ვაგონცისტერნა საწვავის რეზერვუარებისა  და საცალო ვაჭრობის ქსელიდან მიღებული
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საწვავის ნარჩენი   ნავთობპროდუქტების  შესაგროვებლად. ნარჩენების შეგროვება და
რეზერვურებში ჩატვირთვაც  ხდებ ავტოცისტერნებით, ქვედა მიღებით ;

 ნიაღვრული წყლების გასაწმენდი (რეკონსტრუირებული) უკრაინული სალექარი და
ფილტრ-სეპარატორი გაწმენდილი წყლების საგუბარი საშრობით;

 ადმინისტრაციული და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების სათავსოები.

ნახაზი 2.2.1. გზშ-ს სისტემა
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Nნახაზი 2.2..2. გზშ-ს პროცესის ეტაპები საქართველოში

 სარეზერვუარო პარკი უზრუნველყოფილია საწვავის ქვედა მიღების სისტემის  და
ნარჩენების გამტანი მილმდენების ფონური სისტემებით;



Page 15 of 136

15

 მოწყობილია 60-60,0 კუბურ/მეტრი მოცულობის  მიწისზედა ორი ჰორიზონტალური
ვაგონცისტერნა საწვავის რეზერვუარებისა და საცალო ვაჭრობის ქსელიდან მიღებული
საწვავის ნარჩენი ნავთობპროდუქტების  შესაგროვებლად. ნარჩენების შეგროვება და
რეზერვურებში ჩატვირთვაც  ხდებ ავტოცისტერნებით, ქვედა მიღებით ;

 ნიაღვრული წყლების გასაწმენდი (რეკონსტრუირებული) უკრაინული სალექარი და
ფილტრ-სეპარატორი გაწმენდილი წყლების საგუბარი საშრობით;

 ადმინისტრაციული და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების სათავსოები.

ს.ს „ ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“-ს მიერ  საწარმოში გზშ-ს პირველი ეტაპის შემდეგ
ჩატარებულია სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოები:
--რკინიგზის  და საწვავის გასაცემ  ესტაკადაზე განახლდა  ნიაღვრული წყლების შესაგროვებელი
ვარცლები წყალშემკრები და წყალგამტარი არხებით;
--მთლიანად გამოიცვალა სატუმბი დანადგარები;
--სარკინიგზო ესტაკადასთან მიმდებარედ დაახლოებით 500მ2 ფართობზე მოიხსნა მიწის  ფენა 1.5
მ სიღრმეზე რეზერვუარების ფუნდამენტის მოსაწყობად. ამით შემცირებული იქნა დაბინძურების
არსებობა. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია ესტაკადებიდან  ნიადაგის დაბინძურების  აღმკვეთი
ღონისძიებების გატარება- ესტაკადების, ინფრასტრუქტურის გზების და მოედნების მოწყობა.
ტერიტორია ამჟამადაც პირობითად დაყოფილია საწარმო და ადმინისტრაციულ უბნებად.
საცავის სრეზერვუარო პარკში რკინიგზის ვაგონცისტერნებით შემოსული პროდუქტების დაცლა

და სარეზერვუარო პარკში ჩასხმა ხდება სატუმბი სადგურიდან.  საწვავის შენახვა ხდება პარკის 6
მიწისზედა ვერტიკალური და 4 მიწისქვეშა რეზერვუარში. ერთი 3.0 მლნ/ლ ტევადობის
რეზერვუარი მომზადებულია  ავარიულ შემთხვევაში გამოყენებისათვის. საწვავის გასაცემად
(ჩასხმა  ავტოცისტერნებში) ბაზის ტერიტორიაზე მოწყობილია ესტაკადები ბენზინის,
დიზელისა და ერთი საავიაციო საწვავისათვის.

ვაგონცისტერნიდან საწვავის მიმღები ქვედა დაცლის სისტემის და რეზერვუარებში ქვედა
მიღების მილმდენი მოწყობილობების ქსელები და ავტოცისტერნებში საწვავის ზედა ჩასხმის
სისტემა აღჭურვილია  ე.წ. ფილტრით – ცილინდრული ფორმის მეტალის კორპუსში ერთმანეთში
ჩადგმული ლითონის ბადეებით. ორგანიზებულია საწვავის მიღების, ლაბორატორიული
კონტროლის, ნარჩენების გატანის ფონური დონეები (სიმაღლეები) კომპლექსური,
ფუნქციონალური მოწყობილობებით.

საწარმოს წყალმომარაგება ხდება ქ. თბილისის წყალსადენის ქსელიდან. საწარმოს ტერიტორია
კანალიზებულია, მაგრამ საწარმოს ტერიტორიის გარეთ, ცენტრალურ მიმღებ კოლექტორთან
სერიოზული დაზიანების გამო არ ფუნქციონირებს და ამიტომ მოწყობილია ამოსაღები ორმო,
საიდანაც საყოფაცხოვრებო ნახმარი წყლების გატანა ხდება შესაბამის სამსახურთან
ხელშეკრულების საფუძველზე. ნიაღვრული და ნარეცხი წყლების დაბინძურებული ნაწილი
შესაგროვებელ ჭასა და სალექარში გავლის შემდეგ გადადის საწარმოს ტერიტორიაზე მოწყობილ
საშრობ გუბურაში. საწარმოს ტერიტორია კეთილმოწყობილია,   მაგრამ
გათვალისწინებულია მისასვლელი გზების და სხვა უბნების გამწვანება და სხვა ღონისძიებები.

                                     3.2.1. საწარმოს ეკონომიკური საქმიანობის სახეები

ეკონომიკური საქმიანობის სახეები   საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის (sek 006-2016)
2-ე რედაქციით [11] კლასიფიცირერბულია (2016 წ 1 აგვისტოს)  და შემუშავებულია
ევროკავშირის სტატისტიკის ეკონონომიკური საქმეების კლასიფიკატორის NACE Rev.2- ბაზაზე
და ადაპტირებულია გაეროს საქმიანობის კლასიფიკატორთან (ISIC).

ქვემოთ მოცემულია  საბითუმო და საცალო ვაჭრობის ეკონონომიკური საქმიანობების
კლასიფიკაციები:
1. ეკონომიკური საქმიანობის საბითუმო ვაჭრობის  სახეები (კლასიფიკაციებით):
ა) საბითუმო ვაჭრობა ბენზინით-46.71.4;
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ბ) საბითუმო ვაჭრობა დიზელის სათბობით-46.71.5;
გ) საბითუმო ვაჭრობა სხვა სათბობით-46.71.9.
2. ეკონომიკური საქმიანობის საცალო  ვაჭრობის  სახეები საავტომობილო ტრანსპორტის
სათბობით (47.3) სპეციალიზირებულ მაღაზიებში (47.30);
ა) საცალო ვაჭრობა  ბენზინით სპეციალიზირებულ მაღაზიებში-47.30.1;
ბ) საცალო ვაჭრობა  დიზელის სათბობით სპეციალიზირებულ მაღაზიებში-47.30.2;
გ) საცალო ვაჭრობა  საპოხი, საცივებელი პროდუქტებით და სხვა  საავტომობილო სათბობით
სპეციალიზირებულ მაღაზიებში-47.30.9.

3.3. სარეზერვუარო პარკი

საწარმოს სარეზერვუარო პარკი შედგება: საწვავისათვის მიწისქვეშა (ვერტიკალურია)  4
რეზერვუარი, მიწისზედა ვერტიკალური-7. ნავთობპროდუქტების ნარჩენებისათვის
მიწისზედა  ჰორიზონტალური 2 რეზერვუარი.

რეზერვუარებისათვის დაყენებულია საძირკვლების დაჯდომის განმსაზღვრელი სიღრმული
ნიშნულები (რეპერები). ერთჯერადი  შევსების ანუ სამუშაო მოცულობა შეადგენს
რეზერვუარების მოცულობის 90%.

საწარმოს სარეზერვუარო პარკი შედგება შედგება სხვადასხვა მოცულობის 11 მსუბუქი საწვავის
პარკისა  (რეზერვუარები РВС-400; РВС-1000 და РВС-3000 მარკის)  და ორი მიწისზედა
ჰორიზონტალური ნავთობპროდუქტების ნარჩენების შესაგროვებელი რეზერვუარისაგან.

ქვემოთ ჩამოთვლილი საწვავის და ნარჩენების რეზერვუარების ნუმერაცია შეესაბამება მავნე
ნივთიერებათა გამოყოფის  ორგანიზებული (#1-#13) წყაროების რეგისტრაციას საწვავის
სახეობების და რეზერვუარების სამუშაო მოცულობების მატების თანმიმდევრობით და
შეესაბამება მავნე ნივთიერებათა  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევის წყაროების (გ-1-გ-13)
რეგისტრაციის თანმიმდევრობას.

საწარმოს სარეზერვუარო პარკის  ზემოთ ჩამოთვლილი მონაცემები შეესაბამება მავნე
ნივთიერებათა ნუმერაცია სამუშაო მოცულობებით და გაფრქვევის წყაროებით:

#1. ბენზინის-400 მ3 (292.0 ტ) მოცულობის მიწისქვეშა (გ-1 წყარო);
#2. ბენზინის-400 მ3 (292.0 ტ) მოცულობის მიწისქვეშა (გ-2 წყარო);
#3. ბენზინის-400,0მ3 (292.0 ტ)     მოცულობის მიწისქვეშა  (გ-3 წყარო);
#4. ბენზინის-1 000,0მ3 (730.0 ტ)     მოცულობის (გ-4 წყარო);
#5. ბენზინის-3 000,0მ3 (2190.0 ტ)     მოცულობის (გ-5 წყარო);

ბენზინის რეზერვურების ჯამური სამუშაო მოცულობა -5200,0 მ3, წლიური დატვირთვა 100.0
მლნ/ლიტრი.  სარეზერვუარო პარკის  20-21.0 ჯერ წლიური შევსება.

#6. დიზელის-400 მ3 (320.0 ტ) მოცულობის მიწისქვეშა  (გ-6 წყარო);
#7. დიზელის-1 000 მ3 (800.0 ტ) მოცულობის (გ-7 წყარო);
#8. დიზელის-1 000,0მ3 (800.0 ტ) მოცულობის (გ-8 წყარო);
#9. დიზელის-3 000,0მ3 (2400.0 ტ)     მოცულობის (გ-9 წყარო);

დიზელის საწვავის რეზერვურების ჯამური მოცულობა -5400,0 მ3, წლიური დატვირთვა 100.0
მლნ/ლიტრი. სარეზერვუარო პარკის  22-23.0 ჯერ წლიური შევსება.
#10. საავიაციო საწვავის--3 000,0მ3 (2400.0 ტ)  მოცულობის (გ-10 წყარო). 10-11.0 ჯერ წლიური
შევსება.  (გ-10 წყარო);

#11 და #12. საწვავის ნარჩენი  ნავთობპროდუქტების ორი 60,-60,0მ3 -მოცულობის
ჰორიზონტალური მიწისზედა რეზერვუარი (გ-11 წყარო);

#13. 3000,0მ3 მოცულობის სარეზერვო-ავარიული ვერტიკალური რეზერვუარი.
მიწისქვეშა თითოეული რეზერვუარის  ფაქტიური მოცულობა 440,0 კუბური მეტრია და ჯამი

1760.0 მ3-ია. მიწისზედა ვერტიკალური სარეზერვუარო პარკის მოცულობა უდრის  3*1040,0 +
4*3400,0= 3120,0+13600,0=16720,0მ3. ნარჩენების 2 რეზერვუარის მოცულობა უდრის 120,0მ3.
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საერთო ფაქტიური მოცულობა 18600,0 კუბური მეტრია. რეზერვუარის სამუშაო მოცულობა
16720.0 მ3-ია.

რეზერვუარები აღჭურვილია სასუნთქი სარქველებით. ყველა მიწისქვეშა რეზერვუარზე  მიწის
დონიდან 1.5 მეტრ სიმაღლის მილზე ფიქსირებულია СМДК-150, ერთ ბენზინ პრემიუმის
რეზერვუარზე დამატებულია КНДМ-150 სარქველი. სამივე  1000.0 მ3-იანი რეზერვუარი КМДМ-
150 სარქველითაა და ბენზინის ყველა რეზერვუარი КПГ-150 მარკის შემცველია. დიზელის ყველა
რეზერვუარი КПРМ-250 და  НДЛМ-250 სარქველებითაა.

ხანძარსაწინააღმდეგო ქსელი (სისტემა) ქაფწარმომქმნელი ГПСС-600 სისტემის შემცველია.
ორთქლწარმოქმნის შემცირების მიზნით მიწისზედა 5 რეზერვუარზე მოწყობილია წყლით
გაგრილების სისტემა, რომელიც მიერთებულია ხანძარსაწინააღმდეგო წყლის რეზერვუართან და
ტუმბოს  მეშვეობით უზრუნველყოფილია წყალბრუნვა.   სასუნთქ სარქველებში ჩადგმულია
ხანძარსაწინააღმდეგო სარქველები.

3.4. საწვავის გადმოტვირთვის სისტემა

რკინიგზის ჩიხში შემოსულ ვაგონცისტერნებს  მიუერთდება ქვედა დამცლელი მოწყობილობა
УСН-150 სისტემის ჰერმეტულსაკეტიანი კოლექტორით, რომელიც ელასტიური მილმდენით
(შლანგით) შეერთებულია ვაგონცისტერნის კოლექტორთან. აქედან საწვავი Д-200 მმ-იანი
მილმდენებით უერთდება სატუმბ საგურს. რეზერვუარებში ნავთობპროდუქტების მისაღები
მილმდენების Д-150მმ-იან სისტემასთან და №1 სატუმბ სადგურთან. რეზერვუარებში საწვავის
ჩატუმბვა ხდება 3 ტუმბოს მეშვეობით, თითოეული 360 მ3 /სთ სიმძლავრის (1-დიზელის, 1-
ბენზინის და 1-სათადარიგო).
სატუმბ სადგურებში შცვლილია   ელექტროძრავები და ტუმბოები ( АМ-Р300 М4УЗ–200 და
М4УЗ–100). ბენზინ-დიზელის მიმღები 360.0 მ3, საავიციო საწვავის  მიმღები -180.0 მ3 და
ესტაკადებში გასაცემი- 40.0 მ3 სიმძლავრის სპეციფიკური ტუმბოები.
რკინიგზის ვაგონცისტერნებიდან საწვავის მიღების პრინციპიალური სქემა მოცემულია ნახაზზე

3.4.1

ნახაზი  3.4.1
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3.5. ტექნოლოგიური მილგაყვანილობა

ტექნოლოგიური მილგაყვანილობა ურთიერთკავშირისა და ურდულების საშუალებით
შესაძლებლობას იძლევა განხორციელდეს შემდეგი ტექნოლოგიური ოპერაციები:

 რკინიგზის ვაგონცისტერნებიდან საწვავის მიღება და მათი გადატუმბვა რეზერვუარში;
 რეზერვუარიდან ნავთობპროდუქტების ავტოცისტერნებში ესტაკადიდან გადატუმბვა;

ტექნოლოგიური მილგაყვანილობა ძირითადად შესრულებულია  მიწისზედა გადაწყვეტით,
რკინა-ბეტონის დაბალ საყრდენებზე. გზების ან ღობეების გადაკვეთის ადგილზე
მილგაყვანილობა შესრულებულია  მიწისქვეშა  გადაწყვეტით.  მიწისქვეშა მილგაყვანილობა
გადის უფრო დიდი დიამეტრის  მილებში ე.წ. ”გილზებში”. მილების თანაბარი დახრა
უზრუნველყოფს  მათში სითხის უნარჩენო გავლას. გამოცვლილია ურდულების და საკეტების
სისტემა.

 საავიაციო საწვავის მიმღებ-გასაცემი მილმდენები, ტუმბოები და  ესტაკადა ცალკე ქსელია;
 ნარჩენების შესაგროვებელ პარკში მილმდენების სისტემა არ არის. რეზერვუარებში

მოწყობილია ნარჩენების მიმღებ-გსაცემი სატუმბი სისტემა არა მაღლივი ჩასხმით;
 რეზერვუარიდან რკინიგზის ვაგონცისტერნებში ნავთობპროდუქტების გადატუმბვა

დასაშვებია ავარიულ ან საგანგებო შემთხვევებში.

3.6. მსუბუქი  საწვავის გასაცემი უბანი და  ავტოცისტერნებში
ზედა ჩასხმის მოწყობილობა

მსუბუქი საწვავის ავტოცისტენებში ჩასატვირთად მოწყობილია სატუმბი სადგური და
ესტაკადა – ავტოცისტერნებში ზედა ხახიდან  ქვემო  ჩასხმის  მოწყობილობით. სატუმბ
სადგურში დადგმულია  ახალი ტუმბოები 35-დან 75,0 მ3 /სთ სიმძლავრის. გაანგარიშებისათვის
აღებულია 60.0 მ3 /სთ საშუალო სიმძლავრე. საავიაციო ესტაკადაში 40,0 -მ3 /სთ სიმძლავრის.
ბენზინის,  6-დიზელის საწვავისათვის და 1-სათადარიგო. მსუბუქი საწვავის ავტოცისტერნებში
ზედა ჩასხმის  მოწყობილობა (ნახაზი 3.6.) ACH-5ВГ განკუთვნილია ავტოცისტერნებში ზედა
ჩასხმის  დისტანციური მართვისათვის. სისტემა  იძლევა საწვავის გაცემის პროცესისას  მართვისა
და მისი ავტომატური ამორთვის   საშუალებას:

 გასაცემი მსუბუქი საწვავის მიღებული დოზის რაოდენობის მიღწევისას;
 მსუბუქი საწვავის დასაშვები ზღვრის რაოდენობის მიღწევისას ავტოცისტერნაში;
 ხარჯმზომში მსუბუქი საწვავის ნაკადის შეწყვეტიდან 20 წმ-ის შემდეგ;
 ავტოცისტერნის დამიწების დარღვევისას
საწვავის მიმღები და გასაცემი სისტემები აღჭურვილია მექანიკური ფილტრებით. ასეთივეა
საავიაციო საწვავის გასაცემად ცალკე მოწყობილი  ესტაკადაც.

                                                      3.7. სატუმბო    სადგური

რკინიგზის ვაგონცისტერნებიდან ჩასხმა რეზერვუარებში, ხოლო იქიდან ავტოცისტერნებში
გაცემა, წარმოებს ტუმბოების საშუალებით. ძირითადად გამოიყენება ელექტროძრავიანი
ტუმბოები, დამზადებულია სპეციალურად  ნავთობპროდუქტების გადასატუმბად,
ფეთქებადუსაფრთხო შესრულებით. ტუმბოები შერჩეულია საწვავის სახეობების ტექნოლოგიური
რეჟიმების შესაბამისად.
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საჭიროების შემთხვევაში მიმღები ტუმბოების საშუალებით შესაძლებელია აგრეთვე
რეზერვუარიდან რკინიგზის ცისტერნებში გადასხმა. ვაგონცისტერნა 60 მ3 ტევადობისაა,
ერთდროულად შესაძლებელია 1 დიზელის,  1 ბენზინის  და 1 საავიაციო ნავთის ვაგონცისტერნის
დაცლა. პროცედურას (ვაგონცისტერნის ჩაყენება, მილმდენების მიერთება, გადმოტუმბვა და სხვა)
საშუალოდ 20-40,0 წუთი სჭირდება.

ესტაკადაზე  ერთდროულად შესაძლებელია 2 ავტოცისტერნის ჩატვირთვა- დიზელის და
ბენზინის. ამავდროულად  საავიაციო საწვავის გაცემაც  შესაბამისი ესტაკადიდან.  ერთ საათში 40
მ3 /სთ  სიმძლავრით.

ნახაზი სქემა     3.6. გამზომი მოწყობილობის პრინციპიალური სქემა.

ვაგონცისტრნების დაცლის წლიური ხანგრძლივობისა  და სარეზერვუარო პარკის
საწვავით შევსების დროს ატმოსფერულ ჰაერში გამოყოფილი  საწვავის ორთქლიანი ჰაერის
რაოდენობით განისაზღვრება  საწვავის სახეობების მიხედვით რეზერვუარებიდან  მავნე
ნივთიერებათა გამოყოფისა და ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვევის გაანგარიშება.

პრაქტიკული თვალსაზრისით ერთი ვაგონცისტერნა 60.0 მ3 მოცულობისაა და ასეთი ტუმბო
ვაგონცისტერნას დაცლის 10.0 წუთში და რეზერვუარიდან ამ ხნის განმავლობაში გაიფრქვევა  60.0
კუბური მეტრი მოცულობის საწვავის ორთქლიანი ჰაერი. ერთი ვაგონცისტერნის
საწვავიდან დასაცლელად УСН-150 სისტემის ჰერმეტულსაკეტიანი კოლექტორის მომზადებას
საშუალოდ 10-15,0 წუთი მაინც სჭირდება.  აქედან გამოდინარე ერთი სახეობის საწვავის
დსაცლელად საჭირო 20 წუთიანი პროცედურა მიღებულია მავნე ნივთიერებათა  გაფრქვევის
სიმძლავრის გასაანგარიშებლად. ამის საფუძვლად მიღებულია ნორმატივი, რომლის თანხმად
ვაგონცისტერნებიდან  ერთდროულად  მხოლოდ თითო სახეობის საწვავის ჩამოცლა შეიძლება.
აქედან გამომდინარე გაფრქვევის სიმძლავრე გაანგარიშებულია 60.0 მ3 მდე  მავნე ნივთიერებით
დაბინძურებული  ჰაერის გაფრქვევით 20.0 წუთიანი ინტერვალისათვის.

ბენზინისა და დიზელის საწვავის გადმოტვირთვის პროცედურა გრძელდება
                               100 000 მ3 :60=1666.6ჯერ * 25წ/60=700.0სთ (თითოეულისათვის)

ასევე საავიაციო საწვავისათვისაც  30 000 მ3 :60=500.0ჯერ* =500,0 * 30,0 წთ : 60=250,0სთ
მავნე ნივთიერებათა გაანგარიშება ეხება სამივე სახეობის სწვავით რეზერვუარების შევსებას

ქვემო მიღების სისტემით.  საწვავის მიღების ქვედა სისტემის დროს გამოყენებულია ნორმატივი
რომელიც ითვალისწინებს ამ დროს გაფრქვევის 60%-ით შემცირებას.
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საწვავის ესტაკადიდან ავტოცისტერნებში გასაცემი ტუმბოები თანაბარი დატვირვით მუშაობს.
ბენზინის და დიზელის გასაცემი  ტუმბოს მუშაობის ხანგრძლივობა იქნება

   100 000მ3 : 60 მ3 /სთ= 1700სთ/წელ  (თითოეულისათვის)
საავიაციო საწვავის გასაცემი ტუმბოს მუშაობის ხანგრძლივობა იქნება

30000,0:40მ3/სთ=750,0 სთ/წელ.

3.8. წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლების არინება
3.8.1. წყალმომარაგება

საწარმოს წყალმომარაგების სისტემა [9] დაკავშირებულია ქ. თბილისის წყალსადენის ქსელთან
და  საწარმოს მიერ  წყალი გამოიყენება სასმელ-სამეურნეო და საწარმოო დანიშნულებით.

სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საწარმოს ექნება ახალი წყლის ყოველდღიური ხარჯი,
რომლის ნორმები დადგენილია საქართველოს ურბანიზაციის, კომუნალური
წყალსარგებლობისა და კანალიზაციის სისტემებით სარგებლობის წესებით  (კერძოდ-ეზოს
საპირფარეშოთი სარგებლობისას-10ლ და 15 ლ შიგა წყალსადენით და კანალიზაციით
სარგებლობისას).  გაანგარიშება გაკეთებულია ერთ მომუშავეზე -15 ლ წყლის გამოყენება.
მომუშავეთა მთლიანი რაოდენობა შეადგენს 35 კაცს, წლის განმავლობაში საჭირო სასმელი
წყლის რაოდენობა იქნება 35 * 15 * 280 = 147 000,0 ლ/წელიწადში, ანუ   147.0 მ3/წელიწადში.

საწარმოო უბნების (საწვავის გასაცემი ესტაკადა მისასვლელი გზები) დასუფთავება მორწყვა
0.4*180,0=90,0 მ3 და მწვანე ნარგავების მორწყვისათვის  180*0.5 მ3 =90,0 მ3. გაზაფხულ–
ზაფხულის განმავლობაში შეადგენს 180,0 მ3/წელს.

სულ საწარმოს ფუნქციონირებისათვის წლის განმავლობაში საჭირო იქნება 180+147.0=327.0 მ3

წყალი. სახანძრო  დანიშნულებით  საჭირო წყლის რაოდენობის ანგარიში განხორციელდა სნ
და წ 2.11.03-93-ის მიხედვით.

რეზერვუარები აალებისას უნდა დამუშავდეს ქაფწარმომქმნელი ხსნარით და ცეცხლმაქრით.
აქედან გამომდინარე  სნ და წ 2.11.03-93-ის 1 ცხრილის შესაბამისად  ობიექტი განეკუთვნება IIIв
კატეგორიას. პოზ. 8.10-ის თანახმად, რეზერვუარების ხანძარქრობისათვის გამოიყენება
სახანძრო ავტომანქანა ან მოტოტუმბო. აღნიშნულ შემთხვევაში რეზერვუარების
ხანძარქრობისათვის გამოყენებულია მოტოტუმბო.
საწარმოს ტერიტორიაზე მოწყობილია 3 ხანძარსაწინააღმდეგო წყლის რეზერვუარი ჯამური

მოცულობით  500,0 მ3. რეზერვუარების წყლის მარაგი გამოყენებულია მიწისზედა
რეზერვუარების გაგრილების (ნავთობპროდუქტების აორთქლების  შესამცირებელი
რონისძიება) სისტემის წყალბრუნვაში. რეზერვუარების შესავსებად გამოიყენება წყალსადენის
წყალი წელიწადში ორჯერადი განახლებით (1000 მ3 /წელ).

ხანძარქრობაზე წყლის მოცულობა განისაზღვრება  სნ და წ 2.11.03-93-ის დანართი 3-ის,
ცხრილი 1-ის მიხედვით, რაც შეადგენს:

(2,3 * 4,0 * 0,05) + (2,8 * 4,0 * 0,05) = 1,02 ლ/წმ
ხანძარქრობის ხანგრძლივობა სნ და წ 2.11.03-93-ის დანართი 3-ის, პარაგრაფი 3-ის მიხედვით

შეადგენს 15 წუთს. ხანძარქრობაზე წყლის მოცულობა შეადგენს:
1,02 * 15 * 60 * 10-3 = 0,918 მ3

სულ ხანძარქრობაზე დანართი 3-ის, პარაგრაფი 9-ის მიხედვით წყლის სამმაგი  მოცულობა
შეადგენს 2.754 მ3.
სახანძრო სისტემის რეკონსტრუირების გამო საჭირო წყლის რაოდენობის ანგარიში
განხორციელდა სნ და წ 2.11.03-93-ის მიხედვით.
რეზრვუარები აალებისას უნდა დამუშავდეს ქაფწარმომქმნელი ხსნარით და ცეცხლმაქრით.
აქედან გამომდინარე  სნ და წ 2.11.03-93-ის 1 ცხრილის შესაბამისად  ობიექტი განეკუთვნება IIIв
კატეგორიას. პოზ. 8.10-ის თანახმად, რეზერვუარების ხანძარქრობისათვის გამოიყენება
სახანძრო ავტომანქანა ან მოტოტუმბო. აღნიშნულ შემთხვევაში რეზერვუარების
ხანძარქრობისათვის გამოყენებულია მოტოტუმბოც.
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ამასთანავე ხანძარსაწინააღმდეგო  სისტემა შედგება:
--ქაფგენერატორი ГПСС 600-- 5 ერთეული;
--სახანძრო  კოლონა   5 ერთეული;

--სახანძრო სახელო დიამეტრით 20 მეტრი, 5 კომპლექსი;
ნახაზი 3.8.1. -ზე მოცემულია ხანძარსაწინააღმდეგო ქაფწარმომქმნელის სიტუაციური გეგმა.

მათი ექსპლუატაციის  წესები რეგულირდება გოსტი 15150-69 და   ტექნიკური ანგარიში ТУ
112-025-85 ის საფუძველზე. - ქაფწარმოქმნა- 5-6 და 17-20 ლიტრ/წამი. საჭიროებისას
ხანძარსაწინააღმდენო რეზერვუარიდან და შესაბამისი სისტემებიდან (ქაფსატუმბი,
წყალსატუმბი)  რომელიმე რეზერვუარის მიმდებარე რეზერვუარებში წყალი იტუმბება და
სახურავის ირგვლივ იღვრება ამისათვის სპეციალურად მოწყობილი მილიდან. სისტემა
უზრუნველყოფილია სხვადასხვა სიმძლავრის (20-25 კუბ. მეტრი) სპეციალური ტუმბოებით-
ქაფის და წყლის მისაწოდებელი-ნახაზი 3.8.1.

ნახაზი 3.8.1.
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3.8.2. ჩამდინარე წყლების არინება

საწარმოში ადგილი ექნება სამეურნეო-ფეკალური და სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების
წარმოქმნას. სამურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების რაოდენობის გაანგარიშება ხდება
გამოყენებული სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყლის 5%-იანი დანაკარგის
გათვალისწინებით და საწარმოსათვის იქნება:

147.0 * 0,95=140,0,0 მ3/წელ.
სამურნეო-ფეკალური  წყლების შესაგროვებლად მოწყობილია ამოსაღები ორმო, რომლის

დაცლა მოხდება სპეცსამსახურის მიერ ხელშეკრულების საფუძველზე.
საწარმოში ნიაღვრული წყლები გროვდება 1800,0მ2 ტერიტორიიდან, რომელიც შედგება:
-სარკინიგზო ესტაკადა-200,0 მ2;
-საწვავის გასაცემი ესტაკადა-300.0მ2;
- მისასვლელი გზები და მოედანი-1300,0 მ2.
ნალექების წლიური რაოდენობა შეადგენს 540 მმ-ს.

საწარმოსათვის სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების ჯამური   წლიური რაოდენობა იქნება
             1800.0მ2 *0,54მ= 972.0მ3 .

საშუალოდ
                                      972,0 მ3: 365=2,66 მ3 /დღეღამეში,

მაქსიმალური დღეღამური ნალექების მიხედვით,
                                                  1800,0მ2 *0.145მ=261.0მ3

საწარმოს ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნიაღვრული წყლები (ნავთობპროდუქტებით
დაბინძურების რისკის შემცველი) მიმღები ჭებითა და არხებით ჩადის ქვიშის სალექარში
(სალექარს აქვს ტივტივა და ნავთობპროდუქტების მისაღები ორმო).  სალექარიდან (ზომები
2,5X 3,0X2,0=15,0მ3) წყლები  გადადის უკრაინული წარმოების  ფილტრ-სეპარატორში.

საწარმოს პროფილის გათვალისწინებით, მის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სანიაღვრე
წყლებში [9] ძირითადი მოსალოდნელი მავნე ნივთიერებებია მყარი ნაწილაკები და
ნავთობპროდუქტები. მათი მოსალოდნელი კონცენტრაციები განსაზღვრულია
ექსპერიმენტალურად, ასევე სნ და წ 496-77-ის (Временная инструкция по проектированию
сооружений для очистки поверхностных сточных вод) პოზ. 1, ცხრ. #1 მაჩვენებლების
მიხედვით და ჩამდინარე წყლების დაბინძურების საწყის კონცენტრაციად აღებულია:

 შეწონილი ნაწილაკებისათვის - 1300 - მგ/ლ;
 ნავთობპროდუქტებისათვის - 200 მგ/ლ.

აღნიშნული კონცენტრაციები მისაღებია საწარმოს პირობებისათვის (ამასთანავე ყველაზე
უარესი სცენარის მიხედვით).

საწარმოში ნიაღვრული და ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული წყლების მექანიკური
გაწმენდისათვის გათვალისწინებულია უკრაინული  (ООО  „ПЕТРОМЕТАЛ УКРАИНА“)
წარმოების EN 858-2 სტანდარტით    პირველ კლასს მიკუთვნებული  ფილტრ-სეპარატორის
FSN-3   (ФСН-3,     ТУ  У29.2-33290985-004:2010 პასპორტის)    მონტაჟი.    ფილტრ-სეპარატორი
აკმაყოფილებს ISO  9001 სტანდარტის მოთხოვნებს. დანადგარები  სხვადასხვა
მწარმოებლურობისაა-  1.5 დან 12.0 ლ/წამამდე. 1.5 დან 3.0 ლ/წამამდე მწარმოებლურობის
დანადგარის ნომინალური მოცულობა 1500.0 ლიტრია. დანადგარი ძირითადად შედგება
პირველადი ფირფიტოვანი და მეორადი პოლიურეთანული ფილტრებისაგან. ფილტრ-
სეპარატორის სიტუაციური გეგმა მოცემულია ნახაზზე 3.8.2. ფილტრ-სეპარატორის პასპორტში
განმარტებულია აბსოლუტური გაწმენდა.   თუ მივიღებთ  ანალოგიური დანადგარების
ეფექტურობის მინიმალურ 97-99.9%-ს, ის დააკმაყოფილებს ჩამდინარე  წყლების ზედაპირული
წყლის ობიექტებში ჩაშვების ტექნიკურ რაგლამენტს [39;40]. თუ გავითვალისწინებთ, რო
ფილტრ სეპარატორში  მოხვედრამდე წყალი გაივლის სალექარს და  ეფექტურობას ავიღებთ
მინიმალურ  პროცენტს -40.0%,

 შეწონილი ნაწილაკებისათვის მაქსიმალური, 1300 – მგ/ლიტრი შემცველობის დროს
გაწმენდილ წყლებში შემცველობა იქნება  1300* (1-0.4) * (1-97)= 23.4  (0.75) მგ/ლ;
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 ნავთობპროდუქტებისათვის 200*(1-98)  (150.0*1-99.9) მგ/ლ შემცველობის დროს
გაწმენდილ წყლებში შემცველობა იქნება 4.0  (0.06) მგ/ლ.

სალექარში და ფილტრ-სეპარატორში  გავლის შემდეგ გაწმენდილი წყალი ქალაქის
საკანალიზაციო ქსელის მოუწყობლობის გამო გადადის საწარმოს ტერიტორიაზე დროებითი
მოწყობილ საშრობ გუბურაში. გუბურა 1250,0 მ2 ფართის და 2.0 მ სიღრმისაა. მოცულობა-
2500,0მ3. ფსკერი მოწყობილია  დატკეპნილი თიხით. კოორდინატები: X-496715;   Y-4614625.

ნახაზი  3.8.2. ფილტრ-სეპარატორი დანადგარის პრინციპიალური სქემა

3.9. საწარმოს ელექტოენერგიით მომარაგება
საწარმოს ელექტროენერგიით მომარაგება ხორციელდება ქალაქის ენერგოსისტემიდან.

ტერიტორიის პერიმეტრზე ელექტრორეგულირების ტრანსფორმატორით. დიზელ-
გენერატორის საჭიროება არ იგეგმება.



Page 24 of 136

24

3.10 . ნარჩენების მართვა
3.10.1. ნარჩენების მართვის ზოგადი პრინციპები:

დოკუმენტები  შესაბამისობაშია ევროგაერთიანების [20] შესაბამის დირექტივებთან.
ნარჩენების მართვა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული წარმოების ადგილზე ნარჩენების
კლასიფიკაციაზე. ნარჩენების სახეობების მიხედვით სეგრეგაცია, მათი შენახვის  მოთხოვნების
დაკმაყოფილება, და ბოლოს, დამუშავება/განადგურება - ყოველივე ეს ნარჩენების სათანადო
კლასიფიკაციას მოითხოვს. ევროგაერთიანების სტანდარტების შესაბამისადაც
უზრუნველყოფილია ნარჩენების სახეობების განსაზღვრა და  მათი კლასიფიკაცია  შემდეგი
საკითხების დასადგენად

 რომელ კატეგორიას განეკუთვნება მოცემული ნარჩენები - მავნე, უვნებელ თუ
”ინერტული” ნარჩების კატეგორიას;

 როგორ უნდა მოხდეს ნარჩენების მართვა.
გარემოს დაცვის მოხელე შემდეგ ზომებს მიიღებს, რათა თითოეულ ობიექტზე
განხოციელდეს ნარჩენების კლასიფიკაცია.

 ისარგებლებს ნარჩენების საინვენტარიზაციო ნუსხით, რომელშიც აღწერილია
სხვადასხვა  (რეკონსტრუქცია, ოპერირება) ეტაპზე მოსალოდნელი ნარჩენების
სახეობების ფართო სპექტრი;

 თუ ნარჩენების კლასიფიკაციისათვის ზოგადი მეთოდოლოგიები არ იქნება ამომწურავი,
მაშინ აღებული იქნება და ლაბორატორიულად შემოწმდება ნარჩენების ნიმუშები, რათა
უზრუნველყოფილი იქნეს ნარჩენების კლასიფიკაცია მოცემული ცხრილის შესაბამისად .

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ცხრილში 3.10.1. მოცემულია განსაზღვრებები  ნარჩენების
კლასიფიკაციისათვის.

ცხრილი 3.10.1. ნარჩენების კლასიფიკაციის მახასიათებლების განსაზღვრებები

ნარჩენების
კლასიფიკაცია

განსაზღვრებები

ინერტული evrogaerTianebis 1999/31/EEC direqtivis me-2 muxlSi mocemuli
gansazRvrebis Sesabamisad, warmoadgens narCenebs, romlebic
ar ganicdis mniSvnelovan fizikur, qimiur an biologiur
cvlilebebs. inertuli narCenebi ar ixsneba, ar iwvis da ar
avlens raime sxva saxis fizikur an qimiur reaqcias; ar
ixrwneba da uaryofiTad ar moqmedebs raime sxva materiaze,
romelTanac Sexeba aqvs; ar iwvevs garemos dabinZurebas da ar
azianebs adamianis janmrTelobas. amgvari narCenebis
damabinZurebeli efeqti da ekotoqsikuroba umniSvnelo unda
iyos da ar uqmnis safrTxes miwiszeda da/an miwisqveSa
wylebis xarisxs.

მავნე narCenebi, romlebic gansazRvrulia 91/689 direqtivis 1(4)
muxlSi da gaaCnia Semdegi potenciuri Tvisebebi: `feTqebadi~,
mJavianoba, Zalian aalebadi an aalebadi, gamaRizianebeli,
toqsikuri, kancerogenuli, koroziuli, infeqciuri,
teratogenuri, mutagenuri; haerTan, wyalTan an mJavasTan
kontaqtisas gamoyofs Zalian toqsikur an toqsikur gazebs;
nivTierebebi, romlebsac ganadgurebisas SeuZlia warmoSvas
sxva nivTierebebi da ekotoqsikuri nivTierebebi.

უვნებელი narCenebi, romlebic zemoTaRweril gansazRvrebas ar
Seesabameba.

ჩამდინარე
წყლები

mtknari wyali, romelic saproeqto saqmianobis Sedegad
dabinZurda.
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„სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და
კლასიფიკაციის შესახებ“-.საქართველოს მთავრობის დადგენილების შესაბამისად [28-28]
კოდირებულია  საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენები. რეგლამენტირებულია ნარჩენების
აღდგენის  და განთავსების (R;D;H;) ოპერაციები ნარჩენების მართვის კოდექსით.
დადგენილია და განსაზღვრულია ნარჩენების ჯგუფების ნუსხა საქართველოს მთავრობის 2016
წლის 7 მარტის დადგენილება №115-ვებგვერდი, 10.03.2016წ.
--ნავთობური შლამი და მყარი ნარჩენები-05 01;
-- სალექარის (ფილტრ-სეპარატორის)  ნალექები-13 05 03;
--დაღვრილი ნავთობი-05 01 05;
--შერეული მუნიციპალური ნარჩენები-20 03 01.
--რეზერვუარის ძირში წარმოქმნილი ლექი-05 01 03. ამ ნუსხაშია გაერთიანბული საცავის
რეზერვუარებში დროებით შენახვისას  და    ავტოგასამართ ქსელში  წარმოქმნილი
ბიოლოგიური დანაკარგები,  ნავთობპროდუქტების სახით წარმოქმნილი  ნარჩენები.

აქვე განვმარტავთ, რომ საქართველოში დადგენილია ბუნებრივი დანაკარგების
პროცენტული მაჩვენებლები საწვავის სახეობებისა და შენახვის პირობებისათვის, მაგრამ არ
არის დადგენილი კონტროლს დაქვემდებარებულ  გმოყოფილ ნივთიერებათა ნუსხა, ამიტომ
აღებულია ბენზინის  და ნვთი-დიზელის   ნაღენების  ცლცალკე  შეგროვება შენახვა და
გაფრქვევის შესამამისი  ზდგ-ს კოეფიციენტები.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №426.  „სახეობებისა და მახასიათებლების
მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“-2015 წ 17 აგვისტოს
და საქართველოს მთავრობის დადგენილება №446. 2016 წ 16 სექტემბერი „ნარჩენების მართვის
კოდექსით გათვალისწინებულ ზოგიერთ ვალდებულებათა რეგულირების წესის დამტკიცების
შესახებ“- დოკუმენტებით რეგისტრირებულია პერსპექტივაში გასატარებელი ღონისძიებები.
ეროვნული და ევროკავშირის დოკუმენტებით რეგლამენტირებული გარემოსა და მოსახლეობის
ჯანმრთელობის  დაცვის  უზრუნველყოფის  ორგანიზებული ღონისძიებების გატარებაზე
მეწარმეა სრულად პასუხისმგებელი. სამინისტროს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისი
ნარჩენების მართვის გეგმა სამინისტროში წარდგენილი  იქნება დამუშავებული ნორმატიული
მოთხოვნების შესაბამისად.

როგორც ზოგადი წესი, აღიარებულია, რომ საუკეთესო ვარიანტი ყოველთვის ნარჩენების
თავიდან აცილებაა, რასაც მოსდევს რაოდენობისა და საფრთხის მინიმიზაცია. გარდა  ამისა,
აღიარებულია რომ ნარჩენების მეორედ გამოყენება, აღდგენა და რეციკლირება დამუშავებას
სჯობია, ხოლო განადგურება უკანასკნელი გამოსავალია.

ნარჩენების მართვის კონკრეტული ღონისძიებები
--დაგროვილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რაოდენობა დამოკიდებულია მომსახურე

პერსონალის რაოდენობაზე. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ერთ მომუშავეზე წლის
განმავლობაში საშუალოდ გროვდება 0,73 მ3 მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენი მივიღებთ:

36 * 0.73 = 26.28 მ3/წელ
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება, სეპარაცია და განთავსება ხდება საწაროს

ტერიტორიაზე დადგმულ სპეციალურ კონტეინერებში. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის
და  ნარჩენების პოლიგონზე განთავსების თაობაზე საწარმოს ადმინისტრაციას ხელშეკრულება
გაფორმებული აქვს ქალაქის შესაბამის სამსახურთან.

ქიმიური ნარჩენები:
 ვადაგასული ხანძარმქრობების სითხეები.

ბოლო წლებში მთლიანად შეიცვალა ძველი ცეცხლმაქრები და შემოტანილია ახალი. ძველი
ცეცხლმაქრები საწარმოს ტერიტორიიდან გატანილი იქნა ახალი ცეცხლმაქრების შემომტანი
კომპანიის მიერ. საჭიროების შემთვევაში დაზიანებული ან/და ვადაგასული ცეცხლმაქრები
საწარმოს ტერიტორიიდან გატანილი იქნება ასევე  ცეცხლმაქრების შემომტანი კომპანიის მიერ.

საწარმოს ლაბორატორიაში ვადაგასული და გამოყენებისათვის უვარგისი ქიმიური
რექტივების დაგროვებას ადგილი არ აქვს.
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 სხვა ნარჩენები:
მეტალური ნარჩენები (ჯართი)- სატუმბი, მილმდენი და სხვა საშუალებები  გადაეცენა

სარემონტო საწარმოებს სარემონტო-შესაკეთებელი დანიშნულებით. მექანიკური
გამოუსადეგარი დეტალები არ წარმოიშვება.

ცეცხლმაქრი საშუალებები მომწოდებელ  სტრუქტურას უბრუნდება მათი მოქმედების ვადის
გასვლის შემდეგ ხელახალი აღდგენის მიზნით..

სპეციალიზირებული პერსონალის სპეცტანსაცმელი გამოყენებისათვის გაუვარგისების
შემთხვევაში ნავთობპროდუქტებით არ ბინძურდება და შესაბამისი გადამუშავებისათვის
უბრუნდება მომწოდებელს, საშუალოდ 10 ერთეული (10 კილოგრამამდე) წელიწადში.

რეზინის, პლასტმასის  და აზბესტშემცველი ნარჩენები არ წარმოიქმნება.

3.10.2. იერარქიის პრინციპი ნარჩენების მართვაში

იერარქიის პრინციპი ნარჩენების მართვაში, რომელიც ქვემოთ ნახაზზეა ილუსტრირებული,
გულისხმობს ნარჩენების მართვისას სხვადასხვა სახის საქმიანობის პრიორეტიზაციას
ოპტიმალობის თვალსაზრისით.
როგორც ზოგადი წესი, აღიარებულია, რომ საუკეთესო ვარიანტი ყოველთვის ნარჩენების
თავიდან აცილებაა, რასაც მოსდევს რაოდენობისა და საფრთხის მინიმიზაცია. გარდა  ამისა,
აღიარებულია რომ ნარჩენების მეორედ გამოყენება, აღდგენა და რეციკლირება დამუშავებას
სჯობია, ხოლო განადგურება უკანასკნელი გამოსავალია.
ნარჩენების თითოეული ნაკადი ტექნიკური საშუალებების შემდეგი იერარქიის შესაბამისად

უნდა დამუშავდეს, რომელთაგან შერჩეული ტექნიკა უსაფრთხოებისა და პრაქტიკულობის
თვალსაზრისით მოცემულ იერარქიაში საუკეთესო უნდა იყოს.

ნახაზი 3.10.2. იერარქია ნარჩენების მართვაში

2.2.8.1.2. სიახლოვის პრინციპი

თავიდან
აცილება

მინიმიზაცია

მასალების ამოღება,
რეციკლირება,

ხელმეორედ გამოყენება

გადამუშავება

განადგურება (კონტროლირებადი)

ოპტიმალობა
ბა
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სიახლოვის პრინციპი უბრალოდ იმას ნიშნავს, რომ ნარჩენების მართვა მათი წარმოშობის
წყაროსთან რაც შეიძლება ახლოს უნდა განხორციელდეს. განსაკუთრებით იგულისხმება, რომ
ქვეყნებმა და უპირატესად რეგიონებმა თვითონ უნდა აიღონ თავის თავზე ნარჩენების მართვის
პასუხისმგებლობა.

4. საწარმოს საქმიანობის ძირითადი პარამეტრები
4.1. დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის შესახებ, GIS (გეოინფორმაციული
სისტემები) კოორდინატების მითითებით (shp-ფაილთან ერთად)

საწარმოს  უკავია არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების   მიწის ნაკვეთი ქ. თბილისში,
აეროპორტის მიმდებარედ ნაკვეთი ს/ნ 01.19.26.004.004-შია. საწარმოს არსებული  სიტუაციური
გეგმა  მავნე ნივთიერებათა  გაფრქვევის წყაროებით, რომლის საფუძველზეც სამინისტროს  2014
წელს შესათანხმებლად  წარედგინა გზშ-ს დოკუმენტთა პაკეტი  და გაცემულია
გარემოსდაცვითი ნებართვა.

საწარმოს განთავსების უბნის ორთოფოტო GIS კოორდინატებით, საკადასტრო გეგმა,
ტერიტორიაზე  ობიექტების განთავსების ახალი სიტუაციური გეგმა  გაფრქვევის ახალი
წყაროებით მოცემულია დანართებში 7-9.

ობიექტიდან ერთეული კერძო მობინადრით დასახლებულ პუნქტამდე დაშორების
მანძილი სარეზერვუარო პარკის ყველაზე მაღალი სიმძლავრის  გაფრქვევის წერტილიდან
შეადგენს  180.0 მეტრს.

ტექნოლოგიური ორიენტაციის შესაბამისად საწარმოს პროექტის ტექნიკური მაჩვენებლებია:
--საერთო ტერიტორიის ფართი  8.1ჰა.
--საწარმოში ნიაღვრული წყლები გროვდება 1800,0მ2.
--ნალექების წლიური რაოდენობა შეადგენს 540 მმ-ს.

4.2. დაგეგმილი საქმიანობის ფიზიკური მახასიათებლების
(სიმძლავრე, მასშტაბი, საწარმოო პროცესი, საწვავის დაგეგმილი წლიური ბრუნვა

ოდენობა და სხვა) შესახებ

წლიური ბრუნვის მიხედვით საწარმოს კლასიფიკაცია  ეკუთვნის-2-ე კლასს.  ყველა  საწვავის
ჯამური წლიური ბრუნვა დაგეგმილია

--ბენზინი-100.0მლნ/ლ   ( 73.0 ათასი ტონა);
--დიზელი-100.0მლნ/ლ  (80.0 ათასი ტონა);
--საავიაციო-30.0 მლნ/ლ  (24.0 ათასი ტონა).

სულ=230.0 მილიონი ლიტრი და არის     177.0  ათასი ტონა.
გასატარებელი ღონისძიებები შედგება:
    1. საწარმოს  ახალი ბიზნეს გეგმა:
ა) დიზელის და ბენზინის საწვავით საცალო ვაჭრობის წლიური ბრუნვის გაზრდა;
ბ) ახალი სახეობის საწვავის (საავიაციო ნავთი) მიღება-გაცემა.
2. ტექნიკურ-ტექნოლოგიური რეკონსტრუქცია:
ა) საწარმოს ტერიტორიაზე ნავთობნარჩენების შესაგროვებელი ორი 60-60მ3 მოცულობის
ჰორიზონტალური (ვაგონცისტერნის ტიპის) მიწისზედა რეზერვუარის მოწყობა;
ბ) ერთი 3000.0 მ3-იანი ვერტიკალური რეზერვუარის გადაკეთება საავიაციო საწვავისათვის
ცალკე მიმღები სატუმბი და გასაცემი ესტაკადით.
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3. ინფრასტრუქტურის ახალ ნორმატიულ  შესაბამისობაში მოყვანა:
ა)  საწვავით დაბინძურებული ნიაღვრული წყლების გამწმენდი სისტემის გადაკეთება.
სალექარის გავლის შემდეგ ნიაღვრული წყალი   სრულად გაიწმინდება თანამედროვე FSN-3
(ФСН-3) ფილტრ-სეპარატორით და გადავა საშრობ გუბურაში;
ბ)  ნიაღვრული წყლების  შემკრები ჭების  და ჩასაშვები არხების  მოწესრიგება;
გ)  ხანძარსაწინააღმდეგო კომპლექსის (ტუმბოები, ქაფწარმომქმნელები, ჩასაქრობი და
გამაგრილებელი მილმდენები) გაუმჯობესება;
დ) რკინიგზის    ესტაკადის რეკონსტრუქცია, ნიაღვრული წყლების შესაგროვებელი ვარცლის
და  წყალშემკრებ-გამტარი არხის და ჭების  განახლება;
ე) რეზერვუარებში  საწვავის ქვედა ჩასხმის და  გასაცემად ქვედა გასაცემი მილმდენების და
მექანიკური გამწმენდი ფილტრების დარეგულირება. საწვავის მიმღები და გამცემი  ტუმბოების
შეკეთება-შეცვლა;
ვ) სარეზერვუარო პარკის ზვინულის შეკეთება;
ზ) შიდა გზების და მოედნების შეკეთება. ადმინისტრაციული და საყოფაცხოვრებო
დანიშნულების სათავსოების მიმდინარე რემონტი.

საწარმოს ტერიტორია პირობითად დაყოფილია საწარმო და ადმინისტრაციულ უბნებად.
საწარმოს ტერიტორიის მიმდებარედ რაიმე სამრეწველო საწარმო  ან დაცული ტერიტორიები არ
არის. არსებული საწარმოს ექსპლუატაციის შესაძლებლობა შეფასებულია როგორც
დამაკმაყოფილებელი და არ შეიცავს საწვავის  საცავის ტექნოლოგიურ და ინჟინრულ
ხარვეზებს. სარეკონსტრუქცო საქმიანობის  პროცედურების დროს ადგილი არ ექნება
სამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნის და  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა
გაფრქვევებს.

აქედან გამომდინარე გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის შესწავლას დაქვემდებარებულია
მხოლოდ საწვავის  მიღება, შენახვა და გაცემის ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული საქმიანობა.

4.3. სარეზერვუარო პარკი და საწარმოს საქმიანობის ტექნოლოგიური პროცესის
მოკლე დახასიათება ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით

თითოეული რეზერვუარისათვის  საწვავით ერთჯერადი შევსების (ანუ სამუშაო) მაჩვენებელი
მიღებულია სრული ტევადობის 90,0%. რეზერვუარების სიმძლავრეები მოცემულია 3.3.
პარაგრაფში..

1. ბენზინის საწვავის  5 რეზერვუარის ჯამური სამუშაო მოცულობა- 5200.0 მ3.
        2. დიზელის  საწვავის    4 რეზერვუარის  ჯამური მოცულობა  უდრის=5400.0 მ3. ;

   3. საავიაციო ნავთის    1 რეზერვუარი 3000.0 მ3 მოცულობის.
       4. დამატებით მოყობილია საწვავისგან ნავთობპროდუქტების ნარჩენების დროებით
შესაგროვბელი ორი მიწისზედა, ჰორიზონტალური 60-60 მ3. მოცულობის რეზერვუარი.
        5. ავარიული დაღვრის შემთხვევაში ნავთობპროდუქტების ნარჩენების დროებით
შესაგროვბელი  ორი მიწისზედა რეზერვუარის გადატვირთულობის დროს გამოყენებული
იქნება სარეზერვუარო პარკში  ამისათვის მომზადებული ვერტიკალური #13 რეზერვუარი.
საწვავის  რეზერვუარების ჯამური მოცულობა (დადგენილი ფაქტიური) არის 18600.0მ3.
ავარიული ან გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში მიმღები ტუმბოების საშუალებით
შესაძლებელია რეზერვუარიდან საწვავის ვაგონცისტერნაში გადატუმბვა.
სარეზერვუარო პარკი აღჭურვილი იქნება:

 ხანძარსაწინააღმდეგო  ქაფწარმომქმნელი კომპლექსი-დანადგარი-ГПСС-600
გაუმჯობესდება. მოეწყობა ხანძარსაწინააღმდეგო სტენდები;

 ხანძარსაწინააღმდეგო კომპლექსიდან წყლით გაგრილების სისტემა მიერთებულია
ხანძარსაწინააღმდეგო წყლის რეზერვუართან და  ტუმბოს  მეშვეობით
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უზრუნველყოფილია წყალბრუნვა ვერტიკალური რეზერვუარების გაგრილების
სისტემასთან;

 საავიაციო ნავთისათვის მოწყობილი იქნება ცალკე მიმღებ-გასაცემი სატუმბი და
გასაცემი ესტაკადა;

საწვავის მიღება და გაცემა ერთდროულად არ ხდება. აღნიშნული მონაცემები გამოყენებულია
მაქსიმალური გაფრქვევების გაანგარიშებისათვის.

ამგვარად, საწარმო მიმდინარე საქმიანობის დროს განახორციელებს სამი სახეობის მსუბუქი
საწვავის მიღებას, შენახვასა და გაცემას. შესაბამისად მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების
შედეგად დანადგარებიდან საწვავის ორთქლის  გამოყოფას და მავნე ნივთიერებათა
ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევას [5-6;10;12;13-15], დაბინძურებას, რასაც ადგილი აქვს:
           1. საწვავის რეზერვუარებში და ავტოცისტერნებში  ჩატვირთული საწვავის მოცულობის

შესაბამისი ორთქლისა და აირის ნარევის გამოყოფას და ატმოსფეროში გაფრქვევას;
           2. რეზერვუარებში საწვავის შენახვის დროს წარმოქმნილი ორთქლიანი აირის გამოყოფა-

გაფრქვევის დროს;
           3. სატუმბი სადგურებიდან-ტუმბოს მუშაობის დროს;
           4. საწვავის მიმღებ-გასაცემი ესტაკადებიდან.
ამისათვის საწარმო უზრუნველყოფილია იქნება:
1. ტერიტორიაზე  მოწყობილი მიწისზედა  ვაგონცისტერნის ტიპის ნავთობპროდუქტების
ნარჩენების შესაგროვებელი  2 რეზერვუარით;
2. ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ტერიტორიებიდან ნიაღვრული და ნარეცხი
წყლები სალექარში გავლის შემდეგ ფილტრ-სეპარატორში სრულყოფილად გაწმენდილი
მოხვდება საწარმოს ტერიტორიაზე მოწყობილ  საშრობ გუბურაში;
 3. რეზერვუარებში ორთქლწარმოქმნის შემცირების მიზნით  მოწესრიგებულია საწვავის ქვედა

მიღების სისტემა.
საწარმოდან მავნე ნივთიერებათა გამოყოფისა და გაფრქვევის საამქროების და უბნების

ჩამონათვალი, მავნე ნივთიერებათა გამოყოფისა და  გაფრქვევის წყაროების დასახელება
საინვენტარიზაციო ნომრებით მოცემულია ცხრილი 4.3.1-ში.

ცხრილი 4.3.1.

წარმოების,
საამქროს, უბნის

დასახელება

გამოყოფის წყაროს დასახელება
(საინვენტარიზაციო ნომერი)

გაფრქვევის  წყაროს
დასახელება

(საინვენტარიზაციო ნომერი)
1 2 3

ბენზინის რეზერვუარები
(ნავთობპროდუქტების აორთქლება - ე.წ
”დიდი სუნთქვა” და ”მცირე სუნქვა), მავნე
ნივთიერებათა
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#1)
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#2)
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#3)
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#4)
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#5)

რეზერვუარების
სავენტილაციო მილები (გ-1)
სავენტილაციო მილები (გ-2)
სავენტილაციო მილები (გ-3)
სავენტილაციო მილები (გ-4)
სავენტილაციო მილები (გ-5)

საწვავის
სარეზერვუარო
პარკი

დიზელის რეზერვუარები
(ნავთობპროდუქტების აორთქლება - ე.წ
”დიდი სუნთქვა” და ”მცირე სუნქვა), მავნე
ნივთიერებათა
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#6)
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#7)

ორგანიზებული გაფრქვევებით (#8)
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#9)

რეზერვუარების
სავენტილაციო მილები (გ-6)
სავენტილაციო მილები (გ-7)
სავენტილაციო მილები (გ-8)
სავენტილაციო მილები (გ-9)
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საავიაციო საწვავის რეზერვუარი
(ნავთობპროდუქტების აორთქლება - ე.წ
”დიდი სუნთქვა” და ”მცირე სუნქვა), მავნე
ნივთიერებათა
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#10)

რეზერვუარის
სავენტილაციო მილები (გ-10)

ნავთობნარჩენების
შემკრები
 2 რეზერვუარი

ნავთობპროდუქტების ნარჩენების
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#11-#12)

2 რეზერვუარის
 2 სავენტილაციო მილი (გ-11)

ტუმბო, ბენზინის დასაცლელი (#500) არაორგანიზებული (გ–12)სატუმბო  სადგური
#1 ტუმბო, დიზელის დასაცლელი (#501) არაორგანიზებული (გ–13)

ბენზინის გასაცემი     ტუმბოები,
(#502)

არაორგანიზებული (გ–14)სატუმბო
სადგური #2

დიზელის გასაცემი ტუმბოები, (#503) არაორგანიზებული (გ–15)
საავიაციო  საწვავის მიმღები ტუმბო(#504) არაორგანიზებული  (გ-16)სატუმბო

სადგური #3 საავიაციო  საწვავის  გასაცემი
ტუმბო(#505) არაორგანიზებული  (გ-17)

ბენზინის გასაცემი     ესტაკადა (#506) არაორგანიზებული  (გ-18)
დიზელის გასაცემი ესტაკადა (#507) არაორგანიზებული  (გ-19)

საწვავის
გასაცემი
ესტაკადები საავიაციო  საწვავის   გასაცემი  ესტაკადა

(#508)
არაორგანიზებული  (გ-20)

რერზერვუარი
ავარიული
სარგებლობისათვის

ორგანიზებული გაფრქვევებით     (#13)
(ავარიულად დაღვრილი  საწვავების
მიღების დროს)

რეზერვუარის
სავენტილაციო მილი (გ-21)

საწარმო მუშაობს შემდეგი რეჟიმით:
 წლის განმავლობაში სამუშაო დღეების რაოდენობა - 365;
 ადმინისტრაციისათვის 8 საათიანი სამუშაო 280 დღე;
 ტექნიკური მუშაკებისათვის- 8 საათიანი ორცვლიანი  სამუშაო   320 დღე;
 დღის განმავლობაში 3 სამუშაო ცვლის რაოდენობა დაცვის მუშაკებისათვის.

საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის განახორციელებისათვის ტერიტორიაზე განთავსებული
ძირითადი საწარმოო უბნები, ობიექტები და შენობა-ნაგებობები წარმოდგენილია გენგეგმაზე
რომელზეც ასევე ნაჩვენებია გაფრქვევის წყაროები. იხილეთ  დანართები:
დანართი 7 .  საკადასტრო გეგმა  და ტერიტორიაზე საწარმო კომპლექსების განთავსება;
დანართი 8. საწარმოს სიტუაციური გეგმა გაფრქვევის წყაროებით;
დანართი 9. ორთოფოტო დასახლებული  ადგილებისა და ანალოგიური საცავიდან

დაშორებების მინიშნებით.



Page 31 of 136

31

4.4. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა სახეობები  და
მათი ძირითადი მახასიათებელი სიდიდეები

საწარმოს დაბინძურების წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში ძირითადად გამოიყოფა
ნახშირწყალბადები, როგორც ნაჯერი და უჯერი, ასევე არომატული, მათ შორის: ბენზოლი,
ქსილოლი, ტოლუოლი და ეთილბენზოლი. საწარმოში ბენზინის და დიზელის საწვავს დაემატა
საავიაციო საწვავი. დაბინძურებული ნიაღვრული და ნარეცხი წყლებიდან გაფრქვევას ადგილი
არა აქვს გამწმენდი სისტემის რეკონსტრუქციის გამო.

საწარმოს საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ ბენზინისა დიზელის
საწვავისათვის მავნე ნივთიერებათა მახასიათებლების შესახებ მონაცემები წარმოდგენილია
ცხრილში  4.4.1.

ცხრილი 4.4.1. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ ნივთიერებათა მახასიათებლები

ზღვრულად დასაშვები
კონცენტრაცია (ზდკ), მგ/მ3

#
მავნე ნივთიერებათა დასახელება

(ფორმულა) კოდი მაქსიმალური
ერთჯერადი

საშუალო
სადღეღამისო

საშიშროების
კლასი

0 1 2 3 4

1 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C1- C5 415 - - 4

2 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C6- C10 416 - - 4

3
უჯერი ნახშირწყალბადები (პენტილენები),
ამილენების (იზომერების ნარევი)
მიხედვით, C5H10

501 1.500 - 4

4 ბენზოლი, C6H6 602 1.500 0.050 2
5 ქსილოლი, C8H10 616 0.200 - 3
6 ტოლუოლი, C7H8 621 0.600 - 3
7 ეთილბენზოლი,  C8H10 627 0.020 - 3
8 გოგირდწყალბადი, H2S 333 0.008 - 2
9 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C12- C19 2754 1.000 - 4

5. საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში გამოყენებული ბუნებრივი
რესურსები

საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში გამოყენებული ბუნებრივი რესურსების შესახებ
ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 5.1.
ცხრილი 5.1. საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში გამოყენებული ბუნებრივი რესურსები

წარმოებული
პროდუქციის
დასახელება

ბუნებრივი
რესურსის

დასახელება
რესურსის დანახარჯი წლის განმავლობაში

მიწის ნაკვეთი,
ჰა

8,1
საწარმო მიმდინარე
საქმიანობის დროს
განახორციელებს

სასმელი წყალი
მ3

სასმელ-სამეურნეო
დანიშნულებით

147,0



Page 32 of 136

32

ტერიტორიის მორწყვა-
დასუფთავება (ტექნიკური)

180,0
ნავთობპროდუქტების
მიღებას, შენახვასა და
გაცემას
(რეალიზაციას).
შესაბამისად,
მიმდინარე
ტექნოლოგიური
პროცესების შედეგად
ახალი პროდუქტი არ
მიიღება.

ხანძარსაწინააღმდეგო
რეზერვი- გამოყენებულია

მიწისზედა რეზერვუარების
გასაგრილებლად,

წყალბრუნვით. (ტექნიკური)

1000,0

6. ალტერნატივების ანალიზი

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის შესაბამისად, გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების ანგარიში უნდა მოიცავდეს ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზს, ახალი
ვარიანტების ფორმირების აღწერას. ამისთვის გამოიყენება გადაწყვეტილებათა მიღების
თეორიისა და სისტემური ანალიზის ზოგადი სქემა, რაც გულისხმობს შემდეგი
თანმიმდევრული ეტაპების განხორციელებას:

 პრობლემების განსაზღვრას;
 ვარიანტთა სიმრავლის განსაზღვრის მახასიათებლების ნიშნების გამოყოფას;
 შესაძლო გადაწყვეტილებათა სიმრავლის დადგენას;
 ოპტიმალური ვარიანტის შერჩვის კრიტერიუმების განსაზღვრას;
 პრაქტიკულად მიზანშეწონილი რამდენიმე მთავარი ვარიანტის შერჩევას;
 ვარიანტების შეფასებას დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით;
 ოპტიმალური ვარიანტის შერჩევასა და დასკვნების შემუშავებას.

განხილული იყო შემდეგი ალტერნატიული ვარიანტები:
 საწარმოს განთავსების ალტერნატივები;
 ტექნოლოგიური ალტერნატივები;
 მწარმოებლურობის შემცირება/გადიდების ალტერნატივები;
 არაქმედების ალტერნატივა.

6.1. საწარმოს განთავსების ალტერნატიული ვარიანტები

საწარმოს საქმიანობა განპირობებულია საქართველოში მსუბუქი საწვავის მიწოდებაზე
მოთხოვნების გაზრდით. მათ შორის საავიაციო საწვავზე მაღალი მოთხოვნებით. იმპორტ–
ექსპორტის განვითარებით. პრაქტიკულად ამ ტიპის საწარმოებზე მოთხოვნა იზრდება. საწარმო
უკვე ფუნქციონირებს წლების განმავლობაში, ქალაქის სამრეწველო ზონაში,   მისი გადატანის
ვარიანტი არ  განიხილება, რაც  განაპირობა შემდეგმა:

 საწარმო განთავსებულია საცხოვრებელი ზონის გარეთ;
 საწარმოს განთავსების ტერიტორიის ადგილმდებარეობა იძლევა პროდუქციის

ტრანსპორტირების ხარჯების ოპტიმიზაციის შესაძლებლობას;
 ტერიტორიაზე უკვე არსებობს საწარმოო ობიექტების ფუნქციონირებისათვის

აუცილებელი გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა: მისავლელი გზები. შენობა-
ნაგებობები, საკანალიზაციო კოლექტორები სამეურნეო-ფეკალური და საწარმოო-
სანიაღვრე წყლებისათვის და სხვა;
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 საწარმოს ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლების განსაზღვრა განხორციელდა
აღნიშნული მდგომარეობის გათვალისწინებით.

6.2. ტექნოლოგიური ალტერნატივები
საწარმო არ ახდენს პროდუქტების რაიმე სახით გადამუშავებას ან კონცენტრირებას. საწარმოს

ძირითადი ტექნოლოგიური ოპერაციებია: პროდუქტის მიღება რკინიგზის ცისტერნით,
გადმოტვირთვა, შენახვა და მომხმარებელზე გაცემა.

საცავი შედგება ლითონის კონსტრუქციის ცილინდრული ვერტიკალური მიწისზედა და
მიწისქვეშა რეზერვუარისაგან. კონსტრუქციები მიღებულია შესაბამისი საწარმოებისათვის.

წარმოების შერჩეული სიმძლავრე (ტვირთბრუნვა) შეადგენს:

წლის განმავლობაში ნავთობპროდუქტების (დიზელის საწვავი და ბენზინი) საშუალო
ტვირთბრუნვა (მიღება–გაცემა) შეადგენს 100-100.0 მილიონ ლიტრს. სავიაციო საწვავის-30.0
მილიონ ლიტრს.

საწარმოს წარმადობისა და დატვირთვის შეფასების მიზნით განხორციელებულია
სპეციალური გამოკვლევები,  შეფასებულია ზოგადად ქვეყანაში და რეგიონში არსებული
მოთხოვნები. შერჩეული წარმადობა ეყრდნობა და სრულად შეესაბამება ჩატარებული კვლევის
შედეგებს; ამიტომაც, არსებულ პირობებში საწარმოს წარმადობის ცვლილება, მისი შემცირების
თვალსაზრისით მოსალოდნელი არ არის.

6.3. არაქმედების ალტერნატივა
საქმიანობის განუხორციელებლობის შემთხვევაში ადგილი არ ექნება ბუნებრივსა და
სოციალურ გარემოზე იმ ნეგატიურ ზემოქმედებას, რაც მოსალოდნელია საწარმოს საქმიანობის
პერიოდში და როგორიცაა ატმოსფერული ემისიები, საწარმოო ნარჩენებითა და ჩამდინარე
წყლებით გარემოს დაბინძურება და სხვა.
მიუხედავად ამისა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასებამ გამოავლინა დადებითი შედეგები

გარემოსდაცვით და სოციალურ ასპექტებთან მიმართებაში, კრძოდ:
 საწარმოს საქმიანობა გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით ითვალისწინებს დადგენილი

ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიების გამოყენებას, ამიტომ ბუნებრივ გარმოზე ნეგატიური
ზემოქმედება  იქნება მინიმუმამდე დაყვანილი;

 საწარმოთა მოთხოვნის დაკმაყოფილება მსუბუქი საწვავის შეუფერხებელ მიწოდებაზე
მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ქვეყნის მრეწველობა და სოფლის მეურნეობა. ასევე
მნიშვნელოვანია ასეთი ტიპის საწარმოები, როგორც სამარაგო საცავი.

 ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების შესაძლებლობის გათვალისწინებით საწარმო
სოციალური ზემოქმედებაზე დადებით ხასიათს ატარებს.

ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ საწარმოს არაქმედების
ვარიანტის არჩევანი ატარებს უარყოფით ხასიათს.
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7. საწარმოს განთავსების რაიონის გარემოს მდგომარეობა

7.1. ზოგადი მოთხოვნები ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული გარემოს არსებული
მდგომარეობის დახასიათებისათვის

2019 წლის სექტემბრის თვეში  ექსპერტების ჯგუფმა შეისწავლა საწარმოს განთავსების
რაიონის ტერიტორიის მდგომარეობა. ჩატარებული სამუშაო ძირითადად მიზნად ისახავდა
გარემოს ცალკეული კომპონენეტების მდგომარეობის შესწავლასა და ანალიზს, ნებისმიერი
სენსიტიური გარემოს ან კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტის განსაზღვრას, რაც
მნიშვნელოვანია საწარმოო ობიექტის დაგეგემილი საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში
შესაბამისი შემარბილებელი ღონიძიებების განსაზღვრისა და შემუშავებისთვის.

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული გარემოს არსებული მდგომარეობის შესწავლისა და ანალიზის
შემადგენელი ნაწილებია:

- ზოგადი ფიზიკურ-გეოგრაფიული დახასიათება;
- კლიმატისა და   გაბატონებული (რეჟიმული) მეტეოროლოგიური პირობების აღწერა (მათ

შორის - ტემპერატურა, ქარები, ტენიანობა, ღრუბლიანობა, ნალექების რეჟიმი,
ატმოსფერული მოვლენები და მათი განმეორებადობა);

- ჰიდროლოგიური რესურსების დახასიათება;
- ბიომრავალფეროვნების (ფლორისა და ფაუნის) აღწერა;
- გარემოს სხვადასხვა კომპონენტების დაბინძურების არსებული მდგომარეობის შეფასება;
- გარემოზე ფიზიკური ზემოქმედების შეფასება.
საწარმოო ობიექტის დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში მოსალოდნელი

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული გარემოს ცალკეული კომპონენტების ზოგადი ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი მახასიათებლები აღწერილია მოცემული თავის კონკრეტულ პარაგრაფებში.

7.2. ზოგადი ფიზიკურ-გეოგრაფიული დახასიათება

ქ. თბილისი მდებარეობს საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში, მდ. მტკვრის ორთავე მხარეზე,
ქალაქი ძირითადად ქვაბულის ფსკერზეა გაშენებული და ჩრდილოეთის განედის 41°42' და
აღმოსავლეთ გრძედის 41°42' -ზე მდებარეობს. ქალაქი დასავლეთიდან შემოსაზღვრულია
თრიალეთის ქედით, კერძოდ, მისი აღმოსავლური განშტოებებით, რომელთა მთისწინეთის
ნაწილი უკვე განაშენიანებულია. ქალაქის აღმოსავლეთის საზღვარი გადის ყეენის, ძეძვისა და
მახათას მთებზე. მტკვრისაკენ მიმართული მათი ფერდობები დასახლებულია. ჩრდილოეთით
თბილისი შემოიფარგლება საგურამოს ქედის სამხრეთი მთისწინეთით, ხოლო სამხრეთით
თელეთის ქედით.

ფიზიკურ-გეოგრაფიული თვალსაზრისით მდ. მტკვარი თბილისს ორ კარგად გამოხატულ
ერთეულად — მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროებად ყოფს. მარჯვენა სანაპირო რელიეფურად
წარმოდგენილია თრიალეთის ქედის განშტოებებით, რომლებიც ციცაბოდ ეშვება მტკვრის
ხეობისკენ. მათ შორის მოქცეულია მტკვრის შენაკადთა ხეობები.

მტკვრის მარცხენა ნაპირეთში მდებარეობს მახათას მთა, რომლის სიმაღლე 630 მ-ს აღწევს.
თბილისის რელიეფი კარგად გამოხატული ტერასებით ხასიათდება.
პირველი ტერასა, რომლის შეფარდებითი სიმაღლე მტკვრის ხეობასთან 1-დან 5-მდე

მერყეობს, თბილისის მხოლოდ ცალკეულ უბნებშია. მათ შორის აღსანიშნავია ე. წ „პესკები“ ანუ
რიყე, (ამჟამად სარეკონსტრუქციო და პარკის გაშენების სამუშაოები მიმდინარეობს).

მეორე ტერასა (შეფარდებითი სიმაღლე 7-10 მეტრი) მთლიანადაა განაშენიანებული. აქ
მდებარეობს დავით აღმაშენებლის პროსპექტი, დიდუბე, ავჭალა, დიღომი.
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მესამე ტერასა მდ. მტკვრის დონიდან 20-25 მეტრი სიმაღლისაა. აღნიშნულ ტერასაზეა
რუსთაველის პროსპექტი, ვაკისა და საბურთალოს ნაწილი, მარცხენა სანაპიროზე კი —
ავლაბარი.

მეოთხე ტერასაზე, რომლის სიმაღლე 60-80 მ-ია, გაშენებულია ნაძალადევი, ღრმაღელე და
ლოტკინი.

მეხუთე ტერასის შეფარდებითი სიმაღლეა 145—160 მ. იგი ყველაზე კარგად გამოხატულია
მახათას მთის მიდამოებში, რადგანაც სწორედ აქ აქვს მას პლატოსმაგვარი ფორმა.

თბილისის რელიეფში განსაკუთრებით საინტერესოა ის დეპრესია, რომელიც ამჟამად
„თბილისის ზღვას“ უკავია. არადა, აქ რამდენიმე ათეული წლის წინ სამი მლაშე ტბა იყო.
ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული ტბები მდინარე მტკვრის უძველეს ხეობაში მდებარეობდა.

ქალაქის ტერიტორიაზე სუბტროპიკული, ზომიერად თბილი, სტეპურიდან ზომიერად
ნოტიოზე გარდამავალი ცხელზაფხულიანი ჰავაა.  ჰაერი მშრალია, მცირეა ნალექები. ამის
მიზეზად ითვლება გაბატონებული ჰიდრომეტეოროლოგიური პროცესები, აგრეთვე ქალაქის
დასავლეთით მდებარე ქედების განლაგება (ლიხი, თრიალეთი, ჯავახეთი), რომლებიც
ეღობებიან დასავლეთიდან შემოჭრილნოტიო ჰაერის მასებს.
გაბატონებული (რეჟიმული) ჰიდრომეტეოროლოგიური პირობები უფრო დეტალურად

აღწერილია მოცემული თავის კონკრეტულ პარაგრაფებში.

                         7.2.1. კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები
კლიმატური თვალსაზრისით ობიექტი მდებარეობს ზემო და ქვემო ქართლის დაბლობის

მთისწინა გარდამავალ ზონაში. კლიმატი ზომიერად ტენიანია, თუმცა აღმოსავლეთით
სინოტივე კლებულობს. ზამთარი ზომიერად ცივი იცის, ზაფხული ცხელი.

ცხრილებში მოცემული კლიმატის  მახასიათებლები აღებულია პნ 01.05.-08-ის („სამშენებლო
კლიმატოლოგია“) მიხედვით.  ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა- 0,3 OC,
საშუალო-მაქსიმალური ტემპერატურა აგვისტოში აღწევს 30,5OC. აბსოლუტური მინიმუმი -23
OC. აბსოლუტური მაქსიმუმი-40 OC. საშუალო წლიური ნალექები -540 მმ. მაქსიმალური
დღეღამური-145 მმ.  ქარის უდიდესი სიჩქარე

ა) 10 წელიწადში ერთხელ -45 მ/წმ;
ბ) 20 წელიწადში ერთხელ- 48 მ/წმ.

ქარის გაბატონებული მიმართულება-ჩრდილო-დასავლეთი.

ქარის რეჟიმი, ქარების მიმართულებების განმეორებადობა

რუმბი N NE E SE S SW W NW შტილი
განმეორებადობა 1 4 6 12 6 2 3 66 37

ჰაერის საშუალო ტემპერატურა, OC.
თვე I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII წლიური

თვიური 0,4 1,9 5,7 11,2 16,6 20,5 24,0 24,1 19,4 13,7 7,3 2,5 12,3
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ქარის რეჟიმი, ქარების საშუალო თვიური და წლიური სიჩქარეები

თვე I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII წლიური
საშუალო
სიჩქარე, მ/წმ

2.2 2.7 2.8 2.8 2.5 2.5 2.8 2.3 2.1 2.0 1.7 1.8 2.4

ქვემოთ ცხრილში 5.2.1 წარმოდგენილია ის მეტეოროლოგიური    მახასიათებლები    და
კოეფიციენტები,   რომლებიც  განსაზღვრავენ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა
გაბნევის პირობებს.
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ცხრილი 5.2.1. მეტეოროლოგიური მახასიათებლები და კოეფიციენტები, რომლებიც
განსაზღვრავენ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის პირობებს.

#
მეტეოროლოგიური მახასიათებლების  და კოეფიციენტების

დასახელება
მნიშვნელობებ

ი

1 2 3

1 ატმოსფეროს ტემპერატურული სტრატიფიკაციის კოეფიციენტი 200

2 ადგილის რელიეფის ამსახველი კოეფიციენტი 1.0

3
წლის ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო მაქსიმალური
ტემპერატურა, 0C

30.5

4 წლის ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო  ტემპერატურა, 0C 0,4

ქართა საშუალო წლიური თაიგული,%

_ ჩრდილოეთი 1

_ ჩრდილო-აღმოსავლეთი 4

_ აღმოსავლეთი 6

5

_ სამხრეთ-აღმოსავლეთი               12
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_ სამხრეთი 6

_ სამხრეთ-დასავლეთი 2

_ დასავლეთი 3

_ ჩრდილო-დასავლეთი 66

6
ქარის სიჩქარე (მრავალწლიური მონაცემების მიხედვით), რომლის
გადამეტების განმეორებადობა შეადგენს 5%-ს

2,4

7.2.2. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი

7.2.2.1. ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების მდგომარეობა

ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების ხარისხისა  და შესაბამისად ამ
მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციების დადგენისას არსებული მიდგომებიდან შედარებითი
უპირატესობა ენიჭება ჰიდრომეტეოროლოგიური სამსახურის მიერ ატმოსფეროს
დაბინძურებაზე დაკვირვების საგუშაგოების რეგულარული დაკვირვებების მონაცემების
საფუძველზე დადგენილ ფონური კონცენტრაციების მნიშვნელობებს.
ამჟამად ჰიდრომეტეოროლოგიური სამსახური ასეთ დაკვირვებებს ფაქტიურად არ აწარმოებს

და ამიტომ ჰიდრომეტეოროლოგიურ სამსახურს არ გაჩნია მონაცემები საკვლევი ტერიტორიის
დაბინძურების შესახებ.

7.2.2.2. ხმაურის გავრცელების ფონური მდგომარეობა
საქართველოში ატმოსფერულ ჰაერზე ხმაურის მავნე ფიზიკური ზემოქმედების საკითხები

რეგულირდება ნორმატიული დოკუმენტებით [21].
ქალაქებისა და სხვა დასახლებული პუნქტებისათვის ხმაურის ძირითად წყაროებს

წარმოადგენს ქუჩებსა და გზებზე სატრანპორტო ნაკადები, სარკინიგზო მატარებლები, საჰაერო
სატრანსპორტო საშუალებები და სხვა.
საწარმოდან კახეთის ავტომაგისტრალამდე დაახლოებით 1000.0 მეტრია, დასახლებული მასივი
(მრავალსართულიანი კომპლექსებით) საწარმოს სრეზერვუარო პარკის პერიმეტრიდან
დაშორებულია  600.0 მეტრზე მეტით. საწარმო ფუნქციონირების დროს არ წარმოადგენს
ხმაურის  გაძლიერების და საცხოვრებელ უბნამდე გავრცელების წყაროს.  ქვემოთ მოცემულ
საქართველოს მთავრობის 2017წ. 15 ქგვისტოს #398 დადგენილების ნორმატივებზე 40-50
პროცენტით დაბალია საწარმოს აკუსტიკური დონე მის ტერიტორიაზე სამუშაო მექანიკური
პროცესის დროს. ფუნქციონალური სატრანსპორტო საშუალებებისაგან უფრო დაბალი იქნება
ხმაურის დონე უახლოესი  ერთეული კერძო მობინადრიდან -180.0 და
აკუსტიკური დონის სტანდარტი (ნორმები) მოცემულია [21] ცხრილში 7.2.2.
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ცხრილი 7.2.2.

დასაშვები ნორმები
L დღე (დბ A) Lღამე#

სათავსოებისა და ტერიტორიების
გამოყენებითი ფუნქციები

დღე საღამოს (დბA)

1

ტერიტორიები, რომლებიც უშუალოდ
ემიჯნებიან დაბალსართულიან (სართ რაოდ

ტოლია ან ნაკლებია 6) საცხოვრებელ სახლებს,
სამედიცინო დაწესებულებებს, საბავშვო და

სოციალური მომსახურების ობიექტებს

50 45 40

კახეთის გზატლეცილის მიმდებარედ   (საწარმოს ტერიტორიის მოპირდაპირე მხარე) ბგერის
წნევის დონეები ოქტავურ ზოლებში, ბგერის ექვივალენტური დონეები და ბგერის
მაქსიმალური  დონეები საშუალოდ 1,1-1,5-ჯერ აღემატება საცხოვრებელ განაშენიანების
ტერიტორიისათვის დადგენილ ხმაურის დასაშვები დონეებს. რაც ძირითადში
დაკავშირებულია საავტომობილო მაგისტრალზე ავტოტრანსპორტის ინტენსიურ
მოძრაობასთან. ხოლო, საწარმოს მიმდებარედ ბგერის წნევის დონეები ოქტავურ ზოლებში,
ბგერის ექვივალენტური დონეები და ბგერის მაქსიმალური  დონეები არ აღემატება
საცხოვრებელ განაშენიანების ტერიტორიისათვის დადგენილ ხმაურის დასაშვებ დონეებს.

7.2.2.3. ბუნებრივი რადიაციული ფონი

საქართველოში რადიაციული უსაფრთხოების საკითხები რეგულირდება საქართველოს
კანონებით „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“, „ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების
შესახებ“ და ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციით: „რადიაციული უსაფრთხოების
ნორმები“ (რუნ - 2000) და „რადიოაქტიურ ნივთიერებებთან და მაიონებელი გამოსხივების სხვა
წყაროებთან მუშაობის ძირითადი სანიტარიული წესები და ნორმები“.

ჩატარდა რადიაციული ფონის მონიტორინგი, რაც მიზნად ისახავდა ტერიტორიაზე შესაძლო
უკონტროლო რადიოაქტიური წყაროების მოძიებას. რადიაციული მონიტორინგის პროცესში
დეტალურად შემოწმდა ტერიტორიის ღია ნაწილები. გამოკვლეული ტერიტორიებზე
უკონტროლო რადიოაქტიური წყაროები და რადიოაქტიური დაბინძურება არ გამოვლენილა.
აღსანიშანავია, რომ ქალაქის მიდამოებისათვის დამახასიათებელი ბუნებრივი რადიაციული

ფონი შეადგენს 8-15 მკრ/სთ-ს და უკანასკნელ წლებში ხასიათდება სტაბილურობით.

7.2.3. გეოლოგიური პირობები
7.2.3.1. გეომორფოლოგიური, გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობები

გეომორფოლოგიურად საკვლევი ტერიტორია წარმოადგენს მდ. მტკვრის მარცხენა ნაპირის
ძველი ჭალისზედა ტერასის ნაწილს, მოშანდაკებული, სწორი რელიეფით.

უშუალოდ საკვლევი უბნის ფარგლებში, ამჟამად არ ჩატარებული კვლევები. ს.ს. „ვისოლ
პეტროლიუმ ჯორჯია“-ს დაკვეთით (დაკვეთა #217-1/213), შპს „ახალი საქქალაქმშენპროექტი“-ს
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საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების განყოფილებამ, 2013 წლის სექტემბერში, ქ. თბილისში,
აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი 01.19.26.004.004), საწვავის აუზის
მოსაწყობ ნაკვეთზე,  ჩაატარა საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა.
აღნიშნული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგები დეტალურად წარმოდგენილია

წინამდებარე დოკუმენტის დანართ 10-ში.

7.2.3.2. საშიში გეოლოგიური პროცესები

ადრე ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური გამოკვლევების მონაცემების საფუძველზე
საწარმოს ტერიტორიაზე    არახელსაყრელი  ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენები (მეწყერი,
ჯდენები, ჩაქცევები და სხვა) არ აღინიშნება.

სნ და წ 1.02.07-87-ის მე-10 დანართის თანახმად, საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების
სირთულის მიხედვით გამოკვლეული უბანი მიეკუთვნება II კატეგორიას (საშუალო
სირთულის).

ამასთანავე ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეებისა და რისკების შეფასება
განხორციელდა „საქართველოს ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეებისა და რისკების
ატლასის“ მიხედვით.

კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელმა (CENN), ტვენტეს
უნივერსიტეტის გეოინფორმაციული სისტემების და დედამიწის კვლევის ფაკულტეტმა (ITC)
ნიდერლანდების სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სოციალური ტრანსფორმაციის
პროგრამის (MATRA) მხარდაჭერით, სამწლიანი პროექტის ფარგლებში,მოამზადა რისკის
შეფასების სახელმძღვანელო ინსტრუქციები; შეიქმნა კატასტროფების რისკების მონაცემების
მართვისა და ანალიზის ახალი სისტემა და მომზადდა საქართველოს ტერიტორიისთვის
დამახასიათებელი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეებისა და რისკების ვებ და
ბეჭდური ატლასები; განხორციელდა სხვადასხვა ტიპის საშიში ბუნებრივი პროცესების რისკის
შეფასება კონკრეტულ მაგალითებზე თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და მიდგომების
გამოყენებით.

ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეებისა და რისკების ვებ და ბეჭდური  ტიპის
ატლასი პირველია როგორც საქართველოსათვის, ასევე კავკასიის რეგიონისთვის. ვებ ატლასი
მოცემულია მისამართზე www.drm.cenn.org.

ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების საფრთხეებისა და რისკების ატლასის შესაბამისად (იხ.
რუქები 7.2.3.2.1-7.2.3.2.2) მეწყრის, ღვარცოფისა და ქვათა ცვენის
წყალდიდობების/წყალმოვარდნების საფრთხეები საწარმოს განთავსების ტერიტორიაზე
ფასდება როგორც „დაბალი საფრთხეები“.

7.2.3.3. ტექტონიკა და სეისმური პირობები

სამშენებლო ნორმებისა და წესების „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01. 01-09) მიხედვით
ობიექტის განთავსების ტერიტორია მდებარეობს 8 ბალიან (MSK 64 სკალა) სეისმურ ზონაში
(იხ. სურათი 7.2.3.3.1 “საქართველოს ტერიტორიის სეისმური საშიშროების რუკა”).

სეისმური ტალღების მაქსიმალური ჰორიზონტალური აჩქარების მახასიათებლები საკვლევი
ტერიტორიის ფარგლებში არსებული დასახლებული პუნქტის - ქ. თბილისისათვის შეადგენს
0.17 მ/წმ2.
სურათი 7.2.3.3.1. საქართველოს ტერიტორიის  სეისმური საშიშროების რუკა
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7.2.4. ჰიდროლოგია

საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით საკვლევი ტერიტორია
მოქცეულია აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის წყალშემცველი რაიონის თბილისის ნაპრალოვან
და ნაპრალოვან-კარსტული წყლების წყალწნევიანი სისტემის ფარგლებში.
მიწისქვეშა წყლები ძირითადად გავრცელებულია თანამედროვე მეოთხეული ნალექების

ფარგლებში. მიწისქვეშა წყლებს ძირითადად გააჩნია დაბალი მინერალიზაცია და
ჰიდროკარბონატულ-კალციუმიანი ან ნატრიუმიანი შედგენილობა. გრუნტის ფოროვანი
წყლები განვითარებულია ალუვიურ ქვიშიან-კენჭნარიან ნალექებში, მდ. მტკვრის ჭალისა და
დაბალი ტერასების ფარგლებში.

ქალაქის წყლის მთავარი არტერიაა მტკვარი, რომელიც ქალაქს კვეთს ჩრდილოეთ-
დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ.

7.2.5. ნიადაგები და მათი დაბინძურების საკითხები.
ძირითადი ლანდშაფტები

თბილისის მიდამოებში გავრცელებულია აღმოსავლეთ საქართველოსათვის
დამახასიათებელი თითქმის ყველა ტიპის ნიადაგი, დაწყებული ნახევარუდაბნოს ნიადაგებით
და მლაშობებით, დამთავრებული მთის მდელოს ნიადაგებით.

როგორც მარცხენა, ისე მარჯვენანაპირეთში ფართოდ არის გავრცელებული ტყის ყავისფერი
და ყომრალი ნიადაგები, განსაკუთრებით გაბატონებულია ის მარჯვენანაპირეთში, თრიალეთის
ქედის ბოლო ტოტებზე.

შედარებით მცირე ფართობი უჭირავს ალუვიურ ნიადაგებს, ისინი მდ. მტკვრისა და მისი
შენაკადების ხეობის დაბალ ტერასებზეა. ალუვიური ნიადაგი ხასიათდება კარგი
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სტრუქტურითა და ფიზიკური თვისებებით. საწარმოს ფუნქციონირების შედეგად
წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებათა ემისიების გავლენას  შემოგარენი ზონის ნიადაგურ საფარზე
პრაქტიკულად ადგილი არა აქვს . ამას განაპირობებს ის გარემოება, რომ საწარმოო
ტექნოლოგიური პროცესების ყველა ციკლის ფუნქციონირება-რეალიზაცია მიმდინარეობს
უსაფრთხოების თანამედროვე  მოთხოვნების შესაბამისად, საწარმოო უბნებზე
ლოკალიზებულია ყველა შესაძლო ნავთობპროდუქტების დაღვრის ადგილები და შესაბამისად
არ არსებობს წინაპირობა ნიადაგური ზედაპირის დაბინძურების წარმოქმნის მიმართულებით.

საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებულია ნაირგვარი ბუნებრივ-ტერიტორიული
კომპლექსები (ლანდშაფტები), დაწყებული ნახევარუდაბნოსა (აღმოსავლეთი საქართველო) და
კოლხური ნოტიო სუბტროპიკულიდან (დასავლეთი საქართველო), დამთავრებული
მარადთოვლიან-მყინვარებიანი (გლაციალურ-ნივალური) ლანშაფტებით. საქართველოს
ტერიტორიაზე 100-ზე მეტი დასახელების (ტიპი, ქვეტიპი, სახე) ლანდშაფტია გავრცელებული.
ლანდშაფტების ძირითადი ტიპებია:  ვაკისა და მთის  ლანდშაფტები.

საკვლევ ტერიტორიაზე ადამიანის სამეურნეო მოქმედების შედეგად ბუნებრივი
ლანდშაფტები  სახშეცვლილია ანთროპოგენური ლანდშაფტებით.

ანთროპოგენური ლანდშაფტების დახასიათებისათვის შემოთავაზებულია ანთროპოგენური
ლანდშაფტების საკლასიფიკაციო სისტემის (ზ. სეფერთელაძე, ე. დავითაია) თვისობრივად
ახალი ვარიანტი.

7.2.6. ბიომრავალფეროვნება

საქართველოს ტრიტორია მდიდარია სხვადასხვა ენდემური სახეობებით, ხოლო მთლიანად
კავკასიის რეგიონი ერთ-ერთია  მსოფლიოს იმ 34 ბიომრავალფეროვნების ”ცხელ წერტილს”
შორის, სადაც ფლორა და ფაუნა განსაკუთრებით მდიდარია და ასევე განსაკუთრებული
საფრთხის ქვეშ იმყოფება.

ბიომრავალფეროვნების  (BDI) ინდექსის მიხედვით, რომელიც ყველა ქვეყნისათვის
გამოანგარიშდება, საქართველო 1.01 ინდექსით 36-ე ადგილზეა  მსოფლიოში და 1-ელ ადგილზე
ევროპაში.

7.2.6.1. ფლორა

თბილისის მიდამოებში ტყეები დიდი ხანია გაიჩეხა და ამჟამად როგორც ქალაქის
დასახლებულ ნაწილში, ისე მოსაზღვრე ვაკეებზე, გორაკ-ბორცვებსა და მთის კალთებზე
უპირატესად ხელოვნურად გაშენებული ხემცენარეულობა (მ. შ. წიწვოვანები) ხარობს.
განაშენიანებული ტერიტორიის ირგვლივ ჭარბობს სტეპის ბალახეულობა და ჯაგეკლიანი
ბუჩქნარი, უფრო დაშორებულ ადგილებში, ქედების კალთებზე კი მეორეული
ფართოფოთლოვანი ტყეებია.

საწარმოსა და მისი მიმდებარე ტერიტორიები ურბანიზებულია, რომელიც ათეული წლების
განმავლობაში განიცდიდა მნიშვნელოვან ანტროპოგენურ ზემოქმედებას.  ტერიტორიაზე
მცენარეული საფარი წარმოდგენილია ერთეული ეგზემპლარი ხელოვნურად გაშენებული ხე-
მცენარეებით.

ტერიტორიის მონოტორინგმა, ასევე არსებული ლიტერატურულმა შეფასებამ საკვლევ
არეალში ვერ გამოავლინა რომელიმე მნიშვნელოვანი ფლორისტული კომპონენტის არსებობა
და აქედან გამომდინარე ტერიტორიისათვის მნიშვნელოვანი დამცავი ღონისძიებების
დასაბუთება არ მოითხოვს საჭიროებას.



Page 42 of 136

42

7.2.6.2. ფაუნა

რაც შეეხება ფაუნას, იგივე მიზეზთა გამო, ცხოველთა სახეობების მრავლფეროვნება აქ არ
არის წარმოდგენილი. ტერიტორიის ვიზუალური აუდიტის დროს შემჩნეული იქნა მხოლოდ
ქალაქის პირობებისათვის დამახასიათებელი ფაუნის სინანტროპული სახეობები.მდ. მტკვარში
ბინადრობს თევზის 11 სახეობა. აღნიშნული სახეობებიდან, ოთხი სახეობა გამავალია (Rutilus
rutilus caspius, Aspius aspius taeniatus, Chalcaburnus chalcoides და Abramis brama orientalis) შვიდი
სახეობა კი ენდემური: Chondrostoma cyri, Gobio persa, Varicorhinus capoeeta, Barbus lacerta cyri,
Barbus mursa, Acanthalburnus microlepis, Nemachilus brandti. ორი სახეობა (Barbus capito და
Alburnus filippi) კავკასიის ენდემებია. ამ სახეობათგან ოთხი, მათ შორის შამაია და მურწა
(Varicorhinus capoeta და Barbus spp.) ამავე დროს თევზაობის მნიშვნელოვან ობიექტებს
წარმოადგენენ.

7.2.7. დაცული ტერიტორიები

“დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ” საქართველოს კანონი იძლევა სხვადასხვა
კატეგორიის დაცულ ტერიტორიების   განსაზღვრებას (იხ. ჩანართი 7.2.7.1.) და  ადგენს ამ
ტერიტორიებში  დასაშვები საქმიანობების   საზღვრებს.   ნებადართული   საქმიანობები
განსაზღვრულია   ტერიტორიის დანიშნულების,   ტერიტორიების   კანონმდებლობის,   კერძო
დებულებების   და   დაცული ტერიტორიების   სამენეჯმენტო   გეგმების,   აგრეთვე
საერთაშორისო   შეთანხმებებისა   და კონვენციების  მოთხოვნათა  შესაბამისად,  რომლებზეც
საქართველოს  ხელი  აქვს  მოწერილი. საზოგადოდ, დაცულ ტერიტორიებში აკრძალულია
შემდეგი საქმიანობები:

 ბუნებრივი ეკოსისტემების დაზიანება ან რაიმე სახით შეცვლა;
 ბუნებრივი რესურსების განადგურება ექსპლუატაციისა თუ რაიმე სხვა დანიშნულებით;
 დაჭერა,  ზიანის  მიყენება,  შეწუხება;  ბუნებრივი  ეკოსისტემებისა  და  სახეობებისთვის

ზიანის მიყენება;
 გარემოს დაბინძურება;
 ცოცხალი ორგანიზმების ახალი და ეგზოტიკური სახეობების შემოყვანა;

ასაფეთქებელი მასალების ან მომწამლავი ნივთიერებების შემოტანა; აგრეთვე
ნებისმიერი   სხვა   საქმიანობა,   სპეციალურად   აკრძალული   დაცული   ტერიტორიის
სამენეჯმენტო გეგმით.

 გარდა  ამისა,  გარკვეული ნებადართული  საქმიანობებიც  რეგულირდება  ან
კონტროლდება. მაგალითად: ვიზიტორების დაშვება  გარკვეულ   ტერიტორიებზე;
ნადირობა, თევზაობა, კემპინგი,  ცეცხლის  დანთება,  ვაჭრობა  და  კომერციული
საქმიანობა,  ახალი  შენობების, გზების   ან   სხვა   ინფრასტრუქტურის  აგება ან
არსებულის  გადაკეთება. შესაძლოა შემოტანილი იქნას დროებითი წესებიც.

ს.გ.დ.ბ.რ.ს.-ს  რეგიონული  წარმომადგენლობა  წინასწარ  უნდა  იქნას  ინფორმირებული  და
ნებართვა უნდა იქნას აღებული ამ სამუშაოების წარმოებაზე დაცულ ტერიტორიებში.
გარკვეული სახის ნებადართული საქმიანობები ექვემდებარება რეგულირებას და კონტროლს.
ასეთი საქმიანობებია: ვიზიტორთათვის კონკრეტულ ტერიტორიაზე შესვლის ნებართვის

მიცემა, ნადირობა, თევზაობა, კარვის გაშლა, ცეცხლის დანთება, სავაჭრო და კომერციული
საქმიანობა, ახალი შენობების აშენება ან უკევ აშენებული შენობების მოდიფიკაცია, გზების და
სხვა სტრუქტურები. შესაძლებელია დროებითი ინსტრუქციების შემოღებაც.
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საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეგიონალურ
ოფისს შეტყობინება უნდა გაეგზავნოს წინასწარ იმ სამუშაოების შესახებ, რომლებიც იქ
განხორციელდება და გაცემული უნდა იქნას ნებართვა იმ საქმიანობებზე, რომელთა
განხორციელებაც მოხდება დაცული ტერიტორიის საზღვრებში  (კანონი გარემოსდაცვითი
ნებართვების და ლიცენზიების შესახებ (2005).

რეგიონისათვის მნიშვნელოვანი დაცული ტერიტორია თბილისის ეროვნულ პარკია, მაგრამ
ამჟამად შეფასებით მოცულ ტერიტორიაზე დაცული ტერიტორიები არ შედის.

ჩანართი 7.2.7.1. დაცული ტერიტორიების განსაზღვრება

დასახელება განსაზღვრება
1 2

ეროვნული

პარკი

საქართველოს კანონი დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ,  1996, მუხლი  5.

ეროვნული პარკი იქმნება ეროვნული და საერთაშორისო მნიშვნელობის, შედარებით
დიდ და ბუნებრივი მშვენიერებით გამორჩეული ეკოსისტემების დასაცავად
სასიცოცხლო გარემოს შენარჩუნების, მეცნიერული კვლევა-ძიების, საგანმანათლებლო
და რეკრიაციული საქმიანობისთვის. ეროვნული პარკისათვის შეიძლება შეირჩეს
შედარებით დიდ ბუნებრივი სახმელეთო ტერიტორია ან ზღვის აკვატორია. ეროვნულ
პარკში შეიძლება მოეწყოს ზონები, როგორებიცაა ბუნების მკაცრი დაცვის ზონა,
ვიზიტორთა ზონა და სხვა. ეროვნული პარკი შეიძლება მოიცავდეს სხვადასხვა
კატეგორიის დაცულ ტერიტორიას (ბუნების ძეგლი, აღკვეთილი, მსოფლიოს
მემკვიდრეობის უბანი) და (ან) თვითონ ითავსებდეს ბიოსფერული რეზერვატის,
მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნის ან საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე ჭარბტენიანი
ტერიტორიის კატეგორიას

ნაკრძალი
საქართველოს კანონი დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ,  1996, მუხლი  4.
სახელმწიფო ნაკრძალი შეიძლება დაარსდეს ბუნების, ბუნებრივი პროცესებისა და
გენეტიკური რესურსების დინამიურ და ხელუხლებელ მდგომარეობაში შენარჩუნებისა
და მათზე უმნიშვნელო ზემოქმედების მქონე მეცნიერული კვლევა-ძიების,
საგანმანათლებლო საქმიანობისა და გარემოს მონიტორინგის მიზნით. სახელმწიფო
ნაკრძალი შეიძლება შედიოდეს რომელიმე დაცული ტერიტორიის (ბიოსფერული
რეზერვატი, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბანი, საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე
ჭარბტენიანი ტერიტორია) შემადგენლობაში და/ან მოიცავდეს თავის თავში რომელიმე
მათგანს (ბუნების ძეგლი).

ბუნების
ძეგლი

საქართველოს კანონი დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ,  1996, მუხლი  4.

ბუნების ძეგლი შეძლება დაარსდეს ეროვნული მნიშვნელობის, შედარებით მცირე
უნიკალური ბუნებრივი ტერიტორიებისა და იშვიათი ბუნებრივი და ბუნებრივ-
კულტურული წარმონაქმნების დასაცავად.

ბუნების ძეგლი საჭიროებს ეროვნული მნიშვნელობის შედარებით მცირე ტერიტორიას,
სადაც იშვიათი, უნიკალური და მაღალი ესთეტიკური მახასიათებლების მქონე
კომპაქტური ეკოსისტემები, ცალკეული გეოგრაფიული და ჰიდროლოგიური
წარმონქმნები, მცენარეთა ცალკეული ეგზემპლიარები, ცოცხალ ორგანიზმთა ნამარხი
ობიექტებია წარმოდგენილი.

ბუნების ძეგლი შეიძლება შედიოდეს ნებისმიერი დაცული ტერიტორიის
შემადგენლობაში.
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ჩანართი 7.2.7.1. (გაგრძელება)

1 2

აღკვეთილი
საქართველოს კანონი დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ,  1996, მუხლი  7.

აღკვეთილი შეიძლება დაარსდეს ეროვნული მნიშვნელობის მქონე ცოცხალი
ორგანიზმების ველური სახეობების, სახეობათა ჯგუფების და არაორგანული ბუნების
წარმონაქმნების შესანარჩუნებლად საჭირო ბუნებრივი პირბების დასაცავად, რაც
ადამიანის მხრიდან მოითხოვს სპეციალურ აღდგენით და მოვლით ღონისძიებებს.
აღკვეთილში მკაცრი კონტროლის პირობებში დაშვებულია ცალკეული განახლებადი
რესურსის მოხმარება. აღკვეთილი საჭიროებს ეროვნული და ცალკეულ შემთხვევებში
საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე სახმელეთო ტერიტორიას ან აკვატორიას, სადაც
ცოცხალ ორგანიზმთა იშვიათი, უნიკალური, დამახასიათებელი და საფრთხის ქვეშ
მყოფი ადგილობრივი და მიგრირებადი სახეობები და ეკოსისტემის ცალკეული
მნიშვნელოვანი კომპონენტებია წარმოდგენილი. Aუცილებლობის სემთხვევაში
შესაძლებელია აღკვეთილში მოეწყოს სხვადასხვა ზონა. აღკვეთილი შეიძლება
შედიოდეს ბიოსფერული რეზერვატის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნის,
საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე ჭარბტენიანი ტერიტორიის შემადგენლობაში და
ასევე მოიცავდეს ბუნების ძეგლს.

დაცული
ლანდშაფტი

საქართველოს კანონი დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ,  1996, მუხლი  8.

დაცული ლანდშაფტი შეიძლება დაარსდეს ეროვნული მნიშვნელობის მქონე, მაღალი
ესთეტიკური ღირებულებით გამორჩეული, როგორც ბუნებრივი, ასევე ადამიანისა და
ბუნებრივი გარემოს ჰარმონიული ურთიერთქმედების შედეგად ჩამოყალიბებული
ბუნებრივ-კულტურული ლანდშაფტის დასაცავად, სასიცოცხლო გარემოს
შენარჩუნების, რეკრეაციულ-ტურისტული, და ტრადიციული სამეურნეო
საქმიანობისათვის. დაცული ლანდშაფტი შეიძლება შედიოდეს სხვა დაცული
ტერიტორიის (ბიოსფერული რეზერვატი, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბანი)
შემადგენლობაში და/ან მოიცავდეს დაცულ ტერიტორიას (ბუნების ძეგლი).

შეიძლება დაცულ ლანდშაფტში მოეწყოს სხვადასხვა ზონა.

გეგმარებითი
დაცული

ტერიტორია

გეგმარებითი დაცული ტერიტორიის შექმნის საფუძველს წარმოადგენს უნიკალური
ბუნებისა და კულტურული ძეგლების კონსერვაცია, დაცვა და აღდგენა. Aხალი
დაცული ტერიტორიების შექმნა ასევე ხელს შეუწყობს რეგიონში სოციალურ-
ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას, ეკოტურიზმის განვითარებასა და
საქართველოში არსებული უნიკალური ბიომრავალფეროვნების პოპულარიზაციას
მსოფლიო დონეზე.

7.2.8. ბუნებრივი რესურსები

თბილისის მნიშვნელოვანი წიაღისეულია გოგირდწყალბადიანი თერმული მინერალური
წყალი, რომელიც მრავალ ადგილას გამოდის ქალაქის ძველ უბნებში მტკვრის ორივე მხარეს.
მათ ბაზაზე ძველთაგანვე მოწყობილია აბანოები, ხოლო შემდეგ მოეწყო თბილისის
ბალნეოლოგიური კურორტი. თიხის საბადოა დიღმის ვაკეზე. თიხის ნაწილს იყენებენ აგურის
წარმოებაში. ორხევში არის გაჯის საბადო. ავჭალაში მოიპოვება კვარცხის სილა.
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7.3. სოციალური ასპექტები

7.3.1. დემოგრაფიული მდგომარეობა

2010 წლის მონაცემებით ქ. თბილისის მოსახლეობა შეადგენს 1 152 500 ადამიანს, მათ შორის
ქართველი – 83,8 %. მონაცემებში ასახულია თბილისში რეგულარულად მცხოვრებთა
რაოდენობა. თუმცა რეალურად ქალაქში დაახლოებით კიდევ 300 ათასი ადამიანით მეტი
ცხოვრობს. ძირითადად ესენი არიან რეგიონებიდან დროებით ჩამოსული, სტუდენტები,
მუშები, გლეხები და ა.შ. ქ. თბილისის მოსახლეობა მუდამ მრავალეთნიკური იყო.
ქართველების გევრდით ქალაქში მუდმივად ცხოვრობდნენ ქურთები, სომხები, ებრაელები,
აზერბაიჯანელები, რუსები, ბერძნები. სწორედ ამიტომ თბილისი კავკასიაში ერთადერთი
ქალაქი იყო და არის, სადაც მეჩეთს სინაგოგასა და ეკლესიას გვერდი-გვერდ იხილავთ. ამიტომ,
სამართლიანადაც, თბილისი კავკასიის ცენტრად და ხანდახან დედაქალაქადაც კი
წარმოგვიდგებოდა

თბილისის მოსახლეობის ცვალებადობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1097.5 1088.5 1081.7 1079.1 1078.2 1079.7 1103.3 1101.1 1106.7 1106.7 1152.5

.

7.3.2. ისტორიული და არქიტექტურული ძეგლები

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული საწარმო განთავსებულია ქ. თბილისის აღმოსავლეთ
ნაწილში, სადგურ “ლილოს” მიმდებარედ, სადაც  მნიშვნელოვანი ისტორიული და
არქიტექტურული ძეგლები არ არის წარმოდგენილი.

7.3.3. მრეწველობა

საქართველოს ეკონომიკის 50%-ზე მეტი თბილისზე მოდის. თბილისის საწარმოთა
უმრავლესობა - 65% დაკავებულია ვაჭრობით, 10% - გადამამუშავებელი მრეწველობით, 5% -
უძრავი ქონებით და სხვა კომერციული საქმიანობით, 4% - სასტუმროებისა და რესტორნის
ბიზნესით.

აღნიშნულ საწარმოთა დაახლოებით 97% მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელია.
მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოთა უდიდესი ნაწილი ვაჭრობის სფეროშია დაკავებული
(99%). გარდა ამისა, გადამამუშავებელი მრეწველობის საწარმოთა საერთო რაოდენობიდან 96%-
ს მცირე და საშუალო საწარმოები წარმოადგენენ. მსხვილ საწარმოებში დასაქმებული
მოსახლეობა მრეწველობის სფეროში დასაქმებული ადამიანების საერთო რაოდენობის 50%-ს
შეადგენს.

კერძო სექტორის საწარმოების წილზე მოდის საწარმოთა ბრუნვის დაახლოებით 78%,
წარმოებული პროდუქციის - 68%, დასაქმებულთა - 50%.
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7.3.4. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა

ქ. თბილისს თბილისს კომპლექსური საზოგადოებრივი სატრანსპორტო კვანძი აქვს. მოქმედებს
მეტროპოლიტენის ორი ხაზი და ავტობუსების ქსელი, რომელიც ქალაქის მნიშვნელოვან
ნაწილს ფარავს. სამწუხაროდ, 2006 წლიდან ქალაქში დაიხურა ეკოლოგიურად სუფთა
ტრანსპორტის ტრამვაისა და ტროლეიბუსის მოქმედი ხაზები. ქალაქს ემსახურება აეროპორტი
და რკინიგზა. თბილისში სამდინარო ტრანსპორტი განვითარებული არ არის.

სწრაფი საზოგადოებრივი ტრანზიტის ერთ-ერთი ყველაზე მოხერხებული საშუალება
ქალაქში თბილისის მეტროპოლიტენია. ამჟამად მეტროს 22 სადგური განლაგებულია ორ ხაზზე
— დიდუბე-სამგორისა და საბურთალოს ხაზები. ხაზების საერთო სიგრძეა 26,4 კმ.
ექსპლუატაციაში შევიდა 1966 წლის 11 იანვარს და მეოთხე მეტროს სისტემა იყო საბჭოთა
კავშირში (მოსკოვი, ლენინგრადი და კიევის შემდეგ). დანარჩენი საბჭოთა მეტროს სისტემების
მსგავსად სადგურების უმეტესობა ძალიან ღრმად არის მიწისქვეშ და დეკორატულობით
გამოირჩევა. დედაქალაქის მეტროს შესახებ იხილეთ თბილისის მეტროსადგურების სია.

საწარმოს განთავსების რაიონის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა კარგადაა
განვითარებული. აქ წარმოდგენილია, როგორც საავტომობილო ასევე სარკინიგზო
მაგისტრალების ფართო ქსელი.

8. გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება და ანალიზი

8.1. საწარმოს ოპერირება და გარემოზე ზემოქმედება
საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ბუნებრივსა და სოციალურ-ეკონომიკურ

გარემოზე მოსალოდნელი  ზემოქმედების სახეები მოცემულია ცხრილში 8.1.1.
ცხრილი  8.1.1.

სამუშაოების დასახელება მოსალოდნელი ზემოქმედება
მსუბუქი საწვავის მიღება-შენახვა:
 რკინიგზის ვაგონცისტერნებით

შემოსული საწვავისდაცლა და
სარეზერვუარო პარკში ჩასხმა-
დასაწყობება.

 ატმოსფერულ ჰაერში  ნავთობპროდუქტების
ნახშირწყალბადების  გ

 ვრცელება;
 ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება;
 ნავთობპროდუქტების დაღვრის რისკი;
 ნიადაგის და გრუნტის წყლების დაბინძურების

რისკი;
 მოსახლეობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული

პოტენციური რისკები;
 ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე.


საწვავის გაცემა:
 საწვავის ჩასხმა  ავტოცისტერნებში ბაზის

ტერიტორიაზე მოწყობილი
ესტაკადიდან.

 ატმოსფერულ ჰაერში  ნავთობპროდუქტების
ნახშირწყალბადების  გავრცელება;

 ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება;
 ნავთობპროდუქტების დაღვრის რისკი;
 ნიადაგის და გრუნტის წყლების დაბინძურების

რისკი;
 მოსახლეობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული

პოტენციური რისკები;
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 ადგილობრივი გზების დაზიანება;
 ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე.

საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების
წარმოქმნა

 ნიადაგისა და გრუნტის წყლების გარემოს
დაბინძურების რისკი

ჩამდინარე წყლების წარმოქმნა  წყლის გარემოს დაბინძურების რისკი
საწარმოს ფუნქციონირების სოციალური
ეფექტი

 მომსახურე პერსონალის უზრუნველყოფა სამუშაო
ადგილებით;

 რეგიონის სოცილურ-ეკონომიკურ განვითარებაში
შეტანილი წვლილი.

8.2. გარემოს რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების
მოსალოდნელი ცვლილებები

8.2.1. ემისიები ატმოსფერულ ჰაერში

ატმოსფერულ ჰაერში ემისიის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაანგარიშება
შესაძლებელია განხორციელდეს ორი გზით:

 უშუალოდ ინსტრუმენტული გაზომვების მეშვეობით;
 თეორიული, ანუ ბალანსური მეთოდით.

საწარმოს ემისიების გაანგარიშება შესრულებულია ბალანსური მეთოდით.
წინამდებარე დოკუმენტში განხილულ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებასთან ერთად

დამუშავდა ”ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევების
ნორმების პროექტი”. ჩატარებულია გაბნების ანგარიში არსებული პირობებისათვის,
წარმოდგენილია გაფრქვევის ნორმები მთლიანად საწარმოსათვის (წყაროების მიხედვით).
აღნიშნულის გათვალისწინებით არსებობს შესაძლებლობა, რათა მითითებული შეფასება

განხორციელდეს რეპრეზენტატული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე.
საწარმოში აღრიცხული მავნე ნივთიერებათა გამოყოფისა და გაფრქვევის წყაროების შესახებ

მონაცემები წარმოდგენილია ცხრილში 8.2.1.1.

ცხრილი 8.2.1.1. საწარმოში აღრიცხული მავნე ნივთიერებათა გამოყოფისა და გაფრქვევის
წყაროების შესახებ მონაცემები

წარმოების,
საამქროს, უბნის

დასახელება

გამოყოფის წყაროს დასახელება
(საინვენტარიზაციო ნომერი)

გაფრქვევის  წყაროს
დასახელება

(საინვენტარიზაციო ნომერი)
1 2 3

ბენზინის რეზერვუარები
(ნავთობპროდუქტების აორთქლება - ე.წ
”დიდი სუნთქვა” და ”მცირე სუნქვა), მავნე
ნივთიერებათა
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#1)
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#2)
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#3)
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#4)
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#5)

რეზერვუარების
სავენტილაციო მილები (გ-1)
სავენტილაციო მილები (გ-2)
სავენტილაციო მილები (გ-3)
სავენტილაციო მილები (გ-4)
სავენტილაციო მილები (გ-5)

საწვავის
სარეზერვუარო
პარკი

დიზელის რეზერვუარები
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(ნავთობპროდუქტების აორთქლება - ე.წ
”დიდი სუნთქვა” და ”მცირე სუნქვა), მავნე
ნივთიერებათა
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#6)
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#7)

ორგანიზებული გაფრქვევებით (#8)
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#9)

რეზერვუარების
სავენტილაციო მილები (გ-6)
სავენტილაციო მილები (გ-7)
სავენტილაციო მილები (გ-8)
სავენტილაციო მილები (გ-9)

საავიაციო საწვავის რეზერვუარი
(ნავთობპროდუქტების აორთქლება - ე.წ
”დიდი სუნთქვა” და ”მცირე სუნქვა), მავნე
ნივთიერებათა
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#10)

რეზერვუარის
სავენტილაციო მილები (გ-10)

ნავთობნარჩენების
შემკრები
 2 რეზერვუარი

ნავთობპროდუქტების ნარჩენების
ორგანიზებული გაფრქვევებით (#11-#12)

2 რეზერვუარის
 2 სავენტილაციო მილი (გ-11)

ტუმბო, ბენზინის დასაცლელი (#500) არაორგანიზებული (გ–12)სატუმბო
სადგური #1 ტუმბო, დიზელის დასაცლელი (#501) არაორგანიზებული (გ–13)

ბენზინის გასაცემი     ტუმბოები, (#502) არაორგანიზებული (გ–14)სატუმბო
სადგური #2 დიზელის გასაცემი ტუმბოები, (#503) არაორგანიზებული (გ–15)

საავიაციო საწვავის მიმღები ტუმბო(#504) არაორგანიზებული  (გ-16)სატუმბო
სადგური #3 საავიაციო  საწვავის  გასაცემი

ტუმბო(#505)
არაორგანიზებული  (გ-17)

ბენზინის გასაცემი     ესტაკადა (#506) არაორგანიზებული  (გ-18)
დიზელის გასაცემი ესტაკადა (#507) არაორგანიზებული  (გ-19)

საწვავის
გასაცემი
ესტაკადები საავიაციო  საწვავის   გასაცემი  ესტაკადა

(#508) არაორგანიზებული  (გ-20)

ავარიული
რეზერვუარი

ავარიული რეზერვუარი(#13) გაფრქვევის წყარო     (გ-21)

8.2.2. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა დახასიათება

საწარმოში ინვენტარიზაციის ჩატარებისას აღირიცხა ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული
ყველა ის მავნე ნივთიერება, რომლებიც წარმოიქმნებიან საწარმოს დაბინძურების
სტაციონარული გამოყოფის წყაროებიდან როგორც  ორგანიზებული, ასევე არაორგანიზებული
გაფრქვევების სახით.

საქმიანობისათვის საჭირო მოწყობილობა-დანადგარების განთავსების მდგომარეობა
მოცემულია საწარმოო ობიექტის გენგეგმაზე, საიდანაც ცხადად ჩანს, რომ გარემოს უმთავრესი
დამაბინძურებელი წყაროებია:

 მსუბუქი საწვავის რეზერვუარები;
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 საწვავის მიღება-გაცემის სადგურები (უბნები) და ნარჩენი ნავთობპროდუქტების
დროებით შესანახი უბანი;

 სატუმბო  სადგურები (სატუმბო დანადგარები) და ესტაკადები;
 სარკინიგზო ესტაკადა (ვაგონცისტერნების  დაახლოებით 50%-ის დაცლის შემთხვევის

პრაქტიკული ნაწილი).
დაბინძურების წყაროების დახასიათებისას პირველ რიგში გასათვალისწინებელია, თუ

რამდენად აკმაყოფილებენ თანამედროვე მოთხოვნებს საწვავის დროებით შესანახი
რეზერვუარები და საწვავის მიღება-გაცემის სადგურები.

საწარმოში არსებული რეზერვუარები აღჭურვილია სასუნთქი მილებით, საიდანაც
ხორციელდება მავნე ნივთიერებათა გამოყოფა და გაფრქვევა ატმოსფეროში. აქ ძირითადად
გასათვალისწინებელია შემდეგი შემთხვევები:

 გამოფრქვევა დაცარიელეული რეზერვუარების ავსების, ან გახარჯული ნაწილის
შევსებისას;

 აორთქლება ნავთობპროდუქტების შენახვისას.
ზემოაღნიშნული გათვალისწინებით საწარმოს საქმიანობის დროს  ატმოსფეროში მავნე

ნივთიერებათა გამოყოფას ადგილი აქვს:
 რეზერვუარებიდან, რკინიგზის ვაგონცისტერნებიდან   ნავთობპროდუქტების მიღებისა

და შენახვის დროს (ნავთობპროდუქტების აორთქლება - ე.წ ”დიდი სუნთქვა” და ”მცირე
სუნქვა);

 ავტომანქანის ცისტერნების ავსებისას საწვავის გაცემის დროს;
 სატუმბო  სადგურიდან ნავთობპროდუქტების გადატუმბვის დროს;
 ნავთობდამჭერიდან ზედაპირიდან ნავთობპროდუქტების აორთქლების დროს.

საწარმოს დაბინძურების წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში ძირითადად გამოიყოფა
ნახშირწყალბადები, როგორც ნაჯერი და უჯერი, ასევე არომატული, მათ შორის: ბენზოლი,
ქსილოლი, ტოლუოლი და ეთილბენზოლი .

საწარმოს საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ ნივთიერებათა
მახასიათებლების შესახებ მონაცემები წარმოდგენილია ცხრილში 8.2.2.

ცხრილი 8.2.2. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ ნივთიერებათა მახასიათებლები

ზღვრულად დასაშვები
კონცენტრაცია (ზდკ), მგ/მ3

#
მავნე ნივთიერებათა დასახელება

(ფორმულა) კოდი მაქსიმალური
ერთჯერადი

საშუალო
სადღეღამისო

საშიშროების
კლასი

0 1 2 3 4

1 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C1- C5 415 - - 4

2 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C6- C10 416 - - 4

3
უჯერი ნახშირწყალბადები
(პენტილენები), ამილენების
(იზომერების ნარევი) მიხედვით, C5H10

501 1.500 - 4

4 ბენზოლი, C6H6 602 1.500 0.050 2
5 ქსილოლი, C8H10 616 0.200 - 3
6 ტოლუოლი, C7H8 621 0.600 - 3
7 ეთილბენზოლი,  C8H10 627 0.020 - 3
8 გოგირდწყალბადი, H2S 333 0.008 - 2
9 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C12- C19 2754 1.000 - 4
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8.3. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიშის
მეთოდური საფუძვლები

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური გაფრქვევა (M, გ/წმ) და გაფრქვევები წლის
განმავლობაში (G,ტ/წელი) გამოითვლება [11] ფორმულებით (მე-3 კლიმატური რაიონი):

M = C1 * Kp
max *Vч

max
. /3600, გ/წმ      (8.3.1.)

G = (Y2* Bоз+ Y3* Bвл)* Kpmax* 10-6+ Gхр* Kнп* Np, ტ/წელი (8.3. 2.)
სადაც

C1 _ რეზერვუარში ნავთობპროდუქტების ორთქლის კონცენტრაციაა (გ/მ3), აიღება
სახელმძღვანელო მეთოდიკის დანართი 12-ის მიხედით;

Kp
max _ საცდელი  კოეფიციენტებია,   აიღება სახელმძღვანელო მეთოდიკის დანართი 8-ის

მიხედვით.
Vч

max
. _ ჩატვირთვისას რეზერვუარებიდან გამოდევნილი აირჰაეროვანი ნარევის
მაქსიმალური მოცულობაა (მ3/სთ), აიღება ტუმბოს წარმადობის (გადატუმბვის
მოცულობითი სიჩქარის) მიხედვით.

Y2 და Y3 _ რეზერვუარებიდან საშუალო ხვედრითი გაფრქვევებია, შესაბამისად
შემოდგომა-ზამთრისა  და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდისათვის, გ/ტ, აიღება
სახელმძღვანელო მეთოდიკის დანართი 12-ის მიხედით;

В _ წლის  განმავლობაში  რეზერვუარში  ჩატვირთული  სითხის რაოდენობაა (ტ/წელ);
Gхр _ ერთი რეზერვუარიდან ნავთობპროდუქტების ორთქლის გაფრქვევის

მნიშვნელობაა მათი შენახვის დროს (ტ/წელ),  აიღება სახელმძღვანელო მეთოდიკის
დანართი 13-ის მიხედვით;

Kнп _ საცდელი  კოეფიციენტია,   აიღება სახელმძღვანელო მეთოდიკის დანართი 12-ის
მიხედვით;

Np _ ერთი დანიშნულების რეზერვუარების რაოდენობა (ცალი).
ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური (M, გ/წმ) და წლის განმავლობაში (G,ტ/წელი)

გაფრქვევების 8.3.1– 8.3.2. ფორმულებით გამოთვლისათვის საჭირო ხვედრითი გაფრქვევებისა
და საცდელი კოეფიციენტის მნიშვნელობები წარმოდგენილია ცხრილში 8.3.3.

8.4. მავნე ნივთიერებათა  გაფრქვევების გაანგარიშება რეზერვუარებიდან
(გაფრქვევის წყაროები გ-1- გ–11)

ნავთობპროდუქტების კატეგორია, რომელიც მიიღება რეზერვუარში, განეკუთვნება ”ბ” კლასს,
ე.ი. მასში განთავსებული საწვავის ტემპერატურა არ განსხვავდება ატმოსფერული ჰაერის
ტემპერატურისაგან 300 С-ზე მეტად.

რადგან ერთდროულად ერთი სახეობის საწვავის ერთი ვაგონცისტერნა იცლება 10.0 -დან 20.0
წუთამდე  ფარგლებში, ამიტომ საანგარიშო ფორმულაში გამოდევნილი ჰაერის მოცულობა -
VЧ

max აღებულია 60.0მ3/სთ.
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გაფრქვევის ანგარიში  გ–1 წყაროსათვის:

 8.3.3 ცხრილში მოცემული მნიშვნელობების 8.3.1– 8.3.2. ფორმულებში ჩასმით გ-1

წყაროსათვის მივიღებთ:

M = (1-0.6)x(1176.12 * 0,82 *60. /3600)= 6.429გ/წმ
G = (1-0.6)x(967.2* 1750,0+ 1331.0* 1750.0)* 0,82* 10-6+ 0,85* 1.10* 1=0.819+ 0.935=1,754 ტ/წელ

ბენზინის  ორთქლში შემავალი კომპონენეტების მნიშვნელობები (მასური წილი %) მოცემულია

ცხრილში გ–1.

ცხრილი გ–1

# მავნე
ნივთიერებების დასახელება

კოდი
მასური
წილი,
%

M-
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

გ/წმ

G--
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

ტ/წელ
1 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C1- C5 0415 67,67 4.350504 1.186932
2 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C6- C10 0416 25,01 1.607893 0.438675
3 ამილენები, C5H10 0501 2,5 0.160725 0.04385
4 ბენზოლი, C6H6 0602 2,3 0.147867 0.040342
5 ქსილოლი, C8H10 0616 0,29 0.018644 0.005087
6 ტოლუოლი, C7H8 0621 2,17 0.139509 0.038062
7 ეთილბენზოლი,  C8H10 0627 0,06 0.003857 0.001052

ანალოგიური  იქნება მონაცემები გ–2 და   გ-3 წყაროებისათვისაც.

გაფრქვევის ანგარიში  გ–4 წყაროსათვის:

8.3.3 ცხრილში მოცემული მნიშვნელობების  8.3.1– 8.3.2. ფორმულებში ჩასმით გ-8
წყაროსათვის მივიღებთ:

M = (1-0.6)x (1176.12 * 0,88*60. /3600) = 6.900 გ/წმ
G =(1-0.6)x (967.2* 12250.0+ 1331.0* 12250.0)* 0,88* 10-6) + 1,83* 1.10* 1=9,910+2,013=11,923 ტ/წელ

ბენზინის ორთქლში შემავალი კომპონენეტების მნიშვნელობები (მასური წილი %)
მოცემულია ცხრილში  გ–4.
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ცხრილი 8.3.3. გაფრქვევების გამოთვლისათვის საჭირო საწყისი მონაცემები

В - რეზერვუარებში
სეზონურად ჩატვირთული

ნავთოპროდუქტების
რაოდენობა, ტ/პერიოდი

ნორმატიული  ლიტერატურის [10-] ცხრილებიდან აღებული
მონაცემები

რ
ეზ

ერ
ვუ

არ
ის

რ
იგ

ით
ი 

ნო
მე

რ
ი ნავთობპრო

დუქტის
დასახელებ

ა

რეზერ
ვუარის
მოცულ

ობა

მ3

რეზე
რვუა
რის
რაო

დენო
ბა

ცალი

შემოდგომა-
ზამთარი

(სექტემბერი-
თებერვალი)

გაზაფხული-
ზაფხული

(მარტი-
აგვისტო)

C1
(გ/მ3))

Y2 (გ/ტ) Y3 (გ/ტ) Gхр(ტ/წელ) Kpmax Kнп

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ბენზინი 400,0 3 5250.0 5250.0 1176.12 967.2 1331.0 0,85 0,82 1.1

2 ბენზინი 1000,0    1          12250.0          12250.0 1176.12 967.2 1331.0 1,83 0,88 1,1

3 ბენზინი 3 000,0     1 19000.0 19000.0 1176.12 967.2 1331.0 4,6 0,85 1,1

4
დიზელის
საწვავი

400,0     1 2000.0 2000.0 3,92 2,36 3,15 0,85 0,82 2,9*10-3

5
დიზელის
საწვავი

1000,0
2 18 000,0 18 000,0 3,92 2,36 3,15 1,83 0,88 2,9*10-3

6
დიზელის
საწვავი

3 000,0 1 20000.0 20000.0 3,92 2,36 3,15 4,60 0,85 2,9*10-3

7
საავიაციო
საწვავი

3 000.0 1 12000.0 12000.0 14,81 7,32 13,31 0,270 0,85 10*10-3
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ცხრილი  გ–4.

# მავნე
ნივთიერებების დასახელება

კოდი
მასური
წილი,
%

M-
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

გ/წმ

G--
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

ტ/წელ
1 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C1- C5 0415 67,67 4.66923 8.0683
2 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C6- C10 0416 25,01 1.72569 2.9819
3 ამილენები, C5H10 0501 2,5 0.1725 0.2981
4 ბენზოლი, C6H6 0602 2,3 0.1587 0.2742
5 ქსილოლი, C8H10 0616 0,29 0.02001 0.0346
6 ტოლუოლი, C7H8 0621 2,17 0.14973 0.2587
7 ეთილბენზოლი,  C8H10 0627 0,06 0.00414 0.0072

გაფრქვევის ანგარიში  გ–5 წყაროსათვის:

8.3.3 ცხრილში მოცემული მნიშვნელობების 8.3.1– 8.3.2. ფორმულებში ჩასმით გ-8
წყაროსათვის მივიღებთ:

M = (1-0.6)x1176.12 * 0,85*60. /3600= 6.665 გ/წმ
G =(1-0.6)* (967.2* 19000.0+ 1331.0* 19000.0)* 0,85* 10-6+ 4,6* 1.10* 1=14.846+5,06=19,52 ტ/წელ

ბენზინის ორთქლში შემავალი კომპონენეტების მნიშვნელობები (მასური წილი %)
მოცემულია ცხრილში გ–5.

ცხრილი  გ–5.

# მავნე
ნივთიერებების დასახელება

კოდი
მასური
წილი,
%

M-
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

გ/წმ

G--
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

ტ/წელ
1 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C1- C5 0415 67,67 4.510206 13.20918
2 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C6- C10 0416 25,01 1.666917 4.881952
3 ამილენები, C5H10 0501 2,5 0.166625 0.488
4 ბენზოლი, C6H6 0602 2,3 0.153295 0.44896
5 ქსილოლი, C8H10 0616 0,29 0.019329 0.056608
6 ტოლუოლი, C7H8 0621 2,17 0.144631 0.423584
7 ეთილბენზოლი,  C8H10 0627 0,06 0.003999 0.011712

გაფრქვევის ანგარიში  გ–6 წყაროსათვის:

8.3.3 ცხრილში მოცემული მნიშვნელობების 8.3.1– 8.3.2. ფორმულებში ჩასმით გ-8
წყაროსათვის მივიღებთ:

M = (1-0.6)*3,92* 0,82 * 60/ 3600 = 0,021 გ/წმ
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G = (1-0.6)* (2,36* 2000.0+ 3,15* 2000.0)* 0,82* 10-6+ 0,85x2,9*10-3 = 0.0036+0,00246=0.00606 ტ/წელ
დიზელის ორთქლში შემავალი კომპონენეტების მნიშვნელობები (მასური წილი %)

მოცემულია ცხრილში  გ–6.
ცხრილი გ-6

#
მავნე

ნივთიერებების დასახელება
კოდი

მასური
წილი, %

M-გაფრქვევის
სიმძლავრე,
გ/წმ

G--

გაფრქვევის
სიმძლავრე,

ტ/წელ
1 გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0,28 5.88E-05 1.7E-05
2 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C12-C19 2754 99,72 0.020941 0.006043

გაფრქვევის ანგარიში  გ–7 წყაროსათვის:

8.3.3 ცხრილში მოცემული მნიშვნელობების 8.3.1– 8.3.2. ფორმულებში ჩასმით გ-3
წყაროსათვის მივიღებთ:

M = (1-0.6)x(3,15* 0,88*60/ 3600) = 0,018 გ/წმ
G = (1-0.6)x (2,36* 9000.0+ 3,92* 9000.0)* 0,88 10-6+ 1,83*2,9*10-3

= 0.02+0,005 =0,025 ტ/წელ
დიზელის ორთქლში შემავალი კომპონენეტების მნიშვნელობები (მასური წილი %)

მოცემულია ცხრილში  გ–7.
ცხრილი გ-7

#
მავნე

ნივთიერებების დასახელება
კოდი

მასური
წილი, %

M-გაფრქვევის
სიმძლავრე,
გ/წმ

G--

გაფრქვევის
სიმძლავრე,

ტ/წელ

1 გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0,28 5.04E-05 0,0001

2 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C12-C19 2754 99,72 0.01795 0.02493

ანალოგიური  იქნება მონაცემები გ–8 წყაროსათვისაც.

გაფრქვევის ანგარიში  გ–9 წყაროსათვის:

8.3.3 ცხრილში მოცემული მნიშვნელობების 8.3.1– 8.3.2. ფორმულებში ჩასმით გ-9
წყაროსათვის მივიღებთ:

M =(1-0.6)x( 3,92* 0,85 * 60,0/ 3600 )= 0,022გ/წმ
G = (1-0.6)x(2,36*20 000.0+ 3,15* 20 000.0)* 0,85* 10-6+ 4,60*2,9*10-3* = 0.037+0,013  =0,050 ტ/წელ

დიზელის ორთქლში შემავალი კომპონენეტების მნიშვნელობები (მასური წილი %)
მოცემულია ცხრილში  გ–9.
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ცხრილი  გ–9

#
მავნე

ნივთიერებების დასახელება
კოდი

მასური
წილი, %

M-გაფრქვევის
სიმძლავრე,

გ/წმ

G--

გაფრქვევის
სიმძლავრე,

ტ/წელ
1 გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0,28 6.16E-05 0.00014
2 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C12-C19 2754 99,72 0.021938 0.04986

გაფრქვევის ანგარიში საავიაციო საწვავის   გ–10 წყაროსათვის:

8.3.3 ცხრილში მოცემული მნიშვნელობების 8.3.1– 8.3.2. ფორმულებში ჩასმით გ-10
წყაროსათვის მივიღებთ:

M = (1-0.6)x(14.81 *0.85*60/ 3600 )=0,084 გ/წმ
G = (1-0.6)(7.32* 12000.0+ 13.31* 12000.0)* 0,85* 10-6+ 0.27x10*10-3* =

0,043+0,0027ტ/წელ= 0,046 ტ/წელი

ავიასაწვავის ორთქლში შემავალი კომპონენეტების მნიშვნელობები (მასური წილი %)
მოცემულია ცხრილში  გ–10.

ცხრილი გ-10

#
მავნე ნივთიერებათა დასახელება

(ფორმულა) კოდი მასური
წილი, %

M-
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

გ/წმ

G--
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

ტ/წელ

0 1 2 3 4

1 გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0,06       0.00005 0.00003
2 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C1- C10 415 99,84        0,0838      0.0459

3
არომატული ნახშირწყალბადები
(ჯამური):

0501 0,1      0.0001 0.00005

გაფრქვევის ანგარიში  საწვავის ნარჩენების შემკრები ორი ავზიდან,  გ–11

წყაროსათვის,

ამ შემთხვევაში საწვავის ნარჩენების მიღება-შენახვა და გაცემის დროს   გამოყენებულია

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ანგარიშის მეთოდიკა [8] რომელიც

ითვალისწინებს ჯამური ნახშირწყალბადების გაფრქვევის რაოდენობის    დადგენას  ხვედრითი

გაფრქვევის კოეფიციენტი, რომლის თანახმად 1 ლიტრი ბენზინის მიღება-შენახვა  და გაცემის
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დროს ატმოსფეროში გაიფრქვევა 1.4 გ და 1 ლიტრი დიზელ-ნავთის ნრევის დროს ჯამურად

გაიფრქვევა 0,0025გ ნახშირწყალბადები.

ნარჩენების რაოდენობა გაანგარიშებულია რეზერვუარებიდან ბუნებრივი დანაკარგების [34]
პროცენტული მაჩვენებლების მიხედვით ერთ თვეზე მეტი ხნით შენახვის პირობებისათვის.

ნარჩენების ბუნებრივი დანაკარგი:
ბეზინისათვის  იქნება- 73000.0 ათასი ტონის  0,35% და უდრის 255,5 ტონას (350.0 ათასი

/ლიტრი წელიწადში);
დიზელის საწვავისათვის იქნება- 80000.0 ათასი ტონის  0,07% და უდრის 56.0  ტონას (70.0

ათასი /ლიტრი წელიწადში);
საავიაციო საწვავისათვის იქნება- 24000.0 ათასი ტონის  0,1 % და უდრის 24.0  ტონას (30.0

ათასი /ლიტრი წელიწადში);
გაფრქვევის გაანგარიშებისათვის აღებულია ნარჩენების ავტოცისტერნით  შემოტანილის 20.0
მ3/სთ სიმძლავრით ჩატვირთვა რეზერვუარში და ავტოცისტერნით გადასამუშავებლად
გადატანის დროს 40.0 მ3/სთ სიმძლავრით.

ა) გაფრქვევები ბენზინის ნარჩენების  მიღების დროს
Mwel.=350 000.0l X 1.4g X 10-6=0.49 t/wel.

გაფრქვევების სიმძლავრე
GG=0.49tX106/ (365X24X3600)=0.0155g/wm.

ბ)    გაფრქვევები დიზელის და საავიაციო ნარჩენების  მიღების დროს
Mwel.=107500.0l X 0,0025g X 10-6=0.0003 t/wel.

გაფრქვევების სიმძლავრე
G=0.0003tX106/ (365X24X3600)=9,5*10-6 გ/wm.

ორთქლში შემავალი კომპონენტების მნიშვნელობები  (მასური წილი %) მოცემულია
ცხრილში გ-11.

ცხრილი გ-11

#
მავნე

ნივთიერებების დასახელება
კოდი

მასური
წილი,
%

M-

გაფრქვევის
სიმძლავრე,

გ/წმ

G--

გაფრქვევის
სიმძლავრე,

ტ/წელ
1 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C1- C5 0415 67,67 0.010489 0.331583
2 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C6- C10 0416 25,01 0.003877 0.122549
3 ამილენები, C5H10 0501 2,5 0.000388 0.01225
4 ბენზოლი, C6H6 0602 2,3 0.000357 0.01127
5 ქსილოლი, C8H10 0616 0,29 4.5E-05 0.001421
6 ტოლუოლი, C7H8 0621 2,17 0.000336 0.010633
7 ეთილბენზოლი,  C8H10 0627 0,06 9.3E-06 0.000294
8 გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0,28 2.52E-08 8.4E-07
9 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C12-C19 2754 99,72 8.97E-06 0.000299
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       8.4.1. მავნე ნივთიერებათა  გაფრქვევების გაანგარიშება საწვავის სატუმბი
სადგურებიდან (გაფრქვევის წყარო     გ-12 - გ-17)

ტუმბოების მოძრავი შემაერთებლებიდან ემისიების გასაანგარიშებლად სახელმძღვანელო
მეთოდიკიდან გამოყენებულია ფორმულა:

Y = gi *ni*xi , კგ/სთ                      (8.4.2.)
სადაც:

gi _ ნახშირწყალბადების   კუთრი   ემისია   ერთ   შემჭიდროებაზე - 38,89
მგ/წმ = 0,039გ/წმ.

              ni _ ნავთობპროდუქტების ნაკადზე არსებული შემამჭიდროვებლების რაოდენობა,
საწარმოს პირობებისათვის ni =1;

              xi _ უგანზომილებო კოეფიციენტია, რომელიც ითვალისწინებს შემამჭიდროვებლის
ჰერმეტულობის დარღვევის ხარისხს. (მსუბუქი ნახშირწყალბადებისათვის-0,638,
მძიმე ნახშირწყალბადებისათვის-0,226)

საწარმოში განთავსებული 2 სატუმბო სადგური აწარმოებს 2 სახეობის საწვავის მიღება-
გაცემას. ცალკე სისტემაა საავიაციო ნავთის მიმღებ-გამცემი სისტემა. ბენზინის მიმღები
ტუმბო- გაფრქვევის წყარო გ-11 და დიზელის მიმღები ტუმბო- გაფრქვევის წყარო გ-12. მუშაობს
საწვავის რკინიგზის ცისტერნებიდან რეზერვუარებში ჩასხმაზე და თითოეულის მუშაობის
ჯამური ხანგრძლივობა წელიწადში უდრის შესაბამისად  (100000:360= 278)  278-278 საათს.
ნავთის ჩამოსატუმბი სადგური მუშაობს 30000:120=250.0 საათი.    საწვავის გამცემი ყველა
ტუმბო (5 ბენზინის და 4 დიზელის) 60 მ3/სთ სიმძლავრისაა და თითქმის თანაბარი
დატვირთვით მუშაობს. საავიაციო გასაცემი ტუმბო  40.0 მ3 /სთ სიმძლავრისაა.
ბენზინის  ტუმბოს მუშაობის ჯამური ხანგრძლივობა შეადგენს 100 000,0მ3 : 60მ3/სთ=1666.0 სთ.
ასეთივეა დიზელის ტუმბოს მუშაობის ხანგრძლივობაც. საავიაციო ტუმბო საშუალოდ
მუშაობს 30000.0 მ3 /40=750.0 საათს.

გაფრქვევის ანგარიში  გ–12 წყაროსათვის:

                                              Yბენზინი= 0.039  *1,0*0.638= 0.025 კგ/სთ = 25გ:3600წმ= 0.007 გ/წმ
Gბენზინი =0.007 გ/წმ*250*3600/106 = 0.0063ტ/წელ.

ბენზინის  ორთქლში შემავალი კომპონენეტების მნიშვნელობები (მასური წილი %)
მოცემულია ცხრილში  გ–12

ცხრილი  გ–12

# მავნე
ნივთიერებების დასახელება კოდი

მასური
წილი,
%

M-
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

გ/წმ

G--
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

ტ/წელ
1 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C1- C5 0415 67,67 0.0047 0.004263
2 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C6- C10 0416 25,01 0.0017 0.001576
3 ამილენები, C5H10 0501 2,5 0.00017 0.000158



Page 58  of 136

”
58

4 ბენზოლი, C6H6 0602 2,3 0.00016 0.000145
5 ქსილოლი, C8H10 0616 0,29 0,00002 1.83E-05
6 ტოლუოლი, C7H8 0621 2,17 0.00015 0.000137
7 ეთილბენზოლი,  C8H10 0627 0,06 0,000004 3.78E-06

გაფრქვევის ანგარიში  გ–13 წყაროსათვის:

                                Yდიზელი 0.039 *1,0*0.226= 0.009 კგ/სთ = 9:3600=0.0025 გ/წმ
Gდიზელი =0.0025 გ/წმ*222,0 სთ*3600/106  = 0.00199ტ/წელ.

დიზელის  ორთქლში შემავალი კომპონენეტების მნიშვნელობები (მასური წილი %)
მოცემულია ცხრილში  გ–13

ცხრილი გ-13

# მავნე
ნივთიერებების დასახელება კოდი

მასური
წილი, %

M-გაფრქვევის
სიმძლავრე,

გ/წმ

G--
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

ტ/წელ
1 გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0,28 0,00001 5.57E-06
2 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C12-C19 2754 99,72 0,0025 0.001984

გაფრქვევის ანგარიში  გ–14 წყაროსათვის:

                                              Yბენზინი= 0.039  *1,0*0.638= 0.025 კგ/სთ = 0.007 გ/წმ
Gბენზინი =0.007 გ/წმ*1428.0 სთ*3600/106 = 0.036ტ/წელ.

ბ ე ნ ზინ ის ორთქ ლშ ი შ ე მ ა ვ ა ლი კ ომ პ ონ ე ნ ე ტე ბ ის მ ნ იშ ვ ნ ე ლობ ე ბ ი მ ა ს ური (

წ ილი მ ოცე მ ულია ცხ რილშ ი გ %) –14
ცხრილი  გ–14

# მავნე
ნივთიერებების დასახელება

კოდი
მასური
წილი,
%

M-
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

გ/წმ

G--
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

ტ/წელ
1 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C1- C5 0415 67,67 0,0047 0.024361
2 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C6- C10 0416 25,01 0,0017 0.009004
3 ამილენები, C5H10 0501 2,5 0,0002 0.0009
4 ბენზოლი, C6H6 0602 2,3 0,0002 0.000828
5 ქსილოლი, C8H10 0616 0,29 2,03E-05 0.000104
6 ტოლუოლი, C7H8 0621 2,17 0,00015 0.000781
7 ეთილბენზოლი,  C8H10 0627 0,06 4,2E-06 2.16E-05
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გაფრქვევის ანგარიში  გ–15 წყაროსათვის:

                                              Yდიზელი = 0.039  *1,0*0.226= 0.032 კგ/სთ = 0.0025გ/წმ
Gდიზელი =0.0025გ/წმ*1428.0სთ*3600/106 = 0.013ტ/წელ.

დიზელის საწვავის   ორთქლში შემავალი კომპონენეტების მნიშვნელობები (მასური წილი %)
მოცემულია ცხრილში გ–15

ცხრილი გ–15

# მავნე
ნივთიერებების დასახელება

კოდი
მასური

წილი, %

M-გაფრქვევის
სიმძლავრე,

გ/წმ

G--
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

ტ/წელ
1 გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0,28 0.00001 0.00004
2 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C12-C19 2754 99,72 0,002493 0.012964

გაფრქვევის ანგარიში  წყაროსათვის    გ-16

საავიაციო საწვავის (G TC-1 ) მიღება ხდება 120.0 მ3 სიმძლავრის ტუმბოთი და მისი მუშაობის
დრო იქნება

30000.0 მ3 : 180მ3/სთ= 250.0 საათი/წელიწადში
მოცემული  მნიშვნელობების  6.2. 2.ფორმულაში ჩასმით გ-16 წყაროსათვის მივიღებთ:

                                     Yნავთი= 0.039  *1,0*0.226= 0.0088კგ/სთ = 0.009კგ:3600წმ= 0.0025გ/წმ
G ნავთი =0.0025გ/წმ*166,6სთ * 3600/106 = 0.0015ტ/წელ.

ტუმბოდან გაფრქვეული საავიაციო საწვავის  კომპონენეტების მნიშვნელობები (მასური წილი
%) მოცემულია ცხრილში  გ–16

ცხრილი  გ–16

#
მავნე ნივთიერებათა დასახელება

(ფორმულა) კოდი მასური
წილი, %

M-
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

გ/წმ

G--
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

ტ/წელ

0 1 2 3 4

1 გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0,06 0.0000 0.0000
2 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C1- C10 0415 99,84 0.00249 0.00149

3
არომატული ნახშირწყალბადები
(ჯამური):

0501 0,1 0.0000 0.0000

საავიაციო საწვავის ესტაკადაში გადასატვირთი ტუმბო   (გაფრქვევის წყარო გ-17)
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ორთქლის გაფრქვევების ანგარიში ხორციელდება სახელმძღვანელო მეთოდიკის [6]
შესაბამისად, რომლის მიხედვით ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური გაფრქვევა
 (M, გ/წმ) და გაფრქვევები წლის განმავლობაში (G,ტ/წელი) გამოითვლება ფორმულებით:

M = Cmax * Kp
max *Vч

max
. /3600, გ/წმ      (8.4.2.3.)

G = (COЗ* Bоз+ CBЛ* Bвл)* Kpmax* 10-6 ტ/წელი (8.4.2.4.)
სადაც:

Cmax , COЗ და CBЛ - რეზერვუარში საწვავის ჩასხმის დროს გამოდევნილ  ჰაერში
ნავთობპროდუქტების ორთქლის კონცენტრაცია გ/მ3 ;
სხვა პარამეტრების მნიშვნელობა იგივეა, რაც   ზემოთ მოყვანილ 8.3.1– 8.3.2.
ფორმულებში. ერთ საათში შესაძლებელია 40მ3 საწვავის  გაცემა. ტუმბო მუშაობს  750.0
საათი წელიწადში.
მონაცემები საწვავის სეზონური ბრუნვის შესახებ მოცემულია ცხრილში 8.3.3.

M = (1-0.6)*14,81* 0,85 *40,0 /3600= 0,056გ/წმ
G = (1-0.6)* (7,32*12000.0+13,31*12000.0)*0,85*10-6= 0,084 ტ/წელ

გაფრქვეული საავიაციო საწვავის კომპონენეტების მნიშვნელობები (მასური წილი %)
მოცემულია ცხრილში გ–17.

ცხრილი  გ–17

#
მავნე ნივთიერებათა დასახელება

(ფორმულა) კოდი მასური
წილი, %

M-
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

გ/წმ

G--
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

ტ/წელ

0 1 2 3 4

1 გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0,06 0,00003 0,00005
2 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C1- C10   0415 99,84 0,0836 0.1028

3
არომატული ნახშირწყალბადები
(ჯამური):

0501 0,1 0,000056 0,00008

   8.4.2. მავნე ნივთიერებათა  გაფრქვევების გაანგარიშება საწვავის ავტოცისტერნებში
ესტაკადით გაცემის დროს (გაფრქვევის წყარო გ-18 გ–20)

ავტოცისტერნებში საწვავის  ჩასხმისას ნავთობპროდუქტების ორთქლის გაფრქვევების
ანგარიში ხორციელდება სახელმძღვანელო მეთოდიკის [11] შესაბამისად, რომლის მიხედვით
ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური გაფრქვევა (M, გ/წმ) და გაფრქვევები წლის
განმავლობაში (G,ტ/წელი) გამოითვლება ფორმულებით:

M = Cmax * Kp
max *Vч

max
. /3600, გ/წმ      (8.4.3.1.)

G = (COЗ* Bоз+ CBЛ* Bвл)* Kpmax* 10-6 ტ/წელი (8.4.3.2)
სადაც: Cmax , COЗ და CBЛ - რეზერვუარში საწვავის ჩასხმის დროს გამოდევნილ  ჰაერში
ნავთობპროდუქტების ორთქლის კონცენტრაცია გ/მ3 ;
სხვა პარამეტრების მნიშვნელობა იგივეა, რაც   ზემოთ მოყვანილ 6.3.1 – 6.3.2
ფორმულებში. ერთ საათში შესაძლებელია 40მ3 ბენზინის და 40მ3 დიზელის საწვავის (2-2
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ავტოციტერნა) გაცემა ქვედა ჩასხმის (ბუნიკით, არავარდნითი) სისტემით ხდება და
გათვალისწინებულია  0.4  კოეფიციენტი.
მონაცემები საწვავის სეზონური ბრუნვის შესახებ (ათასი ლიტრი):

სააწვავის სახეობა შ/ზ გ/ზ

ბენზინი 50000.0 50000.0

დიზელი 50000.0 50000.0

ნავთი 12000 12000

გაფრქვევის ანგარიში  გ–18 წყაროსათვის:

M = (1-0.6)*701,8* * 0,82*40,0 /3600= 2.558გ/წმ
G = (1-0.6)* (310,0* 50000,0 +375,1* 50000,0) * 0,82* 10-6= 11.236ტ/წელი

ბენზინის  ორთქლში შემავალი კომპონენეტების მნიშვნელობები (მასური წილი %)

მოცემულია ცხრილში გ–18

ცხრილი გ–18

# მავნე
ნივთიერებების დასახელება

კოდი
მასური
წილი,
%

M-
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

გ/წმ

G--
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

ტ/წელ
1 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C1- C5 0415 67,67 1.731 7.603401
2 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C6- C10 0416 25,01 0.640 2.810124
3 ამილენები, C5H10 0501 2,5 0.064 0.2809
4 ბენზოლი, C6H6 0602 2,3 0.059 0.258428
5 ქსილოლი, C8H10 0616 0,29 0.007 0.032584
6 ტოლუოლი, C7H8 0621 2,17 0.055 0.243821
7 ეთილბენზოლი,  C8H10 0627 0,06 0.0015 0.006742

გაფრქვევის ანგარიში  გ–19 წყაროსათვის:

M = (1-0.6)*3,92 * 0,82*40,0 /3600= 0,014გ/წმ
G = (1-0.6)* (2,36* 50 000,0 +3,15* 50000,0) * 0,82* 10-6= 0,090 ტ/წელი

დიზელის  ორთქლში შემავალი კომპონენეტების მნიშვნელობები (მასური წილი %)

მოცემულია ცხრილში გ–19

ცხრილი გ–19

# მავნე
ნივთიერებების დასახელება

კოდი
მასური

წილი, %
M-გაფრქვევის

სიმძლავრე,
G--

გაფრქვევის
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გაფრქვევის ანგარიში  წყაროსათვის:   გ-20

M = (1-0.6)*3,92 * 0,82*40,0 /3600= 0,014გ/წმ
G = (1-0.6)* (2,36* 12 000,0 +3,15* 12000,0) * 0,82* 10-6= 0,022 ტ/წელი

ორთქლში შემავალი კომპონენეტების მნიშვნელობები (მასური წილი %) მოცემულია

ცხრილში გ–20

ცხრილი  გ-20

#
მავნე ნივთიერებათა დასახელება

(ფორმულა) კოდი მასური
წილი, %

M-
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

გ/წმ

G--
გაფრქვევის
სიმძლავრე,

ტ/წელ

0 1 2 3 4

1 გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0,06 0,0000 0,0000

2 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C1- C10   0415 99,84 0,0014 0.022

3
არომატული ნახშირწყალბადები
(ჯამური):

0501 0,1 0,0000 0,00000

9. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები

გაანგარიშებულია ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების
მოცულობა თითოეული წყაროსათვის. ჩატარებულია გაბნევის ანგარიში მთლიანად
საწარმოსათვის (წყაროების მიხედვით). თითოეული წყაროდან გაფრქვევების სიმძლავრე
ხასიათდება საწვავის მიღების მოცულობით და სიმძლავრით  და საწვავის შენახვის
ხანგრძლივობით საანგარიშო კოეფიციენტებიდან გამომდინარე.   ერთდროულად შეიძლება
(დასაშვებია) დიზელის, ბენზინის და საავიაციო საწვავის  მხოლოდ თითო რეზერვუარში
მიღება.  გაფრქვევის მაქსიმალურ სიმძლავრის პროგრამული გაანგარიშებისათვის აღებულია
ბენზინის  გ-4 დიზელის გ-9 და საავიაციო ნავთის გ-10 წყარო.

გაფრქვევის  ჯამური მოცულობა უდრის საწვავის მიღების, შენახვისა და გაცემის გაფრქვევის
მოცულობათა ჯამს.

ცხრილში 7.1 - 7.2 და 7.3.   მოცემულია რეზერვუარებიდან წლის განმავლობაში საწვავის
შენახვის დროს გაფრქვევის სიმძლავრე.

ცხრილი 7.1 გაფრქვევის მონაცემები ბენზინის რეზერვუარებიდან

გ/წმ სიმძლავრე,
ტ/წელ

1 გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0,28 0,0000 0.00025
2 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C12-C19 2754 99,72 0.014 0.090
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გ-1 გ-2 გ-3 გ-4 გ-5 ჯამი
ტ/წელ 0,935 0,935 0,935 2.013 5,060 9.878
გ/წმ 0,029 0,029 0,029 0,064 0,160 0,311

ცხრილი 7.2 გაფრქვევის მონაცემები დიზელის  რეზერვუარებიდან

ცხრილი 7.3 გაფრქვევის მონაცემები  საავიაციო საწვავის  რეზერვუარიდან

გ-10 ჯამი
ტ/წელ 0.0027 0.0027
გ/წმ 0,0001 0,0001

საწარმოდან გაფრქვევის მაქსიმალური რაოდენობა იქნება  ბენზინის, დიზელის და საავიაციო

საწვავის ერთდროულად მიღების შემთხვევაში უდრის.

  6.9 გ/წმ+0.022გ/წმ+0,084გ/წმ= 7.006 გ/წმ.

გაფრქვევის სიმძლავრე მავნე ნივთიერებების მიხედვით იქნება:

#
მავნე

ნივთიერებების
დასახელება

კოდი
მასური
წილი,
%

M-
გაფრქვევის
სიმძლავრე,
გ/წმ (ბენზ.)

M-გაფრქვევის
სიმძლავრე,
გ/წმ (დიზ.)

M-გაფრქვევის
სიმძლავრე,
გ/წმ (საავ.
საწვავი)

1
ნაჯერი
ნახშირწყალბადები, C1-
C5

0415 67,67
4.741

------- -------

2
ნაჯერი
ნახშირწყალბადები, C6-
C10

0416 25,01
1.752

------- -------

3 ამილენები, C5H10 0501 2,5 0.175 ------- -------

4 ბენზოლი, C6H6 0602 2,3 0.161 ------- -------

5 ქსილოლი, C8H10 0616 0,29 0.020 ------- -------

6 ტოლუოლი, C7H8 0621 2,17 0.152 ------- -------

7 ეთილბენზოლი,  C8H10 0627 0,06 0.004 ------- -------

8 გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0,28 ------- 0.000 0.000

9
ნაჯერი
ნახშირწყალბადები, C12-

C19

2754
99,72 ------- 0,000 0,000

გ-6 გ-7 გ-8 გ-9 ჯამი
ტ/წელ 0,00246 0,005 0,005 0,013 0,0255
გ/წმ 0,0001 0,0001 0,0001 0,0004 0,0001
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ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები წარმოდგენილია ცხრილებში    9,1;   9,2. და 9,3.

ცხრილი    9.1. მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება

მავნე ნივთიერებათა
გაფრქვევის წყაროს

მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს მავნე ნივთიერებათა

წარმოების,
საამქროს, უბნის

დასახელება ნომე-
რი

დასახელება

რაოდ
ენობა,
ცალი

ნომერ
ი

დასახელება
რაოდე
-ნობა,
ცალი

მუშაო
ბის

დრო
დღე-
ღამ.,
სთ

მუშაობი
ს დრო
წელიწა
დ-ში,

სთ

დასახელება კოდი

გამოყოფი
ს

წყაროდან
გაფრქვეუ
ლ მავნე

ნივთიერე-
ბათა

რაოდენობ
ა ტ/წელი.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ნაჯ.ნახშირწყალბადები, C1- C5 0415 1.1869
ნაჯ. ნახშირწყალბადები, C6- C10 0416 0.4387
ამილენი, C5H10 0501 0.0438
ბენზოლი, C6H6 0602 0.0403
ქსილოლი, C8H10 0616 0.0051
ტოლუოლი, C7H8 0621 0.0381

გ-1

რეზერვუარის
სავენტილაცი
ო (სასუნთქი)

მილის
სარქველი

1 #1
ბენზინის

რეზერვუარ
ი

1 24.0 8760.0

ეთილბენზოლი,  C8H10 0627 0.0010
ნაჯ. ნახშირწყალბადები, C1- C5 0415 1.1869
ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C6- C10 0416 0.4387
ამილენი, C5H10 0501 0.0438
ბენზოლი, C6H6 0602 0.0403

ბენზინის
სარეზერვუარო

პარკი

გ-2 რეზერვუარის
სავენტილაცი
ო (სასუნთქი)

მილის
სარქველი

1 #2 ბენზინის
რეზერვუარ

ი

1 24.0
8760.0

ქსილოლი, C8H10 0616 0.0051
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ტოლუოლი, C7H8 0621 0.0381
ეთილბენზოლი,  C8H10 0627 0.0010
ნაჯ. ნახშირწყალბადები, C1- C5 0415 1.1869
ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C6- C10 0416 0.4387
ამილენი, C5H10 0501 0.0438
ბენზოლი, C6H6 0602 0.0403
ქსილოლი, C8H10 0616 0.0051
ტოლუოლი, C7H8 0621 0.0381

გ-3

რეზერვუარის
სავენტილაცი
ო (სასუნთქი)

მილის
სარქველი

1 #3
ბენზინის

რეზერვუარ
ი

1 24.0 8760.0

ეთილბენზოლი,  C8H10 0627 0.0010
ნაჯ. ნახშირწყალბადები, C1- C5 0415 8.0683
ნაჯ.ნახშირწყალბადები, C6- C10 0416 2.9819
ამილენი, C5H10 0501 0.2981
ბენზოლი, C6H6 0602 0.2742
ქსილოლი, C8H10 0616 0.0346
ტოლუოლი, C7H8 0621 0.2587

გ-4

რეზერვუარის
სასუნთქი

მილი,
სარქველით

1 #4 ბენზინის
რეზერვუარი 1 24.0 8760.0

ეთილბენზოლი,  C8H10 0627 0.0072
ნაჯ. ნახშირწყალბადები, C1- C5 0415 13.2092
ნაჯ. ნახშირწყალბადები, C6- C10 0416 4.8819
ამილენი, C5H10 0501 0.4880
ბენზოლი, C6H6 0602 0.4490
ქსილოლი, C8H10 0616 0.0566
ტოლუოლი, C7H8 0621 0.4235

ბენზინის
სარეზერვუარო

პარკი

გ-5

რეზერვუარის
სასუნთქი

მილი,
სარქველით

1 #5 ბენზინის
რეზერვუარი 1 24.0

8760.0

ეთილბენზოლი,  C8H10 0627 0.012
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ცხრილი    9.1 -ის  გაგრძელება

გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0,0001
გ-6 1

#6 1
ნაჯ. ნახშირწყალბადები,C12- C19 2754 0.0061
გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0,0001

გ-7 1
#7

1
ნაჯ.ნახშირწყალბადები,C12- C19 2754 0.02493
გოგირდწყალბადი, H2S 333 0,0001

გ-8 1
#8 1

ნაჯ. ნახშირწყალბადები,C12- C19 2754 0.02493
გოგირდწყალბადი, H2S 333 0.00014

დიზელის
სარეზერვუარ

ო

პარკი

გ-9

რეზერვუარის
სასუნთქი

მილი,
სარქველით

1
#9

დიზელის
რეზერვუარ

ი

1

24.0 8760.0

ნაჯ. ნახშირწყალბადები,C12- C19 2754 0.04986
გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0.00005
ნაჯ.ნ/წყალბადები, C1- C10 415 0.0459

საავიაციო
საწვავის

რეზერვუარი
გ-10

რეზერვუარის
სავენტილაცი

ო
(სასუნთქი)

მილი

1 #10

საავიაციო
საწვავის

რეზერვუარ
ი

1 24.0 8760.0
არომატ. ნ /წყალბადები
(ჯამური)

0501 0.00005

ნაჯ. ნახშირწყალბადები, C1- C5 0415 0.3315
ნაჯ. ნახშირწყალბადები, C6- C10 0416 0.1225
ამილენი, C5H10 0501 0.0122
ბენზოლი, C6H6 0602 0.0113
ქსილოლი, C8H10 0616 0.0014
ტოლუოლი, C7H8 0621 0.0106
ეთილბენზოლი,  C8H10 0627 0.0002
გოგირდწყალბადი, H2S 333 0.0000

ნავთობპროდ
უქტების

ნარჩენების
შესაგროვებე

ლი პარკი

გ-11

რეზერვუარის
სავენტილაცი

ო
(სასუნთქი)

მილი

2
#11
#12

საწვავის
ნარჩენების
რეზერვუარ

ები

2 24.0 8760.0

ნაჯ. ნახშირწყალბადები,C12- C19 2754 0.0003
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ნაჯ. ნახშირწყალბადები, C1- C5 0415 0,0043
ნაჯ. ნახშირწყალბადები, C6- C10 0416 0,002
ამილენი, C5H10 0501 0,0002
ბენზოლი, C6H6 0602 0,0001
ქსილოლი, C8H10 0616 0,00002
ტოლუოლი, C7H8 0621 0,0001

გ-12
არაორგანიზებ

ული
5 #500 ტუმბო 2,0 700,0

ეთილბენზოლი,  C8H10 0627 0,00001
გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0,00001

სატუმბი
სადგური #1

გ-13
არაორგანიზებ

ული
4 #501 ტუმბო 2,0 700,0

ნაჯ. ნახშირწყალბადები,C12- C19 2754 0,0020
ნაჯ. ნახშირწყალბადები, C1- C5 0415 0.0244
ნაჯ. ნახშირწყალბადები, C6- C10 0416 0.0090
ამილენი, C5H10 0501 0.0009
ბენზოლი, C6H6 0602 0.0008
ქსილოლი, C8H10 0616 0.0001
ტოლუოლი, C7H8 0621 0.0008

გ-14
არაორგანიზებ

ული
5 #502 ტუმბო 6,0 1700,0

ეთილბენზოლი,  C8H10 0627 0,00002
გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0,0001

სატუმბი
სადგური #2

გ-15
არაორგანიზებ

ული
5 #503 ტუმბო 6,0 1700,0

ნაჯ. ნახშირწყალბადები,C12- C19 2754 0.0130
გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0.0000
ნაჯ.ნ/წყალბადები, C1- C10 415 0.00149გ-16

არაორგანიზებ
ული

2 #504 ტუმბო
0,83 250,0

არომატ. ნ /წყალბადები
(ჯამური):

0501 0.0000

გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0,00005
ნაჯ.ნ/წყალბადები, C1- C10 415 0.1028

სატუმბი
სადგური #3

გ-17
არაორგანიზებ

ული
2 #505 ტუმბო 2,5 750,0

არომატ. ნ /წყალბადები
(ჯამური):

0501 0,0001

საწვავის გ-18 არაორგანიზებ 1 #506 ჩამტვირთვე 6,0 1700,0 ნაჯ.ნახშირწყალბადები, C1- C5 0415 7.6034
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ნაჯ. ნახშირწყალბადები, C6- C10 0416 2.8101
ამილენი, C5H10 0501 0.2809
ბენზოლი, C6H6 0602 0.2584
ქსილოლი, C8H10 0616 0.0326
ტოლუოლი, C7H8 0621 0.2438

ული ლი სისტემა

ეთილბენზოლი,  C8H10 0627 0.0067
გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0.0002გ-19

არაორგანიზებ
ული

#507
ჩამტვირთვე
ლი სისტემა

6,0 1700,0
ნაჯ. ნახშირწყალბადები,C12- C19 2754 0.0897
გოგირდწყალბადი, H2S 0333 0,0000
ნაჯ.ნ/წყალბადები, C1- C10 415 0.022

გასაცემი
ესტაკადები

გ-20
არაორგანიზებ

ული
1 #508

ჩამტვირთვე
ლი სისტემა

2,5 750,0
არომატ. ნ /წყალბადები
(ჯამური):

0501 0,00000
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ცხრილი    9.2. მავნე  ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება.

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის
წყაროს კორდინატები საწარმოს

კორდინატთა სისტემაში, მ

ხაზოვანი წყაროსმავნე ნივთიერებათა
გაფრქვევის წყაროს

პარამეტრები, მ

აირჰაერმტვერნარევის
პარამეტრები მავნე ნივთიერებათა

გაფრქვევის წყაროს გამოსვლის
ადგილას

ატმოსფერულ ჰაერში
გაფრქვეულ მავნე

ნივთიერებათა
რაოდენობა

წერტილოვა
ნი

წყაროსათვი
ს

ერთი
ბოლოს-

თვის

მეორე
ბოლოსთვი

ს
მავნე

ნივთიერებათა
გაფრქვევის

წყაროს
ნომერი

სიმაღლე

დიამეტრი,
ან კვეთის

ზომა,
ხაზობრივი
წყაროსათვი

ს მისი
სიგრძე

სიჩქარე,
მ/წმ

მოცულობა
მ3/წმ

ტემპერატურ
ა,
t0C

მავნე
ნივთიერე-
ბის კოდი

მაქსიმალუ
-რი, გ/წმ

ჯამური,
ტ/წელ. X yY X1 y1 X2 y2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0415 4.350 1.187
0416 1.608 0.439
0501 0.161 0.044
0602 0.148 0.040
0616 0.019 0.005
0621 0.139 0.038

გ-1
მიწისქვეშა
(1.5მ) 0,15 5,5 0.1 20,0

0627 0.004 0.001

70,0 52,0

0415 4.350 1.187
0416 1.608 0.439
0501 0.161 0.044
0602 0.148 0.040
0616 0.019 0.005
0621 0.139 0.038

გ-2
მიწისქვეშა
(1.5მ)

0,15 5,5 0.1 20,0

0627 0.004 0.001

70,0 68,0
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ცხრილი    9.2 -ის  გაგრძელება

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0415 4.350 1.187
0416 1.608 0.439
0501 0.161 0.044
0602 0.148 0.040
0616 0.019 0.005
0621 0.139 0.038

გ-3
მიწისქვე

შა
(1.5მ)

0,15 5,5

        0.1 20,0

0627 0.004 0.001

122,0 52,0

0415 4.662 8.068
0416 1.723 2.9819
0501 0.172 0.298
0602 0.158 0.274
0616 0.020 0.035
0621 0.149 0.259

გ-4 12,0 0,15 5,5 0.1 20,0

0627 0.004 0.007

166,0 340,

0415 4.510 13.209
0416 1.667 4.882
0501 0.167 0.488
0602 0.153 0.449
0616 0.019 0.057
0621 0.145 0.423

გ-5 12,0 0,15 5,5 0.1 20,0

0627 0.004 0.012

199,0 34,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0333 0,0001 0,00002

გ-6 1.5 0,25 2,04 0.1 20,0
2754 0.0209 0.0061

122,0 68,0

0333 0,0001 0,00003
გ-7 12,0 0,25 2,04 0.1 20,0

2754 0.018 0.0249
166,0 52,0

0333 0,00005 0,0001
გ-8   12,0 0,25 2,04 0.1 20,0

2754 0.018 0.0249
166,0 62,0

0333 0,0001 0.00014
გ-9 12,0 0,25 2,04 0.1 20,0

2754 0.022 0.0498
199,0 62,0

0333 0.00005 0.00005
415 0,0838 0.0459გ-10 12,0 0,25 2,04 0.1 20,0

0501 0.00005 0.00005
236,0 62,0

0415 0.0105 0.122
0416 0.0039 0.122
0501 0.0004 0.1225
0602 0.0004 0.0113
0616 0,00004 0.0011
0621 0.0003 0.011
0627 0,00001 0.0003
0333 0,0000 0,0000

გ-11 4,0 2*0,25 0.1
0.01

20,0

2754 0,00001 0.0003

26,0 78,0

0415 0.005 0.0095
0416 0.002 0.0035
0501 0.0002 0.00035
0602 0.0002 0.0003
0616     0,00002 0,00005
0621 0.00015 0.0003

გ-12 1,0 0,5 -- -- 20,0

0627 0,0000 0,0000

201,0 78,0

0333 0,00001 0,00001
გ-13 1,0 0,5 -- --

        20,0
2754 0,0025 0.002

201,0 78,0
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0415 0,0047 0.024
0416 0,0017 0.009
0501 0,0002 0.001
0602 0,0002 0.001
0616 0,00002 0.0001
0621 0,00015 0.0008

გ-14

0627 0,0000 0,00002

105,0 17,0

0333 7E-06 3.64E-05გ-15 1,0 0,5 -- --
    20,0 2754 0,002493 0.012964

105,0 17,0

0333 0.0000 0.0000
415 0.00249 0.00149გ-16 1,0 0,5 -- --     20,0

0501 0.0000 0.0000
236,0 78,0

0333 0,00003 0,00005
415 0,0836 0.1028გ-17 1,0 0,5 -- --     20,0

0501 0,000056 0,00008
210,0 14,0

0415 1.731 7.603
0416 0.640 2.810
0501 0.064 0.281
0602 0.059 0.258
0616 0.007 0.032
0621 0.055 0.244

გ-18 3,5 0,5 0,51 0,1    20,0

0627 0.0015 0.007

105,0 0,0

0333 0,0000 0.00025
გ-19 3,5 0,5 0,51 0,1

      20,0 2754 0.014 0.090
105,0 0,0

0333 0,0000 0,0000
415 0,0014 0.022გ-20 3,5 0,5 0,51 0,1     20,0

0501 0,0000 0,00000
210,0 10,0

გ-21 12,0 0,25 2,04 0.1 20,0 ---- ---- ---- 236,0 34,0
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ცხრილი 9.3. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა და უტილიზირება

მავნე ნივთიერებათა მათ შორის
გასაწმენდად
შესულიდან
დაჭერილია

გაფრქვეულია გაწმენდის
გარეშე

კოდი დასახელება

გამოყოფის
წყაროებიდან
წარმოქმნილი

მავნე
ნივთიერებათა

რაოდენობა,
(სვ.4+სვ.6) სულ

აქედან
ორგანიზებუ

ლი
გამოყოფის

წყაროებიდან

სულ
მოხვდა
გამწმენ

დ
მოწყობი
-ლობაში

სულ

მათ
შორის

უტილი
ზირებუ

ლია

სულ
ატმოსფე

რულ
ჰაერში

გაფრქვეუ
ლ მავნე

ნივთიერე
ბათა

რაოდენო
ბა (სვ.3-

სვ.7)

მავნე
ნივთიერებ

ათა
დაჭერის

პროცენტი
გამოყოფი

ლთან
შედარები

თ, (სვ.
7/სვ.3)
X100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0333 გოგირდწყალბადი, H2S 0,059 0,059 0,059 – – – 0,059 –
0415 ნაჯ. ნახშირწყალბადები, C1- C5 33.373 33.373 33.373 - - - 33.373 -
0416 ნაჯ. ნახშირწყალბადები, C6- C10 12,125 12,125 12,125 - - - 12,125 -
0501 ამილენები, C5H10 1,323 1,323 1,323 - - - 1,323 -
0602 ბენზოლი, C6H6 1,113 1,113 1,113 - - - 1,113 -
0616 ქსილოლი, C8H10 0,140 0,140 0,140 - - - 0,140 -
0621 ტოლუოლი, C7H8 0.813 0.813 0.813 - - - 0.813 -
0627 ეთილბენზოლი,  C8H10 0,029 0,029 0,029 - - - 0,029 -
2754 ნაჯ. ნახშირწყალბადები, C12-C19 0,211 0,211 0,211 – – – 0,211 –
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10. მავნე ნივთიერებათა გაბნევის გაანგარიშება
10.1.მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისათვის გამოყენებული ავტომატიზირებული

პროგრამის მოკლე დახასიათება
მავნე ნივთიერებათა გაბნევის გაანგარიშება შესრულებულია ტექნიკური რეგლამენტის

[8;14-17;22.] შესაბამისად. ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა
კონცენტრაციების სიდიდეების გაანგარიშება ხდება უნიფიცირებული პროგრამა «УПРЗА
«ЭКО центр»”-ს საშუალებით [18] სადაც რეალიზებულია ნორმატიული დოკუმენტების
მოთხოვნები.

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშისთვის საჭირო საწყის მონაცემებს წარმოადგენს:
- საწარმოს გენგეგმა მასზედ გაფრქვევის წყაროთა ჩვენებით;
- საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა-სქემა;
- საწარმოს       განლაგების      რაიონის      კლიმატურ      და      ფიზიკურ-გეოგრაფიული

მახასიათებლები;
- საწარმოდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები;
- დასახლებული     პუნქტისთვის      ატმოსფერული      ჰაერის      მავნე      ნივთიერებათა

ზღვრულად  დასაშვები  კონცენტრაციის  ნორმები.
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში იწარმოება მავნე ნივთიერებათა

გაბნევის სხვადასხვა პარამეტრებისთვის, აირჩევა რა ამ პირობებიდან გაბნევის არახელსაყრელი
და სწორედ ასეთი შემთხვევისთვის იანგარიშება მავნე ნივთიერების შესაძლო მაქსიმალური
კონცენტრაცია ატმოსფერულ ჰაერში. მანქანური ანგარიშისას იგი განისაზღვრება
სპეციალურად შერჩეულ წერტილებში და, აგრეთვე, საანგარიშო ბადის კვანძებში. მანქანური
დამუშავების კომპიუტერული სისტემა იძლევა მთლიანი საწყისი მონაცემების წარმოდგენას და
ყოველი მავნე ნივთიერებისთვის შესრულებული ანგარიშის შედეგებს.   მათში ასახულია:

- მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს პარამეტრები;
- საწარმოს  განთავსების  რაიონის  მახასიათებელი  კლიმატური  და  მეტეოროლოგიური

პარამეტრები, ქარის სხვადასხვა საანგარიშო სიჩქარეები;
- მავნე ნივთიერებათა ჯამური გაფრქვევები წყაროებიდან;
- მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციები საანგარიშო ბადის ყოველი x და y

წერტილებისთვის;
- მავნე ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციების წერტილები ზაფხულისთვის.
- მავნე ნივთიერებათა გაბნევის რუქები.

                                            10. 2. გაბნევის ანგარიშის ანალიზი

უკანასკნელ წლებში საწარმოს პერიმეტრის სიახლოვეს ინდივიდუალური მოსახლის მიერ
დაკავებული საკარმიდამო ნაკვეთის საცხოვრებელი სახლი საწარმოდან მავნე ნივთიერებათა
ატმოსფერულ ჰაერში გამოყოფა-გაფრქვევის  მაქსიმალური სიმძლავრის წერტილიდან
დაშორებულია 180.0 მეტრით.  ადრე შესრულებული კვლევების დროს შესწავლილი ფაქტიური
დაშორება უმცირესი სასოფლო დასახლების უბნიდან იყო 278,0 მეტრით დაშორებული და
აეროპორტში შესასვლელი ავტომაგისტრალის მარჯვნივ მდებარე ქალაქის საცხოვრებელი
მასივი 600,0 მეტრზე მეტი დაშორებით.
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ამიტომ ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები ამჟამად შესწავლილი იქნა
საწარმოდან  180.0 მეტრიანი რადიუსის საზღვარზე და ფაქტიურად გადაანგარიშდა მეორე
წერტილზეც.

გაბნევის ანგარიშით გამოვლენილი მავნე ინგრედიენტების ფორმირებული მაქსიმალური
კონცენტრაციები შერჩეულ საკონტროლო წერტილში შეესაბამება ნორმატიულ მოთხოვნებს №1
და №2 წერტილებში და მონაცემები წარმოდგენილია ცხრილში 10.2.1

ცხრილი 10.2.1

180 მეტრიანი № 1 და 278
მეტრიანი № 2 რადიუსის

საზღვარზე
 (მანძილი-0.18 კმ და 0,278 კმ)

ზდკ-ს წილი
კოდი ნივთიერების დასახელება

ზდკ-ს წილი
№ 1

ზდკ-ს წილი
№ 2

1                                         2 3 4
0333 გოგირდწყალბადი, H2S 0,000 0,000
0415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C1- C5 0,030 0,020
0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C6- C10 0,010 0,010
0501 ამილენები, C5H10 0,040 0,020
0602 ბენზოლი, C6H6 0,030 0,020
0616 ქსილოლი, C8H10 0,030 0,020
0621 ტოლუოლი, C7H8 0,080 0,050
0627 ეთილბენზოლი,  C8H10 0,060 0,040
2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები, C12-C19 0,010 0,00

მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშმა აჩვენა, რომ საშტატო რეჟიმში საწარმოდან 180
მეტრიან რადიუსზე არც ერთი მავნე ნივთიერების მიმართ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა
კონცენტრაციები არ აჭარბებს  0,08-ს  და გაბნევის 278 მეტრიან რადიუსზე-0,05. საწარმოს
პერიმეტრიდან  40 და 115 მეტრით   დაშორებული ანალოგიური ობიექტები 4,5 და 6,0 მილიონი
ლიტრ/წელიწადში სიმძლავრისაა  და  მესამე 180 მეტრით დაშორებული ობიექტი კი ამ
საწარმოზე 4-ჯერ ნაკლები სიმძლავრისაა. ამ საწარმოებიდან გაფრქვევის კუმულაციური
ეფექტი ზდკ -ს 0.15  ნაწილს ვერ გადააჭარბებს. საწარმოს პერიმეტრის  500 მეტრიან რეგიონში
მავნე ინგრედიენტებთან სუმაციური ეფექტის ნივთიერებებზე მონაცემები არ არის.  რეგიონი
მცირერიცხოვანი  დასახლებითაა და  არ არის ფონური მონაცემების გათვალისწინების
საჭიროება არ არის.

ამრიგად, გაფრქვევები საშტატო რეჟიმში შეიძლება დაკვალიფიცირდეს როგორც
ზღვრულად  დასაშვები და მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების რაოდენობის მიღებული
სიდიდეები ორივე წერტილში ითვალება ზღვრულად დასაშვებ გაფრქვევის ნორმებად
(გაანგარიშებების შედეგებზე დეტალური მონაცემები ცხრილებისა და გრაფიკების სახით
წარმოდგენილია წინამდებარე დოკუმენტის დანართში 14.
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10. 3. ხმაურის გავრცელება

საწარმოს ექსპლუატაციის პერიოდში ხმაურის გავრცელების ძირითად წყაროებს
წარმოდგენს საწარმოს ტერიტორიაზე საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრაობა და
ტექნოლოგიური პროცედურის-საწვავის მიღება-გაცემის-შესრულება.
საწარმოს ტერიტორიაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობას არ ექნება ინტენსიური ხასიათი,

ტექნოლოგიური პროცესების შესრულებაში მონაწილე ტუმბოების მუშაობის დროს
წარმოქმნილი ხმაური რეგლამენტირებული იქნება.
საწარმოდან უახლოესი საცხოვრებელი სახლი დაცილებულია 0,18კმ-ით.
გათვლების მიხედვით [21], საზღვართან საწარმოს საქმიანობის შედეგად ხმაურის

გავრცელების მაქსიმალური დონე საწარმოს პერიმეტრზე შეადგენს 34 დბა-ს. ეს მნიშვნელობა
ნაკლებია დღის საათებისთვის დადგენილ ნორმაზე.

აღნიშნულის გათვალისწინებით საწარმოს ფუნქციონირების დროს წარმოქმნილი ხმაურის
ზეგავლენა არ იქნება მნიშვნელოვანი, მაგრამ მოცემული ზემოქმედების კიდევ უფრო
შემცირების  ან/და აღკვეთის მიზნით გათვალისწინებულია მოწყობილობა- დანადგარების
ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა.

ავტოტრანსპორტით საწვავის გაცემა გრაფიკის საწიროების გარეშე ხდება სამუშაო საათებში
რეგულარულად. სარკინიგზო ტრანპორტის შემოსვლა და საწვავის მიღება ხდება დღე-ღამის
განმავლობაში მორიგე  სპეცჯგუფის მიერ.

აღნიშნულის გათვალისწინებით საწარმოს ფუნქციონირების დროს წარმოქმნილი ხმაურის
ზეგავლენა პრაქტიკულად არ იქნება მნიშვნელოვანი, მაგრამ მოცემული ზემოქმედების კიდევ
უფრო შემცირების  ან/და აღკვეთის მიზნით გათვალისწინებულია მოწყობილობა-
დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა.

10.4. ზემოქმედება წყლის გარემოზე

1. საწარმოს ფუნქციონირების პირობებეში წარმოქმნილი სამეურნეო-ფეკალური წყლები
გატანილი იქნება სპეციალური სამსახურის მიერ. ნიაღვრული ჩამდინარე წყლები ქვიშის
სალექარის შემდეგ გაივლის  ფილტრ-სეპარატორს და გამწმენდილი წყლები  ჩაშვებული
იქნება საშრობ გუბურაში  (გუბურა ადრე იყო მოწყობილი და მისი გამოყენება
გაგრძელდება საქალაქო კანალიზაციის აღდგენამდე);

2. ადგილი არა აქვს ზედაპირული წყლის ობიექტებში საწარმოო და სამეურნეო-ფეკალური
ჩამდინარე წყლების ჩაშვებას;

3. საწარმო უზრუნველყოფილია დაბინძურება/დაღვრაზე რეაგირების საშუალებებით.
აგრეთვე  შემუშავებულია და საწარმოს ხელმძღვანელობის მიერ დამტკიცებულია
„ავარიაზე რეაგირების ღონისძიებათა გეგმა“, შესაბამისად მომზადებულია პერსონალი.

ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში წყლის
გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედება არ იქნება.
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10. 5. ნიადაგის დაბინძურება

საწარმო ობიექტი ფუნქციონირებს ათეული წლებია და მის ტერიტორიაზე და მიმდებარედ
ჩამოყალიბებულია ტიპიური ტექნოგენური ლანდშაფტი. საწარმოს ბიზნეს-გეგმის შესაბამისად
უხლოეს წლებში ტერიტორიის გაფართოება ან ახალი მიწის ნაკვეთების ათვისება დაგეგმილი
არ არის და შესაბამისად ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაზიანებას ადგილი არ ექნება.

საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ნიადაგის დაბინძურება მოსალოდნელია:
 ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში, მათი მიღების, შენახვისა და გაცემის

დროს;
 საყოფაცხოვრებო და საწარმოო ნარჩენების  არასწორი მართვის შემთხვევაში.

საწარმოს ფუნქციონირების შედეგად წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებათა ემისიების გავლენას
შემოგარენი ზონის ნიადაგურ საფარზე პრაქტიკულად ადგილი არა აქვს . ამას განაპირობებს ის
გარემოება, რომ საწარმოო ტექნოლოგიური პროცესების ყველა ციკლის ფუნქციონირება-
რეალიზაცია მიმდინარეობს უსაფრთხოების თანამედროვე  მოთხოვნების შესაბამისად,
საწარმოო უბნებზე ლოკალიზებულია ყველა შესაძლო ნავთობპროდუქტების დაღვრის
ადგილები, მკაცრად დაცულია ნარჩენების მართვის წესების და შესაბამისად არ არსებობს
წინაპირობა ნიადაგური ზედაპირის დაბინძურების წარმოქმნის მიმართულებით.

10.6. ნარჩენების მართვა

საწარმოს მიმდნარე საქმიანობის პროცესში მოსალოდნელია შემდეგი  სახის  ნარჩენების
წარმოქმნა:
   1. საყოფაცხოვრებო ნარჩენები;
   2. სამრეწველო ნარჩენები;
    3. ნავთობპროდუქტების ბიოლოგიური ნარჩენები.
საწარმოს ნარჩენების მართვის ზოგადი პრინციპების, ამ ნარჩენებისა და მათი მართვის

კონკრეტული ღონისძიებების დახასიათება [25-28] წარმოდგენილია წინამდებარე დოკუმენტის
პარაგრაფი 2.2.8-ში, ხოლო პარაგრაფი 10-ში მოცემულია საწარმოს ნარჩენების მართვის გეგმა.
მოწყობილია ნავთობპროდუქტების ნარჩენების შესაგროვებელი პარკი და  მოხდება ნარჩენების
ორგანიზებული გადაცემა  მათ გადასამუშავებლად უფლებამოსილი სამსახურისათვის.

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, საწარმოო ნარჩენების მართვის წესების მკაცრად
დაცვის შემთხვევაში,  შესაბამისად არ არსებობს წინაპირობა ნიადაგური ზედაპირის
დაბინძურების წარმოქმნის მიმართულებით.
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10.7. ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე

10.7.1. ზემოქმედება ფლორაზე

საწარმოს მიმდებარე ტერიტორია ათეული წლების განმავლობაში განიცდიდა მნიშნელოვან
ანთროპოგენურ დატვირთვას, რის გამოც ბუნებრივი ლანდშაფტი მნიშნელოვნად
სახეცვლილია. საწარმოს განთავსების ტერიტორია კულტურული მცენარეული საფარით ძალზე
ღარიბია.

საწარმოს მიმდინარე საქმიანობა არ არის დაკავშირებული ახალი ტერიტორიების
ათვისებასთან და შესაბაისად  ადგილი არ ექნება მცენარეული საფარის დაზიანებას.
გარკვეული დადებითი ზემოქმედებაა მოსალოდნელი  საწარმოს ტერიტორიის დაგეგმილი
გამწვანების და კეთილმოწყობის სამუშაოების შესრულების პროცესში.

გამწვანებისათვის გამოყენებული უნდა იქნას ხე მცენარეების და ბუჩქების ენდემური ჯიშები.
იმის გათვალისწინებით, რომ საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში გარემოზე მნიშვნელოვან

ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება, ფაუნაზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება არ არის
მოსალოდნელი.

10.7.2. ზემოქმედება ფაუნაზე

საწარმოს ტერიტორიის ადგილმდებარეობის და საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით
მისი მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედებას ადგილი არ აქვს.
საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიებზე კანონით დაცული ცხოველთა სახეობების საბინადრო
ადგილები არ ყოფილა შემჩნეული და შესაბამისად რაიმე შემარბილებელი ღონისძიებების
გატარება საჭირო არ არის.

მდინარის იქთიოფაუნაზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.

10.8. სოციალური პირობების შეცვლის შესაძლებლობა

საწარმოს ექსპლუატაციის სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებზე მოსალოდნელი ზემოქმედების
განხილვისას გასათვალისწინებელია შემდეგი ფაქტორები:

 შესაძლო დემოგრაფიული ცვლილებები;
 მოსახლეობის დასაქმება.

10.8.1. დემოგრაფიული სიტუაცია

საწარმოს ექსპლუატაციის პერიოდში დემოგრაფიული სიტუაციის ცვლილებები
მოსალოდნელი არ არის, რადგან ძირითადად გამოყენებული იქნება მიმდებარე დასახლებული
პუნქტების მუშა რესურსი. აღნიშნულის გათვალისწინებით დემოგრაფიულ სიტუაციაზე
პირდაპირი ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი, რაც შეეხება არაპირდაპირ ან მეორად
ზემოქმედებას, აქ პროგნოზი შეუძლებელია.
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10.8.2. მოსახლეობის დასაქმება

ობიექტის ექსპლუატაციის პირობებში დასაქმებულთა რაოდენობა სხვადასხვა დროს
25-35-მდე ადამიანია. მართალია დასაქმებულთა რაოდენობა დიდი არ არის, მაგრამ საწარმოს
ფუნქციონირება ძალზედ მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ
ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის.

10.8.3. ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე

საწარმოს ექსპლუატაციის პირობებში პროდუქციის შემოტანა მოხდება რკინიგზის
ცისტერნების საშუალებით, არსებული რკინიგზის ჩიხის  გამოყენებით. მნიშნელოვანია ის
ფაქტი, რომ საწარმო განთავსებულია დასახლებული ზონების გარეთ, მაგრამ უკანასკნლ
წლებში  პერიმეტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე  განთავსებული ერთეული  მოსახლე მავნე
ზემოქმედებას მაინც მნიშვნელოვნად დაშორებულია. პროდუქციის მიღება-გაცემისას
ტრანსპორტის მოძრაობით გამოწვეული მოსახლეობის შეწუხების და სატრანსპორტო
ნაკადებით გადატვირთვის რისკი მინიმალურია.

11. შესაძლო ავარიული სიტუაციების ანალიზი

საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში შესაძლო ავარიული სიტუაციების თავიდან
აცილების ღონისძიებების შემუშავებამდე უნდა მოხდეს ავარიული რისკ-ფაქტორების შეფასება,
რომლის მიზანია ერთი მხრივ ხელი შეუწყოს გადაწყვეტილების მიღებას ობიექტის
ფუნქციონირების მიზანშეწონილების თვალსაზრისით, მეორეს მხრივ შექმნას საფუძველი
გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების თავიდან ასაცილებელი ან მნიშვნელოვნად
შემარბილებელი ღონისძიებების დასადგენად.

ამასთან არსებითია ის გარემოება, რომ რისკის შეფასება პირდაპირ არის დამოკიდებული ამ
ღონისძიებების კომპლექსის შემადგენლობაზე.

გარემოსდაცვითი მიმართულების რეცეპტორებზე ზემოქმედების მოხდენა წარმოადგენს
მიზეზ-შედეგობრივი ჯაჭვის ბოლო რგოლს, რომლის ძირითადი კომპონენტებია:

 ტექნოლოგიური სქემით გათვალისწინებული ცალკეულ სამუშაოებთან დაკავშირებული
რისკის შემცველი სიტუაციების წარმოქმნა (ხანძარი,ნავთობპროდუქტების დაღვრის
საშიშროება)

 მგრძნობიარე რეცეპტორებზე (ატმოსფერული ჰაერი, ნიადაგი, გრუნტი ან ზედაპირული
წყლები, ჰაბიტატების ზოგიერთი სახეობები) ნეგატიური ზემოქმედება.

ნეგატიური ზემოქმედების მახასიათებლებია დამაბინძურებელი წყაროების ალბათობა,
ხარისხი და მოცულობა (შესაძლებელია ზემოქმედების წყაროს ალბათობა იყოს მაღალი, მაგრამ
ზემოქმედების სიდიდე საშუალო).

ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ავარიების
თავიდან აცილების მიზნით, დაცული უნდა იქნას საქართველოში მოქმედი [17; 22-24]
უსაფრთხოების სტანდარტების მოთხოვნები. გათვალისწინებული უნდა იქნას ზოგადი და
სპეციალური მოთხოვნები მავნე ნივთიერებების მიმართ, კერძოდ: ფეთქებაუსაფრთხოება,
ბიოლოგიური უსაფრთხოება. ელექტროუსაფრთხოება, უსაფრთხოების მოთხოვნები
სატრანსპორტო საშუალებების და ტექნიკის მიმართ, უსაფრთხოების მოთხოვნები ჩასატვირთ-
გადმოსატვირთი სამუშაოების ჩატარებისა და ტვირთების გადაადგილების დროს.
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11.1. შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების ალბათობის განსაზღვრა და მათი
მოსალოდნელი შედეგების შეფასება

საწარმოს  მიმდინარე საქმიანობის პროცესში მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციებია:
 რეზერვუარიდან და სატრანსპორტო საშუალებებიდან ნავთობპროდუქტების დაღვრა;
 ხანძარის წარმოქმნა და გავრცელება;

როგორც წინამდებარე დიკუმენტშია არნიშნული საწარმოს ტერიტორიაზე განთავსებულია
საწვავის სამარაგო რეზერვუარები. რეზერვუარების დაზიანების შემთხვევაში
ნათობპროდუქტის ტერიტორიაზე გავრცელების პრევენციის მიზნით აუცილებელია
რეზერვუარების შემოზღუდვა ხოლო საწარმოს ტერიტორიაზე საჭიროა განთავსდეს
ნავთობროდუქტების დაღვრის საწინააღმდეგო ნაკრები,  პერსონალს ჩაუტარდეს სწავლება
ნავთობპროდუქტების დაღვრის შედეგების ლიკვიდაციის საკითხებზე.
საწარმო მომარაგებულია ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებით, კერძოდ: გააჩნიათ

ცეცხლმაქრების საკმარისი მარაგი, ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი და წყლის რეზერვუარი.
ვერტიკალურ რეზერვუარებზე მოწყობილი წყლით გაგრილების სისტემის გამოყენება
შესაძლებელია ხანძრის ქრობისათვის  მასთან მიერთებული ქაფწარმომქმნელი სისტემის
ამოქმედებით. საწარმოში ხანძრის აღმოცენების შემთხვევაში გათვალისწინებულია სახანძრო
რაზმის გამოყენების შესაძლებლობა.

საწარმოში შესაძლო ავარიულ სიტუაციების სცენარები და  ლიკვიდაციის გეგმა  მოცემულია
დანართ 11.-ში. ძირითად ტექნოლოგიურ მოწყობილობებზე კონტროლის გეგმა, საწარმოს
უსაფრთხოება და შრომის დაცვა დანართი  12-ში.

11.2. ავარიის შესახებ შეტყობინება

ავარიულ სიტუაციაზე რეაგირებისა და მოქმედების გეგმაში მნიშვნელოვანია:
 ავარიის შესახებ შეტყობინების ქსელის შექმნა:

o სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის შეტყობინება (საქართველოს გარემოს დაცვის
სამინისტრო);

o მოსახლეობისათვის შეტყობინება;
o მომიჯნავე ობიექტის სამსახურების შეტყობინება.

 საკონტაქტო ინფორმაციის ფორმების დამუშავება, რომელიც უნდა ითვალისწინებდეს;
o ავარიის შედეგად შექმნილი სიტუაციის შეფასებას და რეაგირების ღონისძიებათა

დაწყებას;
o რეაგირების კატეგორიის განსაზღვრას;
o ავარიული შემთხვევის შედეგების ლიკვიდაციის სამსახურის მობილიზებას და

მზადყოფნაში მოყვანას;
o ავარიული შემთხვევის (გარემოს შესაძლებელი დაბინძურების) ადგილმდებარეობის

სიტუაციური სქემის შედგენას;
o გარემოს შესაძლებელი დაბინძურების რაოდენობრივ შეფასებას და შესაძლებელი

გავრცელების განსაზღვრას;
o ავარიულ შემთხვევასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების მოთხოვნების შეფასებას;
o რეაგირების სტრატეგიის შემუშავებას;
o არსებული რესურსების შეფასებას და მობილიზებას;
o რეაგირების სამუშაოთა ხელმძღვანელობის;
o სალიკვიდაციო სამუშაოთა დამთავრების პირობების განსაზღვრას;
o სალიკვიდაციო სამსახურის მოქმედების შეწყვეტას;
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o მობილიზებული რესურსების მდგომარეობის შემოწმებას;
o სამთავრობო და დაინტერესებული ორგანოების და პირების შეტყობინებას

სალიკვიდაციო სამუშაოების დასრულების შესახებ.
 ავარიული სიტუაციის დოკუმენტირება:

o ავარიული შემთხვევის თარიღი, დრო და კლასი (გარემოს შესაძლებელი/აღმოჩენილი
დაბინძურების მიხედვით);

o გამომვლენის/ინფორმაციის მომწოდებლის ვინაობა;
o გარემოს დაბინძურების (მაგალითად, დაღვრილი ნავთობპროდუქტი) მდგომარეობა, მისი

გავრცელება და დაბინძურებული ტერიტორიის ზომები;
o მეტეოპირობები (ქარის სიჩქარე და მიმართულება, და სხვა);
o დაბინძურების დახასიათება ტიპის მიხედვით;
o დაბინძურების წყარო;
o სხვა დამკვირვებლების მონაცემები.

12. გარემოზე მოსალოდნელი ნეგატიური ზემოქმედების
შემარბილებელი ღონისძიებები

მოცემული თავის ფარგლებში საქმიანობის შედეგად მოსალოდნელი ნეგატიური
ზემოქმედებების ანალიზის საფუძველზე შემუშავდა კონკრეტული გარემოსდაცვითი
ქმედებები, რაც საშუალებას იძლევა საქმიანობის განხორციელების პროცესში შემცირდეს ან
თავიდან იქნეს აცილებული გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე ნეგატიური ზემოქმედება.

საქმიანობის განხორციელების პროცესში მნიშვნელოვანია გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის
გეგმასთან ერთად ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის გამოყენება, როგორც გარემოსდაცვითი
სახელმძღვანელო.

ცხრილი 12.1. გარემოზე მოსალოდნელი ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი
ღონისძიებები

ნეგატიური
ზემოქმედება
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1 2
ატმოსფერულ
ჰაერში მავნე
ნივთიერებების
გავრცელება

 ექსპლუატაციის ეტაპზე გამოყენებული ტექნიკა და სატრანსპორტო
საშუალებები უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და
ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს;

 ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ავარიული გაფრქვევის
რისკების მინიმიზაციის მიზნით, სისტემატიურად მოხდეს საწარმოს
ტექნოლოგიური დანადგარების ტექნიკურ მდომარეობის კონტროლი.
მათი გაუმართაობის შემთხვევაში საქმიანობის დაუყოვნებელი
შეჩერება სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარებამდე.

ხმაურის
გავრცელება

 ადგილობრივი მოსახლეობის ღამის საათებში შეწუხების გამორიცხვის
მიზნით ნებისმიერი სახის ტრანსპორტირება მოხდეს მხოლოდ დღის
საათებში;

 საწარმოს  დირექცია მოვალეა გააკონტროლოს, რომ ხმაურმა არ
გადააჭარბოს კანონით დადგენილ ზღვრულ ნორმებს, ხოლო თუ
ასეთი რამ მოხდა, საჭიროებისამებრ დირექციამ უნდა
განახორციელოს ხმაურის გავრცელების საწინააღმდეგო
ღონისძიებები, მაგ: დანადგარებისა და ტექნიკის ხმაურის დონის
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1 2
შემცირება მათი ტექნიკურად გამართვით, ხმაურ დამცავი
ბარიერებისა და ეკრანირების მოწყობა ხმაურის გამომწვევ წყაროსა და
სენსიტიურ ტერიტორიას შორის, ხმაურის გამომწვევი წყაროების
ერთდროული მუშაობის შეძლებისდაგვარად შეზღუდვა და სხვ.

ნიადაგის ხარისხის
გაუარესება

 გზის და საწარმოო მოედნის საზღვრების მკაცრი დაცვა ნიადაგის
ზედმეტად დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით;

 წარმოებაში გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა
აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების
მოთხოვნებს, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს სატრანსპორტო
საშუალებებიდან საწვავისა და ზეთის დაღვრის რისკები;

 საწარმოო ტერიტორიაზე სანიტარიული პირობების დაცვა.
 ნებისმიერი სახის ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი;
 სანიაღვრე წყლების წყალარინების სიტემის ტექნიკური

გამართულობის კონტროლი და დაზიანების შემთხვევაში მისი
დროული აღდგენა;

 ტექნოლოგიური დანადგარების ტექნიკურ გამართულობაზე მუდმივი
მეთვალყურეობა და მისი ჰერმეტულობის დარღვევის შემთხვევაში
სათანადო ზომების დროული მიღება;

 ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში, ნიადაგის
დაბინძურებული ფენის მოხსნა და რემედიაცია (სპეციალური
ნებართვის მქონე კონტრაქტორის მიერ).

ზემოქმედება
ზედაპირული
წყლების ხარისხზე

 წარმოებაში გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები უნდა
აკმაყოფილებდნენ გარემოს დაცვისა და ტექნიკური უსაფრთხოების
მოთხოვნებს, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს სატრანსპორტო
საშუალებებიდან საწვავისა და ზეთის დაღვრის რისკები;

 სანიაღვრე წყლების წყალარინების სიტემის ტექნიკური
გამართულობის კონტროლი და დაზიანების შემთხვევაში მისი
დროული აღდგენა;

 ნებისმიერი სახის ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი და
სანიტარიული პირობების მკაცრი დაცვა.

მიწისქვეშა
წყლების
დაბინძურების
რისკი

 ტექნოლოგიური დანადგარების  გამართულობაზე მუდმივი
მეთვალყურეობა და მისი ჰერმეტულობის დარღვვევის შემთხვევაში
სათანადო  ზომების დროული მიღება.

ზემოქმედება
ბიოლოგიურ
გარემოზე

 დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში მცენარეულ და ცხოველურ
სამყაროზე უარყოფითი ზემოქმედების ალბათობა მცირეა,
შესაბამისად სპეციფიური შემარბილებელი ზომების გატარება
ბიოლოგიური გარემოს დაცვის თვალსაზრისით საჭირო არ არის.

არქეოლოგიური
ძეგლების
დაზიანება

 საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე შემარბილებელი ზომების გატარება
არქეოლოგიური ძეგლების დაზიანების რისკების შემცირების
თვალსაზრისით საჭირო არ არის.

ადგილობრივი
გზების საფარის
დაზიანება

 საწარმოს დირექცია მოვალეა უზრუნველყოს ყველა იმ ადგილობრივი
გზის უსაფრთხოება, რომელსაც გამოიყენებს,  პროდუქციის
ტრანსპორტირებისათვის და იქონიოს ისინი სამოძრაოდ ვარგის
მდგომარეობაში, ისე, რომ ხელი არ შეეშალოს ადგილობრივი
მოსახლეობის მიერ მის გამოყენებას და არ დაზიანდეს
ინფრასტრუქტურა .
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1 2
ნარჩენების
წარმოქმნა

 ნარჩენების სეგრეგაცია, აკრძალულია ექსპლუატაციის დროს
წარმოქმნილი ნარჩენების ერთმანეთში არევა;

 ნარჩენების სახეობების მიხედვით, დროებითი დასაწყობების მიზნით
სათანადო სასაწყობო ტერიტორიის უზრუნველყოფა, რომელიც
დაცული იქნება ამინდის ზემოქმედებისგან.

 საწარმოს ტერიტორიაზე სპეციალური გამაფრთხილებელი ნიშნების
მოწყობა განთავსებული ნარჩენის სახეობის მითითებით;

 ტრანსპორტირებისას განსაზღვრული წესების დაცვა (ნარჩენების
ჩატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებში მათი ტევადობის
შესაბამისი რაოდენობით; ტრანსპორტირებისას მანქანების ძარის
სათანადო გადაფარვის უზრუნველყოფა);

 შეძლებისდაგვარად ნარჩენების ხელმეორედ გამოყენება;
 ნარჩენების გადაცემა მხოლოდ შესაბამისი ნებართვის მქონე

კონტრაქტორისათვის.
ადგილობრივი
მაცხოვრებლების
ჯანმრთელობაზე
მოსალოდნელი
ზემოქმედება;
მოსახლეობის
შეწუხება

 საწარმოს დირექცია მოვალეა რეგულარულად ჩაატაროს რისკის
შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის კონკრეტული რისკ-
ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის
მიზნით;

 საწარმოს  სიახლოვეს (ჯანმრთელობისათვის საშიშ უბნებში)
შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება;

 საწარმოს დირექცია მოვალეა აწარმოოს საჩივრების ქმედითუნარიანი
ჟურნალი.

მომსახურე
პერსონალის
ჯანმრთელობაზე
მოსალოდნელი
ზემოქმედება;
შრომის
უსაფრთხოება

 შრომის უსაფრთოხების მოთხოვნების დაცვა;
 პერსონალის  სწავლება/ინსტრუქტაჟი;
 პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის

საშუალებებით;
 ჯანმრთელობისთვის სახიფათო სამუშაო ზონებში შესაბამისი

გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება;
 ავარიული სიტუაციების რისკების შემცირების და მომსახურე

პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით საწარმოს დირექცია
ვალდებულია წარმოებაში გამოყენებული დანადგარ-მექანიზმები
იქონიოს ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში.

13. საქმიანობის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმა

როგორც გზშ-ის ანგარიშის წინა თავებშია აღნიშნული, დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში
მოსალოდნელია გარკვეული სახის ზემოქმედება გარემოს ზოგიერთ რეცეპტორზე. უარყოფითი
ზემოქმედებების ხასიათის და მნიშვნელოვნების შემცირების ერთერთი წინაპირობაა
დაგეგმილი საქმიანობის სწორი მართვა (მენეჯმენტი) მკაცრი მეთვალყურეობის პირობებში.

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმის მიზანია უზრუნველყოს დაგეგმილი საქმიანობის
შესაბამისობა გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნებთან. გეგმა განსაზღვრავს
შემარბილებელ, მონიტორინგის და ინსტიტუციონალურ ღონისძიებებს, რომელიც უნდა
გატარდეს საქმიანობის გარემოზე მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან
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აცილების ან შესუსტებისთვის და განსაზღვრავს შესაბამისი ღონისძიებების გატარებისთვის
საჭირო ქმედებებს.
გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმის განმსაზღვრელი პირობები

მოცემულია ცხრილში 13.1.
წარმოების ექსპლუატაციის ეტაპზე უნდა იქნეს დაწყებული ნორმატიული დოკუმენტით [5]
განსაზღვრული ანგარიშების მოთხოვნები 2-გდ   და პად- 1 ცხრილების შესაბამისად.
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ცხრილი 13.1. საქმიანობის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის გეგმა

ქმედება
მოსალოდნელი

ზემოქმედება
შემარბილებელი ღონისძიებები

შესრულებაზე
პასუხისმგებელი

პირი
მონიტორინგი

ნარჩენი
ზემოქმედება

მეთოდი - ინსპექტირება

მონიტორინგის სიხშირე/დრო
-
საჭიროები შემთხვევაში

ხმაურის
დადგენილი
ნორმების
გადაჭარბება
საწარმოს
საზღვარზე

 ნებისმიერი სახის საავტომობილო
ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს
მხოლოდ დღის საათებში;

 გაკონტროლდეს, რომ ხმაურმა არ
გადააჭარბოს კანონით დადგენილ
ზღვრულ ნორმებს.

კონტრაქტორი
კომპანია

მონიტორინგზე
პასუხისმგებელი - საწარმოს
დირექცია

მოსალოდნელი
არ არის

მეთოდი - ინსპექტირება,
ვიზუალური დაკვირვება
მონიტორინგის სიხშირე/დრო
- საჭიროები შემთხვევაში

ნიადაგის
ხარისხის
გაუარსება

 გზის და საწარმოო მოედნის საზღვრების
მკაცრი დაცვა ნიადაგის ზედმეტად
დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით;

კონტრაქტორი
კომპანია

მონიტორინგზე
პასუხისმგებელი - საწარმოს
დირექცია

მოსალოდნელი
არ არის

მეთოდი - ვიზუალური
დაკვირვება

ადგილობრივი
გზების საფარის
დაზიანება

 უზრუნველყოფილი იქნას ყველა იმ
ადგილობრივი გზის უსაფრთხოება,
რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა
მასალების ტრანსპორტირებისათვის და
შენარჩუნებული იქნას სამოძრაოდ
ვარგის მდგომარეობაში, ისე, რომ ხელი
არ შეეშალოს ადგილობრივი
მოსახლეობის მიერ მის გამოყენებას და
არ დაზიანდეს ინფრასტრუქტურა.

კონტრაქტორი
კომპანია

მონიტორინგზე
პასუხისმგებელი - საწარმოს
დირექცია

მოსალოდნელი
არ არის

ადგილობრივი
მაცხოვრებლების

 რეგულარულად ჩატარდეს რისკის
შეფასება ადგილებზე,

გარემოს დაცვისა
და ტექნიკური

მეთოდი - მოსახლეობის
გამოკითხვა

მცირე -
შესაძლებელი
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მონიტორინგის სიხშირე/დრო
-ეჭვის მიტანის დროს.

ჯანმრთელობაზე
მოსალოდნელი
ზემოქმედება;
მოსახლეობის
შეწუხება

მოსახლეობისათვის კონკრეტული რისკ-
ფაქტორების დასადგენად და ასეთი
რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით;

 საჩივრების ქმედითუნარიანი ჟურნალის
წარმოება.

უსაფრთხოების
მენეჯერი

მონიტორინგზე
პასუხისმგებელი - საწარმოს
დირექცია
მეთოდი - ინსპექტირება,

მონიტორინგის სიხშირე/დრო
-
ეჭვის მიტანის დროს.

ატმოსფერულ
ჰაერში მავნე
ნივთიერებების
გავრცელება

 სისტემატიურად მოხდეს
ტექნოლოგიური დანადგარების
ტექნიკურ მდომარეობის კონტროლი.

 გაკონტროლდეს, მავნე ნივთიერებათა
გაფრქვევის დონემ არ გადააჭარბოს
კანონით დადგენილ ზღვრულ ნორმებს.

გარემოს დაცვისა
და ტექნიკური
უსაფრთხოების

მენეჯერი მონიტორინგზე
პასუხისმგებელი - საწარმოს
დირექცია

მცირე -
შესაძლებელი

მეთოდი - ინსპექტირება
მონიტორინგის სიხშირე/დრო
- წელიწადში ერთჯერ

ადგილობრივი
მაცხოვრებლების
ჯანმრთელობაზე
მოსალოდნელი
ზემოქმედება;
მოსახლეობის
შეწუხება

 საწარმოს სიახლოვეს
(ჯანმრთელობისათვის საშიშ უბნებში)
შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების
დამაგრება.

გარემოს დაცვისა
და ტექნიკური
უსაფრთხოების

მენეჯერი
მონიტორინგზე
პასუხისმგებელი - საწარმოს
დირექცია

მცირე -
შესაძლებელი

მეთოდი - მომსახურე
პერსონალის პერიოდული
სწავლება-ინსტრუქტაჟი,
ინსპექტირება.
მონიტორინგის სიხშირე/დრო
- წელიწადში ორჯერ

მომსახურე
პერსონალის
ჯანმრთელობაზე
მოსალოდნელი
ზემოქმედება;
შრომის
უსაფრთხოება

 შრომის უსაფრთოხების მოთხოვნების
დაცვა;

 პერსონალის უზრუნველყოფა
ინდივიდუალური დაცვის
საშუალებებით;

 ჯანმრთელობისთვის სახიფათო სამუშაო
ზონებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი
ნიშნების დამაგრება;

 ავარიული სიტუაციების რისკების
შემცირების და მომსახურე პერსონალის
უსაფრთხოების მიზნით საწარმოს
დირექცია ვალდებულია წარმოებაში
გამოყენებული დანადგარ-მექანიზმები
იქონიოს ტექნიკურად გამართულ
მდგომარეობაში.

გარემოს დაცვისა
და ტექნიკური
უსაფრთხოების

მენეჯერი

მონიტორინგზე
პასუხისმგებელი - საწარმოს
დირექცია

მცირე -
შესაძლებელი
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14. ნარჩენების მართვის გეგმა

საწარმო ვალდებულია დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი სხვადასხვა სახის
ნარჩენების მართვა განახორციელოს ცხრილში 14.1.-ში მოცემული მოთხოვნების მკაცრი
დაცვით. ნარჩენების მართვის საკითხების ორგანიზაციის მიზნით, გამოყოფილი უნდა იყოს
ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირი. შესრულებული უნდა იქნეს საქართველოს
ნორმატიული [25-28] მითითებები და მინისტრის დადგენილებები.  დამუშავებულია და
განხორციელდება საწვავის ბუნებრივი დანკარგების შეგროვების პროცედურა. შეგროვებისმებრ
განხორციელდება ნარჩენების ჩაბარება სპეციალიზირებულ საწარმოებთან შესაბამისი
ხელშეკრულების გაფორმებით.

ნარჩენების მართვის სისტემის ორგანიზების მიზანია უზრუნველყოს კომპანიის
საქმიანობისას წარმოქმნილი სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების მართვა საქართველოს
კანონმდებლობის, ევროგაერთიანების ძირითადი პრინციპების, საერთაშორისო საფინანსო
ისტიტუტების სახელმძღვანელო დოკუმენტების მოთხოვნებისა და საუკეთესო საერთაშორისო
პრაქტიკების შესაბამისად, რის შედეგადაც უნდა გამოირიცხოს ან მინიმუმამდე იქნას
დაყვანილი გარემოს (ნიადაგის, წყლის, ობიექტების, ატმოსფერული ჰაერის) ნარჩენებით
დაბინძურება.
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ცხრილი 14.1. საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი ნარჩენების მართვის პრინციპები

ნარჩენების დასახელება

სა
ში

შრ
ო

ებ
ის

კლ
ას

ი

ნარჩენების მართვა
უსაფრთხოების პირობები შენახვისა

და ტრანსპორტირების დროს
ნარჩენების საბოლოო

გაუვნებლობის პირობები

საყოფაცხოვრებო
ნარჩენები (საკვების
ნარჩენები, ქაღალდის
და მუყაოს ნაჭრები,
პოლიეთილენის
პარკები, დამსხვრეული
მინის და პლასტმასის
ნარჩენები, ნამუშევარი
და წუნდებული
ვარვარების ნათურები
და სხვ)

4
და/ან

5

 ნარჩენების შეგროვება და
განთავსება ცალკეულ საწარმოო
უბნებზე მოწყობილ სპეციალურ
კონტეინერებში.

 საწარმოო უბნებიდან
კონტეინერების გატანა.

 დაუშვებელია მყარი
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის
განკუთვნილ კონტეინერებში
საშიშროების 1, 2, და მე-3 კლასის
ნარჩენების განთავსება, მათ შორის:
ლუმინესცენტური ნათურები,
ზეთით დაბინძურებული ნარჩენები,
სხვა მასალები, რომელთა
განთავსება მსნპ-ზე აკრძალულია.

 მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების
ტრანსპორტირება უნდა ხდებოდეს
სპეცმანქანების საშუალებით, რათა
გამოირიცხოს ნარჩენებით გარემოს
დაბინძურების შესაძლებლობა.

საყოფაცხოვრებო
ნარჩენების პოლიგონზე
განთავსება

ლუმინისცენტური
ნათურების ნარჩენები.

1

საწარმოო უბნებზე შეგროვება:
 გამოცვლილი ლუმინესცენტური

ნათურები საჭიროა განთავსდეს
მშრალ, დაუზიანებელ შეფუთვაში,
რომელიც გამორიცხავს მათი
დაზიანებას ტრანსპორტირების
დროს;

 დაზიანებული ან დამსხვრეული
ლუმინესცენტური ნათურები

ლუმინესცენტური ნათურების
გამოცვლას, გამოყენებული ან
დამსხვრეული ნათურების შეგროვებას
ახორციელებს პერსონალი, რომელსაც
გავლილი აქვს სათანადო სწავლება და
ინსტრუქტაჟი. იკრძალება:
 ნათურების ღია ცისქვეშ შენახვა;
 ღია სათავსებში განთავსება;
 შეფუთვის (ტარის) გარეშე შენახვა;

გადაეცემა შემდგომი
უტილიზაციისათვის
შესაბამისი ნებართვის
მქონე ორგანიზაციას.
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უნდა განთავსდეს პოლიეთილენის
პარკებში, შეიკრას და შეინახოს
მუყაოს ყუთებში. სათავსი უნდა
განიავდეს.

 ნათურების ერთმანეთზე დაწყობა;
 გრუნტზე განთავსება;
 იმ ორგანიზაციისათვის გადაცემა,

რომელსაც არ გააჩნია შესაბამისი
ნარჩენების გადამუშავების
ნებართვა.

 ვერცხლისწყლის შემცველი
ნათურების ნარჩენების
ტრანსპორტირების დროს დაცული
უნდა იყოს უსაფრთხოების ყველა
ზომა, რათა გამოირიცხოს გარემოს
ნარჩენებით დაბინძურება.

გამოყენებული ტყვიის
აკუმულატორების
ნარჩენები
(ელექტროლიტისაგან
დაუცლელი) .

2

 შეგროვება – ნარჩენების
წარმოქმნის ადგილზე;

 დაგროვება – კარგად გასანიავებელ
სათავსოში, ხის ყუთებში,
რომლებიც განთავსებულია
ლითონის ქვესადგარზე.

 გატანა – შესაბამისად
გაფორმებული დოკუმენტაციის
საფუძველზე.

დაუშვებელია:
 აკუმულატორების ნარჩენების

განთავსება მყარი საყოფაცხოვრებო
ნარჩენებისათვის განკუთვნილ
კონტეინერებში.

 ელექტროლიტის ჩაშვება
კანალიზაციაში.

 აკუმულატორებზე მექანიკური
ზემოქმედება.

 ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე
ხანგრძლივი დაგროვება (1 კვირაზე
მეტი).

გადაეცემა შემდგომი
უტილიზაციისათვის
შესაბამისი ნებართვის
მქონე ორგანიზაციას.

გაზეთილი საწმენდი
მასალა (ძონძი),
სატრანსპორტო
საშუალებების და
ტექნიკის ზეთის
ფილტრები.

4

 შეგროვება – ნარჩენების
წარმოქმნის ადგილზე;

 დაგროვება – შესაბამისი წარწერის
მქონე სპეციალურ კონტეინერებში;

 გატანა – შესაბამისად
გაფორმებული დოკუმენტაციის
საფუძველზე.

დაუშვებელია:
 ზეთით დაბინძურებული

ნარჩენების განთავსება მყარი
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის
განკუთვნილ კონტეინერებში.

 ბუნებრივ გარემოში გადაყრა.
 ნარჩენების ტრანსპორტირების

დროს დაცული უნდა იყოს

გადაეცემა შემდგომი
უტილიზაციისათვის
შესაბამისი ნებართვის
მქონე ორგანიზაციას.
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უსაფრთხოების ყველა ზომა, რათა
გამოირიცხოს ნარჩენებით გარემოს
დაბინძურება.

1. ნამუშევარი
სატრანსპორტო და
ინდუსტრიული
ზეთები, საპოხი
მასალები. ქვიშის
დამჭერიდან
ამოღებული შლამი.

2. საწვავის ბუნებრივი
დანაკარგის სახით
შეგროვებული
ნავთობპროდუქტების
ნარჩენები

3

 დაგროვება – წარმოქმნის
ადგილზე, პლასტმასის ან
ლითონის დახურულ
კანისტრებში.

 შლამის მოედანზე დაგროვილი
მასის ბუნებრივი გაუწყლოება და
გაშრობა.

 გატანა – შესაბამისად
გაფორმებული დოკუმენტაციის
საფუძველზე.

 შეგროვებული
ნავთობპროდუქტების ბუნებრივი
ნარჩენები

დაუშვებელია:
 ზეთის დაღვრა.
 ნამუშევარი ზეთების ჩაშვება

კანალიზაციაში, გადაღვრა
ნიადაგზე ან წყლის ობიექტებში.

შეგროვებული ნავთობპროდუქტების
ნარჩენები ინახება სპეციალურ
რეზერვუარებში

გადაეცემა შემდგომი
უტილიზაციისათვის
შესაბამისი ნებართვის
მქონე ორგანიზაციას.

გადაეცემა
უტილიზაციისათვის
შესაბამისი ნებართვის
მქონე ორგანიზაციას.

შავი და ფერადი
ლითონის ჯართი

5

 შეგროვება – ნარჩენების
წარმოქმნის ადგილზე;

 დაგროვება – სპეციალურად
გამოყოფილ მოედანზე;

 გატანა – სატვირთო
ავტომობილების გამოყენებით

დაუშვებელია:
 ლითონის ნარჩენების განთავსება

მყარი საყოფაცხოვრებო
ნარჩენებისათვის განკუთვნილ
კონტეინერებში.

დაგროვების შესაბამისად
მოხდება ჯართის
მიმღები პუნქტებისათვის
ჩაბარება.
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15. საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში გარემოს წინანდელ მდგომარეობამდე
აღდგენის გზებისა და საშუალებების განსაზღვრა

15.1. საწარმოს მოკლევადიანი გაჩერება ან რემონტი

საწარმოს ექსპლუატაციის დროებითი შეჩერების ან რემონტის (მიმდინარე და კაპიტალური)
შემთხვევაში, საექსპლოატაციო სამსახური ვალდებულია შეიმუშავოს საქმიანობის დროებით
შეჩერებასთან ან რემონტთან დაკავშირებული ოპერატიული გეგმა, რომელიც პირველ რიგში
უნდა მოიცავდეს უსაფრთხოების მოთხოვნებს და შეთანხმებული უნდა იყოს ყველა
დაინტერესებულ იურიდიულ პირთან.

15.2. საწარმოს ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტა ან კონსერვაცია

საწარმოს ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტის ან კონსერვაციის შემთხვევაში, მისი
საექსპლუატაციო სამსახური ვალდებულია შექმნას სალიკვიდაციო ორგანო, რომელიც
დაამუშავებს ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტის ან კონსერვაციის გეგმას. ექსპლუატაციის
ხანგრძლივი შეწყვეტის ან კონსერვაციის გეგმა შეთანხმებული უნდა იყოს უფლებამოსილ
ორგანოებთან (საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების  დაცვისა და ეკონომიკის
სამინისტროები). გეგმის ძირითად შინაარსს წარმოადგენს უსაფრთხოების მოთხოვნები.

15.3. საწარმოს ლიკვიდაცია

საწარმოს ან მისი სტრუქტურული ერთეულის ლიკვიდაციის შემთხვევაში, გარემოს წინანდელ
მდგომარეობამდე აღდგენის გზებისა და საშუალებების განსაზღვისათვის გათვალისწინებული
უნდა იყოს სპეციალური პროექტის დამუშავება.

საწარმოს ლიკვიდაციის პროექტის დამუშავებაზე პასუხისმგებელია საწარმოს. არსებული
წესის მიხედვით საწარმოს გაუქმების სპეციალური პროექტი შეთანხმებული უნდა უყოს
უფლებამოსილი ორგანოების მიერ (საქართველოს ეკონომიკისა და გარემოს დაცვის
სამინისტროები) და ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ყველა დაინტერესებულ ფიზიკურ და
იურიდიული პირს.

პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს ტექნოლოგიური პროცესების შეწყვეტის წესებს და
რიგითობას, შენობა-ნაგებობების და მოწყობილობების დემონტაჟს, სადემონტაჟო სამუშაოების
ჩატარების წესებს და პირობებს, უსაფრთხოების დაცვის და გარემოსდაცვითი ღონისძიებებს,
საშიში ნარჩენების გაუვნებლობის და განთავსების წესებს და პირობებს, სარეკულტივაციო
სამუშაოებს და სხვა.
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16. საზოგადოების ინფორმირება და საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა

საქართველოს კონსტიტუციის 37 მუხლის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეს აქვს შემდეგი
ხელშეუვალი უფლებები:

 საქართველოს ყველა მოქალაქეს უფლება აქვს ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისათვის
უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და კულტურული გარემოთი. ყველა
ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ და კულტურულ გარემოს;

 ადამიანს უფლება აქვს მიიღოს სრული, ობიექტური და დროული ინფორმაცია მისი
სამუშაო და საცხოვრებელი გარემოს მდგომარეობის შესახებ.

აღნიშნულიდან გამომდინარე საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის
ხელმისაწვდომ ფორმაში მიწოდების მიზნით  მომზადებულია სკოპინგის ანგარიში. ანგარიში
განხილულია. ესწრებოდნენ-სამინისტროს და   გამგეობის  წარმომადგენლები, სააქციო
საზოგადების წარმომადგენლი და კონსულტანტი.  სხვა უწყებებისა  და საზოგადოებებისაგან
ჩვენ შენიშვნები და წინადადებები არ მიგვიღია.

17. დასკვნები და რეკომენდაციები

საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების წინამდებარე
ანაგრიშის მომზადების პროცესში შემუშავებული იქნა დასკვნები და რეკომენდაციები.

დასკვნები:
 საწარმოს მიმდინარე საქმიანობა დადებით ზემოქმედებას ახდენს მოსახლეობის

დასაქმებაზე;
 ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის

პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციების
კანონმდებლობით დადგენილ მაჩვენებლებზე გადაჭარბებას ადგილი არ აქვს;

 საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის შედეგად ხმაურის გავრცელებით გამოწვეული
ზემოქმედება არ არის მნიშვნელოვანი;

 საწარმოს განთავსების რეგიონის შესწავლისას ვერ იქნა გამოვლენილი რომელიმე
მნიშვნელოვანი ფლორის ან ფაუნის სახეობა, რომელსაც სჭირდება განსაკუთრებული
დამცავი ღონისძიებების გატარება;

 საწარმოო ჩამდინარე წყლების გაწმენდისათვის დამონტაჟებული გამწმენდი (სალექარი
და ფილტრ-სეპარატორი) ეფექტურობა   საკმარისია საწარმოო ჩამდინარე წყლების
საშრობ გუბურაში ჩასაშვებად.

 საწარმოში მოხდება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება, მომზადებულია ცალკე
სარეზერვუარო პარკი ნარჩენების დროებით განთავსებისათვის;

 დამუშავდება გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გეგმა, ნარჩენების მართვის გეგმა,
გარემოსდაცვითი მონიტორინგის სქემა და ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა.
აღნიშნული   შეტანილია   წინამდებარე ანგარიშში სარეკომენდაციო (სანიმუშო)
ფორმით.

 წინამდებარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში  მოცემული შემარბილებელ
ღონისძიებათა გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში
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უზრუნველყოფილი იქნება საწარმოს მიმდინარე საქმიანობით გამოწვეული გარემოზე
ნეგატიური ზემოქმდების მინიმიზაცია.

რეკომენდაციები:

ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, მიმდინარე საქმიანობის გარემოზე ზემოქმდების
შემცირების მიზნით რეკომენდებულია გატარდეს შემდეგი ღონისძიებები:

1. საწარმოს გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მართვის გაუმჯობესების მიზნით
დადგენილი წესით დამუშავდეს და განხორციელდეს შემდეგი დოკუმენტაცია;
 ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა;
 საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის გარემოსდაცვითი თვითმონიტორინგის

ყოველკვარტალური  შესრულება;
 ნავთობპროდუქტების ნარჩენების  შეგროვების ეტაპების და ჩაბარების  გრაფიკი.

2. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გავრცელების შემცირების მიზნით
უზრუნველყოფილი იქნას:
 სარკინიგზო ესტაკადიდან საწვავის ქვედა მიღების სისტემის (სატუმბი და

მილმდენი) ფუნქციონალური რეგულირება;
 რეზერვუარების   სარქველების დარეგულირება;
 ჩატარდეს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების   გაფრქვევის მონიტორინგი

დადგენილი ნორმატივის შესაბამისად;
 ტექნოლოგიური დანადგარები უნდა აკმაყოფილებდნენ ჯანმრთელობის დაცვისა და

ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს; საწარმომ დაამტკიცოს ტექნოლოგიური
დანადგარების უსაფრთხოების კონტროლის გეგმა-გრაფიკი.

3. წყლის გარემოზე ზემოქმედების შემცირების მიზნით:
 არსებული  გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის წესების დაცვა;
 საყოფაცხოვრებო ნახმარი წყლების გატანის ორგანიზებული სისტემა მისი

სრულყოფილი დაცვით.
4. ნიადაგის დაბინძურების რისკის მინიმიზაციის მიზნით:

 საწარმოს ტერიტორიაზე მოქმედი ტექნიკა-დანადგარების ექასპლუატაციის დროს
ნავთობპროდუქტების დაღვრის პრევენცია;

 საწარმოს ტერიტორიაზე ნავთობპროდუქტების დაღვრის შედეგების ლიკვიდაციის
ტექნიკური საშუალებების განთავსება;

 ნარჩენების მართვის წესების მკაცრი დაცვა.
5. ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით:

 საწარმოში დანერგილი იქნას ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მეთოდი,
რისთვისაც ყველა უბანი უზრუნველყოფილი იქნას სათანადო მარკირების და ფერის,
საჭირო რაოდენობის ჰერმეტულსახურავიანი კონტეინერებით;

 ნავთობპროდუქტების და სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებლად მოწყობილი
სპეციალური პარკი და შესანახი სათავსი დაცული იქნას. სახიფათო ნარჩენების
საწარმოს ტერიტორიიდან გატანა და მუდმივი განთავსება მოხდეს ამ საქმიანობაზე
სათანადო ლიცენზიის მქონე კონტრაქტორის მიერ;

 უზრუნველყოფილი იქნას ნარჩენების მართვაზე დასაქმებული პერსონალის
პერიოდული სწავლება და ტესტირება;

6. მომსახურე პერსონალის პროფესიული უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით
 საწარმოს მომსახურე პერსონალის საყოფაცხოვრებო სათავსების საჭირო ინვენტარ-

მოწყობილობით უზრუნველყოფა;
 მომსახურე პერსონალის მომარაგება სპეცტანსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის

საშუალებებით;
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 მომსახურე პერსონალისათვის პროფესიული უსაფრთხოების და გარემოსდაცვით
საკითხებზე სწავლების და ტესტირების ჩატარება;

 ყველა სამუშაო ადგილზე  პროფესიული უსაფრთხოების გამაფრთხილებელი
ნიშნების განთავსება;

 მომსახურე პერსონალის წინასწარი და პერიოდული სამედიცინო შემოწმების
ორგანიზაციის უზრუნველყოფა;

შენიშვნა:

გზშ-ს წინამდებარე ნგარიშში გათვალისწინებულია ყველა საფუძვლიანი შენიშვნა,
დასაბუთებული  ცვლილება ან დამატება. გზშ-ს  ანგარიშის საფუძველზე შედგენილია ზდგ-ს
პროექტი. დოკუმენტებში სრულად არის გათვალისწინებული 2020  წლის 12 თებერვალს
ჩატარებული საჯარო განხილვის შემდეგ სამინისტროს 11 მარტის №24 სკოპინგის დასკვნის
საინფორმაციო ჩამონათვალი  და სამინისტროს მიერ ა/წ 18 მარტს დაშვებული    № 2-260
ბრძანება - ქ. თბილისში, ს.ს, „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“-სათვის „გარემოსდაცვითი
შეფასების კოდექსის“ მე-5 მუხლის მე-12 ნაწილის საფუძველზე მსუბუქი საწვავის საცავის
ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ.
(ბრძანებების ასლები მოცემულია დანართებში №1 და №3).
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18. გამოყენებული ლიტერატურა

1 საქართველოს კანონი `საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ”, 2007;
2 საქართველოს კანონი `ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ~, 1999 (შესწ.2000, 2007);
3 საქართველოს კანონი “ნიადაგის დაცვის შესახებ”, 1994 (შესწ. 1997, 2002
4 საქართველოს მთვრობის დადგენილება N 408 , 2013 წ 31.12. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე

ნივთიერებათა ზღვრულად  დასაშვები გაფრქვევის  ნორმების  გაანგარიშების
ტექნიკური რეგლამენტი; საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 27 ივლისის
N 383 დადგენილებით;

5 საქართველოს მთავრობის დადგენილება N413,    2013 წლის 31 დეკემბერი --
დაბინძურების  სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა    გაფრქვევების
თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის
დამტკიცების“ თაობაზე“ (ცვლილება 2018წ. 22.01. №21 დადგენილებით);

6 საქართველოს მთავრობის დადგენილება N435   2013 წლის     31     დეკემბერი-
დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვევების
ფაქტობრივი   რაოდენობის   განსაზღვრის ინსტრუმენტული    მეთოდის,
დაბინძურების სტაციონარული    წყაროებიდან  ატმოსფერულ  ჰაერში  გაფრქვევების
ფაქტობრივი რაოდენობის   დამდგენი    სპეციალური გამზომ-საკონტროლო
აპარატურის სტანდარტული         ჩამონათვალისა    და   დაბინძურების  სტაციონარული
წყაროებიდან  ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით  ატმოსფერულ  ჰაერში
გაფრქვევების  ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკურ
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.

7 საქართველოს კანონი-გარემოსდაცვ. შეფას. კოდექსი №890-11ს; -2017 წლის 01.06
8 საქართველოს კანონი “ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ”, 2005წ.

(შესწორებებით 2005, 2006, 2007 წ);

9

საქართველოს კანონი `წყლის შესახებ~, 1997 (შესწorebebi-2003w, 2004w, 2005w, 2006w);
Ddamatebebi - საქართველოს მთავრობის დადგენილება  2014წ  03.01. №17-ში
ცვლილება გარემოს დაცვითი ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 22 მაისის №244 დადგენილებით (საწარმოო და
არასაწარმო ობიექტების ჩამდინარე წყლების ზედაპირული წყლის ობიექტებში
ჩაშვების ტექნიკურ რეგლამენტი)

10
მეთოდური მითითება ნავთობქიმიური და ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოები
სათვის ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ჯამური გაფრქვეების
ანგარიშის  შესახებ (РД 17-89), მოსკოვი. 1990;

11
საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი  (sek  006-2016). ეკონომოკური საქმიანო
ბის სახეები, რედაქცია 2. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, თბილისი,
2016 წლის 1 აგვისტო.

12
მეთოდური მითითება “რეზერვუარებიდან  ატმოსფეროში  დამაბინძურებელ
ნივთიერებათა გაფრქვევის განსაზღვრა”. დამატება. ს/კ ინსტიტუტი “АТМОСФЕРА”,
სანკტ-პეტერბურგი. 1999;

 13
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ნორმირებისა და კონტროლის
მეთოდური მითითება-თავი 1.2.3. „რეზერვუარები და ავტო გასამართი სადგურები“-
2002 წელი.  პეტერბურგი;
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14
მეთოდური მითითება “რეზერვუარებიდან  ატმოსფეროში  დამაბინძურებელ
ნივთიერებათა გაფრქვევის განსაზღვრა”. РД  0212.1-97, მინსკი, 1997;

15 ნავთობისა და გაზის აღჭურვილობის დანადგარებიდან გაფრქვევის არაორგანიზებული
წყაროებიდან გარემოში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის გაანგარიშების მეთოდიკა  РД-
39. 142-00;    2001 წ, რუსეთის  ფედერაცია.

16
ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კონცენტრაციის  სიდიდეთა
გაანგარიშების უნიფიცირებული პროგრამა «УПРЗА «ЭКО центр»”;
ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გაფრქვევების გაანგარიშების
პროგრამა “ Petroleum 2007”, ვერსია 2.0, 2007.

17
საქართველოს მთავრობის დადგენილება#65, 2014 წ 15 იანვარი, ტექნიკური
რეგლამენტი ნავთობის ბაზების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“ 2018 წლის
ცვლილებით

18
ნავთობბაზებისა და ნავთობპროდუქტების საწყობების უსაფრთხოების
სახელმძღვანელო. გამოშვება-33. სერია-09. 2013 წელი. მოსკოვი.

19 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №4 2. 2014 წლის 6 იანვარი-   „ატმოსფერული
ჰაერის დაბინძურების სტაც. წყაროების  ინვენტარიზაციის ტექნიკური რეგლამენტის
დამტკიცების თაობაზე 2018წ 317 დადგ.  ცვლილებით.

20 ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ჩამონათვალი და კოდები.
გადამუშავებული  და შევსებული მე-8 გამოცემა.  სანკტპეტერბურგი 2010 წელი;

21
ტექნიკური რფეგლამენტი-„საცხოვრებელი სახლის და საზოგადოებრივი/საჯარო
დაწესებულებების შენობების სათავსებში და ტერიტორიებზე აკუსტიკური ნორმების
შესახებ“-საქ. მთავრობის 2017წ. 15 ქგვისტოს #398 დადგენილება;

22
ნავთობბაზებისა და ნავთობპროდუქტების საწყობების უსაფრთხოების
სახელმძღვანელო. გამოშვება -33, სერია -09. 2013 წელი . მოსკოვი;

23
საქართველოს  ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 25.08.08წ №1-1/1743 ბრძანება
დაპროექტების ნორმები „სამშენებლო  კლიმატოლოგია“ დამტკიცების შესახებ.

24 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №65, 2014 წ 15 იანვარი-„ტექნიკური   რეგლა
მენტი ნავთობის ბაზების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“  (2018 წ. ცვლ);

25 საქართველოს კანონი „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 2014 წ. 26 დეკემბერი.№2994;
26 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №426.  „სახეობებისა და მახასიათებლების

მიხედვით ნარჩენ. ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაც. შესახებ“-2015 წ 17 აგვისტო;
27 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №446. 2016 წ 16 სექტემბერი „ნარჩენების

მართვის კოდექსით გათვალისწინებულ ზოგიერთ ვალდებულებათა რეგულირების
წესის დამტკიცების შესახებ“;

28
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №211.
2015წ. 4 აგვისტო-„კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და შეთანხმების
წესის დამტკიცების შესახებ“;

29
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის №2-827
ბრძანება- „ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშის შედგენისა და მიმდინარე საქმიანობის
გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების წესების დამტკიცების თაობაზე“.
თბილისი  11.10. 2018 წელი;

30
„საჯარო განხილვის წესის   დამტკიცების შესახებ „ მინისტრის ბრძანება№2-94. 2018წ
22,02,

31 საქართ. ორგან. კანონი  N4283-IIს. შრომის უსაფრთხოების შესახებ. 19.02. 2019 წ ;
32 საქართველოს მთავრობის დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტი – ატმოსფერული

ჰაერის ხარისხის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ №383, 2018წ ივლისი;
33 საქ. კანონი „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“ 2017წ  1 ივნისი №890-11ს;
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34 ნორმატიულ დოკუმენტთა   2014  წლის  რეკომენდაციების  განახლებები  2019 წლის
ივნისიდან. სანკტ-პეტერბურგი. 2019 წ.
--რეზერვუარების დანიშნულება და კლასიფიკაცია;
--ნავთობბაზები-განმარტებები და კლასიფიკაცია;
--ავტოგასამართი სადგურები-კლასიფიკაცია, ტერმინები და განსაზღვრებები;
--ნავთობბაზების  ობიექტები და მათი განთავსება;
--ნავთობბაზების კლასიფიკაცია და მათი მწარმოებლური ოპერაციები.

35 „ნედლი ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ბუნებრივი დანაკარგის ნორმების
დამტკიცების შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2018 წ 6 აგვისტოს №20839
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2019წ 26
ივნისის №21077 ბრძანება;

36 საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა დზ ნებართვების შესახებ“ 2005 წ;
37 საქართველოს გეოლოგიური რუქა, ე გამყრელიძე 2005 წ;
38 საქართველოს  გეოგრაფიული ატლასი, გეოანალიტიკა. ქარჩხაძე. 2006  წელი.
39 საქართველოს კანონი „წყლის შესახებ“, 1997 (შესწ. 2003, 2004, 2005, 2006);
40 „ტექნიკური რეგლამენტი ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან

ერთად ჩაშვებულ გამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების
(ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების შესახებ“-საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31
დეკემბრის № 414 დადგენილება.
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19. დანართები.

დანართი- 1. 2014 წლის გარემოსდაცვითი გადწყვეტილების გაცემის შესახებ
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დანართი- 2. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადება
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დანართი- 3. საწრმოს ექსპლუატციის   ცვლილებების პროექტზე  სკოპინგის დასკვნის
გაცემის შესახებ სამინისტროს 2020წ 18.03. #2-260 ბრძანება
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დანართი  4.

განმარტება დანართი   3-ში თანდართული №24 სოპინგ დასკვნისათვის.

სამინისტროს ბრძანების დანართ სკოპინგის დასკვნა #24-ში საწარმოს საქმიანობის გზშ-ს
ანგარიშის მომზადებისათვის საჭირო კვლევების, მოსაპოვებელი და შესასწავლი
ინფორმაციების, გაანგარიშებების და  ღონისძიებების ჩამონათვალის ცხრილის სახით
გადმოცემის საჭიროების შესახებ გაცნობებ:

საქმიანობის განხორციელებისა და საცავის ექსპლუატაციის პირობების აღწერის
ჩამონათვალი მთავრდება ორი აბზაცით:

1. „სკოპინგის ანგარიშის თანახმად, შესწავლილ იქნა საპროექტო  ტერიტორია. ჩატარებული
სამუშაოების შედეგად მოხდა გარემოზე და ადმიანის ჯნმრთელობაზე მოსალოდნელი
ძირითადი ზემოქმედების წყარობის, სახეებისა და ობიექტების იდენტიფიცირება“.

2. „სკოპინგის პროცედურის შედეგად განსაზღვრული და დადგენილი იქნა დაგეგმილი
საქმიანობის გზშ-ს ანგარიშის მომზადებისათვის საჭირო კვლევების მოსაპოვებელი და
შესასწავლი იბფორმაციის ჩამონათვალი. ასევე გზშ-ის პროცესში დეტალურად შეწავლილი
ზემოქმედებები“.

დასკვნაში ამის შემდეგ მოცემული გზშ-ს ანგარიშის მომზადებისათვის საჭირო
კვლევების, მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის  #24 კოპინგ დასვნის ჩამონათვალის
ხუთივე პარაგრაფში  და ქვეპუნქტებში მითითებების ჩამონათვალში   საფუძვლიანია მხოლოდ
2 შენიშვნა  რომელიც ეხება უახლოესი საცხოვრებელი სახლიდან დაშორებას  და საავიაციო
საწვავის რეზერვუარის მოცულობაში მექანიკურ შეცდომას. ამასთან ერთად დაიგეგმა
საწვავების საცავში  და ქსელის აგს-ებიდან შესაგროვებელი ნავთობპროდუქტების ნარჩენების
დროებით შესანახი სარეზერვუარო პარკი და სრეზერვუარო პარკის საერთო მოცულობა გახდა
16720,0მ3. აეროფოტო (GIS კოორდინატების მითითებით Shp-ფაილთან ერთად) მასალა
(საქართველოში აეროფოტო უკანასკნელი მასალა 2015 წლის დასასრულის შემდეგი არ
არსებობს) ოფიციალურად გაიცემა მხოლოდ სპეციალიზირებული არქიტექტურული
სამსახურის მიერ და ადგილმდებარეობა განმეორებით ადგილზე ფიზიკურადაც იქნა
შესწავლილი და გაზომილი. ყველა სხვა ჩამოთვლილი საკითხები გზშ-ს ანგარიშში
შესაბამისი თავების მიხედვითაა  გადმოცემული,  აღწერილია პრაქტიკული მასალები და
თეორიული შეფასებებით და დასკვნებით ბოლომდე ინფორმირებული და შეფასებულია.
გზშ-ს   ანგარიშის  სარჩევში მოცემული საკთხთა ჩამონათვალი შეესაბამება გარემოსდაცვითი
შეფასების კოდექსის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტს. საკითხების შინაარსი, გაანგარიშებები და
გადაწყვეტილებები გამომდინარეობს 18-ე თავში გადმოცემული ნორმატიული და
ლიტერატურული მასალებიდან.
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დანართი 5. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
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დანართი 6 . ამონაწერი  მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრიდან
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დანართი 7 . საკადასტრო გეგმა  და ტერიტორიაზე საწარმო კომპლექსების    განთავსება
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დანართი 8. საწარმოს სიტუაციური გეგმა გაფრქვევის წყაროებით

\
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დანართი 9. ორთოფოტო ინდივიდუალურად დასახლებული ორი სხვადასხვა
მიმართულებით დასახლებულთა ფართიდან საწარმოს ვერტიკალური სარეზერვუარო პარკის
პერიმეტრიდან დაშორებით.
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დანართი 10. საცავის 2013 წლის რეკონსტრუქციის ჩასატარებლად შედგენილი
გეოილოგიური კვლევის შედეგები.

q. TbilisSi, aeroportis mimdebare teritoriaze (sakadastro kodi

01.19.26.004.004) sawvavis avzebis mosawyob nakveTze Catarebuli sainJinro

geologiuri kvlevis Sedegebi

s/s `visol petrolium jorjia~-s dakveTiT (dakveTa #217-1/2013), Sps ,,axali
saqqalaqmSenproeqtis” sainJinro geologiuri kvlevebis ganyofilebam, 2013 wlis
seqtemberSi, q. TbilisSi, aeroportis mimdebare teritoriaze (sakadastro kodi
01.19.26.004.004), sawvavis avzebis mosawyob nakveTze, Caatara sainJinro geologiuri
kvleva.
 kvlevis mizans warmoadgenda avzebis mosawyobi nakveTis sainJinro geologiuri
pirobebis Seswavla da avzebis dafuZnebis pirobebis dadgena.
 uSualod sakvlevi ubnis farglebSi, wina wlebSi Catarebuli kvlevis Sesaxeb
cnobili ar aris.
 teqnikuri davalebis Tanaxmad gaTvaliswinebulia sami liTonis avzis mowyoba,

romelTa centris adgilebSi gaiburRa sami WaburRili ##13, siRrmiT 10 m
TiToeuli, mTliani moculobiT 30 grZivi metri.
 burRva Catarda meqanikuri-sveturi meTodiT, saburRi dazgiT `ugb-1vs~, 160 mm-mde
diametriT, mSrali wesiT, Semoklebuli reisebiT, kernis uwyveti amoRebiT.
  ubanze gavrcelebuli gruntebis laboratoriuli Seswavlis mizniT
WaburRilebSi aRebulia daurRveveli struqturis 6 da darRveuli struqturis 3
nimuSi.
  gruntis wylis qimiuri analizebis Sesaswavlad ki aRebulia sami sinji.
  gruntis nimuSebis da wylis sinjebis Seswavla Catarda ganyofilebis
geoteqnikur laboratoriaSi. Sedegebi erTvis daskvnas.
  toposafuZvlad gamoyenebulia damkveTis mier gadmocemuli 1:500 masStabis
topogegma, romelzedac datanilia avzebis da WaburRilebis ganlagebis adgilebi
da romlis mixedviT Sesrulebulia WaburRilebis gegmur-simaRliTi mibma.
 sakvlevi ubani mdebareobs yofili aviasawvav servisis teritoriaze, sadac
ganlagebulia, amJamad umoqmedo, liTonis avzebi da mimdinareobs maTi
rekonstruqcia_reabilitacia.
  axali avzebis mowyoba gaTvaliswinebulia arsebuli avzebis dasavleTiT 20 m-is
daSorebiT.
  normatiuli dokumentis pn 01.05-08-is (`samSeneblo klimatologia~) Tanaxmad,
aeroportis midamoebis ZiriTadi klimaturi monacemebi Semdegia:

_ saSualo wliuri temperatura +12,3C;
_ temperaturis absoluturi minimumi _23,0C;
_ absoluturi maqsimumi +40C;
_ naleqebis raodenoba weliwadSi 540 mm;
_ Tovlis mudmivi safaris dReTa ricxvi 14;
_ qaris wnevis normatiuli mniSvneloba 15 weliwadSi
  erTxel Wo=1,44 kpa;
_ qaris udidesi siCqare a) 10 weliwadSi erTxel _ 45 m/wm;
                           b) 20 weliwadSi erTxel _ 48 m/wm.
_ qaris gabatonebuli mimarTuleba _ Crdilo-dasavleTis;
_ gruntebis sezonuri gayinvis normatiuli siRrme _ 0sm.

  geomorfologiurad sakvlevi teritoria warmoadgens md. mtkvris marcxena
napiris Zveli Waliszeda terasis nawils, moSandakebuli, swori reliefiT.
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  Catarebuli sainJinro geologiuri kvlevis monacemebis safuZvelze Sedgenilia
sagamokvlevo WaburRilebis svetebis da ubnis grZivi geologiur-liTologiuri
Wrilebi.
  rogorc warmodgenili Wrilebidan Cans, gamoyofil ubanze miwis zedapiridan
0,2_0,5 m-is siRrmemde, gavrcelebulia ubnis moSandakebis mizniT Setanili
teqnogenuri (tQIV) _ nayari grunti, warmodgenili Tixnaris da xreSovani gruntis
nareviT (fena 1). nayaris qveS, 3,2_3,9 m-is siRrmemde, gavrcelebulia deluviuri
(dQIV) Tixovani grunti, warmodgenili Znelplastikuri konsistenciis, Zlier
karbonatuli, TixnarTan axlos mdgomi moyviTalo TixebiT (fena 3). gamonakliss
warmoadgens ubnis ukiduresi samxreTi nawili, sadac nayarsa da moyviTalo
Tixebs Soris gavrcelebulia naxevradmyari konsistenciis, TabaSiriani yavisferi
Tixebi, romelic zeda nawilSi humusiania da moSavo ferisaa (fena 2).
  Tixebis qveS, 3,2_3,9 m-is siRrmidan 6,2_6,8 m-is siRrmemde, gavrcelebulia
aluviuri (aQIV) msxvilnatexovani grunti, warmodgenili kenWnarebiT qviSnar-
Tixnariani SemavsebliT 35%-mde (fena 4).

 kenWnarebis qveS, 6,2_6,8 m-is siRrmidan, gavrcelebulia zeda eocenis (P 3
2 )

ZiriTadi qanebi warmodgenili argiliTebiT, qviSaqvis Txeli (10 sm-mde)
SuaSreebiT. fenaSi Warbobs argiliTebi, maTi Semcveloba 75_80%-mdea. eroziuli
zedapiridan gamokvleul siRrmemde 10 m, ZiriTadi qanebi gamofitulia (fena 5).
siRrmeSi ZiriTadi qanebis gamofitvis xarisxi TandaTan klebulobs.
  ubani xasiaTdeba gruntis wylebis gavrcelebiT, romelic gamovlinda samive
WaburRilSi, miwis zedapiridan 3,3_3,9 m-is siRrmis farglebSi. ramdenime xnis
Semdeg gruntis wylis doneebma amoiwia da damyarda 2,0_2,4 m-is siRrmis
farglebSi.
  genetikurad gruntis wyali warmoadgens atmosferuli naleqebis Sedegad
infiltrirebul wyals.
  gruntis wylebis doneebis meryeobaze reJimuli dakvirvebebi ar arsebobs.
savaraudod, maqsimalur doneebad SeiZleba miRebuli iqnes  +0,5 m damyarebul
doneebTan SedarebiT.
  aqve unda aRiniSnos, rom yofili aviasawvavservisis funqcionirebisas, samarago
avzebis Sevsebis dros, romelic xdeboda ubnis CrdiloeTiT arsebuli baqnidan
gadmotumbviT, ar gamoiricxeboda sawvavis daqcevebi, romelic CaiJoneboda
gruntSi da miwisqveSa wylebis meSveobiT gadaadgildeboda samxreTiT,
hifsometrulad ufro dabali mdebare sakvlevi ubnisken. aRniSnulidan
gamomdinare, ubanze gavrcelebuli Tixebi (fena 3) qveda nawilSi da kenWnari
grunti molurjo ferisaa da aqvT specipikuri (sawvavis damaxasiaTebeli) suni.
  rogorc aRiniSna zemoT, ubanze gavrcelebuli gruntebis laboratoriuli
Seswavlis mizniT, aRebulia daurRveveli struqturis  6 da darRveuli
struqturis 3 nimuSi. daurRveveli struqturis nimuSebi aRebulia Tixovani
gruntidan (fena 3). darRveuli ki msxvilnatexovani gruntidan (fena 4).
  laboratoriaSi Tixovan gruntebze ganisazRvra fizikuri maxasiaTeblebis
sruli kompleqsi da Catarda 3 kompresiuli gamocda, romlis drosac P=2,0 kgZ/sm2

datvirTvisas grunts miewoda wyali jdomadi Tvisebebis dasadgenad.
  msxvilnatexovan gruntze ganisazRvra granulometriuli Semadgenloba,
Semavseblis saxeoba da procentuli Semcveloba.
  laboratoriuli kvlevis Sedegebi krebsiTi cxrilis da kompresiuli
grafikebis saxiT erTvis daskvnas.
  qvemoT cxril 1-Si mocemulia Tixovani gruntis ZiriTadi fizikuri
maxasiaTeblebis cvalebadobis diapazoni da saSualo (normatiuli) mniSvnelobebi.

ცxrili 14. 1.
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#
# fizikuri

maxasiaTeblebi
ganz. miRebul sidideTa

 diapazoni

saSualo
(normatiuli)
mniSvnelobebi

1 plastikurobis ricxvi Ip - 0,18 _ 0,21 0,19
2 tenianoba W % 23,5 _ 27,7 25,7

gruntis  1,87 _ 1,95 1,90

mSrali gruntis d 1,48 _ 1,58 1,51

3

s
im
kv
r

iv
e

gruntis nawilakebis s

gZ/sm3

2,72 2,72
4 forianoba n % 42,0 _ 45,6 44,5
5 forianobiskoeficienti e - 0,723 _ 0,838 0,803
6 denadobis maCvenebeli IL - 0,25 _ 0,47 0,37
7 tenianobis xarisxi Sr - 0,83 _ 0,90 0,87

rogorc cxrilidan Cans, gamokvleuli grunti miekuTvneba Znelplastikuri
konsistenciis TixnarTan axlosmdgom Tixas (fena 3), romlis forebi sruladaa
Sevsebuli wyliT.
cxrilSi mocemuli saSualo  mniSvnelobebi, saWiroebisas, gamoiyeneba

saangariSod.
Tixebze Catarda 3 kompresiuli gamocda P=0,5 kgZ/sm2 datvirTvebiT – P=4,0 kgZ/sm2-

mde. cda Catarda bunebrivi simkvrivis da tenianobis mdgomareobaSi.  P=2,0 kgZ/sm2

datvirTvisas grunts miewoda wyali jdomadi Tvisebebis dasadgenad. wylis
miwodebaze grunti ar reagirebs da ar amJRavnebs arc jdomad da arc jirjvad
Tvisebas.
rogorc kompresiuli gamocdis grafikebidan Cans, jdenis modulis saSualo

mniSvnelobebis mixedviT ( p 3.0=37 mm/m) Tixebi miekuTvneba mometebulad kumSvadi

gruntebis kategorias.

deformaciis modulis saSualo mniSvneloba E =23 mpa (230 kgZ/sm2),   rac aseve
miRebuli iqnes saangariSod.
Zvraze gamocdebi ar Catarebula da Tixebis simtkicis maxasiaTeblebis

saangariSo-normatiuli mniSvnelobebi miRebulia fizikuri maxasiaTeblebis
mixedviT (mocemulia daskvniT nawilSi).
msxvilnatexovani grunti, granulometriuli analizis Tanaxmad, miekuTvneba

qviSnaris 35%-mde Semavseblian kenWnarovan grunts (fena 4).
rogorc gruntis wylis qimiuri analizis Sedegebidan Cans, gamokvleuli wyali-

garemo dasaproeqtebeli konstruqciis betonebis mimarT amJRavnebs sulfaturi
agresiulobis Semdeg Tvisebebs:
  portlandcementis standarti 10178-76 gamoyenebisas _ saSualod agresiulia _

W4, sustad agresiulia _ W6 da araagresiulia _ W8 wyalSeuRwevadobis markis
betonis mimarT.
  portlandcementis standarti 10178-76 klinkerSi CanarTebiT C3S araumetes 65%,

C3A araumetes 7%, C3A+C4AF araumetes 22%, widapor-tlandcementis da, agreTve,
sulfatmdgradi standarti 22266-76 cementebis gamoyenebisas _ araagresiulia W4-
W6-W8 wyalSeuRwevadobis markis betonebis mimarT.

armaturis mimarT:
a) ar aris agresiuli wylis garemoSi mudmivad yofnis dros;
b) saSualod agresiulia wylis garemoSi periodulad yofnis dros.

d a s k v n e b i  d a  r e k o m e n d a c i e b i
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, SeiZleba gakeTdes Semdegi daskvnebi:
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1.  sainJinro geologiuri TvalsazrisiT, ubani damakmayofilebel pirobebSia,
vinaidan aq araxelsayreli fizikur-geologiuri movlenebi (mewyeri,
jdenebi, Caqcevebi da sxva) ar aRiniSneba, Tumca gruntis wylebis maRali
doneebi warmoadgens araxelsayrel faqtors.

sn da w 1.02.07_87-is me-10 danarTis Tanaxmad, sainJinro geologiuri
pirobebis sirTulis mixedviT gamokvleuli ubani miekuTvneba II kategorias
(saSualo sirTulis).

2. ubnis amgeb gruntebSi nayari gruntis (fena 1) da humusiani Tixis (fena 2)
CauTvlelad, maTi fuZis gruntebad miuReblobis gamo, gamoiyofa 3
sainJinro geologiuri elementi (sge):

I sge _ Tixa (fena 3);
              II sge _ kenWnari grunti (fena 4);
              III sge _ ZiriTadi qani (fena 5).

3. ubnis geologiuri agebulebidan gamomdinare, avzebis dafuZnebisTvis
SeiZleba gamoyenebuli iqnes I da II sge-is gruntebi.
 liTonis avzebis dafuZneba ganxorcieldeba mTlian (masiur) saZirkvelze.
Tixovan gruntze dafuZnebisas mizanSwonilia fuZeSi gamoyenebuli iqnes
xreS-kenWnarovani (an qviSa) gruntis Semkvrivebuli fena, simZlavriT
aranaklebi 0,2 m-sa.

4. fuZe-saZirkvlebis gaangariSebisaTvis, qvemoT, cxril 2-Si mocemulia samive
sge-is gruntebis fizikur-meqanikuri maxasiaTeblebis mniSvnelobebi,
miRebuli laboratoriuli gamokvlevebis, normatiuli dokumentebis,
saarqivo masalebis da sacnobaro literaturis gamoyenebis safuZvelze.

5. liTonis avzis CaRrmavebisas gruntis wylis donis qvemoT, unda
gaTvaliswindes wylis amomgdebi Zalis moqmedeba (damokidebuli iqneba
gruntis wylis sarkis qvemoT avzis Ziris mdebareobaze).

6. saZirkvlebis mowyobisas gruntis wylis donis qvemoT, qvabulis
damuSavebisas saWiro iqneba wyalqceviTi samuSaoebis Catareba.
saorientaciod wylis modeni qvabulis TiToeuli m2-dan miRebuli iqnes 0,02
l/wm.

7. miwisqveSa konstruqciebi, romlebic moxvdebian gruntis wylis donis
qvemoT, damzaddes gruntis wylis analizebis daskvnaSi miTiTebuli
cementebis betoniT.

8. pn 01.01_09-is (`seismomedegi mSenebloba~) Tanaxmad, q. Tbilisi miekuTvneba 8
baliani seismurobis zonas.

    amave normatiuli dokumentis cxrili 1-is mixedviT, ubanze gavrcelebuli
gruntebi seismuri Tvisebebis mixedviT, miekuTvnebian:

a) nayari (fena 1) _ III kategorias;
b) danarCeni gruntebi (fenebi 2, 3, 4 da 5) _ II kategorias.

    ubnis saangariSo seismurobad miRebuli iqnes 8 bali.
9. qvabulis da Txrilebis ferdoebis maqsimaluri dasaSvebi daxra miRebuli

iqnes, sn da w  3.02.01-87-is p p 3.11, 3.12, 3.15 punqtebis da sn da w III-4-80-is me-9
Tavis moTxovnaTa gaTvaliswinebiT.

10. aeroportis teritoriaze qaris wnevis normatiuli mniSvneloba 15
weliwadSi erTxel Wo=1,44 kpa.

    _ qaris udidesi siCqare a) 10 weliwadSi erTxel _ 45 m/wm;
                    b) 20 weliwadSi erTxel _ 48 m/wm.

       qaris gabatonebuli mimarTuleba _ Crdilo-dasavleTis.
11. damuSavebis siZnelis mixedviT, sn da w IV–2-82-is I-I cxrilis Tanaxmad,

ubanze gavrcelebuli gruntebi, miekuTvnebian:
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a) nayari grunti (fena 1) _ samive saxeobiT (erTcicxviani eqskavatoriT,
buldozeriT da xeliT) damuSavebisas _ II jgufs, saSualo simkvriviT
1800 kg/m3 (rig. #24a);

b) Tixa (fena 2) _ samive saxeobiT damuSavebisas _ II jgufs, simkvriviT 1950
kg/m3 (rig. #6g);

g) Tixa (fena 3) _ samive saxeobiT damuSavebisas _ II jgufs, simkvriviT 1900
kg/m3 (rig. #6a);

d) kenWnari (fena 4) _ samive saxeobiT damuSavebisas _ III jgufs, saSualo
simkvriviT 1950 kg/m3 (rig. #6v).

    inJiner geologi                                a. pasikaSvili

sainJinro geologiuri kvlevebis
     ganyofilebis mTavari geologi                     z. kvaWantiraZe
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დანართი 11. შესაძლო ავარიული სიტუაციების ანალიზი, სცენარები  და ლიკვიდაციის გეგმა.

1. SesaZlo avariuli situaciebis analizi

sawarmoსათვის saSiSi tvirTია მსუბუქი საწვავის  miReba-Senaxva, gacema. amitom sawarmos
personali mudmivad unda iyos mzad SesaZlo avariebisaTvis, risTvisac aucilebelia
winaswar gaanalizdes SesaZlo avariuli situaciebis scenarebi da likvidaciis

gzebi. sawarmoSi mowyobilia [22;24] avariebis likvidaciisaTvis saWiro
instrumentebisa da masalebis kuTxeebi, sadac inaxeba: cecxlmaqrebi, qviSiani yuTebi,
weraqvebi, niCbebi, najaxebi, saxanZro barjebi da sxva masalebi. aRniSnuli stendebi
ganTavsebulia: satumbo sadgurebTan, ofisTan, sasawyobo meurneobebTan,

sawarmos teritoriaze mowyobilia  xanZarsawinaaRmdego wylis avzები.
მიწყობილია ხანძარრობისა და ქაფწარმოქმნის კომპლექსი სჭიროების დროს რეზერვუარების

გამგრილებელ სიტემად გამოყენების შესაძლებლობით.
saWiroebisas gamoyenebuli iqneba municipaluri  saxanZro samsaxuri.

aRniSnulis Sesaxeb gafrTxilebulia yvela TanamSromeli.
  2. avariuli situaciebis gansazRvra

sawarmos teqnologiisa da teqnikuri saSualebebis Sesabamisad mosalodnelia
Semdegi avariuli situaciebi:
1. sawvavis mimRebi sistemis dazianeba;
2. sawvavis milsadenebis avariuli dazianeba;
3. samarago rezervuaris avariuli dazianeba

4. ნარჩენის  შესანახი საrezervuarო sistemis avariuli dazianeba.

5. sawvavis gacemis dros avariuli daRvra.
3. avariuli situaciebis scenarebi da likvidaciis gegma
 scenari. -  1.
avariis saxe da misi warmoqmnis adgili:-  sawvavis mimRebi sistemis dazianeba;
situacia: koleqtoris dazianebis gamo milsadenebSi ar gadis navTobproduqti da
iRvreba mimRebi estakadis baqanze an gaWedilia mimRebis filtri, Sesabamisad
avariulad iRvreba navTobproduqti.
-mosalodneli Sedegi -  xanZari, garemos dabinZureba.
-avariis likvidaciis gegma: CairTos avariuli signalizacia, dazianebis SemTxvevaSi
SeZaxiliT gafrTxildeba yvela mosalodneli saSiSroebis Sesaxeb.
pasuxismgebeli- avariis pirveli SemmCnevi.
-xanZris SemTxvevaSi CairTveba saxanZro hidrantebi, saWiroebis SemTxvevaSi
damatebiTi Zalebis gamoZaxeba.
-saswrafod Sewydes navTobproduqtis gadmotvirTva.
-dazaralebulebis daxmareba;
-saleqrisa da gamwmendis gamanawilebeli sadguris muSa mdgomareobaSi moyvana.

-teritoriis gawmenda daRvrili navTobproduqtisagan da baqაnis Carecxva teqnikuri
wyliT.
 scenari - 2.
avariis saxe da misi warmoqmnis adgili- sawvavis milsadenebis avariuli dazianeba
(sarezervuaro parki, mimRebi da gasacemi estakadebi mimdebare. teritoriebi).
situacia: avariulad iRvreba navTobproduqti;
-mosalodneli Sedegi – produqciis dakargva, garemos dabinZureba, xanZari.
-avariis likvidaciis gegma: CairTos avariuli signalizacia, dazianebis SemTxvevaSi
SeZaxiliT gafrTxildeba yvela mosalodneli saSiSroebis Sesaxeb. -
pasuxismgebeli avariis pirvelive SemmCnevi;
-sawvavis  miwodebis Sewyveta;
-gamoirTos tumboebi:
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-xanZris SemTxvevaSi CairTveba saxanZro hidrantebi, saWiroebis SemTxvevaSi
saxanZro damatebiTi Zalebis gamoZaxeba. dazaralebulebis daxmareba;
-saleqrisa da gamwmendis gamanawilebeli sadguris muSa mdgomareobaSi moyvana.

teritoriis gawmenda daRvrili navTobproduqtisagan da baqაnis Carecxva teqnikuri
wyliT.
scenari 3.
avariis saxe da misi warmoqmnis adgili:- samarago rezervuaris avariuli dazianeba
situacia:  avariuli daRvra.
mosalodneli Sedegi – produqviis dakargva, garemos dabinZureba, xanZari,
-avariis likvidaciis gegma: CairTos avariuli signalizacia, dazianebis SemTxvevaSi
SeZaxiliT gafrTxildeba yvela mosalodneli saSiSroebis Sesaxeb. -
pasuxismgebeli. avariis pirvelive SemmCnevi;
-daRvrili navTproduqtis  saswrafo gadatumbva saTadarigo rezervuarSi.
-sarezervuaro parkis teritoriis gawmenda daRvrili navTobproduqtisagan
sarezervuaro parkis teritoriis Carecxva teqnikuri wyliT.
-xanZris SemTxvevaSi CairTveba saxanZro hidrantebi, saWiroebis SemTxvevaSi
damatebiTi Zalebis gamoZaxeba. dazaralebulebis daxmareba;
-saleqrisa da gamwmendis gamanawilebeli sadguris muSa mdgomareobaSi moyvana.
scenari 4.
avariis saxe da misi warmoqmnis adgili: - gamwmendi sistemis avariuli dazianeba.
situacia: - saniaRvre sistemis gabidvna an gamanawilebeli sistemis dazianeba. ar

xdeba saleqarze Camdinare wylbis miwodeba, dabinZurebuli wyali  iRvreba
teritoriaze.
avariis likvidaciis gegma: SeZaxiliT gafrTxildeba yvela mosalodneli
saSiSroebis Sesaxeb. - pasuxismgebeli avariis pirvelive SemmCnevi;
avariis likvidaciisaTvis saWiroa:. saswrafod unda dadgindes mizezi da
aRmoifxvras, -gawmendili iqnas saniarvre arxebi an dazianebuli tumbo Seicvalos
saTadarigoTi.
 pasuxismgebeli ubnis meTvalyure.
scenari 5.
ავარიის სახე და მისი წარმოქმნის ადგილი: sawvavis gacemis dros avariuli daRvra;
situacia:.  baqnebze avariulad iRvreba navTobproduqti..
mosalodneli Sedegi -  xanZari, garemos dabinZureba.
-avariis likvidaciis gegma: CairTos avariuli signalizacia, dazianebis SemTxvevaSi
SeZaxiliT gafrTxildeba yvela mosalodneli saSiSroebis Sesaxeb.

pasuxismgebeli- avariis pirvelive SemmCnevi.
- xanZris SemTxvevaSi CairTveba saxanZro hidrantebi, saWiroebis damatebiTi Zalebis
gamoZaxeba. dazaralebulebis daxmareba;
-saswrafod Sewydes navTobproduqtis CatvirTva.
-saleqrisa da gamwmendis gamanawilebeli sadguris muSa mdgomareobaSi moyvana.

-teritoriis gawmenda daRvrili navTobproduqtisagan da baqაnis Carecxva teqnikuri
wyliT.

სცენარი 6.
ავარიის სახე და მისი წარმოქმნის ადგილი: ელ.ენერგიის ავარიული გათიშვა;
situacia:. Sewydeba sawvavis miReba-gacema, atmoferuli naleqis dros gamoirTveba
gamwmendis gamanawilebeli sistema.

-მოსალოდნელი შედეგი: ზედაპირული წყლების დაბინძურება.
-ავარიის ლიკვიდაციის გეგმა: ჩაირთოს ელექტრომომარაგების სათადარიგო ქსელი
(ქვესადგური).
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დანართი 12. ძირითად ტექნოლოგიურ მოწყობილობებზე კონტროლის გეგმა,
საწარმო უსაფრთხოება და შრომის დაცვა.

საწვავის საცავი მიეკუთვნება საშიშ საწარმოო ობიექტთა რიცხვს. საქართველოს კანონის „
საშიში საწარმოო ობიექტების უსაფრთხოების შესახებ“ თანახმად საწარმოში [17-18; 22; 24;]
მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული მოსამსახურეთა უსაფრთხოება და შრომის პირობები:

  saxanZro usafrTxoebis pirobebi, gamafrTxilebeli niSnebi,  saxanZro

uafrTxoebis mowyobilobebi, xanZarsaSiS ubanze gayvanili xanZarsawinaaRmdego
hidrantebi.

 navTobproduqtebis sacavebsa da mimReb-gasacem baqnbze მოწყობილი navTobis

avariuli daRvრis SemTxvvebSi Semkrebi sistemebi.

 moZravi transportis marTvis dros teritoriaze moZraobis wesebiს mkacrი
dacვა.

 eleqtro mowyobilobebiს damiweba specialuri damiwebis konturiT. konturebi

Semowmebuli იყოს  laboratoriიs mier.
  samuSao adgilebiს ganaTeba.

 sawvavis miReba-gacemis dawyebamde xdeba milgayvanilobebis hermetizaciis
Semowmeba.

 yvela momuSavem aucilebelia gaiaros instruqtaJi usafrTxoebis teqnikasa da
samrewvelo sanitariaSi.

 yvela samuSao ubanze gamokruli იყოს saTanado niSnebi da gamafrTxilebeli
warwerebi.

 sawarmos damuSavebuli aqvs teqnikuri pasporti, romelic SeTanxmebulia

teqნიკური zedamxedvelobis saxelmwifo inspeqcias Tan.

 ubnebze muSebiს aRWurვა spectansacmliTa da CafxutebiT.

საწარმოს საშტატო განრიგში არის ტექნიკური უსაფრთხოების სამსახური, რომლის უფროსი
ამავდროულად არის საწარმოს (ცენტრალური და ქსელური) მართვისა და განვითარების
დეპარტამენტის ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის საკითხებში
პასუხისმგებელი პირი. მისი  მოქმედების სფეროში შედის ტექნოლოგიური დანადგარების
კონტროლის გეგმა-გრაფიკი რომელიც მტკიცდება ადმინისტრაციის მიერ და თანხმდება
დადგენილი წესით.
ს ა წ ა რმ ოს ე ქ ს პ ლუა ტა ციის დროს ა ღნ იშ ნ ული ღონ ის ძ იე ბ ე ბ ის შ ე ს რულე ბ ის შ ე მ დე გ
თა ვ იდა ნ იქ ნ ე ბ ა ა ცილე ბ ული ტე ქ ნ ოგ ე ნ ური ა ვ ა რიე ბ ი და გ ა რე მ ოს და ბ ინ ძ ურე ბ ა .
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დანართი 13. თვითმონიტორინგის გეგმა,

ადმინისტრაციული  გადაწყვეტილებით ვალდებული პირის მიერ საწარმოს მიმდინარე
საქმიანობის გარემოსდაცვითი თვითმონიტორინგის გეგმა სრულდება საკანონმდებლო
ნორმატიული  [5] დოკუმენტის შესაბამისად. სავარაუდო გეგმა მოცემულია ცხრილში 13.1.

ცხრილი 13.1.
ატმოსფერულ ჰაერში ემისიების შეფასებისათვის შერჩეული
საკონტროლო წერტილები

# საკვლევი
პარამეტრები

კვლევის
ჯერადო

ბა
სარეზერ
ვუარო
პარკთან

სატუმბო
სადგურთან

საწვავის
გასაცემ
პუნქტთან

უახლოეს
საცხოვრებ
ელთან

შენიშვნა

0 1 2 3 4 5 6 7

1
ნაჯერი
ნახშირწყალბადები,
C1- C5

+ --- --- +

2
ნაჯერი
ნახშირწყალბადები,
C6- C10

+ --- --- +

3

უჯერი
ნახშირწყალბადები
ამილენების
მიხედვით, C5H10

+ --- --- +

4 ბენზოლი, C6H6 + --- --- +
5 ქსილოლი, C8H10 + --- --- +
6 ტოლუოლი, C7H8 + --- --- +

7
ეთილბენზოლი,
C8H10

+ --- --- +

8
გოგირდწყალბადი,
H2S

+ --- --- +

წლიუ

რად

და

კვარტ

ალში

ერთჯ

ერ

9 ხმაური

კვარტალ
ში
ერთჯერ

- --- ---
საჭიროე

ბის
დროს
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დანართი 14. მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის შედეგები (კომპიუტერული
გაანგარიშება)

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00
Copyright © 1990-2005 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

სერიული ნომერი 12-34-5678, ge

საწარმოს ნომერი 1: სს "ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია"-ს მსუბუქი საწვავის  საცავი
დასახლებული პუნქტი: თბილისი, აეროპორტის მიმდებარე, ნაკვ: 01.19.26.004/004.

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1,1 საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი
გაანგარიშების ვარიანტი: 1,1 გაანგარიშების ახალი ვარიანტი
გაანგარიშება შესრულებულია: ზაფხულისთვის
გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86" სტანდარტული
საანგარიშო მუდმივები: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 კვ.კმ.

მეტეოროლოგიური პარამეტრები

ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 30,5° C
ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 0,4° C
ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული
კოეფიციენტი, A

200

ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისტთვის
(გადამეტების განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში)

2,4 м/с
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გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები

აღრიცხვა: წყაროთა ტიპები:
"%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; 1 - წერტილოვანი;
"+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; 2 - წრფივი;
"-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. 3 - არაორგანიზებული;
ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის;

5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით;
6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით;
7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;
8 - ავტომაგისტრალი.

აღრიც
ხვა
ანგარი
შისას

მოედ.
№

საამქ.
№

წყარ
ოს
№

წყაროს დასახელება ვარი
-
ანტი

ტიპი წყაროს
სიმაღლე
(მ)

დიამეტრი
(მ)

აირ-
ჰაეროვანი
ნარევის
მოცულ.
(მ3/წმ)

აირ-
ჰაეროვანი
ნარევის
წიჩქარე
(მ/წმ)

აირ-
ჰაეროვანი
ნარევის
ტემპერატ.
(°C)

რელიე
ფის
კოეფ.

კოორდ. X1
ღერძი (მ)

კოორდ. Y1
ღერძი (მ)

კოორდ. X2
ღერძი (მ)

კოორდ. Y2
ღერძი (მ)

წყაროს
სიგანე (მ)

+ 1 1 1 ბენზინის რეზერვუარი გ-1 1 1 1,5 0,15 0,1 5,65884 20 1,0 70,0 52,0 70,0 52,0 0,00
ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um
0415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 4,3500000 1,1870000 1 2,741 12,6 0,6 2,460 13,4 0,6
0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 1,6080000 0,4390000 1 0,844 12,6 0,6 0,758 13,4 0,6
0501 ამილენი 0,1610000 0,0440000 1 3,381 12,6 0,6 3,035 13,4 0,6
0602 ბენზოლი 0,1480000 0,0400000 1 3,108 12,6 0,6 2,790 13,4 0,6
0616 ქსილოლი 0,0190000 0,0050000 1 2,993 12,6 0,6 2,686 13,4 0,6
0621 ტოლუოლი 0,1390000 0,0380000 1 7,298 12,6 0,6 6,550 13,4 0,6
0627 ეთილბენზოლი 0,0040000 0,0010000 1 6,300 12,6 0,6 5,655 13,4 0,6

+ 1 1 2 ბენზინის რეზერვუარი გ-2 1 1 1,5 0,15 0,1 5,65884 20 1,0 70,0 52,0 70,0 52,0 0,00
ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um
0415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 4,3500000 1,1870000 1 2,741 12,6 0,6 2,460 13,4 0,6
0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 1,6080000 0,4390000 1 0,844 12,6 0,6 0,758 13,4 0,6
0501 ამილენი 0,1610000 0,0440000 1 3,381 12,6 0,6 3,035 13,4 0,6
0602 ბენზოლი 0,1480000 0,0400000 1 3,108 12,6 0,6 2,790 13,4 0,6
0616 ქსილოლი 0,0190000 0,0050000 1 2,993 12,6 0,6 2,686 13,4 0,6
0621 ტოლუოლი 0,1390000 0,0380000 1 7,298 12,6 0,6 6,550 13,4 0,6
0627 ეთილბენზოლი 0,0040000 0,0010000 1 6,300 12,6 0,6 5,655 13,4 0,6

+ 1 1 3 ბენზინის რეზერვუარი გ-3 1 1 1,5 0,15 0,1 5,65884 20 1,0 70,0 52,0 70,0 52,0 0,00
ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um
0415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 4,3500000 1,1870000 1 2,741 12,6 0,6 2,460 13,4 0,6
0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 1,6080000 0,4390000 1 0,844 12,6 0,6 0,758 13,4 0,6
0501 ამილენი 0,1610000 0,0440000 1 3,381 12,6 0,6 3,035 13,4 0,6
0602 ბენზოლი 0,1480000 0,0400000 1 3,108 12,6 0,6 2,790 13,4 0,6
0616 ქსილოლი 0,0190000 0,0050000 1 2,993 12,6 0,6 2,686 13,4 0,6
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0621 ტოლუოლი 0,1390000 0,0380000 1 7,298 12,6 0,6 6,550 13,4 0,6
0627 ეთილბენზოლი 0,0040000 0,0010000 1 6,300 12,6 0,6 5,655 13,4 0,6

+ 1 1 4 ბენზინის რეზერვუარი გ-4 1 1 1,5 0,15 0,1 5,65884 20 1,0 70,0 52,0 70,0 52,0 0,00
ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um
0415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 4,6620000 8,0683000 1 0,051 68,4 0,5 0,156 36,9 0,5
0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 1,7230000 2,9819000 1 0,016 68,4 0,5 0,048 36,9 0,5
0501 ამილენი 0,1720000 0,2981000 1 0,063 68,4 0,5 0,191 36,9 0,5
0602 ბენზოლი 0,1580000 0,2742000 1 0,058 68,4 0,5 0,176 36,9 0,5
0616 ქსილოლი 0,0200000 0,0346000 1 0,055 68,4 0,5 0,167 36,9 0,5
0621 ტოლუოლი 0,1490000 0,2587000 1 0,136 68,4 0,5 0,415 36,9 0,5
0627 ეთილბენზოლი 0,0040000 0,0072000 1 0,109 68,4 0,5 0,334 36,9 0,5

+ 1 1 5 ბენზინის რეზერვუარი გ-5 1 1 1,5 0,15 0,1 5,65884 20 1,0 70,0 52,0 70,0 52,0 0,00
ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um
0415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 0,020063 0,632715 1 0,001 25,7 0,5 0,003 12,3 0,5
0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 0,007415 0,233844 1 0,000 25,7 0,5 0,001 12,3 0,5
0501 ამილენი 0,000741 0,023375 1 0,001 25,7 0,5 0,003 12,3 0,5
0602 ბენზოლი 0,000682 0,021505 1 0,001 25,7 0,5 0,003 12,3 0,5
0616 ქსილოლი 8,6E-05 0,002712 1 0,001 25,7 0,5 0,003 12,3 0,5
0621 ტოლუოლი 0,000643 0,02029 1 0,002 25,7 0,5 0,007 12,3 0,5
0627 ეთილბენზოლი 1,78E-05 0,000561 1 0,001 25,7 0,5 0,006 12,3 0,5

+ 1 1 6 დიზელის რეზერვუარი გ-6 1 1 12,0 0,10 0,0153 0,800 20 1,0 45,0 0,0 45,0 0,0 0,00

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um
0333 გოგირდწყალბადი 0,0001000 0,0000200 1 0,446 11,4 0,5 0,537 10,6 0,6
2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0,0209000 0,0061000 1 0,746 11,4 0,5 0,898 10,6 0,6

+ 1 1 7 დიზელის საწ. რეზერვუარი გ-7 1 1 9,0 0,10 0,0153 0,800 20 1,0 55,0 -15,0 55,0 -15,0 0,00

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um
0333 გოგირდწყალბადი 0,0001000 0,0000300 1 0,007 68,4 0,5 0,025 34 0,5
2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0,0180000 0,0249000 1 0,010 68,4 0,5 0,035 34 0,5

+ 1 1 8 დიზელის საწ. რეზერვუარი გ-8 1 3 12,0 0,10 0,0153 0,800 20 1,0 32,5 -20,0 32,5 -20,0 1,80

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um
0333 გოგირდწყალბადი 0,0000500 0,0001000 1 0,003 68,4 0,5 0,012 34 0,5
2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0,0180000 0,0249000 1 0,010 68,4 0,5 0,035 34 0,5

+ 1 1   9 დიზელის საწ. რეზერვუარი გ-9 1 1 12,0 0,25 0,1 2,0371 20 1,0 199,0 62,0 199,0 62,0 0,00
ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um

0333 გოგირდწყალბადი 8,45E-07 0,0000266 1 0,112 11,4 0,5 0,112 11,4 0,5

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0,0003008 0,0094854 1 0,321 11,4 0,5 0,321 11,4 0,5

+         10 საავ.  საწვავის რეზერვ.           გ-10 1 1 12,0 0,25 0,1 2,0371 20 1,0 236,0 62,0 236,0 62,0 0,00
ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um

0333 გოგირდწყალბადი 0,0000500 0,0000500 1 0,003 68,4 0,5 0,012 34 0,5
0415 C1-C5 0,0838000 0,0459000 1 0,001 68,4 0,5 0,003 34 0,5
0501 ამილენები 0,0000500 0,0000500 1 0,000 68,4 0,5 0,000 34 0,5
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0 0 11 g11 1 1 4,0 0,25 0,01 0,20372 20 1,0 26,0 78,0 26,0 78,0 0,00
ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um

0333 გოგირდწყალბადი 0,000000e0 0,0000000 1 0,000 22,8 0,5 0,000 10,3 0,5
0415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 0,0105000 0,1220000 1 0,001 22,8 0,5 0,006 10,3 0,5
0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 0,0039000 0,1220000 1 0,000 22,8 0,5 0,002 10,3 0,5
0501 ამილენი 0,0004000 0,1225000 1 0,002 22,8 0,5 0,008 10,3 0,5
0602 ბენზოლი 0,0004000 0,0113000 1 0,002 22,8 0,5 0,008 10,3 0,5
0616 ქსილოლი 0,0000400 0,0011000 1 0,001 22,8 0,5 0,006 10,3 0,5
0621 ტოლუოლი 0,0003000 0,0110000 1 0,004 22,8 0,5 0,015 10,3 0,5
0627 ეთილბენზოლი 0,0000100 0,0003000 1 0,004 22,8 0,5 0,015 10,3 0,5
2754 ნახშირწყალბადები ნაჯერი C12-C19 0,0000100 0,0003000 1 0,000 22,8 0,5 0,000 10,3 0,5

0 0 12 g12 1 3 1,0 0,50 0 0,00000 20 1,0 201,0 78,0 201,5 78,5 0,50
ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um

0415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 0,0050000 0,0095000 1 0,004 11,4 0,5 0,004 11,4 0,5
0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 0,0020000 0,0035000 1 0,001 11,4 0,5 0,001 11,4 0,5
0501 ამილენი 0,0002000 0,0003500 1 0,005 11,4 0,5 0,005 11,4 0,5
0602 ბენზოლი 0,0002000 0,0003000 1 0,005 11,4 0,5 0,005 11,4 0,5
0616 ქსილოლი 0,0000200 0,0000500 1 0,004 11,4 0,5 0,004 11,4 0,5
0621 ტოლუოლი 0,0001500 0,0003000 1 0,009 11,4 0,5 0,009 11,4 0,5
0627 ეთილბენზოლი 0,000000e0 0,0000000 1 0,000 11,4 0,5 0,000 11,4 0,5

0 0 13 g13 1 3 1,0 0,50 0 0,00000 20 1,0 201,0 78,0 201,5 78,5 0,50
ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um

0333 გოგირდწყალბადი 0,0000100 0,0000100 1 0,045 11,4 0,5 0,045 11,4 0,5
2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0,0025000 0,0020000 1 0,089 11,4 0,5 0,089 11,4 0,5

0 0 14 g14 1 3 1,0 0,50 0 0,00000 20 1,0 105,0 17,0 105,5 17,5 0,50
ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um

0415 C1-C5 0,0047000 0,0240000 1 0,003 11,4 0,5 0,003 11,4 0,5
0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 0,0017000 0,0090000 1 0,001 11,4 0,5 0,001 11,4 0,5
0501 ამილენი 0,0002000 0,0010000 1 0,005 11,4 0,5 0,005 11,4 0,5
0602 ბენზოლი 0,0002000 0,0010000 1 0,005 11,4 0,5 0,005 11,4 0,5
0616 ქსილოლი 0,0000200 0,0001000 1 0,004 11,4 0,5 0,004 11,4 0,5
0621 ტოლუოლი 0,0001500 0,0008000 1 0,009 11,4 0,5 0,009 11,4 0,5
0627 ეთილბენზოლი 0,000000e0 0,0000200 1 0,000 11,4 0,5 0,000 11,4 0,5

0 0 15 g15 1 3 1,0 0,50 0 0,00000 20 1,0 105,0 17,0 105,5 17,5 0,50
ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um

0333 Сероводород 0,0000070 0,0000364 1 0,031 11,4 0,5 0,031 11,4 0,5
2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0,0024930 0,0129640 1 0,089 11,4 0,5 0,089 11,4 0,5

0 0 16 g16 1 3 1,0 0,50 0 0,00000 20 1,0 236,0 78,0 236,5 78,5 0,50
ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um

0333 ოგირდწყალბადი 0,000000e0 0,0000000 1 0,000 11,4 0,5 0,000 11,4 0,5
0415 C1-C5 0,0024900 0,0014900 1 0,002 11,4 0,5 0,002 11,4 0,5
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0501 ამილენები 0,000000e0 0,0000000 1 0,000 11,4 0,5 0,000 11,4 0,5
0 0 17 g17 1 3 1,0 0,50 0 0,00000 20 1,0 210,0 14,0 210,5 14,5 0,50
ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um

0333 გოგირდწყალბადი 0,0000300 0,0000500 1 0,134 11,4 0,5 0,134 11,4 0,5
0415 C1-C5 0,0836000 0,1028000 1 0,060 11,4 0,5 0,060 11,4 0,5
0501 ამილენები 0,0000560 0,0000800 1 0,001 11,4 0,5 0,001 11,4 0,5

0 0 18 g18 1 1 3,5 0,50 0,1 0,50930 20 1,0 105,0 0,0 105,0 0,0 0,00
ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um

0415 C1-C5 1,7310000 7,6030000 1 0,335 20 0,5 0,948 11,4 0,5
0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 0,6400000 2,8100000 1 0,103 20 0,5 0,292 11,4 0,5
0501 ამილენი 0,0640000 0,2810000 1 0,413 20 0,5 1,168 11,4 0,5
0602 ბენზოლი 0,0590000 0,2580000 1 0,381 20 0,5 1,077 11,4 0,5
0616 ქსილოლი 0,0070000 0,0320000 1 0,339 20 0,5 0,958 11,4 0,5
0621 ტოლუოლი 0,0550000 0,2440000 1 0,887 20 0,5 2,510 11,4 0,5
0627 ეთილბენზოლი 0,0015000 0,0070000 1 0,726 20 0,5 2,053 11,4 0,5

0 0 19 g19 1 1 3,5 0,50 0,1 0,50930 20 1,0 105,0 0,0 105,0 0,0 0,00
Код в-ва ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um

0333 Сероводород 0,000000e0 0,0002500 1 0,000 20 0,5 0,000 11,4 0,5
2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0,0140000 0,0900000 1 0,135 20 0,5 0,383 11,4 0,5

0 0 20 g20 1 1 3,5 0,50 0,1 0,50930 20 1,0 210,0 10,0 210,0 10,0 0,00
ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um

0333 გოგირდწყალბადი 0,000000e0 0,0000000 1 0,000 20 0,5 0,000 11,4 0,5
0415 C1-C5 0,0014000 0,0220000 1 0,000 20 0,5 0,001 11,4 0,5
0501 ამილენები 0,000000e0 0,0000000 1 0,000 20 0,5 0,000 11,4 0,5
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ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით

აღრიცხვა: წყაროთა ტიპები:
"%" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; 1 - წერტილოვანი;
"+" - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; 2 - წრფივი;
"-" - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა
შეტანილი ფონში.

3 - არაორგანიზებული;

ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ
სიბრტყულად გათვლისთვის;

(-) ნიშნით აღნიშნული ან აღუნიშნავი () წყაროები საერთო ჯამში
გათვალისწინებული არ არის

5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით;

6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური
გაფრქვევით;
7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი
წყაროების ერთობლიობა;
8 - ავტომაგისტრალი.

ნივთიერება: 0333 გოგირდწყალბადი

№ № № Тип Уче
т

Выброс F ზაფხული ზამთარი

Cm/ПДК Xm Um
(м/с)

Cm/ПД
К

Xm Um
(м/с)

0 0 9 1 + 0,0001000 1 0,0068 68,4000 0,5000 0,0246 34,0280 0,5000
0 0 10 1 + 0,0000500 1 0,0034 68,4000 0,5000 0,0123 34,0280 0,5000

Итого: 0,0001500 0,0102 0,0369

ნივთიერება: 0415   C1-C5

№ № № Тип Уче
т

Выброс F ზაფხული ზამთარი

Cm/ПДК Xm Um
(м/с)

Cm/ПД
К

Xm Um
(м/с)

0 0 4 1 + 4,6620000 1 0,0509 68,4000 0,5000 0,1557 36,8733 0,5000
0 0 10 1 + 0,0838000 1 0,0009 68,4000 0,5000 0,0033 34,0280 0,5000

Итого: 4,7458000 0,0518 0,1590
ნივთიერება:: 0416   C6-C10

№ № № Тип Уче
т

Выброс F ზაფხული ზამთარი

Cm/ПДК Xm Um
(м/с)

Cm/ПД
К

Xm Um
(м/с)

0 0 4 1 + 1,7230000 1 0,0157 68,4000 0,5000 0,0479 36,8733 0,5000
Итого: 1,7230000 0,0157 0,0479

ნივთიერება: 0501 ამილენები

№ № № Тип Уче
т

Выброс F ზაფხული ზამთარი

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПД Xm Um
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(м/с) К (м/с)
0 0 4 1 + 0,1720000 1 0,0626 68,4000 0,5000 0,1915 36,8733 0,5000
0 0 10 1 + 0,0000500 1 0,0000 68,4000 0,5000 0,0001 34,0280 0,5000
Итого: 0,1720500 0,0626 0,1915

ნივთიერება: 0602 ბენზოლი

№ № № Тип Уче
т

Выброс F ზაფხული ზამთარი

Cm/ПДК Xm Um
(м/с)

Cm/ПД
К

Xm Um
(м/с)

0 0 4 1 + 0,1580000 1 0,0575 68,4000 0,5000 0,1759 36,87330,5000
Итого: 0,1580000 0,0575 0,1759

ნივთიერება: 0616 ქსილოლი (იზომერების ნარევი)

№ № № Тип Уче
т

Выброс F ზაფხული ზამთარი

Cm/ПДК Xm Um
(м/с)

Cm/ПД
К

Xm Um
(м/с)

0 0 4 1 + 0,0200000 1 0,0546 68,4000 0,5000 0,1670 36,8733 0,5000
Итого: 0,0200000 0,0546 0,1670

ნივთიერება: 0621 ტოლუოლი

№ № № Тип Уче
т

Выброс F ზაფხული ზამთარი

Cm/ПДК Xm Um
(м/с)

Cm/ПД
К

Xm Um
(м/с)

0 0 4 1 + 0,1490000 1 0,1356 68,4000 0,5000 0,4146 36,8733 0,5000
Итого: 0,1490000 0,1356 0,4146

ნივთიერება:  0627 ეთილბენზოლი

№ № № Тип Уче
т

Выброс F ზაფხული ზამთარი

Cm/ПДК Xm Um
(м/с)

Cm/ПД
К

Xm Um
(м/с)

0 0 4 1 + 0,0040000 1 0,1092 68,4000 0,5000 0,3339 36,8733 0,5000
Итого: 0,0040000 0,1092 0,3339

ნივთიერება:: 2754 ნაჯერი ნახშ.წყალბადები C12-C19

№ № № Тип Уче
т

Выброс F ზაფხული ზამთარი

Cm/ПДК Xm Um
(м/с)

Cm/ПД
К

Xm Um
(м/с)

0 0 9 1 + 0,0220000 1 0,0120 68,4000 0,5000 0,0433 34,0280 0,5000
Итого: 0,0220000 0,0120 0,0433
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გაანგარიშება ტარდებოდა (სუმაციის ჯგუფი)

Код ნივთიერების
დასახელება

ზდკ ეკოლ.
კოეფიც.

ფონური

Тип Спр.
значение

Исп. в
расч.

Учет Интер
п.

0333 გოგირდწყალბადი ПДК м/р 0,008 0,008 1 არა არა
0415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 ОБУВ 50 50 1 არა არა
0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 ПДК м/р 60 60 1 არა არა
0501 ამილენი ПДК м/р 1,5 1,5 1 არა არა
0602 ბენზოლი ПДК м/р 1,5 1,5 1 არა არა
0616 ქსილოლი ПДК м/р 0,2 0,2 1 არა არა
0621 ტოლუოლი ПДК м/р 0,6 0,6 1 არა არა
0627 ეთილბენზოლი ПДК м/р 0,02 0,02 1 არა არა
2754 ნახშირწყალბადები ნაჯერი C12-

C19
ПДК м/р 1 1 1 არა არა

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით
(საანგარიშო წერტილები)

წერტილთა ტიპები:
0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი
1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე
2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე
3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე
4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე
5 - განაშენიანების საზღვარზე

№ კოორდ.
X(м)

Коорд
Y(м)

სიმაღლ
ე (м)

კონცენტ
რ. (д.
ПДК)

ქარის
მიმართ.

ქარის
სიჩქარე

ფონი (д.
ПДК)

Фон до
искл.

Тип
точки

 0333 გოგირდწყალბადი

2 444 34 2 0,00 270 0,95 0,000 0,000 0
1 166 -146 2 0,00 0 0,50 0,000 0,000 0

ნივთიერება: 0415   C1-C5

1 166 -146 2 0,03 0 0,50 0,000 0,000 0
2 444 34 2 0,02 270 0,95 0,000 0,000 0

ნივთიერება: 0416   C6-C10

1 166 -146 2 0,01 0 0,50 0,000 0,000 0
2 444 34 2 0,01 270 0,95 0,000 0,000 0
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ნივთიერება: 0501 ამილენები

1 166 -146 2 0,04 0 0,50 0,000 0,000 0
2 444 34 2 0,02 270 0,95 0,000 0,000 0

ნივთიერება: 0602 ბენზოლი

1 166 -146 2 0,03 0 0,50 0,000 0,000 0
2 444 34 2 0,02 270 0,95 0,000 0,000 0

ნივთიერება: 0616 ქსილოლი (იზომერების ნარევი)

1 166 -146 2 0,03 0 0,50 0,000 0,000 0
2 444 34 2 0,02 270 0,95 0,000 0,000 0

ნივთიერება: 0621 ტოლუოლი

1 166 -146 2 0,08 0 0,50 0,000 0,000 0
2 444 34 2 0,05 270 0,95 0,000 0,000 0

ნივთიერება: 0627 ეთილბენზოლი

1 166 -146 2 0,06 0 0,50 0,000 0,000 0
2 444 34 2 0,04 270 0,95 0,000 0,000 0

ნივთიერება 2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19

1 166 -146 2 0,01 0 0,50 0,000 0,000 0
2 444 34 2 0,00 270 0,95 0,000 0,000 0
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ნივთიერება გიგირდწყალბადი
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ნივთიერება ნახშირწყალბადები
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ნივთიერება  ნახშირწყალბადები
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ნივთიერება  ამილენები
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ნივთიერება  ბენზოლი.
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ნივთიერება  ქსილოლი
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ნივთიერება  ტოლუოლი
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ნივთიერება  ეთილბენზოლი
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ნივთიერება, ნაჯერი ნახშირწყალბადები


